24 remnawi PRZEDMIAR
L. Fodstawa Opis | wyliczenia | i | Poszez Razem
Rementy nawierzchni drég mieszanky, emulsiz i regulacja wiazdw studni w 2024 ¢,
1 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej ogr. 4 emz  © m2 !
10102-02 KNR  |wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km 131-230 pojazddw na
2-31z.0.2.13. igodzine
9802-03
1000.0 mZz | 1000.000
RAZEM 1600.000
2 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 7ecm z mZ2
0102-03 KNR  |wywozem materialu z rozhidrki na odl. do 1 km 131-230 pojazddw na
2-31z.0.2.13. |godzine
9502-03
500.0 m? 500.000:
RAZEM 500.000
3 KNR-W 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi @ m3
0109-12 na kazdy nastepny 1 km - 5 km. Uwaga : nalezy uwzglednic oplate za :
utylizacje.
{1000.0°0.04)+{500.070.07) m3 75.000
RAZEM 75.000
4 KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumiczne] mieszankg mineraino-asfal-, ¢
1108-01 towa 131-230 pojazdow na godzine
z.0.2.13. 9802-
03
15.0"2.5 £ 187.500
RAZEM 187.500
5 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szi.
1406-03
10.0 szt 10.000
RAZEM 10.0080
6 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych uficzaych szt
1406-02
{10.0 szt 10.000
RAZEM 10.000
7 KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna | m?
0302-03 KNR !0 gr. 5 cm; wydajnos¢ rozkladarki 200 t/dzier 76-130 pojazdéw na go-
2-31z.0.2.13. dzine .
9902-02
300.0 m2 300.000;
RAZEM 300.000
8 KNR 2-31 Remoent czastkowy nawierzchni tiuczniowej poboczy migjscowo - me- m2
1101-03 chaniczne zaggszczenie tucznia - giebokosé wyboi 7 cm, 76-130 po-
Z.0.2.13. 9902- |jazdow na godzing
02 1101-04
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
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