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stratygraficzny

Profil litologiczny Zarurowanie otworu Pomiary
geofizyczne
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220 m

20 m
świder gryzowy ∅ 660 mm

 świder gryzowy ∅ 559 mm

 15,0 m

1700 m
1700 m

świder  gryzowy ∅ 216 mm
+

koronka ∅ 216 mm
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2500 m

Czwartorzęd
iły, mułki, piaski, piaski ze żwirami;

Opróbowanie

1700 m

próby okruchowe pobierane 
co 10 m lub 5 m

pobór rdzenia wiertniczego (50 mb)

wymiana płuczki na wodę
pompowanie oczyszczające

ew. zabieg kwasowania
pompowanie pomiarowe 

- profilowanie średnicy otworu
- profilowanie krzywizny otworu
- profilowanie gamma
- profilowanie gamma-gamma 
  gęstościowe
- trójzasięgowe profilowanie 
  oporności 
- profilowanie neutronowe
- pomiary imagerem 
  elektrycznym
- profilowanie akustyczne stanu
  zacementowania rur ∅18 5/8"
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CZĘŚĆ GEOLOGICZNA CZĘŚĆ TECHNICZNA

Neogen+
Paleogen

220,0 m

łupki krystaliczne, granitognesy, gnejsy,
amfibolity, wapienie krystaliczne;

 

∅24" 20 m

- profilowanie średnicy otworu
- profilowanie krzywizny otworu
- profilowanie gamma
- profilowanie gamma-gamma
  gęstościowe
- profilowanie gamma
  spektrometryczne
- trójzasięgowe profilowanie
  oporności
- profilowanie neutronowe
- pomiary imagerem 
  elektrycznym
- profilowanie akustyczne stanu
  zacementowania rur ∅13 3/8"

- profilowanie średnicy otworu
- profilowanie krzywizny otworu
- profilowanie gamma
- profilowanie gamma-gamma
  gęstościowe
- profilowanie gamma
  spektrometryczne
- trójzasięgowe profilowanie
  oporności
- profilowanie neutronowe
- pomiary imagerem 
  elektrycznym
- pomiar Production Log
- profilowanie akustyczne stanu
zacementowania rur ∅9 5/8"
- profilowanie temperatury
  w warunkach ustalonych
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Grzegorz Przybylik

Projekt geologiczno-techniczny 
projektowanego otworu Nysa GT-1

1:10 000

Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15,
48-30 Nysa

5

Nysa GT-1 Nysa 

iły kaolinitowe, żwiry, iły, piaski; 
mułki z wkładkami węgla brunatnego;
gliny zwietrzelinowe (regolity);

świder gryzowy ∅ 311 mm
+

koronka ∅ 311 mm

próby okruchowe pobierane co 10 m
pobór rdzenia wiertniczego (50 mb)

650 m

2500 m
rura podfiltrowa∅7"

rura nadfiltrowa ∅7"

kolumna filtrowa ∅7"
filtry szczelinowe lub
rury perforowane

interwały części czynnej
zależnie od warunków
złożowych zostaną
ustalone przez geologa
nadzoru)

(długość kolumny oraz

2500 m

otwór niezarurowany
"bosy", opcjonalnie 

2500,0 m

próby okruchowe pobierane co 10 m

800 m


