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OBJASNIENIA

WODONOSNOSC
Wydajnosé potencjalna studni wierconej, m3/h,

<10 30-50 \:|70-120

10-30 50-70

Regionalizacja hydrogeologiczna:
Symbol jednostki hydrogeologicznej
4 - numer jednostki, Q - symbol ic z pigtra
a - stopierl izolacji, Ill - przedziat wielkosci zasobéw dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny ( Q) dotyczy gléwnego uzytk i i

Stopief izolacji

a - brak izolacji b - izolacja staba c - izolacja dobra
Symbole zytkowych pieter wodono$nych:

Q - czwartorzed Tr - trzeciorzed
Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m24h km?:

| - <100 it - 200 - 300

— Q "7~ Zasieg gléwnego uzytkowego pigtra wodonoénego

ol

—

~— Q’\’ Granica pomigdzy dwoma giéwnymi uzytkowymi pigtrami wodonosnymi

Brak uzytkowego pietra wodonosnego

Zasigg jednostki hydrogeologicznej

WODY POWIERZCHNIOWE

Dziaty wodne:
st krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

Klasy czystosci wody w rzekach, jeziorach, zbiornikach i zalewach

1] = pozaklasowa

A A

HYDRODYNAMIKA

= 250_/ Hydroizohip: poziomu S mn.p.m.

Klasy jakos$ci

Kierunek wéd { w gléwnym poziomie uzytkowym

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gtéwne uzytkowe pigtro/poziom wodonosny:

Il a - jako§¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

Il b - jako$¢ $rednia, woda wymaga uzdatniania

™

~—~

73
Olia

jooom §

Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wod pitnych

Fe, Mn —— Zasigg obszaru, na ktérym wskaZniki jakosci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych

Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - zelaza, Mn - manganu.

Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy

Oprébowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
I3, lIb - klasy jakosci jak dla giéwnego poziomu wodonosnego
IPKL - jako$¢ pozaklasowa

Ogniska zanieczyszczen
{Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekscie)

Miejsce zrzutu Sciekéw: Sktadowiska odpadéw: S - statych
komunalnych mate

Zakiady przemystu: Emisja pyléw i gazéw
chemicznego Magazyny paliw ptynnych
rolno-spozywczego i rolnego Oczyszczalnie $ciekéw:

M - mechaniczna

metalowego B - biologiczna
fermy hodowlane
inne

Strefy ochronne - obowigzujace
Uje¢ wéd podziemnych

STOPIEN ZAGROZENIA
bardzo wysoki - obecnos¢ licznych ognisk zanieczyszczefi na terenach o niskiej odpornosci poziomu gtéwnego (a, ab),
niektére z nich juz zani lie wid i
wysoki - obecnosé ognisk zanieczyszczeri na terenach o niskiej odpornosci poziomu gtéwnego (a, ab)
Sredni - obszar o niskiej i {a, ab) ale It j i (parki , masywy lesne)

poziomu gtéwnego, bez ognisk zanieczyszczeri lub obszar o $redniej odpornoéci poziomu gtéwnego (b)
Z ogniskami zanieczyszczeri

niski - obszar o $redniej odpornosci poziomu giéwnego (b), bez ognisk zanieczyszezefi

bardzo niski - obszar o wysokiej odpornoéci poziomu giéwnego (c) lub o $redniej odpornoéei poziomu giéwnego (b)
i ograniczonej dostepnosci

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE, ZRODLA
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{Numery wediug tabel: 1a, 1b, 1¢)
Otwér wiertniczy, w ktérym zbadano/ujeto ji i i d

czwartorzedowe
trzeciorzedowe
Studnia kopana

Zrédio

ujecie wid i (w tym ir jne - inf.)
Punkty obserwacji stacjonarmych wéd podziemnych
PIG

INNE OZNACZENIA

Linia przekroju hydrogeologicznego



