ZANMAR” Sp. z o.0.

ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy
tel. / fax (032) 78065 31

https://www.grupa-anmar.pl/, biuro@anmar.pl

ANMAR

HEALTHCARE REDEFINED

Tychy, dnia 30 kwietnia 2025

OFERTA
PRZETARGOWA

Dotyczy postepowania: na dostawe aparatury medycznej wraz z montazem i
szkoleniem, Oznaczenie sprawy: PN-29/25

WYKONAWCA.:

ANMAR Spédtka z o. o.

43-100 Tychy, woj. Slgskie

Ul. Strefowa 22

Tel. Kom. 885 560 555; 885 544 900

Tel. / Fax: (032) 327 16 96

Wojewddztwo: slgskie Powiat: Tychy

REGON: 277716590 NIP: 646-25-38-085

nr konta do zwrotu wadium:

ING Bank Slgski S.A. O/Tychy 94 1050 1399 1000 0090 8094 2064
nr konta do ptatnosci faktur:

Santander Bank Polska S.A. 42 1090 1652 0000 0001 5571 0678
https://www.grupa-anmar.pl/, dzp@anmar.pl

ZAMAWIAJACY:

Ginekologiczno-Potozniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Swiecickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna 33, 60 — 535 Poznan




=ANMAR

HEALTHCARE REDEFINED

Whiosek o udostepnienie dokumentéw

Na postawie art. 74 ust. 2 pkt 1 prawa zamoéwien publicznych wnosimy o udostepnienie ponizszych
dokumentow:

o ofert wszystkich wykonawcow we wszystkich pakietach ztozonym w danym postepowaniu wraz
z zatgcznikami, jezeli zostaty dotgczone do oferty (tzn. formularza cenowego oraz dokumentéw
przedmiotowych tj. ulotki, katalogi, badania, instrukcje, dokumenty dopuszczajace oferowanego asortymentu
do obrotu, w tym Certyfikat CE, Deklaracja Zgodnosci, Wpis lub Zgtoszenie do Rejestru Wyrobow
Medycznych).

Wskazane dokumenty prosimy o przekazanie w formie elektronicznej na adres dzp@anmar.pl badz
udostepnienie na platformie zakupowe;.
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Formularz oferty

Oznaczenie sprawy: PN -29/25

Dane Wykonawcy:

Nazwa: (W przypadku Konsorcjum nalezy wskaza¢ Lidera i cztonka/ cztonkéw Konsorcjum)

ANMAR Spoétka z o. o.

Siedziba: 43-100 Tychy, ul. Strefowa 22

wojewodztwo: Slaskie

Adres poczty elektronicznej: dzp@anmar.pl

Numer telefonu: 885-544-900

Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji: KRS 0000995106, Sad Rejonowy Katowice Wschod
i ogélnodostepnych baz danych pod adresem:

KRS/CEIDG mozna

uzyskaé za pomoca bezptatnych

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Nr REGON: 277716590
Nr NIP: 646-25-38-085

Zalacznik nr 2 do SWZ

Numer konta Wykonawcy: Santander Bank Polska S.A. 42 1090 1652 0000 0001 5571 0678

Informacja Wykonawcy dotyczaca podmiotéw z sektora MSP:

Jako Wykonawca jestem
mikroprzedsiebiorstwem
matym

$rednim

AHAA

duzym* przedsiebiorstwem.

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczqcym definicji mikroprzedsiebiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z

20.5.2003, str. 36):

mikroprzedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osob i ktérego roczny obrét lub roczna suma

bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR;

mate przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 0séb i ktérego roczny obrét lub roczna suma

bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR;

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nie sq mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i
ktore zatrudniajg mniej niz 250 0séb i ktorych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa

nie przekracza 43 milionéw EUR.

Zamawiajqcy: Ginekologiczno - Potozniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Swiecickiego Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Polna 33, 60 - 535 Poznan.

1. W nawigzaniu do ogloszenia o zamdwieniu na dostawe aparatury medycznej wraz z montazem i szkoleniem
(PN-29/25) sktadam oferte w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.
2. Oferujemy wykonanie dostawy bedacej przedmiotem zaméwienia za cene:

Czes¢ nr 1*

Zakres los¢ Cena Stawka Cena Wartos$¢ netto Wartos¢
jednostkowa VAT * jednostkowa brutto
netto [%] brutto
[3x4] [2x3] [2x5]
1 2 3 4 5 6 7
Stét operacyjny 1 135 400,00 zt 8% 146 232,00 zt 135 400,00 zt 146 232,00 zt
Montaz/instalacja 1 600,00 zt 8% 648,00 zt 600,00 zt 648,00 zt
Szkolenie 1 1 000,00 zt 8% 1080,00 zt 1 000,00 zt 1 080,00 zt
RAZEM: 147 960,00 zt 137 000,00zt | 147 960,00 zt
Czes¢ nr 2*
Zakres [los¢ Cena Stawka Cena Wartos$¢ netto Wartos¢
jednostkowa VAT * jednostkowa brutto
netto [%] brutto
[3x4] [2x3] [2x5]
1 2 3 4 5 6 7
Lampa operacyjna 1 65 000,00 zt 8% 70 200,00 zt 65 000,00 zt 70 200,00 zt
Montaz/instalacja 1 3990,00 zt 8% 4309,20 zt 3990,00 zt 4309,20 zt
Szkolenie 1 1000,00 zt 8% 1 080,00 zt 1 000,00 zt 1 080,00 zt
RAZEM: 75 589,20 zt 69 990,00 zt 75 589,20 zt
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Zakres Ios¢ Cena Stawka Cena Warto$¢ netto Warto$¢ brutto
jednostkowa VAT * [%] jednostkowa [2x3] [2x5]
netto brutto
[3x4]
1 2 3 4 5 6 7
Lampa operacyjna 1 8%
Montaz/instalacja 1 8%
Szkolenie 1 8%
| RAZEM:

Czes¢ nr 3*

Zakres Tlosé Cena Stawka Cena Warto$¢ netto Warto$¢ brutto
jednostkowa VAT * [%] jednostkowa [2x3] [2x5]
netto brutto
[3x4]
1 2 3 4 5 6 7
Diatermia 1 8%
chirurgiczna
Montaz/instalacja 1 8%
Szkolenie 1 8%
| RAZEM:
Cze$¢ nr 4*
Zakres Tlosé Cena Stawka Cena Warto$¢ netto Warto$¢ brutto
jednostkowa VAT * [%] jednostkowa [2x3] [2x5]
netto brutto
[3x4]
1 2 3 4 5 6 7
Aparat do 1 8%
znieczulania wraz z
kardiomonitorem
Montaz/instalacja 1 8%
Szkolenie 1 8%
| | RAZEM:
Cze$¢ nr 5*
Zakres Tlos¢ Cena Stawka Cena Warto$¢ netto Warto$¢ brutto
jednostkowa VAT * [%] jednostkowa [2x3] [2x5]
netto brutto
[3x4]
1 2 3 4 5 6 7
Cieplarka 1 8%
Montaz/instalacja 1 8%
Szkolenie 1 8%
| RAZEM:
Cze$¢ nr 6*
Zakres Tos¢ Cena Stawka Cena Warto$¢ netto Warto$¢ brutto
jednostkowa VAT * [%] jednostkowa [2x3] [2x5]
netto brutto
[3x4]
1 2 3 4 5 6 7
Histeroskop 3 8%
Montaz/instalacja 1 8%
Szkolenie 1 8%
| RAZEM:

Strona 2z 3
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Formularz oferty

Wykonawca est zobow1 zan w cemc kazd element sklado zamow1ema tj. urz dzeme wraz z

sktada oferte.

UWAGA!

Zgodnie z orzecznictwem Trybunatlu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej dostawe nalezy traktowaé jako
jednolita i niepodzielna dla ktérej stosuje sie jedna stawke podatku VAT. Rozklad na poszczegélne
elementy mialby charakter sztuczny.

3. Uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg przez okres 90 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

4. Sktadajac niniejsza oferte o§wiadczam, ze wybor oferty bedzie/nie bedzie* prowadzi¢ do powstania obowigzku
podatkowego po stronie Zamawiajacego W ZaKIESIE! .......ceiciiieiriireireiriet et ettt st s sre e st s ere e ese e srees e seesresreereane
(jezeli dotyczy wskaza¢ zakres zamdwienia oraz warto$¢ bez podatku od towaru i ustug-netto)

5. Oferujemy wykonanie zamoéwienia na nastepujacych zasadach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw
Zamodwienia.

6. Sktadajac niniejsza oferte o§wiadczamy, ze akceptujemy warunki okres$lone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia, w tym szczegdlnosci dotyczace postanowien umowy i zobowigzujemy sie do zawarcia
umowy zgodniej z niniejsza oferta, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca sktada oswiadczenie (jezeli dotyczy).
W celu zapewnienia, ze wykonawca wypelnil obowigzki wynikajace z RODO, w szczegdlnos$ci obowiazek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osdb fizycznych, ktérych dane osobowe dotycza i od
ktorych dane te wykonawca bezposrednio pozyskat Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego oswiadczenia o wypelnieniu przez niego obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO o nastepujace;j tresci:

Oswiadczam, ze wypetnitem obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 0séb
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu chyba, Zze ma zastosowanie co najmniej jedno z wiqczen,
o ktorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Swiadom odpowiedzialnosci karnej oswiadczam, ze zatqczone do oferty dokumenty opisujg stan prawny
i faktyczny, aktualny na dzien ztozenia oferty (art. 297 k.k.).

Podpis kwalifikowany

* - zaznaczy¢ wlasciwe /niepotrzebne skresli¢

Strona 3z 3
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Oznaczenie sprawy: PN-29/25

CZESCNR 1
STOL OPERACYINY -1 szt.

Zatacznik nr 1 do SWZ

Producent, typ (model)

MAQUET GMBH NIEMCY, MEERA CL

Rok produkcji (nie wczesniej niz 2024) nowy, nieuzywany, niedemonstracyjny

Tak, nowy, nieuzywany, niedemonstracyjny

2025r.

Cena jednostkowa (jesli poszczegdlne moduty nie obejmujg catego zamdwienia, opisac)

147 960, 00 zt brutto

Termin dostawy nie pdzniej niz do 30.06.2025 r.

do 30.06.2025

Gwarancja minimum 24 miesigce

48 miesiecy

Opis wymagania
LP.

Wartos¢
wymagana

Wartos¢ deklarowana

STOL OPERACYJNY -1 szt.

Napiecie zasilania 230V 50Hz

Tak

TAK, Napiecie zasilania
230V 50Hz

Instrukcja papierowa i elektroniczna w jezyku polskim

Tak

TAK, Instrukcja papierowa
i elektroniczna w jezyku
polskim

Szkolenie personelu z zakresu uzytkowania

Tak

TAK, Szkolenie personelu
z zakresu uzytkowania

Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja,
czyszczenie, czynnosci serwisowe niewymagajace specjalistycznych urzadzen
pomiarowych i oprogramowania)

Tak

TAK, Szkolenie personelu
z zakresu utrzymania
technicznego
(eksploatacja,
czyszczenie, czynnosci
serwisowe
niewymagajace
specjalistycznych
urzadzen pomiarowych i
oprogramowania)

Zapewnienie petnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglady
jesli s wymagane

Tak, jaka
czestotliwosé
przegladow

TAK, Zapewnienie
petnego wsparcia
technicznego na czas
gwarancji, w tym
przeglady raz w roku.

Jesli wymagane przeglady, wskazanie petnego wykazu czynnosci serwisowych
przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany czesci
eksploatacyjnych.

Tak

Tak, Wymagane
przeglady raz w roku, w
zwigzku z tym wskazanie
petnego wykazu
czynnosci serwisowych
przewidzianych dla
okresu 10 lat wraz ze
wskazaniem wymiany
czesci eksploatacyjnych.

Certyfikat CE i noty zgodnosci pozwalajgce na prace w UE

Tak

TAK, Certyfikat CE i noty
zgodnosci pozwalajace na
prace w UE

Mozliwos¢ pozycjonowania stotu przy uzyciu pilota

TAK

TAK, Mozliwosc
pozycjonowania stotu
przy uzyciu pilota
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TAK

Sterowanie stotem obejmujgce mozliwo$¢ ruchu géra/dét oraz przechytéw
bocznych lewa/prawa

TAK, Sterowanie stotem
obejmujgce mozliwos¢
ruchu géra/dot oraz
przechytéw bocznych
lewa/prawa

10

TAK

Stot operacyjny jezdny z napedem elektryczno—hydraulicznym o min. wymiarach
2130 x 600 mm +/- 20 mm

TAK, zgodnie z
odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 ; Stoét
operacyjny jezdny z
napedem
elektrohydraulicznym o
wymiarach 2040 x 590
mm +/- 20 mm

11

TAK

Szeroko$¢ blatu stotu min. 550 mm +/- 20 mm

TAK, zgodnie z
odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Szerokosé
blatu stotu bez szyn
bocznych: 540 mm,
szerokosc

blatu z szynami bocznymi:
590 mm

12

TAK

Stét jezdny o wysokiej mobilnosci z systemem centralnego blokowania két

TAK, Stot jezdny o
wysokiej mobilnosci z
systemem centralnego
blokowania kot

13

TAK

Konstrukcja stotu wykonana ze stali nierdzewnej, pokrywa podstawy stotu
wykonana z trwatego tworzywa sztucznego odpornego na srodki dezynfekcyjne.

TAK, zgodnie z
odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Konstrukcja
stotu wykonana w
oparciu o aluminium i stal

CrNi.

14

TAK

Kolumna stotu z obudowag teleskopowa ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sie
czesciowy fartuch gumowy.

TAK, zgodnie z
odpowiedzia o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Kolumna
stotu pokryta ruchomymi
panelami ze stali CrNi.

15

TAK - 2 pkt
Zintegrowany tunel na kasety RTG NIE — 0 pkt

NIE

16

TAK

Zasilanie akumulatorowe podczas pracy z mozliwoscig monitorowania stanu
natadowania akumulatoréw

TAK, Zasilanie
akumulatorowe podczas
pracy z mozliwoscig
monitorowania stanu
natadowania
akumulatorow

17

TAK

Pilot min. przewodowy wraz z funkcjg powrotu do pozycji wyjsciowej

TAK, zgodnie z
odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Przewodowy
pilot zdalnego sterowania
z podswietlanymi
piktogramami
utatwiajacymi prace w
zacienione;j sali
operacyjnej
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18

Pilot z informacjg o:

- wiaczeniu/ wytgczeniu pilota

- trzystopniowym stanie natadowania stotu

- utozeniu pacjenta w pozycji normalnej lub odwrdéconej

TAK

TAK, Pilot z informacjg o:
- wigczeniu/ wytaczeniu
pilota

- trzystopniowym stanie
natadowania stotu

- utozeniu pacjenta w
pozycji normalnej lub
odwroconej

19

Cztery podwdjne kota o $rednicy 140 mm +/- 15 mm, dwa z nich antystatyczne

TAK

TAK, zgodnie z
odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Stot
wyposazony w cztery
podwajne kota z
mozliwoscig ich
blokowania centralnie za
pomocy pedatu (Srednica
kota 12,5 cm)

20

Pigte koto kierunkowe aktywowane przez sterownik nozny

TAK — 2 pkt
NIE — 0 pkt

NIE

21

Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga uzyskiwana elektrohydraulicznie
przy pomocy pilota oraz hydraulicznie za pomocg sterownika noznego w
zakresie

min. +30°/ - 30°

TAK

TAK, zgodnie z
odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Pozycja
Trendelenburga/anty-
Trendelenburga
uzyskiwana
elektrohydraulicznie przy
pomocy pilota oraz
panelu dotykowego
umiejscowionego na
kolumnie stotu w zakresie
25°/35°

22

Naped elektrohydrauliczny

TAK

TAK, Naped
elektrohydrauliczny

23

Woychylenia boczne uzyskiwane elektrohydraulicznie przy pomocy pilota oraz
hydraulicznie za pomoca sterownika noznego w zakresie min. +20° / -20°

TAK

TAK, zgodnie z
odpowiedzia o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Przechyty
boczne w zakresie > 20°
uzyskiwane
elektrohydraulicznie przy
pomocy pilota oraz z
panelu dotykowego
umiejscowionego na
kolumnie stotu

24

Podwajne sterowanie (mozliwosé sterowania pozycjami stotu przez pilota i
nozna pompa hydrauliczng)

TAK

TAK, zgodnie z
odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Podwdjne
sterowanie (mozliwosé
sterowania pozycjami
stotu przez pilota oraz
panel sterujgcy
umiejscowiony na
kolumnie stotu)

25

Regulacja wysokosci uzyskiwana elektrohydraulicznie, przy pomocy pilota i
hydraulicznie z podstawy stotu, w zakresie min 700 mm - 1100 mm +/- 20 mm

TAK

TAK, zgodnie z
odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 e« Regulacja
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wysokosci podstawy stotu
uzyskiwana
elektrohydraulicznie przy
pomocy pilota oraz
panelu sterowania
umiejscowionego na
kolumnie stotu w zakresie
622-1072 mm (bez
materaca/ blat w pozycji
horyzontalnej)

26

Pozycje regulowane elektrohydraulicznie za pomocg pilota:
- gbra, dot,

- Trendelenburg/Anty-Trendelenburg

- Przechyty boczne

TAK

TAK, Pozycje regulowane
elektrohydraulicznie za
pomoca pilota:

- gora, dot,
-Trendelenburg/Anty-
Trendelenburg

- Przechyty boczne

27

Blat stotu czterosegmentowy

TAK

TAK, Blat stotu
czterosegmentowy

28

Przesuw wzdtuzny blatu min. 250 mm

TAK

TAK, Przesuw wzdtuzny
blatu w zakresie 310 mm

29

Mozliwos¢ instalacji elementéw plecowych i noznych o réznych ksztattach i
wymiarach po dowolnej stronie stotu

TAK

TAK, Mozliwos¢ instalacji
elementéw plecowych i
noznych o réznych
ksztattach i wymiarach po
dowolnej stronie stotu

30

Mozliwos¢ konfiguracji blatu stotu przy uzyciu ztgcz tatwych w
montazu.(mechanizmy szybkomocujace bez pokretet i dzwigni)

TAK

TAK, Mozliwosé
konfiguracji blatu stotu
przy uzyciu ztacz fatwych
w montazu.(mechanizmy
szybkomocujace bez
pokretet i dzwigni)
Segmenty blatu tgczone
za pomoca gniazd
wpustowych na zasadzie
szybkoztgczy z blokada
zapobiegajaca
wysuwaniu sie
elementéw.

31

Powierzchnia stotu tatwa do czyszczenia i dezynfekcji

TAK

TAK, Powierzchnia stotu
tatwa do czyszczenia i
dezynfekcji

32

Sekcja ndg z regulacjg pionowg wspomagana sprezyng gazowa min. + 20° / - 90°

TAK

TAK, zgodnie z
odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Sekcja nég z
regulacjg pionowg
wspomagana sprezyng
gazowg -90°/0°,

33

Regulacja podgtéwka w zakresie min. +25° / -45° wspomagana sprezyna gazowga

TAK

TAK, zgodnie z
odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Podgtéwek
regulowany manualnie.
Zakres regulacji kata
nachylenia podgtéwka w
osi od -60° do +84°

34

Zakres regulacji segmentu plecow w zakresie min. -50°/+70°

TAK

TAK, zgodnie z
odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
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22.04.2025 Regulacja
ptyty plecowej dolnej w
zakresie -40° do +75°

35

Bezpieczna praca stotu z mozliwoscig zmiany utozenia blatu min. 210kg.

<160 kg — 0 pkt
>160 kg — 2 pkt

TAK, 250 kg

36

Bezpieczna praca stotu w pozycji horyzontalnej z obcigzeniem min. 230kg.

<230 kg — 0 pkt
>230 kg — 2 pkt

TAK, 454 kg

37

Maksymalna waga stotu 250kg

TAK

TAK, 220 kg

38

Podstawa stotu o wymiarach 1100 x 550 mm + 30 mm

TAK

TAK, zgodnie z
odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025

39

Mozliwo$¢é monitorowania stanu natadowania baterii.

TAK

TAK, Mozliwosé
monitorowania stanu
natadowania baterii.

40

Materace przeciwodlezynowe, antystatyczne, demontowalne, odporne na
srodki dezynfekcyjne, zespalane bezszwowg metodsa, o grubosci min. 55 mm

TAK

TAK, Materace
przeciwodlezynowe,
antystatyczne,
demontowalne, odporne
na $rodki dezynfekcyjne,
zespalane bezszwowg
metodg, o grubosci 80
mm

41

Materace mocowane za pomocg np. wielorazowych paskéw zelowych z
mozliwoscig mycia i dezynfekcji

TAK

TAK, zgodnie z
odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025

Stét wyposazony w
demontowane materace,
faczenia na materacach
zespalane
ultradZzwiekowa,
bezszwowg metodg,
antystatyczne, o grubosci
80 mm, wykazujace
wiasciwosci
przeciwodlezynowe,
odporne na dziatanie
Srodkow
dezynfekcyjnych.

42

Materac z funkcja pamieci ksztattu

TAK

TAK, Materac z funkcja
pamieci ksztattu

43

Szyny sprzetowe do mocowania osprzetu ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x
25 mm wzdtuz segmentu piersiowego, ledZzwiowego oraz segmentu nég, po obu
stronach stotu

TAK

TAK, zgodnie z
odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Szyny
instrumentalne wzdtuz
wszystkich segmentow
stotu operacyjnego o
przekroju 10 x 25 mm

44

Szyna sprzetowa ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm od strony glowy
pacjenta

TAK

TAK, zgodnie z
odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Segment
podgtowka
dodatkowo z szyna
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instrumentalng od tytu
segmentu o przekroju 10
x25 mm

45

Wyswietlacz kodéw bteddéw na podstawie stotu

TAK

TAK, zgodnie z
odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025

46

Nosnos¢ stotu minimum 210 kg

TAK

TAK, 454 kg

47

Przystosowany do ramienia C

TAK

TAK, Przystosowany do
ramienia C

48

Bezpieczniki dostepne na podstawie stotu bez potrzeby demontazu el. pokrywy
podstawy lub obudowy kolumny

TAK

TAK, Bezpieczniki
dostepne na podstawie
stotu bez potrzeby
demontazu el. pokrywy
podstawy lub obudowy
kolumny

49

Mozliwosci awaryjnej regulacji wysokosci stotu, przechytéw bocznych blatu,
pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w przypadku awarii gtéwnej
pompy elektrycznej lub roztadowania gtéwnego akumulatora

TAK

TAK, zgodnie z
odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Mozliwosé
awaryjnej regulacji
wysokosci stotu,
przechytéw bocznych
blatu, pozycji
Trendelenburga i anty-
Trendelenburga za
pomoca panelu
sterujgcego
umiejscowionego na
kolumnie stotu

50

Stét zasilany bezpiecznym napieciem z wewnetrznego akumulatora. Zewnetrzna
tadowarka akumulatoréw

TAK

TAK, Stot zasilany
bezpiecznym napieciem z
wewnetrznego
akumulatora. Zewnetrzna
tadowarka akumulatoréow

51

Hamulec manualny

TAK

TAK, Hamulec manualny

WYPOSAZENIE

52

Reczny pilot sterujacy, przewodowy z funkcja ,,0”

TAK

TAK, Reczny pilot
sterujacy, przewodowy z
funkcja ,,0”

53

Sekcja gtowy, ustawiana w dwdch ptaszczyznach, automatyczne blokowanie
kata nachylenia podgtéwka, zintegrowana sprezyna gazowa, wspomagajaca
reczng regulacje nachylenia podgtéwka, mozliwos¢é szybkiego odtaczenia.

TAK

TAK, zgodnie z
odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Podgtéwek
regulowany manualnie.
Zakres regulacji kata
nachylenia podgtéwka w
osi od -60° do +84°

54

Sekcja ndg, dzielona, opuszczana, odchylana na boki z mechanizmem
blokujgcym, wspomagana sprezyng gazowg, mozliwosc¢ szybkiego odtaczenia.

TAK

TAK, Sekcja ndg, dzielona,
opuszczana, odchylana na
boki z mechanizmem
blokujgcym, wspomagana
sprezyna gazowa,
mozliwosc¢ szybkiego
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55

Podpérka reki wraz z dwoma pasami mocujgcymi, dtuga min 45 cm. Mocowanie
na szynie bocznej stotu za pomoca klamry - 2 szt.

TAK

TAK, Podpdrka reki wraz z
dwoma pasami
mocujgcymi, dtuga 59 cm.
Mocowanie na szynie
bocznej stotu za pomocg
klamry - 2 szt.

56

Ginekologiczne podpory nég mocowane do szyn bocznych — 2 szt.

TAK

TAK, Ginekologiczne
podpory ndég mocowane
do szyn bocznych — 2 szt.

57

Pas do mocowania pacjenta df. min. 1250 mm — 1 szt.

TAK

TAK, Pas do mocowania
pacjenta dt.1500 mm —1
szt.

58

Ramka anestezjologiczna

TAK

TAK, Ramka
anestezjologiczna

59

Wszystkie akcesoria jednego producenta

TAK

TAK, Wszystkie akcesoria
jednego producenta
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Oznaczenie sprawy: PN-29/25

CZESC NR 2
LAMPA OPERACYJNA — 1 szt.

Zatacznik nr 1 do SWZ

Producent, typ (model)

MAQUET SAS FRANCE, VOLISTA ACCESS

Rok produkcji (nie wczesniej niz 2024) nowy, nieuzywany, niedemonstracyjny

Tak, nowy, nieuzywany, niedemonstracyjny 2025

Cena jednostkowa (jesli poszczegdline moduty nie obejmuja catego zamdwienia, opisac)

75 589,20 z brutto

Gwarancja minimum 24 miesigce

Tak, 48 miesiecy

do 30.06.2025

Termin dostawy nie pdzniej niz do 30.06.2025 r.

Opis wymagania Wartos¢ Wartosc¢ deklarowana
LP. wymagana
LAMPA OPERACYJNA —1 szt.
TAK, Napiecie zasilania 230V
Napiecie zasilania 230V 50Hz TAK 50Hz
1
TAK, Instrukcja papierowa i
Instrukcja papierowa i elektroniczna w jezyku polskim TAK elektroniczna w jezyku
2 polskim
TAK, Szkolenie personelu z
Szkolenie personelu z zakresu uzytkowania TAK zakresu uzytkowania
3
TAK, Szkolenie personelu z
zakresu utrzymania
. . . . techni ksploatacja,
Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, ec n|czn§go (eksp (,)a. aca
. . . . . s B} czyszczenie, czynnosci
czyszczenie, czynnosci serwisowe niewymagajace specjalistycznych urzadzen TAK . . .
omiarowych i oprogramowania) Serwisowe niewymagajace
P specjalistycznych urzadzen
pomiarowych i
4 oprogramowania)
Tak. iaka TAK, Zapewnienie petnego
Zapewnienie petnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym z étjotliwos'c' wsparcia technicznego na
przeglady jesli s wymagane N . czas gwarancji, w tym
przegladdw
5 przeglady raz w roku.
Tak, Wymagane przeglady
- . L. . raz w roku, w zwigzku z tym
Jesli wymagane przeglady, wskazanie petnego wykazu czynnosci serwisowych .

. . . L. wskazanie petnego wykazu
przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany czesci TAK , . .
eksploatacyjnych czynnosci serwisowych

’ przewidzianych dla okresu 10
6 lat
TAK, Certyfikat CE i noty
Certyfikat CE i noty zgodnosci pozwalajgce na prace w UE Tak zgodnosci pozwalajace na
7 prace w UE
TAK, Regulowana
Regulowana temperatura barwowa TAK temperatura barwowa
8
TAK, tatwo dostepny panel
tatwo dostepny panel do sterowania parametrami lampy TAK do sterowania parametrami
9 lampy
. . . .o L. TAK TAK, Dwuczaszowa diodowa
Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowosci, . .
. . . . lampa operacyjna o wysokiej
dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oswietlenia pola . .
operacyjnego: ptytkiego, gtebokiego, rozlegtego bezcieniowosci, dedykowana
10 ) ! ’ do sali operacyjnej,
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przeznaczona do oswietlenia
pola operacyjnego: ptytkiego,
gtebokiego, rozlegtego

11

TAK

Kazda czasza zawieszona na obrotowym wysiegniku dwuramiennym. Kazdy
wysiegnik wyposazony w co najmniej jedno ramie uchylne, umozliwiajgce
regulacje wysokosci. Kazda czasza wyposazona w min.podwajny przegub
umozliwiajgcy manewrowanie w trzech prostopadtych osiach

TAK, Kazda czasza
zawieszona na obrotowym
wysiegniku dwuramiennym.
Kazdy wysiegnik wyposazony
W o najmniej jedno ramie
uchylne, umozliwiajgce
regulacje wysokosci. Kazda
Czasza wyposazona w
min.podwajny przegub
umozliwiajgcy
manewrowanie w trzech
prostopadtych osiach.

12

TAK

Obie czasze z elementami o$wietleniowymi emitujgce swiatto biate, w
ktérych diody sa biate o réznych temperaturach barwowych (w tonach - biate
,zimne” i biate ,ciepte”)

TAK, Obie czasze z
elementami oswietleniowymi
emitujace swiatto biate, w
ktérych diody sg biate o
réznych temperaturach
barwowych (w tonach - biate
,zimne” i biate ,,ciepte”)

13

TAK

Natezenie Swiatta Ec max. z odlegtosci 1 m:
- dla czaszy gtéwnej: min. 150 000 lux
- dla czaszy satelitarnej: min. 150 000 lux

TAK, Natezenie Swiatta Ec
max. z odlegtosci 1 m:

- dla czaszy gtéwnej: 160 000
lux

- dla czaszy satelitarnej: 160
000 lux

14

TAK

Regulacja natezenia Swiatta w zakresie: min. 40 000 - 150 000 lux

TAK, zgodnie z odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Regulacja
natezenia oswietlenia z
panelu sterowniczego
umieszczonego na kazdej z
czasz w zakresie 10 — 100%.

15

TAK

Wspdtczynnik odwzorowania barwy swiatta stonecznego Ra: 299

TAK, zgodnie z odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025

Wspdtczynnik odwzorowania
barwy swiatta stonecznego
Ra: 295

16

TAK

Wspotczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: > 99

TAK, zgodnie z odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Wspotczynnik
odwzorowania barwy
czerwonej R9: 2 90

17

TAK
Gtebokos¢ oswietlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 1000 [mm)]

TAK, Gtebokos¢ oswietlenia
(L1+L2) dla Ec: 20%: 1000
[mm]

18

TAK

llos¢ zrédet swietlnych dla kazdej z czasz max. 9 [szt.]

TAK, zgodnie z odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 llos¢ zrodet
Swietlnych dla kazdej z czasz
12 [szt.]

19

TAK
llos¢ diod w kazdej z czasz max. 140 [szt.]

TAK, llos¢ diod w kazdej z
czasz 14 [szt.]

20

TAK

Mozliwos$¢é wymiany modutéw za pomocg dedykowanego narzedzia, bez
ingerencji w otwieranie obudowy czaszy.

TAK, zgodnie z odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025




GINEKOLOGICZNO — POLOZNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA SWIECICKIEGO
(?) UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

ul. Polna 33, 60 — 535 Poznari

F16-ZP

Strona 3 z

Wydanie 3 33

Opis przedmiotu zamowienia

21

TAK

Regulacja temperatury barwowej swiatta min. w 3 krokach, w minimalnym
zakresie 3800 — 4800 [K]

TAK, zgodnie z odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Regulacja
temperatury barwowej
Swiatta w 3 krokach, w
minimalnym zakresie 3900 —
4500 [K].

22

TAK

Elektroniczna regulacja srednicy pola bezcieniowego kazdej z czasz
zawierajgca sie w przedziale min.180-260 [mm]
Nie dopuszcza sie regulacji mechanicznej.

TAK, zgodnie z odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025

Elektroniczna regulacja
Srednicy pola bezcieniowego
kazdej z czasz zawierajaca sie
w przedziale 200-250 [mm]

23

TAK

Elektroniczna regulacja Srednicy pola bezcieniowego za pomoca centralnego
uchwytu sterujgcego i przyciskami panelu sterowania na kazdej z czasz.

TAK, Elektroniczna regulacja
Srednicy pola bezcieniowego
za pomocg centralnego
uchwytu sterujgcego i
przyciskami panelu
sterowania na

kazdej z czasz

24

TAK
tatwo dostepny panel do sterowania parametrami lampy

TAK, tatwo dostepny panel
do sterowania parametrami
lampy

25

TAK
Panel sterowania umieszczony na czaszy jednakowy dla czaszy gtéwnej i
satelitarne;j.

TAK, Panel sterowania
umieszczony przy przegubie
czaszy, jednakowy dla czaszy
gtéwnej i satelitarnej;

26

TAK

Regulacja natezenia oswietlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na
kazdej z czasz w zakresie min. 30 — 100%, w tym biate oswietlenie
endoskopowe 5%

TAK, zgodnie z odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025

Regulacja natezenia
oswietlenia z panelu
sterowniczego
umieszczonego na kazdej z
czasz w zakresie

10 - 100%. Zielone $wiatto
endoskopowe o
maksymalnym natezeniu 500
lux, z mozliwoscig
zmniejszenia jego natezenia

27

TAK

Pozycjonowanie kazdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem i
dodatkowo min. trzema ,,brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokét czaszy.
Jako uchwyt ,brudny” rozumie sie wydzielone miejsce na czaszy lampy. Nie
dopuszcza sie uchwytu brudnego jako krawedz czaszy lampy.

TAK, zgodnie z odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025

Pozycjonowanie kazdej z
czasz wielorazowym
sterylizowanym uchwytem i
dodatkowo uchwytem
,brudnym” zamontowanym
bezposrednio przy przegubie
czaszy. Dodatkowo na
krawedzi czaszy (na catej
dtugosci) zamontowana jest
gumowa uszczelka
pozwalajaca na pewne i
bezpieczne pochwycenie
bezposrednio czaszy lampy
operacyjnej i ustawienie w
zadanym potozeniu.
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Uszczelka ze wzgleddw
higienicznych jest
powleczona powtoka
antybakteryjna.

28

TAK
Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz]

TAK, Zasilanie: 230V (+/-)
10%, 50 [Hz]

29

TAK
Catkowity pobdér mocy przy maksymalnym natezeniu $wiatta w obu czaszach
max. 280 [W]

TAK, Catkowity pobor mocy
przy maksymalnym
natezeniu Swiatta w obu
czaszach 140 [W]

30

. . - . - . TAK
Kazda z czasz zasilana napieciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 24 —

36 vDC

TAK, Kazda z czasz zasilana
napieciem z zasilacza
stabilizowanego, 24 V DC

31

TAK

Stopien ochrony: czasze min. IP 42, system ramion min. IP 30

TAK, zgodnie z odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Stopien ochrony:
czasz IP 44

32

TAK
Zywotnoé¢ zrédet $wiatta > 55 000 [godz.]

TAK, Zywotno$¢ zrédet
Swiatta 60 000 [godz.]

33

TAK

Powierzchnia czasz gtadka, bez widocznych srub lub nitéw mocujacych,
wykonana z materiatéw odpornych na dziatanie srodkdw dezynfekujgcych.
Nie dopuszcza sie czasz z widocznymi srubami oraz szczelinami.

TAK, Powierzchnia czasz
gtadka, bez widocznych srub
lub nitéw mocujgcych,
wykonana z materiatéw
odpornych na dziatanie
srodkow dezynfekujacych.

34

TAK

Czasze o konstrukcji ,,bez szybowej”, wyposazone w moduty swiatfa ze
zintegrowang uszczelkg zapobiegajgca dostawaniu sie do srodka wilgoci oraz
ptynéw podczas uzywania srodkéw czyszczacych.

TAK, zgodnie z odpowiedzig o
dopuszczeniu z dnia
22.04.2025 Czasze
wyposazone w moduty
Swiatta ostoniete pokrywa
wykonang ze szkta
akrylowego ze zintegrowanga
uszczelka zapobiegajaca
dostawaniu sie do srodka
wilgoci oraz ptynéw podczas
uzywania srodkéw
czyszczacych.

35

TAK

Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczesciowej tj. bez fizycznych przerw i
odstepdw pomiedzy czesciami czaszy.

TAK, Czasze o konstrukcji
zwartej, jednoczesciowe;j tj.
bez fizycznych przerw i
odstepdw pomiedzy
czesciami czaszy.

36

TAK

Ksztatt i wymiary czasz identyczny. Czasze bez jakichkolwiek relingéw jako
elementdéw znacznie utrudniajgcych codzienne czyszczenie i dezynfekcje.

TAK, Ksztatt i wymiary czasz
identyczny. Czasze bez
jakichkolwiek relingéw jako
elementdéw znacznie
utrudniajacych codzienne
czyszczenie i dezynfekcje.

37

TAK — 2 pkt

. - . Nie — 0 pkt
Obudowa czasz przystosowana do wspotpracy z obiegiem laminarnym. '€ P

TAK, Obudowa czasz
przystosowana do
wspotpracy z obiegiem
laminarnym.

38

TAK — 2 pkt

. . . NIE — 0 pkt
Dodatkowe wielorazowe uchwyty sterylizowane — 4 [szt.] na kazda z czasz P

TAK, Dodatkowe
wielorazowe uchwyty
sterylizowane 4 szt. na kazdg
z czasz

39

TAK — 2 pkt

Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask , klikowy” NIE — 0 pkt

realizowany za pomoca jednej reki.

TAK. Mocowanie
wielorazowego uchwytu
sterylizowanego na zatrzask
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Opis przedmiotu zamowienia

,klikowy” realizowany za
pomoca jednej reki.

40

Lampa z mozliwoscig zainstalowania dotykowego zewnetrznego sterownika
lampy, zainstalowany na $cianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniajacy
zsynchronizowane sterowanie parametrami tj. wtgczanie/wytgczanie lampy;
temperatura barwowa; $rednica pola; natezenie Swiatta; funkcja biatego
Swiatta endoskopowego. Mozliwos¢ zapisania ulubionych ustawien
parametréw $wiatta.

TAK — 2 pkt
NIE — 0 pkt

TAK, Lampa z mozliwoscia
zainstalowania dotykowego
zewnetrznego sterownika
lampy, zainstalowany na
Scianie lub kolumnie
chirurgicznej, zapewniajacy
zsynchronizowane
sterowanie parametrami tj.
wtgczanie/wytgczanie lampy;
temperatura barwowa;
$rednica pola; natezenie
Swiatta; funkcja biatego
Swiatta endoskopowego.
Mozliwos$¢ zapisania
zapisania ulubionych
ustawien parametréw
Swiatta.

41

Montaz lampy po stronie wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do
wspotpracy z firmg realizujgcg adaptacje pomieszczenia.

TAK

TAK, Montaz lampy po
stronie wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie
do wspétpracy z firma
realizujgcg adaptacje
pomieszczenia.

42

Oryginalne materiaty techniczne producenta, potwierdzajgce parametry
wpisane w tabeli, dotgczone do oferty.

TAK

TAK, Oryginalne materiaty
techniczne producenta,
potwierdzajace parametry
wpisane w tabeli, dotagczone
do oferty.

43

Instrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczona wraz z urzagdzeniem. Wydruk
w kolorze potwierdzajacy oferowany produkt.

TAK

TAK, Instrukcja obstugi w
jezyku polskim dostarczona
wraz z urzadzeniem. Wydruk
w kolorze potwierdzajacy
oferowany produkt.

44

Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urzgdzeniem.

TAK

TAK, Karta gwarancyjna oraz
paszport techniczny
dostarczone wraz z
urzadzeniem.

45

Montaz, uruchomienie i szkolenie obstugi w cenie urzadzenia.

TAK

TAK, Montaz, uruchomienie i
szkolenie obstugi w cenie
urzadzenia.

46

Wyrdéb oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracjg Zgodnosci lub
Certyfikatem CE

TAK

TAK, Wyréb oznaczony
znakiem CE potwierdzony
deklaracjg Zgodnosci lub
Certyfikatem CE
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Ginekologiczno-Polozniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Swiecickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60 — 535 Poznan

Dotyczy postepowania: na dostawe aparatury medycznej wraz z montazem i szkoleniem
Znak sprawy: PN-29/25

OSWIADCZENIE

»ANMAR” Sp. z o.0. jako uczestnik postepowania o udzielnie zamdéwienia publicznego,
bedace 1 zwane dalej] Wykonawca, o§wiadcza ze:

- oferowany przedmiot zamowienia jest dopuszczony do uzywania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz posiada aktualne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP
zgodnie z Ustawg z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 roku, poz.
974) oraz aktami wykonawczymi do ustawy. Zobowigzuje si¢, ze przekaze odpowiednie dokumenty
na potwierdzenie spelnienia powyzszego wymagania na konkretne zyczenie Zamawiajacego na
kazdym etapie prowadzonego postgpowania.

- oferowane urzadzenia sa dopuszczone do uzywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sa
oznakowane znakiem CE i posiadajg Deklaracje Zgodnosci wydang przez wytworce
/autoryzowanego przedstawiciela oraz Certyfikat zgodno$ci wydany przez jednostke notyfikowana
zgodnie z obowigzujacg ustawa o wyrobach medycznych oraz aktami wykonawczymi do ustawy 1
przekaze odpowiednie dokumenty na potwierdzenie spetnienia powyzszego wymagania na konkretne
zyczenie Zamawiajacego na kazdym etapie prowadzonego postepowania.
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KARTA KATALOGOWA - LAMPA OPERACYJNA BEZCIENIOWA SUFITOWA VOLISTA 44DF

Lampa sufitowa w konfiguracji :

Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowosci, dedykowana do sali operacyjnej,
przeznaczona do oswietlenia pola operacyjnego: ptytkiego, gtebokiego, rozlegtego;

Kazda czasza zawieszona na obrotowym wysiegniku dwuramiennym. Kazdy wysiegnik wyposazony w
co najmniej jedno ramie uchylne, umozliwiajgce regulacje wysokosci. Kazda czasza wyposazona w min.
podwdjny przegub umozliwiajagcy manewrowanie w trzech prostopadtych osiach;

Obie czasze z elementami oswietleniowymi emitujgce Swiatto biate, w ktérych diody sg biate o
réznych temperaturach barwowych (w tonach - biate ,zimne” i biate ,ciepte”);

Natezenie Swiatta Ec z odlegtosci 1 m:

- dla czaszy gtéwnej: 160 000 lux

- dla czaszy satelitarnej: 160 000 lux;

Wspétczynnik odwzorowania barwy swiatta stonecznego Ra: > 95;

Wspétczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: 2 90;

Gtebokos¢ oswietlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: 1000 [mm];

llo$¢ zrédet Swietlnych dla kazdej z czasz 12 [szt.];

Regulacja temperatury barwowej Swiatta min. w 3 krokach, w zakresie 3900 — 4500 [K];
Elektroniczna regulacja Srednicy pola bezcieniowego kazdej z czasz zawierajaca sie w przedziale 200-
250 [mm];

Elektroniczna regulacja Srednicy pola bezcieniowego za pomocg centralnego uchwytu sterujgcego i
przyciskami panelu sterowania na kazdej z czasz;

tatwo dostepny panel do sterowania parametrami lampy - panel sterowania umieszczony przy
przegubie czaszy, jednakowy dla czaszy gtdwnej i satelitarnej

Getinge Polska Sp. z o.0.
ul. Zwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa

Polska

Telefon: +48 22 882 06 4
Email: getingepl@getinge.com
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=  Regulacja natezenia oswietlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na kazdej z czasz w zakresie
10 —100%. Zielone $wiatto endoskopowe o maksymalnym natezeniu 500 lux, z mozliwoscig
zmniejszenia jego natezenia;

=  Pozycjonowanie kazdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem i dodatkowo uchwytem
»brudnym” zamontowanym bezposrednio przy przegubie czaszy. Dodatkowo na krawedzi czaszy (na
catej dtugosci) zamontowana jest gumowa uszczelka pozwalajgca na pewne i bezpieczne pochwycenie
bezposrednio czaszy lampy operacyjnej i ustawienie w zgdanym potozeniu. Uszczelka ze wzgledow
higienicznych jest powleczona powtokg antybakteryjna;

= Zasilanie: 230V, 50Hz;

= Catkowity pobd6r mocy przy maksymalnym natezeniu Swiatta w obu czaszach 140W;

= Kazda z czasz zasilana napieciem z zasilacza stabilizowanego 24 V DC;

= Stopien ochrony czasz IP 44;

»  Zywotnos¢ zrédet $wiatta > 60 000 godz.;

=  Powierzchnia czasz gtadka, bez widocznych $rub lub nitéw mocujacych, wykonana z materiatéw
odpornych na dziatanie sSrodkéw dezynfekujgcych.;

= Czasze wyposazone w moduty Swiatta ostoniete pokrywg wykonang ze szkta akrylowego ze
zintegrowang uszczelkg zapobiegajgcg dostawaniu sie do Srodka wilgoci oraz ptyndéw podczas
uzywania srodkow czyszczacych;

= Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczesciowe;j tj. bez fizycznych przerw i odstepdw pomiedzy czesciami
czaszy. Ksztatt i wymiary czasz identyczny. Czasze bez jakichkolwiek relingdw jako elementéw znacznie
utrudniajacych codzienne czyszczenie i dezynfekcje.

=  Obudowa czasz przystosowana do wspdtpracy z obiegiem laminarnym.

=  Dodatkowe wielorazowe uchwyty sterylizowane — 4 szt. na kazdg z czasz;

= Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask , klikowy” realizowany za pomoca
jednej reki;

= Lampa z mozliwoscig zainstalowania dotykowego zewnetrznego sterownika lampy, zainstalowany na
Scianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniajgcy zsynchronizowane sterowanie parametrami tj.
wiaczanie/wytaczanie lampy; temperatura barwowa; $rednica pola; natezenie $wiatta; funkcja
zielonego $wiatta endoskopowego. Mozliwos¢ zapisania ulubionych ustawien parametréw Swiatta.

=  Gwarancja 24 miesigce

ul. Zwirki i Wigury 18

02-092 Warszawa

Polska

Telefon: +48 22 882 06 4
Email: getingepl@getinge.com
www.getinge.com/pl

BDO: 000013281
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KARTA KATALOGOWA
Stot operacyjny MEERA 7000.01B0

Wysokosé leza (z materacem) 702-1152 mm
Przechyty wzdtuzne Trendelenburg/ anty-Trendelenburg 25° /35°
Przechyty boczne +20°/ -20°
Dolna ptyta plecowa +75° [ -40°
Przesuw wzdtuzny 310mm
Pozycja ,,0” za pomocg jednego przycisku Tak
Max. waga pacjenta: 454 kg
Szerokos¢ blatu bez szyn bocznych: 540 mm
Szerokos$¢ blatu z szynami bocznymi: 590 mm
Ptyta nég 0/-90°
Odwodzenie podnézkéw na boki 180°
B Mobilny, modularny stét operacyjny z napedem elektrohydraulicznym;
B Kolumna stotu pokryta ruchomymi panelami ze stali CrNi. Konstrukcja stotu wykonana w oparciu o aluminium i
stal CrNi;
B Podstawa stotu wezsza w czesci centralnej utatwiajgca dostep do stotu chirurgowi, szersza na koricach
zwiekszajgca stabilnos¢ stotu podczas zabiegu;
B Kolumna stotu monolityczna, bez elementdéw wystajacych, za wyjgtkiem dzwigni hamulca do blokowania koét;
B Stét wyposazony w cztery podwdjne kota 12,5 cm z mozliwoscig ich blokowania centralnie za pomoca pedatu;
B Stét wyposazony w funkcje jazdy kierunkowej realizowanej za pomoca blokady kierunku jazdy jednego z két;
B Akumulatory zapewniajgce prace stotu przez ok. tydzieh wbudowane w podstawe stotu. tadowarka wewnetrzna.
Informacja o niskim poziomie natadowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stotu;
B Catkowite natadowanie baterii w czasie ok. 12 godzin, natadowanie do poziomu 90% - ok. 6 godzin;
B Blat stotu ztozony z nastepujacych segmentdéw:
. podgtéwek odejmowalny
. odejmowany segment przedtuzajacy ptyte plecowga
. ptyta plecowa dolna zintegrowana z ptyta siedziska
. podndzki para - dzielone wzdtuznie
B Segmenty blatu faczone za pomocg gniazd wpustowych na zasadzie szybkoztaczy z blokada zapobiegajaca
wysuwaniu sie elementéw. Nie dopuszcza sie stosowania segmentdéw z koniecznoscig dokrecania srub lub
jakichkolwiek innych dodatkowych blokad; mozliwo$¢ instalacji elementdw plecowych i noznych o réznych
ksztattach i wymiarach po dowolnej stronie stotu
B Stétz blatem o wymiarach 2040 x 590 mm +/- 20 mm
B Szerokosc¢ blatu bez szyn bocznych: 540 mm,
B Szerokos$¢ blatu z szynami bocznymi: 590 mm;
B Funkcje regulowane manualnie:
. Podgtowek regulowany manualnie. Zakres regulacji kata nachylenia podgtéwka w osi od -60° do +84°
. Regulacja pochylenia podnézkéw w zakresie -90° do 0°.
. Rozchylenie podnézkdéw na boki 180°.
Getinge Polska Sp. z 0.0. Telefon: +48 22 882 06 44 Page 1 of 3
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Podndzki pozwalajace na ich jednoczesne maksymalne odwiedzenie oraz opuszczenie wspomagane sprezyng
gazowa, dzieki czemu operator ma bardzo dobry dostep do pacjenta od strony nég — bez potrzeby demontazu

podndzkow.

Funkcje regulowane pilotem sterujacym:

. Wysokos¢ blatu w zakresie 622-1072 mm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej)
. Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie 25°/35°

. Przechyty boczne w zakresie > 20°

. Pozycja ptyty plecowej dolnej w zakresie -40° do +75°

. Pozycja ,,0” za pomoca jednego przycisku.

. Pozycja flex 220°

. Pozycja reflex 140°

. Pozycja normalna/odwrécona

o Blokowanie i odblokowanie stotu

. Blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu

o Przesuw wzdtuzny blatu w zakresie 310 mm

. Mozliwos$¢ zapamietania 10 pozycji stotu zaprogramowanych przez uzytkownika;
. Wyswietlanie koddw btedow i statuséw stotu;

Przewodowy pilot zdalnego sterowania z podswietlanymi piktogramami utatwiajacymi prace w zacienionej sali
operacyjnej;

Pilot z informacja o:

- wiaczeniu/ wytaczeniu pilota

- trzystopniowym stanie natadowania stotu

- utozeniu pacjenta w pozycji normalnej lub odwrdconej

Dodatkowy panel sterujgcy umieszczony na powierzchni kolumny stotu operacyjnego — na krawedzi réwnolegtej
do osi dtugiej blatu. Aktywny non- stop. System nie wytacza sie automatycznie bez ingerencji obstugi. W celu
podniesienia bezpieczenstwa obstuga panelu wymaga jednoczesnego uzycia dwdch przyciskéw. Funkcje
obstugiwane przez dodatkowy panel sterujgcy (min.):

. Wysokos¢ blatu

. Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga
. Przechyty boczne

. Pozycja ptyty plecowej;

Stét wyposazony w demontowane materace, tgczenia na materacach zespalane ultradzwiekowa, bezszwowg
metoda, antystatyczne, o grubosci 80 mm, wykazujace wtasciwosci przeciwodlezynowe, odporne na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych. Materace posiadajgce tzw. ,,pamiec ksztattu” co bezposrednio ma wptyw na
utrzymanie cieptoty pacjenta w trakcie zabiegu;

Mozliwos$¢ instalacji réznych segmentéw i akcesoridow po obu stronach blatu -zaréwno od strony gtowy jak i
podndzka;

Mozliwos$é monitorowania stanu natadowania baterii na pilocie oraz panelu sterowania na kolumnie stotu
Maksymalny dopuszczalny udZwig stotu: 454 kg;

Szyny instrumentalne o przekroju 10 x 25mm wzdtuz wszystkich segmentdw stotu operacyjnego. Segment
podgtéowka dodatkowo z szyng instrumentalng od tytu segmentu;

Waga stotu: 220 kg.

Stot przystosowany do obstugi aparatu RTG srédoperacyjnego (ramie C)

Gwarancja 24 miesigce

WYPOSAZENIE DODATKOWE STOtU:

B Anestezjologiczna podpdrka reki wraz z dwoma pasami mocujgcymi, dtugosé 59 cm, na przegubie kulowym,
ustawiana przy pomocy jednej dZzwigni z zaciskiem uniwersalnym zintegrowanym do mocowania na szynie bocznej
stotu

B Pas do mocowania pacjenta dtugos¢ 1500 mm
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B Ginekologiczne podpory nég mocowane do szyn bocznych z uchwytami naszynowymi

B Ramka anestezjologiczna
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WYMAGANIA BHP DLA ZEWNETRZNYCH DOSTAWCOW USLUG
KROTKOTRWALYCH WYKONYWANYCH NA TERENIE SZPITALA

(?) GINEKOLOGICZNO—POLOZNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA SWIECICKIEGO F31-BHP

[Whpisz tutaj]

1. Informacje ogélne

Dokument zawiera wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce w Ginekologiczno-Potozniczym
Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Swiecickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Standard
ten zawiera minimum wymagan, jakie musi spetni¢ dostawca ustug wykonujacy prace krétkotrwate na terenie Szpitala.
Poprzez prace krétkotrwate rozumie sie prace nieprzekraczajgce jednej dnidwki roboczej.

Kazdy dostawca ustug krétkotrwatych zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy okreslonych w szczegdlnosci w:
e Ustawie ,,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988),
e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),
e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

2. Obowigzki Dostawcy ustug
Dostawca ustug jest zobowigzany wspdtdziata¢ z Zamawiajgcym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji ustug, a w szczegdlnosci:

e Zapoznac sie oraz zapoznac swoich pracownikdw z F30-BHP Informacja o zagroZzeniach dla zdrowia i Zycia wystepujacych
na terenie Szpitala oraz posiadac pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikdw z powyzszym oraz stosowac sie do
zawartych w nim wymagan i wytycznych.

e Zatrudni¢ do wykonywania przedmiotu umowy tylko osoby posiadajgce odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje
zawodowe niezbedne do wykonywania zadan w ramach ustugi, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie
przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

e Zapewni¢ maszyny, urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania ustugi, spetniajgcy wymagania przepiséw i norm
bezpieczenstwa.

e Zapewnic¢ odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze oraz niezbedne $rodki ochrony indywidualnej (jesli konieczne).

e Zapewnic tad i porzadek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpieczny stan urzadzen i wyposazenia
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

e Utrzymywac teren, na ktdrym wykonuje krotkotrwate prace oraz jego otoczenie w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz nie zastawia¢ materiatami, srodkami transportu, sprzetem i innymi przedmiotami przejs¢, wejs¢
i wyjs¢ ewakuacyjnych,

e Egzekwowac od pracownikow przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Zwraca¢ szczegdlng uwage na poruszajgce i przemieszczajgce sie po ciggach komunikacyjnych osoby (pacjenci,
pracownicy Szpitala itp.) karetki pogotowia, samochody osobowe i inny transport wewnetrzny.

o Niezwtocznie zgtasza¢ Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe oraz zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na terenie
Szpitala w zwigzku z realizacjg Umowy, a gdy zawiadomienie o zdarzeniu dokonano w formie ustnej, potwierdzac to
pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin po zdarzeniu.

e Zapewnic przeprowadzenie postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkdéw pracownikéw oraz umozliwié
obecnos¢ przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania powypadkowego a takze udostepni¢ mu dokumentacje
powypadkowa.

e Wstrzymac prace w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i Zycia, niezwitocznie informujgc o tym fakcie
Zamawiajgcego.

3. Uprawnienia Zamawiajacego
Zamawiajacy jest w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy uprawniony do:
o Wizytacji stanowisk zorganizowanych przez dostawce ustug w ramach realizacji przedmiotu umowy.
o Wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz kontroli ich
wykonania.
« Zadania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu Szpitala pracownikéw dostawcy ustug razgco naruszajacych
obowigzki w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
e Wstrzymania wykonywania prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim przypadku
Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione z tego tytutu przez dostawce ustug.
Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowic¢ podstawy do uzasadniania ewentualnych opoéznien.

4. Oswiadczenie dostawcy ustug lub wykonawcy

Niniejszym oswiadczam, Zze przyjatem do Wiadomgéci wymagania ogdlne w zakresie BHP na terenie Ginekologiczno-
Potozniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Swiecickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu i zobowigzuje sie do ich przestrzegania.

30.04.2025.......ooiiieeee e
(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy ustugi)

Wz6r formularza obowigzuje od: 13.03.2023r.



Oznaczenie sprawy: PN-29/25
Zatacznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:
ANMAR Spétka z o. o.

43-100 Tychy, ul. Strefowa 22
NIP 646-25-38-085 KRS 0000995106

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:
tukasz Raszka — Specj. Ds. Zam. Publ.
petnomocnictwo

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspolnie ubiegajgceqo sie o udzielenie

zamowienia

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o] udzielenie zamowienia publicznego
pn. na dostawe aparatury medycznej wraz z montazem i szkoleniem (nazwa postepowania),
prowadzonego przez Ginekologiczno-Potozniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Swiecickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (oznaczenie zamawiajacego),

oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu
nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE)
nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dale;j:
rozporzgdzenie 2022/576.1

! Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamdwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8, 9i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE,



2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie

bezpieczerstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

INFORMACJA DOTYCZACA POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU
UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJACYM PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnic¢ tylko w przypadku podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktérego zdolnoSciach lub sytuacji wykonawca
polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% wartosci zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego podmiotu
udostepniajgcego zasoby, na ktérego zdolnoSciach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10%
wartosci zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
przez zamawiajgCego W ......ccocvvveieeuanennnnnnn. nie dotyczy........covvvvienannnn. (wskaza¢ dokument i
wilasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okre$lono warunki udziatu w postepowaniu), polegam na

zdolnosciach  lub  sytuaciji nastepujgcego  podmiotu udostepniajgcego  zasoby:

(poda¢ peing nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
(A = 1 (=T o 10 103 o = | (=] =
(okresli¢ odpowiedni zakres udostepnianych zasobow dla wskazanego podmiotu),

co odpowiada ponad 10% wartosci przedmiotowego zamowienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnic tylko w przypadku podwykonawcy (niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby), na ktérego przypada

ponad 10% wartosci zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego podwykonawcy, na ktérego zdolnoSciach Ilub sytuacji

art. 71 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)—i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz
art. 13 lit. a)—-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedzibg w Rosji;

b)  oso6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %

nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
c) 0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcoéw, dostawcow lub podmiotdw, na ktérych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zaméwien
publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamoéwienia.
2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzagdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujgcg od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka,
o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.



wykonawca nie polega, a na ktérego przypada ponad 10% warto$ci zaméwienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to

konieczne.]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedgcego podwykonawca, na ktoérego

przypada ponad 10% wartoSCi zZamOWIENIA: .........oeieiiieiiiiie i nie
dotyczy .................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zalezno$ci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia przewidziane

w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE DOSTAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnic tylko w przypadku dostawcy, na ktérego przypada ponad 10% wartosci zamowienia. W przypadku wiecej niz

Jednego dostawcy, na ktorego przypada ponad 10% warto$ci zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedgcego dostawcg, na ktorego

przypada  ponad 10%  wartosci  zamoéwienia: ... nie
doyczy ................................................................ (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia przewidziane

w art. 5k rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe srodki dowodowe, ktére mozna uzyskac za pomocg
bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow:

1) KRS 0000995106 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

(wskaza¢ podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad Ilub organ, dokfadne dane referencyjne

dokumentaciji)

(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzgd Ilub organ, dokfadne dane referencyjne

dokumentaciji)

30.04.2025......cccciiiii

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny
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