Załącznik nr 12
SZCZEGÓŁOWY OPIS OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ TYPU LED
1. Oprawa przy ustawieniu 0o nie może emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009z dnia 18 marca 2009 (DZ. Urzędowy UE z dnia 24.03.2009 r.).

2. Oprawa musi spełniać wymogi normy bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471, musi posiadać odpowiednie badania.

3. Oprawa musi posiadać aktualną deklarację zgodności CE, a także certyfikat potwierdzający wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej  ENEC i ENEC+.
4. Oprawa ma być wyposażona w panel LED o następujących cechach:

a) temperatura barwowa emitowanego światła 4000K (+/-100K),

b) utrzymanie strumienia w czasie na poziomie 100% strumienia nominalnego oprawy w okresie 100 000 h dla 90 % opraw w temperaturze Ta=25 st. C,

c) układ zasilający ma być wyposażony w funkcję utrzymania stałego strumienia świetlnego w czasie,

d) współczynnik oddawania barw RA większy lub równy 70,

e) panel LED wyposażony w grupę soczewek lub odbłyśników kształtujących rozsył światła
o charakterze drogowym. Każda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny
o takiej samej charakterystyce,
f) deklarowany strumień świetlny oprawy ma być mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej niż 25oC,

g) panel LED musi umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych. 

5. Oprawa ma być wyposażona w układ zasilający o następujących cechach:

a) układ zasilający ma zabezpieczać panel LED przed przepięciami o napięciu co najmniej 10 kV,

b) układ zasilający ma być wyposażony w wewnętrzny czujnik temperatury kontrolujący jego temperaturę i chroniący go przed przegrzaniem,

c) oprawa musi być wyposażona w zintegrowany z układem zasilającym układ redukcji strumienia świetlnego,

d) oprawa musi posiadać stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP66,

e) oprawa ma być wykonana w II klasie izolacji. 

6. Korpus oprawy musi charakteryzować się następującymi cechami:

a) ma być wykonany z ciśnieniowego jednobryłowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej odporności na korozję i odporności na uderzenia IK09,

b) umożliwia otwarcie oprawy i dostęp do panelu LED oraz komory zasilacza bez użycia narzędzi,

c) klosz oprawy ma być wykonany z hartowanego szkła o odporności na uderzenia IK09.
7. Rozwiązanie opcjonalne – oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, wyposażony w zasilacz z interfejsem 1-10V lub Dali z gniazdem ZHAGA w standardzie ZD4i Orawa musi posiadać zaślepkę, która po demontażu umożliwi montaż odpowiednich sterowników.

8. Temperatura pracy w zakresie co najmniej od -30 do +35 stopni.
9. Efektywność świetlna ≥ 130 lm/W przy prądzie nie przekraczającym 700mA.
10. Oprawa oświetleniowa musi posiadać kompensację mocy biernej o skuteczności zapewniającej brak opłat za przekroczenie mocy biernej pojemnościowej lub indukcyjnej w bieżących opłatach za energie elektryczną.
11. Układ zasilający musi posiadać możliwość zaprogramowania autonomicznej redukcji mocy zgodnie z tabelą: 
Tabela 1

Oprawa oświetleniowa ma posiadać ustawienia redukcji strumienia świetlnego:

	Od
	Do
	Poziom strumienia świetlnego

	Od załączenia 
	23:00
	100%

	23:00
	5:00
	70%

	5:00
	Do wyłączenia
	100%


