ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
Przedmiar rob6t

1. Zakres opracowania —ogélna charakterystyka robét:

Zakresem opracowania objeto wykonanie przedmiaru rob6t wybiegu dla pséw, zlokalizowany w

jednostce ewidencyjnej Gorzéw WIkp. na osiedlu Stonecznym, na dziatce nr ewid. 086101_1.0006.1823 w
obrebie nr 0006 Stoneczne.

2.

Podstawa opracowania

- Dokumentacja projektowa

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR),

- Kosztorysowe Normy Naktadoéw Rzeczowych (KNNR),

- analizy wtasne opracowane na podstawie doswiadczenia autora kosztorysu w oparciu
0 wykonane roboty,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 2458
W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 2454
W sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

3. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania — ogélna charakterystyka rob 6t

Spis dziatéw kosztorysu:

OO WNPE

Rozbiorki

Wyposazenie wybiegu dla pséw
Ogrodzenie

Nawierzchnia mineralno — zwirowa
Trawnik

Instalacja oswietlenia terenu

Ogolna charakterystyka roboét

Projektowany wybieg dla pséw sktada¢ sie bedzie z ciaggu 0 nawierzchni mineralno — zwirowej, na
ktérym zostang umieszczone elementy matej architektury stuzace codzienng rekreacji zwierzat:

- Réwnowaznia,

- Koto obrecz,

- Pochylnia,

- Protek do przeskokow.

W péinocngj czesci terenu opracowania przewidziano wiate o konstrukcji drewniangj z

siedziskami dla potrzeb uzytkownikéw obiektu.
Ponadto przewidziano elementy matgj architektury uzytkowsy:

- 2 tawki parkowe z oparciami,

- 1 kosz na odpady komunalne,

- 1 kosz do selektywnej segregacji odpadéw komunalnych,

- 2 kosze na psie odchaody,

- Tablice informacyjna.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewiduje sie takze urzgdzenie trawnikéw,
wykonanie ogrodzenia panelowego z siatki stalowej z 2 furtkami o wysoko$ci 2,0 m oraz montaz 3
latarni parkowych.

Kody Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV

CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw
CPV 43325000-7 Wyposazenie parkéw i placéw zabaw
CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog



CPV 445316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
CPV 32234000-2 Kamery telewizyjne o obwodzie zamknietym

Opracowat
Maciej Skubiszynski
30 pazdziernik 2024r.



Wybieg dla pséw PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1 Rozbidrki
1/ST. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2
d.1/02 |micznych o grubosci 5 cm
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
2|ST. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- m2
d.1/02 |bosci 15 cm
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
3|ST. |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbro- m3
d.1/02 |jonych o grubosci ponad 15 cm - gazon
7,50 m3 7,500
RAZEM 7,500
4|ST. |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody samowyta- m3
d.1/02 |dowcze
p0z.1*0,05+p0z.2*0,05+p0z.3 m3 26,700
RAZEM 26,700
5|ST. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- m3
d.1/{02 |niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15
km
p0z.1*0,05+p0z.2*0,05+p0z.3 m3 26,700
RAZEM 26,700
6|ST. |Optata za utylizacje gruzu betonowego m3
d.1|02
poz.3 m3 7,500
RAZEM 7,500
7|ST. |Opfata za utylizacje destruktu asfaltowego m3
d.1/02
poz.1*0,05 m3 9,600
RAZEM 9,600
8|ST. |Optata za utylizacje podbudowy z kruszywa m3
d.1|02
poz.2*0,15 m3 28,800
RAZEM 28,800
2 Wyposazenie wybiegu dla pséw
9|ST. |Dostawa i montaz: nrl rownowaznia kpl.
d.2|08 |Wymiary: 3,60 x 0,55 m (tolerancja 10%)
Wysokos$¢ catkowita: 0,9 m (tolerancja 10%)
Specyfika materiatowa:
Konstrukcja:
« stal ocynkowana, malowana proszkowo,
« ptyta polietylenowa HDPE gr. min. 15 mm,
« ptyta (sklejka) antyposlizgowa, wodoodporna typu HEXA gr. min.
18 mm,
« plyta antyposlizgowa podestowa HPL, wodoodporna gr. min. 6
mm
Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warun-
kéw zewnetrznych nierdzewne.
Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|ST. |Dostawa i montaz: nr 2 koto obrecz kpl.
d.2|08 |Wymiary: 1,55 x 0,12 m (tolerancja 10%)
Wysokos¢ catkowita: 1,70 m (tolerancja 10%)
Specyfika materiatowa:
Konstrukcja:
« stal ocynkowana, malowana proszkowo,
« ptyta polietylenowa HDPE gr. min. 15 mm,
« polietylenowe obrecze.
Sruby: Wszelkie $ruby, mocowania i tafcuchy wystawione na dziata-
nie warunkOw zewnetrznych nierdzewne.
Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Wybieg dla pséw PRZEDMIAR

Lp.

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

11
d.2

ST.
08

Dostawa i montaz: nr 3 pochylnia
Wymiary: 3,95 x 1,00 m (tolerancja 10%)
Wysokos¢ catkowita: 1,65 m (tolerancja 10%)
Specyfika materiatowa:
Konstrukcja:
« stal ocynkowana, malowana proszkowo,
« ptyta polietylenowa HDPE gr. min. 15 mm,
« ptyta (sklejka) antyposlizgowa, wodoodporna typu HEXA gr. min.
18 mm,
« ptyta antyposlizgowa podestowa HPL, wodoodporna gr. min. 6
mm
Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warun-
kéw zewnetrznych nierdzewne.
Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20
1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

12

ST.

Dostawa i montaz: nr 4 ptotek do przeskokow
Wymiary: 1,75 x 0,13 m (tolerancja 10%)
Wysokos$¢ catkowita: 1,10 m (tolerancja 10%)
Specyfika materiatowa:
Konstrukcja:
« stal ocynkowana, malowana proszkowo,
« ptyta polietylenowa HDPE gr. min. 15 mm,
Sruby: Wszelkie $ruby, mocowania i tafcuchy wystawione na dziata-
nie warunkOw zewnetrznych nierdzewne.
Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20
1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

13
d.2

ST.

Dostawa i montaz: nr 5 tawki parkowe z oparciami
Wymiary: 1,86 x 0,67 m (tolerancja 10%)
Wysokos¢ catkowita: 0,80 m (tolerancja 10%)
Specyfika materiatowa:
Konstrukcja:
« elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczysz-
czonej w procesie piaskowania,
« antyposlizgowa ptyta podestowa HPL HEXA o grubosci 10 mm,
Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20
2

kpl.

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

14
d.2

ST.
08

Dostawa i montaz: nr 6 altana
Wymiary: 3,01 x 3,19 m (tolerancja 10%)
Wysokos$¢ catkowita: 2,44 m (tolerancja 10%)
Specyfika materiatowa:
Konstrukcja:
« Scianki z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm,
« ptyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o
grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci,
« elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczysz-
czonej w procesie piaskowania,
« elementy ztgczne takie jak wandaloodporne $ruby i nakretki wy-
konane ze stali nierdzewnej,
Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20
1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

15
d.2

ST.
08

Dostawa i montaz: nr 7 kosz na odpady komunalne
Wymiary: 0,43 x 0,43 m (tolerancja 10%)
Wysokos¢ catkowita: 0,80 m (tolerancja 10%)
Specyfika materiatowa:
Konstrukcja:
« Scianki z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm,
« elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczysz-
czonej w procesie piaskowania,
Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20
1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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Wybieg dla pséw PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
16|ST. |Dostawa i montaz: nr 8 kosz do selektywnej segregacji odpadéw ko- kpl.
d.2|08 |munalnych
KOSZ DO SELEKTYWNEJ SEGREGACJI ODPADOW
Wymiary: 1,75 x 0,35 m (tolerancja 10%)
Wysokos$¢ catkowita: 1,03 m (tolerancja 10%)
Pojemnos$¢ jednego segmentu: 65 | (tolerancja 10%)
Specyfika materiatowa:
Konstrukcja:
« ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.
Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|ST. |Dostawa i montaz: nr 9 kosze na psie odchody kpl.
d.2|08 |Wymiary: 0,50 x 0,48 m (tolerancja 10%)
Wysokos$¢ catkowita: 1,00 m (tolerancja 10%)
Specyfika materiatowa:
Konstrukcja:
« konstrukcja stalowa ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo,
« ptyta polietylenowa HDPE gr. min. 15 mm,
Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18|ST. |Dostawa i montaz: nr 10 tablica informacyjna kpl.
d.2|08 |Wymiary: 0,49 x 0,08 m (tolerancja 10%)
Wysokos$¢ catkowita: 1,80 m (tolerancja 10%)
Specyfika materiatowa:
Konstrukcja:
« konstrukcja stalowa ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo,
« ptyta polietylenowa HDPE gr. min. 15 mm,
Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Ogrodzenie
19|ST. |Ogrodzenie panelowe z siatki stal. h=2,0 m m
d.3|07
56,93 m 56,930
RAZEM 56,930
20(ST. |Furtka szer.1,0m kpl.
d.3/07
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4 Nawierzchnia mineralno — zwirowa
21|ST. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w m
d.4|01 |terenie réwninnym
20 m 20,000
RAZEM 20,000
22|ST. |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.4/03 |15 cm z darnig z przerzutem
75,85 m2 75,850
RAZEM 75,850
23|ST. |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-V - m2
d.4/04 |19 cm gtebokosci koryta
75,85 m?2 75,850
RAZEM 75,850
24|ST. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w m3
d.4/04 |ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - wy-
w6z urobku z korytowania i wywéz humusu (wraz z kosztami utyliza-
cji)
75,85*0,19+p0z.22*0,15 m3 25,789
RAZEM 25,789
25|ST. |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po m2
d.4|05 |zageszczeniu 12 cm
75,85 m2 75,850
RAZEM 75,850
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Wybieg dla pséw PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
26|ST. |Nawierzchnia mineralno - zwirowa - warstwa dynamiczna rozsciela- m2
d.4/05 |narecznie - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
75,85 m2 75,850
RAZEM 75,850
27|ST. |Nawierzchnia mineralno - zwirowa - warstwa mineralna rozscielany m2
d.4/05 |recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
75,85 m?2 75,850
RAZEM 75,850
28|ST. |Rowki pod krawezniki i tawy obrzezowe m
d.4|05
2,50+7,00+9,50+10,00+2,50+3,50+2,50+1,00+10,00+9,50+7,00+ m 65,700
0,70
RAZEM 65,700
29|ST. |kawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4|05 |Beton zwykfy z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
0,09*p0z.28 m3 5,913
RAZEM 5,913
30|ST. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.4|05 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.28 m 65,700
RAZEM 65,700
5 Trawnik
31|ST. |Orka glebogryzarka, kat. gruntu I-1I m2
d.5|06
383,15 m?2 383,150
RAZEM 383,150
32|ST. |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na te- m3
d.5/06 [renie ptaskim
383,15*0,10 m3 38,315
RAZEM 38,315
33|ST. |Wykonanie trawnikéw siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia m2
d.5|06
383,15 m?2 383,150
RAZEM 383,150
6 Instalacja oswietlenia terenu
34|ST. |Kopanie rowdw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. 11I-1V m3
d.6/09
0,40*0,70*47,90 m3 13,412
RAZEM 13,412
35|ST. |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do m
d.6/09 |0,4m
47,90 m 47,900
RAZEM 47,900
36|ST. |Utozenie rur ostonowych DVK 50 m
d.6/09
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
37|ST. |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.6/09 |Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x6mm2
47,90-3,00+2,00*3 m 50,900
RAZEM 50,900
38|ST. |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kana- m
d.6/09 [tach zamknietych
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x6mm?2
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
39|ST. |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt 6 mm2 szt.
d.6/09 |na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2+6 szt. 8,000
RAZEM 8,000
40|ST. |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych wysokosci 4,0m szt.
d.6|09
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41|ST. |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i | kpl.przew.
d.6|09 |rury ostonowe przy wysokosci latarh do 4 m bez wysiegnika
3 kpl.przew. 3,000
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RAZEM 3,000
42|ST. |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa LED szt.
d.6/09 |35W
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43|ST. |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie m
d.6/09 |kat.lll
1,40*3 m 4,200
RAZEM 4,200
44|ST. |Podfaczenie kabli o przekroju zyt do 6 mm2 w skrzynce o$wietlenio- szt.
d.6/09 |wej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|ST. |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie m3
d.6/09 |kat. llI-IV
poz.34 m3 13,412
RAZEM 13,412
46|ST. |Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punktach pomiaro- punkt
d.6/09 |wych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
3 punkt 3,000
RAZEM 3,000
47|ST. |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.6/09
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
48|ST. |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6/09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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