L° 4

i

4 Energa

operator

Numer P/23/014094 IMiejscowoéé Turek Data 31-03-2023

7.1.
7.1.1.
712,

71.3.

7.14.
7.1.5.
7.1.6.
71.7.

7.2

8.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przytaczany obiekt:
Nazwa:zespdt dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinny
Adres (Nr dziatki):Dabie, ul. Ogrodowa
gm. Dabie , dziatka numer 1114/2, 1115
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 292 kW
W tym:
- migjsce dostarczania energii nr 1 (budynek A): 146 kW
- miejsce dostarczania energii nr 2 (budynek B): 146 kW
Miejsce przyiaczenia:
GPZ - Kraski [06003]
Linia 15 kV Linia Nr 30400 DABIE [SN6-06003/04]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od podstaw bezpiecznikowych w ztgczu kabiowym, w kierunku instalacji Podmiotu
przylaczanego.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- pobudowat linie kablowa SN 15kV zgodnie z Warunkami Budowy Sieci nr B/23/021257 z dn. 29-03-2023r

Stacja transformatorowa:

- pobudowac stacje transformatorowq, stupowa 15/0,4kV zgodnie z Warunkami Budowy Sieci nr B/23/021257 z dn. 29-03-2023r
Urzadzenia nn:

w zakresie przylgcza:

- przewidzie¢ zlacze kablowe z 4 kompletami roztaczniko-bezpiecznikéw na zewnetrznej Scianie kazdego budynku lub jako
wolnostojace zlokalizowane przy klatce schodowej,

W zakresie rozbudowy sieci:

- Z nowoprojektowanej stacji transformatorowej wyprowadzi¢ obwody kablowe nn NA2XY min. 4x240mm2 do wiw
projektowanych zlacz kablowych.

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci s przytaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze;

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Instalacjg lub sie¢ przygotowac zgodnie z abowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukiadu pomiarowego.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge QI: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
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Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okresione sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie uktadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

fy W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdainego odczytu ukladow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratorow do tablicy giownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
laczacych ukiady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:
Liczniki:
|. klasa doktadnosci:
- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokiadnosci co najmniej 2 dia
pomiaru energii czynnej,
Il. funkcjonalnos¢ licznikow:
- licznik energii elektrycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
- w przypadkach, w ktérych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone pobieranie
lub oddawanie przez Qdbiorce energii biernej da sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-OPERATOR SA
zastrzega sobie prawo do zainstalowania w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika umoziiwiajgcego rozliczanie
energii biernej (pobranej i oddanej), o kiasie doktadno$ci co najmniej 3 dla pomiaru energii biernej,
Pozostale:
- llos¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przysziosci jego bezpieczna eksploatacie (np. wymiang poszczegoinych elementow),
- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.
Zgadnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego ukiad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiardw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sig przesytaniem i dystrybucja energii
elektrycznej. W zwiazku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektraenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemawej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

_.M
—
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a) Sposob pracy punktu neutrainego sieci
b) Napiecie znamionowe sieci - kV
c) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - ]
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Kraski

Rzeczywistg wartoS¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
a) wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: - nie dotyczy
b) sie¢ elekiroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowa¢ przerwy w zasilaniu trwajace do
kilku sekund.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A}

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

a) wymagana jest dokumentacja projektowa,

b) przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowa¢
wymagania zawarte w aktuainie obowigzujacych przepisach.

c) opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycii, ktére w
maksymalny sposdb musza uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN (prac pod napigciem).

Dotyczy wspolpracy ruchowe;:

- nie dotyczy
Dotyczy umowy o przytjczenie:

- nie dotyczy
Inne wymagania:

- nie dotyczy
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okre$ia Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia. .

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z po6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
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umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest o§wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

rownlk
Dzlhtu Przylgczen

Otrzymuija; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Turku
ul. Gornicza 14, 62-700 Turek
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DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1, Przylaczany obiekt:

Nazwa:zespol dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinny

Adres (Nr dzialki):Dabie , ul. Ogrodowa

gm. Dabie, dziatka numer 1114/2, 1115

- . , . . Moc przy- Miejsce , Funkcije
Numer Miejsce . . | Rodzaj | Wielkos¢ Rodza . .| Rodzaj .
. | Typ odbioru| llos¢ | . ; o . .| tacze dla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni okalu pomiary pomiaru licznika
Szt. A kW
na tablicy .
wytacznik pomiarowej w elsl?t(ra;?;;a
. . ) instalacyjny pomieszczeniu | bez-
A 1 (budynek A) [ mieszkanie | 31 3faz 25 nadmiarowo- 125 technicznymna |  posr é:tzr);rl\;iizgt;;acr;ae,/
pradowy parterze badz w e
piwnicy budynku pomijalnie mate
wytacznik na tablicy Eneraia
instalacyjny pomiarowe] w g
A |1 (budynek A) adpn?itrﬁsettr)gcy | 34az | 4o | redmiaowo- |5 | pomieszczeniu | - bez- cz;r:ilgrgg;?:na
X pradowy technicznymna |  posr i \
jne parterze bad? w Strat){l nlepbecne/
piwnicy budynku BomiSInieImeis
wylacznik na tablicy g
instalacyjny pomiarowej w elglftf;gfna
stanowisko nadmiarowo- pomieszczeniu bez-

g { (Bucimesta) posiojowe L sigz 63 pradowy i technicznymna |  po$r gtzr)z;[t];iig ggg:gl
parterze badz w r
piwnicy budynku pom Slnicimaie

wytacznik na tablicy '
. instalacyjny pomiarowej w elsl?terglzz a
B 1 (budynek B) adprginistrgcy 1 3faz 40 nadmiarowo- 25 Romiaszczeniu] - bezs czynnargobrana
; pradowy lechnicznymna |  posr . '
jne parterze bad? w Straty"nlepbecne/
piwnicy budynku pomijalnie male
wylacznik na tablicy )
instalacyjny pomiarowej w elsb?terglzarw

B 1 {budynek B) stanowisko y 3az 63 nadmiarowo- 40 pomieszczeniu bez- oz nnargobrana

y postojowe pradowy technicznymna |  posr St yt ieob '/
parterze bad? w raly nllep e(;r{le
piwnicy budynku pomijainie mate

wylacznik na tablicy .
instalacyjny . pomiarowej w eISI?tEr);gfna
) . nadmiarowo- pomieszczeniu | bez-

B 1 (budynek B) | mieszkanie | 31 3-faz 25 pradowy 125 technicznym na | poér gtzy?nalpograna,l
parterze badZ w ray nllep ecar;e
piwnicy budynku pomijainie maie

Kldrawnik

Dziatu frzyiaczen

Krzy

Owozarek






