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WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu (dotyczace usunigcia kolizji)

1. Obiekt wchodzacy w kolizie:
Nazwa:  Budynki mieszkalne wielorodzinne
Adres (nr dzialki):  Dabie ul. Ogrodowa gm. Dabie dz. nr 1114/2, 1115

2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie;
Linia napowietrzna SN 15 kV RS Dabie — Miyn typu 3xAFL 35 mm?

3. Zakres prac niezbednych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow stosowanych
elementéw projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej;

3.1. Urzadzenia WN i SN:
Istniejacy linig napowietrzng SN 15 kV nalezy przebudowac w sposdb kablowy, prowadzac poza obszarem kolizji, stosujac

linie kablowg o obcigZainosci pradowej i przekroju nie mniejszym niz dla istniejacej linii napowietrznej. Na slupach
kablowych przewidzie¢ roziaczniki. Realizacje skoordynowat z realizacjq warunkow budowy sieci nr B/23/021257.
3.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
3.3. Urzadzenia nN:
Nie dotyczy
3.4. Przy przebudowie sieci elekiroenergetycznej nalezy w maksymalny sposob uwzgledniaé realizacje zadania w technologii
PPN (prac pod napieciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia
zgodnie z obowigzujaca w ENERGA-Operator SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowych’”.
3.5. Infrastrukiura obca:
Nie dotyczy.
4.Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej;
4.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a. Uklad sieci: TN-C
b. Napigcie znamionowe sieci: 04 kv
¢. Maksymalny prad zwarciowy w sieci
Rzeczywista warto§¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d. System ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania

4.2. Dotyczy sieci o napigciu powyZzej 1 kV:

a} Spostb pracy punktu neutrainego sieci: z izolowanym punktem zerowym, z kompensacijg

b) Napigcie znamionowe sieci: 15kV

c) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego: 1244 A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5s

e) Moc zwarciowa na szynach SN 15 kV w stacji WN/SN Kraski; 172,6 MVA

f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Kraski: 0,15 s
Rzeczywistg wartos$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g) System ochrony od porazen; uziemienie ochronne
5. Wyzej wymieniona cze$¢ istniejace] infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA, wzwigzku z tym réwniez po jej przebudowie, umoziiwiajacej zrealizowanie projektowanego/istniejacego
zagospodarowania dzialki/Hek, o ktorejl-ych mowa w pkt 1 warunkéw przebudowy sieci, przebudowane elementy sieci bedq
wiasnoscig ENERGA-OPERATOR SA.
6. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

6.1. Na zakres okreslony w pkt. 3 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy, ktory
podiega sprawdzeniu przez ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Kaliszu, przed przystapieniem do realizacji przebudowy.
Dokumentacjg projektowa nalezy opracowac zgodnie ze Standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA - zalacznik
nr 36 dostgpnymi pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i formularze / instrukcje i standardy / standardy

techniczne.
6.2. Zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiadaé stosowne atesty i certyfikaty.




6.3. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza by¢ zgodne ze standardami technicznymi
obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA.

6.4. Realizacja Inwestycji w maksymalny sposéb powinna uwzglednia¢ realizacje zadania w technologii PPN (prac pod
napieciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia zgodnie z
obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych”.

6.5. W celu minimalizacji czaséw wylaczen istniejacych Odbiorcow na przedmiotowym terenie prace w  sieci
elektroenergetycznej SN nalezy wykonaé wykorzystujac maksymainie zastosowanie technologii prac PPN. Szczegoly w
tym zakresie nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania (Biuro projektowe) i przed przystapieniem do realizacji prac
{Wykonawca robét) w Rejonie Dystrybucii iflub Regionalnej Dyspozycji Mocy ENERGA-OPERATOR SA.

7. Wraz z jednostronnie podpisana umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji nalezy dodatkowo dostarczy¢: nie
dotyczy

8. Dodatkowe dane i ewentualne szczegly dotyczace niniejszych warunkéw przebudowy mozna uzyskaé w RD w Kaliszu iflub w
Wydziale Przylaczen ENERGI - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

9. Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwiazku z usunigciem kolizji z siecia elektroenergetyczng stanowi podstawg do
rozpoczecia realizacji prac budowtano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

10, Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwigzku z usunieciem kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie obowigzywania
ninigjszych warunkéw) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow przebudowy sieci. Wazno$¢ umowy
wygasa z chwila wywiazania sie przez Strony ze wszystkich postanowien umowy.

11. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania, Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

12. Warunki przebudowy sieci sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.
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