(—wmuwpmsm .................................................................................

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Wielkopolska" sp. z 0.0.
ul. Sarnowska 2 lok. 219, 63-900 Rawicz
NIP: 699 19 68 874, REGON 521487562, KRS 0000991780

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA:

BUDOWA ZESPOLU DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJLI:

62 — 660 Dabie, ul. Ogrodowa 17 17A
dziatki nr ewid. 1114/2i 1115, obreb 0001 Dabie
powiat kolski, wojewédztwo wielkopolskie

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa
,KZN-Wielkopolska” Sp. z 0.0.
ul. Sarnowska 2 lok. 219
63-900 Rawicz

Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego
l. Czes¢ opisowa programu
Il. Czes¢ informacyjna programu

Opracowanie: dr inz.arch. Agnieszka Pakulska, SIM "KZN-Wielkopolska" sp. z 0.0.
WP-OIA/OKK/UpB/34/2007, 19/23/R/IA

pazdziernik 2024 r.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Budowa zespotu dwoéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu, przewidziana do realizacji w miejscowosci Dabie, przy ulicy Ogrodowej 17 i 17A
na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 1114/2 i 1115.

Zamawiajgcy: Spotfeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,KZN-Wielkopolska” Sp. z o.0., ul. Sarnowska 2 lok. 219, 63-900 Rawicz

Spis tresci

T[S0 =<0 PPN 1
Zakres i kod robot wedtug wspolnego stownika zamoéwien (CPV) ..., 2
|. CZESC OPISOWEA PIrOGIAMIUL ...ttt 4
1. Opis 0goIny przedmiotu ZAmMOWIENIA...........uuuuureririiiiiiiiiieiieiieieeeeeeeee bbb eneeeeneeeenennee 4

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoS¢ obiektu i zakres robot

budowlanycCh ... Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia..................euvvveeeeiiiniininnnnne 8
1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — UZYKOWE ............uviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee 8
1.4. Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno — UZYtKOWe.............uvevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 10
2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia ...........ccccccvvvverenen. 10
2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projeKtowej .............oevvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee 11
2.2. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy ............ccccccvieeiiiiiiiiiiiieen e, 13
2.3. Wymagania W zakresie arChiteKtUry .............ciiiiiiiiicce e 15
2.4. Wymagania W zakresie KONSITUKCi ..........ccuuuiiiiiiieii e 18
2.5. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych...........cccccooiiiiiiiiiiii e, 23
2.6. Wymagania W zaKresie WYKONCZENIA .............iviiiiiiii ittt e et e e eaan e e eae s 37
2.7. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu ............ccouevvevviiiiieeviiiii e 44
| I ©7.2=TTo a1 (o] g a aF=Te3Y] [aF= T o] (0o | =10 1 0 46

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z przepisOw odrebNYCh .......coooi i 46
2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
Na cele DUOWIANE .........oooviiiiiiiii 46
3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia DUJOWIANEQO ........uuuuuiiiiiiiiiiit e 46

pazdziernik 2024 roku



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Budowa zespotu dwoéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu, przewidziana do realizacji w miejscowosci Dabie, przy ulicy Ogrodowej 17 i 17A

na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 1114/2 i 1115.

Zamawiajgcy: Spotfeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,KZN-Wielkopolska” Sp. z o.0., ul. Sarnowska 2 lok. 219, 63-900 Rawicz

Zakres i kod robo6t wedtug wspolnego stownika zaméwien (CPV)

Grupy robot
71200000-0
71300000-1
71500000-3
45000000-7
45100000-8
45200000-9

45300000-0

Klasy robét
71220000-6
71320000-7
45120000-4
45110000-1
45220000-5
45230000-8

45210000-2
45260000-7

45310000-3
45320000-6
45330000-9
45400000-1
45450000-6
45440000-3
45430000-0
45420000-7
45410000-4

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi inzynieryjne

Ustugi zwigzane z budownictwem

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty instalacyjne w budynkach

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

Probne wiercenia i wykopy

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Roboty malarskie i szklarskie

Pokrywanie podtdg i scian

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Tynkowanie

Kategorie robot

45122000-8
45113000-2

Prébne wykopy
Roboty na placu budowy
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45112000-5
45111200-0
45111291-4
45112210-0
45223000-6
45233253-7
45233120-6
45211340-4
45211341-1
45261000-4
45261100-5
45261210-9
45316000-5
45317000-2
45313100-5
45321000-3
45332000-3
45331000-6
45421000-4
45112700-2

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Roboty w zakresie budowy drog

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
Roboty budowlane w zakresie mieszkan

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Wykonywanie konstrukcji dachowych

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Inne instalacje elektryczne

Windy

Izolacja cieplna

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Instalacje urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty koncowe
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I. Czes$¢ opisowa programu

Przedmiotem niniejszego opracowania w zakresie realizacji jest okreslenie
i zdefiniowanie zadania inwestycyjnego w celu utatwienia kontroli zakresu rzeczowego
i finansowego inwestycji. W szczegodlnosci w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (dalej jako
,PFU”) wskazano zakres planowanej do wykonania wielobranzowej dokumentacji projektowej
oraz charakter wymaganych do wykonania robot budowlanych dla wzniesienia kompletnych

obiektow budowlanych.

1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia
Przedmiot zamowienia | etapu obejmuje wykonanie:
1. Kompletnej dokumentacji projektowej wielobranzowej:

a) opracowanie wielobranzowego Projektu Technicznego w zakresie zgodnym
z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679),

b) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen niezbednych
dla realizacji zamierzenia budowlanego,

c) dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia prac budowlanych i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie, w tym wykonanie charakterystyk energetycznych
poszczegdlnych lokali mieszkalnych.

2. Budowe obiektéw — dwoéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, zgodnie

z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

a) Charakterystyczne parametry planowanych obiektéw nalezy przyja¢ na podstawie
projektu  architektoniczno-budowlanego  zespotu  budynkéw  mieszkalnych
wielorodzinnych oraz projektu zagospodarowania terenu, stanowigcych zatgcznik
do PFU.

b) Budynki mieszkalne wielorodzinne zaplanowano jako czterokondygnacyjne,
niepodpiwniczone, z dachem ptaskim ze Sciankg attykowa. Konstrukcja budynkow
w technologii modutowej prefabrykowanej, wielkoptytowej. W kazdym budynku
zaprojektowano jedng klatke schodowa, wyposazong w pojedynczy dzwig osobowy.
Na parterze budynkdéw projektuje sie po dwa mieszkania uwzgledniajgce potrzeby osob
Z niepetnosprawnosciami.

c) W otoczeniu budynkow zaplanowano wykonanie uktadu komunikacyjnego, w skfad
ktérego wchodzi utwardzona droga dojazdowa z miejscami postojowymi, dojscia

piesze i wiata do parkowania rowerow.
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d) Przy budynkach planuje sie lokalizacje miejsca czasowego gromadzenia odpadéw
w formie utwardzonego, zadaszonego placu.

e) Do budynkéw nalezy wybudowaé wszelkie niezbedne przytgcza i instalacje techniczne,
w tym wodociggowe, kanalizacyjne, deszczowe, elektroenergetyczne, odgromowe i
teletechniczne. Dla gromadzenia wod opadowych przewiduje sie wykonanie

szczelnego zbiornika podziemnego lub innego réwnowaznego.

f) Planowane zagospodarowanie terenu, usytuowanie obiektow na dzialce
oraz budynki mieszkalne muszg spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225), oraz

odpowiadac¢ przepisom odrebnym, w tym dotyczacym ochrony przeciwpozarowej itp.

Inwestycja jest przewidziana do realizacji w miejscowoséci Dgbie, Miasto Dgbie, pow. kolskim,
przy ul. Ogrodowej 17 i 17A — dziatki nr ewid. 1114/2, 1115, obreb 0001. W ramach inwestycji
zaplanowano budowe zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
czterokondygnacyjnych wraz z calg niezbedng infrastrukturg techniczng oraz

zagospodarowaniem przylegtego terenu.

Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego dziatan powinny by¢ zgodne z obowigzujgcym
porzadkiem prawnym. PFU stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych
i rob6t budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej —
stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania,
obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami i decyzjami, a dla robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe - zgtoszenia
robot z odpowiednim wyprzedzeniem do organu administracji architektoniczno — budowlanej,
jak réwniez na wykonanie wszelkich robdt rozbidrkowych, budowlanych, instalacyjnych i
wykonczeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do uzytkowania,

szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwaranciji.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu i zakres roboét

budowlanych

1. Parametry charakterystyczne planowanych obiektow.

pazdziernik 2024 roku



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Budowa zespotu dwoéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu, przewidziana do realizacji w miejscowosci Dabie, przy ulicy Ogrodowej 17 i 17A
na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 1114/2 i 1115.

Zamawiajgcy: Spotfeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,KZN-Wielkopolska” Sp. z o.0., ul. Sarnowska 2 lok. 219, 63-900 Rawicz

Tabela 1.
Parametry planowanych obiektow (dla kazdego budynku)

Dane techniczne

Dtugos$¢ budynku 32,27 m
Szerokos¢ budynku 16,27 m
Wysoko$¢ budynku 13,33 m
Liczba kondygnaciji 4 nadziemne
Powierzchnia zabudowy budynku 522,10 m?
Powierzchnia wewnetrzna 1939,28 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 1695,17 m?
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 1478,82 m?
Kubatura brutto 8023 m?
Liczba mieszkan 31

W budynkach nie przewiduje sie lokalizacji komorek lokatorskich, garazy podziemnych
oraz mieszkan dwupoziomowych.

Podane w tabeli dane techniczne zabudowy nalezy traktowac jako przyblizone. Wszelkie
zmiany  parametrow charakterystycznych nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym
oraz Projektantem.

2. Zakres robot budowlanych.
W ramach zamierzonej inwestycji przewiduje sie nastepujgce roboty budowlane:
a) w zakresie zagospodarowania terenu:

e wykonanie niwelacji, wyrownania i uksztattowania terenu;

e wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, w tym
przytaczy;

e wykonanie zjazdu z drogi publicznej;

e wykonanie drég wewnetrznych;

e wykonanie miejsc postojowych, w tym czterech z doprowadzeniem zasilania
umozliwiajgcego docelowo zainstalowanie stacji tadowania pojazdow
elektrycznych;

e wykonanie uktadu ciggéw pieszych;

e wykonanie wiaty na gromadzenie odpadéw bytowych;

e zapewnienie retencji wody deszczowej na terenie inwestycji;

e wykonanie wiaty do przechowywania rowerow;

e montaz elementdédw wyposazenia i matej architektury;
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b) W zakresie wznoszenia kompletnego obiektu budowlanego:

e przygotowanie placu budowy;

e wykonanie pomiardw geodezyjnych i wszelkich prac niezbednych przed
przystgpieniem do robo6t budowlanych;

o wykonanie wykopow pod roboty fundamentowe;

¢ wykonanie fundamentéw;

o wykonanie $cian i stropéw kondygnacji w technologii prefabrykowanej
wielkoptytowej;

¢ montaz balkondéw i taraséw naziemnych;

e montaz dzwigdw osobowych;

e wykonanie wszelkich instalacji wewnetrznych;

e montaz energooszczednych systemdéw ogrzewania wraz z rekuperacja, cieptej
wody uzytkowej i wentylacji mechanicznej;

e wykonanie izolacji przeciwwodnych;

e wykonanie izolacji termicznych;

e montaz paneli fotowoltaicznych;

e montaz stolarki i slusarki, akcesoriow dachowych, obrobek;

e wykonanie robot wykonczeniowych 2z ufozeniem oktadzin  podtogowych,
malowaniem $cian i sufitbw , na gotowo”, montazem stolarki drzwiowe;j
wewnatrzlokalowe;j,

¢ montaz kompletnego wyposazenia tazienek.

Brak wskazania w powyzszym wykazie robét budowlanych niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia, a wynikajgcych z przepisow budowlanych, norm, zasad i wiedzy
technicznej, nie zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci ich zaoferowania i wykonania.

Dokumentacje projektowg i zawarte w niej rozwigzania techniczne nalezy przygotowac
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi normami, przepisami prawa budowlanego
oraz rozporzgdzeniami pokrewnymi.

Realizowane roboty budowlane zwigzane ze wznoszeniem obiektu nalezy prowadzi¢
zgodnie z zapisami obowigzujgcych norm i przepiséw, w tym w szczegolnosci dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed zlozeniem oferty zaleca sie Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu, jego
otoczenia oraz obiektow istniejgcych w sagsiedztwie w celu oceny - na wiasng
odpowiedzialnos¢ - ryzyk i kosztéw, szczegotowego zakresu prac oraz wszystkich czynnikow

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Oferta ta powinna obejmowac¢ wszystkie

pazdziernik 2024 roku



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Budowa zespotu dwoéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu, przewidziana do realizacji w miejscowosci Dabie, przy ulicy Ogrodowej 17 i 17A
na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 1114/2 i 1115.

Zamawiajgcy: Spotfeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,KZN-Wielkopolska” Sp. z o.0., ul. Sarnowska 2 lok. 219, 63-900 Rawicz

niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce do sporzadzenia dokumentacji

projektowej umozliwiajgcej prowadzenie robét budowlano — montazowych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Sposob usytuowania obiektow budowlanych na terenie inwestycji oraz forma
architektoniczna budynkow wielorodzinnych przedstawione zostaty w zatgczonej dokumentacji

projektowe;.

Pozostate uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

a) dla potrzeb zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, zezwolen i opinii niezbednych
do przygotowania dokumentaciji projektowej, Zamawiajgcy przygotuje petnomocnictwo
dla os6b wskazanych przez Wykonawce;

b) dokumentacje projektowg nalezy na kazdym etapie wykonania uzgadniaé
z Zamawiajgcym, uzyskujgc pisemne zatwierdzenie;

c) Wykonawca ma obowigzek opracowania i uzgodnienia z wkasciwymi stuzbami projektu
organizacji placu i zaplecza budowy wraz z obstugg komunikacyjng budowy;

d) teren inwestycji jest niezabudowany;

e) budynek nie bedzie wznoszony na terenie zdegradowanym i potencjalnie

zanieczyszczonym.

1.3. Ogélne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowane budynki wraz z infrastrukturg techniczng i otoczeniem, spetnia¢ beda
funkcje podstawowg — mieszkalng, stuzgcg zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
gospodarstw domowych.

Na terenie inwestycji planuje sie lokalizacje dwdéch budynkow wielorodzinnych, drog
wewnetrznych, chodnikéw i dojs¢, stanowisk postojowych, placu zabaw, wiaty rowerowej i
miejsca gromadzenia odpadow.

Planowane budynki bedg posiada¢ cztery kondygnacje nadziemne. Na parterze
przewiduje sie umiejscowienie czesci komunikacyjnej, gospodarczej, stuzgcej obstudze
budynku oraz lokali mieszkalnych. Pietra powtarzalne +1, +2 i +3 bedg petnity wytgcznie
funkcje mieszkalng. W kazdym budynku zaplanowano realizacje 31 lokali mieszkalnych jedno-
, dwu- i trzypokojowych w ilosci:

e mieszkania jednopokojowe o powierzchni ok. 38,5 m? 4 szt.
e mieszkania dwupokojowe o powierzchni od ok. 46,0 m? do ok. 49,0 m? 23 szt.

e mieszkania trzypokojowe o powierzchni ok. 60,7 m? 4 szt.
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tacznie w zespole zabudowy znajdowac sie beda 62 lokale mieszkalne.

2. Forma architektoniczna obiektéw budowlanych

Zaprojektowano budynki o prostej bryle, na rzucie zblizonym do prostokata, z centralnie
potozong klatkg schodowa. Elewacje wykonczone zostang w jasnych kolorach tynku
cienkowarstwowego z zielonymi akcentami, za wyjgtkiem kondygnacji przyziemia, ktérg
planuje sie wyrdozni¢ przez zastosowanie koloru ciemnoszarego. Wokdt budynku wykonaé
cokét z tynku zywicznego. Zamawiajgcy dopuszcza pokrycie dachu ptaskiego za pomocag
powtok bitumicznych, np. pokrycie z papy, na ktérym zaplanowano umieszczenie instalacji
paneli fotowoltaicznych.

Gtowne wejscie do budynku znajdujgce sie w podcieniu wykonhczy¢ w technologii lekkiej
mokrej lub ptytkg elewacyjna.

Stolarke okienng lokali mieszkalnych wykona¢ od poziomu posadzki pomieszczenh — bez
parapetéw wewnetrznych o podziale szklenia spetniajgcym wymogi bezpieczenstwa.

Kazdy z lokali mieszkalnych na kondygnacjach nadziemnych wyposazony bedzie w

balkon, natomiast zlokalizowany w parterze — tarasy naziemne dostepne z pokoju dziennego.

3. Dostepnosc¢ obiektu dla osdéb z niepetnosprawnosciami

Budynki w catosci bedg dostepne dla oséb z niepetnosprawnosciami ruchowymi. Z
poziomu terenu do wnetrza przemieszcza sie przez wejscie gtowne, w ktérym wysokosé
progow nie przekracza 2 cm. Na kazdg kondygnacje zapewniony zostanie dojazd dzwigiem
osobowym. Dodatkowo, dwa mieszkania w kondygnacji parteru zostang przystosowane do
potrzeb oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. W tych lokalach zwigkszone zostang
szerokosci otworow drzwiowych i przejsc, a w tazienkach pojawig sie niezbedne urzadzenia i

akcesoria, utatwiajgce korzystanie z nich osobom o ograniczonych mozliwosciach ruchowych.

4. Zagospodarowanie terenu.

W ramach inwestycji objetej zamowieniem planuje sie wykonanie zagospodarowania
terenu, otaczajgcego budynki. Wzdluz drogi wewnetrznej nalezy zaplanowaé stanowiska
postojowe dla samochoddéw osobowych — tgcznie 60 stanowisk, w tym 4 dla oséb
Z niepetnosprawnoscig.

Na terenie inwestycji planuje sie umieszczenie komunikacji pieszej w formie doj$¢
i chodnikéw, fgczacej parkingi, plac zabaw, wiate rowerowg, miejsce gromadzenia odpadéw z
wejsciem gtéwnym do budynku. Wszystkie dojscia i dojazdy na terenie inwestycji nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Budynki nalezy przytaczy¢ do gminnej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Woda

deszczowa bedzie odprowadzana na terenie inwestycji, czesciowo retencjonowana
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w podziemnych zbiornikach i przeznaczona do podzniejszego wykorzystania na cele
utrzymania zieleni. Energia elektryczna powinna zosta¢ zapewniona przez przytgczenie do
sieci dostawcy energii, dziatajgcego na terenie gminy. Nie przewiduje sie przytgczenia
budynku do sieci cieptowniczej oraz gazowe,.

Dla budynkow woda do celéw gaszenia pozaru jest zapewniona z istniejgcych hydrantow
zlokalizowanych przy ul. Ogrodowej. Po wybudowaniu budynkéw oraz zagospodarowaniu ich
otoczenia, uksztattowanie przylegajgcego terenu w wiekszosci pozostanie bez zmian.

Czesci ogolnodostepne terenu inwestycji nalezy zagospodarowaé zielenig niskg oraz

dekoracyjng w formie drzew i krzewow. Na terenie inwestycji nalezy wykonac plac zabaw.

1.4. Szczegoétowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegbétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe, zestawienie powierzchni
pomieszczen oraz bilans mieszkan zawarto w projekcie architektoniczno-budowlanym,
stanowigcego zatgcznik do PFU.

Dane okreslone w PFU uwaza sie za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Dokumentacja projektowa w ramach zamowienia powinna by¢ zgodna z wymaganiami
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz umowy. Wykonawca sktadajacy oferte powinien
uwzgledni¢ w swojej cenie réwniez prace wynikajgce z doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy,
ktore nie zostaty wyszczegolnione w niniejszym PFU, a sg wazne i niezbedne dla zapewnienia
prawidtowego wykonania prac projektowych. Podane w PFU informacje nie zwalniajg
Wykonawcdw  z  Kkonieczno$ci przeprowadzenia  wizji lokalnej w  terenie
i uwzglednienia innych, nieopisanych uwarunkowan. Przyjete przez Wykonawce w ofercie
rozwigzania powinny gwarantowac osiggniecie celu, jakim jest prawidtowe wykonanie prac
projektowych i wzniesienie kompletnego zespotu obiektéw budowlanych.

Wykonawca prac budowlanych uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie niezbedne
dla wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania opinie, uzgodnienia,
sprawdzenia, pozwolenia i decyzje administracyjne wraz z pozwoleniem na uzytkowanie,
w zakresie wynikajgcym z przepisow.

Inwestycja musi by¢ zgodna z zasadg DNSH (do not significant harm — nie czyn
powaznych szkdéd), zasadami zréwnowazonego rozwoju oraz spetia¢ szczegdtowe
wymagania okreslone dla budowy nowych budynkéw w ramach inwestycji, wymienionych

w Krajowym Planie Odbudowy.

10
pazdziernik 2024 roku



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Budowa zespotu dwoéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu, przewidziana do realizacji w miejscowosci Dabie, przy ulicy Ogrodowej 17 i 17A
na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 1114/2 i 1115.

Zamawiajgcy: Spotfeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,KZN-Wielkopolska” Sp. z o.0., ul. Sarnowska 2 lok. 219, 63-900 Rawicz

Podczas trwania catego procesu realizacji inwestycji, Wykonawca winien zbieraé
informacje (rowniez od podwykonawcow) w nastepujgcym zakresie:
a. zuzycie energii elektrycznej na placu budowy,
b. zuzycie paliw przez sprzet budowlany (w tym m. in. koparki, tadowarki, traktory, itp.),
c. dystans oraz rodzaj transportu wykorzystywanych materiatéw budowlanych (od
dostawcy pierwszego rzedu).
Dane nalezy zbieraé w okresach miesiecznych, z doktadnym opisaniem jednostki i ilosci
zuzywanej energii elektrycznej oraz paliwa, wraz z jednoznacznym okresleniem rodzaju
wykorzystywanego paliwa. W/w informacje nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed
zakonczeniem trwania umowy.
Przytoczone w opisie materialy, z podaniem przyktadowego producenta, okreslajg
oczekiwany standard jakosciowy, jaki Wykonawca winien spetni¢, stosujgc dla realizaciji

przedsiewziecia inwestycyjnego materiaty innych producentow.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa wielobranzowa umozliwiajgca wykonanie zadania
inwestycyjnego powinna obejmowac w szczegdlnosci:

a) projekt techniczny wielobranzowy;

b) projekt wykonawczy wielobranzowy obiektu zawierajgcy uszczegotowienie rozwigzan,
okreslenie parametrow technicznych projektowanych materiatéw i urzadzen oraz
sposobu wykonania, w sposob umozliwiajgcy obmiarowg wycene robét lub zawrzeé
wszystkie te dane w jednoetapowym opracowaniu jako uszczegdétowionym
wielobranzowym projekcie technicznym,

c) dokumentacje powykonawczg;

d) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;
e) dane dotyczgce zuzycia energii elektrycznej na placu budowy; paliw przez sprzet

budowlany, dystans oraz rodzaj transportu wykorzystywanych materiatéw
budowlanych;
f) przedmiar oraz zestawienie rob6t i materiatow;

g) badania i analizy uzupetniajgce (jezeli bedg konieczne do wykonania).

Wykonawca przed rozpoczeciem prac zweryfikuje otrzymane materiaty
od Zamawiajgcego. W razie potrzeby wykona na wiasny koszt badania i analizy, w tym réwniez
badania geotechniczne.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wykonania innych opracowan, o ktérych

koniecznosci wykonania stanowig aktualnie obowigzujgce przepisy prawa — stosownie
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do potrzeb, w tym miedzy innymi sporzadzenie charakterystyk energetycznych
dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych.

Wykonawca uzyska w  imieniu  Zamawiajgcego  wszystkie  niezbedne
dla zaprojektowania i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie uzgodnienia, sprawdzenia

i decyzje administracyjne, w tym w razie koniecznosci odstepstwa od obowigzujgcych

przepisow.
Tabela 2.
llo$¢ egzemplarzy dokumentacji do opracowania
Wymagana Wymagany format
Lp. Nazwa dokumentacji projektowej liczba plikébw w wersji
egzemplarzy elektronicznej
1 | Projekt techniczny wielobranzowy 4 .pdf, .dwg, .doc
Projekt wykonawczy lub zgodnie z pkt.
2 jery Y J P 4 .pdf, .dwg, .doc
2.1.b)
3 | Dokumentacja powykonawcza 2 .pdf,.
4 | Geodezyjna inwentaryzacja 3 pdf, .dwg.
powykonawcza
Dane dotyczgce zuzycia energii
elektrycznej na placu budowy; paliw
S | przez sprzet budowlany, dystans oraz 2 pdf, .doc lub .xls.
rodzaj transportu wykorzystywanych
materiatdw budowlanych
6 | przedmiar oraz zestawienie robot 2 pdf, .doc lub .Xls
i materiatéw

Projekt techniczny

Projekt techniczny powinien zawieraC projekty branzowe, w tym m.in. konstrukcyjne,
sanitarne, elektryczne oraz w zaleznosci od potrzeb geologiczne i inzynierskie, bedace
uzupetnieniem i uszczegbtowieniem projektu architektoniczno-budowlanego, a takze wszelkie
wymagane zatgczniki formalne i opracowania, wynikajgce z zapiséw Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U.2022.1679) i umozliwiajgcy zrealizowanie przedsiewziecia.

Dokumentacja powinna zawierac:
o optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe oraz wszystkie niezbedne

zestawienia, rysunki szczegotow z opisem i podaniem wszystkich niezbednych
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parametrow pozwalajgcych na identyfikacje materiatdw i urzgdzen, kolorystyke
i jakos¢ wykohczenia, a takze ich umiejscowienia i sposobu montazu;

o optymalne, pod katem kosztéw eksploatacyjnych, rozwigzania w zakresie wszystkich

instalacji, wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegétow i detali z opisem,
podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje

materiatow i urzgdzen, a takze ich umiejscowienia i sposobu montazu.

Dodatkowe uwarunkowania inwestorskie dotyczace dokumentacji projektowej

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przeprowadzat z Zamawiajgcym konsultacje
i uzgodnienia dotyczgce istotnych rozwigzan i technologii na kazdym etapie prac projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ Zamawiajgcemu / Uzytkownikowi dokumentacje
projektowg do zatwierdzenia, a w przypadku, gdy dokumentacja ta wymaga weryfikacji przez
osoby uprawnione lub uzgodnienia przez odpowiednie wladze, dokumentacja ta zostanie
przedtozona Zamawiajgcemu / Uzytkownikowi po ich uzyskaniu.

Przedstawione w PFU wytyczne sg materiatem wyjsciowym i pomocniczym
dla Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan i wykonania zadania inwestycyjnego.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan, poprzez wykonanie
witasnych obliczeh technologicznych i konstrukcyjnych dla zadan wchodzgcych w sktad
Kontraktu.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.

Parametry powierzchniowe przedstawione w PFU sg wytycznymi do opracowania
projektu technicznego. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej

przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.

2.2. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy
Teren budowy

Dziatka, na ktérej planuje sie realizacje inwestyciji, jest niezabudowana. Zabudowane
budynkami mieszkalnymi sg sgsiednie nieruchomosci. Z uwagi na przewidywane roboty
budowlane w sasiedztwie funkcjonujgcych budynkéw, Wykonawca musi zachowac
maksymalng ostroznos¢ podczas wykonywania robot ziemnych, dojazdu transportu ciezkiego
na plac budowy, rozmieszczenia dzwigow itp.
Zobowigzuje sie Wykonawce do utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i porzgdku
istniejgcych wspolnych drég dojazdowych do i na placu budowy. W przypadku uszkodzenia
drog dojazdowych, obecnych skfadowisk itp. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia

i doprowadzenia do stanu nie gorszego niz pierwotny.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenie, monitoring, oswietlenie, znaki ostrzegawcze. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W cene umowna.

Wykonawca zamiesci na ogrodzeniu baner reklamowy inwestycji, do ktérego projektu
Zamawiajgcy dostarczy materialy i - po zatwierdzeniu projektu przez Zamawiajgcego —
wykona. Jego koszt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje kamere na placu budowy, ktéra na biezgco
rejestrowaé bedzie postep prac budowlanych.

Co najmniej 70 % (masy) innych niz niebezpieczne odpaddéw z budowy i rozbiérki
(wytaczajgc naturalnie wystepujgce materiaty, o ktérych mowa w kategorii 17 05 04
w europejskim wykazie odpaddéw ustanowionym w decyzji 2000/532/WE), wytwarzanych
na placu budowy, powinno byé gotowe do ponownego uzycia, recyklingu i innych procesow
odzysku materiatu, takich jak wypetnianie wyrobisk z wykorzystaniem odpaddéw zastepujgcych
inne materiaty, zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami i Protokotem UE, dotyczacym
gospodarowania odpadami z budowy i rozbiorki.

Wykonawca obiektu powinien ograniczy¢ wytwarzanie odpaddéw w procesach
zwigzanych z budowg i rozbiorkg, zgodnie z Protokotem UE, dotyczacym gospodarowania
odpadami z budowy i rozbiérki oraz uwzgledniajgc najlepsze dostepne techniki i stosujgc
selektywng rozbiérke w celu umozliwienia usunigecia substancji niebezpiecznych,
bezpiecznego postepowania z nimi oraz utatwienia ponownego uzycia i wysokiej jakosci
recyklingu w drodze selektywnego usuwania materiatdbw z wykorzystaniem dostepnych

systeméw sortowania odpaddw z budowy i rozbiorki.

Przytacza, sieci i instalacje terenowe zewnetrzne

Zamawiajgcy zapewni media na cele budowy (energia elektryczna i woda).

Prowadzenie prac

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo budynkéw mieszkalnych, nalezy uwzglednic
dostosowanie emitowanego podczas wykonywania prac budowlanych hatasu do wymogow
dotyczacych dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz wymaganiami Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ srodki stuzgce redukcji emisji hatasu, kurzu i

zanieczyszczen w trakcie prowadzenia prac budowlanych.
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2.3. Wymagania w zakresie architektury
1. Wymagania ogoine

Planowane rozwigzania architektoniczne powinny by¢ odpowiednie dla zatozen
funkcjonalno-uzytkowych i specyfiki projektowanego budynku. Rozwigzania te muszg
uwzglednia¢ uwarunkowania rachunku ekonomicznego i odpowiedniej proporcji kosztow
zwigzanych z funkcjg realizowanego zadania.

Budynek powinien zosta¢ wybudowany przy uzyciu materiatdw budowlanych
i wykonczeniowych, zapewniajgcych uzytkowanie pomieszczen w sposob bezpieczny, zgodny
Z wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy prawa budowlanego.

Projekt budynku, zastosowane materiaty budowlane i techniki konstrukcyjne powinny
wspomaga¢ obieg zamkniety. W szczegdlnosci powinny wskazywaé, w jaki sposob
w ramach projektu i budowy zapewniono wyzszy poziom zasobooszczednosci, mozliwosci
dostosowania, elastycznosci i demontazu elementéw oraz materiatdw w celu umozliwienia

ponownego uzycia i recyklingu.

2. Forma architektoniczna

Budynki stanowigce przedmiot zamowienia sg czterokondygnacyjne, niepodpiwniczone,
kryte dachem ptaskim, o rzucie zblizonym do prostokata. Uktad komunikacyjny w budynkach
oparty na jednej centralnie zlokalizowanej klatce schodowej z pojedynczg windg osobowa.

W parterze budynku przewiduje sie umieszczenie koniecznych pomieszczen
gospodarczych dla obstugi obiektu. Lokale mieszkalne dostepne z wewnetrznego korytarza,
roztozone wzdtuz dtuzszego boku budynku. Mieszkania w naroznikach doswietlone dodatkowo
od strony scian szczytowych.

Budynki posiadajg prostg, zwartg bryte zblizong do prostopadtoscianu, stanowigca
uniwersalng forme, adekwatng do planowanej lokalizacji.

Wykohczenie budynkoéw planuje sie w stonowanych kolorach — odcieniach bieli

i szaro$ci, zaakcentowane jedynie w czesci elewacji mocnymi, zielonymi barwami.

3. Wymagania izolacyjnosci cieplnej zwigzane z oszczednoscig energii

Wykonawca, przystepujgc do prac projektowo-budowlanych, winien uwzglednic
w dokumentacji wspétczynnik przenikania ciepta zgodny z obowigzujgcymi przepisami
na dzieh odbioru przedmiotu zamoéwienia.

Maksymalng wartos¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng

energie pierwotng EP Zamawiajacy ustala na 52 kWh/m*rok. Do opracowania nalezy

dotaczy¢ opis technologii uzyskania wartosci tego wskaznika.

Tabela 3.
Wymagania izolacyjnosc¢ cieplna przegréd — wybrane parametry
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Wspotczynnik przenikania
Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu ciepta UC(max) [W/(m? - K)]
Od 1 stycznia 2021 roku*
Sciany zewnetrzne:
przy ti = 16°C 0,20
L przy 8°C < ti < 16°C 0,45
przy ti< 8°C 0,90
Sciany wewnetrzne:
przy Ati =2 8°C oraz oddzielajgce pomieszczenia 1,00
) ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy
przy Ati< 8°C bez wymagan
oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane 0,30
od nieogrzewanego
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
poddaszami
lub nad przejazdami: 0,15
3 przy ti = 16°C 0,30
przy 8°C <ti<16°C 0,70
przy ti < 8°C
Podtogi na gruncie:
4 przy ti = 16°C 0,30
przy 8°C <ti < 16°C 1,20
przy ti< 8°C 1,50
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi
i zamknietymi przestrzeniami podpodtogowymi:
5. przy ti = 16°C 0,25
przy 8°C <ti < 16°C 0,30
przy ti < 8°C 1,00

Pomieszczenie ogrzewane — pomieszczenie, w ktorym na skutek dziatania systemu
ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zyskow ciepta, utrzymywana jest temperatura, ktore;j
warto$¢ zostata okreslona w § 134 ust. 2 rozporzagdzenia.

ti — Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

* Od 1 stycznia 2019 roku — w przypadku budynkoéw zajmowanych przez wiadze publiczne

oraz bedgcych ich wlasnoscia.
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zrodto: rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z pozn.
zmianami (Dz.U.2022.0.1225)

Tabela 4.
Izolacyjno$c¢ cieplna okien i drzwi — wybrane parametry
Wspotczynnik
_ _ i i przenikani ciepta
Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste
Lp. ) _ UC(max) [W/(m? - K)]
nieotwieralne i
od 1 stycznia 2021
roku*
Okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe
1 i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
"~ |przy ti= 16°C 0,9
przy ti< 16°C 1.4
) Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach
' miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi | 1,3

Pomieszczenie ogrzewane — pomieszczenie, w ktorym na skutek dziatania systemu
ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zyskéw ciepta utrzymywana jest temperatura, ktorej
wartos¢ zostata okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

ti — Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

* Od 1 stycznia 2019 roku — w przypadku budynkéw zajmowanych przez witadze publiczne

oraz bedgcych ich wlasnoscia.

Zréadto: rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z pozn.
zmianami (Dz.U.2022.0.1225)

Na wszelkie odstepstwa w zakresie projektowym i wykonawczym od przedstawionego

programu, a dotyczace funkcji obiektu, jego gabarytéw badz innych elementéw wymienionych

w niniejszym opracowaniu, nalezy uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego.

4. Wymagania w zakresie izolacyjnosci akustycznej

Poziom hatasu oraz drgan przenikajgcych do pomieszczen nie moze przekraczaé

wartosci dopuszczalnych, okreslonych w Polskich Normach, dotyczgcych ochrony przed

hatasem pomieszczenn w budynkach oraz oceny wpitywu drgan na ludzi w budynkach,

wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi metody pomiaru poziomu dzwieku a

W pomieszczeniach oraz oceny wptywu drgan na ludzi w budynkach. Przegrody zewnetrzne i
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wewnetrzne oraz ich elementy powinny miec izolacyjno$¢ akustyczna nie mniejszg od podanej

w_Polskiej Normie dotyczacej wymaganej izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach

oraz izolacyjnos$ci akustycznej elementéw budowlanych, wyznaczonej zgodnie z Polskimi

Normami okreslajacymi metody pomiaru izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych i

izolacyjnosci akustycznej w budynkach — nalezy przedstawi¢ wyniki badan izolacyjnosci

akustycznej przegrod zastosowanych w realizowanym budynku.

Instalacie i urzadzenia, stanowiace wyposazenie techniczne budynku, nie moga

powodowac¢ powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajgcych eksploatacje lub

uniemozliwiajacych ochrone uzytkownikéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem. Poziom

hatasu nie moze stanowié¢ zagrozenia dla ich zdrowia, a takze musi umozliwia¢ im prace,

odpoczynek i sen w zadowalajgcych warunkach.

2.4. Wymagania w zakresie konstrukcji
Konstrukcje budynku nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ metodg prefabrykacji

wielkowymiarowej stropow i scian.

2.4.1. Charakterystyka konstrukcji prefabrykowanych

a) duze rozpietosci — elastycznos¢ uzytkowania
Elementy prefabrykowane stwarzajg mozliwosci uzyskania duzych rozpietosci, nawet
przy stosunkowo duzych obcigzeniach uzytkowych. Wieksze rozpietosci i mniejsze grubosci

stropdw moga by¢ uzyskiwane poprzez wykorzystanie sprezonych belek oraz ptyt stropowych.

b) ognioodpornos¢

Beton jest materiatem niepalnym i odpornym przez dtugi czas na dziatanie wysokiej
temperatury. Stal, bedaca zbrojeniem prefabrykatow, jest w naturalny sposéb chroniona przed
dziataniem ognia poprzez otuline betonowa. Regulujgc gruboé¢ tej otuliny, mozna uzyskac
wymagang klase odpornosci ogniowe.

Odpornos¢ ogniowa elementéw prefabrykowanych wynosi zazwyczaj od 60 do 120
minut dla stropow i belek oraz do 240 minut dla Scian i stupdéw. Wiekszo$¢ elementdw

sciennych ma zbrojenie w srodku grubosci.

c) izolacyjno$¢ akustyczna

Prefabrykowane konstrukcje stwarzajg warunki dla dobrej izolacji akustycznej,
obejmujgcej catg skale dzwiekéw odbieranych przez ludzkie ucho. Budowa odpowiedniego
stropu prefabrykowanego o duzej masie powierzchniowej jako elementu nos$nego jest
podstawg uzyskania dobrej izolacji akustycznej zarowno w odniesieniu do dzwiekow wewnatrz
budynku, jak i tych dochodzgcych z zewnatrz. Na takim stropie — posadzce ptywajgcej z

utozonej dodatkowej warstwy betonu na wygtuszajgcej warstwie izolacyjnej — zapewniony
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zostanie najwyzszy standard izolacyjnosci akustycznej. Plywajgca podtoga jest catkowicie

oddzielona od elementéw nosnych i scian.

d) efektywnos¢ energetyczna

Ogrzewanie i chtodzenie budynkéw odgrywa ogromng role w bilansie energetycznym.
Prefabrykat powinien posiada¢ duzg pojemnos$¢ cieplng, co moze by¢é wykorzystane
do naturalnego zmniejszania wahan temperatury w cyklu ,dzien — noc”, a takze w systemach
wentylacji i klimatyzacji regulujgcych temperature wewnatrz pomieszczen. Spoinowanie, ktore
w przypadku prefabrykatu mam miejsce tylko na jego obwodzie, gwarantuje szczelnosé

konstrukcji istotng przy bilansowaniu energetycznym.

2.4.2. Wymagania, jakie powinny spetnia¢ elementy konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne nalezy wykonaé standardowo w grubo$ci 150 mm warstwy nosne;j.

W celu osiggniecia dopuszczalnej maksymalnej wartosci wspétczynnika przenikania
ciepta przegrody wynoszgcego Umax = 0,20 W/(m?*K), warstwy nos$ne $cian zewnetrznych
nalezy wykonaé¢ z elementéw prefabrykowanych przy uzyciu betonu klasy LC16/18 , D=1,6
lub LC20/22 o gestosci D = 1,8 i wspdétczynniku lambda maks. A = 0,9 W/m*K.

Celem zmniejszenia $ladu weglowego do zbrojenia powierzchniowego elementow
Sciennych nalezy wykorzystaé wtokno polimerowe — dotyczy to zarbwno Scian zewnetrznych
jak i wewnetrznych. Powierzchnia elementéw z wykorzystaniem witdkna nie moze posiadac
wystajgcych elementow witdkna.
Dtugos¢ scian wynika z podziatu technologicznego - kazde tgczenie $cian wykonane jest w
miejscu, gdzie znajduje sie element poprzeczny. Zamki stosowane do potgczen $cian spetniajg
polskie normy. W Scianach mogg by¢ zaprojektowane otwory w kazdej formie geometryczne;j.
Zbrojenie scian zewnetrznych i wewnetrznych wykonywane jest jako zbrojenie konstrukcyjne
w $rodku grubosci elementu z siatki stalowej (lub inne).

Czes¢ Scian - ze wzgledu na konstrukcje budynku - zaprojektowac nalezy jako uktady

tarczcowe. W celu poprawienia izolacyjnosci termicznej, kruszywo mineralne nalezy

zastepowaC¢ np. granulatem keramzytowym w maksymalnej iloSci uzaleznionej
od wytrzymatosci elementu $ciennego na sciskanie. W zaleznosci od rodzaju stropu nalezy
stosowac zintegrowang z elementem $ciennym obudowe wienca, co pozwoli na maksymalne
skrécenie czasu wykonania.

Beton, z ktérego projektuje sie elementy konstrukcji, powinien odpowiada¢ wymaganiom
stawianym przez norme PN-EN 206 oraz zapewnia¢é wymagang wytrzymatosé
i trwato$¢ odpowiednig dla przyjetej klasy ekspozycji cementu.

Tabela 5.
Klasy betonu i ekspozycji poszczegolnych elementdéw konstrukcji
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Element konstrukcji Klasa wytrzymatosci betonu | Klasa ekspozycji
Ptyta fundamentowa C30/37 W8 XC2
Balkony C30/37 W8 XF3
Stropy C25/30 XC1
Sciany parteru LC20/22 XC1
Sciany kondygnacji wyzszych LC20/22 XC1
Sciany dziatowe LC12/13 XCO
Schody C30/37 XC1
Stupy C25/30 XC1

2.4.3. Odpornos¢ ogniowa elementéw w zaleznosci od klasy odpornosci pozarowej

budynku

Tabela 6.
Sciany
Klasa odpornosci pozarowej | Odpornos¢ ogniowa w min.
C 90
B 120
B 180
A 240
A 300
Tabela 7.
Stupy
Klasa odpornosci pozarowej | Odpornos$¢ ogniowa w min.
C 60
C 90
B 120
B 180
A 240
Tabela 8.

Sciany dziatowe

Klasa odpornosci pozarowej | Odpornos¢ ogniowa w min.

A 90
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A 120
A 180

2.4.4. Minimalne wymagane parametry techniczne $cian prefabrykowanych

a) izolacyjno$¢ akustyczna Scian prefabrykowanych

-IF-’er):fL?egt;y akustyczne zastosowanych scian masywnych norma PN-B-02151 cze$¢ 3

Grubos¢ scian Klasa betonu | Masa powierzchniowa [ Rair Razr Rw
10 LC12/131,4 125 38,7 35,2 40,7
LC16/18 1,6 150 40,7 37,2 43,1

LC20/22 2,0 190 44,5 40,5 46,3

C20/25 235 47,2 43,7 49,2

12 LC12/131,4 150 41,1 37,6 43,1
LC16/18 1,6 180 43,1 39,6 45,6

LC20/22 2,0 228 46,4 42,9 48,8

C20/25 282 49,6 46,1 51,6

15 LC12/131,4 187,5 44,1 40,6 46,1
LC16/18 1,6 225 46,1 42,6 48,6

LC20/22 2,0 285 49,4 45,9 51,8

C20/25 352,5 52,6 49,1 54,6

18 LC12/131,4 225 46,6 43,1 48,6
LC16/18 1,6 270 48,6 45,1 51,0

LC20/22 2,0 342 51,8 48,3 54,2

C20/25 423 55,1 51,6 57,1

20 LC12/13 1,4 250 48 44,5 50,0
LC16/18 1,6 300 50 46,5 52,4

LC20/22 2,0 380 53,3 49,8 55,6

C20/25 470 56,5 53 58,5

24 LC12/131,4 300 50,4 46,9 52,4
LC16/18 1,6 360 52,4 48,9 54,9

LC20/22 2,0 456 55,7 52,2 58,1

C20/25 564 58,9 55,4 60,9

Do obliczen przyjeto gestos¢ 1200 kg/m?dla LC12/13 D1,4; 1400 kg/m3dla LC16/18
D1,6; 1800 kg/m*dla LC16/18 D2,0.

21
pazdziernik 2024 roku



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Budowa zespotu dwoéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu, przewidziana do realizacji w miejscowosci Dabie, przy ulicy Ogrodowej 17 i 17A
na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 1114/2 i 1115.

Zamawiajgcy: Spotfeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,KZN-Wielkopolska” Sp. z o.0., ul. Sarnowska 2 lok. 219, 63-900 Rawicz

b) wspdtczynnik przenikania ciepta dla sciany grubosci 150 mm

Tabela 10.
Wspbtczynnik przenikania ciepta dla $cian grubosci 150 mm
Klasa A Grubosé Wspotczynnik
Klasa |gestosci| Rodzajizolacji ociepleni przenikalnosci
[W/m*K] _ _
[kg/m?®] a[cm] cieplnej [W/m?*K]
D1,6 _ 0,045 0,25
Styropian
A=0,9 0,035 16 0,19
W/m*K | Wetna mineralna 0,04 0,23
LC16/18 | D2,0 _ 0,045 0,28
Styropian
A=1,35 0,035 0,22
16
W/m*K
Wetna mineralna
0,04 0,25

c) przepuszczalnos¢ pary wodnej dla technologii prefabrykowanej wielkoptytowe;

Tabela 11.
Parametr przepuszczalno$ci pary wodnej

Grupa materiatowa Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego p

Gestosc¢ p [kg/m?]

lub zastosowanie suchy wilgotny
Prefabrykat A 1600 15 15
Prefabrykat B 1499 12 12

2.4.5. Pozostate informacije

Gniazda wtykowe oraz punkty swietine osadzone bedg na wysokosci wskazanej przez
Inwestora lub zgodnie z polskimi normami. W Scianach miedzylokalowych puszki elektryczne
oraz bruzdy projektowane sg z przesunieciem wzgledem siebie tak, aby nie obniza¢ parametru
izolacyjnosci akustyczne;.

Balkony projektuje sie jako wykonane z betonu C30/37 z gotowymi kapinosami,
mocowane na wktadkach typu ,iso-korb” eliminujgcych mostki termiczne. Goérna powierzchnia

balkondéw przeznaczona jest do wykornczenia na budowie.
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Nadproza i podciggi w wiekszo$ci stanowig integralng czesé prefabrykat. Sciany w

technologii trojwarstwowej, powinny by¢ zaopatrzone w kotwy ze stali nierdzewnej, stanowigce

wieszaki warstwy fakturowej — wykonczeniowe;.

2.4.6. Opis wykonania i montazu elementéw prefabrykowanych:

o zastosowane do wbudowania materialy muszg posiada¢ aktualne, wymagane
obecnymi przepisami dokumenty, potwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, a takze certyfikaty lub deklaracje zgodnoéci potwierdzajgce jakosc
zastosowanych materiatéw i wyrobéw (jest to warunek odbioru robot);

o wszystkie dostarczane prefabrykaty konstrukcyjne muszg posiadac certyfikat CE;

e potagczenia zalewowe prefabrykatow nalezy wykona¢ przy pomocy pompy, masg
niskoprezng o wytrzymatosci min. fck > 30 MPa po 7 dniach i kohAcowg fck > 45 MPa
lub betonem C25/30 drobnoziarnistym;

¢ Wykonawca powinien potaczenia prefabrykatow wykonac jako dyblowe zbrojone;

e beton podktadowy pod elementami wykonaé¢ z masy ekspansywnej o wytrzymatosci
poczatkowej po jednym dniu fck > 17 MPa i koncowej nie mniejszej niz fck > 45 MPa
lub podkfadem betonowym odpowiadajgcym klasie elementu $ciennego, lecz
0 wytrzymatosci nie mniejszej niz C20/25. Dopuszczalna zawartos¢ chlorkow;

e przewody elektryczne wewnatrz $cian prowadzi¢ w rurach sztywnych gtadkich typu RL
bez zawartosci halogenu;

e instalacja elektryczna w stropach filigran — przejscia i puszki wykonac na etapie prac w
zaktadzie prefabrykacji lub na budowie w porozumieniu z wykonawcg robot instalacji
elektrycznej;

e bruzdy w $cianach pod instalacje sanitarne i elektryczne wykona¢ na etapie prac
w zaktadzie prefabrykaciji;

e przebicia w $cianach pod instalacje wentylacji i kanalizacji wykona¢ na etapie prac
w zaktadzie prefabrykaciji;

e Sciany prefabrykowane zelbetowe, keramzytobetonowe Ilub inne wykonczy¢

cienkowarstwowa gtadzig gipsowa.

2.5. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych
Budynek powinien zosta¢ wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje, zapewniajace
uzytkowanie pomieszczen w sposob bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg oraz

wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy prawa polskiego. Jednoczesnie wolg
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Zamawiajgcego jest, aby zastosowane instalacje byly nowoczesne i charakteryzowaty sie

mozliwie niskimi kosztami eksploataciji.

2.5.1. Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie sciekéw
2.5.1.1. Instalacja wody zimnej bytowej

Woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla budynkéw wielorodzinnych dostarczana
bedzie z sieci wodociggowej poprzez projektowane przytgcze wodociggowe, zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi.

Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie poprzez wodomierze, zlokalizowane
w budynkach w pomieszczeniu wodomierza oraz przez indywidualne podliczniki montowane
w szachtach instalacyjnych przy kazdym z mieszkah. Instalacja wodociggowa projektowana w
obiekcie ma na celu zasilanie urzgdzen socjalno — bytowych w mieszkaniach.

Do podlewania ogélnej zieleni projektuje sie podlicznik, umozliwiajgcy osobne
rozliczenie zuzycia wody na cele podlewania. Podlicznik zlokalizowany bedzie
W pomieszczeniu wodomierza.

Woda dla potrzeb bytowych obiektu powinna zosta¢ oczyszczona filtrem mechanicznym,
za$ sie¢ miejska zabezpieczona przed wtdérnym zanieczyszczeniem poprzez zastosowanie
zaworu antyskazeniowego, zainstalowanego za wodomierzem (zgodnie z PN-EN 1717). Dla
ochrony wewnetrznej instalacji wody pitnej nalezy zamontowa¢ zmiekczacz oraz wykonac
montaz zaworow antyskazeniowych na odgatezieniach:

e zawory czerpalne ze zlaczkg do weza w pomieszczeniach gospodarczych— typ HA;

¢ na cele socjalno-bytowe — typ EA.

Rurociggi

Przewody instalacji wody zimnej bytowej wykonac¢ w technologii z rur wielowarstwowych
z wktadkg aluminiowg [PERT/AL/PERT].

Do montazu rurociggow stosowaé zawiesia i uchwyty rurowe z wktadkg izolacji
dzwiekowej. Przy montazu stosowaC wytyczne producenta rur. Rozprowadzenie piondw
wykonac¢ w szachtach instalacyjnych, bruzdach sciennych.

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy osadzic tuleje
ochronne. W celu umozliwienia wtasciwej obstugi i eksploatacji instalacji na odgatezieniach,

nalezy przewidzie¢ zawory kulowe.

Izolacja termiczna

Rurociggi  rozprowadzajgce i piony wodociggowe nalezy zabezpieczy¢
przeciwroszeniowo przy zastosowaniu otuliny prefabrykowanej kauczukowej grubosci 9 mm

i 13 mm.

Armatura
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e odcinajgca gwintowana do DN 50,

e antyskazeniowa,

e zawory podpionowe z kurkiem spustowym,

e Spustowa, instalowana na pionach oraz w najnizszych punktach instalaciji.

Catos¢ armatury zastosowacé na cisnienie robocze minimum PN 16.

Zabezpieczenia ppoz.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masg ognioochronng
o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody — rurociggi metalowe oraz
obejmami dla rurocigagdéw z tworzywa z oznaczeniem trwaltym miejsca przejscia zgodnie z

instrukcjg producenta zabezpieczenia.

2.5.1.2. Instalacja wody cieplej i cyrkulaciji

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej — za pomocg wbudowanej pompy ciepta
w kompaktowym urzgdzeniu do przygotowania c.w.u. oraz ogrzewania i chtodzenia powietrza,
bez agregatu zewnetrznego, sprzezonej z odzyskiem ciepta w rekuperatorze
za pomocag wymiennika przeciwprgdowego. COP uktadu powietrze / powietrze, badane
wedtug normy EN14511 dla T powietrza wycigganego 21 i przeptywu powietrza 300 m3h
minimum 4,9. Maksymalny poziom mocy akustycznej na etykiecie energetycznej 46 dB.
Wydatek 340 m®h dla 100 Pa i mocy grzewczej uktadu 3,1 kW. Klasa bezpieczenstwa IP 31.
Profil wodny L, Klasa efektywnosci dla c.w.u przynajmniej A.

Z uwagi na rozmiar szachtu montazowego, wymiary podstawy urzgdzenia nie moga
przekraczaé 0,36 m?.

Zbiornik warstwowy z elektryczng grzatkg wspomagajgca o mocy 1,5 kW. Zbiornik
posiadajgcy mozliwosé kumulowania energii z odzysku z chtodzenia w postaci cieptej wody do
temperatury 85°C. Zbiornik zabezpieczony zaworem termostatycznym przeciwoparzeniowym.
Urzadzenie powinno posiada¢ funkcje sterowania dodatkowym, szczytowym Zrodtem
ogrzewania na zasadzie priorytetu ogrzewania pompg ciepfa.

Urzadzenie powinno posiadaé mozliwos¢ zdalnego dostepu z ustuga zdalnego

monitorowania serwisoweqgo.

Instalacje wewnetrzng cieptej wody uzytkowej w budynku zaprojektowano
z wielowarstwowych rur do instalacji sanitarnych polietylenowych z wkfadkg aluminiowa,
taczonych przez ztgczki zaciskowe.

Instalacja wody bedzie rozprowadzona w warstwie izolacji podtogi budynku oraz przy
Scianach pomieszczen do poszczegolnych przyboréw sanitarnych.

Ze wzgledu na poziome utozenie przewoddéw w posadzkach, w razie koniecznosci ich

odwodnienia mozna oprézni¢ je z wody przedmuchujgc sprezonym powietrzem. Przewody
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w posadzkach prowadzi¢ tukami, bez spadkow, tak aby uzyskaé naturalng kompensacje
wydtuzen termicznych. W celu optymalnego wykorzystania energii odzyskanej z wentylacji
mechanicznej do podgrzewania wody, jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody uzytkowe;j
nalezy przewidzie¢ jako minimum 1,6 dm3/m?*dzien.

Maksymalny przeptyw wody w kranach umywalek w czesci ogélnodostepnej budynku
nie moze przekraczac 6 I/min. W czesci ogélnodostepnej budynku - catkowita objetos¢ wody
w kompaktach toaletowych wykorzystywana do sptukiwania nie moze przekracza¢ 6 |,
a Srednia objetos¢ wody wykorzystywanej do sptukiwania nie moze przekraczac¢ 3,5 I. Zuzycie
wody w tych urzgdzeniach powinno zosta¢ potwierdzone kartg charakterystyki produktu,

certyfikatem budynku lub obowigzujacym w UE oznakowaniem produktu.

Izolacja termiczna

Wszystkie rurociggi cieptej wody i cyrkulacji (poziome i pionowe) nalezy zaizolowac
stosujgc otuliny prefabrykowane. Minimalna grubos¢ izolacji przewodéw zgodna
z wymaganiami Dz.U.2013.926 z dnia 13 sierpnia 2013 roku (Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r., zmieniajgce
Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie).

Tabela 12.
Izolacja termiczna rurociggow

Srednica wewnetrzna rurociggu | Grubo$¢ izolacji dla materiatu o 0,034 W/m*K [mm]
do 22 mm 20
od 22 do 35 mm 30
od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rur

2.5.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Scieki sanitarne z budynku nalezy odprowadzié do systemu kanalizacji poprzez
wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej poprzez projektowane przytgcze zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi.

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie sciekdw grawitacyjnie, w przypadku braku
mozliwosci — uktad rzednych niekorzystny - nalezy przewidzie¢ odprowadzenie poprzez
przepompownie / ttocznie.

Piony oraz przewody odptywowe od poszczegdinych przyborow wykona¢ z rur
i ksztaltek kanalizacyjnych, kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe, wykonane
w technologii rur niskoszumowych. Instalacje kanalizacji podposadzkowej wykona¢ z rur

w technologii PCW, z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych tgczonych na uszczelki
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gumowe o jednolitej strukturze $cianki. Piony kanalizacyjne zakonczy¢ czesciowo rurami
wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach zgodnie z przepisami oraz zaworami
odpowietrzajgcymi.

Instalacje wyposazy¢ w czyszczaki montowane na pionach instalacji i czesciowo
na poziomych odcinkach rur. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia catej instalacji (piony
i poziomy) poprzez zamontowane rewizje, czyszczaki, demontowalne syfony.

Do montazu rurociggow stosowac¢ zawiesia i uchwyty rurowe z wktadkg izolacji
dzwiekowej. Montaz przyboréw sanitarnych w $ciankach lekkiej konstrukcji na systemowych
stelazach. Przy realizacji instalacji na zewnatrz budynku nalezy uwzglednic istniejgce warunki
gruntowo — wodne. Technologia wykonywania robot przyjeta przez wykonawce musi
uwzglednia¢ dorazne wg potrzeb zastosowanie technologii odwadniania wykopow poprzez
pompowanie wody lub zastosowanie igtofiltrow.

Na zewnetrznych odcinakach kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ montaz studni

rewizyjnych z wtazem betonowym w klasie min. D400.

2.5.1.4. Instalacja kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe nalezy odprowadzié do zbiornika retencyjnego bezodptywowego,
zlokalizowanego na terenie inwestycji.

Dla odprowadzenia woéd deszczowych z terenu utwardzonego przewidzie¢ wykonanie
instalacji w systemie grawitacyjnym z wykorzystaniem separatora ropopochodnych.
Bezposrednie ujecie wdéd opadowych realizowane bedzie z wykorzystaniem wpustow
deszczowych lub koryt linowych odwodnienia.

Rury spustowe nalezy prowadzi¢ po elewacji budynku.

Zastosowane materiaty i rozwigzania techniczne muszg zabezpieczy¢ komfort akustyczny w

pomieszczeniach mieszkalnych.

2.5.1.5. Instalacje zewnetrzne — deszczowa i sanitarna
Rurociggi — instalacje sieci zewnetrznej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U
o litej $ciance klasa S /SN8, SDR=34/, fgczonych na kielich z uszczelkg gumowa.
Studzienki — na zewnetrznych odcinakach kanalizacji deszczowej przewidziec:
e studnie systemowe rewizyjne z rury karbowanej @ 425;
e kinety PP lub PE;
e rury karbowane;

e zwienczenia studzienek dla klasy D400;
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o studnie kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych z kregdéw zelbetowych

o srednicy wewnetrznej DN1000.

Studnie prefabrykowang nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej
z betonu C 12/15 o grubosci min. 10 — 15 cm i o0 srednicy min. 0,10 m wiekszej niz srednica
zewnetrzna kregu betonowego. Utozenie tej ptyty bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce
piaskowej. Czes¢ dolna prefabrykowana razem z kinetg rowniez z betonu C 35/45
i zamontowanymi w otworach tulejami z uszczelkg tzw. przejSciem szczelnym odpowiednim
dla typu i rodzaju dokonanego poditgczenia rury. Kregi studzienne tgczone sg
z poszczegdblnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe i posiadajg fabrycznie
montowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry) spetniajgce wymogi aktéw normatywnych E,
zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 — 30 cm,
w uktadzie drabinkowym, w odlegtoéci 15 cm od Sciany studzienki.

W zwezce studni, pod wlazem (ok. 10 cm), nalezy montowa¢ tzw. porecz chwytng,
z preta stalowego ocynkowanego, o $rednicy 30 mm, w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Kregi sg produkowane o wysokosciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubo$¢ scianek
120 mm. Pierscienie dystansowe stuzg do dopasowania wtazu do poziomu jezdni lub gruntu.

Pierscienie sg o srednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz 100 mm.

Instalacje zewnetrzne — ppoz.

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru planuje

sie zapewni¢ z instalacji hydrantowej.

2.5.2. Zaopatrzenie w ciepto i wentylacja mechaniczna
2.5.2.1. Zrédto ciepta

Jako zrédio ciepta dla kazdego lokalu mieszkalnego nalezy zamontowac indywidualne

urzgdzenia kompaktowe do przygotowania c.w.u. oraz ogrzewania i chtodzenia powietrza
za pomocg wbudowanej pompy ciepta bez agregatu zewnetrznego, sprzezonej z odzyskiem
ciepta w rekuperatorze za pomocg wymiennika przeciwprgdowego. Urzgdzenia nalezy
zlokalizowaé w szachtach zewnetrznych w obrebie klatki schodowej bezposrednio przy lokalu
mieszkalnym. COP ukfadu powietrze/powietrze, badane wedtug normy EN14511 dla T
powietrza wycigganego 21 i przeptywu powietrza 300 m*/h minimum 4,9. Maksymalny poziom
mocy akustycznej na etykiecie energetycznej 46 dB. Wydatek 340 m®h dla 100 Pa
i mocy grzewczej uktadu 3,1 kW. Klasa bezpieczenstwa IP 31. Profil wodny L, Klasa
efektywnosci dla c.w.u A. Z uwagi na rozmiar szachtu montazowego wymiary podstawy
urzadzenia nie mogg przekraczaé¢ 0,36 m2,

Zbiornik na wode warstwowy o pojemnosci 160l z elektryczng grzatkg wspomagajgcag o

mocy 1,5 kW, posiadajgcy mozliwos¢ kumulowania energii z odzysku z chtodzenia w postaci
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cieptej wody do temperatury 85°C, =zabezpieczony zaworem termostatycznym
przeciwoparzeniowym.

Urzadzenie powinno posiada¢ funkcje sterowania dodatkowym, szczytowym zrédiem
ogrzewania na zasadzie priorytetu ogrzewania pompg ciepta oraz mozliwo$¢ zdalnego
dostepu przez aplikacje w telefonie z ustugg zdalnego monitorowania serwisowego. Kazde
mieszkanie powinno posiada¢é wiasne zrodio ciepta ze sterownikiem zlokalizowanym
w mieszkaniu. Wszystkie urzgdzenia (pompy cierpta) muszg by¢ wykonane przez jednego
producenta.

2.5.2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Mieszkania bedg ogrzewane z wykorzystaniem wentylacji mechanicznej, wspomagane
matami lub kablami grzewczymi, zasilanymi energig elektryczna.

Maty / kable grzewcze muszg by¢ roztozone w réwnych odstepach, omijajgc obszary
z rurami, wannami, elementami statej zabudowy (szafki stojgce itp.). Dopuszcza sie uktadanie
mat / kabli grzewczych pod szafkami wiszgcymi, umywalkami.

Instalacje nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby zachowaé bezpieczng odlegtosc
od elementéw przytwierdzonych na state do podtogi, gdyz - przy ewentualnej wymianie tych
elementéw - mogtoby dojs¢ do mechanicznego uszkodzenia mat / kabli. Nie nalezy instalowaé
mat / kabli w taki sposéb, aby przechodzity z jednego pomieszczenia do drugiego.

W pomieszczeniu gospodarczym oraz wozkarni nalezy zainstalowaé grzejniki

elektryczne stalowe, ptytowe.

2.5.2.3. Instalacja wentylaciji

2.5.2.3.1. Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna

Wentylacja pomieszczen realizowana bedzie za pomocg kompaktowego urzgdzenia
do przygotowania c.w.u. oraz ogrzewania i chtodzenia powietrza, bez agregatu zewnetrznego,
z odzyskiem ciepta w rekuperatorze za pomocg wymiennika przeciwprgdowego. COP ukfadu
powietrze/powietrze, badane wedlug normy EN14511 dla T powietrza wycigganego 21 i
przeptywu powietrza 300 m3h minimum 4,9. Maksymalny poziom mocy akustycznej na
etykiecie energetycznej 46 dB. Wydatek 340 m®/h dla 100 Pa i mocy grzewczej uktadu 3,1 kW.
Klasa bezpieczenstwa IP 31. Profil wodny L, Klasa efektywno$ci dla c.w.u A.

Urzadzenie powinno posiada¢ funkcje sterowania dodatkowym, szczytowym zrédiem
ogrzewania na zasadzie priorytetu ogrzewania pompg ciepfa.

Urzadzenie powinno zosta¢ zainstalowane indywidualnie dla kazdego lokalu

mieszkalnego.

Centrale wentylacyjne w urzadzeniach wyposazone bedg w:

e polipropylenowy wymiennik przeciwpragdowy o efektywnosci 86 %;
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e automatyczny bypass 100 %;
e wentylatory EC.

Na przewodach wchodzgcych i wychodzgcych z centrali nalezy zamontowac¢ ttumiki
akustyczne. Powietrze czerpane bedzie za pomocg czerpni dachowych zabezpieczonych
od wewnatrz siatkg stalowg. Wywiew z okapow kuchennych nalezy przewidzie¢ jako
niezalezny ukfad wentylacyjny wyprowadzony ponad dach.

Doptyw powietrza wewnetrznego do tazienek, ustepdw oraz pomocniczych pomieszczenh
bezokiennych powinien by¢ zapewniony przez otwory w dolnych czesciach drzwi lub przez
szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg lub progiem. Przekrdj netto otwordw lub
szczelin powinien wynosi¢ 200 cm?. Swobodny przeptyw powietrza z pokoi powinna zapewnic
szczelina pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg o przekroju netto co najmniej 80 cm?.

Z central wentylacyjnych poprzez rozdzielacze powietrze bedzie rozprowadzone
do wskazanych pomieszczen indywidualnie, za pomocg przewodow prowadzonych
w posadzkach. Nawiewniki umieszczone zostang w posadzce przy oknach. Podigczenie
przewodéw bedzie nastepowato w skrzynce rozpreznej umieszczonej przy wejsciach
do jednostek mieszkalnych.

Instalacja wywiewna bedzie rozprowadzona kanatami okrggtymi prowadzonymi
pod stropem lub w suficie podwieszanym. Wyrzutnia zuzytego powietrza bedzie znajdowac
sie na dachu. Centrala wentylacyjna pracowac bedzie 24 godziny na dobe. Odpowiednig klase
filtrw w uktadach wentylacyjnych nalezy dostosowa¢ do wymagan jakosci powietrza

W pomieszczeniach.

2.5.2.3.2. Wymogqi dotyczace ukiadu sterowania

Wielofunkcyjny ukfad sterowania zintegrowany z centralg. Uktad sterowania montowany
fabrycznie wyposazony w panel sterowniczy z intuicyjnym menu. Kompletne okablowanie
centrali wykonane fabrycznie lub autoryzowany serwis.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu
sterowania oraz przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Urzgadzenie powinno posiada¢ mozliwo$¢ zdalnego dostepu przez aplikacje w telefonie

z ustugg zdalnego monitorowania serwisowego.

2.5.2.3.3. Dystrybucja powietrza

Nawiewniki umieszczone zostang w posadzce przy oknach. Podigczenie przewodow
bedzie nastepowato w skrzynce rozpreznej umieszczonej przy wejsciach do jednostek
mieszkalnych. Instalacja wywiewna, bedzie rozprowadzona kanatami okragtymi

prowadzonymi pod stropem lub w suficie podwieszanym.

2.5.2.3.4. Kanaty wentylacyjne
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Przewody wentylacyjne nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Stosowaé
przewody wentylacyjne blaszane typu A/l (o przekroju prostokatnym wykonane na zakfadke),
B/l (o przekroju kotowym wykonane na zaktadke) oraz S (o przekroju kotowym zwijane
spiralnie z tasmy stalowej). Przewody rozprowadzajgce powietrze od rozdzielacza
do nawiewnikow i wyciggdw w poszczegodlnych pomieszczeniach nalezy wykonaé z rur
polipropylenowych PP, karbowanych (o przekroju kotowym). Kanaly nalezy prowadzi¢
w podiodze.

Przewody prostokgtne fgczy¢ za pomocg kotnierzy. Przewody okragte taczyé
za pomocg potgczeh wtykowych (nypel, mufa). Szczelnosé potaczen urzadzeh i elementéw
wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przepisami.
Stosowaé systemowe rozwigzania mocowania kanatow wentylacyjnych. Klasa szczelnosSci
przewodéw min. ,B”.

Sciany przewodéw wentylacyjnych blaszanych typu A/l o wielko$ciach, ktérych wymiary
,2a lub ,b” przekraczajg 800 mm, nalezy usztywni¢ przez kopertowanie wypuktosci na
zewnatrz, stojgcg zaktadke lub nitowane listwy profilowe.

Montaz elementéw instalacji prowadzi¢ z obu stron, pozostawiajgc do uzupetnienia
elementy z tzw. ,uznym” kotnierzem, czyli elementy, ktérych wymiary okreslane sa
bezposrednio na montazu. Dla kazdej linii nalezy okresli¢ takie elementy.

Wskazane jest stosowac znormalizowane wymiary kanatéw, podane w PN-67/B-03410.
Materiat podpor i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odporno$¢ na
korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna
by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtosé
miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na
jej szczelnos¢, wrasciwosci aerodynamiczne i naruszalnosé konstrukciji.

Przewody wentylacyjne wykonaé¢ i prowadzi¢ tak, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgce kompensacje wydtuzen przewodu.

Elementy elastyczne (przewody typu flex, krééce elastyczne), taczace przewody
wentylacyjne z elementami koricowymi (nawiewniki / wywiewniki) oraz urzgdzenia, nie moga
przekraczaé diugosci:

e 1,5 m w przypadku potgczen wywiewnikow;
e 0,25 m w przypadku podtgczen urzgdzen.
Instalacje kanatowe wyposazy¢ w ttumiki absorpcyjne zapewniajgce redukcje emisji

hatasu. Charakterystyki ttumienia dostosowa¢ do emisji poszczegdlnych zrodet hatasu

(centrala wentylacyjna, itd.).
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Instalacje kanatowe nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne. Wielkos¢ i lokalizacje klap
wykonac zgodnie z COBRTI — Zeszyt nr 5. Trasy kanatéw wentylacyjnych oraz projektowane
ilosci powietrza wentylacyjnego pokazano na rysunkach.

Doptyw powietrza do pomieszczen higieniczno - sanitarnych zapewnié¢ poprzez kratki
wentylacyjne montowane w drzwiach. Minimalna powierzchnia otworéw transferowych to:

e Anetto = 220 cm? w drzwiach do pomieszczen, w ktorych realizowany jest wywiew;
e Anetto = 80 cm? w drzwiach do pomieszczen, w ktérych realizowany jest nawiew

powietrza.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych (COBRTI INSTAL — zeszyt 5).

Zgodnie z §268.3 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, wentylatory i urzadzenia do uzdatniania powietrza, zainstalowane
w przewodzie wentylacyjnym, nalezy wyposazy¢ w obudowe o klasie odpornosci ogniowej
EI60.

2.5.3. Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne

2.5.3.1. Instalacje elektryczne wewnetrzne

W mieszkaniach, czesciach wspdélnych oraz pomieszczeniach gospodarczych zaktada
sie montaz instalacji elektroenergetycznej oraz oswietleniowej. Budynek nalezy wyposazy¢
w instalacje ochronng od porazeh oraz ochrony przeciwprzepieciowej. Nalezy wykonac
instalacje potgczen wyrownawczych.

Na dachu budynku przewiduje sie montaz instalacji odgromowej, zgodnie
z obowigzujacymi standardami. Budynek bedzie czesciowo (dla czesci wspdlnych
komunikacyjnych) zasilany z instalacji paneli fotowoltaicznych, znajdujgcych sie na dostepnej
czesci dachu.

W budynku nalezy przewidzie¢ zasilanie do indywidualnych, kompaktowych pomp ciepta
z rekuperatorami oraz do wszystkich urzgdzen przewidzianych do montazu w czesci wspolnej.
Projektuje sie tablice mieszkaniowe TM wewnagtrz mieszkan w poblizu wejscia
do mieszkania. Z tablicy mieszkaniowej rozprowadzone zostanie okablowanie do zasilenia
wszystkich odbioréw elektrycznych w mieszkaniu. Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby
pomp ciepta nalezy opomiarowac niezaleznie wraz z ich zabezpieczeniem w szachtach

instalacyjnych.

2.5.3.2. Instalacje teletechniczne wewnetrzne

Na poziomie parteru projektuje sie systemowy Punkt Styku oraz rezerwe miejsca
na szafy operatorow telekomunikacyjnych. Projektuje sie infrastrukture telekomunikacyjng

na trasie od Punktu Styku do szaf IT, zlokalizowanych w mieszkaniach w postaci instalacji
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Swiattowodowej koncentrycznej i wieloparowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze wszystkimi zmianami. Oprzewodowanie
do mieszkan prowadzone bedzie w szachtach instalacyjnych, a nastepnie w posadzce.
Projektuje sie szafki teletechniczne IT ( jezeli sg konieczne zgodnie z warunkami
technicznymi ) w poblizu tablic mieszkaniowych TM. Z szafki IT rozprowadzone zostang
sygnaty telewizyjny, radiowy, internetowy / telefoniczny do poszczegdlnych pomieszczen

w mieszkaniu.

2.5.3.3. Instalacja sity i oswietlenia w czesciach wspdélnych

W ramach inwestycji nalezy zapewni¢ o$wietlenie czesci wspdlnych budynku, w tym
oswietlenie wejscia gtéwnego i os$wietlenie ciggdw komunikacyjnych — klatki schodowej
i korytarzy. W komunikacji, stosownie do przepiséw odrebnych, nalezy zapewnié¢ odpowiednie
oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

W pomieszczeniach gospodarczych powinny by¢ zainstalowane odpowiednie ilosci
gniazd wtykowych i wypustow dla urzadzen. Nalezy zapewni¢ zasilanie dla indywidualnych
kompaktowych pomp ciepta z rekuperatorami, znajdujgcymi sie przy lokalach mieszkalnych
od strony ciggow komunikacyjnych. PrzewidzieC nalezy zasilanie dla centralek, zasilaczy
i sterownikow do planowanych w budynku instalacji teletechnicznych.

Dla dzwigu osobowego nalezy wykonac¢ instalacje zasilajgcy i sterujgcg zgodnie z kartg

techniczng producenta wybranego modelu dzwigu.

2.5.3.4. Pozostate urzadzenia i wymagania dodatkowe

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — na potrzeby wytgczenia pozarowego budynku,
lokalizacje przewidziano w rozdzielnicy gtownej wytgcznik wyposazony w cewke wzrostows.
Cewka wzrostowa wyzwalana bedzie przez przycisk pozarowy zamontowany na parterze przy
wejsciu do budynku.

Oswietlenie podstawowe i gniazda wtykowe — przy projektowaniu podstawowego
osSwietlenia wewnetrznego nalezy spetni¢ wymagania obowigzujgcych Polskich Norm. Poziom
natezenia oswietlenia oraz typ oswietlenia nalezy dostosowa¢ do funkcji pomieszczen.
Przewiduje sie zastosowanie opraw oswietleniowych typu LED. Wszystkie oprawy lub zrodta
Swiatta bedg posiadaé stateczniki elektroniczne. Zatgczenie oswietlenia odbywaé sie bedzie
za pomocg lokalnych wytgcznikéw instalacyjnych i czujek ruchu. Os$wietlenie zewnetrze
sterowane zegarem/czujnikiem zmierzchowym. Gniazda sitowe wykonac¢ jako podtynkowe,
dopuszcza sie zastosowanie gniazd natynkowych jedynie
w pomieszczeniach technicznych gospodarczych. Oswietlenie i odbiory sitowe czesci
wspoélnych zasilone bedg z rozdzielnicy administracyjnej. Nalezy stosowal osprzet o

standardzie dopasowanym do wystroju wnetrz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — instalacje o$wietlenia awaryjnego nalezy wykonaé¢
zgodnie zobowigzujgcymi w Polsce aktami prawnymi. Na drogach komunikacji wewnetrznej
przewiduje sie zainstalowanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego ze znakami kierunkowymi.
Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym nie mniejszym niz jedna godzina
w postaci autonomicznych (wbudowanych) awaryjnych zrédtach zasilania. Aby zapewnié
odpowiednie natezenie oswietlenia przewidziano indywidualne oprawy oswietleniowe

wyposazone w moduty awaryjne z podtrzymaniem 1 h.

2.5.3.5. Instalacja uziemienia i odgromowa

Budynek wyposazony zostanie w instalacje uziemienia i odgromowa. Projektuje sie
wykonanie uziomu fundamentowego. Z uziemienia wyprowadzi¢ bednarke do rozdzielnicy
gtébwnej RG i potgczy¢ jg z Gidwng Szyng Uziemiajgcg za pomocg bednarki FeZn 30x4 mm.
W budynku projektuje sie wykonanie systemu potgczen wyréwnawczych.

Obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowej. Projektuje sie wykonanie

instalacji odgromowej budynku za pomocg zwodow poziomych oraz pionowych.

2.5.3.6. Pozostate instalacje

Dzwig osobowy wyposazony zostanie w modut z podtrzymaniem akumulatorowym,
umozliwiajgcy awaryjny zjazd windy na najblizszy przystanek po zaniku napiecia
(uruchomieniu gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu).

Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie
ponizej poziomu terenu, bedg zabezpieczone przed mozliwoscig przedostawania sie wody do
budynku. Pozostate uwarunkowania ochrony przeciwpozarowej zawarte zostang

w projektach branzowych.

2.5.3.7. System ochrony od porazen

Sie¢ odbiorcza nn pracowaé¢ bedzie w ukladzie TN-S. W obwodach odbiorczych
przewiduje sie zastosowanie wytgcznikow roznicowoprgdowych. W pomieszczeniu
rozdzielnicy gtdwnej zamontowana zostanie gtéwna szyna uziemiajgca, do ktorej podtaczone
zostang: szyny PE rozdzielnic, podstawowe ciggi instalacji sanitarnych, stalowe korytka
kablowe oraz inne elementy konstrukcyjne i obudowy urzgdzen, na ktérych moze pojawic sie
niebezpieczne napiecie. Systemem potgczen wyréwnawczych objete zostang réwniez
prowadnice windy w szybie windowym.

W pomieszczeniach z wanng i/lub natryskiem, zaprojektowane zostang potgczenia
wyréwnawcze miejscowe. Miejscowe potgczenia wyréwnawcze w mieszkaniach zostang
wykonane przewodami DYZo4 (potgczenia wyréwnawcze dla wanien i brodzikéw), lub innych

tablic lokalnych z ktérych zasilone sg urzadzenia elektryczne w tym pomieszczeniu.
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Przewidziano wykonanie uziomu fundamentowego, ktéry mozna bedzie w razie potrzeby

rozbudowaé o sztuczny poziomy uziom tasmowy lub uziom gteboki.

2.5.4. Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng na potrzeby czesci wspodlnych budynkow,
stanowigcg zespot pradotwérczy, wykorzystujgcy energie odnawialng. Montaz paneli
fotowoltaicznych przewiduje sie na dachu budynkéw. Maksymalny catkowity wskaznik mocy

instalacji fotowoltaicznej wynosi min. 2 x 7,2 KWp.

2.5.5. Instalacja tadowania samochodéw elektrycznych

Na terenie inwestycji zaplanowano stanowiska postojowe umozliwiajgce docelowo
tadowanie samochodow o napedzie elektrycznym. Stanowisko to planuje sie wykonac jako
niezadaszone z doprowadzeniem zasilania umozliwiajgcego docelowo montaz stacji

tadowania.

2.5.6. Przytacza zewnetrzne

Przytacze energetyczne

Przytgcze energetyczne budynku zostanie wykonane zgodnie z warunkami technicznymi

wydanymi przez lokalnego gestora sieci elektroenergetycznej.

Przytacze teletechniczne

Przytgcze teletechniczne zostanie wykonane na podstawie warunkéw technicznych
wydanych przez Operatora wybranego przez Inwestora.

W terenie zewnetrznym projektuje sie kanalizacje kablowg skfadajgcg sie z rur
ostonowych oraz studni kablowych do wprowadzenia kabli staboprgdowych.

W miejscu wprowadzenia kabli do budynku przewiduje sie pomieszczenia przytgczy.

Wejscia kabli do budynku wykona¢ jako uszczelnione gazo- i wodoszczelne.

Linia zasilajaca

Budynek zasilany bedzie kablem doziemnym ze zigcza kablowego wolnostojgcego
usytuowanego w granicy dziatki, w miejscu z dostepem od strony drogi. Kabel zasilajgcy
wyprowadzony bedzie ze ztgcza kablowego ZK, prowadzony w terenie zewnetrznym
i wprowadzony do rozdzielnicy gtéwnej RG.

W rozdzielnicy gtdéwnej projektuje sie rozdziat sieci z uktadu TN-C na TN-S.
Z rozdzielnicy gtéwnej zasilone zostang rozdzielnice licznikowe, z ktérych zasilone zostang
tablice mieszkaniowe oraz rozdzielnica administracyjna. W rozdzielnicach licznikowych
znajdowac sie bedzie 25 licznikdw energii elektrycznej: 23 liczniki dla mieszkan, jeden licznik
administracyjny i jeden licznik na potrzeby stacji tadowania samochoddéw elektrycznych.
Okablowanie do mieszkan prowadzone bedzie w szachtach instalacyjnych, a nastepnie

w posadzce.
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2.5.7. Wytyczne branzowe

elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowaé do montazu czesci
technologicznych uktadu wentylacji mechanicznej;

w miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku
wykonac otwory o wymiarach o minimum +5 mm wigkszych od wymiaru przewodu;
zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji wentylaciji
wymagajgcych okresowej regulacji, przegladu, itp.;

zapewni¢ droge montazowg urzadzen wentylacyjnych do pomieszczen,;

w stolarce drzwiowej stosowanych do przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami
wykonac¢ kratki transferowe lub podciecie;

zabezpieczy¢ urzadzenia wentylacyjne oraz kanaty przed uszkodzeniem
mechanicznym.

nalezy doprowadzic¢ energie elektryczng do wszystkich urzgdzen elektrycznych;

2.5.8. Uwagi koncowe w zakresie instalacji

W trakcie wykonywania i odbioru robot nalezy uwzglednia¢ postanowienia
nastepujacych przepiséw i norm:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, z p6zniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi
Zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania;
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 roku w sprawie warunkow,
jakim powinna odpowiadaé woda do picia i na potrzeby gospodarcze;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdtowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw;
Rozporzgadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003

roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;
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o Catos¢ wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlano — Montazowych”, zeszyt 1 do 10 ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” SGGIK z 1994 roku oraz ,Wytycznymi
stosowania wewnetrznych instalacji wodociggowych i grzewczych z rur miedzianych”
COBRTI INSTAL z 1994 roku oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami BHP i PPOZ.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ aktualne atesty, certyfikaty.
Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, nalezy dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi

do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

2.6. Wymagania w zakresie wykonczenia
2.6.1. Wykonczenie zewnetrzne

Szczegodtowe rozwigzania oraz wszystkie elementy zwigzane z ich realizacjg musza
zyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. W doborze materiatdw wykonczeniowych zewnetrznych
nalezy stosowac rozwigzania dobrej jakosci i o duzej trwatosci.

Nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na specyfikacje betonu uzytego do wykonania
elementow prefabrykowanych i wylewanych na mokro. Réznica w technologii wykonania

nie moze powodowac jakiejkolwiek réznicy wizualnej.

Sciany zewnetrzne

a) sciany w poziomie cokotu budynku

Sciany monolityczne, prefabrykowane — zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi konstrukdii
obiektu. Sciany zabezpieczone izolacjg przeciwwodng pionowa typu lekkiego. Ocieplenie
scian ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS, powyzej poziomu terenu wykonczone

ptytkami elewacyjnymi lub tynkiem zywicznym;

b) $ciany zewnetrzne nadziemne

Sciany monolityczne, prefabrykowane — zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi konstrukdii
obiektu. Sciany ocieplone styropianem EPS, w poziomie parteru i na wyzszych kondygnacjach
tynkowane w technologii lekkiej — mokrej. Podcien przy gtownym wejsciu

do budynku wykonczony mineralng oktadzing elewacyjng lub ceramiczng;

Zewnetrzne elementy architektoniczne:

a) balkony
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Balkony wykonane na wspornikach izolacyjnych typu ,so-korb”, z wykonaniem
na ptycie spadku w kierunku zewnetrznym. Balkony z balustradami z wypetnieniem azurowym

lub szklanym, na stupkach — do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

b) obrobki blacharskie, parapety
Opierzenia, parapety i inne obrébki blacharskie wykonac z blachy stalowej ocynkowanej,

powlekanej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i technologig dostawcy obrébek;

c) wycieraczka zewnetrzna
Przed drzwiami wejsciowymi do budynku nalezy zainstalowa¢ wycieraczke systemowg

w formie kraty stalowej, wierzch kraty nalezy zlicowac z poziomem chodnika;

d) wytaz dachowy

Nalezy zapewni¢ dostep na dach wytazem z czesci komunikacyjnej budynku.

Dach :
Wykonaé zgodnie z zatozeniami z projektu budowlanego. Dopuszcza sie alternatywne

rozwigzania w zakresie pokry¢ dachowych;

Stolarka drzwiowa i okienna:

Elementy stolarki okiennej i drzwiowej powinny spetniaé wymagania izolacyjnosci
cieplnej zwigzane z oszczednos$cig energii zgodnie z Zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami (Dz.U.2022.0.1225).
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mie¢ zapewnione o$wietlenie dzienne,
dostosowane do ich przeznaczenia, ksztattu i wielkosci. Stosunek powierzchni okien, liczonej
w Swietle oscieznic do powierzchni podfogi powinien wynosi¢
co najmniej 1:8, natomiast w innych pomieszczeniach, w ktorych oswietlenie dzienne jest
wymagane ze wzgledéw na przeznaczenie — co najmniej 1:12.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do wiatrotapu powinny mie¢ szerokos¢ w $wietle oscieznicy
co namniej 120 o©m, z mozliwoscig zastosowania drzwi dwuskrzydiowych
ze skrzydtem ruchomym o szerokosci 100 cm. W przypadku stosowania drzwi szklanych,
powinny one zosta¢ oznaczone kontrastowym elementem.

Nalezy stosowac profile drzwiowe i okienne termoizolacyjne. Wszystkie wypetnienia
szklane elementéw wykonac¢ jako dwukomorowe, szyby zespolone z cieptg ramka, szklenie
szktem bezpiecznym. W przypadku montazu okien o petnej wysokosci na kondygnacjach
powyzej parteru, element otwierany powinien znalez¢ sie minimum 110 cm ponad poziomem
projektowanej posadzki. Ewentualnie nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie od strony

zewnetrznej w formie balustrady.

38
pazdziernik 2024 roku



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Budowa zespotu dwoéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu, przewidziana do realizacji w miejscowosci Dabie, przy ulicy Ogrodowej 17 i 17A
na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 1114/2 i 1115.

Zamawiajgcy: Spotfeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,KZN-Wielkopolska” Sp. z o.0., ul. Sarnowska 2 lok. 219, 63-900 Rawicz

Tabela 13.
Stolarka drzwiowa

Pomieszczenia:

lokale mieszkalne klatka schodowa, korytarz
wozkarnia, gospodarcze

a) drzwi wejsciowe do a) zewnetrzne do drzwi wejsciowe do

lokalu mieszkalnego z budynku — pom. gospodarczego

oscieznicg stalowg z aluminiowe, szklenie wodomierza oraz

uszczelka, progiem szktem bezpiecznym, wozkarni — stalowe

laminowanym z wyposazone w zgodnie z wymogami,

uszczelka, odpornosé na elektro-zaczep;

witamanie min. klasy RC | b) drzwi klatki
2, izolacyjnosc¢ schodowej —
akustyczna na poziomie aluminiowe;
min. 35 dB, ewentualne
obudowy osciezy z
materiatéw NRO,
wkfadka zamka
gtébwnego kl.5 i wizjerem
b) wewnatrzlokalowe —
ptycinowe, petne lub z
przeszkleniem, z
podcieciem
wentylacyjnym w
kazdym pomieszczeniu,
wypetnienie - plaster
miodu, pokryte
laminatem typu CPL,
CELL lub réwnowazna,
c) tazienkowe — ptycinowe,
wypetnienie — jw. z
podcieciem
wentylacyjnym i wktadkg

tazienkowa

Tabela 14.
Stolarka okienna
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Pomieszczenia:
klatka schodowa,
lokale mieszkalne wozkarnia,
korytarz
gospodarcze

a) okna PCV, na klatce schodowej

b) okna w lokalach znajdujgcych sie stolarka PCV
powyzej I-kondygnacji — fix w
dolnej kwaterze wyposazone w
szkto bezpieczne,

C) segment nieotwierany do wys.
h=110 cm od podtogi
pomieszczenia,

d) klamka / mechanizm otwierajgcy
okna w mieszkaniach
przystosowanych dla oséb z
niepetnosprawnosciami
umozliwiajgcych ich otwarcie na

maks. wys. 120 cm od podtogi

2.6.2. Wykonczenie wewnetrzne

Szczegbtowe rozwigzania oraz wszystkie elementy zwigzane z ich realizacjag muszg
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

W catym obiekcie nalezy zastosowaé materialy trwate i dobrej jakosci. Nalezy unikaé
materiatow wykonczeniowych zawierajgcych duze stezenie lotnych zwigzkéw organicznych,
wydzielajgcych nieprzyjemne zapachy lub w jakikolwiek sposéb wptywajgcych negatywnie
na komfort przebywania w budynku jego uzytkownikow.

Dobierajgc elementy wykonczeniowe i wyposazenia, nalezy kierowacC sie zasadami
ergonomii. Ze wzgledu na funkcje budynku, wszystkie przegrody wewnetrzne muszg spetniac
wymagania akustyczne dot. budynkow mieszkalnych  wielorodzinnych zawarte
w polskich normach.

2.6.2.1. Dzwig osobowy

W budynku zaprojektowano jeden dzwig osobowy, obstugujgcy wszystkie kondygnacje
budynku.

Kabina dzwigu dostosowana do przewozu o0s6b poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich oraz chorych na noszach, o wymiarach 110 cm x 210 cm, wyposazona w drzwi

automatyczne. Wysokosci podszybia i nadszybia standardowe, zgodne z wymaganiami
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dostawcy windy. Wykonczenie wewnetrzne kabiny windy z laminatu, z umieszczeniem
na jednej ze scian lustra. Szyb dzwigu zelbetowy, wentylowany grawitacyjnie. Wykonczenie
whnetrza szybu zapobiegajgce pyleniu.

2.6.2.2. Podtoqi i posadzki
a) podtoga

Wykohczenie w lokalach mieszkalnych — nalezy wykonczyé posadzki w tazienkach z

materiatébw wodoodpornych a w pozostatych pomieszczeniach zastosowac panele podtogowe.

b) posadzki

W czesciach wspdlnych podtoge wykonczy¢ ptytkami gresowymi. Do izolacji akustyczne;j
posadzek nalezy stosowa¢ materiaty zapewniajgce parametry dzwiekoizolacyjne.

Wszystkie podtogi nalezy wykona¢ jako dylatowane, tzw. podiogi ptywajace. Nalezy

zapewnic izolacje akustyczng zgodng z wytycznymi polskich norm.

Tabela 15.
Sposob wykonczenia podtég w budynku

Pomieszczenia:

lokale mieszkalne klatka schodowa, korytarz )
wozkarnia, gospodarcze
a) panele podtogowe ptytki gresowe ptytki gresowe (R10, PEI4)
winylowe, parametry antyposlizgowe —

minimalne: R10, klasa zgodnie z wymogami dla
uzytecznosci 23, klatek schodowych

b) oktadziny podtogowe w minimum R9, PEI5)
tazienkach z materiatéw
wodoodpornych,
parametry minimalne:
PEI4, R10,

c) listwy przyscienne,

d) balkony / tarasy —
posadzka nienasigkliwa,

mrozoodporna, niesliska

2.6.2.3. Sciany wewnetrzne

a) sciany wewnetrzne nosne
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Sciany wewnetrzne noéne prefabrykowane, zgodnie z wytycznymi zawartymi w cze$ci

konstrukcyjnej.

b) sciany wewnetrzne dziatowe

Sciany wewnetrzne dzialowe wykonaé jako prefabrykowane keramzytobetonowe.
Obudowy pionéw kanalizacyjnych i wentylacyjnych w mieszkaniach dopuszczalne jako sciany
lekkie — szkieletowe, z pokryciem z ptyt g-k. Wszystkie $ciany wewnetrzne powinny spetniac

wymagania akustyczne dot. budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zawarte w polskich

normach.
Tabela 16.
Sposob wykonczenia $cian wewnetrznych w budynku
i klatka schodowa, pomieszczenia :
lokale mieszkalne )
korytarz wozkarnia, gospodarcze
a) pokoje i korytarz malowane na biato | gruntowane i gruntowane i malowane
farbg gruntujgca oraz farbg malowane farbg farbg lateksowag;
emulsyjng / akrylowg biatg, lateksowa;

b) fazienki — $ciany malowane farbg
przystosowang do uzycia w
pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci,

c) ptytki ceramiczne lub odpowiednie
powitoki malarskie w pasie aneksu
kuchennego ( fartuszek) , kolor

biaty — do akceptacji przez

Zamawiajgcego;

2.6.2.4. Tynki i oktadziny $cian

W przestrzeniach wspdlnych budynku oraz w strefie wejsciowej — Sciany i strop
wyréwnac¢ przy uzyciu cienkowarstwowej szpachléwki, wykonanie tynkéw gipsowych o
grubosci 1,5-2 cm. Lico $cian malowane.

Sciany w pomieszczeniach mieszkalnych wykonczy¢ szpachléwkg cienkowarstwowg
i pokry¢ farbg emulsyjng / akrylowg w kolorze biatym. W razie konieczno$ci nalezy wykonczy¢
tynkiem gipsowym a nastepnie szpachlg cienkowarstwowa.

Sciany wewnetrzne tazienek w lokalach mieszkalnych wykonczone szpachlg

cienkowarstwowg. Powierzchnie scian i podiég narazone na bezposrednie dziatanie wody
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nalezy pokry¢ warstwg uszczelniajgcg. W razie koniecznosci nalezy wykonhczy¢ tynkiem
gipsowym a nastepnie szpachlg cienkowarstwowa.

Pomieszczenia gospodarcze wykonczy¢é masg szpachlowg cienkowarstwowg lub
tynkiem gipsowym o grubosci 1,5-2 cm, malowanym farbg lateksowg na catg wysokosc
pomieszczenia. W czesciach wspdélnych — komunikacja, strefa wejscia do budynku oraz w
pom. gospodarczym — nalezy wykonaé cokoliki przypodtogowe z ptytek gresowych.

Kolorystyka scian do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.6.2.5. Sufity
W budynku planuje sie montaz sufitdw podwieszanych w wybranych pomieszczeniach

lokali mieszkalnych — tazienki, kuchnie, korytarze. W sufitach zaprojektowano prowadzenie
kanatow wentylacyjnych. Sufity nalezy wykona¢ jako podwieszane z ptyt g-k, na ruszcie

systemowym, wykonczone farba emulsyjng / akrylowg w kolorze biatym.

Tabela 17.
Sposoéb wykoriczenia sufitow
Pomieszczenia:
lokale mieszkalne klatka schodowa, korytarz )
wozkarnia, gospodarcze
malowane na biato farbg preparat gruntujgcy oraz |preparat gruntujgcy oraz
gruntujgcg oraz farbg farba lateksowa — kolor |farba lateksowa - kolor do
emulsyjng / akrylowg biata, |do uzgodnienia z uzgodnienia z
Zamawiajgcym Zamawiajgcym,

2.6.2.6. Balustrada wewnetrzna

W klatce schodowej budynku nalezy zamontowac balustrade stalowg, malowang

proszkowo w kolorze antracytowym, o wys. pochwytu min. 110 cm.

2.6.2.7. Skrzynki pocztowe

Skrzynki na listy w wiatrofapie przy wejsciu gtbwnym zgodne z normg europejskg EN 13724.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zmawiajgcym.

2.6.2.8. Wyposazenie
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W tazienkach w lokalach

mieszkalnych

dostosowanych  dla  osob

Z niepetnosprawnosciami nalezy zainstalowa¢ niezbedne porecze, uchwyty i akcesoria

umozliwiajgce ich wygodne i bezpieczne uzytkowanie.

Tabela 18.

Wyposazenie pomieszczen w budynku

lokale mieszkalne

klatka schodowa,
korytarz

Pomieszczenia gospodarcze

b)

a) tazienka:

- miska ustepowa WC stojgca
kompakt,

- kabiny prysznicowe
wolnostojgce, czteroscienna z
wyjatkiem mieszkan dla oséb
Z niepetnosprawnosciami,

- umywalka z szafkg i baterig
stojgca,

- bateria prysznicowa,

- podejscie wody i odptyw do
pralki,

- w fazience mieszkan dla oséb
Z niepetnosprawnosciami —
wysokosci montazu zgodnie z
warunkami technicznymi

kuchnia / aneks kuchenny:

- zlewozmywak jednokomorowy
z baterig i syfonem bez szafki
pod zlewozmywakiem — bez
montazu

- kuchnia elektryczna — cztero-
palnikowa wraz z piekarnikiem

bez podtgczenia

a) zlew z baterig,

b) urzadzenie do
podgrzewu wody;

c) w zaleznosci od jakosci
wody zamontowac
elektrolityczny
uzdatniacz wody dla
catego budynku — rodzaj
do uzgodnienia z

Zamawiajgcym;

2.7.

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji nalezy przewidzie¢ lokalizacje drogi wewnetrznej i stanowisk

postojowych w liczbie zgodnej z projektem.

pazdziernik 2024 roku
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Ogodlnodostepng czes¢ terenu inwestycji, niepodlegajgcg przeksztatceniu, nalezy

zagospodarowac zielenig nisko- i Sredniopienna.

Opis elementdéw zagospodarowania terenu

Tabela 19.

Elementy zagospodarowania terenu

Elementy zagospodarowania terenu

1. |Nawierzchnia drogi
wewnetrzne;j,
nawierzchnia

parkingow

Nawierzchnia drogowa kostka brukowa petna lub kostka azurowa
elementy wykonczeniowe — obrzeza, krawezniki, wysokos¢ kostki
minimum 8 cm. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys,

peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢

réwna i szorstka, krawedzie kostek rowne i proste.

2. | Nawierzchnie

chodnikow

Nawierzchnia z kostki brukowej petnej, wysokos$¢ minimum 6 cm.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam

i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna

i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste.

Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ w zaleznosci od typu

konstrukcji nawierzchni.

3. | Zielen

Na powierzchniach nieutwardzonych zatozy¢ trawniki, w strefie
wejscia i przy placu zabaw wykona¢ nasadzenia z krzewow i
drzew niskopiennych. Nalezy zwréci¢ uwage na istniejgcy
drzewostan, ochrone istniejgcego uktadu hydrograficznego oraz
na wody powierzchniowe i podziemne.

Woda ze zbiornika retencyjnego powinna zosta¢ wykorzystana

do podlewania zieleni.

4. | Mata architektura,

wiata rowerowa

2 wiaty o wymiarach 4x7m, zadaszone w konstrukcji stalowej
malowanej proszkowo, z czterech stron przegroda azurowa,
wewnatrz wiaty stojaki do mocowania rowerdw, nawierzchnia z
kostki lub ptyt betonowych;

zamontowac tawke w sposoéb trwale zwigzany z podtozem przy

strefie wejscia do budynku o dtugo$ci min. 2m

5. | Oswietlenie terenu

Nalezy zapewni¢ wtasciwe oSwietlenie dojs¢ i dojazdu
do budynku. Przy wejsciu do budynku nalezy przewidzie¢
zewnetrzne lampy oswietleniowe — montaz na elewac;ji

lub w podcieniu wejsciowym.
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Elementy zagospodarowania terenu

6. | Miejsce
gromadzenia

odpadow

Miejsce gromadzenia odpadow w formie zadaszonej obudowanej
przegrodami azurowymi, zamykanej wiaty, utwardzenie
nawierzchni z kostki lub ptyt betonowych. Zadaszenie
dostosowac stylistycznie do formy wiaty rowerowe;.

Przewiduje sie selektywne magazynowanie odpadow powstatych
podczas uzytkowania, takich jak papier, tworzywo, szkto, odpady
organiczne.

Miejscem magazynowania odpadow bedg pojemniki,
odpowiednio opisane i zabezpieczone w sposdb
uniemozliwiajgcy przedostanie sie substancji do srodowiska.
Odpady wywozone bedg przez firmy specjalistyczne wedtug
harmonogramu ustalonego przez dang gmine.

Odpady beda przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwiania,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

Il. Czesé informacyjna programu

1. Dokumenty

Z wymaganiami wynikajagcymi z przepiséow odrebnych

potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

- zatwierdzona

dokumentacja projektowa.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o

posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

e Zamawiajgcy oSwiadcza, ze jest wtascicielem terenu objetego opracowaniem i na tej

podstawie posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

¢ Oswiadczenie Zamawiajgcego stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego PFU.

3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem

i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac wszystkie przepisy prawne, wydawane

zarowno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére

sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia i bedzie w peni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie jego wykonywania.

Brak wyszczegolnienia jakiegokolwiek przepisu prawnego

lub normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku jego stosowania.
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Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682);

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwieh publicznych (tj. Dz. U.
22022 r. poz. 1710 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2022.503);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.869);
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U.2020.2028);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2022.699);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2022.840);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2021.1990);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U.2021.2233);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U.2022.1385);

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.0.1225);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454);

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie
standardow dotyczgcych przestrzennego ksztattowania budynku i jego otoczenia,
technologii wykonania i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizaciji
przedsiewzie¢ realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu
Doptat (Dz.U.2019.0.457);
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¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030);

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U.2010.109.719);

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458);

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966);

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401);

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.0.1670);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 roku
w sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbidrki
(Dz.U.2021.1686);

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021

roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
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architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2021.1722);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku

lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.2015.376).

Pozostate dokumenty

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych”, Arkady,
Warszawa 1997 r.;

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003 r.;

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”’, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.;

Instrukcja ITB 156/87 Woytyczne wykonania robot budowlano — montazowych
w okresie obnizonych temperatur;

Instrukcja ITB 358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji betonowych
i zelbetowych;

Instrukcje montazu materiatdw wydane przez poszczegoélnych producentéw;
,Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania

Budowlanego, Warszawa 2005 r.

Wykaz norm

Tabela 20.
Wykaz norm

Wykaz normy

Nazwa normy

PN-ISO 9836:1997

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslenie i obliczanie

wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach — Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku

w pomieszczeniach

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréod w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.

Wymagania

PN-B-02170:1985

Ocena szkodliwo$ci drgan przekazywanych przez podtoze

na budynki
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Wykaz normy

Nazwa normy

PN-B-02171:1988

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach.

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach

sznurowych

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo — Doboér Srodkéw ochrony

w zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Wybor srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania

podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem

elektrycznym (w zakresie pkt 4 i 5)

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czeé¢
2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie ukfadu i obliczenia

(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢
3: Przewody deszczowe — Projektowanie ukfadu i obliczenia

(w zakresie pkt 4-7)

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkow — Czesé
4: Pompownie sciekdw — Projektowanie uktadu i obliczenia

(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkow — Czesé
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania

i eksploatacji (w zakresie pkt 5-9)

PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

(w zakresie pkt 4.2.2 z wyjagtkiem odwotania do pkt 3.5)

PN-EN ISO 6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku — Op6r ciepliny

i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2007

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta - Czes$¢ 1: Postanowienia

0golne

PN-EN ISO 10077-2:2005

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes$¢ 2: Metoda

komputerowa dla ram
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Wykaz normy

Nazwa normy

PN-EN ISO 10211:2008

Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i temperatury

powierzchni — Obliczenia szczegdtowe

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego

PN-EN ISO 13370:2008

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkoéw — Przenoszenie ciepta

przez grunt — Metody obliczania

PN-EN ISO 13789:2008

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow — Wspotczynniki
wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacje — Metoda

obliczania

PN-EN I1SO 14683:2008

Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspétczynnik
przenikania ciepta — Metody uproszczone i wartosci

orientacyjne

PN-B-02403:1982

Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzeh - Wymagania i badania odbiorcze
(w zakresie pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.41 2.5.1-2.5.6)

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona obiektow,

instalacji i urzgdzen — Wymagania

PN-B-02011:1977
PN-B-02011:1977/Az1:2009

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem

(w zakresie pkt 3.3)

PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego

przebywania ludzi

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.1i4.1)

PN-EN 12237:2005

Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wytrzymatosé

i szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12097:2007

Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodoéw — Wymagania
dotyczace elementow sktadowych sieci przewodow

utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow.

PN-EN 779:2005

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdinej —

Okreslanie parametrow filtracyjnych (w zakresie rozdziatu 4)

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja
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Wykaz normy

Nazwa normy

PN-E-05010:1991

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych

PN-E-08501:1988

Urzagdzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 50310:2007

Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych

w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami

oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem

przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciam
— Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami —

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami —
Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI)

w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem

napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenhstwa — Stosowanie srodkéw
ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony

przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr srodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Ochrona

przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
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Wykaz normy

Nazwa normy

i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobo6r

i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobo6r
i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pragdowa

diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobé6r
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza

i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do ochrony

przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza
i sterownicza — Urzgdzenia do odigczania izolacyjnego

i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody

ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-55:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie

— Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje

bezpieczenhstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc 6:

Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —

Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —

Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
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Wykaz normy

Nazwa normy

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje

oSwietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-715:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji —

Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja

zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cziowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja — ldentyfikacja

przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-EN 61140:2005
PN-EN 61140:2005/Al1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne

aspekty instalacji i urzgdzen

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego — Wymagania

bezpieczenhstwa

PN-EN 1838:2005

Zastosowania oswietlenia — O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62305-1:2008

Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne

obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2009

Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach

PN-EN 1363-1:2001

Badania odpornoséci ogniowej — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 50200:2003

Metoda badania palnosci cienkich przewodow i kabli
bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach

zabezpieczajgcych

PN-B-02000:1982

Obcigzenia budowli — Zasady ustalania wartosci

PN-B-02001:1982

Obcigzenia budowli — Obcigzenia state

PN-B-02003:1982

Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne —

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
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Wykaz normy

Nazwa normy

PN-B-02004:1982

Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne -

Obcigzenia pojazdami

PN-B-02005:1986

Obcigzenia budowli — Obcigzenia suwnicami pomostowymi,

wciggarkami i wciggnikami

PN-B-02010:1980
PN-B-02010:1980/Az1:2006

Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie sniegiem

PN-B-02013:1987

Obcigzenie budowli — Obcigzenia zmienne srodowiskowe —

Obcigzenie oblodzeniem

PN-B-02014:1988

Obcigzenia budowli — Obcigzenie gruntem

PN-B-02015:1986

Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne srodowiskowe —

Obcigzenie temperaturg

PN-B-03001:1976

Konstrukcje i podtoza budowli — Ogdlne zasady obliczen

PN-B-03002:2007

Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie

PN-B-03020:1981

Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —

Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000

PN-B-03150:2000/Az1:2001
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03150:2000/Az3:2004

Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe — Potgczenia z fundamentami —

Projektowanie i wykonanie

PN-B-03263:2000

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wykonywane
z kruszywowych betonow lekkich — Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-B-03264:2002
PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia

statyczne i projektowanie

PN-B-03300:2006
PN-B-03300:2006/Ap1:2008

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe — Obliczenia

statyczne i projektowanie

PN-EN 1990%):

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (wszystkie

czesci norm)

PN-EN 1991%):

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje (wszystkie

czesci norm)
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Wykaz normy

Nazwa normy

PN-EN 1992%):

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (wszystkie

czesci norm)

PN-EN 1993%):

Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych (wszystkie

czesci norm)

PN-EN 1994%):

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo — betonowych

(wszystkie czesci norm)

PN-EN 1995%):

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych (wszystkie

czesci norm)

PN-EN 1996*):

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (wszystkie

czesci norm)

PN-EN 1997%):

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (wszystkie

czesci norm)

PN-EN 1999%):

Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (wszystkie

czesci norm)

PN-EN 81-58:2005

Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigéw — Badania i proby — Czes$¢ 58: Proba odpornosci

ogniowej drzwi przystankowych

PN-EN 1991-1-2:2006
PN-EN 1991-1-
2:2006/AC:2009

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-2:
Oddziatywania ogélne — Oddziatywania na konstrukcje

w warunkach pozaru

PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Obliczanie gestosci
obcigzenia ognhiowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru (w zakresie czesci dotyczacej gestosci

obcigzenia ogniowego — pkt 2)

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania
wydzielania toksycznych produktow rozktadu i spalania

materiatéow

PN-B-02867:1990

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany (w zakresie czesci
dotyczacej scian zewnetrznych przy dziataniu ognia od strony

elewaciji)

PN-EN 13501-1+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw — Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakgji

na ogien
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Wykaz normy

Nazwa normy

PN-EN 13501-2+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkow — Czesc¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan

odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjne;j

PN-EN 13501-3+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow — Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie badan
odpornosci ogniowej wyrobow i elementow stosowanych
w instalacjach uzytkowych w budynkach: ognioodpornych
przewodow wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap

odcinajgcych

PN-EN 13501-5+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw — Czesc¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan

oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow
bezpieczehstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach

pozarowych

PN-B-02156:1987

Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwigku A w budynkach

PN-EN ISO 140-4:2000

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary
terenowe izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych miedzy

pomieszczeniami

PN-EN I1SO 140-5:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary
terenowe izolacyjnosci akustycznej od dzwiekdéw powietrznych

Sciany zewnetrznej i jej elementow

PN-EN I1SO 140-6:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary

laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw uderzeniowych stropow

PN-EN ISO 140-7:2000

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary

terenowe izolacyjnosci od dzwiekéw uderzeniowych stropow

PN-EN ISO 140-8:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary
laboratoryjne ttumienia dzwigkéw uderzeniowych przez podtogi

na masywnym stropie wzorcowym
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Wykaz normy

Nazwa normy

PN-EN ISO 140-12:2001

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czes¢ 12:
Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych

i uderzeniowych podniesionej podfogi pomiedzy dwoma

sgsiednimi pomieszczeniami

PN-EN 20140-3:1999
PN-EN 20140-
3:1999/A1:2007

Akustyka — Pomiar izolacyjnoéci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych

elementéw budowlanych

PN-EN 20140-9:1998

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiar
laboratoryjny izolacyjnosci od dzwiekdéw powietrznych,

dla sufitéw podwieszonych z przestrzenig nad sufitem,

mierzonej pomiedzy dwoma sgsiednimi pomieszczeniami

PN-EN 20140-10:1994

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdéw powietrznych matych

elementéw budowlanych

PN-EN ISO 354:2005

Akustyka — Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze

pogtosowej

PN-EN ISO 13788:2003

Cieplno — wilgotnosciowe wiasciwosci komponentow
budowlanych i elementéw budynku — Temperatura powierzchni
wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa — Metody

obliczania

PN-ENV 1187:2004
PN-ENV 1187:2004/A1:2007

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

PN-EN 13501-1:2008

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw — Czes$c¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakgc;ji

na ogien

PN-EN 50174-2:2010

Technika Informatyczna — Instalacje okablowania — Czes¢ 2:

Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-B-06050:1999
PN-B-06050:1999/Ap1:2012

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
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Wykaz normy

Nazwa normy

PN-EN ISO 14688-1:2006

Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw

— czesc¢ 1: oznaczenie i opis

PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary

PN-B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-10736:1999

Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN-EN 206-1:2003

Beton

PN-EN 196-1:1996

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:1996

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci

objetosci

PN-EN 196-6:1997

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1:2012

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2011

Cement murarski. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-B-04320

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 459-1:2012

Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

PN-89-H-84023-06

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

PN-B-01801

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03150-01

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 771-1:2011

Wymagania dotyczgce elementow murowych. Elementy

murowe ceramiczne

PN-EN 771-2:2011

Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy

murowe silikatowe

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan
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Wykaz normy Nazwa normy

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Oznaczanie czasu wigzania

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie ilosci wydzielajgcej sie samoczynnie

z mieszanki betonowej

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie absorpcji kapilarnej

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej

zawartosci suchej substanciji

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach
PN-EN-206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwoéci, produkcja i zgodnosc¢
PN-B-06264 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Badania

radiograficzne

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach — Czes$¢ 2: Badanie
nieniszczgce Oznaczenie liczby odbicia

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie

skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie

ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkalicznej

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne

wymagania i badania

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy
i okreslenia
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Wykaz normy

Nazwa normy

PN-M-47900.00

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat

i gtdwne wymiary

PN-M-47900.01

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogdélne wymagania i badania

oraz eksploatacja

PN-M-47900.02

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogdlne wymagania i badania

PN-M-47900.03

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdine

wymagania i badania

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania

PN-ISO-9000 (seria 9000,
9001, 9002 i 9003, 9004).

Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzania

systemami zapewnienia jakosci

PN-H-84023-06:1989

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

PN-B-06200:2002

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy

PN-EN I1SO 527-3:1996

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych

przy statycznym rozcigganiu

PN-1SO 4593:1999

Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg

skaningu mechanicznego

PN-C-89091:1983

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na

rozdzieranie

PN-N-03010:1983

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu

do proébki

ZUAT-15/1V.08

Wyroby do izolacji paroszczelnych

PN-EN 13162:2009

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny

mineralnej produkowanej fabrycznie

PN-EN 13163:2009

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby

ze styropianu produkowane fabrycznie

PN-EN 13467:2002

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji

przemystowych
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Wykaz normy

Nazwa normy

PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wkasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem
PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Okre$lenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim

zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostonietg ptytg

grzejna

PN-EN 822:1998

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie dtugosci

i szerokosSci

PN-EN 823:1998

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci

PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci
pozornej

PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
wytrzymatosci na rozcigganie rownolegte do powierzchni

PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lenie

krotkotrwatej nasigkliwosci wodg metodg czesciowego

zanurzenia

PN-EN 1107-2:2001

Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

Okreslenie stabilno$ci wymiarow

PN-EN 1848-2:2003

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci,
szerokosci, prostoliniowosci i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby
Z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej

dachow

PN-EN 1849-2:2010

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci
i gramatury. Wyroby z tworzyw sztucznych

i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 1850-2:2004

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych.
Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

wodochronnej dachéw

PN-EN 12311-2:2010

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wtasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 12310-1:2001

Elastyczne wyroby wodochronne. Czes$¢ 1: Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymatosci

na rozdzieranie (gwozdziem)
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Wykaz normy

Nazwa normy

PN-EN 13501-1+A1:2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkow. Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakgciji

na ogien

PN-EN 1109:2001

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okreslenie gietkosci w niskiej

temperaturze

PN-EN 1931:2002

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

Okreslenie przenikania pary wodnej

PN-EN 10346:2011

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggly —

warunki techniczne dostawy

PN-EN 612:2006

Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym
usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe

tgczone na zaktad

PN-C 81906:2003

Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2012

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Zaprawa tynkarska

PN-C-81913:1998

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-M-47900-1:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania

oraz eksploatacja

PN-M-47900-2:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-M-47900-3:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne

wymagania i badania

PN-EN 520 +A1:2010

Piyty gipsowo — kartonowe — Definicje, wymagania i metody

badan

PN-EN 10162:2005

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno — Warunki techniczne

dostawy — Tolerancje wymiardéw i przekroju poprzecznego

PN-EN ISO 7050:2011

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem

krzyzowym

PN-EN 10143:2008

Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagty —

Tolerancje wymiarow i ksztattu

PN-EN 998-2:2012

Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa

murarska
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Wykaz normy

Nazwa normy

PN-EN 13279-1:2009

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czesc¢ 1: Definicje

i wymagania

PN-EN ISO 3506-4:2009

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali

nierdzewnych, odpornych. Wkrety samogwintujgce

PN-EN 14411:2009

Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN 12004:2008

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2010

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania

techniczne

PN-EN 13813:2003

Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.

Terminologia

PN-EN 1364-2:2001

Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2:
Sufity

PN-EN 13964:2005(U)

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN 520+A1:2010

Piyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody

badan

PN-EN 1062-1:2005

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe.

stosowane na zewnatrz na mury i beton — Czes¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN I1SO 1101:2006

Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS) — Tolerancje

geometryczne — Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia

PN-EN 14351-1+A1:2010

Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne —
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych

odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana- Okna i drzwi. Terminologia

PN-1SO 6707-1:2008

Budynki i budowle. Terminologia

PN-80/M-02138

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci

PN-60/B-11100

Materiaty kamienne — kostka drogowa

PN-B-11213:1997

Elementy kamienne; Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

DIN EN 1341; DIN EN 1342;
DIN EN 1343

Ptyty, kostka, krawezniki z kamienia naturalnego uzywane

za zewnatrz

PN-EN 353-1:2005
PN-EN 353-2:2005

Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem

z wysokos$ci — cze$¢ 112

PN-EN 354:2012

Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem
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Wykaz normy Nazwa normy

z wysokosci — Linki bezpieczenstwa

PN-EN 795:2012 Ochrona przed upadkiem z wysokosci — Urzgdzenia kotwiczgce

* Polskie Normy projektowania wprowadzajgce europejskie normy projektowania
konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w jezyku polskim, mogg byc¢
stosowane do projektowania konstrukcji, jezeli obejmujg one wszystkie niezbedne
aspekty zwigzane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowig kompletny zestaw
norm umozliwiajgcy projektowanie). Projektowanie kazdego rodzaju konstrukcji
wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.
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