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Przebudowa drogi gminnej (wewnetrznej) w migjscowosci Dychow

OPIS TECHNICZNY

Opis dotyczy drogi gminnej wewnetrznej oraz drogi powiatowej Nr 1149F
zlokalizowanych w obrebie dziatek nr: 277, 274/1, 274/2, 271, 275 obreb 0009 w m.
Dychéw od km 0+000.00 do 0+564.00

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ustalenie docelowego oznakowania pionowego,
poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na drodze gminnej
wewnetrznej oraz drodze powiatowej 1149F - w zwigzku z realizacjg zadania pn.

»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Dychow”.

2. CEL OPRACOWANIA.

Gtéwnym celem przedstawionego projektu czasowej organizacji ruchu jest
zapewnienie bezpieczenstwa uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom
wykonujgcym roboty budowlane zwigzane z przebudowg drogi gminnej w m. Dychow
na terenie gminy Bobrowice obejmujgcej takze przebudowe zjazdu z drogi powiatowg
nr 1149F.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt docelowej organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisdow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.
2022, poz. 1518 2 20.07.2022r);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz.784 t.}.);

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych
(Dz. U. 2019 poz. 2310 t.j.) z pdzniejszymi zmianami,

e Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach - zat. do Dz. U. 219 poz.2311 t.j. ze zm,;

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury ,W sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz  urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”. (Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm. z pdzniejszymi zmianami;

e wizji lokalnej i pomiaréw w terenie.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Przedmiotowy teren objety inwestycjg polegajacej znajduje sie w miejscowosci
Dychéw w jej wschodniej czesci. Droge otacza charakterystyczna zabudowa
wiejska siedliskowa - jednorodzinna. Poczatek robdt zwigzanych z przebudowg
drogi gminnej znajduje sie na krawedzi jezdni drogi powiatowej Nr 1149F o
szerokosci 3.50m z poboczami szerokosci ok. 1.5m. Natomiast koniec robodt
drogowych znajduje sie w odlegtosci 564m w poblizu budynku kosciota.

Obecna nawierzchnia z brukowca zostanie przebudowana na nawierzchnie
twardg z kostki betonowej. Ruch na drodze generujg gtdwnie mieszkancy i nalezy
ocenic na poziomie SDR=200 pojazdéw na dobe.

Droga gminna oraz powiatowa na przedmiotowym rozpatrywanym fragmencie
znajduje sie na terenie zabudowanym miejscowosci Dychdéw, co ogranicza

predkosé¢ dla pojazdow do 50km/h

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE DLA ZABEZPIECZENIA RUCHU | ROBOT.
Parametry drogi powiatowej 1149F:
- 1149F klasa techniczna L
- szer.3.50m (jeden pas ruchu)
- szerokos¢ pobocza ziemnego 1.5m do 2.5m
- kategoria ruchu KR-2
- obcigzenie 80kN/os
Parametry drogi gminnej wewnetrzne;j
- klasa techniczna D
- szer.3.50m (jeden pas ruchu) z mijankami szerokos$ci 1.5m
- szerokos¢ pobocza umocnionego kruszywem 0.75m
- kategoria ruchu KR-1
- obcigzenie 80kN/os

Strona 4



Przebudowa drogi gminnej (wewnetrznej) w migjscowosci Dychow

Ogodlnie ze wzgledu na charakter przebudowy obejmujgcy wykonywanie koryta oraz
nowe] konstrukcji jezdni projektuje sie zamykanie wyodrebnionych odcinkéw drogi

dla ruchu drogowego na czas budowy. W miejscowosci odcinkami od 30m do 100m

Ponadto przyjmuje sie zatozenie, ze dla robdot w miejscowosci gdy nie ma mozliwosci
dojazdu do posesji innej niz poprzez zamknietym odcinek drogi, to roboty nalezy
prowadzi¢ krétkimi dziennymi dziatkami umozlwiajgcymi wykonanie koryta utozenie
podbudowy ttuczniowej z wyprofilowaniem i wstepnym zageszczeniem. Po tak
przygotowanej podbudowie drogi i chodnika mozna dopusci¢ do przejazdu
mieszkancow do swojej posesji na koniec dnia roboczego oraz rano — jesli wyrazg taka

wole.

5.1. Rozwigzania oznakowania dla przebudowy odcinka drogi od km 0+000 do
0+030.0 obejmujacego takze potaczenie z droge powiatowg — wedtug rysunku 2

Odcinek drogi nalezy wytaczy¢ z ruchu od strony wsi Dychow za pomoca
nastepujgcego zestawu znakdw i urzagdzen BRD wedtug rysunku 2:

e znak B-1z tabliczkg T-3a (Nie dotyczy pojazdéw budowy)

e zapora drogowa U-20b na ktdrej nalezy zamontowad lampy U-35

e znak A-14 ostrzegajacy o robotach drogowych ustawiony 75m zaporg U-20b
Natomiast od strony skrzyzowania z drogg powiatowg, w okresie robdt bezposrednio
w obrebie skrzyzowana z zajeciem 50cm szerokosci pasa jezdni drogi powiatowe; i
pozostawieniu dla pojazdéw pasa jezdni o szerokosci 3.0m — nalezy ustawic zestaw
znakow i urzadzen BRD wedtug rysunku 2, ktéry obejmuje:

e 2xznak A-14

e Znak A-12c

e Znak A-12b

e 2xznak B-25

e 2xznak B-42 (lub B-27)

e 2x Tablica prowadzaca U-3d wyposazona w lampy U-35

e 5xtablica kierujgca U-21a/b dwustronna co 5.5m
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5.2. Rozwigzania oznakowania dla przebudowy odcinka od km 0+030.0 do 0+564.0

Przedmiotowy odcinek 534m przebiega przez miejscowos¢, ktéra nie dysponuje
alternatywnymi dojazdami dla przebudowywanego odcinka, zatem dojazd jest
mozliwy z jednej albo drugiej strony. Wobec powyiszego zaktada sie wytgczenie z
ruchu wielu odcinkéw drogi i poddanie ich przebudowie. Dtugos¢ wytaczenia z ruchu
dobiera¢ wedle potrzeb mieszkaricow od 20 do maks. 150m. Odcinek taki nalezy
przebudowaé co najmniej do warstwy podbudowy kamiennej po ktérej mozna
warunkowo dopusci¢ ruch pojazdéw nalezgcych do mieszkancéw czy tez rozmaitych
stuzb. Przyktad oznakowania dla przedmiotowego zakresu pokazano na rysunku 3.

Nalezy kazdorazowo min. 1 dzien przed utrudnieniem powiadomi¢ mieszkancow
posesji o planowanych zamknieciach drogi oraz ustali¢ sposéb dojazdu do poses;ji
rano i po zakonczeniu dnia roboczego. Dopuszcza sie ruch mieszkancéw po w-wie

podbudowy z kruszywa kamiennego — jesli wyrazg taka wole.

Odcinki robot nalezy kolejno — zgodnie z planowanym postepem roboét wytaczaé z
ruchu drogowego za pomocg ustawionego obustronnie zestawu znakdéw i urzadzen
BRD (2 komplety):

e znak B-1 z tabliczkg T-3a (Nie dotyczy pojazdéw budowy i mieszkancow)

e zapora drogowa U-20b na ktdrych nalezy zamontowad lampy U-35

e znak A-14 ostrzegajacy o robotach drogowych ustawiony od 50 do 100m przed

zaporg U-20b

Ustawienie w/w oznakowania i elementéw BRD od km 0+30 do km 0+100 pokazano
na rysunku 3 (droga wewnetrzna — organem zarzadzajacym ruchem jest Wéjt Gminy

Bobrowice)

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.

Podstawowym celem stosowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

jest ochrona zycia i w ograniczonym zakresie takze mienia uczestnikdw ruchu i oséb
pracujacych na drodze, a w niektérych przypadkach takie uzytkownikéw terendw
przylegtych. Stosuje sie je w celu zabezpieczenia ruchu pojazdéw i pieszych,
poinformowania i ostrzegania kierujgcych o niebezpieczenstwie. Przy przebudowie
przedmiotowego pofgczenia drogi powiatowej nr 1149F z drogg gminng zastosowane

zostang nastepujgce urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:
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Zapory drogowe — Zapory drogowe stosuje sie w celu zabezpieczenia robét

prowadzonych w pasie drogowym. Zapory drogowe pojedyncze U-20a i U-20b stosuje
sie do wygradzania miejsc robét prowadzonych w pasie drogowym. Do wygrodzen
poprzecznych U-20b, z wyjatkiem przypadkéw, w ktérych stosuje sie tablice
prowadzgce ciggte U-3c lub U-3d. Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsce robot
nalezy umieszcza¢ na wysokosci od 0,9 m do 1,1 m mierzgc od poziomu nawierzchni
drogi do gornej krawedzi zapory. Zapory drogowe U-20b zastosowane do
wygradzania czesci jezdni powinny by¢ zawsze wyposazone w elementy odblaskowe i
lampy ostrzegawcze koloru zéttego. W przypadkach wygradzania miejsc robot
prowadzonych na chodnikach, ciggach pieszych, pieszo-rowerowych lub $ciezkach
rowerowych wygrodzenie powinno by¢ wykonane zaporami drogowymi podwdjnymi
U-20c, w ktérych dolna krawedZ dolnego pasa zapory powinna sie znajdowac na

wysokosci okoto 0,3 m nad poziomem nawierzchni.

Tablice kierujgce - przeznaczone sg do oznaczenia krawedzi zwezonego pasa ruchu,

zajetego lub zanizonego pobocza oraz pasa ruchu z zatamaniami w planie. Tablice
kierujgce ze skosSnymi paskami majg by¢ ustawione tak, by paski opadaty w kierunku
uzywanej czes$ci drogi. Do oznaczenia ograniczonej skrajni z prawej strony jezdni
nalezy uzywac tablic U-21a/b. Tablice do oznaczenia ograniczonej skrajni powinny by¢
pokryte materiatem odblaskowym lub zawiera¢ elementy odblaskowe o barwie
zgodnej z barwg tta, na ktérym zostaly umieszczone. Tablice nalezy ustawic
prostopadle do osi drogi w odstepach w zaleznosci od przedstawionej sytuacji co 5m.
Szczegotowe odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi tablicami kierujgcymi zostaty
przedstawione na zatgczonych do niniejszego projektu schematach. Dolna krawed?
tablicy powinna znajdowac sie na wysokosci do 0,25m, mierzac od poziomu jezdni.

Sposdb zamocowania tablic powinien uniemozliwic ich obrét wokét osi pionowe;j.

7. WARUNKI TECHNICZNE OZNAKOWANIA

Zabezpieczenie i oznakowanie robot musi by¢ dostosowane do utrudnien na drodze,
a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym
prace.
e Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i

W nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot;
e
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e Do oznakowania robdt nalezy zastosowac znaki ,,duze”, z folii odblaskowe;j
lI-generacji lub pryzmatycznej;
e Znaki ze statej organizacji ruchu kolidujgce z oznakowaniem robdt nalezy
obrdcié lub zastonié;
e Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu;
e Konstrukcja stojakow uzytych do mocowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu
muszg zapewniac ich stabilnos¢;
e Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny
by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, wyposazonej
w elementy  odblaskowe o barwie z6ttej lub pomaranczowej;
e Dbatos¢ o stan techniczny tych urzadzen oraz znakdéw nalezy do obowigzkow
Wykonawcy robét;
Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci min. 0.5 m do 2.0 m od krawedzi jezdni. Odlegtos¢
znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (tréjkata, kota).
Nalezy pamietaé o zachowaniu minimalnych odstepéw miedzy znakami w zaleznosci
od predkosci na danym odcinku drogi:
- 50 m na odcinkach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,
- 20 m na odcinkach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,
- 10 m na pozostatych odcinkach.
Znaki nalezy umieszczaé na wysokosci min. 2.00 m. Wysoko$¢é mocowania tarcz
znakdw mierzy sie w pionie, liczac od powierzchni chodnika lub pobocza do dolnej

krawedzi tablicy znaku.

8. STAN PO ZAKONCZENIU ROBOT.

Po wykonaniu robét zwigzanych z przebudowa drogi gminnej oraz zjazdu z
DP1149F, realizowanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, nawierzchnia i
pobocza drogi gtdwnej zostang przywrocone do stanu pierwotnego z przed
przebudowy. Miejsca po zamontowaniu tymczasowego oznakowania pionowego
zostang wyréwnane i przywrécone do stanu przed wejsciem na roboty. Przylegty do
drogi teren w zakresie pasa drogowego zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego z

przed wejscia na roboty.
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9. WYKAZ OZNAKOWANIA

Symbol znaku llo$¢ sztuk/m Wielkos¢ znaku Uwagi
oznakowanie pionowe:
A-12b 1 szt. duze projektowane
A-12c 1 szt. duze projektowane
A-14 2 szt. duze projektowane
B-1 2 szt. Srednie projektowane
B-25 2 szt. duze projektowane
B-42 (lub B-27) 2 szt. duze projektowane
T-3a 2 szt. projektowane
Urzadzenia BRD:
U-3d 2 szt. - projektowane
U-20b 2 szt. - projektowane
U-21alb 4 szt. - projektowane
U-35 6 szt. - projektowane
Wprowadzajagc  oznakowanie  pionowe nalezy  przestrzega¢  szczegdtow

konstrukcyjnych i lokalizacyjnych zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczenia na drogach dla ( Dz.U.2019 poz.2311 t.j. ze zm.). Wykonawca przed
wprowadzeniem organizacji ruchu musi zgtosi¢ organizacje do odbioru.
10. Termin Wprowadzenia Czasowej Organizacji Ruchu oraz Termin
Przywrodcenie Statej Organizacji Ruchu.
Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu:
- pomiedzy 1 maj 2023 do 30 czerwiec 2026r
Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu po
przebudowaniu skrzyzowania: pomiedzy 30 czerwiec 2023r do 30 listopad 2026r
Terminy zalezg od kalendarza realizacyjnego Inwestora.
Uwagi:
Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu nalezy powiadomié:
- ZDP w Krosnie Odrzanskim, Starostwo Powiatowe, Komende Powiatowa Policji
Gmine Bobrowice
z przynajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, podajac terminy wprowadzenia
organizacji ruchu na czas robét.
Projektant:
mgr inz. Pawet Stefanczyk

upr. do projektowania w spec. drogowej
bez ograniczen Nr 67/04/2004
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Element opracowania strona
Rys. Nr 1 — Plan Orientacyjny 11
Rys. Nr 2 - Projekt Czasowej Organizacji Ruchu 12
Rys. Nr 3 - Projekt Czasowej Organizacji Ruchu 13
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