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Brama  dwuskrzydłowa przemysłowa Gardia 
Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem 
zawiasowo - zamkowym. Skrzydło bramy w konstrukcji 
zamkniętej.
Wypełnienie skrzydła: kształtowniki zamknięte (spawane do 
konstrukcji).
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Panel kratowy 
Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i 
pionowych pojedynczych).

Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].
Średnica drutu pionowego: 6 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Szerokość panela: 2500 [mm].
Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].

1500
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Furtka przemysłowa 
Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem 
zawiasowo - zamkowym. Skrzydło furtki w konstrukcji 
zamkniętej.
Wypełnienie skrzydła: kształtowniki zamknięte 
(spawane do konstrukcji).

PRZYK LADOWE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

UWAGI OGÓLNE:
Bramy i furtki według rozwiązań systemowych zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i powleczenie 
poliestrowe, średnica drutu min.8/6/8.

Propozycja koloru RAL 7016 MAT grafitowy do ustalenia z 
inwestorem.

Słup bramy i furtki wykonany z profila min. 120x120 mm.

Panele ogrodzeniowe wysokość ogrodzenia 1900 mm:

Wysokość panela 1830 mm, szerokość panela 2500 mm, słupy 
wykonane z profila 60x40x2 zapezbieczonego ocynkowaniem i 
powleczeniem poliestrowym, łączniki i elementy montażowe z 
elementów nierdzewnych. 

Jako podmórywkę należy zastosować prefabrykowane elementy 
betonowe typu „deska ogrodzeniowa” zamocowana w  kielichach 
ogrodzeniowych materiały odporne na cykliczne zamrażanie i 
rozmrażanie, szerokość dostosowana do przęseł ogrodzeniowych, 
wysokość co najmniej 20 cm. 

Fundament wykonany z betonu C25/30 klasa ekspozycji XC2.

Posadowienie fundamentu conajmniej 0,8 m w przypadku gruntów 
wysadzinowych na głębokość min.1,0 m. Wymiary fundamentów 
zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzen i bram.


