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Zarzadzenie Nr...... 12019
Dyrektora Zarzadu Drog i ;l;?m_s rtu Miejskiego w Szczecinie
z dnia%.7.. 502, 2019 r.,

w sprawie ustalenia zasad gospodarowania materialami drogowymi pochodzacymi z odzysku

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 26 ust. 17 pkt 40 Regulaminu organizacyjnego Zarzadu
Drog i Transportu Miejskiego stanowiacego zalgeznik do Zarzadzenia Nr 61/2013 Dyrektora
Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.11.2013 r. (ze zm.) zarzadza si¢ co
nastepuje:

§1.1. Wprowadza si¢ zasady gospodarowania nastepujacymi materiatami drogowymi
pochodzacymi z odzysku, wykorzystywanymi do powtdrnego uzycia:
1) materialy drogowe:
a) kamienne (np.: kostka kamienna, brukowiec. plyty kamienne, krawgzniki),
b) betonowe (np.: plvtki chodnikowe. obrzeza. krawezniki. plyty drogowe, trylinka 1 inne).
¢) destrukt asfaltowy (tzw. Frez asfaltowy).
2) urzadzenia drogowe: maszty sygnalizacyjne. slupy, latarnie sygnalowe. kable, przewody
elektryczne, oprawy oswietlenia ulicznego, znaki drogowe 1 inne.
3) elementy obiektow inzynierskich: elementy konstrukcji kladek dla pieszych, elementy barier,
bariery energochlonne. elementy mostéw i inne.
2. Zasady gospodarowania materiatami drogowymi kamiennymi i betonowymi pochodzacymi
z odzysku stanowig zalacznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia.
3. Warunki przyjmowania i wydawania materialow drogowych do / z depozytu miejskiego
w Szczecinie stanowia zalacznik nr 3 do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Zobowiazuje sie pracownikow Dzialu Utrzymania Pasa Drogowego odpowiedzialnych
za utrzvmanie drég w wyznaczonym rejonie miasta badz odpowiedzialnych za utrzymanie
ustalonego zakresu urzadzen drogowych oraz pracownikéw Dzialu Gospodarczego i Inzynieryjnego
Zajecia Pasa Drogowego odpowiedzialnych za zajecie pasa drogowego w przydzielonym mu
rejonie miasta do rozliczania materialow okreslonych w § 1.
Do zadan w/w pracownikow w szczegolnosei nalezy:
1) przed rozpoczeciem robot, przekazanie inwestorowl terenu pod zajecie:
a) ustalenie szacunkowej ilosci. jakosei, asortymentu materialow. urzadzen drogowych
i elementow inzynierskich do odzyskania i przekazania do depozytu miejskiego oraz
przewidvwanych wielkosei uzycia tych materialow do ponownego wbudowania.
b) sporzadzenie Protokolu rozliczania materialu z robot drogowych, ktorego wzor stanowi
zalacznik do niniejszego zarzadzenia i odnotowanie ustalen okreslonych w pkt. 1

¢) protokdl rozliczania materialow z robot drogowych (zatacznik nr 2 do zarzadzenia)
podpisywany jest przez wykonawce robot. badz inwestora zajmujgcego teren oraz
odpowiedzialnego pracownika Dzialu Utrzymania Pasa Drogowego badz Dzialu
Gospodarczego 1 Inzynieryjnego Zajecia Pasa Drogowego. Protokol sporzadzany jest
w dwach egzemplarzach. z przeznaczeniem dla wykonawey i pracownika Dzialu Ewidencji
Drog. Inzynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej. odpowiedzialnego za prowadzenie
depozytu miejskiego.

2) po zakonczeniu robot, przyjeciu terenu po zakonczeniu robot:

a) rozliczenie wykonawey badz inwestora zajmujacego teren z ilosci 1 asortymentu
materialow zdanych i pobranych z depozytu miejskiego nastapi na podstawie ogledzin
miejsca robot i przedstawionych przez wykonawee dokumentow zdania i pobrania
materialow.

b) informacja o sposobie rozliczania si¢ wykonawcy z materialow z odzysku umieszczona
zostaje w Protokole rozliczania robot drogowych.



¢) dotaczenie do Protokolu dowodow zdania lub pobrania przez wykonawce materialu
z depozytu miejskiego.

d) w przypadku stwierdzenia, Z7e materialy z rozbiorki sa nieprzydatne do dalszej
eksploatacji, nalezy umiesci¢ adnotacje stwierdzajaca catkowite zuzycie tych materialow
7 wyszezegolnieniem ich ilosel i asortymentu oraz sposobu ich uptynnienia /przekazanie
wykonawey na jego koszt do recyklingu lub wykorzystanie do wiasnych celowl/.

§ 3. Dokumenty okreslone w § 2 przekazywane s3 pracownikowi Dziatu Ewidencji Drog, Inzynierii
Ruchu Drogowego i Oznakowania Sieci Drogowej odpowiedzialnego za rozliczenie stanu depozytu
miejskiego w celu przekazania dyspozycji firmie prowadzace] depozyt miejski o przyjeciu
i wydaniu materialow stanowig podstawe do wprowadzenia przychodow i rozchodéw do ewidencji
pozabilansowej materialow przechowywanych w depozycie miejskim.

§ 4. Pracownicy Dzialu Utrzymania Pasa Drogowego, Gospodarczego i Inzynieryjnego zajgcia Pasa
Drogowego oraz Ewidencji Drog, Inzynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej okresleni w § 2
zobowiazani sg do:

a) Gromadzenia dokumentow dotyczacych wykorzystania materialow z odzysku powstalych
w wyniku robot drogowych realizowanych w pasie drogowym przez inne przedmioty na terenie
Gminy Miasta Szczecin przekazywanych i pobieranych z depozytu miejskiego.

b) Przekazywania pracownikowi odpowiedzialnemu za rozliczenie stanu depozytu dokumentow,
o ktorych mowa w § 2 pkt 1.

§ 5. Traci moc Zarzadzenie Nr 35/2017 7z dnia 05.06.2017 r. w sprawie ustalenia zasad
gospodarowania materialami drogowymi pochodzacymi z odzysku.

§ 6. Zarzadzenie wehodzi w zycie z dniem podpisania. F
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Zalgcznik nr 1 do Zarzadzenia Nr2/2019
Dyrektora Zarzadu Drog i Tray?q 1
Miejskiego w Szezecinie z dniad . =% 2019 r.

ZASADY POZYSKIWANIA MATERIALOW DROGOWYCH KAMIENNYCH
| BETONOWYCH POCHODZACYCH Z ODZYSKU

I. PROCEDURA POZYSKANIA MATERIALOW KAMIENNYCH
1. Rozbieranie krawgznikéw kamiennych i nawierzehni z piyt kamiennych.
Wyszczegolnienie robot:

1) Reczne wyjecie plyt granitowych i kraweznikow kamiennych (nie powodujgc
kruszenia ich krawedzi),

2) Reczne przesoriowanie i oczyszezenie materialow,

3) Zatadowanie na srodek Transportu przy uzyciu urzadzen mechanicznych (dzwig. HDS
itp.) i pasow oraz ich ulozenie w stosy. Sprzet mechaniczny nie moze spowodowad
uszkodzenia materiatow.

4) Przewoz $rodkiem transportu i ich roztadunek przy pomocy w/w urzadzen
mechanicznych i pasow. Zakazuje sig zrzucania phyt i krawgznikow bezposrednio ze
srodka transportu.

5) Ulozenie materiatu na placu skladowym w foremne stosy.

6) Transport materiatu do/z depozytu miejskiego zobowigzany jest przeprowadzic
wykonawca prowadzacy prace budowlane na wlasny koszt i za pomoca swoje sprzetu
specjalistycznego.

2. Rozebranie nawierzehni z kostki kamiennej.
Wyszezegolnienie robot:

1) Reczne lub mechaniczne rozebranie nawierzchni.

7) Przesortowanie i oczyszczenie materiatu uzyskanego z rozbiorki.

3) Zatadowanie na srodek Transportu przy uzveiu urzadzen mechanicznych (ladowarka)
lub recznie.

4) Przewoz érodkiem transportu i ich rozladunek na placu sktadowym, wg wskazan
przyjmujacego.

5) Utozenie materialow na placu skladowym wg asortymentow w pryzmy przy uzyciu
urzadzen mechanicznych.

6) Transport materialu do/z depozytu migjskiego zobowigzany jest przeprowadzi¢
wykonawca prowadzacy prace budowlane na wlasny koszt i za pomoca swoje sprz¢tu
specjalistycznego.

.  PROCEDURA POZYSKANIA MATERIALOW BETONOWYCH
1. Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych, Jomb. szesciokgtnych itp.
Wyszczegolnienie robot:

1) Reezne wylamanie plyt betonowych z nawierzchni.

2) Przesortowanie i oczyszczenie krawedzi plyt.

3) Ulozenie gruzu betonowego w stosy i zagospodarowanie we wlasnym zakresie.
Dokumenty utylizacji odpadow nalezy okazac przy rozliczeniu zadania.

4) Zaladowanie materialow nadajacych si¢ do ponownego whudowania na s$rodek
transportu przy uzyciu urzgdzen mechanicznych ( dzwig, HDS itp.) oraz ich utozenie
w foremne stosy.

5) Przewoz ¢rodkiem transportu i ich rozladunek przy pomocy wiw  urzadzen
mechanicznych. Zakazuje si¢ zrzucania plyt betonowych bezposrednio ze srodka
transportu.

6) Transport materialu z/do depozytu miejskiego zobowiazany jest przeprowadzi¢
wykonawca prowadzacy prace budowlane na wlasny koszt i za pomoca swoje sprzetu
specjalistveznego.




7 Rozcbranie obrzezy i kraweznikow betonowych oraz nawierzchni betonowej wykonanej
z polbruku, ptytek chodnikowych itp.
Wyszczegolnienie robot:
1) Reczne wyjecie materialow betonowych.
2) Przesortowanie i oczyszezenie materiatu uzyskanego z rozbiorki.
3) Ulozenie gruzu betonowego w stosy i zagospodarowanie we wiasnym zakresie.
Dokumenty utylizacji nalezy okaza¢ przy rozliczeniu zadania.
4) Ulozenie materiatow nadajacych si¢ do ponownego wbudowania na paletach
i owiniecie folia palet z plytkami.
5) Zaladowanie na srodek transportu przy uzyciu urzadzen mechanicznych (HDS)
lub recznie.
6) Przewoz érodkiem transportu i ich roztadunek przy uzyeiu w/w urzgdzen na placu
sktadowym,
7} Ulozenie materialow znajdujacych sig na paletach, na placu skladowym.
8) Transport materialu z/do depozytu miejskiego zobowigzany jest przeprowadzi¢
wykonawca prowadzgcy prace budowlane na whasny koszl i za pomoca swoje sprzgtu
specjalistycznego.



Zalgeznik nr 2 do Zarzadzenia Nr .o 12019

Dyrektora Zarzadu Drog iTr:Espuvsgl
Miejskiego w Szezecinie z dni £.<h2019r.

PROTOKOL
rozliczenia materialéw z robdt drogowych
1. Roboty drogowe WYKONANE PIZY ....ccoimuivismmsimimsismssbisesss s st s s s
'firma, pracownik odpowiedzialny za przekazanie/
/firma. pracownik odpowiedzialny za przyjecie/

1. Szacunkowe okreslenie wykorzystania materialow z odzysku

Nazwa materialu Ilosé Przewidywany sposob wykurzystania_'

SZCZRCIN. MR i e sovns s

/podpis preyjmujgcego/
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Zalacznik nr 3 do Zarzadzenia Nr ... {2019
Dyrektora Zarzadu Drog i Transﬁor_t_
Miejskiego w Szezecinie z dnia L& 2019 r.

WARUNKI PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA MATERIALOW DROGOWYCH
DO/ Z DEPOZYTU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE

Zlecenie przyjecia i wydania materialéw drogowych z depozytu miejskiego odbywa si¢ na
podstawie zgloszenia telefonicznego osoby odpowiedzialnej ze strony ZDiTM na nadzor nad
prowadzeniem depozytu miejskiego — p. Pawel Misiukajtis (w zastgpstwie: p. Mateusz
Kazieczko lub p. Anna Kurjata). potwierdzonego nastgpnie pismem Dyrektora ZDiTM
w Szczecinie.

Pisma przesyla si¢ poczta na adres siedziby Wykonawcy. prowadzacego depozyt miejski.

Material drogowy przyjmowany na plac skladowy depozytu miejskiego musi by¢ oczyszczony

z wszelkiego rodzaju zanieczyszezen w tym: spoin (asfalt, beton itp.). ziemi, piasku, ghny itp.

Celem jednoznacznej identyfikacji i ewidencji materialow drogowych zwozonych na sklad

depozytu miejskiego, Wykonawca wraz z pierwszym transportem otrzyma od dostarczajacego

material pisemna informacje. sporzadzona przez osobe uprawniona (np. kierownika robét)
dotyczaca rodzaju materialu i miejsca. z ktdrego jest zwozony. Oswiadczenie w tym zakresie

Wykonawea przyjmuje w dobrej wierze.

Rozladunek i zaladunek materialow odbywa sie we wlasnym zakresie, na koszt dostarczajacych

lub pobierajacych material drogowy. W przypadku braku wiasnego sprzetu. potrzebnego do

zaladunku lub rozladunku materialow drogowych, Wykonawea prowadzacy depozyt miejski
moze zapewni¢ na koszt dostawcy lub odbiorcy w/w sprzet, w celu sprawnej organizacji pracy.

Przekazywane do depozytu miejskiego materialy drogowe winny by¢ dostarczone w stanie

zgodnym ze sztuka budowlana t).:

a) Drobne materialy betonowe (plyiki chodnikowe. krawezniki i obrzeza betonowe, polbruk,
plvty szesciokatne itp.) musza by¢ zlozone na paletach w warstwy pozwalajace na uloZenie
na nich kolejnych palet i obwiazane folig lub pasami w celu ich unieruchomienia; palety nie
moga by¢ uszkodzone/polamane/sprochniale, w przeciwnym wypadku Wykonawca ma
prawo nie przyjecia materialow;

b) Plvty drogowe tvpu JOMB — majg byv¢ powiazane w wigzki po 5 sztuk — zlozone pionowo
obok siebie,

¢) Phvty drogowe Zelbetowe, plvty kamienne i krawezniki kamienne — zlorone poziomo jedno
na drugim; ulozenie plyt oraz krawgznikow moze odbywacé sig jedynie przy pomocy zurawia
samochodowego typu HDS, wysypywanie w/w materialow w stosy jest kategorycznie
zabronione z uwagi na ryzyko uszkodzema:

d) Kostka brukowa i destrukt asfaltowy (frezy) — zlozone w pryzmach w miejscu wskazanym
przez Wykonawee: pryzmy w celu maksymalnego wykorzystania dostgpnego miejsca
powinny by¢ wykonane kotowa tadowarka czotowa lub innym sprzgtem specjalistycznym:

e) Znaki drogowe oraz shupki od znakow — tablice musza byé odkrecone od shlupkow
a nastepnie zlozone w migjscu wskazanym przez Wykonaweg; minimalna dlugos¢ stupkow
niec moze by¢ krotsza niz 2,5 m: do kazdorazowej partii przywiczionych znakow nalezy
dostarczy¢ pisemny wykaz z uwzglednieniem tyvpu oraz ilosci np.: znak A-1 sztuk 10;

) Barierki typu MABO oraz bariery energochlonne — oczyszczone z blota oraz rdzy zlozone
w miejscu wskazanym przez Wykonawce.

W przypadku dostaw do depozytu miejskiego materialow drogowych zanieczyszczonych

w mysl ustalen pkt. 3. transport z materialami nie zostanie przyjety.

Materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania (ze wzgledu na stopien ich zniszczenia.

zuzycia itp,) nie zostana przyjete na sklad depozytu miejskiego. Materialy zniszczone

(popgkane itp.) nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca przyjmie do
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recyklingu nieodplatnie (drobne odpady betonowe. gruz kamienny, drobne elementy
prefabrykowane itp.).

Do kazdorazowej partii dostarczonych lub pobranych materialow. zostanie wystawiony
odpowiednio dokument PZ lub WZ. Nie istnieje mozliwosé wystawienia calosciowego
dokumentu na kilka dostaw oraz kategorycznie zabrania si¢ wystawiania duplikatow
dokumentow magazynowych przez Wykonawce.,

Zarzad Drog i Transportu w Szczecinie. Jako podmiot odpowiedzialny za prowadzenie
gospodarki materialami z odzysku. nadajacymi si¢ do ponownego whudowania, zobowigze
wszystkie podmioty prowadzace roboty drogowe na terenie Gminy Miasto Szczecin do
przestrzegania warunkdw, jakim powinny odpowiadaé materialy, aby mogly byé przyjete na
plac skladowy depozytu miejskiego.

Powyzsze warunki przyjmowania i wydawania materiatow z depozytu miejskiego wchodza
w zycie z dniem ich podpisania i obowiazuja w stosunku do materialéw drogowych przyjetych
po tej dacie.

Zamawiajacy Wykonawca



