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1. Tytut opracowania
Zatozenia Taktyczno-Techniczne (ZTT):
— Czapka taktyczna

2. Podstawa opracowania

21 § 2 ust. 3 ,Procedury realizacji prac rozwojowych dla przedmiotéow
umundurowania i wyekwipowania”, stanowiacej zatacznik nr 1 do decyzji
Nr 314/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 pazdziernika 2013 r. (Dz.
Urz. Min. Obr. Nar. z 2013 r. poz. 274, z p6zn. zm.).

2.2 Whniosek Szefa Szefostwa Stuzby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sit
Zbrojnych (Szefa SSMund IWsp SZ) Nr 2/2025 w sprawie rozpoczecia pracy
rozwojowej, przestany pismem nr 8991/2025 z dnia 27.02.2025 r.

3. Przeznaczenie przedmiotu

Czapka taktyczna bedzie uzywana w zestawie z zasadniczymi przedmiotami
umundurowania i wyekwipowania (PUiW) wchodzacymi w skiad ubioru
polowego', jako nakrycie glowy chronigce przed zewnetrznymi warunkami
atmosferycznymi takimi jak promieniowanie sloneczne czy opady
atmosferyczne. Czapka taktyczna przeznaczona bedzie dla wszystkich
zotnierzy Sit Zbrojnych RP za wyjatkiem Zotnierzy Wojsk Specjalnych, Wojsk
Obrony Terytorialnej oraz jednostek ptywajgcych Marynarki Wojennej.
Czapka taktyczna przeznaczona bedzie do uzytkowania w strefach
klimatycznych: rownikowej, zwrotnikowej, podzwrotnikowej, umiarkowanej.

4. Ukompletowanie przedmiotu — parametr krytyczny?
Komplet Czapki taktycznej bedzie stanowi¢ jedna sztuka czapki.

5. Parametry techniczne wyrobu

5.1 Wymagania w zakresie konstrukgji i technologii — parametry krytyczne?:
a) przedmiot konstrukcyjnie wzorowany na modelu czapki polowej ¢wiczebnej
Wojsk Specjalnych 03/WS:

! Zasadnicze PUIW wchodzace w sktad ubioru polowego:
1) Mundur polowy, Mundur polowy letni,
2) Mundur taktyczny, taktyczny damski, Mundur taktyczny letni, taktyczny damski letni: w
przypadku wprowadzenia ich do SZ RP,
3) Koszulobluza pod kamizelke ochronna,
4) Koszulka polowa,
5) Ubranie ochronne, Kurtka zimowa z podpinka,
6) Lekki pas taktyczny.
2 Parametr krytyczny — konieczny do spetnienia przez wyréb.
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5.2

53

54

55

czapka od wewnatrz powinna zawiera¢ potnik wykonany z tkaniny zasadniczej
wzmocniony widkning. W doinej krawedzi nalezy zastosowa¢ usztywnienie
czapki. Daszek usztywniony wkiadem tworzywowym (np. polietylenowym),
profilowanym, pétwygietym. Whkiad obltozony tkaning zasadnicza,
przestebnowany.

b) przedmiot jednoczesciowy z daszkiem,

c¢) czapka powinna by¢ wykonana w cato$ci z tkaniny w nadruku maskujgcym
Pantera M,

d) czapka powinna zapewni¢ komfort i bezpieczenstwo uzytkownika w czasie
codziennych zadan stuzbowych, szkoleniowych i operacyjnych,

e) daszek czapki powinien by¢ odpowiednio wyprofilowany tak, aby stanowit
ochrone dla oczu uzytkownika przed promieniami stonecznymi,

f) czapka powinna by¢ wykonana z tkaniny barwionej na kolor jasnozielony
z nadrukiem maskujagcym Pantera M z zachowaniem parametréow oraz
wspétczynnika reemisiji barwy  zgodnie z normg  obronng
NO-84-A203:2020,

g) daszek Czapki taktycznej powinien by¢ profilowany (wygiety). Diugos¢
daszka powinna wynosi¢ 6 cm + 0,5 cm,

h) brzeg daszka powinien by¢ obszyty laméwkg celem wzmocnienia go przed
przetarciami,

i) Z obu stron czapki powinny zosta¢ wykonane okragte, haftowane dookofa
otwory wentylacyjne w ilosci 4 szt. na kazdej stronie (razem 8 szt.),

j) gtebokos¢ czapki powinna wynosi¢ 8,5 cm + 0,5 cm,

h) w tylnej czesci czapki nalezy zastosowac tasme samosczepng (czesc
petelkowa w rozmiarze (10 cm + 0,2 cm) x (2,5 cm = 0,1 cm), a w gornej
(centralnej) cze$ci czapki nalezy umiescic tasme samosczepng (czesc
petelkowa) o wymiarach (3ecm+02cm)x(3cm+0,2cm). Tasma
samosczepna powinna by¢ wykonana w kolorze dostosowanym do materiatu
zasadniczego. Zabrania sie stosowania dodatkéw w kolorze czarnym.
Technologia wytwarzania Czapki taktycznej powinna zapewni¢ mozliwo$¢
produkciji seryjnej.

Jakos¢  wykonania/konfekcjonowania  Czapki  taktycznej powinna
charakteryzowac sie starannoscig i estetykg, zapewniajgc funkcjonalno$é
i komfort uzytkowania. Podlega komisyjnej ocenie organoleptycznej w ramach

kryterium ocen - parametr krytyczny?.
Dobor technologii wytwarzania Czapki taktycznej powinien uniemozliwiaé

wystapienie wad fizycznych i konstrukcyjnych w wyrobach gotowych w czasie
przysziego uzytkowania.

Zastosowana w produkcji Czapki taktycznej technologia wykonania powinna
by¢ zgodna z obowigzujgcymi normatywami dla odbiorcy wojskowego,
zastosowane rozwigzania technologiczne nie mogg by¢ objete patentem,
prawem ochronnym albo prawem z rejestracji w my$| postanowien ustawy

2 Parametr krytyczny — konieczny do spetnienia przez wyréb.
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56

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r. poz. 286).

Wymagania dotyczace klasyfikacji wielkosci — parametry krytyczne?:
Rozmiary przedmiotu powinny wynika¢ z rozmiaru glowy z uwzglednieniem
zmian co 0,5 cm. Czapki taktyczne powinny by¢ produkowane w rozmiarach:
51, 51,5, 52, 52,5, 53; 53,5; 54, 54,5; 55, 55,5, 56, 56,5, 57, 57,5; 58; 58,5, 59;
59,5; 60; 60,5; 61; 61,5; 62 (wymiary podane w cm).

Partia prototypowa zostanie wykonana na podstawie specyfikacji ilosciowo-
rozmiarowej wytypowanych uzytkownikdw.

Wymagania dotyczace surowcéw i materiatédw przewidzianych
do wykonania Czapki taktycznej.

Rozwigzania surowcowo-konstrukcyjne materiatu zasadniczego do wykonania

Czapki taktycznej powinny zapewni¢ — parametry krytyczne?:

a) komfort uzytkowania w réznych warunkach atmosferycznych;

b) funkcjonalnos¢ i ergonomicznosé;

c) fatwos¢ przeprowadzenia zabiegéw konserwacyjnych (pranie, suszenie);

d) wysokg przepuszczalnos¢ powietrza (przewiewnosé);

e) wysokg odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne i zmiane ksztaftu
po zabiegach konserwacyjnych;

f) odpowiednig cyrkulacje powietrza, aby zapobiegac¢ przegrzaniu giowy.

Zastosowane do wykonania Czapki taktycznej materiaty powinny umozliwi¢ jej
uzytkowanie z zachowaniem wtasciwosci uzytkowych przez okres 2 lat oraz
przechowywania przez okres minimum 6 lat bez utraty parametrow
uzytkowych i estetycznych— parametr krytyczny?.

Materiat zasadniczy zastosowany do wykonania Czapki taktycznej moze
w swoim skitadzie zawiera¢ mieszanke wiokien naturalnych ze sztucznymi lub
syntetycznymi lub sztucznych z syntetycznymi — parametr krytyczny?.

Materiatl zastosowany w wewnetrznej czesci czapki (potnik) powinien
wchtaniaé pot i utatwia¢ jego odprowadzenie — parametr krytyczny?.

Materiat zastosowany w konstrukcji daszka nie powinien ulegacé
odksztatceniom pod wpltywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych

2 Parametr krytyczny — konieczny do spetnienia przez wyréb
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(opady atmosferyczne, wysoka temperatura spowodowana promieniowaniem
stonecznym) oraz po wlozeniu czapki do kieszeni umieszczonej
na zewnetrznym boku lewej nogawki — parametr krytyczny?.

6.6 Materialy zastosowane w produkcji czapki powinny charakteryzowac sie
odpornoscig na promieniowanie UV, wilgo¢, blaknigcie - parametr
krytyczny?.

6.7 Dodatki powinny by¢ w kolorze dostosowanym do materiatu zasadniczego.
Niedopuszczaine jest stosowanie dodatkéw w kolorze czarnym - parametr
krytyczny?.

6.8 Zastosowany materiat zasadniczy do wykonania Czapki taktycznej w zakresie
parametrow odpornosciowych na uszkodzenia, rozdzieranie i przetarcia,
odpornosci wybarwien i przepuszczalnosci powietrza powinien spetniac¢
parametry okreslone w Tablicy 1 - parametr krytyczny?.

Tablica 1
i 5¢ Oznaczenie
Lp. Wyszczegolnienie Je?n'}:f;ka V‘V’Z'::;zlskc - i metoda badania
1 2 3 4 5
kierunek

1 Maksymalna sita, | wzdiuzny N 1100 135&52(3??07

) nie mniej niz: kierunek 600 )
poprzeczny
Wydtuzenie kierunek 20

2 wzgledne - przy wzdiuzny % PN-EN ISO
n?aks}ymallne.a! sile, kierunek 25 13934-1:2013-07
nie wigcej nizZ: poprzeczny

kierunek 45

wzdluzny PN-EN ISO
3 S.ila ro;qzigrania, N 13937-2:2002

' nie mniej niz: kierunek 45 PN-EN ISO
poprzeczny 13937-3:2002

PN-EN ISO

Odpornosé na $cieranie, 12947-2:2017-02
4, nie mniej niz: cykl 35000 (nacisk 9kPa i
okresowe usuwanie
pill)

5. Przepuszczaino$¢ powietrza PR-EN 0

A iy ' mm/s 120 9237:1998
nie mniej niz:
6. | Stopien odpornosci wybarwien, nie mniej niz:

2 Parametr krytyczny — konieczny do speinienia przez wyrob
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6.1 Swiatlo zmiana stobiet 5.6 PN-EN ISO
' | (Xenotest) barwy P 105 B02:2014-11
Pranie w slans — PN-EN ISO
6.2 |temperaturze arsc P 4-5 105-C06:2010
60°C y (metoda C18)
6.3 Pot kwasny - zZmiana stopien 4.5 PN-EN ISO
) i alkaliczny barwy 105-E04:2013
Tarcie suche zabrtl)iicgienie 4
6.4 stopien PN-EN ISO
Farie pie P — 53 105-X12:2016-08
bieli
PN-EN ISO
105-J01:2002
PN-EN ISO
Wymagania dla barw (wspétrzedne barw i 1(()5;?:;3309
7 reemisja) tkaniny barwionej na kolor pkt 2.2 ugrz dsonia
) jasnozielony z nadrukiem maskujgcym NO-84-A203:2020 4 .
pantera M" pomiarowego:
® wspoirzedne barwy
—d/0 lub d/8,
reemisja — 0/d lub
8/d)

6.9 Wymagania bezpieczenstwa uzytego materiatu — tkanina zasadnicza

i dodatki.

Wykonanie materiatu powinno zapewnia¢ zachowanie przez wyréb sktadu
zwigzkdéw chemicznych i dopuszczalnego poziomu ich emisji bezpiecznego
dia uzytkownikéw, ktorych wykazy, wielkosci oraz procedury badawcze
zostaly okreslone przez Miedzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badan
i Rozwoju Ekologii Wyrobéw Wiékienniczych w dokumencie normatywnym
OEKO-TEX Standard 100 - klasa produktu Il.

Wymagany zakres badan dla wyrobu przedstawiono w Tablicy 2 i 3 -
parametry krytyczne2. Dokumentami potwierdzajagcymi  zgodno$é
z wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa powinny by¢ wyniki badan
wykonane w laboratorium akredytowanym wg PN-EN ISO/IEC 17025.
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Tablica 2
Materiaty pochodzenia roslinnego i mieszanki

Lp. Nazwa parametru Jedqostka Wartosc Metoda badania wg
miary | parametru
PN-EN ISO
1 | Odczyn pH pH 40+9,0 3071:2020-08
Zawarto§¢  wolnego  lub
2 |uwalniajgcego sie| mg/kg 150 PN-EI’;J.;SO?]MM-
formaldehydu, nie wiecej niz '
Zawarto$é amin
3 odszczepianych z barwnikéw —— 20 PN-EN 14362-1:2017-
azowych ~w  warunkach 9/Kg 04
redukcyjnych, nie wiecej niz
metoda chromatografii
gazowej z detekcjg
. | Zawarto$¢ pestycyddw™, nie wychwytu elektronow
4 | wiecej niz; mg/kg 1.0 (GC-ECD) lub z
detekcja masowa
(GC-MS)

* dotyczy materiatow z zawartoscig naturalnych wiokien celulozowych

Uznaje sie, réwniez, ze wyréb speifnia wymagania dotyczace bezpieczeristwa
(Lp. 1+3), jezeli posiada aktualng autoryzacje (certyfikat) do postugiwania sie
znakiem OEKO - TEX, zgodnie z normg OEKO - TEX Standard 100
(klasa produktow Ii).

Tablica 3

Materiaty syntetyczne, powlekane i laminaty.

(suma), nie wiecej niz:

Lp. Nazwa parametru Jedrfostka Warinee Metoda badania
miary parametru
, PN-EN ISO
1. |Odczyn pH pH 40+90 3071:2020-08
Zawar.tolsc wolnego lup PN-EN ISO
2. |uwalniajgcego sie| mg/kg 150
Co 14184-1:2011
formaldehydu, nie wigecej niz:
Zawarto$¢ ftalanow: megzisvzh;ogwei;ﬁrafn
DINP, DNOP, DEHP, DIDP SaEome 2
3. |DIBP, BBP, DBP, DIHP,| % 0,05 (GC_MS)?ub
DHNUP, DHP, DMEP, .
chromatografii

cieczowej (HPLC)
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Zawartosc amin
odszczepianych

4. |z barwnikow azowych| mg/kg 20
w warunkach redukcyjnych,
nie wiecej niz:

PN-EN
14362-1:2012

Uznaje sig, rowniez, ze wyrob speinia wymagania dotyczace bezpieczerstwa
(Lp. 1+3), jezeli posiada aktualng autoryzacje (certyfikat) do postugiwania sie
znakiem OEKO - TEX, zgodnie z normg OEKO - TEX Standard 100
(klasa produktow I1).

7 Sposoéb konserwacji, cechowania i pakowania

7.1 Czapki taktyczne przewidziane sa do przechowywania zgodnie z zasadami
okreSlonymi w przepisach i zarzadzeniach dotyczacych gospodarki
magazynowej wojska z uwzglednieniem postanowienn PN-P-84509:1997
Wyroby odziezowe — Pakowanie, przechowywanie i transport — \Wymagania
ogdlne.

7.2 W okresie przechowywania parametry techniczno-uzytkowe materiatow
zastosowanych do wykonania Czapki taktycznej nie moga ulec pogorszeniu.

7.3 QOznaczenie  parametréw  techniczno-uzytkowych  dla materiatéw
zasadniczych, dodatkow i weztéw konstrukcyjnych powinno by¢ dokonywane
z wykorzystaniem obowigzujgcych norm czynnos$ciowych prowadzenia badan
w laboratoriach akredytowanych wg PN-EN ISO/IEC 17025.

7.4 Konserwacja Czapki taktycznej:

7.41 Materialy zastosowane do produkcji czapki powinny byé odporne
na zabrudzenia i umozliwi¢ pranie reczne lub mechaniczne z zastosowaniem
powszechnie dostepnych srodkéw piorgcych - parametr krytyczny?.

7.4.2 Wymagania dotyczgce zalecanych sposobéw konserwacji (z zastosowaniem
powszechnie dostepnych $rodkéw i technologii) powinny by¢ umieszczone
na etykietach jednostkowych zgodnie z normg PN-EN ISO 3758:2012.
Wskazany sposob konserwacji nie moze pogarsza¢ parametrow techniczno-
uzytkowych wyrobu.

7.5 Cechowanie Czapki taktycznej:

7.5.1 Wszywka informacyjna doszyta w tylnej czesci czapki pod potnikiem powinna

zawiera¢ nastepujgce informacje:

- okreslenie WYKONAWCA" (bez danych firmy),

— nazwe wyrobu,

- rozmiar,

— znak kontroli jakosci,

— numer partii produkcyjnej,

~ date produkcji (m-c i rok),

- informacje o sposobie konserwacji zgodnie z PN-EN I1SO 3758:2012
(symbole).

2 Parametr krytyczny — konieczny do spetnienia przez wyrob
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Etykieta jednostkowa umieszczona w tyinej czesci potnika, przymocowana
za pomocg tworzywowego tgcznika, powinna zawierac nastepujgce informacje:
- okreslenie WYKONAWCA” (bez danych firmy),

— nazwe wyrobu,

. — rozmiar,

-~ symbol i sktad surowcowy tkaniny zasadniczej wg PN-P-01703:1996,

— numer partii produkcyjne;j,

- jakos$¢ wyrobu,

— znak kontroli jakosci,

— date produkcji (miesiac i rok),

- informacje o sposobie konserwacji (symbole),

- oznaczenie kodem kreskowym zgodnie z postanowieniami Decyzji
Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie
wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie znakowania kodem
kreskowym wyroboéw dostarczanych do resortu obrony narodowej
(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 11) oraz zgodnie z umowg
kupna-sprzedazy.

7.6 Pakowanie Czapek taktycznych:
Czapki powinny by¢ pakowane w worki foliowe jednostkowe, a nastepnie
w karton tekturowy.

8 Sposdb realizacji PR
8.1 Wykonawcg PR jest Wojskowy Osrodek Badawczo-Wdrozeniowy Stuzby

Mundurowej (WOBWSM).

8.2 PR bedzie zgodnie z uzgodnionym harmonogramem realizacji pracy w dwéch
etapach.
8.3 Etap pierwszy realizacji PR obejmuje:

- wykonanie prototypu/prototypow Czapki taktycznej zgodnego z niniejszymi
ZTT potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych lub specyfikacjg
techniczng producenta materiatu zasadniczego. Dopuszcza sie dla
potwierdzenia spetniania wymagan dotyczgcych bezpieczerstwa
materiatdbw przedstawienia aktualnej autoryzacji (certyfikatu) do
postugiwania sie znakiem OEKO - TEX oraz zgodnie z normg OEKO - TEX
Standard 100 (klasa produktow Il) lub badan laboratoryjnych okreslonych w
tablicy 2 i 3.

— wybér prototypu/prototypéw Czapki taktycznej, ktéry dokonany zostanie w
postepowaniu prowadzonym przez 31 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
(zamawiajgcy i ptatnik) oraz komisje z udziatem przedstawiciela Szefostwa
Stuzby Mundurowej IWsp SZ, Komendanta WOBWSM, kierownika zespotu
badawczego powotanego przez Komendanta WOBWSM do realizacji PR
z Wykonawcg/Wykonawcami, ktéry przedstawi najkorzystniejszg oferte
zostanie podpisana umowa,
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- opracowanie WDTT do wykonania partii prototypowej PUIW,

— badania partii prototypowej. W ramach badarn partii prototypowej PUIW
w celu potwierdzenia zgodnosci wyrobow z wymaganiami WDTT
do wykonania partii prototypowej, zostang wykonane badania laboratoryjne
oraz badania uzytkowe w wytypowanych jednostkach wojskowych,

~ opracowanie WDTT oraz wzoréw PUIW do wykonania partii probnej
(uwzgledniajgcej zmiany wynikajgce z uwag z badan partii prototypowej).

8.4 Etap drugi realizacji PR obejmuje:

8.5

—~ wykonanie partii prébnej] z uwzglednieniem uwag wynikajgcych
z pierwszego etapu PR,

- badania partii prébnej polegajace na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
Czapki taktycznej z WDTT do wykonania partii probnej, w szczegélnosci
z wymaganiami techniczno-uzytkowymi. W ramach badan partii
prototypowej PUMW w celu potwierdzenia zgodnosci wyrobow
z wymaganiami WDTT do wykonania partii probnej, zostang wykonane
badania laboratoryjne oraz badania uzytkowe w wytypowanych jednostkach
wojskowych,

— opracowanie WDTT do produkcji seryjnej na Czapke taktyczng
(uwzgledniajgcej zmiany wynikajace z uwag z badan partii proébnej).

W przypadku uzyskania pozytywnych wynikéw z badan partii prototypowej

zostanie opracowana WDTT do produkcji seryjnej (uwzgledniajgcej zmiany

wynikajgce z uwag z badan partii prototypowej) bez realizacji etapu badan

partii probnej.

9 Prawa wiasnosci oraz zasady gwarancji

9.1

9.2

9.3

9.4

Wykonawca realizujgcy PR, w podpisanych umowach na dostawy
Przedmiotow PR, powinien gwarantowac, ze Przedmiot PR jest wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz, ze odpowiada wymaganiom funkcjonalnym,
zakresowi rzeczowemu i innym warunkom okre$lonym w umowie.
Wykonawca realizujacy PR powinien posiada¢ autorskie prawa osobiste
i majagtkowe do Przedmiotu PR jako utworu w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) w zakresie obejmujgcym wszystkie
pola eksploatacji, ktére sg znane w chwili zawarcia umow i jest uprawniony
do korzystania i rozporzadzania Przedmiotem PR w zakresie objetym tymi
polami eksploataciji.

Przedmiot PR, Zzadna jego czes¢, zastosowane rozwigzania materiatowe,
konstrukcyjne i technologiczne nie moga by¢ objete patentem, prawem
ochronnym albo prawem z rejestracji w mysl postanowien ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemystowej
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 286).

Wykonawca PR bedzie zobowiazany z chwilg podpisania umowy na dostawy
Przedmiotu PR, do przeniesienia na rzecz skarbu panstwa (reprezentowanego
przez resort obrony narodowej), wszelkich praw autorskich majatkowych
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do Przedmiotu PR w zakresie obejmujacym wszystkie pola eksploataciji, ktére
$g znane w chwili zawarcia umoéw.

9.5 Prawo dysponowania Przedmiotem PR w postaci dokumentacji, modeli,
prototypow, wzoréw uzytkowych i przemystowych, oprogramowania
uzytkowego wraz z kodem Zzrodfowym oraz pozostatych wynikéow PR
przystugiwac bedzie wytagcznie skarbowi panstwa (reprezentowanemu przez
resort obrony narodowej) i stanowi¢ bedzie jego wilasno$¢. Oznacza to prawo
do wytgcznego korzystania i rozporzadzania, w granicach obowigzujgcego
prawa: dokumentacja, modelami, wzorami uzytkowymi i przemystowymi,
oprogramowaniem uzytkowym wraz z kodem Zrédtowym oraz pozostatymi
wynikami PR.

9.6 Prawo do uzyskania patentéw na wynalazki i Swiadectw ochronnych na wzory
uzytkowe uzyskane w zwigzku 2z wykonaniem Przedmiotu umowy
przystugiwa¢ bedzie skarbowi panstwa (reprezentowanemu przez resort
obrony narodowej).

Zatacznik 1: Zdjecia pogladowe czapki ¢wiczebnej Wojsk Specjalnych 03/WS.
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Czapka ¢wiczebna Wojsk Specjainych 03/WS - zdjecia pogladowe

Czapka — przéd Czapka — bok

Czapka - tyt



