Zatgcznik nr 6f do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Cze$é 6

Dane do Specyfikacji Istotnych Warunkéw zaméwienia w zakresie dostawy urzgdzen
do wytwarzania przyrostowego (druk 3D):

1. Sprzet powszechnego uzytku podlegajacy zamdwieniu:

urzadzenie do wytwarzania przyrostowego zwanego pod potoczng nazwg
druk 3D.

pod pojeciem wytwarzania przyrostowego nalezy rozumie¢ metode
wytwarzania przedmiotéw w formie uktadania kolejnych warstw polimeréw na
podstawie zapisanego cyfrowego modelu.

Stosowane pojecia:

drukarka 3D - specjalnie skonstruowane urzadzenie umozliwiajgce
wytwarzanie przedmiotdw przestrzennych poprzez ukfadanie kolejnych
warstw polimeréw podawanych w formie drutu (filamentu),

urzagdzenie do wytwarzania przyrostowego = drukarka 3D

FFF/FDM — dwie réwnoznaczne nazwy wiasne technologii wytwarzania
przyrostowego.

2.  Przedmiot zamdwienia:
Drukarka 3D w uktadzie CoreXY jednogtowicowa, wielomateriatowa w obudowie

zamkniete;j.
Lp. Parametr Wartosé Uwagi
1. Technologia FFF/FDM
2. _Obszar roboczy 256x256x256 mm
3. Srednica filamentu 1,75 mm
4. Waga urzadzenia ok. 14 kg
5. Wymiary urzgdzenia ok. 389x389x457 mm
6. Obudowa tak
7. Kamera tak
8. Ekstruder kota zeba’ge: stql hartowana,
przecinak filamentu
9. Predkos¢ druku 500 mm/s
10, WznaW|'an|e wydquu tak
po zaniku zasilania
Dodatkowo
Stalowa hartowana typu All- :
11. Dotgczona dysza Metal 0,4 mm jedna dysza
Zzapasowe
12. Temperatura pracy dyszy 300 °C
(max.)

Temperatura pracy stotu o
13 roboczego (max.) 120°C
14. | Format plikéw (co najmniej) g-code, stl, 3mf




Lp. Parametr Wartos¢ Uwagi
15. Interfejs uzytkowania Kolorowy ekran LCD 5
dotykowy
16 Komunikacia Modut WiFi 2400MHz —
' J 2483,5MHz, Bambu-Bus
o Pamie¢ FLASH USB lub
17. Nosnik plikow do druku LAN lub karta SD
18. System zmiany filamentu AMS, €O najmnie] 4
filamenty
19. Kalibracja stotu Automatycz_na, _czu1n_|k siy,
sztuczna inteligencja Al
20. Dotgczona ptyta stalowa tak stalowa,
stotu elastyczna
21. Napiecie robocze 100-240V~50/60Hz
co najmniej ABS, PLA, PET-
, . G, PET, TPU, PA, ASA, PC,
22. Obstugiwane materiaty .
z wiéknem weglowym,
z wibknem szklanym

Dotaczony zestaw materiatow eksploatacyjnych:

1) Filament 1,75 mm 1kg (0,8 kg):

a) PLA:

e czarny — 2 szt.

e Czerwony — 2 szt.
e Niebieski — 2 szt.
e Zielony — 2 szt.

e Szary — 2 szt.

o Z0Mty — 2 szt.

b) ABS:
e Szary — 2 szt.
e Czarny — 2 szt.
c) PET-G:
e Przezroczysty — 2 szt.
e Zielony — 2 szt.
e Czarny — 2 szt.
2) Materiaty adhezyjne np. spray DIMAFIX — 2 szt.
3) Czyscik do dysz 0,4 mm — 10 szt.
4) Zapasowe dysze 0,4 mm — patrz tabela.




