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e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
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do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu
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budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku po-
mniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, ta-
kich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz
balkony
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¥) powierzchni biologicznie czynnej
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przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzjq o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych
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i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego  lub  decyzji o  warunkach  zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane,
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dowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewi-
dencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
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zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znaj-
duje sie w granicach terenu gdrniczego
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wanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
6. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci 9
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi
7. inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia 9
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
8. informacja o obszarze oddzialtywania obiektu 9
9. Urzadzenia zabawowe i sposdb ich mocowania 10-21
10. Nawierzchnie bezpieczne 21
11. Czes¢ graficzna:
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- Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500 rys. PZT- 01
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1.

3.

Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obej-
mujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia;

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje roboty wymagajace
dokonania zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych nie
wymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Projektowany
plac zabaw jako obiekt budowlany funkcjonowaé¢ bedzie w ramach
wyodrebnionego, ogrodzonego i oswietlonego zespolu obiektéw maltej
architektury. Calo$¢ zamierzenia przedstawiono w sposob graficzny w
projekcie zagospodarowania terenu. Planowane zamierzenie inwestycyjne
stuzy¢ bedzie codziennej rekreacji, i zlokalizowane bedzie w miejscu
publicznym. Kazda 2z wyodrebnionych czesci inwestycji obejmujaca
poszczegdlne urzadzenia zabawowe oraz wszelkie pozostate elementy
zagospodarowania terenu placu zabaw jest autonomiczna, a wiec dowolna
jest kolejnosc¢ ich realizacji oraz ewentualne etapowanie.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

Projektowany plac zabaw zostal zlokalizowany na czesci dziatki
geodezyjnej nr 489/2 i uzupeilnia zesp6t zabudowy obejmujacy Gminne
Przedszkole Publiczne z Oddziatami Integracyjnymi w Radkowie. Teren na
ktorym zlokalizowane beda zabawowe obiekty budowlane jako zbiorowos¢
obiektow matej architektury pozbawiony jest zabudowy kubaturowej. Na
dzialce znajduje sie starodrzew zlozony z sosen pospolitych i swierkow
pospolitych stanowiacych jednostki cenne przeznaczone do bezwzglednego
zachowania. Istniejace w obszarze zainwestowania podziemne instalacje,
sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej jak gruntowa pompa ciepta
wraz oprzewodowaniem oraz punkty zewnetrznego oswietlenia terenu - nie
koliduja z projektowanym zamierzeniem budowlanym.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Inwestycja obejmuije :

ETAP 1 - realizacji inwestycji

-  Wyprodukowanie, dostawe i montaz atestowanych urzadzen
zabawowych (obiektow matej architektury) tworzacych strefe
rekreacji, aktywnos$ci i zabawy dla dzieci w wieku 3-6 Ilat.

Zaprojektowano urzadzenia o konstrukcji stalowej posiadajace
certyfikat potwierdzajacy ich zgodnos¢ z norma PN-EN 1176 wydany
przez jednostke certyfikujaca akredytowana przez PCA Ilub
rownowazng jednostke zagraniczna. Certyfikat musi by¢ wydany w
ramach akredytowanego programu certyfikacji.

-  Wykonanie pod urzadzeniami zabawowymi nawierzchni bezpiecznej
amortyzujacej upadek zgodne z ustaleniami Polskich Norm, a w
szczegolnosci z normami okreslajacymi wymogi dla bezpiecznej
nawierzchni na placach zabaw PN-EN 1176:2009. Zaprojektowano
nawierzchnie zwirowa o frakcji 2-8mm i grubosci 30cm.



-  Wykonanie i montaz indywidualnych elementéw zagospodarowania
terenu takich jak: podwyzszone grzadki z drewna o wym.
90x150x50cm-3szt; wolnostojagca wiata drewniana z dachem
dwuspadowym o pow. zabudowy 26,2m2 -1szt; drewniany podest
szer. 120cm do wspinaczki w rejonie zjezdzalni skarpowych, zbiornik
ogrodowy na deszczéwke 300l -1szt.

- Dostawe i montaz stalowych tawek z oparciem oraz koszy betonowych
na $mieci - 5kpl.

ETAP 2 - realizacji inwestycji
- Przebudowe istniejacej sieci elektroenergetycznej oswietlenia

zewnetrznego terenu wraz 2z wymiang istniejacych Ilatarni
oswietleniowych i opraw oswietleniowych na LED -2szt oraz montaz
nowych punktow oswietleniowych z niezaleznym zasilaniem solarnym
i oprawami oswietleniowymi LED - 3szt.

-  Wykonanie panelowego ogrodzenia terenu o wys. 150cm z furtka
wejs$ciowq o szer 100cm oraz brama wjazdowa o szer 300cm.

b. sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Wody opadowe z dachu projektowanej wolnostojacej wiaty wielofunkcyjnej
(nr-7) beda odprowadzone do usytuowanego w poblizu wiaty ogrodowego
zbiornika na deszczowke o pojemnosci 3001 (nr-8), a w przypadku jego
przepeinienia powierzchniowo na nieutwardzony teren dziatki stanowiacy
powierzchnieg biologicznie czynna.

Scieki sanitarne - nie dotyczy

c. uktad komunikacyjny
d. sposob dostepu do drogi publicznej

Dojscie do placu zabaw oraz dojazd na teren dla pojazdow ustugowych zie-
leni miejskiej np. kosiarek traktorowych itp. bezposrednio z istniejacej,
utwardzonej drogi publicznej stanowiacej dziatke drogowa nr 491 prowa-
dzaca dalej do ul. Przedmiescie.

e. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie projektuje sie dodatkowego uzbrajania terenu w infrastrukture
techniczna z wyjatkiem poprowadzenia dodatkowego okablowania
wewnetrznej linii zasilajacej dodatkowe punkty oswietlenia zewnetrznego
terenu.

f. uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Poza usunieciem warstwy organicznej (humusu) w miejscach lokalizacji po-
szczegolnych urzadzen zabawowych, wykonania korytowania gruntu w gra-
nicach wyznaczajacych powierzchnie bezpieczne wokét urzadzen oraz wy-
konania fundamentow punktowych dla podparcia elementéw konstrukcyj-
nych obiektow matej architektury nie przewiduje sie zadnych innych zna-
czacych robot ziemnych ani wprowadzania zmian dotychczasowego
uksztaltowania terenu.



4.

5.

Zestawienie:

a. powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,
przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie
czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupa-
mi, gzymsy oraz balkony

b. powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow

powierzchni biologicznie czynnej

powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przy-
padku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwesty-
cji towarzyszacych

ao

[POW. DZIALKI - 489/2 12946,00 m2] 100% |
\ POW. TERENU objetego zagospodarowaniem \ 1565,0 m2 |53, 1%\
POW. nawierzchni bezpiecznych pod urzadzeniami 320,1 m2
POW. wiaty wolnostojacej 26,20 m2
POW. podwyzszonych grzadek drewnianych 4,05 m2
razem 350,35 m2
Zielen niska, trawa na tereny sportowe 1214,65 m2
(powierzchnia biologicznie czynna)

Informacje i dane:

a) rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktdw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Ograniczenia i warunki wynikajace z obowiazujacego Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obrebu miasta Radkéw w re-
jonie ul. Bolestawa Chrobrego, ul. takowej, ul. Stolowogoérskiej, ul. Pia-
stowskiej oraz ul. Cmentarnej (uchwata nr LXVIII/452/22)

Na terenie dziatki 489/2 o przeznaczeniu zdefiniowanym w planie miejscowym -
MWU.1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej — obowigzujq
nastepujace zasady zagospodarowania terendéw:
1) kategorie przeznaczenia terendéw:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugowa — przez co rozumie sie
wolno stojace wielorodzinne budynki mieszkalne, w ktérych wydzielone sg nie
mniej niz 3 lokale mieszkalne oraz lokale ustugowe lub samodzielne budynki
ustugowe, przeznaczone do prowadzenia drobnej aktywnosci gospodarczej
lub dziatalnosci ustugowej z zakresu wskazanego ponizej oraz podobnego,
niewymienionego w pozostatych kategoriach przeznaczenia terenu:
- handel detaliczny, rozumiany jako sprzedaz w sklepach lub sprzedaz
zdalna,
- gastronomia,
- dziaftalnos¢ biurowa, taka jak: dziatalnos¢ prawnicza, rachunkowos¢,
ksiegowos¢ i kontrola ksigg, doradztwo, badania rynku i opinii publicznej,



dziatalno$¢ pracowni projektowych i artystycznych, dziatalno$¢ w dziedzinie
reklamy i druku, pozyskiwanie personelu i rekrutacji pracownikéw, ustugi
fotograficzne, dziatalno$¢ agencji ustug sekretarskich i biur ttumaczen oraz
dziatalnos¢ w zakresie informatyki,

- poczta i telekomunikacja,

- pozamedyczne ustugi ochrony zdrowia, takie jak: gabinety odnowy
biologicznej, gabinety spa, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie,

- gabinety weterynaryjne,

- rekreacja i sport (zgodnos$¢ zamierzenia z MPZP)

- kultura,

- obstuga turystyki i hotelarstwo,

- ustugi ochrony zdrowia - rozumiane jako prowadzenie dziatalnosci takiej
jak: przychodnie i gabinety lekarskie, stomatologiczne, ustugi opieki
pielegniarskiej i potozniczej,

b) budynki gospodarcze i garaze wolno stojace,

c) komunikacja - przez co rozumie sie niewydzielone drogi wewnetrzne,
place, ciagi piesze i rowerowe, zespoty parkingowe, lokalizowane zgodnie z
przepisami odrebnymi,

d) zielen urzadzona - przez co rozumie sie zielen w ukfadzie skonczonej
kompozycji o dowolnej wysokosci w postaci, trawnikow, zielencéw, ogrodow
a takze zielen przydomowg;

2) parametry oraz wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej:
0,01%, - zapewniono
b) maksymalng intensywnos¢ zabudowy dziatki budowlanej: 5,5,

- zapewniono
c) minimalng intensywnos¢ zabudowy dziatki budowlanej: 0,001,

- zapewniono
d) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki nie wiekszy niz:
1,0; - zapewniono

3) gabaryty i wysokos$¢ zabudowy:

a) maksymalna wysokos$¢ zabudowy dla budynkow i budowli: 22,0 m, - proj.
wysokos$¢ wiaty i urzadzen zabawowych nie przekracza 4,0m

b) geometria dachéw:

- ustala sie dachy symetryczne o nachyleniu gtéwnych potaci w zakresie od

35° do 45° lub dachy ptaskie, - zapewniono 35° dla symetrycznego
zadaszenia wiaty wolnostojacej.

- dopuszcza sie stosowanie dachow mansardowych o nachyleniu potaci innym

niz wymienione w tiret pierwsze, - nie dotyczy

- nad czesciami dobudowanymi do gtéwnych bryt budynkéw dopuszcza sie

dachy o potaci w zakresie od 0° do 45°,- nie dotyczy

- w istniejgcej zabudowie o parametrach przekraczajacych wymienione w

tiret pierwsze dopuszcza sie przebudowy i modernizacje przy zachowaniu

dotychczasowych parametréw; - nie dotyczy

4) pokrycie dachéw budynkdéw o dachach innych niz ptaskie: blacha na rgbek

stojacy, dachowka ceramiczna lub materiaty imitujace dachowke; - pokrycie
zadaszenia wiaty wolnostojacej — blacha powlekana koloru szarego
taczona na rabek stojacy

5) kolorystyke:

a) dachow innych niz ptaskie — ciemne czerwienie, brazy, szarosci i czerij,
b) elewacji budynkow - dowolna, z wyjatkiem koloru czarnego;



B) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencji zabytkéow lub czy zamierzenie bu-
dowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren objety niniejszym opracowaniem projektowym nie jest wpisany do
rejestru zabytkow. Teren ten podlega ochronie konserwatorskiej na podsta-
wie ustalen obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego - UCHWALA RADY MIEJSKIE]J w RADKOWIE nr LXVIII/452/22 z
dnia 30.09.2022r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla czesci obrebu miasta Radkéw w rejonie ul. Bole-
stawa Chrobrego, ul. takowej, ul. Stotowogorskiej, ul. Piastowskiej oraz ul.
Cmentarnej. Jest on zlokalizowany w granicach historycznego uktadu urba-
nistycznego przedmies¢ Klodzkiego i Wroclawskiego oraz czesci obecnego
miasta poza murami miejskimi tozsame ze strefa obserwacji archeologicz-
nej historycznych szlakow i przedmiesé¢.

Zasady zagospodarowania terenow i ksztaltowania obiektéow podlegajacych
ochronie konserwatorskiej oraz opis tego w jaki sposéb projektowane zago-
spodarowanie terenu i projektowane obiekty pozostaja z nimi w zgodnosci:

a) ustala sie zakaz prowadzania nowych przegrodzen dzielacych optycznie historycz-
ne zespoty zabudowy, - nie projektuje sie nowych przegrodzen i innych po-
dzialow zespotow zabudowy ani parcel.

b) nalezy zachowac i wyeksponowac elementy historycznego uktadu przestrzennego,
tj. rozplanowanie drdg, ulic i placéw, linie zabudowy, kompozycje wnetrz
urbanistycznych oraz kompozycje historycznej zieleni, - projektowane
zamierzenie inwestycyjne nie obejmuje tych aspektow.

c) w zakresie pokrycia dachéw:

- ustala sie krycie blachg na rabek stojacy oraz dachdowka ceramiczng lub
materiatami imitujgcymi dachdwke w kolorze naturalnej ceramiki,

- zakazuje sie stosowania blachy falistej i blachy trapezowej, - projektowana
wolnostojaca wiata drewniana (nr 7) z dwuspadowym dachem o kacie
pochylenia potaci dachowej wynoszacym 35° zostanie pokryta arkuszami
blachy powlekanej taczonymi na ,rabek stojacy”, ukiadanymi na
deskowaniu petnym.

d) w zakresie materiatéw wykonczeniowych elewacji zakazuje sie stosowania
okfadzin z tworzyw sztucznych typu siding, - do obudowy czesci wiaty
zastosowano drewniane deski elewacyjne taczone na wpust-wypust.

e) nowg zabudowe nalezy dostosowac do historycznej kompozycji przestrzennej w
zakresie: - rozplanowania, - skali, - bryty i formy architektonicznej w tym ksztattu i
wysokosci dachu, - lokalizacji w obrebie dziatki, - uzytych materiatdw
wykonczeniowych przy zatozeniu harmonijnego wspoétistnienia elementéw
kompozycji historycznej i wspotczesnej, - nawigzania formami wspdétczesnymi do
lokalnej tradycji architektonicznej, gdzie zabudowa wspéiczesna nie moze
dominowaé¢ nad zabudowg historyczng, - projektowane obiekty budowlane
stanowiace wytacznie urzadzenia zabawowe i rekreacyjne to obiekty malej
architektury, wiec nie moga obejmowac¢ tych obiektow budowlanych
wymagania okreslone w planie miejscowym w zakresie uksztattowania i
materiatu dachu, ktore dotycza budynkéw. Osadzone w gruncie rodzimym
stanowiacym powierzchnie biologicznie czynna poszczegodlne urzadzenia



stalowe i drewniane placu zabaw w zaden sposdéb nie konkuruja z istniejaca
w sasiedztwie zabudowa mieszkaniowa.

f) nalezy preferowa¢ inwestycje stanowigce rozszerzenie lub uzupetnienie juz
istniejacych form zainwestowania terenu, przy zatozeniu maksymalnego zachowania
i utrwalenia istniejacych juz relacji oraz pod warunkiem, iz nie kolidujg one z
historycznym charakterem obiektu, - projektowana inwestycja uzupeinia o
funkcje rekreacyjne, ruchowe i edukacyjno-poznawcze dotychczasowe
zagospodarowanie tej czesci przestrzeni publicznej miasta Radkowa.

g) zakazuje sie instalowania urzadzen technicznych i anten na elewacjach
widocznych z terendw przestrzeni publicznych, - nie dotyczy.

h) nowe linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne dopuszcza sie jedynie w
postaci doziemnej, - kabel zasilajacy oswietlenie zewnetrzne placu zabaw-
prowadzony w ziemi w obrebie dziatki inwestycyjnej.

i) obiekty i wurzadzenia telekomunikacyjne nalezy projektowa¢c w sposéb
uwzgledniajacy historyczne walory obiektu oraz zabytkowego uktadu
przestrzennego, - nie dotyczy

j) ustala sie maskowanie obiektow i urzadzen telekomunikacyjnych, - nie dotyczy

k) dla inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi moze by¢ wymagane
przeprowadzenie badan archeologicznych zgodnie z przepisami odrebnymi;

I) dla catego obszaru objetego planem, w trakcie robdét ziemnych lub w sposdb
przypadkowy, istnieje wysokie prawdopodobienstwo pozyskania zabytkéw
archeologicznych: a) ktére podlegajg ochronie prawnej na podstawie przepiséw
odrebnych, b) z ktérymi nalezy postepowaé zgodnie z przepisami odrebnymi.

x) okreslajace wptyw eksploatacji gdérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budow-
lanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego
- nie dotyczy.

8) charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Lokalizacja projektowanych urzadzen zabawowych stanowiacych elementy
placu zabaw znajduje sie w granicach otuliny Parku Narodowego Gor
Stotowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac
na sSrodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu
na srodowisko, planowana inwestycja:

1) nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac
na srodowisko;

2) nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzia-
tywac¢ na srodowisko;

Majac na uwadze projektowane przeznaczenie terenu, dzialalnos$é rekre-
acyjna prowadzona w ramach placu zabaw nie bedzie powodowala naru-



szenia interes6w 0s6b trzecich a w szczegodlnosci uciazliwosci spowodowa-
nych przez hatas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza itp. Inwestycja nie
spowoduje zanieczyszczen w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Srodowi-
ska tj. nie powoduje emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu
$rodowiska, nie powoduje szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza
waloréw estetyczne srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi spo-
sobami korzystania ze srodowiska. Charakter dzialalnosci nie bedzie powo-
dowal réwniez przekroczenia standardéw jakosci srodowiska poza granica-
mi terenu pozostajacego w dyspozycji inwestora.

Ewentualne odpady beda gromadzone w szczelnych pojemnikach w miejscu
do tego wyznaczonym na terenie dziatki, a nastepnie wywozone przez spe-
cjalistyczna firme.

Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Aspekty o ktéorych mowa w § 14 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdotowego zakresu i formy
projektu budowlanego w ramach opracowania nie wystepuja.

Inne niezbedne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych.
Nie dotyczy.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektow.

Zasieg oddzialywania inwestycji miesci sie w calo$ci w granicach terenu
przeznaczonego pod inwestycje tj. cz. dzialki ewidencyjnej nr 489/2
obreb 0011 Radkéw 1. Okreslenia obszaru oddziatywania zamierzenia
inwestycyjnego dokonano w oparciu o:
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie,
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. (z p6zn. zm.) - Prawo budowlane
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (z p6zn. zm.) - Prawo ochrony
srodowiska
e Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.(z p6zn. zm.) - Prawo wodne

Analiza w/w przepisow nie pozwala na wskazanie przepisu prawa z
ktérego wynikaloby, ze projektowane zamierzenie inwestycyjne dotyczy¢
moze interesu prawnego lub obowiazku wiascicieli nieruchomosci
bezposrednio sasiadujacych z terenem, gdzie realizowane beda roboty
budowlane. Realizacja inwestycji nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy dziatek sasiadujacych z inwestycja.
W zwiazku z powyzszym, obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci
na dzialce, w granicach ktoérej zlokalizowane jest zamierzenie
inwestycyjne.



9. Urzadzenia zabawowe i sposdb ich mocowania

Mocowanie elementéw drewnianych urzadzeh zabawowych nalezy
bezwzglednie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta poprzez zastosowanie
kotew stalowych ocynkowanych osadzonych w stopach fundamentowych. Goérna
powierzchnia stop fundamentowych powinna znakowa¢ sie co najmniej 60 cm
ponizej poziomu terenu. Dolna powierzchnia stép fundamentowych - 1,0 - 1,2 m
ponizej poziomu terenu.

Urzadzenie nr 1 — Trampolina do skakania o sSrednicy @ 120 - 130 cm

3750

Trampolina okragta przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym
uzytkowaniu. Mata robocza do skakania wykonana z wytrzymatych lamelek
posiadajacych ksztatt litery ,V” oraz wzmacniajaca kratownice. Dzieki unikalnemu
ksztattowi lamelek sa zmniejszone przestrzenie pomiedzy elementami maty co
zapobiega wpadnieciu do wnetrza trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy
telefony komorkowe. Mata do zastosowania w wielu kolorach, z mozliwoscig wykonania
tematycznej grafiki na macie po uzgodnieniu z inwestorem. Konstrukcja spawana w
postaci okragtej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali, dodatkowo wyposazona w
gumowy kotnierz zabezpieczajacy gr.4-5cm. Nie dopuszcza sie tgczenia elementéw
skrzyni za pomocg $rub oraz nitow. Po uzgodnieniu z inwestorem na kotnierzu mozna
dodatkowo wykona¢ dekoracyjny wzér. Trampolina powinna by¢ wyposazona w
podnoszong pokrywe, ktora utatwia czyszczenie jej wnetrza. Urzadzenie musi posiadac
certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez
jednostke certyfikujgcq akredytowang przez PCA lub rownowazng jednostke
zagraniczna.

Dane techniczne
- Projektowane wymiary urzadzenia: @ 1,20 m - 1,30 m
- Wymiary maty trampoliny: min. @ 0,75 m
- Projektowana strefa bezpieczenstwa: @ 3,70 m - 3,80 m
- Szerokos¢ lamelek: 35 mm - 38mm
- Szerokos¢ szczelin pomiedzy lamelkami: do 6-8 mm
- Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,90 m
- Ilos¢ uzytkownikéw: 1 osoba
- Gtebokosc¢ posadowienia: - 0,40 m



Urzadzenie powinno zawierad:
- Mate do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementéw (lamelek),
posiadajacych antyposlizgowg powierzchnie w postaci wystepujgacych na przemian
wypustek poziomych i okraglych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w
elastycznej otulinie,
- Elementy maty (lamelki) posiadajace pogrubienia na koncach (tulejki) -
wzmochienia przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet
w ksztatcie kratownicy, a takze poszerzong gorna powierzchnie w ksztatcie litery ,V”
co zapobiega wpadnieciu do wnetrza trampoliny drobnych przedmiotéw
- Sprezyny mocujgce mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda
ze sprezyn pofgczona z jedng linkg metalowg zakonczong specjalnym, wzmocnionym
oczkiem (kausza) lub pretem metalowym taczacym elementy maty, co zapobiegnie
przecieraniu sie lin podczas uzytkowania,
- Kotnierz gumowy - elastyczng ostone zakrywajaca goérng czesé urzadzenia,
- Konstrukcje spawana w postaci okragtej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali.

Urzadzenie nr 2 — Bujak sprezynowy dwuosobowy
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Bujak na jednej sprezynie stylistyka nawigzujacy do ksztattow s$limaka z dwoma
owalnymi siedziskami oraz jednym okragtym znajdujgcym sie posrodku. Raczki oraz
podndzek zakonczone kulistymi elementami przypominajacymi czutki $limaka.
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i
intensywne uzytkowanie. Urzadzenie powinno posiadaé¢ certyfikat potwierdzajacy
zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6 + AC:2019-03 wydany przez
jednostke certyfikujgca akredytowang przez PCA Ilub rownowazng jednostke
zagraniczna.

Materiaty:
- Konstrukcja bujaka wykonana ze stali nierdzewnej z rur $rednicy 33-61 mm;
oraz profili zamknietych o przekroju kwadratowym i sciankach min. 2,0 mm,
- Sprezyna wykonana ze stali czarnej, malowanej proszkowo,
- Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE o grubosci 15 - 18 mm.

Dane techniczne:
- Projektowane wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,66 x 0,46 x 0,79 m
- Projektowana strefa bezpieczenstwa: 4,66 x 3,46 m
- Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,46 m



Urzadzenie powinno zawierad:
- 2 owalne siedziska z ptyty HDPE z wzorem spiralnym,
- 1 okragte siedzisko z ptyty HDPE z wzorem spiralnym,
- 2 metalowe uchwyty rozchodzace sie na boki zakofnczone kulistymi elementami,
przypominajace czutki slimaka,
- 2 podndzki zakonczone kulistymi ozdobami, przypominajace czutki Slimaka,
- 1 sprezyne wykonang ze stali czarnej, malowanej proszkowo.

Urzadzenie nr 3 — Zestaw typu urzadzenie wspinaczkowe z 2 wiezami i
mostkiem z poreczami, 1 zjezdzalniq rurowaq i 1 zjezdzalnia o falistym zjezdzie
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Zestaw zabawowy typu urzadzenie wspinaczkowe o konstrukcji stalowej. Urzadzenie
powinno posiadad certyfikat potwierdzajacy zgodnosc z normg EN
1176-1:2017/A1:2023 oraz EN 1176-3:2017 wydany przez jednostke certyfikujaca
akredytowang przez PCA lub réwnowazng jednostke zagraniczna.

Materiaty:
- Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo,
- Podest i trap pokryty ptytq PE z fakturg antyposlizgowg w postaci "wypuktych
guzikow" (nie dopuszcza sie stosowania sklejki lub drewna).

Dane techniczne:
- Projektowane wymiary urzadzenia (LxWxH): 7,32 x 4,23 x 3,16 m
- Projektowana strefa bezpieczenstwa: 10,73 x 7,87 m
- Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,98 m

Urzadzenie powinno zawierad:
- 2 wieze (5-boczng oraz 6-boczng) na pojedynczych stupach,
- 1 zjezdzalnie rurowa,
- 1 zjezdzalnie o falistym zjezdzie,
- 1 Scianke linowg pétkolista,
- 1 schody wejsciowe z poreczami,
- 1 rure strazacka,
- 1 rure strazackg z obreczami,
- 1 mostek z poreczami tqczacy wieze.



Urzgdzenie nr 4 — Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa, rurowo-linowa
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Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa. Konstrukcja posiada boki wypetnione
linowq siecig umozliwiajacq wspinaczke. Na szczycie zaprojektowano linowg platforme.
Pod platforma podwieszono druga nieduza platforme linowa. Rozszerzajaca sie u
podstawy konstrukcja posadowiona jest na czterech punktach podparcia. Dzieki
systemowi montazowemu konstrukcja urzadzenia instalowana bez uzycia betonu.
Urzadzenie powinno posiada¢ regulacje naciggu lin umieszczong w kulach fgczacych a
takze certyfikat potwierdzajacy zgodnos$c¢ z normg EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014
wydany przez jednostke certyfikujacq akredytowang przez PCA Ilub réwnowazng
jednostke zagraniczna.

Materiaty:

- Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych, malowanych
proszkowo,

- Konstrukcja potaczona stalowymi kulami taczacymi, wewnatrz ktérych
znajduje sie mechanizm naciqgowy sieci;

- Sie¢ wykonana z szesciozytowej poliamidowej zbrojonej liny o grubosci min. 18
mm. Elementy dodatkowe takie jak: platformy, hamaki, mostki, trapy
wykonane z liny o grubosci min. 16 mm. Sie¢ moze by¢ wybarwiana w
réznych kolorach lub w kilku kolorach jednocze$nie zgodnie z wyborem
inwestora;

- Wewnetrzne faczniki lin o ksztalfcie kulistym co gwarantuje bezpieczenstwo
dzieciom 3-6lat oraz eliminuje mozliwos¢ skaleczenia uzytkownikow.

- Platforma gdrna oraz jej linowe barierki wyposazone w tulejowy system
tacznikowy - taczenie liny bezposrednio ze sztywng konstrukcjg urzadzenia;

- System montazowy (niewymagajacy betonowania) - specjalna rama metalowa
taczacq (pod powierzchnig ziemi) wszystkie punkty podparcia konstrukcji
urzadzenia.

Dane techniczne:
- Projektowane wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,99 x 2,99 x 2,97 m
- Projektowana strefa bezpieczenstwa: 6,07 x 6,07 m
- Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,50m
- Liczba uzytkownikéw: 25 - 30 oséb

Urzadzenie powinno zawierac:
- Sztywngq konstrukcje z 4 punktami podparcia, wykonang ze stalowych rur
potgczonych kulami fgcznikowymi,



- 4 trojkatne boki wypetnione siecig wspinaczkowg

- 4 trojkatne boki zabezpieczone linowg barierkg

- 1 platforme gtéwng wykonang z gestej sieci,

- 1 platforme mniejszg (zawieszong na linach) wykonang, z sieci o wiekszych
oczkach,

- Aluminiowe taczniki lin w formie kul (nie tzw. koniczynka w formie oplotu z drutu,
odkuwki itp.), taczniki platform,

- Mechanizm naciggowy sieci SECUCOPE regulujacy naciag lin, znajdujacy sie w
kulach tgqczacych (w punkach tgczenia sie rur konstrukcyjnych),

- System montazowy 1-2-3, tj. specjalng rame metalowg taczacq (pod powierzchnig

ziemi) wszystkie punkty podparcia konstrukcji urzadzenia.

Urzadzenie nr 5 - Grzadki z drewna do doswiadczalnej uprawy roslin

Drewniane skrzynie o wymiarach 90x150x50cm wypetnione ziemig, stuzace do
doswiadczalnej uprawy warzyw. Do wykonania grzadek uzy¢ heblowanych kantowek
50x100mm taczonych ze sobga za pomoca wkretdw do potaczen ciesielskich.
Wewnetrzng czes¢ skrzyni zaizolowaé przed wilgocig folig budowlang mocujac folie
zszywkami do $cian skrzyni w sposdb zapewniajacy wystarczajacy zaktad folii
potrzebnej do zabezpieczenia grzadki takze od spodu.

Urzadzenie nr 6 — Hustawka wahadfowa trzyosobowa




Hustawka trzyosobowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo oraz siedziskiem
kubetkowym i siedziskiem typu deseczka. Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat
potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN1176-2+AC:2020-01
wydany przez jednostke certyfikujaca akredytowang przez PCA Ilub réwnowazng
jednostke zagranicznag.

Materiaty:
- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
- Stupy konstrukcyjne o profilu kwadratowym 70x70 - 90x90 mm i grubos$c¢ Scianki
nie mniejszej niz 3 mm,
- Dekory wykonane z tworzywa HDPE.

Dane techniczne:
- Projektowane wymiary urzadzenia: 6,19 x 1,84 x 2,26 m
- Projektowana strefa bezpieczenstwa: 5,35 x 7,35 m
- Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,25 m
- Bezpieczne wymiary "bocianiego gniazda": @ 1,00 - 1,10 m

Urzadzenie powinno zawierac:
- 1 siedzisko typu deseczka zawieszone na tancuchach
- 1 siedzisko kubetkowe zawieszone na tancuchach
- 1 siedzisko typu bocianie gniazdo zawieszone na tancuchach
- 6 nég hustawki
- 2 belki poprzeczne

Urzgdzenie nr 7 — Wolnostojaca drewniana wiata z dachem 2-spadowym
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Z mysla o ochronie dzieci przedszkolnych korzystajacych z placu zabaw - przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ewentualnymi gwattownymi zmianami
pogody, czy np. naglymi opadami deszczu zaprojektowano drewniang wiate
wolnostojaca, zapewniajacqa zardwno schronienie, ale umozliwiajacq takze
przechowywanie zabawek czy spozywanie lekkich positkdbw i przekasek. Wiata
nawigzujaca swym charakterem do zabudowy regionalnej, z dachem dwuspadowym o
kacie nachylenia pofaci dachowych 35° rozplanowana na rzucie prostokata o wymiarach
w osiach stupéw 3,5m x 7,0m. Powierzchnia zabudowy ok. 26,2m2, wysokos¢ ok. 4,0m.
Pod zadaszeniem przewidziano miejsce na drewniane, zamykane szafy do
przechowywania zabawek i akcesoridw edukacyjnych, a takze miejsca do siedzenia w
postaci drewnianych skrzyn z zamykanym wiekiem. Konstrukcja wiaty posadowiona
punktowo na zelbetowych stopach fundamentowych podpierajacych drewniane belki
podwalinowe. Na podwalinach zamocowane poprzecznie krawedziaki lub drewniane belki



dwuteowe stanowigce ruszt dla podiogi wykonanej z ryflowanych desek podiogowych.
Konstrukcja nosna wiaty, drewniana, stupowa stanowigca wsparcie dla poziomych belek
(murtat) podpierajacych sprefabrykowane drewniane wigzary dachowe. Pokrycie dachu
z paneli blachy powlekanej, faqczonych na rgbek stojacy i ukladanych na deskowaniu
petnym. Szczegdty rozwigzan technicznych i materiatowych dla wiaty przedstawiono w
formie dodatkowych rysunkow zawartych w czesci graficznej niniejszego projektu.

Urzadzenie nr 8 — Zbiornik ogrodowy na deszczéwke, poj. 300L
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Zbiornik dekoracyjny wykonany z polipropylenu nadajacego sie do recyklingu o
pojemnosci 300-litrow stuzyé bedzie do zbierania wody deszczowej z dachu wiaty
drewnianej, umozliwiajac wykorzystanie zasobow naturalnych nawet w porze suchej do
podlewania roslin i warzyw uprawianych doswiadczalnie w pobliskich drewnianych
grzadkach. Woda deszczowa jest znacznie lepsza do uzycia w uprawach niz woda
oczyszczona chemicznie w oczyszczalni oraz nie jest tak twarda jak woda z kranu, co
sprzyja roslinom. Uzywanie wody deszczowej zmniejsza zuzycie sporych ilos¢ wody
pitnej z wodociqgu oraz eliminuje konieczno$¢ wykonania kosztownego przytacza
wodnego na potrzeby podlewania.

Urzadzenie nr 9 — Hustawka wagowa, dwuosobowa
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Hustawka wagowa dwuosobowa z siedziskami antyposlizgowymi. Wykonana ze sali
ocynkowanej, malowanej proszkowo. Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3
do 15 lat. Urzadzenie powinno posiadac certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normag
PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-64+AC:2019-03 wydany przez jednostke
certyfikujgacg akredytowang przez PCA lub rdwnowazng jednostke zagraniczna.

Materiaty:
- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
- Siedziska wykonane z tworzywa HDPE.

Dane techniczne:
- Projektowane wymiary urzadzenia (LxWxH): 3,04 x 0,38 x 0,75 m
- Projektowana strefa bezpieczenstwa: 5,04 x 2,38 m
- Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,95 m

Urzadzenie powinno zawierac:
- 1 ramie z dwoma uchwytami,
- 1 spornik,
- 2 siedziska antyposlizgowe.

Urzadzenie nr 10 - Zjezdzalnia skarpowa waska o dlugos¢ zjazdu ok. 2,9m

Zjezdzalnia przeznaczona do montazu na skarpach naturalnych lub formowanych.
Ma ona ksztatt rynny i posiada diugos¢ zjazdu ok. 2,9m oraz szerokos¢ ok. 0,5 - 0,6 m.
Konstrukcja blaszana wykonana w catosci ze stali nierdzewnej matowionej. Skarpa na
ktorej bedzie zamontowana zjezdzalnia powinna mie¢ wysokos¢ w przedziale 0,9 - 1,3
m. Urzadzenie powinno posiadaé certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z norma PN-EN
1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostke certyfikujaca
akredytowang przez PCA lub réwnowazng jednostke zagraniczna.

Materiaty:
- Zjezdzalnia wykonana w catosci ze stali nierdzewnej 304 o grubosci blachy min.
2,0 mm i zmatowionej powierzchni,
- Nogi fundamentowe rowniez ze stali nierdzewnej.



Dane techniczne:
- Projektowana wysokos$c¢ skarpy: L1 =0,9-1,3 m
- Projektowana dtugos¢ skosu skarpy: L2 = 1,80 - 1,90 m
- Projektowane wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,91 x 0,57 x 0,93 m
- Strefa bezpieczenstwa na wyjsciu ze zjezdzalni: a = 2,0 m
- Grupa wiekowa: 2+

Urzadzenie powinno zawierac:
- 1 zjazd prosty w ksztalcie rynny
- 2 nogi fundamentowe przy wejsciu na zjezdzalnie do betonowania,
- 2 nogi fundamentowe przy wyjsciu ze zjezdzalni do betonowania.

Urzadzenie nr 12 - Zjezdzalnia skarpowa szeroka o dtugos¢ zjazdu ok. 2,9m

Zjezdzalnia przeznaczona do montazu na skarpach naturalnych lub formowanych.
Ma forme rozszerzonej rynny i posiada dtugos¢ ok. 2,9m oraz szerokosc zjazdu 1,0 -
1,1 m. Konstrukcja blaszana wykonana w catosci ze stali nierdzewnej matowionej.
Skarpa na ktorej bedzie zamontowana zjezdzalnia powinna mie¢ wysokos¢ w przedziale
0,9 - 1,3 m. Urzadzenie powinno posiadac certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg
PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostke certyfikujacq
akredytowang przez PCA lub réwnowazng jednostke zagraniczng

Materiaty:
- Zjezdzalnia wykonana w catosci ze stali nierdzewnej 304 o grubosci blachy
minimum 2mm i zmatowionej powierzchni,
- Nogi fundamentowe ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne:
- Wysokos¢ skarpy: L1 =0,9-1,3m
- Dtugos¢ skosu skarpy: L2 =1,80-1,90 m



- Projektowane wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,91 x 1,11 x 0,93 m
- Projektowana strefa bezpieczenstwa na wyjsciu ze zjezdzalni: a = 2,0 m
- Grupa wiekowa: 2+

Urzadzenie powinno zawierac:
- 1 zjazd prosty w ksztalcie rynny
- 2 nogi fundamentowe przy wejsciu na zjezdzalnie do betonowania,
- 2 nogi fundamentowe przy wyjsciu ze zjezdzalni do betonowania.

Urzadzenie nr 13 — Karuzela tarczowa z trzema siedziskami
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Karuzela tarczowa z trzema siedziskami umieszczonymi po obwodzie oraz centralnie
umieszczonym talerzykiem napedowym. Konstrukcja wykonana jest ze stali
nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne oraz intensywne uzytkowanie. Podtoga
karuzeli wykonana z ptyty HPL o grubosci min. 10 mm z fakturg antyposlizgowg, co
zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu sie na stoncu oraz
fatwemu zmrozeniu zimg. Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat potwierdzajacy
zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-5:2020-03 wydany przez
jednostke certyfikujgcg akredytowang przez PCA Ilub rdownowazng jednostke
zagraniczna.

Materiaty:

- Konstrukcja karuzeli, oparcia, obrecz podiogi oraz grzybek napedowy wykonane ze
stali nierdzewnej AISI 304, z rur $rednicy w przedziale 33 - 115mm,
ptaskownikoéw gr. min. 5mm oraz profili zamknietych o sciankach gr. min. 2,0
mm,

- Podtoga wykonana z ptyty HPL gr. min. 10 mm o fakturze antyposlizgowej.

- Siedziska wykonane z tworzywa HDPE 15-18 mm.

Dane techniczne
- Projektowane wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,50 x 1,50 x 0,80 m
- Projektowana strefa bezpieczenstwa: 5,50 x 5,50 m
- Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,0 m



Urzadzenie zawiera
- 1 oparcie w formie okragtej obreczy,
- 6 podpodr obreczy wygietych w tuk,
- 1 okragtq platforme z antyposlizgowq faktura,
- 3 siedziska,
- 1 talerzyk napedowy.

Urzadzenie nr 14 — Bujak sprezynowy trzyosobowy

Bujak z trzema siedziskami na 3 sprezynach wygladem nawigzujacym do slimaka.
Posrodku bujaka okragta ptyta zastaniajaca sprezyny, ktéra moze réwniez stuzy¢ jako
dodatkowe siedzisko. Raczki zakonczone kulistymi elementami dekoracyjnymi
przypominajac czutki slimaka. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na
warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Urzadzenie powinno posiadac
certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6 +
AC:2019-03 wydany przez jednostke certyfikujacq akredytowang przez PCA lub
réwnowazng jednostke zagraniczna.

Materiaty:
- Konstrukcja bujaka wykonana ze stali nierdzewnej z rur $r. 33- 61mm oraz
profili zamknietych o $ciankach grubosci min. 2,0 mm,
- Sprezyny wykonane ze stali czarnej, malowanej proszkowo,
- Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE o grubosci 15 - 18 mm.

Dane techniczne:
- Projektowane wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,00 x 2,31 x 0,78 m
- Projektowana wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,46 m
- Strefa bezpieczenstwa (LxW): 5,31 x 5,00 m

Urzadzenie powinno zawierad:
- 3 siedzenia z ptyty HDPE z wzorkiem spirali,
- 3 metalowe uchwyty rozchodzacym sie na boki zakoniczone kulistymi dekoracjami,
przypominajace czutki slimaka,
- 3 sprezyny wykonane ze stali czarnej, malowanej proszkowo,
- 1 dodatkowe okragte siedzenie posrodku bujaka z ptyty HDPE z wzorkiem spirali.



Urzadzenie pomocnicze £ — tawka stalowa z drewnianym siedziskiem

Urzadzenie komunalne typu fawka z oparciem. Konstrukcja wykonana ze stali
malowanej. Siedzisko i oparcie z drewna w ksztaicie podtuznych desek z drewna
Swierkowego.

Dane techniczne:
- Projektowane wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,94 x 0,55 x 0,76 m
- Projektowane wymiary siedziska (LxWxH): 1,70 x 0,35 x 0,42 m

Urzadzenie pomocnicze KS - Kosz stuzacy do segregacji odpadéw - z daszkiem i
drewnianga obudowa lamelowa

Konstrukcja nosna wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i pokrytej
lakierem. Obudowa wytworzona z listew z drewna jesionowego trzykrotnie malowanego
lub z egzotycznego drewna iroko dwukrotnie olejowanego. Po uzgodnieniu z inwestorem
mozliwos¢ wyboru niestandardowego koloru lakierowania, innego gatunku drewna Iub
wykonanie konstrukcji ze stali nierdzewnej. Kosz wyposazony w wkiad z blachy
ocynkowanej. Montaz do podtoza za pomocg kotew stalowych.

Dane techniczne:
- Projektowana dtugos¢: 1,15 - 1,20 m
- Wysokos¢ catkowita: 0,85 - 0,95 m
- Projektowana szerokos¢: 0,40-0,50m
- Pojemnos¢: 3 x 60l



Urzadzenie pomocnicze K — Kosz parkowy na smieci w obudowie drewnianej

Konstrukcja nosna wykonana z stali zabezpieczonej antykorozyjnie i pokrytej
lakierem. Obudowa wytworzona z listew z drewna jesionowego trzykrotnie malowanego
lub z egzotycznego drewna iroko dwukrotnie olejowanego. Po uzgodnieniu z inwestorem
mozliwos¢ wyboru niestandardowego koloru lakierowania, innego gatunku drewna Iub
wykonanie konstrukcji ze stali nierdzewnej. Kosz wyposazony w wkiad z blachy
ocynkowanej. Montaz do podtoza za pomocg kotew stalowych.

Dane techniczne:
- Projektowana wysokos$¢ catkowita: 0,72 - 0,77 m
- Projektowana Srednica: dolna 0,40-0,50m, goérna 0,40-0,50m
- Pojemnos¢: 55-70 |

Urzadzenie pomocnicze - Edukacyjna tablice drewniane

Tablice do prezentacji tresci edukacyjnych o wymiarach powierzchni do zadruku
120x90cm. Konstrukcja wykonana z drewna sosnowego impregnowanego ci$nieniowo.
Nogi z krawedziakéw 10x10cm lub 12x12cm montowane do gruntu za pomoca kotew
stalowych. Wypelnienie zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi sklejka
wodoodporna lub ptyta wodoodporna gr. 18mm malowana malowana w kolor imitujacy
drewno.



10. Nawierzchnie bezpieczne

Wokot urzadzen zabawowych, pod nimi i na calym obszarze okreslonym przez
producenta urzadzen jako strefa bezpieczenstwa (w ktdrej istnieje zagrozenie upadkiem
z wysokosci) zaprojektowano wykonanie zwirowej nawierzchni bezpiecznej spetniajgca
wymagania zawarte w normie okreslajacej wymagania dla placow zabaw i nawierzchni
dla placéw zabaw - PN-EN 1176-1:2009. W trakcie prowadzenia robdt budowlanych
nalezy wykonac korytowanie gruntu i usypac¢ nawierzchnie zwirowg o wielkosci ziarna od
2 do 8 mm i grubosci warstwy min. 30 cm. Wielkos¢ stref bezpieczenstwa, ich wymiary i
wymagane odleglosci od elementéw konstrukcyjnych poszczegolnych urzadzen
zabawowych zostaty okreslone w czesci graficznej projektu i w kazdym przypadku
muszg by¢ one zgodne z wymaganiami producenta.
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