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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania og6lne

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Ogolna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi si¢ do wspdlnych wymagan dla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w
ramach zadania pn.: ,,Wykonanie robét budowlanych nie wymagajacych uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe - polegajacych na budowie na dziatlce gminnej nr 489/2 zespotu
obiektow malej architektury stanowiagcych plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu
Publicznym w Radkowie”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne (ST) sa dokumentem przetargowym obowigzujacym przy realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejsze]
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
rugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$c ,ze podstawowe wymagania
beda spetione przy zastosowaniu metod na podstaw1 do$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Charakterystyka inwestycji

1.3.1. Ogolna charakterystyka inwestycji
Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje roboty nie wymagajace uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lecz wymagajace dokonania zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych nie wymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Zgloszenie
obejmuje budowg obiektow matej architektury w miejscu publicznym, urzadzen
zabawowych, ogrodzenia terenu, taweczek i kubtéw na $mieci, utwardzenia terenu

intensywniej uzytkowanego poprzez wykonanie bezpiecznych nawierzchni zwirowych.
Zaprojektowano plac zabaw dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat na terenie przylegajacym do
Gminnego Przedszkola Publicznego w Radkowie. Catkowita powierzchnia terenu objetego
zagospoc{gzrowaniem wynosi 1565,0 m?.
W dalszej czeSci specyfikacji znajduje si¢ wykaz urzadzen zabawowych, wedle oznaczen
zastosowanych w projekcie zagospodarowania terenu, o jakim mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4
prawa budowlanego. Kazda z wyodrgbnionych czgéci inwestycji jest autonomiczna, a
wigc dowolna jest kolejno$¢ ich realizacji.
W ramach prac towarzyszacych i robot tymczasowych nalezy wykonac:
- Ogrodzenie terenu budowy.
- Geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie.
- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
- Inne niezbgdne.
- Przygotowanie rysunkéw wykonawczych, ktore uszczegotawiaja rozwigzania
zdefiniowane w projekcie budowlanym do akceptacji w toku realizacji
zmierzenia inwestycyjnego pod nadzorem autorskim.
W ramach realizacji przedmiotu zadania przewiduje si¢ dostawe i montaz urzadzen na placu
zabaw oraz przygotowanie terenu , zwirowe nawierzchnie bezpieczne, ktore zapewnia
bezpieczne korzystanie z zch urzadzen. Zaproponowano dobor takich sprzetow, ktore
zapewnig dzieciom wszechstronny rozwoj:
Trampolina do skakania o $rednicy O 125 cm — 3szt.
Bujak sprezynowy dwuosobowy — 2szt.
Urzadzenie wspinaczkowe z wiezami i zjezdzalniami — 1szt.
Rurowo-linowa przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa — 1szt.
Hustawka wahadlowa trzyosobowa — 1szt.
Hustawka wagowa, dwuosobowa — 2szt.
Zjezdzalnia skarpowa waska — 1szt.
Zjezdzalnia skarpowa szeroka — 1szt.
Karuzela tarczowa z trzema siedziskami — 1szt.
Bujak sprezynowy trzyosobowy — 2szt.
Lawki — 5szt.
Kosz na $mieci — 5szt.
Tablica edukacyjna — 3szt.
Wolnostojaca wiata drewniana — 1szt.
Zbiornik ogrodowy na deszczowke — 1szt



Niezbegdne dane z punktu widzenia organizacji robdt budowlanych.

- Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na uksztaltowanie terenu gdyz dostep do miejsca,
gdzie beda wykonywane niektore roboty budowlane jest poprzez skarp¢ o nachyleniu
30-40 stopni. Konieczne bedzie dostarczenie powyzej skarpy — urzadzen
zabawowych i materiatow oraz dojazd sprz¢tu budowlanego.

- Istotne dla organizacji robot budowlanych jest uwzglednienie przy wykonywaniu stop
fundamentowych urzadzen zabawowych lokalizacji przewodéw podziemnych
gruntowej pompy ciepta. Roboty w poblizu zainwentaryzowanych geodezyjnie
przewodow nalezy prowadzi¢ recznie.

- Roboty budowlane beda prowadzone w granicach funkcjonujacego zespotu
przedszkolnego.  Dlatego  nalezy = przewidzie¢ = wykonanie  ogrodzenia
uniemozliwianego dostegp na teren budowy osobom nieupowaznionym. Zaplecze
dla wykonawcy nalezy zlokalizowaé za ogrodzeniem. Terminy dostaw materiatow
uzgadnia¢ z zarzadzajacym obiektem z preferencja dla godzin kiedy zespot
przedszkolny nie funkcjonuje.

1.2.2.0g0lny zakres robot
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowat w S}fowiqzaniu ze _specyfikacjami
szczegolowymi na wymienione roboty (wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien — CPV)

e 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby;

45233200-1 Roboty budowlane w zakresie roznych nawierzchni;
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw;
45236210-5 Wyrownywanie nawierzchni placow zabaw dla dzieci;
37535200-9 Wyposazenie placow zabaw;

43325000-7 Wyposazenie parkow i placoéw zabaw;

44232000-5 Drewniane konstrukcje dachowe;

44230000-1 Ciesielskie elementy budowlane;
e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt obejmujacych

budowe placu zabaw:

- przygotowanie terenu pod budowe zwirowe] nawierzchni bezpieczne] o sumarycznej
powierzchni ok. 320,00 m2,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej o okreslonych w projekcie parametrach spetniajacych
wymagania zawarte w normie okreslajacej wymagania dla placow zabaw i
nawierzchni dla placow zabaw - PN-EN 1176-1:2009 przy wykorzystaniu zwiru o
wielkosci ziarna od 2 do 8 mm i grubosci warstwy min. 30 cm. Pow. ok. 320,00 m2,

- dostawe urzadzen i1 elementow matej architektury na plac zabaw wg rodzaju 1 ilosci
podanej w projekcie i niniejszej specyfikacji technicznej,

- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopow pod fundamenty ,

- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia ,

- montaz urzadzen wg projektu,

-wykonanie kamiennych schodow terenowych

-wykonanie ogrodzenia konstrukcji stalowej o wysokosci 1,50 m z furtkami wej$ciowymi szer.
1,0m i brama wjazdowa szer. 3,0m. Miedzy stupkami stalowymi panele ogrodzeniowe stalowe
ocynkowane i powlekane

-wykonanie o§wietlenia terenu

-wykonanie uzupelnien trawnika wysiewanego.

2.Prowadzenie robot

2.1 .Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa .harmonogramem
robdt za jako$¢ materialow 1 wyllionywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za :
- doktadne wytyczenie w terenie ,
- wyznaczenie sokosci wszystkich elementow zgodnie z wymiarami, rzednymi i
aganiami producenta lub wytycznymi przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego, a
takze zgodnie z dokumentacja projektowa.



Wykonawca pokrywa koszty;
- odprowadzenia wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopow
- wszelkie inne koszty wynikajace z bledow Wykonawcy.

22. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy ma obowigzek zalatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do
dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren
budowy. Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki
ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa przedtozona przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektowa zalgczona do Specyfikacjach Istotnych Warunkow
Zamowienia Publicznego umozliwia opracowanie oferty. Wykonawca po podpisaniu
umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji oraz pozwolenie na budowe (lub kopi¢
zgloszenia robot)

Podstawe do realizacji rob6t stanowia:

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacje techniczne - wymagania ogdlne -STO

- szczegbdlowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt w zakresie budowy
beﬁpiecznych nawierzchni z tworzyw sztucznych oraz dostawy 1 montazu urzadzen na plac
zabaw.

24. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odﬂgowiedzialn za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z umowa oraz dokumentacjg
projektowa specyfikacjami tecKnicznymi 1 instrukcjami Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac wszelkie roboty zgodnie z otrzymang dokumentacja

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzymywac
bedzie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace: ogrodzenie , porgcze, oswietlenie 1 znaki
ostrzegawcze 1 wszelkie inne S$rodki niezbgdne do ochrony robot. Wykonawca przed
przystapieniem do rob6t wygrodzi teren budowy.

2.6. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot.

Wykonawca begdzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
otyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)mozliwoscig powstania pozaru.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu



wickszym od do({)uszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
ocg;fldowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialtéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakickolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy

29.Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢é w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10.  Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.:
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
be@ieczeﬁstwa i ochrony zdrowia s3 wliczone w ryczaltowa cen¢ umowna. Wykonawca
bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w  zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy ,we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozaro i, w

bezpiecglej odlggloéci od blljldynkéw 1 skladogwisk, W IEniejlgcach npiedoste;gnych dia 0s6b

trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,

ktory moglby powstaé za jego przyczynag w okresie realizacji robot lub zostat

spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.11. Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do prowadzenia robdt przez caly czas trwania umowy Wykonawca bedzie utrzymywat
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby przedmiot umowy i jego poszczegolne elementy byly w zadl())walajqcy stanie przez caly
czas trwania robot, do momentu odbioru koncowego .

2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie praw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Nieznajomos¢ wyzej
okreSlonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca bedzie
przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen 1 metod i w sposob
ciggly bedzie informowatl Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopig
zezwolen 1 inne konieczne dokumenty.



3. MATERIALY [ URZADZENIA

3.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych .Wszystkie materialy i urzadzenia powinny
spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostania przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie ‘?rch materiatdbw do innych robot niz te, dla ktérych
zos(iiajy zakupione to koszt tych materialdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,aliczqc si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wilasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez
Wykonawce.

4.SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany ?(l) robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzglgdem typdw 1 iloSci wskazaniom
zawartym w ST. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu biedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoScia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
g/arur];kéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone

0 Tobot.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ biedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialow sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa, $rodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnogg by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot
Wykonawca ]jlest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jakoS¢
zastosowanych materialow wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi



na ﬁis'mie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialdw 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zalozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest od owie%l}élaln za pelng kontrole robdt i1 jakosci
materialow. Wykonawca zapewni odpowie({)ni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz
robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST,
normach i w[)(/:ycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

7.2.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem ze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne Erocedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
przed przystgpieniem do pomiaréw lub badaf Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

7.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie géz’niej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i1 robot z
dokumentacja projektowa i1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.



7.6.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te matenaly ktore posiadaja:
1/ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie owlklch Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisoéw 1 dokumentow technicznych,
2/Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja o eslona} w pkt 1. 1 ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
3/ W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

otrzeby poparte wynikami badlzm wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan

ge;dq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
5/Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ :

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpow1ed21alnosc za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ robot, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data, jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

ilsu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego Zapisy beda czytelne,

onane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

-przeb]geg r%bOt trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

-uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zalgycm odbioru koncowego robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badaf z podaniem, kto je przeprowadzal

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorow1 Nadzoru do ustosunkowania sig. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢ . Projektant nie jest jednak
strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materialow,
orzeczenia o jakoSci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy b@dq
gromadzone w formie uzgodmonej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.



(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w
pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie lub zgloszenie robdt na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty narad i ustalen
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabez]“pg‘?lczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostania poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

8.2. Zasady okres$lania ilosci Robdt i Materiatow
8.2.1. Dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wedtug linii osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja
tego inaczej.
8.2.2. Objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrd;.
8.2.3.Powierzchnie beda wyliczone w m2 jako dlugos¢ pomnozona przez szerokos¢.
8.2.4.IloSci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgdg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie aganiami ST.
8.2.5.1losct, ktore wystepuja jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3.  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
grzez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymaiaj 3 badan atestujacych, to Wykonawca
¢dzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

8.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.
c)odbiorowi pogwarancyjnemu



9.2.  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadgoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jakos$¢ i
ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior koncowy robot
Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen allzrrzyj@tYCh w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehliajacych 1 robot poprawkowych. W
{zrzypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych |,
omisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do agan przyjetych w dokumentach umownych.
9.4. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1.Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesl
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupeiajace lub zamienne).
3.Recepty 1 ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST 1
ew. PZJ.
8. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1
pomiaréw zalgczonych & dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST .
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W It))rzypadku gdy wedhug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego . komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehliajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
1%am;wyiaj gcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupeiajacych wyznaczy
omisja.



9.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad i
usterek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koficowego. Wykonawca robot jest odpowiedzialny jest za
jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja techniczng .specyfikacjami
technicznymi 1 poleceniami Zamawiajgcego .Wykonawca zobowigzany, jest do usunigcia
wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

10.PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia Og6lne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosci f'est wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztogsu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe beda obejmowac:

-robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

-warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkow 1 transportu na plac budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11.PRZEPISY ZWIAZANE
I1.I.  Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w Polsce
normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego
asortymentu robot s3 wyszczegolnione w pkt.11 kazdej szczegdtowe] specyfikacji
techniczne;.

11.2.  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie prze%)isy prawne wydawane zard6wno przez
wladze panstwowe jak 1 loialne oraz inne regulacje prawne i1 wytyczne ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i Ee;dzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Do podstawowych przepisow naleza:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. z pdzniejszymi zmianami ( tekst
jednolity - Dz. U. 2024 poz. 1130).

Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity — Dz. U.2024 poz 725).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11.09.2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pozniejszymi zmianami (tekst jednolity - Dz. U. 2022 poz. 1678).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z pdzniejszymi zmianami (Dz. U.2021 poz. 2458).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych, oraz cen czynnikéw produke;ji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U.2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami).

Rozporzadzenie Ministra Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 . w
sprawie sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (tekst jednolity Dz. U.2023.873)

Rozporzadzenie Ministra Finansow z 01.07.2013 w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu
ewidencjonowania wydanych certyfikatow z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U.2018. poz.590)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r, O odpadach z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U.2023.1587)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz.10).
Ustawa z dnia 16.04.2004r. O ochronie przyrody z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U.2024 poz.1478)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. z dnia 10 listopada 2015 . w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebgdace przedsiebiorcami moga poddawac odzyskowi na
potrzeby wlasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

(Dz. U.2016 poz. 93).



Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. z pozniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz. U.2024 poz.1130)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. W sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Ustawa z dnia 03.10.2008r, O dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U.2024 poz.1112)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity
Dz.U.2024 poz.1151)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2021 poz.2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 16 pazdziernik 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.2015.1775)

Przepisy 1 normy branzowe zwigzane z proﬂektowaniem 1 wykonaniem robot s3 wymienione w
poszczegolnych specyfikacjach technicznych.
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1. Okreslenie przedmiotu zamdowienia

1.1.Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem SST s3 wymagania wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z
realizacja robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych z tworzyw sztucznych
oraz dostawy 1 montazu urzadzen, w ramach przedsiewziecia pn.:,,Wykonanie robot
budowlanych polegajacych na budowie na dzialce gminnej nr 489/2 zespotu obiektéw
ma(iﬁ:(j architektury stanowigcych plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym w
Radkowie”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa spec%fﬁkacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specKﬁkacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych pros(tPrch konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu ,dla ktorych
istnieje pewno$¢ ,ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng
Niniejsza szczegdtowa specytikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV

e 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby;

45233200-1 Roboty budowlane w zakresie roznych nawierzchni;
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw;

45236210-5 Wyréwnywanie nawierzchni placow zabaw dla dzieci;
37535200-9 Wyposazenie placow zabaw;

43325000-7 Wyposazenie parkow i placoéw zabaw;

44232000-5 Drewniane konstrukcje dachowe;

44230000-1 Ciesielskie elementy budowlane;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot obejmujacych

budowe placoéw zabaw:

- przygotowanie terenu pod budowe zwirowe] nawierzchni bezpieczne] o sumarycznej
powierzchni ok. 320,00 m2,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej o okreslonych w projekcie parametrach spetniajacych
wymagania zawarte w normie okreslajacej wymagania dla placow zabaw i
nawierzchni dla placow zabaw - PN-EN 1176-1:2009 przy wykorzystaniu zwiru o
wielkosci ziarna od 2 do 8 mm i grubosci warstwy min. 30 cm. Pow. ok. 320,00 m2,

- dostawe urzadzen i elementéw malej architektury na plac zabaw wg rodzaju i ilosci
podanej w projekcie i niniejszej specyfikacji technicznej,

- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopow pod fundamenty ,

- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia ,

- montaz urzadzen wg projektu,

-wykonanie kamiennych schodéw terenowych

-wykonanie ogrodzenia konstrukcji stalowej o wysokosci 1,50 m z furtkami wej$ciowymi szer.
1,0m i brama wjazdowa szer. 3,0m. Miedzy stupkami stalowymi panele ogrodzeniowe stalowe
ocynkowane i powlekane

-wykonanie o§wietlenia terenu

-wykonanie uzupelnien trawnika wysiewanego.
2.Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady prowadzenia robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1
wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami Zamawiajacego. Wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w STO
- czgs¢ ogdlna Kod CPV 45.00.00.00-7



3.Materiaty 1 urzadzenia

3.1 .Wymagania ogo6lne

3.1.1. Zrodta uzyskania materiatow i1 urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materialow 1 urzadzen zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania materialéw i1 urzadzen produkcji
krajowej lub zagranicznej spelniajagcych wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
normami, aprobatami technicznymi zagranicznych certyfikatami.
Ogoblne wymagania dotyczace pozyskiwania materiatow urzadzen .podano w ST-0 czes$é
ogolna pkt.3.1.1.. Kod CPV 45000000-7

3.1.2.Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Nie dopuszcza si¢ instalowania urzadzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni
niespetniajgcych Polskich Norm w zakresie wyposazenia placéw zabaw 1 nawierzchni.
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Niezbadane pedne
nie zaakceptowane materialy nieposiadajace certyfikatow Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich wbudowania byty
za%,ezpieczone przed zniszczeniem , zachowywaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot i
byly dostgpne do kontroli w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub po za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
. Sktadowanie materialow i gotowych elementéw do montazu urzadzen oraz materialdéw na
nawierzchni¢ powinno by¢ zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych
producentow.

3.1.4.Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen rownowaznych innego typu niz wskazane w projekcie
wylgcznie za zgodg 1 przy akceptacji Zamawiajgcego, jednak muszg one spetnia¢ wszystkie
wymagania okreslone w PN 1 posiada¢ stosowne certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z
normg PN-EN 1176 wydane przez jednostke certyfikujacg akredytowang przez PCA lub
robwnowazng jednostke zagraniczng. Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o zamiarze
wykorzystania innych materialoéw lub urzadzen niz wskazane w projekcie, co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane do
badan prowadzonych przez zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiajacego
rodzdaj materialu zamiennego nie moze by¢ p6zniej ponownie zamieniony bez jego ponownej
zgody.

3.2. Charakterystyka nawierzchni placu zabaw

Wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktérych wysoko$¢ swobodnego upadku jest wigksza niz
600 mm 1/lub urzadzenia wymuszajace ruch uzytkownika powinny byc¢ ustawiane na
nawierzchni wytlumiajacej uderzenia na calej powierzchni zderzenia. Zastosowany typ
nawierzchni powinien amortyzowa¢ upadki, zmniejszy¢ ryzyko sthuczen i zapewni¢ komfort
poruszania si¢ osobom na wozkach inwalidzkich . Nawierzchnia powinna posiada¢ system
szybko odprowadzajacy wodg¢ opadowg ,aby nie powstawalo na niej bloto i katuze po
deszczu. Powinna zachowywac niezmieniony stan praktycznie przy kazdej pogodzie. Powinna
by¢ odporna na dzialanie wandali oraz wymaga¢ minimalnych nakladow na utrzymanie w
czystosci.

Podstawowymi wymaganiami stawianymi nawierzchni jest zgodnos¢ z PN EN 1177
dotyczaca nawierzchm placow zabaw oraz posiadanic odpowiednich certyfikatow
bezpieczenstwa. W ramach przedsiewziecia wokéf urzadzen zabawowych, pod nimi i na
calym obszarze okreslonym przez producenta urzadzen jako ,,strefa bezpieczenstwa” w ktorej
istnieje zagrozenie upadkiem z wysokosci - zaprojektowano wykonanie zwirowej nawierzchni
bezpiecznej spelniajagca wymagania zawarte w normie okreslajacej wymagania dla placow
zabaw 1 nawierzchni dla placéw zabaw - PN-EN 1176-1:20009.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy wykona¢ korytowanie gruntu i usypac
nawierzchnie zwirowa o wielkos$ci ziarna od 2 do 8 mm i grubo$ci warstwy min. 30 cm.
Wielko$¢ stref bezpieczenstwa, ich wymiary 1 wymagane odleglosci od elementow



konstrukcyjnych poszczegdlnych urzadzen zabawowych zostaly okreslone w czesci graficznej
projektu 1 w kazdym przypadku musza by¢ one zgodne z wymaganiami producenta.

Pozostala cze$¢ placu zabaw (nie stanowigca strefy bezpiecznej) bedzie stanowié teren
zielony, obsiany mieszankami traw o wilasciwos$ciach zimozielonych (zachowujacych swoje
liscie caty rok) oraz o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i zadeptywanie,
a zwlaszcza %atunkami przystosowanymi do sadzenia na terenach rekreacyjnych o niskiej
wilgotnosci gleby.

3.3. Charakterystyka urzadzen na placu zabaw
3.3.1. Ogoblne wymogi stawiane urzadzeniom na placu zabaw
Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN EN 1176
dotyczacej wyposazenia palcu zabaw 1 posiadac odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa
oraz co najmniej trzy letni okres gwarancyjny. Nalezy rozmiesci¢ je na placu w ten
sposob by zapewniC zachowanie bezpiecznych stref pomigdzy urzadzeniami oraz
umozliwic bezpieczne korzystanie z poszczegbdlnych sprzetow. Wszystkie urzadzenia na
placu zabaw nalezy lokowaé¢ w miejscach wskazanyclp1 w projekcie placu zabaw.
Wykonawca powinien dolaczy¢ instrukcje uzytkowania urzadzen .Instrukcje powinny
speliaé nastgpujace wymagania:
-powinny by¢ napisane czytelnie i w prostej formie,
-gdzie tylko jest to mozliwe, powinny zawierac ilustracje ,
-powinny zawiera¢ co najmniej nast¢pujace informacje;
» szczegOly dotyczace instalacji .funkcjonowania .kontrolowania 1 konserwacji urzadzenia
* rozdzial lub informacja zwracajaca uwage uzytkownika na koniecznosé
wzmozenia kontroli/konserwacji, jesli urzadzenie jest intensywnie uzytkowane
 zalecenia zachowania ostroznosci w odniesieniu do poszczegdlnych zagrozen dla
dzieci, wynikajacych z niepelne;j instalacji, demontazu {)ub podczas przeprowadzania
konserwacji

3.3.2. Trampolina do skakania o Srednicy 120 - 130cm

Dane techniczne
- Projektowane wymiary urzadzenia: @ 1,20 m— 1,30 m
- Wymiary maty trampoliny: min. @ 0,75 m
- Projektowana strefa bezpieczenstwa: @ 3,70 m — 3,80 m
- Szeroko$¢ lamelek: 35 mm - 38mm
- Szeroko$¢ szczelin pomigdzy lamelkami: do 6-8 mm
- Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,90 m
- llo$¢ uzytkownikow: 1 osoba
- Glebokos¢ posadowienia: - 0,40 m

Urzadzenie powinno zawierac:

- Mate do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementow (lamelek),
posiadajacych antyposlizgowa powierzchni¢ w postaci wystepujacych na

przemian  wypustek poziomych i okraglych, nawleczonych na linki ze stali

nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Elementy maty (lamelki) posiadajace pogrubienia na koncach (tulejki) -
wzmocnienia przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany

szkielet w ksztalcie kratownicy, a takze poszerzong gorng powierzchni¢ w

ksztatcie litery ,,V’ co zapobiega wpadnigciu do wnetrza trampoliny drobnych

przedmiotow



- Sprezyny mocujgce matg, ktore sa rozmieszczone po obwodzie konstrukeji - kazda
ze sprezyn potaczona z jedng linka metalowa zakonczong specjalnym,

wzmocnionym oczkiem (kausza) lub pretem metalowym taczacym elementy

maty, co zapobiegnie przecieraniu si¢ lin podczas uzytkowania,

- Kotnierz gumowy - elastyczna ostong zakrywajaca gérng czes$¢ urzadzenia,

- Konstrukcj¢ spawana w postaci okraglej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali.

3.3.3. Bujak sprezynowy dwuosobowy

0,46 M
+“«—>
3,46 m

1,66 m

4,66 m

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-
1:2017-12 i PN-EN 1176-6 + AC:2019-03 wydany przez jednostke certyfikujaca
akredytowang przez PCA lub rownowazng jednostke zagraniczng.

Materiaty:

- Konstrukcja bujaka wykonana ze stali nierdzewnej z rur §rednicy 33-61 mm;
oraz profili zamknigtych o przekroju kwadratowym i §ciankach min. 2,0 mm,

- Sprezyna wykonana ze stali czarnej, malowanej proszkowo,
- Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE o grubosci 15 - 18 mm.

Dane techniczne:
- Projektowane wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,66 x 0,46 x 0,79 m
- Projektowana strefa bezpieczenstwa: 4,66 x 3,46 m
- Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,46 m

Urzadzenie powinno zawierac:
- 2 owalne siedziska z pltyty HDPE z wzorem spiralnym,
- 1 okragle siedzisko z ptyty HDPE z wzorem spiralnym,
- 2 metalowe uchwyty rozchodzace si¢ na boki zakonczone kulistymi elementami,
przypominajace czulki §limaka,
- 2 podnézki zakoficzone kulistymi ozdobam1 przypominajace czutki $limaka,
- 1 sprezyne wykonang ze stali czarnej, malowaneJ proszkowo.

3.3.4. Zestaw typu urzadzenie wspinaczkowe z 2 wiezami, mostkiem z pore¢czami, 1
zjezdzalnia rurowa i 1 zjezdzalnia falistym zjezdzie.




Urzadzenie musi posiadaé certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176-
1:2017/A1:2023 oraz EN 1176-3:2017 wydany przez jednostke certyfikujaca
akredytowang przez PCA lub rownowazng jednostke zagraniczna.

Materiaty:

- Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo,
- Podest i trap pokryty ptyta PE z faktura antypos$lizgowa w postaci "wypuktych
guzikéw" (nie dopuszcza si¢ stosowania sklejki lub drewna).

Dane techniczne:
- Projektowane wymiary urzadzenia (LxWxH): 7,32 x 4,23 x 3,16 m
- Projektowana strefa bezpieczenstwa: 10,73 x 7,87 m
- Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,98 m

Urzadzenie powinno zawierac:
- 2 wieze (5-boczng oraz 6-boczng) na pojedynczych stupach,
- 1 zjezdzalni¢ rurowa,
- 1 zjezdzalnig o falistym zjezdzie,
- 1 $cianke linowa potkolista,
- 1 schody wejsciowe z porgczami,
- 1 rure strazacka,
- 1 rure strazackg z obrgczami,
- 1 mostek z porgczami taczacy wieze.

3.3.5. Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa, rurowo-linowa
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Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017 1

EN 1176-11:2014 wydany przez jednostke certyfikujgca akredytowang przez PCA lub
rownowazng jednostke zagraniczna.

Materiaty:

- Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych, malowanych
proszkowo,

- Konstrukcja potgczona stalowymi kulami taczacymi, wewnatrz ktorych znajduje sig
mechanizm naciggowy sieci;

- Sie¢ wykonana z szescwzylowej poliamidowej zbrojonej liny o grubo$ci
min. 18mm. Elementy dodatkowe takie jak: platformy, hamaki, mostki, trapy
wykonane z liny o grubo$ci min. 16 mm. Sie¢ moze by¢ wybarw1ana w
r6znych kolorach lub w kilku kolorach jednoczesnie zgodnie z wyborem
inwestora;

- Wewngtrzne faczniki lin o ksztalcie kulistym co gwarantuje bezpieczenstwo
dzieciom 3-6lat oraz eliminuje mozliwo$¢ skaleczenia uzytkownikow.

- Platforma gérna oraz jej linowe barierki wyposazone w tulejowy system
tacznikowy - faczenie liny bezpoSrednio ze sztywng konstrukcja urzadzenia,

- System montazowy (niewymagajacy betonowania) - specjalnarama  metalowa
taczaca (pod powierzchnig ziemi) wszystkie punkty podparcia konstrukcji
urzadzenia.

Dane techniczne:

- Projektowane wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,99 x 2,99 x 2,97 m

- Projektowana strefa bezpieczenstwa: 6,07 x 6,07 m

- Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,50m

- Liczba uzytkownikow: 25 - 30 oséb



Urzadzenie powinno zawierac:

- Sztywna konstrukcje z 4 punktami podparcia, wykonang ze stalowych rur
potaczonych kulami fgcznikowymi,

- 4 trojkatne boki wypetnione siecig wspinaczkowa

- 4 trojkatne boki zabezpieczone linowg barierka

- 1 platforme glowna wykonang z gestej sieci,

- 1 platform¢ mniejsza (zawieszong na hnach) wykonang z sieci o wigkszych
oczkach,

- Aluminiowe 1qczniki lin w formie kul (nie tzw. koniczynka w formie oplotu z
drutu, odkuwki itp.), faczniki platform,

- Mechanizm naciggowy sieci regulujgcy nacigg lin, znajdujacy si¢ w kulach
taczacych (w punkach taczenia si¢ rur konstrukcyjnych)

- System montazowy jako specjalng ram¢ metalowa taczaca (pod powierzchnia
ziemi) wszystkie punkty podparcia konstrukcji urzadzenia.

3.3.6. Hustawka wahadlowa trzyosobowa

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 i PN-EN1176-2+AC:2020-01 wydany przez jednostke certyfikujaca
akredytowang przez PCA lub réwnowazng jednostke zagraniczng. Kolor konstrukeji
RAL 9006, gorna belka w kolorze RAL 7016.

Materiaty:

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,

- Stupy konstrukcyjne o profilu kwadratowym 70x70 - 90x90 mm i grubos¢ scianki
nie mniejszej niz 3 mm,

- Dekory wykonane z tworzywa HDPE.

Dane techniczne:
- Projektowane wymiary urzadzenia: 6,19 x 1,84 x 2,26 m
- Projektowana strefa bezpieczenstwa: 5,35 x 7,35 m
- Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,25 m
- Bezpieczne wymiary "bocianiego gniazda": @ 1,00 — 1,10 m

Urzadzenie powinno zawierac:
- 1 siedzisko typu deseczka zawieszone na tancuchach
- 1 siedzisko kubetkowe zawieszone na tancuchach
- 1 siedzisko typu bocianie gniazdo zawieszone na tancuchach
- 6 ndg hustawki
- 2 belki poprzeczne

3.3.7. Hustawka wagowa, dwuosobowa

-




Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-
12 oraz PN-EN 1176-6+AC:2019-03 wydany przez jednostke certyfikujaca
akredytowang przez PCA lub rownowazng jednostke zagraniczna.

Materiaty:

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
- Siedziska wykonane z tworzywa HDPE.

Dane techniczne:
- Projektowane wymiary urzadzenia (LxWxH): 3,04 x 0,38 x 0,75 m
- Projektowana strefa bezpieczenstwa: 5,04 x 2,38 m
- Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,95 m

Urzadzenie powinno zawierac:
- 1 rami¢ z dwoma uchwytami,
- 1 spornik,
- 2 siedziska antyposlizgowe.

3.3.8. Zjezdzalnia skarpowa waska

Zjezdzalnia przeznaczona do montazu na skarpach naturalnych lub formowanych. Ma
ona ksztalt rynny i posiada dtugo$¢ zjazdu ok. 2,9m oraz szeroko$¢ ok. 0,5 — 0,6 m.
Konstrukcja blaszana wykonana w calo$ci ze stali nierdzewnej matowionej. Skarpa
na ktorej bedzie zamontowana zjezdzalnia powinna mie¢ wysoko$¢ w przedziale 0,9
- 1,3 m. Urzadzenie powinno posiadac certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma
PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostke
certyfikujacg akredytowang przez PCA lub réwnowazng jednostke zagraniczng.

Materiaty:

- Zjezdzalnia wykonana w cato$ci ze stali nierdzewnej 304 o grubosci blachy min.
2,0 mm i zmatowionej powierzchni,
- Nogi fundamentowe rowniez ze stali nierdzewne;.

Dane techniczne:
- Projektowana wysokos$¢ skarpy: L1 =0,9-1,3m
- Projektowana dlugo$¢ skosu skarpy: L2 = 1,80 — 1,90 m
- Projektowane wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,91 x 0,57 x 0,93 m
- Strefa bezpieczenstwa na wyjsciu ze zjezdzalni: a=2,0 m
- Grupa wiekowa: 2+

Urzadzenie powinno zawierac:
- 1 zjazd prosty w ksztalcie rynny
- 2 nogi fundamentowe przy wejsciu na zjezdzalnig do betonowania,
- 2 nogi fundamentowe przy wyjsciu ze zjezdzalni do betonowania.

3.3.9. Zjezdzalnia skarpowa szeroka




Zjezdzalnia przeznaczona do montazu na skarpach naturalnych lub formowanych. Ma
forme rozszerzonej rynny i posiada dtugos$¢ ok. 2,9m oraz szerokos¢ zjazdu 1,0 — 1,1
m. Konstrukcja blaszana wykonana w catosci ze stali nierdzewne; matow10nej
Skarpa na ktorej bedzie zamontowana zjezdzalnia powinna mie¢ wysokos¢ w
przedziale 0,9 - 1,3 m. Urzadzenie powinno posiadaé¢ certyfikat potwierdzajacy
zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez
jednostke certyfikujaca akredytowang przez PCA lub réwnowazng jednostke
zagraniczng

Materiaty:
- Zjezdzalnia wykonana w catosci ze stali nierdzewnej 304 o grubosci blachy

minimum 2mm i zmatowionej powierzchni,

- Nogi fundamentowe ze stali nierdzewne;.

Dane techniczne:
- Wysoko$¢ skarpy: L1 =0,9- 1,3 m
- Dlugo$¢ skosu skarpy: L2 = 1,80 — 1,90 m
- Projektowane wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,91 x 1,11 x 0,93 m
- Projektowana strefa bezpieczenstwa na wyjsciu ze zjezdzalni: a =2,0 m
- Grupa wiekowa: 2+

Urzadzenie powinno zawierac:
- 1 zjazd prosty w ksztalcie rynny
- 2 nogi fundamentowe przy wejsciu na zjezdzalnig do betonowania,
- 2 nogi fundamentowe przy wyjsciu ze zjezdzalni do betonowania.

3.3.10. Karuzela tarczowa z trzema siedziskami
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Karuzela tarczowa z trzema siedziskami umieszczonymi po obwodzie oraz centralnie
umieszczonym talerzykiem napedowym.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 1 PN-EN 1176-5:2020-03 wydany przez jednostke certyfikujaca
akredytowang przez PCA lub rownowazng jednostke zagraniczna.

Materiaty:

- Konstrukcja karuzeli, oparcia, obrecz podtogi oraz grzybek napedowy wykonane ze
stali merdzewnej AISI 304, z rur $rednicy w przedziale 33 — 115mm,
ptaskownikéw gr. min. Smm oraz profili zamknigtych o $ciankach gr. min.
2,0mm,

- Podioga wykonana z ptyty HPL gr. min. 10 mm o fakturze antyposlizgowe;.

- Siedziska wykonane z tworzywa HDPE 15-18 mm.

Dane techniczne
- Projektowane wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,50 x 1,50 x 0,80 m
- Projektowana strefa bezpieczenstwa: 5,50 x 5,50 m
- Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,0 m

3.3.11. Bujak spre¢zynowy trzyosobowy




Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-
12 i PN-EN 1176-6 + AC:2019-03 wydany przez jednostke certyfikujaca
akredytowang przez PCA lub rownowazng jednostke zagraniczna.

Materiaty:

- Konstrukcja bujaka wykonana ze stali nierdzewnej z rur $r. 33- 61mm oraz
profili zamknigtych o $ciankach grubosci min. 2,0 mm,

- Sprezyny wykonane ze stali czarnej, malowanej proszkowo,

- Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE o grubosci 15 — 18 mm.

Dane techniczne:
- Projektowane wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,00 x 2,31 x 0,78 m
- Projektowana wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,46 m
- Strefa bezpieczenstwa (LxW): 5,31 x 5,00 m

Urzadzenie powinno zawierac:
- 3 siedzenia z ptyty HDPE z wzorkiem spirali,
- 3 metalowe uchwyty rozchodzacym sig na boki zakoficzone kulistymi dekoracjami,
przypominajace czulki §limaka,
- 3 sprezyny wykonane ze stali czarne;j, malowanej proszkowo,
- 1 dodatkowe okragte siedzenie posrodku bujaka z ptyty HDPE z wzorkiem spirali.

3.3.12. Lawka stalowa z drewnianym siedziskiem

Urzadzenie komunalne typu fawka parkowa z oparciem. Konstrukcja wykonana ze stali
malowanej, kotwiona w gruncie. Siedzisko i oparcie z drewna w ksztalcie
podhuznych desek z drewna §wierkowego.

Dane techniczne:

- Projektowane wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,94 x 0,55 x 0,76 m
- Projektowane wymiary siedziska (LxWxH): 1,70 x 0,35 x 0,42 m

3.3.13 Kosz stuzacy do segregacji odpadow

Konstrukcia nosna wvkonana ze stali zabezpieczonei antvkorozvinie 1 pokrvtei lakierem.
Obudowa wytworzona z listew z drewna iesionowego trzvkrotnie malowanego lub z
egzotveznego drewna iroko dwukrotnie oleiowanego. Po uzgodnieniu z inwestorem
mozliwo$¢ wvboru niestandardowego koloru lakierowania. innego gatunku drewna
lub wykonanie konstrukcji ze stali nierdzewnej. Kosz wyposazony w wktad z blachy
ocynkowanej. Montaz do podtoza za pomoca kotew stalowych.

Dane techniczne:
- Projektowana dhugos¢: 1,15 — 1,20 m
- Wysoko$¢ catkowita: 0,85 — 0,95 m
- Proiektowana szeroko$¢: 0,40-0,50m
- Pojemnos$¢: 3 x 601



3.3.14. Kosz parkowy na Smieci

Konstrukcja no$na wykonana z stali zabezpieczonej antykorozyjnie i pokrytej lakierem.
Obudowa wytworzona z listew z drewna jesionowego trzykrotnie malowanego lub z
egzotycznego drewna iroko dwukrotnie olejowanego. Po uzgodnieniu z inwestorem
mozliwo$¢ wyboru niestandardowego koloru lakierowania, innego gatunku drewna
lub wykonanie konstrukcji ze stali nierdzewnej. Kosz wyposazony w wktad z blachy
ocynkowanej. Montaz do podtoza za pomoca kotew stalowych.

Dane techniczne:
- Projektowana wysokos$¢ catkowita: 0,72 — 0,77 m
- Proiektowana $rednica: dolna 0,40-0,50m, gorna 0,40-0,50m
- Pojemnos¢: 55-70 1

3.3.15. Edukacyjne tablice drewniane

Tablice do prezentacji tresci edukacyjnych o wymiarach powierzchni do zadruku
120x90cm. Konstrukcja wykonana z drewna sosnowego impregnowanego
ci$nieniowo. Nogi z krawedziakow 10x10cm lub 12x12cm montowane do gruntu za
pomoca kotew stalowych. Wypehlienie zabezpieczona przed warunkami
atmosferycznymi sklejka wodoodporna lub ptyta wodoodporna gr. 18mm malowana
malowana w kolor imitujacy drewno.

4.Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST-0 cze$¢ ogolna pkt.4. Kod
CPV 45000000-7

5. Transport Ogolne wymagania dotyczace transportu .podano w ST-0 czgs¢ ogolna pkt.5 ,Kod
CPV 45000000- 7

6. Wykonanie robot

6.1.Wymagania og6lne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakoS¢
zastosowanych —materialow, urzadzen i wykonywanyc% robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja pI‘Q]thOWE}, wymaganiami SST oraz_poleceniami zamawiajgcego. Ogolne
wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 czg$¢ ogélna pkt.6.1 Kod CPV
45000000-7 . Ponadto roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta urzqdzen oraz
wilasciwymi rozwigzaniami technicznymi przy wykonywaniu nawierzchni i innych elementow
zagospodarowania terenu.

6.2.Roboty ziemne.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ roboty zwigzane z niwelacjg
terenu, roboty gormarowe powierzchniowych robot ziemnych oraz korytowania pod planowane
nawierzchnié ezpieczne. Wykopy pod fundamenty urzadzen zabawowych nalezy wykona¢



zgodnie z PN i szczegbtowymi wymaganiami ich producenta.
Roboty ziemne obejmuja:
-usuniecie warstwy pod budowg nawierzchni bezpiecznej ze zwiru o wielkosci ziarna od
2 do 8 mm i grubosci warstwy min. 30 cm.
-wykonanie wykopéw pod fundamenty zgodnie z instrukcja producenta urzadzen. Przy
wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przestrzegane nastepujace wymagania;
-naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona,
-przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw, aby zapewni¢ dokladnos¢ wykonywania
powierzchni podioza nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe, ktorg nalezy
usuwac recznie,
-ew%ntualne stare fundamenty 1 inne elementy kolizyjne napotkane w wykopie powinny by¢
rozebrane,
- podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji nalezy niezwlocznie przerwaé prace i1 ustali¢ z wlasciwa jednostka zarzadzajaca
dalszy sposob wykonywania robot,
-jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty do identyfikacji
archeologicznej, nalezy bezwzglednie przerwaé prace 1 zawiadomi¢ Zamawiajgcego,
-dno wykopu przed przystapieniem do jego zasypywania powinno byc¢ odwodnione i
oczyszczone
-zasyp wykopow warstwami z rOwnoczesnym zaggszczeniem gruntu,
-w przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do
niego, teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokos$¢ 1,1 m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu

6.3.Fundamenty

Fundamenty nalezy wykona¢ tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potknigcia si¢, uderzenia).
Cokoty, podstawy fundamentowe, elementy mocujace urzadzenia oraz wszelkie czesci
wystajgce z fundamentow, takie jak konce srub (chyba, ze zostaly odpowiednio
zabezpieczone) nalezy umieszcza¢ co najmniej 400 mm ponizej powierzchni zabawy.
Fundamenty prefabrykowane posadowi¢ w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta. Elementy
betonowane w gruncie zala¢ betonem B/20. Urzadzenia mocowa¢ nie wczesniej niz po
osiggnigciu 80 % wytrzymalosci betonu. W przypadku wczesniejszego montazu urzgdzen
zabezpieczy¢ (unieruchomic€) przed uzywaniem do czasu osiggni¢cia przez beton zadanej
wytrzymatosci.

6.4. Wykonanie nawierzchni bezpiecznych

Opis nawierzchni

Wokot urzadzen zabawowych, pod nimi i na catym obszarze okreslonym przez producenta
urzadzen jako strefa bezpieczenstwa (w ktorej istnieje zagrozenie upadkiem z wysokosci)
zaprojektowano wykonanie zwirowej nawierzchni bezpiecznej spehiajaca wymagania
zawarte w normie okreslajacej wymagania dla placéw zabaw 1 nawierzchni dla placow zabaw
- PN-EN 1176-1:2009. W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy wykona¢
korytowanie gruntu i usypa¢ nawierzchni¢ zwirowa o wielkosci ziara od 2 do 8 mm i
grubosci warstwy min. 30 cm. Wielko$¢ stref bezpieczenstwa, ich wymiary i wymagane
odlegtosci od elementow konstrukcyjnych poszczegdlnych urzadzen zabawowych zostaty
okreslone w czgsci graficznej projektu i w kazdym przypadku musza by¢ one zgodne z
wymaganiami producenta.

6.5.Montaz urzadzen

Zaleca si¢ ,aby urzadzenie bylo instalowane w bezpieczny sposob, a takze zgodnie z krajowymi przepisami
budowlanymi i dotyczacymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy PN-EN 1176-7 z 2009 roku.
Wykonawca powinien zapewnic¢ informacje odnoszace si¢ do bezpieczenstwa instalacji przed przyjeciem
zamoOwienia np. dane katalogowe oraz zapewni¢ instrukcje montazu umozliwiajaca prawidtowy montaz,
wykonanie i ustawienie urzadzenia w terenie

Niniejsze informacje powinny zawiera¢ nastgpujace dane jezeli dotycza;

- przestrzei minimalng

- wymagania dotyczace nawierzchni (facznie z wysokoscig swobodnego upadku i rozmiarem nawierzchni)

- calkowite wymiany najwickszych czgsci,

- mas¢ najcigzszych czgsei lub sekeji

- wytyczne dotyczace planowanego przedzialu wiekowego uzytkownikow urzadzenia ,

- czy urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru |



- dostepnos¢ czesci zapasowych,
- $wiadectwo zgodnosci z Normg PN-EN 1176

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowa¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz na stale zwigza¢ z gruntem za
pomoca ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie (beton B20 ).Na state
zwiazane z gruntem poprzez fundamenty ,wg instrukcji producenta, powinny by¢ takze elementy malej
architektury: tawki, kosze na $mieci regulamin i tabliczki informacyjne .Instrukcja montazu zostanie
przekazana Zamawiajagcemu w celu umozliwienia prawidtowosci montazu Wykonawca —powinien
zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji (oznaczone numerem normy)ktore powinny —zawieral
stwierdzenie czy czgsto$¢ kontroli zmienia si¢ w zaleznoSci od typu urzgdzenia lub materiatow uzytych i
innych czynnikow np. intensywnego uzytkowama poziomu wandalizmu .zanieczyszczenia powietrza,
wieku urzadzenia. Wykonawca winien zapewnic¢ rysunki i schematy niezbedne do konserwacji, kontroli i
sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzadzenia i jezeli dotyczy jego napraw.

6.6.Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie wokot projektowanego placu zabaw o konstrukcji stalowej wysokosci 1,5m.
Ogrodzenie ztozone ze stupkow stalowych o przekroju prostokatnym w rozstawie co 2,5m i panelowych
przgset ogrodzeniowych zakonczonych gladko. Furtki szerokosci min. 1.0m, brama wjazdowa na teren
placu 3,0m. Stupki fundamentowa¢ w stopach betonowych fi 25cm, wylewanych z betonu B20, w otworach
Wykonanych w gruncie nawiertnicg do glebokosci min. 0,5m lub w prefabrykatach betonowych Uwaga
krawedzie fundamentow zaokraglic. Przew1duje si¢ zastosowanie rozwigzan systemowych Ogrodzeme W
kolorze zielonym. Zamawiajacy wyraza zgodg na zastosowanie ogrodzenia réwnowaznego
spelniajacego wymogi bezpieczenstwa i higieny.

7.Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pela kontrole jakosci robot 1 stosowanych
materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow 1 robot ponosi Wykonawca. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci
robdt, pobierania probek oraz przeprowadzenia badan podane w ST 0-cze$¢ ogodlna
pkt.7, Kod CPV 45000000-7

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materialy .ktore posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
techmcznyml okreslonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r
(Dz.U. 99/98)

Po zakonczonej instalacji nowego placu zabaw zaleca si¢ kontrole wstepna wykonang przez
osob¢ kompetentng w obecnosci Wykonawcy oraz Zamawiajacego w celu oceny
zgodnos$ci z odpowiednig czgscig PN-EN 1176.

W przypadku usterki powodujacej zagrozenie bezpieczenstwa .zaleca si¢ ich bezzwloczne
usunigcie na koszt Wykonawcy. Jezeli usunigcie usterek nie jest mozliwe od razu
.zaleca si¢ zabezpieczenie urzadzenia w sposob uniemozliwiajacy u zbytkowanie ,np.
unieruchamiajac je lub wycofujac z uzycia do momentu usunigcia usterki.

Zaleca si¢ sprawdzanie 1 konserwowanie urzadzenia i jego elementéw zgodnie z
instrukcjami producenta, z czgstotliwoscig nie mniejsza niz jest przez niego zalecana.

8. Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne wymagania doiyczace zasady obmiaru rob6t podano w ST 0-cze$¢ ogdlna pkt.8,
Kod CPV 45000000-7.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

9.0dbior robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad odbioru rob6t podano w ST 0-cze$¢ ogodlna ,pkt.9, Kod
CP\é 45000000-7. Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru
wte
,gdy yzostanq zgloszone do odbioru i bedg zgodne z dokumentacjg, SST i
wymaganiami Zamawiajacego. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodne z
dokumentacja projektowa
.specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Zamawiajacego o Jezeli wszystkie pomiary i



badania dadza wyniki pozytywne . W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru robot i wad

i

nieprawidlowosci wykonawczych Zamawiajacy ustali zakres wykonania robdt

poprawkowych lub poleci wymian¢ wadliwie zrealizowanych robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

10. Podstawa ptatnosci

11

Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacja podano w ST
0- cze;}s']c' ogéln};‘jvpkt.lO, Kod CPV 45(%00(}8-7. ! pecytikacia p

Podstawa platnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena
jednostkowa za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Platnos¢ za wykonane prace z zakresu
dostawy montazu urzadzen oraz wykonania nawierzchni bezpiecznych powinna by¢ zgodna
z projektem placu zabaw, przedmiarem robdt i przyjetym kosztorysem ofertowym
Wykonawcy. Placi si¢ za faktycznie wykonang i ogé%ranq ilos¢ robot okreslong w
jediqostkach odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym
wykonawcy wg zasad okreslonych w umowie.

Placi sig¢ za;

-1 m’ przerzuconej w ramach rob6t ziemnych ziemi,

-1 m* wykonania nawierzchni bezpiecznej w zaleznosci od jej gruboscei,
- zakup 1 szt urzadzenia na plac zabaw,

- zakup 1 szt poszczegolnych elementéw malej architektury,

- dostawe 1 montaz 1 szt. urzadzenia na plac zabaw,

- dostawe 1 montaz 1 szt. poszczego6lnych elementéw matej architektury

. Przepisy zwigzane

11.1. Normy.
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Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
dotyczacymi wyposazenia placOw zabaw oraz innymi normami zwigzanymi:
PN-EN 1176-1: 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie -Czg¢$¢ 1;0golne

wymagania bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie-Czg$¢ 2;
Dodatkowe wymagania f\),ezpieczer'lstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie-Czg$¢ 3;
Dodatkowe wymagania f\),ezpieczer'lstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-4: 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie-Czes¢ 4;
Dodatkowe wymagania f\),ezpieczer'lstwa metody badan kolejek linowych
PN-EN 1176-5: 2009 Wyposazenie palcoéw zabaw i nawierzchnie —Cz¢$¢ 5;
Dodatkowe wymagania f\),ezpieczer'lstwa 1 metody badan karuzeli

PN-EN 1176-6: 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie-Czg$¢

6; Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen
kolyszacych

PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie palcoéw zabaw i nawierzchnie -Czgs$¢ 7;
Wytyczne instalowania .kontroli konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-10 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie-Cz¢$¢ 10;
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie
obudowanych urzadzen do zabawy

PN-EN 1176-11- 2009 Wyposazenie palcoOw zabaw i nawierzchnie-Czg$¢ 11;
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej
PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

PI\?,-B-§6250 Beton zwykty

PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B -32250 Materiaty budowlane .Woda do betondéw i zapraw.
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