WENTYLACJA SZYBU WINDOWEGO
WYWIETRZAK DACHOWY @250

SYSTEMOWA STALOWA WYRZUTNIA

NA PODSTAWIE SYSTEMOWEY

OBROBKA BLACHARSKA

I

WENTYLACYINA -WG RYS. D03

PRZEKROJ A-A skala 1:50

COKOL H=30cm, WYKONCZONY GRE
PORCELANOWYM, COFNIETY OD LICA

ELEWACJ 0 2 cm, U GORY ZWIENC

OBROBKA BLACHARSKA

w_ USUNAC WSZYSTKIE ISTNIEJACE WARSTWY STROPOWE (GRUZ, POLEPA,  PODWOUNE
DESKOWANIE, SUPREMA, TYNK ITP.) SPRAWDZIC STAN TECHNICZNY ISTN. KONSTRUKCJI W
PRZYPADKU SKORODOWANYCH LUB USZKODZONYCH ELEMENTOW WYMIENIC NA NOWE CAA
KONSTRUKCJE DACHOWA ZABEZPIECZYC PREPARATAMI GRZYBOBGJCZYNI | OGNIOCHRONNYMI

DESKOWANIE
SZCZELINA WENTYLACYJNA

‘OBUDOWA SYSTEMOWA
PRODUCENTA PLYT GK

El60

WELNA MINERALNA POMIEDZY JETKAMI SPELNIAJACA
WYMOGI SYSTEMU P-POZ - 12cm

WELNA MINERALNA NA RUSZCIE LUB WIESZAKACH
DYSTANSOWYCH SPELNIAJACA WYMOGI SYSTEMU
P-POZ- 8cm

PAROIZOLACJA

PLYTY OGNIOWE GK - 2x12,5mm TYP DF

NA PROFILACH SYSTEMOWYCH

STROP WENTYLATOROWNIA

USUNAC WSZYSTKIE ISTNIEJACE WARSTWY STROPOWE (GRUZ, POLEPA,  PODWOUNE
DESKOWANIE, SUPREMA, TYNK 1TP.) SPRAWDZIC STAN TECHNICZNY ISTN. KONSTRUKCJI W
PRZYPADKU SKORODOWANYCH LUB  USZKODZONYCH ELEMENTOW WYMIENIC NA NOWE CAtA
KONSTRUKCJE  DACHOWA ZABEZPIECZYC PREPARATAMI GRZYBOBGJCZYNI | OGNIOCHRONNYMI

POSADZKA ZYWICZNA

PODKLAD ORAZ GRUNT POD POSADZKE ZYWICZNA
WG TECHNOLOGII PRODUCENTA

PLYTA ZELBETOWA WG PROJ. KONSTR. 12CM
SZCZELINA WENTYLACYJNA

DESKOWANIE

SZCZELINA WENTYLACYJNA

‘OBUDOWA SYSTEMOWA
PRODUCENTA PLYT GK

El60

WELNA MINERALNA POMIEDZY JETKAMI
SPELNIAJACA WYMOGI SYSTEMU P-POZ - 12cm
WELNA MINERALNA NA RUSZCIE LUB WIESZAKACH
DYSTANSOWYCH SPELNIAJACA WYMOGI SYSTEMU
P-POZ- 8cm

PAROIZOLACJA

PLYTY OGNIOWE GK - 2x12,5mm TYP DF

NA PROFILACH SYSTEMOWYCH

WG SZCZEGOLU Q1

T o U U s

SZCZEGOL Q1 ROZWIAZANIA IZOLACJI PIONOWEJ

ORAZ POZIOMEJ SCIANY FUNDAMENTOWEJ W
CALYM BUDYNKU skala 1:50 - Q

ISTN. SCIANA

SYSTEMOWE DOCIEPLENIE

T

DO 270CM). DO WYLICZEN PRZYJAC SREDNIO 180CM

b V < < %

WYMIAR ZMIENNY W ZALEZNOSCI 0D GLFBOKOSCI POSADOWIENIA ISTN. tAW
FUNDAMENTOWYCH ORAZ RZEDNEJ PROJEKTOWANEGD TERENU. (DO 30CM IS %

PROJEKTOWANA IZOLACJE POKACZYE 7 ISTN. IZOLACJA POZIOMA BUDYNKU

W PRZYPADKU BRAKU LUB NIESKUTECZNEJ IZOLACJ POZIOMEJ NALEZY
WYKONAC PRZEPONE, POZIOMA METODA INEKCJI. DO WYLICZEN PRZYJAC
180MB PRZEPONY W SCIANIE CEGLANEJ GRUBOSCI 6OCH.

GORNEJ  LINIT LAWY FUNDAMENTOWE,

WYKONAC NOWY DRENAZ W
OSLONIE KOKOSOWEY
WG PROJ. INSTAL.

| r POZIOM POSADOWIENIA' USTALIC

! PODCZAS PRAC ZIEMNYCH
UWAGI: L

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!!

2. DOKLADNE MIEJSCE ORAZ ZAKRES WYKONANIA IZOLACJ! POZIOMEJ | PIONOWEJ PROJEKTANT WSKAZE NA ETAPIE REALIZACUI PO ODKOPAQNIU SCIAN FUNDAMENTOWYCH
3. PRACE IZOLACYINE MUSZA BYC WYKONANE BARDZO DOKLADNIE | STARANNIE PRZEZ WYSPECUALIZOWANA EKIPE, BEZWZGLEDNIE NALEZY PRZESTRZEGAC WYTYCZNYCH
PODANYCH W KARTACH TECHNICZNYCH PRODUCENTA, ZACHOWUJAC CIAGLOSC IZOLACJI PIONOWEJ | POZIOMES BUDYNKU W CACYM BUDYNKU

& PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SZCZFGBLOWO ZAPOZNAC SIE Z KARTAMI TECHNICZNYM! POSZCZEGOLNYCH PRODUKTOW, ZE SZCZEGOLNYM ZWRGCENIEM
UWAGI ODNOSNIE PRZYGOTOWANIA PODLOZA, WARUNKOW | CZASU APLIKACJI ORAZ PIELEGNACJI WYKONANYCH POWLOK

5. USZCZELNIC WSZYSTKIE PRZEJSCIA RUR | PRZEWODOW PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE

B. W MIEJSCACH POFACZENIA POSADZKI ZE SCIANA WKLEIC TASMY DYLATACYINE
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B3 STROP
USUNAC WSZYSTKIE ISTNIEJACE WARSTWY ZLOKALIZOWANE NA STROPIE (WARSTWY

WIERZCHNIE, DESKOWANIE LEGARY) 0CZYSCIC STROP

WYKLADZINA PODLOGOWA PCV

ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJACA

GRUNT

WYLEWKA PODLOGOWA NA BAZIE PERLITU 6cm

FOLIA PE

ISTN. STROP KLEINA

TYNK LUB SUFIT PODWIESZANY

B STROP POMIESZCZENIA MOKRE
USUNAC WSZYSTKIE ISTNIEJACE WARSTWY ZLOKALIZOWANE NA STROPIE (WARSTWY

WIERZCHNIE, DESKOWANIE LEGARY) 0CZYSCIC STROP
GRES ANTYPOSLIZGOWY
ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA
(KLEJENIE METODA KOMBINOWANA) NA ZAGRUNTOWANE PODLOZE
PLYNNA FOLIA USZCZELNIAJACA NA ZAGRUNTOWANE PODLOZE
WYLEWKA PODLOGOWA NA BAZIE PERLITU 6cm
FOLIA PE
ISTN. STROP KLEINA
TYNK LUB SUFIT PODWIESZANY

B STROP KOMUNIKACJA
USUNAC WSZYSTKIE ISTNIEJACE WARSTWY ZLOKALIZOWANE NA STROPIE (WARSTWY

WIERZCHNIE, WYLEWKE, CEN-WAP ~4-5cm) 0CZYSCIC STROP
WYKLADZINA PODLOGOWA PCV

ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJACA -0k 5mm
GRUNT

WYLEWKA PODLOGOWA NA BAZIE PERLITU 4-6cm
FOLIA PE

ISTN. STROP KLEINA
TYNK LUB SUFIT PODWIESZANY

B STROP
USUNAC WSZYSTKIE ISTNIEJACE WARSTWY ZLOKALIZOWANE NA STROPIE (WARSTWY

WIERZCHNIE, WYLEWKE CEN-WAP ~4-5cm) 0CZYSCIC STROP

WYKLADZINA PODLOGOWA PCV
* W POM. 1/6, 2/5 WYKLADZINA PODLOGOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA

ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJACA -ok 5mm
GRUNT

WYLEWKA PODLOGOWA NA BAZIE PERLITU 4-6cm
FOLIA PE

ISTN. STROP KLEINA
TYNK LUB SUFIT PODWIESZANY

B STROP POMIESZCZENIA MOKRE
USUNAC WSZYSTKIE ISTNIEJACE WARSTWY ZLOKALIZOWANE NA STROPIE (WARSTWY

WIERZCHNIE, WYLEWKE, CEM-WAP ~4-5cm) 0CZYSCIC STROP
GRES ANTYPOSLIZGOWY
ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA
(KLEJENIE METODA KOMBINOWANA) NA ZAGRUNTOWANE PODLOZE
PLYNNA FOLIA USZCZELNIAJACA NA ZAGRUNTOWANE PODLOZE
MASA WYROWNUJACA
WYLEWKA PODLOGOWA NA BAZIE PERLITU 4-6¢cm
FOLIA PE
ISTN. STROP KLEINA
TYNK LUB SUFIT PODWIESZANY

B SCHODY, SPOCZNIKI
FREZOWAC ISTN. LASTRIKO DO UZYSKANIA CZYSTEJ | ROWNEJ POWIERZCHNI

WYKLADZINA PODLOGOWA PCV PRZEZNACZONA NA
STOPNIE SCHODOWE Z OSOBNO WKLEJANYMI GUMOWYMI TREPNOSAMI
NA KRAWEDZIACH STOPNI

MASA WYROWNUJACA

ISTN. STOPNIE | SPOCZNIKI LASTRIKOWE
ISTN . ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
TYNK

B9 NOWOPROJEKTOWANY STROP (PCV)
LUB UZUPELNIENIA W ISTN. STROPIE

WYKLADZINA PODLOGOWA PCV
*W POM 0/17 WYKLADZINA PODLOGOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA

ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJACA -0k 5mm
GRUNT

WYLEWKA PODLOGOWA NA BAZIE PERLITU 4-6cm
FOLIA POLIETYLENOWA PE

PLYTY STYROPIANOWE DO WYROWNANIA ok.11cm
FOLIA POLIETYLENOWA PE

STROP WG PROJ KONSTRUKCYJNEGO
TYNK LUB SUFIT PODWIESZANY

B10 NOWOPROJEKTOWANY STROP (GRES)
LUB UZUPELNIENIA W ISTN. STROPIE

GRES ANTYPOSLIZGOWY

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA

(KLEJENIE METODA KOMBINOWANA) NA ZAGRUNTOWANE PODLOZE
GRUNT

WYLEWKA PODLOGOWA NA BAZIE PERLITU 4-6cm
FOLIA POLIETYLENOWA PE

PLYTY STYROPIANOWE DO WYROWNANIA ok. 11cm
FOLIA POLIETYLENOWA PE

STROP WG PROJ KONSTRUKCYJNEGO

TYNK LUB SUFIT PODWIESZANY

B11 NOWOPROJEKTOWANY STROP (GRES POM. MOKRE)
LUB UZUPELNIENIA W ISTN. STROPIE

GRES ANTYPOSLIZGOWY

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA

(KLEJENIE METODA KOMBINOWANA) NA ZAGRUNTOWANE PODLOZE
PLYNNA FOLIA USZCZELNIAJACA NA ZAGRUNTOWANE PODLOZE
GRUNT

WYLEWKA PODLOGOWA NA BAZIE PERLITU 4-6cm
FOLIA POLIETYLENOWA PE

PLYTY STYROPIANOWE DO WYROWNANIA ok. 11cm
FOLIA POLIETYLENOWA PE

STROP WG PROJ KONSTRUKCYJNEGO

TYNK LUB SUFIT PODWIESZANY

C1 PODLOGA NA GRUNCIE g
USUNAC WSZYSTKIE ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE NA GLEBOKOSC 0D 30CM

DO 65CM (W ZALEZNOSCI OD ISTN. RZEDNEJ POSADZKI PRZEZNACZONEJ DO USUNIECIA)

GRES ANTYPOSLIZGOWY

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA (KLEJENIE METODA
KOMBINOWANA) NA ZAGRUNTOWANE PODLOZE

BETON ZBROJONY SIATKA @4,5 mm CO 15cm -5cm
FOLIA POLIETYLENOWA PE
PLYTY ZE STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO -5cm

FOLIA POLIETYLENOWA PE (JAKO WARSTWA $LIZGOWA)

1ZOLACJA PRZECIWWODNA wYSOKOELASTYCZNA, SZYBKO |

HYDRAULICZNIE WIAZACA 2-KOMPONENTOWA MIKROZAPRAWA -3mm
BETON PODKLADOWY -10cm
ZAGESZCZONY ZWIR, [:>0,45 -20cm

C2| PODLOGA NA GRUNCIE
POMIESZCZENIA MOKRE -
USUNAC WSZYSTKIE ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE NA GLEBOKOSC 0D 30CM

DO 65CM (W ZALEZNOSCI OD ISTN. RZEDNEJ POSADZKI PRZEZNACZONEJ DO USUNIECIA)

GRES ANTYPOSLIZGOWY

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA (KLEJENIE METODA
KOMBINOWANA) NA ZAGRUNTOWANE PODLOZE

PLYNNA FOLIA USZCZELNIAJACA NA ZAGRUNTOWANE PODLOZE

BETON ZBROJONY SIATKA @4,5 mm CO 15cm -5cm
FOLIA POLIETYLENOWA PE
PLYTY ZE STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO -5cm

FOLIA POLIETYLENOWA PE (JAKO WARSTWA $LIZGOWA)

IZOLACJA PRZECIWWODNA WYSOKOELASTYCZNA, SZYBKO |

HYDRAULICZNIE WIAZACA 2-KOMPONENTOWA MIKROZAPRAWA -3mm
BETON PODKLADOWY -10cm
ZAGESZCZONY ZWIR, 10>0,45 -20cm

C3 PODLOGA NA GRUNCIE
SALA REKREACYJNA
USUNAC WSZYSTKIE ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE NA GLEBOKOSC OK 70CM

WYKLADZINA SPORTOWA PCV

ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJACA -ok 5mm
GRUNT

BETON ZBROJONY SIATKA @4,5 mm CO 15cm -8cm
FOLIA POLIETYLENOWA PE

PLYTY ZE STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO -5cm

FOLIA POLIETYLENOWA PE (JAKO WARSTWA $LIZGOWA)

1ZOLACJA PRZECIWWODNA wYSOKOELASTYCZNA, SZYBKO |

HYDRAULICZNIE WIAZACA 2-KOMPONENTOWA MIKROZAPRAWA -3mm
BETON PODKLADOWY -10cm
ZAGESZCZONY ZWIR, 1>0,45 -20cm
c4 PODLOGA NA GRUNCIE

WEZEL CIEPLNY
USUNAC WSZYSTKIE ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE NA GLEBOKOSC OK 55CM

GRES ANTYPOSLIZGOWY

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA (KLEJENIE METODA
KOMBINOWANA) NA ZAGRUNTOWANE PODLOZE

PLYNNA FOLIA USZCZELNIAJACA NA ZAGRUNTOWANE PODLOZE

BETON ZBROJONY SIATKA @4,5 mm CO 15cm -8cm
FOLIA POLIETYLENOWA PE
PLYTY ZE STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO -5cm

FOLIA POLIETYLENOWA PE (JAKO WARSTWA $LIZGOWA)

1ZOLACJA PRZECIWWODNA wYSOKOELASTYCZNA, SZYBKO |

HYDRAULICZNIE WIAZACA 2-KOMPONENTOWA MIKROZAPRAWA -3mm
BETON PODKLADOWY -10cm
ZAGESZCZONY ZWIR, 1>0,45 -20cm

W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO ZMNIESSZENIA WYSOKOSCI POZOSTAWIC ISTN.

@ PODLOGA NA GRUNCIE
WARSTWY POSADZKI

GRES ANTYPOSLIZGOWY

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA (KLEJENIE METODA
KOMBINOWANA) NA ZAGRUNTOWANE PODLOZE

BETON ZBROJONY SIATKA @4,5 mm CO 15cm -5cm
FOLIA POLIETYLENOWA PE
PLYTY ZE STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO -5cm

FOLIA POLIETYLENOWA PE (JAKO WARSTWA $LIZGOWA)

1ZOLACJA PRZECIWWODNA wYSOKOELASTYCZNA, SZYBKO |
HYDRAULICZNIE WIAZACA 2-KOMPONENTOWA MIKROZAPRAWA -3mm

BETON PODKLADOWY -10cm

N>0NMNONOZ< N<<=N. 10>0,45 (do wyréwnania pozioméw) -ok 44cm

istniejgca posadzka -do pozostawienia

C PODLOGA NA GRUNCIE
POMIESZCZENIA MOKRE
W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO ZMNIEJSZENIA WYSOKOSCI POZOSTAWIC ISTN.
WARSTWY POSADZKI

GRES ANTYPOSLIZGOWY
ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA (KLEJENIE METODA
KOMBINOWANA) NA ZAGRUNTOWANE PODLOZE

PLYNNA FOLIA USZCZELNIAJACA NA ZAGRUNTOWANE PODLOZE

BETON ZBROJONY SIATKA @4,5 mm CO 15cm -5cm
FOLIA POLIETYLENOWA PE
PLYTY ZE STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO -5cm

FOLIA POLIETYLENOWA PE (JAKO WARSTWA $LIZGOWA)

1ZOLACJA PRZECIWWODNA WYSOKOELASTYCZNA, SZYBKO |
HYDRAULICZNIE WIAZACA 2-KOMPONENTOWA MIKROZAPRAWA -3mm

BETON PODKLADOWY -10cm

N>QmmNONOZ< N<<_mw ?Vc.hm (do wyréwnania pozioméw) -ok 44cm

istniejaca posadzka -do pozostawienia

C7 PODSZYBIE B
USUNAC WSZYSTKIE ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE NA GLEBOKOSC OK 100CM

WARSTWA WIERZCHNIA wG WSKAZAN PRODUCENTA DZWIGU

PLYTA ZELBETOWA PODSZYBIA WG PROJ. KONSTR. -40cm

IZOLACJA PRZECIWWODNA
BETON PODKLADOWY -10cm

PODLOZE PRZYGOTOWAC WG PROJ. KONSTR.

U@ DACH ZELBETOWY WIATROLAPU

PAPA NAWIERZCHNIOWA
- W PELNI ZGRZEWANA DO PAPY PODKLADOWE.J

PAPA PODKLADOWA -ROZKLADANA "NA SUCHO" NA TERMOIZOLACJI, MOC.
MECH. DO PODLOZA ZA POMOCA KOLKOW TELESKOP. (4-6SZT/M2 POW.), NASTEPNIE

ZGRZEWANA NA LACZENIACH WZDLUZNYCH | CZOLOWYCH
Z ZAKLADAMI PO OK. 15cm

IZOLACJA TERMICZNA (WELNA MINERALNA) -16cm
+ PLYTY SPADKOWE (SPADEK 3%) 0-10cm

STROP WG PROJ. KONSTRUKCYJNEGO -10cm
1ZOLACJA TERMICZNA (WELNA MINERALNA) -5cm

SUFIT PODWIESZANY ZEWNETRZNY

D5| scHopy ZEWNETRZNE Z MUREM OPOROWYM

GRANIT PLOMIENIOWANY (ANTYPOSLIZGOWY) -3cm

ELASTYCZNA ZAPRAWA SPOINUJACA

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA

IZOLACJA MINERALNA wYSOKOELASTYCZNA, SZYBKO | HYDRAULICZNIE
WIAZACA 1-KOMPONENTOWA MIKROZAPRAW USZCZELNIAJACA

GRUNT

SCHODY ZELBETOWE WRAZ Z MUREM OPOROWYM -we
PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

IZOLACJA PRZECIWWODNA WYSOKOELASTYCZNA, DWUSKLADNIKOWA
MASA USZCZELNIAJACA NA BAZIE TWORZYW SZTUCZNYCH | MAS BITUMICZNYCH
ZBROJONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO -4mm

GRUNT

BETON PODKLADOWY -WG PRROJ. KONST

PODLOZE PRZYGOTOWAC WG PROJ. KONSTR.

@ TARAS

USUNAC WSZYSTKIE ISTNIEJACE WARSTWY TARASU DO KONSTRUKCJI STROPU

PRZYGOTOWAC PODLOZE POD NOWOPROJEKTOWANE WARSTWY.

PO USUNIECIU WSZYSTKICH WARSTW POSADZKI | OCZYSZCZENIU STROPU WEZWAC NADZOR AUTORSKI W CELU
POTWIERDZENIA ZALOZEN PROJEKTOWYCH.

W TRAKCIE WYKONYWANIA WARSTW POSADZKOWYCH TARASU NALEZY ZASTOSOWAC ELASTYCZNA FUGE, TASMY
USZCZELNIAJACE NA WSZYSTKICH LACZENIACH ORAZ WYKONAC DYLATACJE, 0D ELEMENTOW STACYCH. OBROBKI
BLACHARSKIE WKLEJAC NA ELASTYCZNA ZYWICE, EPOKSYDOWA,

QCIEPLENIE I IZOLACJE TARASU WYKONAC WG TECHNOLOGII JEDNEGO PRODUCENTA.

GRES PORCELANOWY ANTYPOSLIZGOWY KLEJONY
NA PELNE PODPARCIE

ELASTYCZNA | MROZOODPORNA ZAPRAWA KLEJOWA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

WYSOKOELASTYCZNA 2-KOMPONENTOWA MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJACA

JASTRYCH WODOODPORNY ZBROJONY SIATKA

24,5 mm CO 15cm -5cm
FOLIA POLIETYLENOWA PE

PLYTY ZE STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO -18cm
FOLIA POLIETYLENOWA PE

HYDROIZOLACJA -4mm

WYSOKOELASTYCZNA, DWUSKLADNIKOWA MASA USZCZELNIAJACA NA BAZIE TWORZYW
SZTUCZNYCH | MAS BITUMICZNYCH ZBROJONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

EMULSJA BITUMICZNA GRUNTUJACA PODLOZE

WYLEWKA BETONOWA WYRABIAJACA SPADEK 2,5% 3-7cm

ISTNIEJACY STROP

TYNK

E1 1ZOLACJA $CIAN FUND. OD ZEWNATRZ

FOLIA IZOLACYJNA TLOCZNA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

WARSTWA WIERZCHNIA

WARSTWA ZBROJACA

PLYTY TERMIZOLACYJNE ZE STYROPIANU
EKSTRUDOWANEGO O SZORSTKIEJ POWIERZCHN -12cm

IZOLACJA PRZECIWWODNA WYSOKOELASTYCZNA, DWUSKLADNIKOWA MASA
USZCZELNIAJACA NA BAZIE TWORZYW SZTUCZNYCH | MAS BITUMICZNYCH ZBROJONA SIATKA

Z WLOKNA SZKLANEGO -4mm
GRUNT
MINERALNA SZPACHLA MODYFIKOWANA -1cm

ISTNIEJACE PODLOZE OCZYSCIC WG. WYTYCZNYCH
PRODUCENTA SYSTEMU IZOLACJI, SKUG LUZNE TYNKI, USUNAG
MATERIALY BITUMICZNE, USUNAC SPOINY NA GL. OK 2cm

ISTNIEJACA SCIANA

E2| 1ZOLACJA SCIAN FUND. OD ZEWNATRZ

PLYTY TERMOIZOLACYJNO-DRENAZOWE -8cm

IZOLACJA PRZECIWWODNA WYSOKOELASTYCZNA, DWUSKLADNIKOWA MASA
USZCZELNIAJACA NA BAZIE TWORZYW SZTUCZNYCH | MAS BITUMICZNYCH ZBROJONA SIATKA

Z WEOKNA SZKLANEGO -4mm
GRUNT
MINERALNA SZPACHLA MODYFIKOWANA -1cm

ISTNIEJACE PODLOZE OCZYSCIC WG. WYTYCZNYCH
PRODUCENTA SYSTEMU IZOLACJI, SKUC LUZNE TYNKI, USUNAC
MATERIALY BITUMICZNE, USUNAC SPOINY NA Gt. OK 2cm

ISTNIEJACA SCIANA

@ DACH (CZESC OCIEPLONA)

USUNAC WSZYSTKIE ISTNIEJACE WARSTWY DACHOWE (DACHOWKA, LATY, DESKOWANIE, SUPREMA, TYNK TP.)
SPRAWDZIC STAN TECHNICZNY ISTN. KONSTRUKCJI DACHOWEJ, W PRZYPADKU SKORODOWANYCH LUB
USZKODZONYCH ELEMENTOW WYMIENIC NA NOWE,

CALA KONSTRUKCJE DACHOWA ZABEZPIECZYC PREPARATAMI GRZYBOBOJCZYNI | OGNIOCHRONNYMI

DACHOWKA CERAMICZNA

LATY

KONRTLATY

FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

SZCZELINA WENTYLACYJNA

‘OBUDOWA SYSTEMOWA
PRODUCENTA PLYT GK

EI60

WELNA MINERALNA POMIEDZY KROKWIAMI
SPELNIAJACA WYMOGI SYSTEMU P-POZ - 12cm
WELNA MINERALNA NA RUSZCIE LUB
WIESZAKACH DYSTANSOWYCH SPELNIAJACA
WYMOGI SYSTEMU P-POZ- 8cm
PAROIZOLACJA

PLYTY OGNIOWE GK - 2x12,5mm TYP DF

NA PROFILACH SYSTEMOWYCH

D1 scHoDY ZEWNETRZNE

GRANIT PLOMIENIOWANY (ANTYPOSLIZGOWY) -3cm

ELASTYCZNA ZAPRAWA SPOINUJACA

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA

A2 DACH (CZESC NIEOCIEPLANA)
USUNAC WSZYSTKIE ISTNIEJACE WARSTWY DACHOWE (DACHOWKA, LATY, DESKOWANIE, SUPREMA, TYNK TP.)
SPRAWDZIC STAN TECHNICZNY ISTN. KONSTRUKCJI DACHOWEJ, W PRZYPADKU SKORODOWANYCH LUB
USZKODZONYCH ELEMENTOW WYMIENIC NA NOWE,
CALA KONSTRUKCJE DACHOWA ZABEZPIECZYC PREPARATAMI GRZYBOBOJCZYNI | OGNIOCHRONNYMI

WIAZACA 1-KOMPONENTOWA MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJACA

DACHOWKA CERAMICZNA

IZOLACJA MINERALNA WYSOKOELASTYCZNA, SZYBKO | HYDRAULICZNIE

LATY

GRUNT

KONRTLATY

FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

PLYTA ZELBETOWA - WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

TYNK LUB SZPACHLA

D2| wiATROLAP PODLOGA

DACH

> USUNAC WSZYSTKIE ISTNIEJACE WARSTWY DACHOWE (DACHOWKA, LATY, DESKOWANIE, SUPREMA, TYNK ITP.)
SPRAWDZIC STAN TECHNICZNY ISTN. KONSTRUKCJI DACHOWE, W PRZYPADKU SKORODOWANYCH LUB
USZKODZONYCH ELEMENTGW WYMIENIC NA NOWE,
CALA KONSTRUKCJE DACHOWA ZABEZPIFCZYC PREPARATAMI GRZYBOBOJCZYNI | OGNIOCHRONNYMI

GRANIT PLOMIENIOWANY (ANTYPOSLIZGOWY) -3cm

ELASTYCZNA ZAPRAWA SPOINUJACA

DACHOWKA CERAMICZNA

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA

LATY

KONRTLATY

WIAZACA 1-KOMPONENTOWA MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJACA

IZOLACJA MINERALNA wWYSOKOELASTYCZNA, SZYBKO | HYDRAULICZNIE

FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

GRUNT

PLYTA OSB LUB DESKOWANIE

PUSTKA WENTYLACYJNA

PLYTA ZELBETOWA - WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

IZOLACJA TERMICZNA  sYSTEM LEKKO MOKRY -16CM

WELNA MINERALNA -20CM

UM DACH ZELBETOWY WIATROLAPU

PAROIZOLACJA

PAPA NAWIERZCHNIOWA
- W PELNI ZGRZEWANA DO PAPY PODKLADOWEJ

A4 DACH ZELBETOWY NADSZYBIA WINDY

ZGRZEWANA NA LACZENIACH WZDLUZNYCH | CZOLOWYCH
Z ZAKLADAMI PO OK. 15¢cm

PAPA PODKLADOWA -ROZKLADANA "NA SUCHO" NA TERMOIZOLACJI, MOC.

PAPA NAWIERZCHNIOWA
- W PELNI ZGRZEWANA DO PAPY PODKLADOWEJ

MECH. DO PODLOZA ZA POMOCA KOLKOW TELESKOP. (4-6SZT/M2 POW.), NASTEPNIE

+ PLYTY SPADKOWE (SPADEK 3%) 0-10cm

IZOLACJA TERMICZNA (WELNA MINERALNA) -16cm

PAPA PODKLADOWA -ROZKLADANA "NA SUCHO" NA TERMOIZOLACJI, MOC.
MECH. DO PODLOZA ZA POMOCA KOLKOW TELESKOP. (4-6SZT/M2 POW.), NASTEPNIE
ZGRZEWANA NA LACZENIACH WZDLUZNYCH | CZOLOWYCH

Z ZAKLADAMI PO OK. 15cm

IZOLACJA TERMICZNA (WELNA MINERALNA) -16cm

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU
STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDANSKIEJ biuro@kenton.pl
PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDANSKU

O
=
80-750 Gdansk, ul.Stqgiewna 12/3, tel. +48 58 momjﬁm

STROP WG PROJ. KONSTRUKCYJNEGO -10cm + PLYTY SPADKOWE (SPADEK 3%) 0-10cm
SUFIT PODWIESZANY STROP NADSZYBIA WINDY wG PROJ. KONSTRUKCYJNEGO -10cm
. Generalny Projektant |
ﬁuﬁgmrﬁ KENTON m

Inwestor:

POLITECHNIKA GDANSKA
ul. G. NARUTOWICZA 11/12

UWAGI ORAZ OZNACZENIA GRAFICZNE WG RYS. A-01 i A-06 80-233 GDANSK

PROJEKTANT Nr_upr. Podpis

mgr inz. arch. Rafal Ickiewicz BI-POKK/07/20035

OPRACOWAL

mar inz. arch. Katarzyna Zielonka

WERYFIKOWAL

mgr inz. arch. Ewa Kuhnen 35/6d/02

RYSUNEK: BRANZA
PRZEKROJ A-A ARCH.
SKALA: DATA NR ZLECENIA NR:
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