
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia
[bookmark: page25R_mcid2]
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz STWiOR wraz z uzyskaniem właściwej decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzającej projekty budowlane i zezwalającej na wykonanie robót budowlanych i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ul. Parowa (przedłużenie ul. Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze”.

II. Opis ogólny

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest nw. zakres prac:
a) wykonanie analiz obliczeniowych stateczności zbocza przy ul. Parowa w Płocku (na działkach o numerach ewidencyjnych 33, 379/3, 379/7), a następnie wybór na ich podstawie optymalnego sposobu wzmocnienia zbocza o nachyleniu około 30 stopni (na długości około 40 metrów i wysokości do 11 m nad poziom ulicy Parowa),
b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej poprawy stateczności zbocza wzdłuż ul. Parowa wraz z uzyskaniem właściwej decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzającej projekty budowlane i zezwalającej na wykonanie robót budowlanych i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zawierającej m.in.:
- projekt dotyczący zabezpieczenia/stabilizacji zbocza obejmujący technologię robót budowlanych koniecznych dla  wzmocnienia jej stabilności,
- projekt powierzchniowego odwodnienia osuwiska przy uwzględnieniu istniejącego systemu odwodnienia,
- projekt zabezpieczający skarpę w zakresie zieleni , która będzie również zabezpieczała skarpę przed osuwaniem,
- projekt wykonania dwóch otworów inklinometrycznych oraz dwóch kolumn inklinometrycznych wraz z niezbędnymi do ich wykonania decyzjami opiniami i uzgodnieniami oraz prowadzeniem monitoringu wgłębnego zbocza w zbudowanych kolumnach inklinometrycznych,
[bookmark: page31R_mcid6]c) świadczenie usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania oraz w okresie
rękojmi i gwarancji jakości realizacji przedmiotowej inwestycji.

2. Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie m.in.:
[bookmark: page35R_mcid61][bookmark: page31R_mcid13]a) aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych wraz z ewentualną aktualizacją którą Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt,
b) projektów budowlanych (PZT, PAB, PT) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierającego uzupełnienia istotne dla wykonawstwa robót budowlanych,
c) projektów wykonawczych branżowych,
d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
e) przedmiarów robót,
f) kosztorysów inwestorskich,
g) operatu wodnoprawnego i niezbędnych załączników do wniosku do uzyskania decyzji o
pozwoleniu wodnoprawnym w przypadku takiej konieczności,
h) uzyskanie niezbędnych warunków do projektowania oraz przed zakończeniem prac projektowych niezbędnych pozytywnych pisemnych opinii m.in. Geologa Miasta, Wydziału Kształtowania Środowiska, Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11, 09-402 Płock,  Wodociągów Płockich Sp. z o.o. ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, 09 – 402 Płock.
i) uzyskanie od Zamawiającego akceptacji w zakresie wyboru sposobu wzmocnienia zbocza


UWAGA:
U podnóża skarpy zlokalizowane są dwa rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki sanitarne z całego miasta. Zabezpieczenie skarpy nie może powodować pogorszenia stateczności rurociągów i dostępu do nich w przypadku prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych. 

3. Obliczenia i analizy należy wykonać w oparciu o wyniki nw. opracowań:
[bookmark: __DdeLink__41294_1318623734]a) „Ekspertyza geologiczno-inżynierska terenu zagrożonego osuwiskiem w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego i Jasnej na Skarpie Płockiej” z 2000 r. zespołu autorskiego z firmy Arcadis Ekokonrem z Warszawy,
b) „Projekt budowlany zabezpieczeń odcinków skarpy, robót drogowych, robót zielenie zabezpieczającej, robót odwodnieniowych (teren skarpy wiślanej w Płocku , rejon ul. Parowa działki 2/16, 32, 33, 379)" z 2002 r. autorstwa zespołu firmy Budoplan Sp.j. Krawczyk Józef, Teresa, Piotr z Płocka, gdzie w zakresie geotechniki projektantami byli (a później sprawowali nadzór autorski nad robotami w terenie) - prof. dr hab. inż. Lech Wysokiński i dr inż. Stanisław Łukasik 
c) „Ekspertyza geotechniczna dotycząca oceny aktualnego stanu zbocza przy ulicy Parowej w Płocku (dz. nr ewid. 33, 379/3, 379/7)” z listopada 2021 r. autorstwa Marka Szupera i Łukasza Swata z firmy Geotest Sp. z o.o. z Włocławka. 

III. Lokalizacja i charakterystyka zbocza.
Przedmiotowe zbocze znajduje się przy ulicy Parowej w Płocku poniżej oczyszczalni wód opadowych na części działek nr 33, 379/3, 379/7. Wysokość zbocza wynosi około 10 m, a nachylenie około 300.
W latach 80 ubiegłego wieku odnotowywano ruchy masowe w obrębie dokumentowanego zbocza. W pierwszej kolejności uruchamiały się osady koluwialne, a następnie głębsze partie skarpy. W roku 1997 po intensywnych opadach atmosferycznych odnotowano kolejne ruchy masowe najprawdopodobniej w formie jednorazowego obrywu. W roku 2002 zaprojektowano a w kolejnych latach wykonano prace zabezpieczające odcinków skarpy. Polegały one głównie na złagodzeniu nachylenia skarpy, zabezpieczeniu zbocza geowłókniną i gruntem zbrojonym oraz wykonaniem drenażu. W 2014 roku podczas prac remontowych podcięto zbocze poprzez wykonanie u podnóża skarpy wykopu. Później zaobserwowano spełzywanie gruntu w rejonie dolnej krawędzi zbocza – elementy konstrukcji betonowych zostały wypchnięte i uszkodzone. Obecnie podnóże skarpy, na styku z drogą zostało umocnione powierzchniowo betonem.

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

1) Termin zakończenia przedmiotu zamówienia z wyłączeniem pełnienia nadzoru autorskiego – 3 miesiące od daty podpisania umowy.
2) Termin pełnienia nadzoru autorskiego – od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji.
UWAGA:
[bookmark: page42R_mcid6][bookmark: page3R_mcid21]Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego winna spełniać wymagania określone w   ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88. oraz:
- Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Z 2022 r. poz 1072),
- Rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 poz. 1696);
- Rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. Z 2016 poz. 2033);
- Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: 2008 Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne; część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego;
- Polskiej Normie PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe,
- Polskiej Normie PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 1: Oznaczanie i opis; część 2: Zasady klasyfikowania;
- Polskiej Normie PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.


Załączniki:
1. „Ekspertyza geologiczno-inżynierska terenu zagrożonego osuwiskiem w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego i Jasnej na Skarpie Płockiej” z 2000 r. zespołu autorskiego z firmy Arcadis Ekokonrem z Warszawy,
2. „Projekt budowlany zabezpieczeń odcinków skarpy, robót drogowych, robót zielenie zabezpieczającej, robót odwodnieniowych (teren skarpy wiślanej w Płocku , rejon ul. Parowa działki 2/16, 32, 33, 379)" z 2002 r. autorstwa zespołu firmy Budoplan Sp.j. Krawczyk Józef, Teresa, Piotr z Płocka, gdzie w zakresie geotechniki projektantami byli (a później sprawowali nadzór autorski nad robotami w terenie) - prof. dr hab. inż. Lech Wysokiński i dr inż. Stanisław Łukasik 
3. „Ekspertyza geotechniczna dotycząca oceny aktualnego stanu zbocza przy ulicy Parowej w Płocku (dz. nr ewid. 33, 379/3, 379/7)” z listopada 2021 r. autorstwa Marka Szupera i Łukasza Swata z firmy Geotest Sp. z o.o. z Włocławka. 
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