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OPIS TECHNICZNY ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

RODZAJ | CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU BUDOWLANEGO, JEGO
KONSTRUKCJA, ORAZ DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE

Zgloszenie rob6t budowlanych odtwarzajacych stan obiektu po powodzi, dotyczy obiektu
Przedszkola nr 1 w Nysie. Kondygnacja piwnicy ulegta zalaniu wodami powodziowymi

w czasie powodzi z dn. 15-17 wrzes$nia 2024 r.

Przedszkole miesci si¢ w zabytkowym budynku — zabudowa willowa zaadaptowana na cele
opieki nad dzie¢mi.

Budynek podpiwniczony w 100%. Piwnice zostaly zalane wodami powodziowymi w 100%.

Fundamenty monolityczne betonowe.
Sciany murowane metoda tradycyjna — ceglane.

Grubosci $cian zewnetrznych wynosi ok. 44 do 54 cm..

Poziom parteru budynku gléwnego przyjety za poziom 0,00 znajduje si¢ okoto 1,15 m nad
poziomem terenu przed budynkiem. Kondygnacja parteru nie zostala zalana i nie uleglta

zniszczeniom.

Powierzchnia zabudowy budynkow P, = 306,86 m*

Powierzchnia uzytkowa piwnicy: Pu = 220,95 m?
Powierzchnia upodtogi piwnicy: P,=221,96 m*

Wysoko$¢ budynku (do kalenicy dachu) H=12,16 m

Niezbedny zakres prac budowlanych zwigzanych z usuwaniem skutkéw powodzi oraz
przywracaniem pelniej funkcjonalnosci pomieszczen, opisano w czgéci  graficznej

opracowania.

OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren, na ktorym znajdujg sie obiekty szkoty, objety jest obowigzujagcym miejscowym planem
zagospodarowani przestrzennego: Uchwata Nr XXXIV/538/21 z dnia 2021-01-27 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego czg$¢ miasta Nysy
w rejonie ulicy Emilii Gierczak, Wita Stwosza, Bohaterow Warszawy i Marii Curie-
Sktodowskiej.



OPIS TECHNICZNY ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Dojazd do budynku oraz doj$cia piesze do terenu dziatki z drogi publicznej

ul. Boh. Warszawy oraz od strony ul. Cypriana Kamila Norwida — istniejgce bez zmian.

. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek, w ktorym wykonywane beda prace budowlano-remontowe objete zgloszeniem,
znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow Wojewodztwa Opolskiego: Stare
Miasto Nysa w granicach sredniowiecznego zatozenia, (Obszar zamkniety ul.: Wyspianskiego,
Rosevelta, Bema, Zeromskiego, Stowackiego, Powstancéw oraz obszar Jagielty i Bolestawa
Smiatego). Numer rejestru zabytkow OWKZ w Opolu: R/154/49, 107/54.

Budynek Przedszkola nr 1 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkow i podlega ochronie

na podstawie zapisOw miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego.

. WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Planowane prace budowlane nie powoduja w budynku zmiany warunkow bezpieczenstwa
pozarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony
srodowiska badz wielkos$ci lub uktadu obciazen budynku.

Wszelkie prace stanowig usunigcie zawilgoconych oktadzin i1 ocieplenia oraz przywrdcenie
stanu pierwotnego sprzed powodzi, odtworzenie $cian dzialowych, wymiane wskazanej
stolarki drzwiowej i okiennej, uszczelnienia $cian, odtworzenie wyposazenia i przywrocenie

funkcjonalno$ci pomieszczen do stanu sprzed powodzi.

INFORMACJE | DANE TECHNICZNE
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o technologie odpowiadajaca
odtwarzanym elementom budynku (tynki cementowo-wapienne, posadzki ceramiczne,
malowanie $cian farbami emulsyjnymi, itp.).
W przypadku stosowania rozwigzan systemowych nalezy stosowac¢ si¢ do wytycznych
producenta lub dostawcy systemu.
Prace zewngtrzne dotycza fragmentu elewacji ($ciany przyziemia do cokolu budynku),
obejmujacego S$ciang pod tarasem pierwszego pietra od strony wschodniej (elewacja
wschodnia).
Fragment elewacji wskazana w cze¢$ci graficznej opracowania.

opracowat:

dr inz. arch. Piotr Opatka
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POSADZKI

1. Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju

2. Usunigcie z piwnic budynku gruzu

3. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
wraz z kosztami sktadowania / utylizacji

4. Osuszanie podtozy pod posadzki na stropach zelbetowych lub ceramicznych poprzez odwierty
od gory

5. Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metoda natrysku

6. Dwukrotne odgrzybianie metodg natrysku od gory gladzi, posadzek cementowych,
lastrykowych, kamiennych i ceramicznych

7. Gruntowanie podtozy preparatami -powierzchnie poziome

. Posadzki z ptytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach

9. Cokoliki z ptytek na zaprawie klejowe;j

(o]

SCIANY

1. Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach

2. Rozebranie oktadziny $ciennej

3. Wykucie otworéw w §cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéow drzwiowych i okiennych

4. Usunigcie z piwnic budynku gruzu.

5. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 10 km
wraz z kosztami sktadowania / utylizacji

6. Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metoda natrysku

7. Dwukrotne odgrzybianie powierzchni §cian murowanych, tynkéw o powierzchni 25-50 m2
metoda natrysku

8. Wykonanie przesklepien otworéw w §cianach z cegiel -dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych do I NP 180 mm

9. Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek

10.Uzupetienie tynkow zwyktych wewngtrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach i shupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)

11.Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowe;j
konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system
3.40.03)

12.Gruntowanie podlozy preparatami -powierzchnie pionowe

13.Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowe;j

14.Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych -tynkow gladkich bez
gruntowania

SUFITY

1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci

2. Gruntowanie podtozy preparatami -powierzchnie poziome

3. Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewngtrznych -tynkow gtadkich bez gruntowania

STOLARKA
1. Wykucie z muru o$cieznic
2. Drzwi jednoskrzydtowe z o$cieznica stalowg

ELEWACJA
1. Nalozenie podktadowej masy tynkarskiej
2. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku barwionego w masie

WYPOSAZENIE
1. Dostawa i montaz wyposazenia

ROBOTY SANITARNE

. Rury PP zgrzewane 16 wraz z ksztaltkami

. Rury PP zgrzewane 20 wraz z ksztattkami

. Rury PP zgrzewane 25 wraz z ksztattkami

. Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych

Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami (0,036 W/mK)

. Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami (0,036 W/mK)

. Izolacja rurociagoéw $r.25 mm otulinami (0,036 W/mK)

. Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do

65 mm)

10.Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm

11.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem

12.Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt"

13.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o ér. nominalnej 15
mm

14.Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do zaworéw czerpalnych,
baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15 mm

15.Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm

16.Wpusty Sciekowe ze stali nierdzewnej

17.Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm

18.Rurociagi z PCW o ér. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkow

19.Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkow

20.  Montaz rurociagéw z PCW o ér. 50 mm na $cianach z taczeniem metoda wciskowa

21.  Montaz rurociggéw z PCW o ér. 110 mm na $cianach z faczeniem metoda wciskowa

22.  Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 100 mm

23.  Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW
0 $r. 50 mm

24.  Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW
oér. 110 mm

25.  Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie

O 0NN AW

wapiennej i cementowo-wapiennej

26.  Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odlegtos¢ do 1 km wraz z kosztami sktadowania / utylizacji

27.  Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -za
kazdy nastgpny 1 km Krotno$¢ =9

28.  Dostawa i montaz przeptywowych podgrzewaczy wody wraz z zasilaniem

ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Wymiana przewodow wtynkowych

2. Wymiana tablic kompletnych wyposazonych

3. Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem
ochronnym

4. Wymiana wylacznika

. Wymiana opraw o$wietleniowych

6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, prob i sprawdzen

W

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

UZYTKOWEJ PIWNICY

LP. NAZWA POMIESZCZENIA Pu (502’2':52[’5:%’ 100% POW. PODLOGI [m?]
01.1 KORYTARZ 5,25 5,25
01.2 POM. GOSPODARCZE 1,72 4,40
01.3 KORYTARZ 2,95 2,95
01.4 POM. GOSPODARCZE 8,89 8,89
01.5 POM. GOSPODARCZE 16,64 16,64
01.6 KORYTARZ 3,45 3,45
01.7 KORYTARZ 3,00 3,00
01.8 POM. GOSPODARCZE 11,30 11,30
01.9 POM. GOSPODARCZE 3,80 3,80
01.10 POM. GOSPODARCZE 10,08 10,08
01.11 KORYTARZ 12,09 12,09
01.12 POM. GOSPODARCZE 42,82 42,82
01.13 POM. GOSPODARCZE 2,27 3,97
01.14 KORYTARZ 6,36 6,36
01.15 KORYTARZ 3,94 3,94
01.16 KORYTARZ 5,02 5,02
01.17 POM. GOSPODARCZE 15,05 15,05
01.18 KORYTARZ 3,93 3,93
01.19 POM. GOSPODARCZE 23,42 23,42
01.20 KORYTARZ 4,45 4,45
01.21 KORYTARZ 2,42 2,42
01.22 POM. GOSPODARCZE 15,25 15,25
01.23 POM. GOSPODARCZE 6,01 6,01
01.24 POM. TECHNICZNE 24,82 24,82
01.25 POM. GOSPODARCZE 27,13 27,13
01.26 SCHODY 2,70 2,70
SUMA POWIERZCHNI WSZYSTKICH POMIESZCZEN 264.76 269.08

UWAGA: POWIERZCHNIE UZYTKOWA OBLICZONO WG: ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrze$nia

2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego § 20, ust 1, pkt. 4, litera b).

(DZ. U. 2022 r. POZ. 1679)
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