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Budowa wezta drogowego w ciggu drogi krajowej DK-46 (al. Wojska Polskiego) wraz z budowag nowego
przebiegu DK-46 w Czestochowie w ramach zadania

~Budowa wezta drogowego al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Czestochowie”

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa wezta drogowego w ciggu drogi
krajowej DK-46 (al. Wojska Polskiego), zapewniajgcego potgczenie drég krajowych DK-46 i DK-91, wraz
z budowg nowego przebiegu DK-46 w Czestochowie. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto
kilometraz projektowy, gdzie dla odcinka DK-46 — DK-91 poczatek trasy stanowi km 0+000, a koniec km
1+299, natomiast dla odcinka DK-46 poczatek trasy stanowi km 0+000, a jej koniec km 2+000.

Powyzszy odcinek stanowi fragment drogi krajowej DK-46 przebiegajgcej na trasie Klodzko —
Szczekociny.

1.2. Podstawa i zawartos¢ opracowania

Podstawe do projektowania stanowig nastepujgce opracowania:
e  Umowa zawarta pomiedzy Miejskim Zarzadem Drog w Czestochowie oraz Wykonawca,

e Decyzja WOOS.420.21.2018.RK1.16 z dnia 14.03.2019 wydana przez Regionalng Dyrekcje
Ochrony Srodowiska w Katowicach,

e Decyzja PO.RPP.613.178.2018 W.MN z dnia 14.03.2019 wydana przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu,

e Koncepcja dla zadania ,,Budowa wezta drogowego Al. Wojska Polskiego Dk-1 wraz z nowym
przebiegiem Dk-46 W Czestochowie”,

e  Pisma i uzgodnienia

e  Wstepna dokumentacja geotechniczna ( w tym: Dokumentacja badan podtoza gruntowego,
Dokumentacja geologiczno inzynierska, projekt geotechniczny);

e  Raport oddziatywania na $rodowisko i Decyzja Srodowiskowa;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679, z pbzn. zm.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg6Inych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 311),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518, z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735, z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i promoéw oraz rejestru
numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (t.j. Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582,
z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682, z p6zn. zm.),
e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 645, z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tekst jedn. Dz.U. 2022 r. poz. 1029, z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 916,
z pézn. zm.),
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U.
z 2022 poz. 840),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. p0z.699, z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (test jedn. Dz.U. z 2021
r. poz. 1326 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz.
1072, z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990,
z p6ézn. zm.),

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 672),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1839, z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 11 pazdziernika 2019
r. w sprawie kryteridow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd podziemnych (t.j. Dz.U. 2019
poz. 2148),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1311),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 10),

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2023 p0z.1040 z 2023 r., z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1039,
z pézn. zm.),

Wytyczne rekomendowane dotyczgce drog. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra
wiasdciwego ds. transportu,

1.3. Lokalizacja inwestycji

Niniejszy odcinek znajduje sie w wojewodztwie $laskim, na terenie miasta. Czestochowa,

w potudniowo-wschodniej czesci granic administracyjnych miasta.

Trasa drogi krajowej DK-46 na odcinku DK-46 — DK-91 prowadzona na kierunku potnocno-

potudniowym. Projektowany wezet drogowy umozliwia komunikacje relacji Piotrkéw Trybunalski —
Podwarpie — Szczekociny, taczac droge krajowg DK-46 biegnaca od wschodu na pétnoc w kierunku
Piotrkowa oraz droge krajowg DK-91, biegnaca od skrzyzowania z DK-46 na potudnie w kierunku
Podwarpia.

Zawarte w projekcie wspotrzedne geodezyjne okreslono w uktadzie geodezyjnym 2000, strefa 7.

1.4. Zakres inwestycji

1)

Roboty drogowe

budowa wezta drogowego alei Wojska Polskiego DK-91 z drogg krajowa DK-46,

przebudowa al. Wojska Polskiego (DK-46 DK-91) od wyjazdu ze stacji Orlen (aleja Wojska
Polskiego 78) do okolic budynku przy aleja Wojska Polskiego 8,
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e budowa nowego odcinka DK-46 od wezta drogowego ul. Korfantego z ul. Bugajska
w Czestochowie do projektowanego wezta drogowego z DK-91,

e budowa ulicy Smolnej,

e  budowa drég uzupetniajgcych stuzacych do obstugi przylegtego terenu,

e budowa stanowisk do kontroli i wazenia pojazddw ciezarowych,

e budowa i przebudowa infrastruktury dla pieszych oraz rowerzystow,

e  budowa zatok autobusowych,

e  budowa elementéw systemu odwodnienia terenu (rowy, przepusty, scieki, dreny).
2) Obiekty inzynierskie

e budowa przepustow na przebudowywanych ciekach (w tym zespolonych z przejsciami dla
zwierzat),

e  budowa przepustéow drogowych,
e  budowa ktadki pieszo-rowerowej,
e  budowa 3 przejazdéw pieszo-rowerowych,
e  budowa 3 wiaduktéw drogowych.
e  budowa mostu nad rzekg Wartg
3) Kanalizacja deszczowa wraz z urzgdzeniami oczyszczajgcymi
e budowa sieci kanalizacji deszczowej,
e budowa urzadzen oczyszczajgcych.
4) Urzadzenia ochrony srodowiska
e budowa zbiornikéw wéd deszczowych,
e budowa przejscia dla zwierzat,
e budowa ekranéw akustycznych.
5) Zielen
e wycinka istniejgcej zieleni w niezbednym zakresie,
e nasadzenia.
6) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
e Dbariery,
e  ostony przeciwol$nieniowe,
e urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych,
e elementy oznakowania pionowego i poziomego.
7) Oswietlenie
e  budowa oswietlenia drogi krajowej wraz z zasilaniem.
8) Kanat technologiczny
e budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjne;j.
9) Przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej
e  przebudowa ciekdw naturalnych, rowow,
e przebudowa sieci elektroenergetycznych sredniego i niskiego napiecia,
e przebudowa sieci teletechnicznych,
e  przebudowa sieci gazowych,
e  przebudowa sieci wodociggowych,
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przebudowa kanalizacji sanitarnej,

przebudowa kanalizacji deszczowe;.

Rozbiorki:

rozbidrka obiektéw kubaturowych,

rozbidrka elementéw drog i ulic,

rozbidrka urzadzen infrastruktury technicznej,
rozbidrka sieci i elementéw sieci uzbrojenia terenu,
rozbidrka istniejgcych przepustow,

rozbidrka elementdéw matej architektury i ogrodzen.
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2. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Projektowany ukiad drogowy

2.1.1. Droga krajowa DK-46
Przebieg drogi krajowej DK-46

Poczatek opracowania zlokalizowany jest w km 0+000 w rejonie ronda w na weZle
zapewniajgcym potaczenie drég krajowych DK-46 i DK-91. Projektowana droga krajowa DK-46 taczy sie
z potnocno-potudniowym przebiegiem drogi DK-46 — DK-91 (relacja Piotrkow Trybunalski — Podwarpie)
za pomoca wezla i biegnie dalej na wschéd w kierunku Szczekocin. Poczatkowo droga posiada przekrdj
uliczny, od ok. km 0+200 projektowana jest natomiast jako droga zamiejska. W km 0+410 i km 1+800
droga przecina istniejgce linie kolejowe. W rejonie km 0+660 projektowana droga przekracza rzeke
Warte. Koniec opracowania zlokalizowany jest w km 2+000 istniejgcego wezta drogowego.

Przekroj drogi krajowej DK-46

Projektowanag droge krajowa przewiduje sie wykona¢ jako droge o nawierzchni bitumicznej
o przekroju dwujezdniowym o dwéch pasach ruchu o szerokosci 3,5 m w kazdym kierunku z opaska
zewnetrzng szerokosci 0,5 m (ulica) oraz jako droge o nawierzchni bitumicznej o przekroju
jednojezdniowym o jednym pasie ruchu o szerokosci 3,5 m z opaskg zewnetrzng szerokosci 0,5 m (droga
zamiejska).

Parametry techniczne drogi krajowej DK-46 - ulica

e dtugos¢ odcinka: 0,2 km
e klasa techniczna: GP
e predkosc¢ do projektowania Vdp: 70 km/h
e predkosc¢ do projektowania w obszarze skrzyzowan Vdps: 50 km/h
e liczba jezdni: 2
e liczba pasow ruchu: 2
e szerokosc¢ pasa ruchu: 3,5m
e szerokosc¢ opaski zewnetrznej: 0,5m
e szerokos¢ pobocza: min 1,5 m
e pochylenie poprzeczne na prostej: 25 %
e obcigzenie nawierzchni: 115 kN/o$
e kategoria ruchu: KR6
e pojazd miarodajny: PP1

Parametry techniczne drogi krajowej DK-46 — droga zamiejska

e dlugosé odcinka: 1,8 km
e klasa techniczna: GP
e predkosc¢ do projektowania Vdp: 80 km/h
e liczba jezdni: 1
e liczba pasow ruchu: 2
e szerokosc¢ pasa ruchu: 3,5m
e szerokosc¢ opaski zewnetrznej: 0,5m
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e szerokos¢ pobocza: min 1,5 m
e pochylenie poprzeczne na prostej: 25 %
e obcigzenie nawierzchni: 115 kN/o$
e kategoria ruchu: KR6
e pojazd miarodajny: PP1

2.1.2. Droga krajowa DK-46 — DK-91

Przebieg drogi krajowej DK-46 — DK-91

Poczatek opracowania zlokalizowany jest w km 0+000 w rejonie stacji paliw. Projektowany
odcinek tgczacy drogi krajowe DK-46 — DK-91 prowadzony jest na kierunku pétnoc-potudnie (relacja
Piotrkéw Trybunalski — Podwarpie). Droga krajowa DK-46 taczy sie w km 9+200 z droga krajowg DK-91
za pomocg wezta drogowego i biegnie dalej na potudnie. Projektowa droga posiada przekréj uliczny.
Koniec opracowania zlokalizowany jest w km 1+299 DK-91.

Przekrdj drogi krajowej DK-46 — DK-91

Projektowang droge krajowag przewiduje sie wykona¢ jako droge o nawierzchni bitumicznej
o przekroju dwudnojezdniowym o dwdch pasach ruchu o szerokosci 3,5 m w kazdym kierunku z opaska
zewnetrzng o szerokosci 0,75 m.

Parametry techniczne drogi krajowej DK-46 — DK-91

e dlugosé odcinka: 1,30 km
e klasa techniczna: GP
e predkosc¢ do projektowania Vdp: 70 km/h
e predkosc¢ do projektowania w obszarze skrzyzowan Vdps: 70 km/h
e liczba jezdni: 2
¢ liczba pasow ruchu: 2
e szerokos¢ pasa ruchu: 3,5m
e szerokosc¢ opaski zewnetrznej: 0,75m
e szerokosc¢ opaski wewnetrznej: 0,5m
e szerokos¢ pobocza: min 0,75 m
e pochylenie poprzeczne na prostej: 25 %
e obcigzenie nawierzchni: 115 kN/o$
e kategoria ruchu: KR7
e pojazd miarodajny: PP1

2.1.3. Wezet drogowy na witgczeniu DK-46 do DK-91

W rejonie km 0+920 drogi krajowej DK-46 przewiduje sie budowe wezta drogowego
umozliwiajgcego potaczenie drog krajowych DK-46 i DK-91. Jest to wezet typu B trgbka z tgcznicami
o predkosci do projektowania rownej 40 km/h. W ramach budowy wezta przewiduje sie takze budowe
skrzyzowania typu rondo turbinowe po wschodniej stronie drogi krajowej DK-46 — DK-91. Dodatkowo
przewiduje sie wykonanie tgcznika potudniowego, umozliwiajacego potgczenie projektowanego wezta
z ul. Kolejowa.

Parametry techniczne tacznic LO1 — L06

e predkosc¢ do projektowania Vdp: 40 km/h
e szeroko$é jezdni: min. 6 m’
e szerokos¢ pobocza: min. 1,5m
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e obcigzenie nawierzchni: 115 kN/o$
e kategoria ruchu: KR6
e pojazd miarodajny: PP1

" w miejscach wystepowania tukéw poziomych szerokosé zostata zwigkszona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Parametry techniczne tagcznika potudniowego

e predkosc¢ do projektowania Vdp: 30 km/h
e klasa techniczna: D
e szerokos¢ jezdni: 7m
e szerokosc¢ pobocza: 0,5m
e pochylenie poprzeczne na proste;: 25%
e kategoria ruchu: KR2
e pojazd miarodajny: PP1

2.1.4. Projektowane odcinki drég uzupetniajgcych

W zwigzku z budowg drogi krajowej konieczna jest takze przebudowa i rozbudowa istniejgcej
sieci komunikacyjnej kolidujgcej z projektowana droga. Ponadto, w celu zapewnienia obstugi przylegtego
terenu przewidziano wzdtuz drogi krajowej budowe drog uzupetniajgcych obstugujacych teren.

Zestawienie projektowanych drdég zostato ujete w tabeli ponizej:

Predkos¢ do o
Numer/ x ; : ._ | Szerokos¢
.__ . |Strona Dlugos¢ | Klasa | projektowania | Kategoria | ~ . . . .
Lp. | Lokalizacja (L/P) r:;zwia [m] drogi Vdp e |e[zr:‘:|]n| Nawierzchnia
9 [km/h]
ul.
km0+300 | | | Bgaiska | 343 D 30 KR2 6 bitumiczna
DK-46
cz. 1
km 0+300 ul.
L Bugajska 320 D 30 KR2 6 bitumiczna
DK-46
cz.2
km 0+300 N
DK-46 P ul. Dtuga 54 D 30 KR2 7,5 bitumiczna
km 0+410 —
km 0+730 P JDO1 359 D 30 KR2 5 bitumiczna
DK-46
km 1+020 — ul
km 1+150 P ' 406 D 30 KR2 5 bitumiczna
Smolna
DK-91
km 1+000 — ul
km 1+279 L Smolna 406 D 30 KR2 5 bitumiczna
DK-91
km 0+240 ul
ul. ) N
Warzywna L Warzywna 295 D 30 KR2 55 bitumiczna
cz.2
cz. 1
km 0+195 ul.
* L |Warzywna| 29 D 30 KR2 5 bitumiczna
DK-46
cz. 3
km 0+195 ul.
* P Warzywna 22 D 30 KR2 5 bitumiczna
DK-46
cz. 4
km 0+621 . N
DK-46 L ul. Bugaj 45 D 30 KR2 5 bitumiczna
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km 0+715 ul, o

3 DK-46 L Szeroka 44 D 30 KR2 5 bitumiczna
ul.

4 | KmI+S19 4 | Bgaiska | 165 L 40 KR2 55 bitumiczna
DK-46 92

2.1.5. Projektowane zjazdy

W celu zapewnienia obstugi przylegtego terenu przewidziano réwniez przebudowe lub budowe
zjazdéw umozliwiajacych dojazd do posesji. W ten sposéb na catym projektowanym odcinku opracowania
wszystkie dziatki ewidencyjne, ktére utracity dostep do drogi w zwigzku z inwestycja, uzyskajg dostep do
drég publicznych.

W zaleznosci od zagospodarowania nieruchomosci gruntowej, projektowane zjazdy zostaty
podzielone na klasy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.1.6. Komunikacja zbiorowa

W zakresie przedmiotowego odcinka przewiduje sie budowe zatok autobusowych przy odcinkach
drég krajowych: DK-46 i DK-46 — DK-91. W rejonie zatok autobusowych przewidziano miejsce na
usytuowanie wiat przystankowych.

2.1.7. Komunikacja piesza i rowerowa

W zakresie przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wykonanie drég dla pieszych i rowerow, drog
dla rowerdéw oraz chodnikdéw. W szczegélnosci przewidziano:

e  budowe drogi dla pieszych i rowerdéw oraz chodnika przy DK-46 — DK-91,
e budowe drogi dla pieszych i roweréw w rejonie kfadki K-1 przy DK-46 — DK-91,

e  budowe drogi dla pieszych i roweréw przy skrzyzowaniu z ul. Dluga w rejonie km 0+300 DK-46 —
DK-91, strona prawa,

e budowe drogi dla pieszych i roweréw oraz chodnika przy ul. Bugajskiej cz.1 i cz. 2 w rejonie km
0+300 DK-46 — DK-91, strona lewa,

e  budowe chodnika przy ul. Smolnej,

e budowe drogi dla pieszych i rower6w oraz chodnika w rejonie tgcznic projektowanego wezta
i skrzyzowania typu rondo,

J budowe drogi dla pieszych i rowerdw przy przejsciu P1a (wiadukt WD-1) przy tgcznicy LO6 oraz
przejezdzie P1 przy tacznicy LO5, w rejonie km 0+920 DK-46 — DK-91,

e budowe drogi dla pieszych i rowerow, drogi dla roweréw oraz chodnika przy ul. Warzywnej cz. 1
w rejonie km 0+000 DK-46,

e budowe drogi dla pieszych i roweréw, drogi dla roweréw oraz chodnika przy taczniku
potudniowym w rejonie km 0+000 DK-46,

e budowe drogi dla pieszych i roweréw przy przejezdzie P2 przy ul. Warzywnej cz.3 icz.4 oraz
chodnika przy ul. Warzywnej cz.4 w rejonie km 0+195 DK-46,

e  budowe chodnika prz zatoce do wazenia pojazdéw w rejonie km 1+175 DK-46,

e budowe drogi dla pieszych i roweréw, drég dla roweréw oraz chodnika wzdtuz ulicy Bugajskiej

cz.3,

e budowe drogi dla pieszych i rowerdw przy przejezdzie P3 przy ul. Bugajskiej cz.3, w rejonie km
1+460 DK-46,

e budowe drogi dla pieszych i rowerow w rejonie istniejgcego wezta i linii kolejowej w rejonie km
1+800 DK-46.

Przewiduje sie rowniez budowe chodnikéw stanowigcych dojscie do przystankéw autobusowych:
e km 0+205 DK-46 — DK-91, strona lewa,
e km 0+363 DK-46 — DK-91, strona prawa,
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. km 1+129 DK-46 — DK-91, strona prawa,
e km 1+269 DK-46 — DK-91, strona lewa,
e km 0+090 DK-46, strona lewa,
e km 0+100 DK-46, strona prawa,
e  km 0+043 ul. Bugajska cz. 2, strona lewa.
Ponadto, na odcinku projektowanej DK-46 przewiduje sie budowe przej$¢ dla pieszych
i przejazdéw dla rowerzystow w poziomie jezdni w rejonie skrzyzowan.

2.1.8. Odwodnienie

Podstawowy element systemu odwodnienia projektowanej drogi krajowej na przedmiotowym
odcinku stanowi¢ beda rowy otwarte (dla odcinka zamiejskiego) oraz kanalizacja deszczowa (dla
przekrojow ulicznych). Zaprojektowano rowy o przekroju trapezowym, szerokosci dna 0,40 m. Przyjeto
pochylenie skarp réwne 1:1,5.

Zaktada sie wykonanie odpowiedniego umocnienia dna i skarp rowéw w zaleznosci od ich
pochylenie podtuznego.

W miejscach, gdzie nie jest mozliwe odprowadzenie wéd opadowych do odbiornika grawitacyjnie,
przewidziano zabudowe pompowni wod deszczowych.

Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletg i przekrojem poprzecznym
projektowanych drég, a takze mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych do istniejgcych odbiornikow
takich jak istniejgca kanalizacja deszczowa, cieki naturalne i rowy melioracyjne. W celu ograniczenia
wptywu na $srodowisko wod opadowych odprowadzanych z pasa drogowego zaprojektowano zbiorniki
wod deszczowych, ktérych zadaniem jest zatrzymanie oraz zredukowanie odptywu wod o duzej
kulminacji wywotanej deszczem nawalnym. W miejscach gdzie nie jest mozliwe zastosowanie retencji
w zbiornikach przewidziano retencje kanatows.

2.2. Obiekty inzynierskie

Na odcinku objetym opracowaniem przewiduje sie budowe 10 obiektdow inzynierskich.
Zestawienie obiektéw przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Nazwa Kilometraz W ciggu drogi Funkcja
1 K- 0+263 ) do przeprowadzenia drogi,dla pieszygh i roweréw nad
przeszkoda, ktérg stanowi DK1
0+203 LO6 ) i
2 WD-1 0+894 JL DK1 do przeprowa;dﬁer\:\llia I?K1Z:iad \p’)vrz;szkoda, ktora
0+899 JP Stanowig facznice wezta
do przeprowadzenia drogi DK1 i fgcznic wezta nad
3 P1a 0+929 DK1 przeszkoda, ktdrg stanowi droga dla pieszych
i roweréw
4 P1 0+099 LO5 do prze,prowadzerjia facznicy \{vezia nqd przes;koda,
kt6rg stanowi droga dla pieszych i roweréw
5 P2 0+193 DK-46 do prz,eprowadzc_ania drogi DP_(-46 naq przesz,kodq,
kt6rg stanowi droga dla pieszych i roweréw
6 PP1 04332 DK-46 do przeprowadzenia drogi DK-46 nad przeszkoda,

ktora ciek wraz ze szlakiem migracji ptazow

7 WD-LK1 0+393 DK-46 do prz'epr'owadz.enia DK-46 nad przeslzkodq, ktéra
stanowi linia kolejowa Warszawa-Zachéd - Katowice

do przeprowadzenia DK-46 nad przeszkoda, kt6ra

8 MD-1 0+616 DK-46 stanowi rzekg Wartg wraz z terenami zalewowymi
i drogami poprzecznymi
9 P3 14460 DK-46 do prz,eprowadzgnia drogi DI_(-46 naq przesz,koda,
kt6ra stanowi droga dla pieszych i roweréw
10 WD-2 1+762 DK-46 do przeprowadzenia DK-46 nad przeszkoda, ktorg
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Lp. Nazwa Kilometraz W ciagu drogi Funkcja

stanowig tory bocznicowe ISD Czestochowa, droga
oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystow

Oprécz w/w obiektéw inzynierskich przewiduje sie budowe 8 przepustdéw na przebudowywanych
ciekach (PH1-PH5 i PH7-PH9).

Dodatkowo na dalszym etapie prac projektowych przewiduje sie wykonanie $cian oporowych
w celu ograniczenia zajetosci terenu oraz dostosowania rozwigzan do obecnego zagospodarowania
terenu.

2.3. Urzadzenia ochrony srodowiska

2.3.1. Ekrany akustyczne

Na analizowanym odcinku drogi krajowej zaprojektowano zabezpieczenia akustyczne
w lokalizacjach wskazanych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Parametry ekranéw zostang
doprecyzowane w raporcie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko.

2.3.2. Urzadzenia retencyjne

Wody z rowdéw drogowych oraz kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone do zbiornikéw
retencyjnych, ktérych zadaniem jest ochrona odbiornikéw oraz zabezpieczenie terenéw przylegtych przed
podtopieniami lub bezposrednio do ciekéw i rowéw melioracyjnych w przypadku braku koniecznosci
retencjonowania wéd. Zbiorniki/urzgdzenia retencyjne bedg wykonane jako otwarte. Wody ze zbiornikow
zostang odprowadzone do istniejacych odbiornikédw naturalnych za pomoca projektowanych kanatow
hydrotechnicznych. W celu bezpiecznego odprowadzenia wéd poza teren inwestycji oraz poprawe
odptywu wéd w ciekach petnigcych funkcje odbiornikéw przewidziano ich konserwacje.

W miejscach gdzie nie jest mozliwe zastosowanie retencji w zbiornikach przewidziano retencje
kanatowg polegajgcg na zwiekszeniu srednic kanatow.

2.3.3. Urzadzenia podczyszczajace

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego uktadu drogowego przed zrzutem do odbiornikéw
beda oczyszczone w projektowanych osadnikach i separatorach w zaleznosci od potrzeb w tym zakresie,
ti. w miejscach, w ktérych zostang przekroczone dopuszczalne Rozporzadzeniem stezenia zawiesiny
badz substancji ropopochodnych.

2.3.4. Przejscia dla zwierzat

Jako srodek minimalizujgcy oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze, w tym lokalne szlaki
migracji zwierzat przewiduje sie realizacje nastepujacych przejs¢ dla zwierzat:

. . . Typ przejscia dla s
Lp. Przewidywany kilometraz wierzat Parametry przejscia
Przeiscie dla olazéw Obustronne potki o szer. min. 0,5 m.
1 0+332 DK-46 ) P Wysokos$¢ min. 1 m od poziomu poétki do
zespolone z rowem
stropu przepustu.

Powyzsze przejscie dla zwierzat (ptazéw) bedzie zintegrowane z systemem wygrodzen ochronno —
naprowadzajgcych.

2.4. Zielen

W projekcie przewidziano nasadzenia zieleni wysokiej i Sredniej wzdiuz projektowanej trasy
drogowe;.

Lokalizujgc zadrzewienia uwzgledniono przebieg istniejacych oraz projektowanych w pasie
drogowym urzgdzen naziemnych i podziemnych, zachowujgc normatywne odlegtosci pomiedzy nimi
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a projektowang zielenig. Uktad zieleni uwzglednia zasady bezpieczenstwa ruchu drogowego — wymagane
pola widocznosci.

Kompozycja projektowanej zieleni zostata dostosowana do funkcji, jakg ma spetnia¢, charakteru
istniejacej zieleni oraz wielkosci pasa drogowego, ktéry moze by¢ wykorzystywany pod zielen.
W miejscach, gdzie zarezerwowano wystarczajgcg ilos¢ terenu, zaprojektowano nasadzenia zieleni
o charakterze krajobrazowym w postaci szpalerow drzew i skupin krzewdéw. W rejonie przepustow
przystosowanych do migracji zwierzat przewiduje sie nasadzenia zieleni o charakterze ostonowym
i naprowadzajgcym. Ponadtio przewidziano réwniez zielen ostonowg wzdiuz ekranéw akustycznych
w postaci nasadzen pngczy. Na odcinkach projektowanej drogi przebiegajgcych w bliskiej odlegtosci od
zabudowy mieszkaniowej zaproponowano nasadzenia zieleni izolacyjnej w formie grup drzew sadzonych
w zwartej wiezbie podsadzanych krzewami o ile pozwalajg na to warunki terenowe. Na tarczy ronda
zaproponowano nasadzenia zieleni ozdobnej w formie pnaczy okrywowych.

Ostony roslinne budujg nastepujagce elementy: powierzchnie trawiaste, powierzchnie
zakrzewione, drzewa. Przy ksztattowaniu roslinnosci brano pod uwage zar6éwno wrazenia wizualne
uczestnikéw ruchu drogowego jak réwniez okolicznych mieszkancow.

Na powierzchniach nieutwardzonych, na ktérych nie wprowadzono nowych nasadzen zostanie
wysiana mieszanka nasion traw. Mieszanki traw zostang wysiane: na skarpach wykopow i nasypéw, na
powierzchniach ptaskich poza korong drogi.

Calos¢ zaprojektowanej zieleni przyczyni sie do urozmaicenia krajobrazu, przez co zostanie
podniesiona wartos¢ estetyczna catej inwestycji.

2.5. Oswietlenie

Projekt swym zakresem obejmuje oswietlenie na odcinku drogi krajowej w nastepujacych
lokalizacjach:

e oswietlenie drogi krajowej w rejonie ronda, weztéw i skrzyzowan,
e osSwietlenie przejs¢ dla pieszych,

e osSwietlenie fragmentu DG190239W,

e oswietlenie fragmentu DG190240W_S,

e oswietlenie fragmentu DG190240W_A,

e oswietlenie fragmentu DG.

Uwaga: Instalacje oswietleniowe tunelu rowerowo-pieszego powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajgcy wandaloodpornos¢ catosci instalacji, bez dostepnych na zewnatrz elementéw narazonych
na dewastacje.

2.6. Kanat technologiczny

W zakresie inwestycji przewidziano budowe kanatu technologicznego, ktérego celem jest
utatwienie budowy ieksploatacji systemu monitorowania izarzadzania drogg. Kanat zostat
zaprojektowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne iich usytuowanie. Kanat
technologiczny stuzy¢ bedzie do uktadania kabli sygnatowych swiattowodowych lub miedzianych do
miejsc lokalizacji urzadzen sterowania ruchem takich jak bramownice, znaki zmiennej tresci, czujniki
meteorologiczne, kamery, czujniki pomiaru ruch oraz innych zgodnych z wytycznymi. W obszarze
inwestycji kanat technologiczny umieszczono w granicach pasa drogowego.

2.7. Zasilanie obiektow

Przedmiotowa koncepcja programowa w swym zakresem obejmuje:budowe zasilania o$wietlenia
drogowego oraz oswietlenia przejsc dla pieszych.
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2.8. Przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej

2.8.1. Przebudowa urzgdzen melioracyjnych i ciekow

W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania terenu w pasie inwestycji nastapi przebudowa
ciekdéw i rowdw wraz z ich odcinkowg likwidacja. Przebudowa istniejgcych ciekéw i rowéw melioracyjnych
bedzie polega¢ na wykonaniu i dostosowaniu ich przebiegéw do projektowanej sytuacji drogowej wraz
z odpowiednim umocnieniem dna oraz skarp.

2.8.2. Sieci energetyczne

Celem opracowania jest dostosowanie istniejacych napowietrznych i doziemnych sieci
elektroenergetycznych niskiego napiecia (nN) 0,4kV, sredniego napiecia (SN) 15 kV oraz wysokiego
napiecia (WN) 110kV na skrzyzowaniach z projektowanym uktadem drogowym, do wymagan
wynikajacych z norm i przepiséw branzowych.

2.8.3. Sieci teletechniczne
W zakresie branzy telekomunikacyjnej dla przedmiotowego projektu nalezy zaprojektowaé
i wykonac¢ przebudowe wszystkich kolidujgcych urzadzen telekomunikacyjnych.

Przebudowy sieci polegaja na odtworzeniu elementéw sieci, kolidujgcych z infrastrukturag
drogowg, w nowych lokalizacjach mieszczacych sie w pasie drogowym. Wszystkie prace zwigzane
z przebudowg kolidujgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy, w miare mozliwosci, wykona¢ przed
przystgpieniem do prac drogowych. Przebudowy sieci telekomunikacyjnych muszg byé skoordynowane
z pracami dotyczgcymi przebudowy innych sieci uzbrojenia terenu.

2.8.4. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

W zwigzku z rozbudowg ukiadu drogowego nastgpi przebudowa istniejgcej kanalizacji
deszczowej kolidujgcej z projektowanymi rozwigzaniami.

2.8.5. Sie¢ wodociggowa
Istniejgca sie¢ wodociggowg kolidujgcg z projektowang inwestycjg przewidziano do przebudowy
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci tj. Urzgd Gminy w Ciepielowie.

Przejscia wodociagéw pod drogami i rowami zostang wykonane w rurach ostonowych. Rura
przewodowa umieszczona zostanie we wnetrzu rury ochronnej na ptozach dystansowych, a konce rury
ochronnej zabezpieczone za pomocg manszet uszczelniajgcych.

2.8.6. Sie¢ gazowa

Istniejgcg sie¢ gazowg Sredniego i wysokiego cisnienia kolidujgcg z projektowang inwestycjg
przewidziano do przebudowy zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gestoréw sieci.

2.9. Rozbiorki

W zwigzku z kolizjg projektowanego odcinka drogi z istniejgcymi zabudowaniami o charakterze
kubaturowym, nalezy przeprowadzi¢ rozbiérke 10 obiektéw kubaturowych.

Projekt przewiduje wykonanie rozbiérek pozostatych obiektéw budowlanych i urzgdzen
infrastruktury technicznej istniejgcego zagospodarowania terenu kolidujacych z przedmiotowg inwestycja.
Poza budynkami rozbiérce podlega¢ beda: elementy drdég i ulic, urzadzenia infrastruktury technicznej
i sieci uzbrojenia terenu (naziemne i podziemne), ogrodzenia, istniejgce przepusty.

2.10. Rozwigzania techniczne dotyczace bezpieczenstwa z uwagi na mozliwosé¢ wystapienia
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

Geometrie przebudowywanych, rozbudowywanych i budowanych drég oraz promienie
wyokraglen na skrzyzowaniach dobrano tak, by zapewni¢ wymagany przepisami minimalny zewnetrzny
promien skretu réwny 11 m.

Tym samym zapewnia sie wykorzystanie projektowanych drdg przez pojazdy strazy pozarne;.
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3. INNE UWARUNKOWANIA

3.1. Odstepstwa od warunkow technicznych

Na obecnym etapie inwestycji przewiduje sie koniecznos¢ uzyskania nastepujacych odstepstw od
przepiséw techniczno - budowlanych:

- art. 53 Ustawy z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2021r. Poz. 1984)
oraz

- §4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew i krzewdw, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzagdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (t.j.Dz.U. z 2020r. Poz.
1247), " w zakresie:

1) minimalnej odlegtosci od granicy obszaru kolejowego oraz osi skrajnego toru (art. 53 ust. 2 Dz.
U. z 2021r. Poz. 1984),

2) wykonania robo6t ziemnych w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od granicy obszaru kolejowego
(§ 4 p.1 Dz.U. z 2020r. Poz. 1247).

3.2. Rozwiazania inne niz standardowe

W projekcie przyjeto rozwigzania inne niz standardowe z uwagi na wystepowanie trudnych
warunkow. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych §2 ust. 5: zastosowanie przepiséw, ktére
odnoszg sie do trudnych warunkéw, wymaga pisemnego uzasadnienia potwierdzajgcego brak mozliwosci

lub razaco wysokie koszty zastosowania

rozwigzania standardowego wzgledem

alternatywnego, ktére dotgcza sie do dokumentaciji projektowe;.

rozwigzania

Zestawienie zastosowanych w projekcie parametréw, ktorych stosowanie przepisy techniczno-
budowlane dopuszczajg jedynie w trudnych warunkach, przedstawia ponizsza tabela:

Rozporzadzenie Uzasadnienie
W sprawie przepisow potwierdzajace brak
. Wymagania techniczno- mozliwosci lub razaco
R CLRE SRR PFU budowlanych wysokie koszty
dotyczacych drég zastosowania
publicznych [paragraf] standardowego
Zastosowanie standardowej
predkosci do projektowania
spowodowatoby koniecznos¢
- zastosowania tukow
sposch zepredkos co | EIATION0N 2022 U
DK-46 droga Predkosé do Proclkosc | proleklowania prayim W8 | zajgtosci inwestycii. Z uwagi
krajowa klasy GP | projektowania Vdp projektowa Sie W za g_znosm ° na przygotowanie materiatéw
droga zamiejska =80 km/h Vp = 70 Klasy drogi: (...) 3) dia do wydania decyzji
km/h klasy GP - standardowo o $rodowiskowveh
110 km/h, w trudnych uwarunkowaniacyh na
warunkach dopuszcza . ;
sie 100, 90 lub 80 km/h: podstawie poprzednio
obowigzujgcych przepisow
z zastosowaniem predkosci
standardowe;j
spowodowatoby konieczno$¢
16
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Rozporzadzenie
W sprawie przepisow

Uzasadnienie
potwierdzajace brak

. Wymagania techniczno- mozliwosci lub razaco
R CLRE SIS PFU budowlanych wysokie koszty
dotyczacych drég zastosowania
publicznych [paragraf] standardowego
uzyskania nowej decyzji
0 $rodowiskowych
uwarunkowaniach i tym
samym znaczgco
wydtuzytoby proces
inwestycji. Zastosowanie
rozwigzania standardowego
i dodatkowe zajecie
nieruchomosci skutkujgce
zwiekszeniem kosztéw
odszkodowan dla wtasciciel
oraz zwiekszenie kosztéw
robo6t ziemnych
generowatoby razagco
wysokie koszty w stosunku
do zaprojektowania drogi na
parametrach przyjetych
w projekcie.
[§23.7] Szerokosc¢
czesci pobocza
0 nawierzchni twardej, Zastosowanie z uwagi na
w postaci opaski ograniczenie zajetosci oraz
s zewnetrznej, ograniczenie szerokos$ci
s . szeroko§c w zalezno$ci od klasy korpusu drogowego m.in.
DK-46 droga szerokos¢ opaski opaski drodi. wynosi: 1 mieisc Stepowania
krajowa klasy GP zewnetrznej 0,5 m | zewnetrznej gi, wynosi: 1) W miejscu wystepowan
05 m standardowo 0,75 m, wyso_klch, nasypo_w.(rejlon
’ a w trudnych warunkach obiektoéw nad liniami
dopuszcza sie nie mnigj kolejowymi oraz rzeka
niz 0,5 m —w przypadku Warta)
drogi klasy GP o jednej
jezdni gtéwnej;
o?ﬁs?k?\]/vg\?vig:gr?gj Zastosowanie z uwagi na
w zaleznosci od klas’y ograniczenie zajetosci oraz
drogi, wynosi: 1) ograniczenie szerokos$ci
DK-46 dro koS¢ ki ’ ; korpusu drogowego m.in.
ga szerokos¢ opaski standardowo 0,75 m, . .
krajowa klasy GP | wewnetrznej 0,5 m i a w trudnych warunkach W miejscu wystepowania
’ d o . wysokich nasypow (rejon
opuszceza Sig nie mnie] obiektéw nad liniami
niz 0,50 m — kolejowymi oraz rzeka
w przypadku klasy A, S Warta)
lub GP; a
[§23.8] Szerokosc¢
v(\/)ng:;r:‘:)zvc\:linggi?:é ! Zastosowano z uwagi na
drogi, wynosi: 1) y chec ograniczenia zajetosci
DK-46 — DK-91 szeroko$¢ opaski standardowo 0,75 m oraz z uwagi na istniejace
droga krajowa klasy P - ’ ’ zagospodarowanie
wewnetrznej 0,5 m aw trudnych.wa_runka.ch i zlokalizowana
dopusz.c?zg ;’g" nie mniej bezposrednio przy jezdni
Alz L,09 M — zabudowe mieszkaniowg
w przypadku klasy A, S
lub GP;
[§13.1] Droge zamiejskg Zastosowano mniejsza niz
projektuje sie w taki standardowa predkosé
sposob, ze predkos¢ do | z uwagi na przebudowywany
ul. Bugajska cz. 3 Predkos¢ do prockosc | projeklowania przyimuje | ffégrge.m og
droga zamiejska projektowania Vdp pr\?Je towa sie w za g'znosm o] ezposrednim sgsie ztwie
Klasy L — 40 km/h p =30 klasy drogi: (...) 6) dla skrzyzowanla z drogg
km/h klasy L - standardowo krajowa. Zastosowanie

60 km/h, w trudnych
warunkach dopuszcza
sie 50 lub 40 km/h;

rozwigzania standardowego
w postaci przyjecia predkosci
do projektowania Vdp = 60
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Rozporzadzenie Uzasadnienie
W sprawie przepisow potwierdzajace brak
. Wymagania techniczno- mozliwosci lub razaco
R CLRE SIS PFU budowlanych wysokie koszty
dotyczacych drég zastosowania
publicznych [paragraf] standardowego

km/h powodowatoby
dodatkowe zajecia
nieruchomosci skutkujgce
zwiekszeniem kosztéw
odszkodowan dla wtascicieli
oraz generowatoby razgco
wysokie koszty w stosunku
do przyjecia mniejszej
predkosci do projektowania.
Wskazany zjazd wystepuje
w stanie istniejgcym.
Likwidacja zjazdu z drogi
krajowej i zapewnienie
dojazdu do istniejgcej stacji
paliw wymagatoby budowy
drogi dojazdowej o dtugosci
okoto 400 m po stronie
[§55.1] Zjazdu zwyktego wschodniej DK79. Budowa

stosowanie nie projektuje sie z: 1) dodatkowej drogi dojazdowej
Zjazd z istniejgcej Lo jezdni gtéwnej drogi zwigkszytaby takze zakres
S ; zjazdow zwyktych S "
drogi krajowej w km na drodze klas - klasy A, S lub GP, zajetosci inwestyciji.
0+131 GP y z wyjatkiem drogi klasy Zastosowanie rozwigzania
GP w trudnych standardowego w postaci
warunkach; budowy dodatkowej drogi

dojazdowej i dodatkowe
zajecie nieruchomosci
skutkujgce zwigkszeniem
kosztow odszkodowan dla
wtascicieli generowatoby
razgco wysokie koszty
w stosunku do
zaprojektowania zjazdu.
Wskazany zjazd wystepuje
w stanie istniejgcym.
Likwidacja zjazdu z drogi
krajowej i zapewnienie
dojazdu wymagatoby
budowy drogi dojazdowej
o diugosci okoto 100 m
po stronie zachodniej DK79.

[§55.1] Zjazdu zwyklego Dodatkowo budowa drogi

nie projekiuje sie z: 1) dojazdowej zwigkszytaby
Ziazd z istnieiacei stosowanie 'ez%nij 16 V\J/ne'gro. i takze zakres zajetosci oraz
jazd z ISIniejace) zjazddw zwykltych ) J 9 1 Arog spowodowata koniecznos¢
drogi krajowej w km na drodze klas Klasy A, S lub GP, dodatkowych wyburzen
0+090 GP ! z wyjatkiem drogi klasy Zastosowa%ie ro;/wiqzania
GP w trudnyc':h standardowego w postaci
warunkach;

budowy dodatkowej drogi
dojazdowej i dodatkowe
zajecie nieruchomosci
skutkujgce zwigkszeniem
kosztow odszkodowan dla
wtascicieli generowatoby
razgco wysokie koszty
w stosunku do
zaprojektowania zjazdu.
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Nazwa drogi

Parametr

Wymagania
PFU

Rozporzadzenie

W sprawie przepisow
techniczno-
budowlanych

dotyczacych drég

publicznych [paragraf]

Uzasadnienie
potwierdzajace brak
mozliwosci lub razaco
wysokie koszty
zastosowania

Zjazd z jezdni
zbierajgco-
rozprowadzajgcej
(istniejgcej drogi
krajowej) w km
0+375, 0+393,
0+419, 0+456

stosowanie
zjazdow zwyktych
na jezdni
zbierajgco-
rozprowadzajacej

[§55.1] Zjazdu zwyktego
nie projektuje sie z: 2)
jezdni tacznicy lub jezdni
zbierajgco-
rozprowadzajgce;j,

z wyjatkiem jezdni
zbierajgco-
rozprowadzajgcej
w trudnych warunkach

standardowego
Wskazany zjazdy wystepuje
w stanie istniejgcym.
Likwidacja zjazdow z jezdni
zbierajgco-rozprowadzajgce;j
i zapewnienie dojazdu do
dziatek wymagatoby budowy
drogi dojazdowej o dtugosci
okoto 180 m po stronie
wschodniej DK79.
Dodatkowo budowa drogi
dojazdowej zwigkszytaby
takze zakres zajetosci oraz
spowodowata koniecznosé
dodatkowych wyburzen.
Zastosowanie rozwigzania
standardowego w postaci
budowy dodatkowej drogi
dojazdowej i dodatkowe
zajecie nieruchomosci
skutkujgce zwigkszeniem
kosztéw odszkodowan dla
wtascicieli generowatoby
razgco wysokie koszty
w stosunku do
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CZESC RYSUNKOWA

Projektowany uktad drogowy z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektow budowlanych
przedstawiony zostat w czesci rysunkowej. Plan sytuacyjny sporzgdzono na podktadzie mapowym, na
ktérym naniesiono przebieg istniejacego uzbrojenia terenu.

Spis rysunkow

01.01 Plan orientacyjny
01.01 Plan orientacyjny

02.00 — 02.06 Plan sytuacyjny
02.00 Plan sytuacyjny. Oznaczenia

02.01 Plan sytuacyjny. DK-46 — DK-91 od km 0+000 do km 0+700
02.01a Plan sytuacyjny. Ul. Bugajska czes¢ 1, ul. Bugajska czes¢ 2
02.02 Plan sytuacyjny. DK-46 — DK-91 od km 0+700 do km 1+299
02.02a Plan sytuacyjny. Ul. Smolna

02.03 Plan sytuacyjny. Wezet DK-46 — DK-91, DK-46 od km 0+000 do km 0+175
02.03a Plan sytuacyjny. Ul. Warzywna czes$¢ 1, tacznik potudniowy
02.03b Plan sytuacyjny. Ul. Warzywna czes¢ 2

02.04 Plan sytuacyjny. DK-46 od km 0+175 do km 0+825

02.05 Plan sytuacyjny. DK-46 od km 0+825 do km 1+425

02.06 Plan sytuacyjny. DK-46 od km 1+425 do km 2+000

02.06a Plan sytuacyjny. Ul. Bugajska czes¢ 3

03.00 — 03.07 Obiekty inzynierskie
03.01 Wiadukt drogowy w ciggu DK-46 — DK-91 WD-1 i Przejscie P1a

03.02 Przejazd pieszo-rowerowy P-1, P-2 i P-3

03.03 Przepust z przejsciem dla ptazéw PP-1

03.04 Wiadukt nad linig kolejowg LK1 Warszawa-Zachdd — Katowice WD-LK1

03.05 Most nad rzeka Wartg MD-1

03.06 Wiadukt drogowy nad torami bocznicowymi ISD Czestochowa w ciggu DK-46 WD-2
03.07 Ktadka pieszo-rowerowa nad DK-46 — DK-91 K-1

04.00 - 04.07 Przejezdnosci
04.00 Plan sytuacyjny - przejezdnos¢ pojazdéw miarodajnych. Oznaczenia

04.01 Plan sytuacyjny - przejezdnos¢ pojazddéw miarodajnych. DK-46 — DK-91 od km 0+000 do km
0+700

04.01a Plan sytuacyjny - przejezdnos$¢ pojazdéw miarodajnych. Ul. Bugajska czes¢ 1, ul. Bugajska
czesc¢ 2

04.02 Plan sytuacyjny - przejezdno$¢ pojazdéw miarodajnych. DK-46 — DK-91 od km 0+700 do km
1+299

04.02a Plan sytuacyjny - przejezdnos¢ pojazdéw miarodajnych. Ul. Smolna

04.03 Plan sytuacyjny - przejezdno$¢ pojazdéw miarodajnych. Wezet DK-46 — DK-91, DK-46 od km
0+000 do km 0+175

04.03a Plan sytuacyjny - przejezdnos¢ pojazdéw miarodajnych. Ul. Warzywna czes¢ 1, tacznik
potudniowy

04.03b Plan sytuacyjny - przejezdnos¢ pojazdéw miarodajnych. Ul. Warzywna czes$¢ 2
04.04 Plan sytuacyjny - przejezdnos¢ pojazdéw miarodajnych. DK-46 od km 0+175 do km 0+825
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04.05 Plan sytuacyjny - przejezdnos¢ pojazdéw miarodajnych. DK-46 od km 0+825 do km 1+425
04.06 Plan sytuacyjny - przejezdnos¢ pojazdéw miarodajnych. DK-46 od km 1+425 do km 2+000
04.06a Plan sytuacyjny - przejezdnos¢ pojazdéw miarodajnych. Ul. Bugajska czes¢ 3

04.07 Przejezdnos¢ pojazdéw miarodajnych - dodatkowe relacje
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