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2 x Chiller dia NW2

Qcm =25kW

~31380-415V 1 50, 60 Hz, lnax = 21 A

Py =55 kW

wymiary (dk x sz x wys) = 1050 x 330 x 1338 mm
masa = 135 kg

Chiller dia NW1

Q= 20 kW
~3/ 380415V / 50, 60 HZ, g = 19 A
Py =55 kW

wymiary (dt x sz x wys) = 1050 x 330 x 1338 mm
masa = 135 kg

Jednostka zewnetrzna VRF

Qcm = 28,0 kW

Py =8,21 kW

~31380-415V /50,60 Hz, = 13,8 A

Zalecany bezpiecznik 32 A

wymiary (d¥x sz x wys) = 920 x 740 x 1858 mm
masa = 228 kg
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LEGENDA:
Urzadzenia

Klimatyzator Scienny - jednostka wewnetrzna

Przewdd freonowy - gazowy

FR

Przewdd freonowy - cieczowy

FR

FR

FR

UWAGA:
1) Rurociagi freonowe nalezy zaizolowaé zgodnie z opisem technicznym. Przy przejéciach przez $ciany

przeciwpozarowe, zastosowat izolacje o odpowiedniej klasie wytrzymatosci na ogien.
2) Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 30 mm wiekszym niz $rednica rurociggu
z uwzglednieniem izolacji lub zgodnie z przedstawionym otworowaniem.

3) Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okre$lenie standardu wykonania i parametréw
techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzgdzen pod warunkiem dotrzymania parametréw.
4) Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem
technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowac z projektantem.

5) Instalacje klimatyzacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym wnetrz, ze szczegding
starannoscia, dokladnoscig oraz z zachowaniem wysokich walorow estetycznych i wizualnych.

6) Instalacje klimatyzacji zaprojektowano w mozliwie doktadny sposéb. Przed zamdwieniem materiatow oraz
przystapieniem do wykonywania robot wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia niezbednych wymiardw na
budowie i w razie koniecznosci dostosowac trasy instalacji wentylacji mechanicznej do rzeczywistych warunkéw.
7) Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. "o prawie
autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) i nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposéb

wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie prawa zastrzezone.

-iiiﬂ! architects

61-666 Poznaf, ul. Owsiana 17; tel./61/ 2218153  biuro@frontarchitects.pl

Przebudowa, rozbudowa o zewnetrzny szyb
NAZWA dzwigowy oraz zmiana sposobu uzytkowania
INWESTYCJI [w czeSci'mieszkalnej na uzytecznosc
publiczng, w budynku uzytecznoSci
ELIblICZnEJ przeznaczonym na potrzeby
ultury z'czescig mieszkalna wielorodzinna,
w celu'zapewnienia dostepnosci osobom ze
szczegalnymi potrzebami
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