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H Q@ 9 ;’3_ L SW1 \ AL S 1) Rurociagi freonowe nalezy zaizolowa¢ zgodnie z opisem technicznym. Przy przejSciach przez Sciany
33 8 K g L ] - NS I . przeciwpozarowe, zastosowat izolacje o odpowiedniej klasie wytrzymatosci na ogien.
8_ g Q) 0 VRF 518" + 318" Hsp=250 cm - 1\ 2) Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 30 mm wigkszym niz Srednica rurociagu
g 3 1 09 > g [ I u z uwzglednieniem izolacji lub zgodnie z przedstawionym otworowaniem.
< L i \ - h 3) Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowa jako okre$lenie standardu wykonania i parametréw
- — S —— || . /H\ A /H\ I techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametréw.
4) Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem
technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowa¢ z projektantem.
5) Instalacje klimatyzacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym wnetrz, ze szczegéing
RF 3/4" + 3/8" starannoscia, doktadnoscig oraz z zachowaniem wysokich waloréw estetycznych i wizualnych.
6) Instalacje klimatyzacji zaprojektowano w moZliwie doktadny sposéb. Przed zamowieniem materiatow oraz
przystapieniem do wykonywania rob6t wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia niezbednych wymiarow na
budowie i w razie koniecznosci dostosowac trasy instalacji wentylacji mechanicznej do rzeczywistych warunkéw.
o 7) Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. "o prawie
ﬁ autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) i nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposéb
L wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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61-666 Poznaf, ul. Owsiana 17; tel./61/ 2218153  biuro@frontarchitects.pl

Przebudowa, rozbudowa o zewnetrzny szyb
dzwiggwy oraz zmiana sposabu uzyfkowania
w czesci'mieszkalnej na uzytecznost
publiczng, w budynku uzytecznosci
ELIIJ[ICZHEJ przeznaczonym na potrzeby

ultury z'czeScia mieszkalna wielorodzinna,
w celu'zapewnienia dostepno$ci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami
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