archittecbkts

romt]

www.frontarchitects.pl STRONA TYTULOWA

Czesc
opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJA WENTYLACIJI
KLIMATYZACJI - AKTUALIZACJA 09.01.2024

MECHANICZNEJ |

Nazwa
zamierzenia
budowlanego

Przebudowa, rozbudowa o zewnetrzny szyb dzwigowy oraz zmiana sposobu uzytkowania
w czesci mieszkalnej na uzytecznosé¢ publiczng, w budynku uzytecznosci publicznej
przeznaczonym na potrzeby kultury z czescia mieszkalng wielorodzinng, w celu
zapewnienia dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami

Adres obiektu
budowlanego

ul. Masztalarska 8
61-767 Poznan

Kategoria
obiektu Kategoria IX (w tym zmiana z kategorii XIll na IX)
budowlanego
Dziatka Jednostka ewidencyjna: Poznan, obreb ewidencyjny: Poznan 51, nr dziatki 29, arkusz 14
Inwestor Estrada Poznanska
ul. Masztalarska 8
61-767 Poznan
Jednostka FRONT ARCHITECTS
projektowa 61-666 Poznan, ul. Owsiana 17, tel./61/22 18 153

biuro@frontarchitects.pl www.frontarchitects.pl

projektant:

mgr inz. Jan tuczak

upr. WKP/0162/POOS/18 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

data opracowania: 31.05.2021 r.

sprawdzajgcy:

mgr inz. Maciej Kubiak

upr. WKP/0132/POOS/17 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

data sprawdzenia: 31.05.2021 r.



http://www.frontarchitects.pl/

Spis tresci

] o R 2
SPIS RYSUNKOW. .. .0ituueutteennnaiienunnesiennsnsreennsisreennsssreenssssreenssistesnssisnesssssstesssssstessssssmsnsssssesnssssseennss 3
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACI.....c.cceneeeiiennnnene 4
1. DANE INWESTYCJ ..iieeuuuiieennnasiernnnasieennnniiernnnsiesnnssiesnssssesnsssssesnsssssesnsssssesnsssssesnsssssesnsssseennns 4
F.1.  INWESTOR ..tuiiuiieiteiteiteitesiettestessessesssssesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassassassassasssssassassans 4
1.2, INWESTYCJA . cuieiiiniienienieniioncrascrassessisssrssersssssssssssonssasssnsssnsssnssssssssesasersssssssssssnsssasssnsssnssanssanss 4
1.3, ADRES INWESTYC uueuuteeieneranerancensssssrassrssersssssssssssasssasssnsssnssssssssssssssnsessssssssssssssssasssnsssnssanssanss 4
1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA ..cctuiteirecrerrecressessesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssans 4
1.5. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA ...cuctuiruirermesrecsesresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassassassassasssssassassans 4
1.6, ZAKRES OPRACOWANIA ...oeurenirenirustsssrsssrsssrsssressssssasssasssasssssssssssssssssrsssrsssssssssssasssasssasssnssanssasss 4
2. INSTALACJA WENTYLACH MECHANICZNEJ.....cciieeeeeeireennnireennnireennsisreennsssseenssssseennssseensssseennes 5
2.1, ZAKRES PROJEKTU ..tuuieusiensrassrsssrassrssssssssssosssassssssssssssssssssssssassssssssssssssssssesssasssasssasssnssanssasssnnsss 5
2.2. PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ..uuteeuteestansrassrascsssssssssssssssssssssssssssssssssssasssasssssssnsssnssanssnssss 5
2.3. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO tutuuteenieesransrassrascrnscssssssssassssssrsssssssssssssssasssasssssssnssanssanssansss 5
2.4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE INSTALACI WENTYLAC) ctuutanceascenscassrassrnsernsssssssssssessasssasssasssnsssnssasssassss 7
2.5. SYSTEMY WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH OBJETYCH OPRACOWANIEM ..cvuciuncrenseessensranssansenssenssanssansss 7
2.5. 1. SYSTEM I NWI Lttt e e et e e e e e e e e tteaeeeeeeeetaaaaaaaeeaaaattaaaaaaeeaasaaaaaaaeeeaasataaaeeeaeeaanararaeaeeeantrraaaaaeaans 7
2.5.2.  SYSTEMINWZ ettt e e ettt e e e e e e e taaeeeeeeeeaaaeaeaeeaeaattaaaaeeeaaaaataeeaeeeaaataaaeeeaeaanataraeaeeeanntrraaaaaeaans 8
2.5.3.  System wyciggowy WentylOTOrOWY LWD T ......cooiiiiiiiiie ettt ettt e et e e et eeesataeeeesaaeeesaseeeensseaennes 9
2.5.4. Wentylacja grawitacyjna KIatek SCNOAOWYCN ........uiiiiiiiieee ettt et re e e eaaeaeenes 9
2.6. KANALY WENTYLACYJNE — INFORMACIE OGOLNE ....ccuieunerennisrnnereasersnssssnsessnsssssnssssnssssnssssnssssnssssnnnes 9
2.7. ELEMENTY NAWIEWNE, WYWIEWNE ORAZ UMOZLIWIAJACE TRANSFER POWIETRZA...c.cctvererennrennssennncnnns 10
2.8.  CZEPNIE, WYRZUTNIE eeevuuuuuueerreeeeessnsssseesseeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessnnnnnnns 11
2.9. PRZEPUSTNICE REGULACYJNE ...tuutresseessensrassrassrassrssssssssssssssrsssrsssssssssssasssasssassssssssssasssasssnssrnssnnss 11
2.10. TEUMIKI HALASU ..cuuurenunirnnnirennireeserensirensiseseerssserssseresssstsssstsssenssssssssesssssstsssstssserssssssssesenssssnns 11
2.11. IZOLACIA TERMICZNA ..euureuernneransresseessansrassrassrasssssssssssssssssrsssrsssssssasssasssasssnssssssssssasssassrnssrnsssnss 12
2.12. ZAWIESZENIE KANALOW WENTYLACYINYCH..cccuuuunnreeeennsesssssnnnnneeseissessssssnnmenesssssssssssssssesessssssssssnnns 12
2.13. KLAPY | ZAWORY PRZECIWPOZAROWE .....ivuesienessrsnssrenssrsnssssnssssssssrssssssnssssnssssnsssssssssasssssnssssnssssnns 12
2.14. UWAGI DO INSTALACH WENTYLACYJINEJ «.euureuirensrascrassrnssassrsssrsssrsssssssssssasssasssassssssssssasssassrnssrnssnnss 13
2.15. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACII WENTYLACYJINEJ .euurenrensrnscensransrassrnssrnssnnns 13
3. INSTALACIA KLIMATYZACI....ceeuuuueiernnnnerernnsasnernnsasnennnsisnesnssssnesnssssnesnsssseesssssseesnssssesssssssesnnss 13
3.1,  ZALOZENIA PROJEKTOWE .euutuuirancesssesssassrssersssssssesssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssasssnsssnssansss 13
3.2,  BILANS CHLODU ..utuuieunieniiencrancrssessssessisssrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssosstssssssssssssnssansss 14
3.3,  URZADZENIA CHLODNICZE ..ceuceuncenseensrassrsscrsssssssssssosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssnsssssssnssansss 14
3.4. OPIS SYSTEMU CHLODZENIA ...ccuuieuniensrensrnserssssssesssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssnsssssssnssansss 18
3.5. WEWNETRZNA INSTALACJA CHEODNICZA. ...euciuuiiensenssensionsrascensssnsssssssssrasesssssssssssssnssssssnsssnsssnssanss 18
3.6. STEROWNIKI GRUPOWE | INDYWIDUALNE ...cuctuuitensenssenssassrasssnssesssssssssssssessssssssssssssssnsssnsssnsssnssansss 20
3.7.  WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE .ceevverreeeerreeeeessesssesesseeessssssssesssseessssssssssssssessssssssssssssseesssssssssssssses 20

TOM IV -Projekt wykonawczy — instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji str. 2



4. WYTYCZNE BRANZOWE......c0ccueeieieueieresssiesesssesseessisssesssensessessssensssssssesssessssssssnsssnsssasnssssanas 21

4.1. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE ....cuiteuiresirasssnsssssssssrssersssrasssesssessasssassrasssnssssssasssasss 21
4.2, WYTYCZNE INSTALACYINE...ceuutreussrensereasssrasssrasssrssssrssssssasssssssssasssssssssssssssnsssssssssssssssssssansssanssses 21
5. UWAGI OGOLNE......ccccctritieriereeseiseesssstisssssseseessesesssssessssssasssseessesssssesssssensesssssssssssssnssnsansannans 21

Spis rysunkéw

IWM-01 - Rzut instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — piwnica 23
IWM-02 - Rzut instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — parter 24
IWM-03 - Rzut instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji — pietro | 25
IWM-04 — Rzut instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — pietro Il 26
IWM-05 - Rzut instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji — pietro lll 27
IWM-06 — Rzut instalacji wentylacji mechaniczne;j i klimatyzacji — dach 28
IWM-07 - Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - Przekroje A, B i widoki 29

TOM IV -Projekt wykonawczy — instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji str. 3



PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1. DANE INWESTYCJI

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla przebudowy
Estrady Poznanskiej, przy ul. Masztalarskiej 8 w Poznaniu.

1.1. Inwestor
Estrada Poznanska
ul. Masztalarska 8
61-767 Poznan

1.2. Inwestycja

Przebudowa, rozbudowa o zewnetrzny szyb dZzwigowy oraz zmiana sposobu uzytkowania w czesci
mieszkalnej na uzytecznosc¢ publiczng, w budynku uzytecznosci publicznej przeznaczonym na potrzeby
kultury z czescig mieszkalng wielorodzinng, w celu zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami

1.3. Adres inwestycji

Ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznan, Powiat Poznanski, Wojewddztwo Wielkopolskie.

1.4. Podstawy opracowania
Zlecenie i wytyczne Inwestora.
Projekt architektoniczno-budowlany.
Przekazane materiaty i dokumentacja istniejacego budynku.
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Obowigzujace normy i przepisy.

1.5. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
dla przebudowy Estrady Poznanskiej, przy ul. Masztalarskiej 8 w Poznaniu.

1.6. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji wentylaciji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta oraz instalacji klimatyzacji w przebudowywanym
budynku uzytecznosci publicznej.

Zakres opracowania obejmuje:

e opis techniczny wykonania instalacji w budynku jw.
e czes¢ graficzna.
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2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

21. Zakres projektu

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta dla
pomieszczen widowiskowych, technicznych oraz wystawienniczych. Dla sanitariatéw zaprojektowano
wentylacje nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepta. Klatki schodowe wysokie (0.01+4.01 oraz
0.10+5.01) bedg wentylowane grawitacyjnie.

2.2, Parametry obliczeniowe powietrza

LATO ZIMA
PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
Temperatura +32°C -18°C
Wilgotnos¢ wzgledna 45% 100%
PARAMETRY POWIETRZA WEWNETRZNEGO
temperatura 24°C 20°C
wilgotnos¢ wzgledna 50%* niekontrolowana

*) w pomieszczeniach, w ktdrych projektuje sie urzadzenia klimatyzacyjne.

2.3. Bilans powietrza wentylacyjnego

Bilans powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen wyznaczono w oparciu o obowigzuje wytyczne do
projektowania wentylacji mechanicznej. Gtéwnymi kryteriami, ktérymi postuzono sie do wyznaczenia
ilosci powietrza wentylacyjnego sa: kryterium higieniczne oraz kryterium krotnosci wymian.

Przy sporzadzaniu bilansu powietrza wentylacyjnego, postuzono sie zasadg odpowiedniego kierunku
przeptywu powietrza ze stref ,brudnych” w kierunku stref ,,czystych”.

Ponizej zaprezentowano bilans powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen w budynku.

Z powyzszego bilansu powietrza uzyskano poszczegolne wydajnosci linii wentylacyjnych, ktére
zebrano w tabeli ponizej.
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Lp. [Symbol Nazwa pomieszczenia A H \' NVwentW ‘:";r::gan L|n|:lwentyla<‘:lzljna UWAGI

Ml om [ [m?] | [m] |[m?] |[m®/m]|[m?/mn]| [n7'] F F

1 -1.01 Komunikacja pozioma 21.09( 269 | 57 40 40 0.7 NW1 NW1

2 -1.02 Wentylatornia 68.09| 2.8 | 191 30 30 0.2 NW1 NW1

3 -1.03 Kottownia 21.18| 2.6 55 0 0 0.0 NW1 NW1 wentylacja grawitacyjna
4 -1.04 Kottownia 16.13]2.765| 45 0 0 0.0 NW1 NW1 wentylacja grawitacyjna
5 -1.05 Pomieszczenie 3.78 | 2.8 11 0 0 0.0 NW1 NW1 wentylacja grawitacyjna
6 0.01 Komunikacja pionowa 7.74 3 23 0 0 0.0 - - wentylacja grawitacyjna
7 0.02 Hall / kasa biletowa 127.3] 312 | 397 | 620 590 1.6 NW1 NW1 kompensacja z pom. 0.03
8 0.03 Pom. Gospodarcze 1.64 | 3.16 5 0 30 5.8 - NW1 wywiew poprzez pom. 0.02
9 0.04 Hall / szatnia 80.35| 2.74 | 220 | 340 290 1.5 NW1 NW1

10 0.05 Toaleta meska 735| 25 18 0 150 8.2 LWD1 LWD1 kompensacja z pom. 0.06
11 0.06 Przedsionek toaleta meska 642 | 25 16 150 0 9.3 NW1 -

12 0.07 | Toaleta dla niepetnosprawnych | 5.87 | 2.5 15 0 50 34 - LWD1 kompensacja z pom. 0.04
13 0.08 Przedsionek toaleta damska 6.23 [ 2.5 16 100 0 6.4 NW1 -

14 0.09 Toaleta Damska 74 | 25 19 0 100 5.4 - LWD1 kompensacja z pom. 0.08
15 0.10 Komunikacja pionowa 5.78 3 17 0 0 0.0 - - wentylacja grawitacyjna
16 0.11 Pom. Techniczne 40.81| 3 122 0 0 0.0 NW1 NW1 wentylacja grawitacyjna
17 1.01 Komunikacja pionowa 10.71| 3 32 0 0 0.0 NW1 NW1

18 1.02 Przedsionek sceny 8.08 3 24 0 0 0.0 NW1 NW1

19 1.03 Scena na pietrze 160.5| 6.6 [ 1059 | 5000 | 5000 4.7 NW2 NW2

20 1.04 Komunikacja pionowa 3.92 3 12 70 0 6.0 NW1 NW1 kompensacaja z pom. 3.02
21 1.05 Pomieszczenie techniczne 4.71 3 14 100 0 71 NW1 NW1

22 1.06 Komunikacja pionowa 14.1 3 42 0 100 24 NW1 NW1 kompensacja z pom. 1.05
23 1.07 Komunikacja pozioma 2822| 3 85 130 130 1.5 NW1 NW1

24 1.08 Galeria oko ucho 48.08| 3 144 [ 290 240 2.0 NW1 NW1

25 1.09 Komunikacja pozioma 3.25 3 10 0 0 0.0 NW1 NW1 tranzyt miedzy 1.10 a 1.08
26 1.10 | Toaleta dla niepetnosprawnych | 9.48 3 28 50 1.8 LWD1 LWD1 kompensacja z pom. 1.08
27 2.01 Komunikacja pionowa 8.89 3 27 0 0 0.0 NW1 NW1

28 2.02 Komunikacja pionowa 3.61 3 11 0 0 0.0 NW1 NW1

29 | 2.03a Rezyserka sceny 16.8 | 295 | 50 80 80 1.6 NW1 NW1

30 | 2.03b Rezyserka studia 2254 295 | 66 100 100 1.5 NW1 NW1

31 2.04 Studio nagran A 3124 295 | 92 300 300 3.3 NW1 NW1

32 2.05 Komunikacja pozioma 31.55( 295 | 93 50 0 0.5 NW1 NW1

33 2.06 | Toaleta dla niepetnosprawnych | 894 | 2.5 22 0 50 22 LWD1 LWD1

34 2.07 Studio nagran B 14.98| 329 [ 49 120 120 24 NW1 NW1

35 2.08 Komunikacja pozioma 6.96 | 327 | 23 30 30 1.3 NW1 NW1

36 2.09 Komunikacja pionowa 1044| 327 | 34 0 0 0.0 NW1 NW1

37 3.01 Komunikacja pionowa 9.03| 25 23 0 0.0 NW1 NW1 wentylacja grawitacyjna
38 3.02 Komunikacja pionowa 356 | 25 9 0 70 7.9 NW1 NW1

39 3.03 Pom. Gospodarcze 207 | 25 5 0 40 7.7 NW1 NW1 kompensacja z 3.04a
40 | 3.04a Pom. Gospodarcze 2518 239 | 60 40 0 0.7 NW1 NW1 transfer do 3.03

41 | 3.04b Pom. Gospodarcze 959 | 239 23 30 30 1.3 NW1 NW1

42 | 3.04c Pom. Biurowe 51.45( 239 [ 123 [ 190 190 1.5 NW1 NW1

43 | 3.04d Przedsionek windy 39 | 239 9 20 20 2.1 NW1 NW1

44 3.05 Pom. gospodarcze 853 | 25 21 50 100 4.7 LWD1 LWD1 kompensacja z 3.06
45 3.06 Komunikacja pozioma 10.1 3 30 50 0 1.7 NW1 NW1 transfer do 3.05

46 3.07 Pomieszczenie socjalne 14.66| 3.24 | 47 100 100 21 NW1 NW1

47 3.08 Komunikacja pozioma 428|323 | 14 30 30 22 NW1 NW1

48 3.09 Komunikacja pionowa 1153 323 | 37 0 0 0.0 NW1 NW1 wentylacja grawitacyjna
49 4.01 Kominikacja pionowa 11.03] 3 33 0 0 0.0 NW1 NW1

50 4.02 Komunikacja pionowa 826 | 3 25 0 0 0.0 NW1 NW1

51 5.01 Komunikacja pionowa 825| 3 25 0 0 0.0 NW1 NW1
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Opis centrali Oznaczenie | Nawiew | Sprez Wywiew | Sprez
[-] [-] [m°h] [Pa] [m?/h] [Pa]
Centrala nawiewno-wywiewna bytowa NW1 3010 350 2640 250
Centrala nawiewno-wywiewna - sala Nw2 5000 350 5000 300
Wentylator wywiewny sanitariatéw LWD1 - - 500 120

UWAGA
Przy doborze central nalezy uwzgledni¢ 5% straty na nieszczelnosci uktadu centrali wentylacyjne;.

24, Rozwiazania techniczne instalacji wentylacji

Na podstawie przeprowadzonego bilansu, uktadu funkcjonalnego budynku oraz przeznaczenia
poszczegdlnych pomieszczen dokonano podziatu wyznaczonej ilosci powietrza na odpowiednie systemy
wentylacyjne. Ponizej przedstawiono ich podziat:

e System NW1 — oparty na centrali nawiewno-wywiewnej NW1,
e System NW2 — oparty na centrali nawiewno-wywiewnej NW2,
o System LWD1 - oparty na wentylatorze wywiewnym LWD-1,

W kolejnych podpunktach opracowania przedstawiono szczegétowe opisy i rozwigzania
poszczegolnych systemow.

2.5, Systemy wentylacji w pomieszczeniach objetych opracowaniem

2.5.1. System NW1

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej NW1 zapewnia doprowadzenie powietrza
Swiezego oraz odprowadzenie powietrza zuzytego z wiekszosci pomieszczen budynku, m.in. sal
wystawowych, komunikacji, pomieszczen technicznych. System NW1 zaprojektowano w taki sposob,
aby ilo$¢ swiezego powietrza, jakg nalezy dostarczy¢ dla jednej osoby wynosita min. 30 m3/h lub krotnos¢
wymiany powietrza w pomieszczeniu uzytkowym wynosita > 1,5 h™'. W przyjetym systemie zatozono, iz
powietrze nawiewane do pomieszczen w okresie zimowym bedzie powietrzem neutralnym termicznie,
tzn. jego temperatura bedzie rowna przyjetym obliczeniowym temperaturom wewnetrznym - 20°C. W
okresie letnim powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie rowniez bedzie powietrzem o temperaturze
neutralnej — 24°C. Nie projektuje sie systemu osuszania lub nawilzania powietrza w okresie zimowym jak
i letnim - brak kontroli wilgotnosci powietrza nawiewanego.

Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie kondycjonowane i dostarczane przez
nawiewno-wywiewng centrale wentylacyjng z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta sktadajgca sie z
nastepujgcych sekciji:

e Linia nawiewna

Filtr powietrza ePM2,5 65% (F7)
Wymiennik obrotowy odzysku ciepta
Sekcja wentylatorowa z silnikami EC
Nagrzewnica wodna

Chtodnica freonowa

o O O O O

e Linia wywiewna

o Filtr powietrza ePM10 50% (M5)
o Wymiennik obrotowy odzysku ciepta
o Sekcja wentylatorowa z silnikami EC

¢ Wyposazenie dodatkowe
o Potgczenie elastyczne — 4 szt.
o Przepustnica - 2 szt.

Dobrana centrala charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:
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e Sprawnosc¢ ,sucha” odzysku ciepta zimg — 80%

e Nawiew — 3010 m®h

e Wywiew — 2560 m%h

e Spadek cisnienia — nawiew 350 Pa

e Spadek cisnienia — wywiew 250 Pa

e Stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 1,67 kW/(m3/s) — przy czystych filtrach
e Sekcja nagrzewnicy

o Moc grzewcza — 9,2 kW
e Sekcja chtodnicy freonowej
o Moc chtodnicza- 22 kW

o Kompletna automatyka— dostawa wraz z centralg

e Masa catkowita- ok. 420 kg

o  Wymiar: dlugos¢ 1800 mm, szerokos¢ 1200 mm, wysokos$¢ 1300 mm
e Moc elektryczna catkowita —1,6 kW

e Zasilanie 1x230V/50Hz

e Certyfikat EUROVENT

e Spetnienie kryterium ECOdesign

Centrala umieszczona bedzie na w pomieszczeniu wentylatorni. Swieze powietrze pobierane bedzie
przez czerpnie terenowg. Zuzyte powietrze usuwane przez wyrzutnie kanatowa na dachu.

2.5.2. System NW2

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej NW2 zapewnia odprowadzenie zuzytego
powietrza oraz jego doprowadzenie z/do sali widowiskowej, jak rowniez odpowiada za chtodzenie sali w
okresie letnim. System zostat zaprojektowany na podstawie przeprowadzonego bilansu powietrza
uwzgledniajgc minimalng krotnos¢ wymian powietrza oraz wymagania higieniczne. Zaktada sie, ze
centrala wentylacyjna bedzie pracowata w funkcji utrzymania temperatury wewnetrznej w okresie letnim
rownej 24°C i stopien recyrkulacji moze wynosi¢ do 90%. Stopien recyrkulacji bedzie sterowany w
funkciji stezenia dwutlenku wegla w pomieszczeniu na poziomie 800 ppm. W sytuacji rosngcego stezenia,
bedzie doprowadzane wiecej powietrza swiezego. W obstugiwanym pomieszczeniu nalezy przewidzie¢
czujnik temperatury oraz zawartosci dwutlenku wegla. Chtodnica centrali zwymiarowana jest na 100%
strumien powietrza swiezego i umozliwia uzyskanie temperatury nawiewu 15°C przy temperaturze
zewnetrznej 32°C i wilgotnosci 45%. Zaprojektowano rowniez mozliwos¢ recznego wymuszenia
zwigkszenia iloSci powietrza wentylacyjnego. W okresie zimowym, jak i letnim brak kontroli wilgotnosci
powietrza nawiewanego.

Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie kondycjonowane i dostarczane przez
nawiewno-wywiewng centrale wentylacyjng z obrotowym wymiennikiem ciepta skfadajaca sie z
nastepujgcych sekciji:

e Linia nawiewna

Filtr powietrza ePM2,5 65% (F7)
Wymiennik obrotowy odzysku ciepta
Sekcja mieszania

Sekcja wentylatorowa z silnikami EC
Nagrzewnica wodna

Chtodnica freonowa

O 0O O O O O

e Linia wywiewna

Filtr powietrza ePM10 50% (M5)
Sekcja mieszania

Wymiennik obrotowy odzysku ciepta
o Sekcja wentylatorowa z silnikami EC

o O O

o Wyposazenie dodatkowe
o Potgczenie elastyczne — 4 szt.
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o Przepustnica — 2 szt.

Dobrana centrala charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

e Sprawnosc¢ ,sucha” odzysku ciepta zimg — 80%

e Nawiew — 5000 m%h

e  Wywiew — 5000 m%h

e Spadek cisnienia — nawiew 350 Pa

e Spadek cisnienia — wywiew 300 Pa

e Stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 1,94 kW/(m3/s) — przy czystych filtrach
e Sekcja nagrzewnicy

o Moc grzewcza — 12,3 kW
e Sekcja chtodnicy freonowej
o Moc chtodnicza— 46 kW

o Kompletna automatyka— dostawa wraz z centralg

e Masa catkowita- ok. 580 kg

o  Wymiar: dlugos¢ 2200 mm, szerokos¢ 1350 mm, wysokos$¢ 1550 mm
e Moc elektryczna catkowita -3,0 kW

e Zasilanie 1x230V/50Hz

o Certyfikat EUROVENT

e Spetnienie kryterium ECOdesign

o wykonanie ,lewe”

Centrala umieszczona bedzie na w pomieszczeniu wentylatorni. Swieze powietrze pobierane bedzie
przez czerpnie terenowa. Zuzyte powietrze usuwane przez wyrzutnie kanatowg na dachu.

2.5.3. System wyciggowy wentylatorowy LWD1

System wentylacji mechanicznej wywiewnej LWD1 zapewnia odprowadzenie zuzytego powietrza z
pomieszczen sanitariatow. System zostat zaprojektowany na podstawie przeprowadzonego bilansu
powietrza. Nawiew kompensacyjny dla pomieszczenh odbywa sie poprzez nawiew z linii LN-1

Lokalizacje wentylatora przedstawiono na rysunkach zatgczonych do projektu na dachu budynku.
Wentylator posadowi¢ na podstawie ttumigcej oraz wyposazy¢ w ztgcze przeciwdrganiowe oraz klape
zwrotna. Wentylator powinien posiada¢ wspotczynnik SFP mniejszy niz 0,8 kW/(m?3:s).

254, Wentylacja grawitacyjna klatek schodowych

Aby zapewni¢ skuteczng wentylacje klatek schodowych 0.01+4.01 oraz 0.10+5.01 projektuje sie
zawory PPOZ EIS 60 o $rednicy 100 mm z przebiciem przez $ciane i zakoriczone czerpnig okragta.
Projektuje sie takie rozwigzanie na kondygnaciji pietra | oraz na najwyzszej kondygnaciji dla danej klatki,
aby zapewni¢ skuteczng wymiane powietrza.

2.6. Kanaly wentylacyjne - informacje ogéine

Powietrze rozprowadzane bedzie z wykorzystaniem kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej. Prowadzenie kanatéw podano na zatgczonych rysunkach.

Charakterystyka projektowanych kanatéw i ksztaltek wentylacyjnych:

e blacha stalowa ocynkowana,

e grubosc¢ blachy wg PN-B-03434,

e potgczenie przewoddéw wg PN-B-76002,

¢ kanaty wentylacyjne prostokatne typu A/,

e kanaty wentylacyjne kragte:

e sztywne — kanaty wentylacyjne typu SPIRO,

e elastyczne - kanaty tlumigce typu FLEX (podejscia do elementéw nawiewnych i
wywiewnych),

e zawiesia: prety gwintowane (szpilki) i tasmy montazowe.
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Montaz kanatéw wentylacyjnych za pomoca nitéw. Wszystkie kanaty wentylacyjne wewnatrz powinny
by¢ czyste oraz powinny by¢ wolne od wszelkiego rodzaju nitéw — nie mogg wewnatrz znajdowac sie
zadne wystajgce elementy ktére podczas czyszczenia mogtyby uszkodzi¢ urzgdzenia czyszczgce. Nie
nalezy stosowac ostro zakonczonych nitow.

Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowac rewizje umozliwiajgce czyszczenie wnetrza kanatow
wentylacyjnych wg ponizszego schematu:

Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne

Otwér owalny lub prostokgtny Odgatezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej Srednicy
Srednica Minimalne wymiary | Srednica nominalna przewodu | Wymiar nominalny
nominalna otworéw w S$ciankach | (mm) D ( w przypadku | zakoriczenia
przewodu przewodow (mm) AxB dodatkowych wielkosci stosuje | wsuwanego wg EN1506
(mm) D sie  wymaganie najblizszej | lub minimalny otwor
wiekszej wielkosci nominalnej) (mm)
100D <200 | 180x80 100 100
200D <315 | 200 x 100 125 100
315<D <500 | 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
2630 500

Otwory w gietkich przewodach kotowych — Przewody gietkie nalezy, jesli to mozliwe zdjaé do kontroli
czyszczenia, gdy nie mozna ich w sposéb zadowalajacy oczysci¢ na miejscu. W przypadku czyszczenia
przewodow gietkich na miejscu, dostep powinny zapewni¢ sztywne elementy dostepu.

Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokgtnych, wymiary minimalne

Otwor owalny lub prostokatny Odgatezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej srednicy
Szeroko$¢ S boku | Minimalne  wymiary | Srednica nominalna przewodu (mm) D | Wymiar nominalny
przewodu, w | otworéw w Sciankach | ( w przypadku dodatkowych wielkosci | zakonczenia
ktorym przewodow (mm) | stosuje sie wymaganie najblizszej | wsuwanego wg EN1506
zainstalowano AxB wiekszej wielkosci nominalnej) lub  minimalny otwér
pokrywe (mm)
rewizyjng (mm)
S <200 300 x 100 <200 125
200 < S <500 400 x 200 <250 160
500 <D 500 x 400 <300 200
<350 250
<450 315
<630 400
> 630 500

Lokalizacja i liczba pokryw rewizyjnych — sie¢ przewodow nalezy wyposazyC w takg liczbe pokryw
rewizyjnych, ktéra zapewni, ze zadna czesc¢ sieci przewoddw nie zawiera wiecej niz:
e jedng zmiane Srednicy, liczac od pokrywy rewizyjne;j;
e jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;
e 7,7m w przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej.
o Czes¢ gorna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne.

2.7. Elementy nawiewne, wywiewne oraz umozliwiajace transfer powietrza

Powietrze bedzie nawiewane do pomieszczen miedzy innymi za pomoca:

e anemostatow nawiewnych,
e nawiewnikdéw wirowych,
e nawiewnikow liniowych.

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen miedzy innymi za pomoca:

e anemostatéw wywiewnych,
o wywiewnikéw wirowych,
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o kratek wywiewnych montowanych na kanatach wentylacyjnych.

Rozmieszczenie nawiewnikdw wynika z przekazanych podktadéw architektonicznych, z ustalonego
trybu wykorzystania pomieszczenia oraz zatozenia uzyskania optymalnych warunkéw w strefie
przebywania ludzi. Transfer powietrza pomiedzy poszczegdélnymi pomieszczeniami odbywa sie za
pomocg kratek lub specjalnych podcie¢ w drzwiach o powierzchni netto min. 220 cm? - zgodnie z
warunkami technicznymi. W przypadku gdy powyzsza powierzchnia netto jest nie wystarczajgca dla
przeptywu powietrza transferowanego na rysunku oznaczono wymagang minimalng powierzchnie netto.

2.8. Czepnie, wyrzutnie
Czerpnia linii NW1 bedzie kanatowa o powierzchni czynnej minimum 0,54 m2,
Czerpnia linii NW2 bedzie kanatowa o powierzchni czynnej minimum 0,77 m2.

Whyrzutnia dachowa linii NW1 bedzie dachowa z wyrzutem poziomym o powierzchni czynnej otworow
wyrzutowych minimum 0,45 m?2,

Whyrzutnia dachowa linii NW2 bedzie dachowa z wyrzutem poziomym o powierzchni czynnej otworow
wyrzutowych minimum 0,77 m?2,

Czerpnie i wyrzutnie powietrza w instalacji wentylacji powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru, osiatkowane, aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie ptakéw do
instalaciji.

Lokalizacja czerpni i wyrzutni wzgledem siebie oraz pozostatych elementéw budynku jest zgodna z
zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Lokalizacja czerpni i wyrzutni zgodnie z ztgczonymi rysunkami.

2.9. Przepustnice regulacyjne

Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe (dla kanatéw okragtych) i wieloptaszczyznowe (dla
kanatéw prostokatnych) zostang zamontowane na poszczegdinych rozgatezieniach instalacji zgodnie z
rysunkowg czescig opracowania.

Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacje nalezy wyposazy¢ w przepustnice
regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie moze by¢ elementem regulujgcym hydraulicznie
instalacje. Nalezy zachowaé dostep serwisowy do elementéw regulacyjnych.

Instalacje nalezy wyregulowa¢ hydraulicznie zgodnie przedstawionymi w projekcie strumieniami
objetosci przed ostatecznym wykonczeniem tj. zamontowaniem sufitu podwieszanego, wykonaniem
lokalnej zabudowy itp. Po wyregulowaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru instalaci
wentylacji mechaniczne;.

2.10. Ttumiki hatasu
Centrale wentylacyjne bedg wyposazone w ttumiki hatasu dostarczane wraz z centralami.

Na instalacjach nawiewno-wywiewnych linii NW1, NW2 nalezy przewidzie¢ dodatkowe ttumiki
kanatowe w obrebie maszynowni wentylacyjnej na kanatach czerpnych, wyrzutowych, nawiewnych i
wywiewnych. Ttumiki na liniach nawiewnych i wywiewnych powinny posiada¢ ttumiennos¢ min. 25 dB(A)
w pasmie czestotliwosci 250 Hz. Ttumiki na liniach czerpnych i wyrzutowych powinny posiadaé
ttumiennos¢ min. 20 dB(A) w pasmie czestotliwosci 250 Hz

Na rysunkach instalacji wrysowano projektowane ttumiki akustyczne oraz opisano ich proponowany
typ. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan innych producentéw pod warunkiem zachowania wtasnosci
uzytkowych nie gorszych niz projektowane.

Na instalacji wywiewnej wentylatorowej LWD1 zastosowa¢ podstawe dachowg ttumiaca.
UWAGA

Nie zastosowanie ttumikéw zgodnie z powyzszymi zaleceniami moze skutkowa¢ dyskomfortem
akustycznym w pomieszczeniach!
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2.11. Izolacja termiczna

Zaprojektowano izolacje dla wszystkich kanatéw wentylacyjnych obstugujacych linie wentylacyjne z
odzyskiem ciepta. Izolacje nalezy wykona¢ wg ponizszych zatozen:

e weltna mineralna z folig aluminiowg gr. 30 mm - wszystkie kanaty prowadzone wewnatrz
pomieszczen,

e wetna mineralna gr. 60 mm z folig aluminiowa — kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone
poza strefami ogrzewanymi budynku, np. na dachu.

e izolacja przeciwwykropleniowa kauczukowa gr. 50 mm - kanaty czerpne i wyrzutowe
prowadzone w strefie ogrzewanej budynku,

¢ Nie wymaga sie izolowania kanatéw linii wywiewnych wentylatorowych (bez odzysku ciepta)
na catej dtugosci z wyjgtkiem przejscia przez przegrode zewnetrzng budynku i odcinka o
dtugosci 50 cm od przejscia przez przegrode — izolacja przeciwwykropleniowa kauczukowa
gr. 30 mm.

¢ Kanaly do czerpni prowadzone na zewnatrz budynku nie muszg byc¢ izolowane termicznie.

UWAGA

Ze wzgleddw estetycznych, kanaty wentylacyjne izolowane prowadzone w przestrzeniach otwartych
(widoczne) nalezy obudowac¢ ptaszczem stalowym.

2.12. Zawieszenie kanatow wentylacyjnych
Kanaty zawieszone beda na:

e pretach gwintowanych (szpilkach) wkrecanych w kotwy i na szynach montazowych( kanaty
prostokatne)

¢ tasmach montazowych lub zawiesiach do przewodow kotowych (kanaty okragte).

o Elementy zawieszen bedg wykonanie z materiatéw niepalnych zapewniajgcg wystarczajaca
wytrzymatos¢é mechaniczng w razie pozaru.

Kanaty wentylacyjne nalezy montowa¢ za pomocg systemowych rozwigzan renomowanych
producentow. Nalezy bezwzglednie przy skrecaniu szyn montazowych uzywaé podktadek z gumowymi
wktadkami. Przy potgczeniu kanatu wentylacyjnego prostokatnego z szyng montazowg nalezy
zamontowac izolacje wibroakustyczng do szyn. Przy montazu okragtych kanatéw nalezy stosowac
obejmy, ktére wyposazone sg w trwale przymocowang okfadzine TPE.

2.13. Klapy i zawory przeciwpozarowe

Wszelkie przejscia kanatdéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego i oddzielen
p.poz. wykona¢ za pomocg zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos¢ ogniowa przegrody budowlanej, w ktérej zabezpieczenie bedzie montowane. Projektuje sie
zastosowanie klap przeciwpozarowych lub zawordw przeciwpozarowych z sitownikiem ze sprezyng
powrotng — zamykanie i otwieranie klapy za pomocg sitownika.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajgca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W
przypadku zaistnienia pozaru przegroda zamyka sie samoczynnie lub zdalnie przez odciecie zasilania.

Klapy wyposazone sa w mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy w postaci osiowego sitownika ze
sprezyng powrotng, zasilanego napieciem 24 V AC/DC, z wyzwalaczem termoelektrycznym 72°C.
Sitowniki sg wyposazone w wylfaczniki krancowe stosowane do monitorowania potozenia przegrody,
dodatkowo na sitowniku umieszczony jest mechaniczny wskaznik jej potozenia.

W wyzwalaczu termoelektrycznym znajduje sie przetacznik testowy i wskaznik zasilania (dioda LED).

Klapy z sitownikami: zamykajg sie w wyniku zadziatania wyzwalacza termoelektrycznego lub odciecia
doptywu pradu, na skutek dziatania sprezyny powrotnej umieszczonej w sitowniku. Otwarcie klap
nastepuje po podaniu na zaciski sitownika napiecia zasilania. Klapy z tymi sitownikami mozna otwiera¢
réwniez recznie przy uzyciu klucza.
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Zawory przeciwpozarowe bedg wyposazone w mechanizm typu RST+EKP24 ztozony ze sprezyny
napedowej, wyzwalacza topikowego oraz wyzwalacza elektromagnetycznego uruchamianego poprzez
zdjecie napiecia zasilania.

2.14. Uwagi do instalacji wentylacyjnej
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia i certyfikaty.
Przeglad i czyszczenie wentylatoréw powinny odbywac sie nie rzadziej niz dwa razy w roku

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ okresowo czyszczone — piony co 6 lat. Czyszczenie kanatéw bedzie
odbywato sie poprzez demontaz kratki w pomieszczeniu. Wioty do pionu w pozostatych
pomieszczeniach nalezy w czasie czyszczenia zaslepic.

Demontaz zaprojektowanych kratek/zaworéw, podtagczanie w ich miejsce innych urzadzen
wyciagowych / np. okapow / lub kanatéw spalinowych jest niedopuszczalne.

Klapy PPOZ i zawory PPOZ powinny posiadaé sitowniki i zosta¢ podigczone do centralnego systemu
SSP.

Instalacje wykona¢ i odebra¢é wg Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5
»~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z wrzesnia 2002 r.

Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ maksymalnie pod stropem pomieszczen.

Wszystkie przejscia przez wykona¢ jako szczelne tak aby nie pogorszy¢ warunkoéw akustycznych
budynku.
2.15. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej

Spetnienie wymagan:

zabezpieczenia przed drganiami i hatasem,
zmniejszenia zuzycia energii,
bezpieczenstwa pracy,

bezpieczenstwa pozarowego,

e zapewnienia warunkow higienicznych,

jest mozliwe pod warunkiem przestrzegania omawianych zalecen technicznych. Ewentualne
odstepstwa w stosunku do projektu nalezy uzgodnic¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektu oraz dokumentacjg techniczng producentow
urzgdzen i elementow instalacji wentylacyjnej. Wykorzystane w opracowaniu charakterystyki i parametry
urzgdzen i elementéw instalacji wentylacyjnej sg adekwatne dla przedstawionych modeli wedtug stanu
w okresie wykonania opracowania. Rzeczywiste charakterystyki wykorzystanych urzadzerh mogg byc¢
inne. Warunki dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zawarte sg w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. W sprawach nie ujetych niniejszym
opracowaniem obowigzujg regulacje aktualnych norm, przepiséw BHP i publikacji "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom Il, "Instalacje sanitarne i przemystowe 1988r.”

3. INSTALACJA KLIMATYZACJI

3.1. Zatozenia projektowe
Budynek zlokalizowany zostanie w Il strefie klimatyczne;.

Zatozenia przyjete do bilansu chiodu:

e temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu lata — t, = 32°C
e wilgotno$¢ wzgledna powietrza zewnetrznego dla okresu lata —@w = 45 %

Parametry obliczeniowe wewnetrzne:
e temperatura powietrza wewnetrznego dla okresu lata — tw = 24°C przy t. = 30°C
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Jednostki zewnetrzne dobrano na parametry temperatury zewnetrznej +35°C i wilgotnosci
wzglednej 45%.

Temperatura powietrza w lecie w pomieszczeniach klimatyzowanych rowna temperaturze komfortu
cieplnego, tzn. utrzymanie temperatury wewnatrz maksymailnie do 6°C ponizej temperatury na zewnatrz
budynku. Wilgotnos$¢ w pomieszczeniu nieregulowana.

Pomieszczenia objete instalacjg klimatyzacji — zgodnie z wytycznymi Inwestora.

3.2. Bilans chiodu

Dla wybranych pomieszczen realizowanego obiektu projektuje sie instalacje klimatyzacji w systemie VRF
z wykorzystaniem czynnika chtodniczego R410A. Wykonanie instalacji klimatyzacji VRF dla pomieszczen
wg ponizszej tabeli. Chtodzenie sali widowiskowej bedzie sie odbywaé z wykorzystaniem powietrza
nawiewanego z centrali wentylacyjnej a w pozostatych przypadkach projektuje sie klimatyzatory scienne.

Nr | Symbol | Nazwa pomieszczenia | A H \ Qe | Typ urzadzenia

Ll E [ [m?] [m] | [m°] | [kW] | [}]

1 0.02 Hall / kasa biletowa 127.26 | 3.12 | 397 | 5.6 | 2x Scienny 3

2 |0.03 Pom. Gospodarcze 1.64 3.16 | 5 3.6 Scienny 4

3 [1.07 Komunikacja pozioma | 28.22 | 3 85 | 2.8 | Scienny 3

4 |1.08 Galeria oko ucho 48.08 | 3 144 | 3.6 Scienny 4

5 | 2.03a Rezyserka sceny 16.8 2.95 | 50 2.8 Scienny 3

6 | 2.03b Rezyserka studia 22.54 | 295 | 66 2.8 Scienny 3

7 204 Studio nagran A 3124 | 295 |92 4.4 | 2x Scienny 2

8 |207 Studio nagran B 1498 (32949 |28 | Scienny3

9 | 3.04c Pom. Biurowe 5145 | 2.39 | 123 | 44 | 2x Scienny 2

jednostka zewnetrzna dla klimatyzatorow 28.0 | VRF 1

Chtodnica DX w centrali NW1 20 AHU-Kit 1

Jednostka zewnetrzna dla NW1 20 Split 1

Chtodnica DX w centrali NW2 50 AHU Kit 2 x 2

Jednostka zewnetrzna dla NW2 50 Split2x 2
3.3. Urzadzenia chlodnicze

Celem zaspokojenia powyzszych potrzeb chiodniczych projektuje sie urzadzenia chfodnicze
spetniajgce nastepujgce kryteria (lub lepsze) zebrane ponize;.

Scienny 1 Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 1,7 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 1,9 kW

Pobdér mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 20W

Pobdér mocy w trybie grzania nie wiekszy niz 10W

Wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 299x773x237 mm (wys x
szer x gf)

Waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 11 kg

Wydatek powietrza na najnizszym biegu nie mniejszy niz 240 m3/h
Wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniejszy niz 282 m%h
Poziom gtosnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 22 dB(A) cisnienia
akustycznego mierzonego 1m przed urzadzeniem na wysokosci 1m
Poziom gtosnosci na najwyzszym biegu nie wiecej niz 28 dB(A) cisnienia
akustycznego mierzonego 1m przed urzadzeniem na wysokosci 1m

4 biegi wentylatora + tryb AUTO

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 1~/ 50Hz / 220-240V

Atest PZH

Gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta (wymagane
przedtozenie aktualnego certyfikatu autoryzacyjnego wystawionego przez
producenta)

Scienny 2

Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,2 kW
¢ Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 2,5 kW
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e Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 20W

e Pobdr mocy w trybie grzania nie wiekszy niz 10W

Wymiar jednostki wewnetrznej nie wigekszy niz 299x773x237 mm (wys X
szer x gf)

Waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 11 kg

Wydatek powietrza na najnizszym biegu nie mniejszy niz 240 m3/h
Wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniejszy niz 324 m%h
Poziom gtosnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 22 dB(A) cisnienia
akustycznego mierzonego 1m przed urzadzeniem na wysokosci 1m
Poziom gtosnosci na najwyzszym biegu nie wiecej niz 31 dB(A) cisnienia
akustycznego mierzonego 1m przed urzadzeniem na wysokosci 1m

4 biegi wentylatora + tryb AUTO

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$é/napiecie): 1~/ 50Hz / 220-240V

Atest PZH

Gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta (wymagane
przedtozenie aktualnego certyfikatu autoryzacyjnego wystawionego przez
producenta)

Scienny 3 Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,8 kW

Nominalna wydajnos$¢ grzewcza nie mniejsza niz 3,2 kW

Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 30W

Pobdr mocy w trybie grzania nie wiekszy niz 20W

Wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 299x773x237 mm (wys X
szer x gt)

Waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 11 kg

Wydatek powietrza na najnizszym biegu nie mniejszy niz 240 m3/h
Wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniejszy niz 402 m3/h
Poziom gtosnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 22 dB(A) cisnienia
akustycznego mierzonego 1m przed urzadzeniem na wysokosci 1m
Poziom gtosnosci na najwyzszym biegu nie wiecej niz 35 dB(A) cisnienia
akustycznego mierzonego 1m przed urzadzeniem na wysokosci 1m

4 biegi wentylatora + tryb AUTO

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 1~/ 50Hz / 220-240V

Atest PZH

Gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta (wymagane
przedtozenie aktualnego certyfikatu autoryzacyjnego wystawionego przez
producenta)

Scienny 4 Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,6 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 4,0 kW

Pobdér mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 40W

Pobdr mocy w trybie grzania nie wiekszy niz 30W

Wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 299x773x237 mm (wys x
szer x gf)

Waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 11 kg

Wydatek powietrza na najnizszym biegu nie mniejszy niz 258 m3/h
Wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniejszy niz 504 m3/h
Poziom gtosnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 24 dB(A) cisnienia
akustycznego mierzonego 1m przed urzadzeniem na wysokosci 1m
Poziom gtosnosci na najwyzszym biegu nie wiecej niz 41 dB(A) cisnienia
akustycznego mierzonego 1m przed urzadzeniem na wysokosci 1m

4 biegi wentylatora + tryb AUTO

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 1~/ 50Hz / 220-240V

Atest PZH

Gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta (wymagane
przedtozenie aktualnego certyfikatu autoryzacyjnego wystawionego przez
producenta)
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AHU Kit 1 e wymiary nie wiecej niz: 336x69x278mm

e masa: 2,5kg

e zasilanie:220-240V

e Kontrola temperatury powietrza nawiewanego lub powietrza wyciggowego;

o Nastawianie trybu za pomocg styku bezpotencjatowego;

o  Wiaczanie/wytaczanie sprezarki za pomoca styku bezpotencjatowego;

e 11-stopniowa (10 i wylgczenie) regulacja mocy od 20% do 100% poprzez
styki bezpotencjatowe 0-10V/4-20mA/1-5V/0-10kQ

e  Standardowo wbudowany interfejs ModBus;

e Standardowo do zestawu dofgczony sterownik przewodowy do nastawy
temperatury w zakresie od 14-30°C;

e  Gniazdo kart SD do zapisu danych operacyjnych instalacji

e  Sygnalizacja nastepujacych danych w postaci styku bezpotencjatowego

e Praca
e Alarm
o Praca sprezarki
o  Odszraniane
o  Pracaw trybie chtodzenia
o Pracaw trybie grzania

AHU Kit 2 e wymiary nie wiecej niz: 336x69x278mm

° masa: 2,5 kg

e zasilanie:220-240V

o Kontrola temperatury powietrza nawiewanego lub powietrza wyciggowego;

¢ Nastawianie trybu za pomocg styku bezpotencjatowego;

o  Wigczanie/wytaczanie sprezarki za pomocg styku bezpotencjatowego;

e 11-stopniowa (10 i wylgczenie) regulacja mocy od 20% do 100% poprzez
styki bezpotencjatowe 0-10V/4-20mA/1-5V/0-10kQ

e  Standardowo wbudowany interfejs ModBus;

e  Standardowo do zestawu dotgczony sterownik przewodowy do nastawy
temperatury w zakresie od 14-30°C;

e  Gniazdo kart SD do zapisu danych operacyjnych instalacji

e  Sygnalizacja nastepujacych danych w postaci styku bezpotencjatowego

Praca

Alarm

Praca sprezarki
o Odszraniane

O O O

e Praca w trybie chtodzenia
e  Praca w trybie grzania
e uruchomienie poszczegdlnych jednostek w kaskadzie w zaleznosci od
zapotrzebowania
e koordynacja trybu odszraniania poszczegodlnych jednostek kaskady (brak
rownoczesnego odszraniania wszystkich jednostek réwnoczesnie)
VRF 1 Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 28kW
Maksymalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 28kW
Wspodtczynnik EER nie mniejszy niz 3,41
Wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 7,51
Wspotczynnik COP nie mniejszy niz 4,09
Wspodtczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,40
Wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 920x740x1858mm (szer x gt
X WYs)
Waga nie wieksza niz 228
e Poziom mocy akustycznej w trybie chtodzenia nie wiecej niz 80 dB(A)
e Poziom mocy akustycznej w trybie grzania nie wiecej niz 80 dB(A)
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e Obnizenie hatasu w trybie cichym dla chtodzenia o 14 dB

e Obnizenie hatasu w trybie cichym dla grzania o 14 dB

Mozliwos¢ nastawy sprezu wentylatora jednostki zewnetrznej nie

mniejszego niz: 80Pa

Mozliwos¢ zmiany temperatury odparowania

W petni aluminiowy wymiennik ciepta z powtokg antykorozyjng

Chtodzenie od -5.0 do 52.0°C

Grzanie od -20.0 do 15,5°C

Zasilanie 380-415V, 3+N, 50Hz

Prad pracy przy chtodzeniu/grzaniu 13,8 A/ 13,8 A

Maksymalny pobdr pragdu 26 A

Zalecana wielkos¢ bezpiecznika 32 A

Atest PZH

Parametry urzadzenia potwierdzone certyfikatem Eurovent

Gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta

Mozliwos¢ przystosowania urzadzenia do trybu chiodzenia pom

technicznych od -15.0 do 52.0°C

e Zapewnienie pracy systemu przy zaniku napiecia w jednostce
wewnetrznej — podtrzymanie napigcia elektroniki j. wewn. poprzez lini¢
komunikacji miedzy agregatem i jednostkami wewnetrznymi

e Dopuszczenie zastosowania tradycyjnych trojnikéw chtodniczych w
instalacji freonowej

Split 1 e praca na czynniku chtodniczym R410A

e nominalna moc chtodnicza Q=20 kW

e nominalna moc grzewcza uktadu Qg=22,4 kW

e dopuszczalna dtugos¢ instalacji miedzy jednostkg zewnetrzng i wewnetrzng
—100m

e dopuszczalna rdznica wysokosci pomiedzy jednostkg zewnetrzng i
wewnetrzng — 30m

e poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia nie wiecej niz 59 dB (A)

e poziom mocy akustycznej w trybie chtodzenia nie wiecej niz 77 dB (A)

e sprezarka inwerterowa

e zasilanie: 3,50Hz,400 V

e prad pracy nie wiecej niz 19A

o wielkos¢ bezpiecznika: 32A

e waga: 135 kg

e wymiary nie wiecej niz : 1338 x 1050 x 370 mm

¢ 5 letnia gwarancja producenta

Split 2 e praca na czynniku chtodniczym R410A

e nominalna moc chtodnicza Qcn=25 kW

e nominalna moc grzewcza uktadu Qg=27 kW

e dopuszczalna dtugos¢ instalacji miedzy jednostkg zewnetrzng i wewnetrzng
—100m

e dopuszczalna roznica wysokosci pomiedzy jednostkg zewnetrzng i
wewnetrzng — 30m

e poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia nie wiecej niz 59 dB (A)

e poziom mocy akustycznej w trybie chtodzenia nie wiecej niz 77 dB (A)

e sprezarka inwerterowa

e zasilanie: 3,50Hz,400 V

e prad pracy nie wiecej niz 21A

¢ wielkos¢ bezpiecznika: 32A

e waga: 135 kg

e wymiary nie wiecej niz : 1338 x 1050 x 370 mm
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e 5 letnia gwarancja producenta

3.4. Opis systemu chtodzenia

W niniejszym opracowaniu na potrzeby schtadzania pomieszczen projektuje sie uktad klimatyzacji
oparty na systemie o zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego o ogdlnie przyjetej nazwie ,VRF” z
opcja pracy catorocznej. System klimatyzacyjny VRF dziata na zasadzie bezposredniego odparowania
zmiennej ilosci czynnika chtodniczego, pracujacy na czynniku chtodniczym R410 A. System klimatyzaciji
VRF umozliwia precyzyjng regulacje temperatury pomieszczen poprzez ciggtg regulacje przeptywu
czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego jednostek wewnetrznych.

System VRF posiada funkcje zmiennej temperatury odparowania czynnika chtodniczego w celu
osiggniecia jak najwiekszej efektywnosci energetycznej jak i utrzymania komfortu pracy w
klimatyzowanych pomieszczeniach. Z uwagi na charakter pomieszczen system VRF powinien ustawia¢
temperature odparowania w zakresie 6-17°C w sposéb manualny lub automatyczny w zaleznosci od
temperatury wewnetrznej pomieszczenia. Funkcja zmiennej temperatury czynnika chtodniczego
pozwala na zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej przez system.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskéw ciepta pochodzacych od
promieniowania stonecznego oraz tych powstajagcych w pomieszczeniu. Najwiekszy udziat w sumie
zyskéw maja zyski pochodzgce od promieniowania stonecznego przenikajgcego przez powierzchnie
przeszklone (okna), od osob przebywajacych w pomieszczeniu, a takze ciepto bedgce efektem
ubocznym oswietlenia pomieszczen. s

Uktad chtodniczy (uktad jednostek zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami wewnetrznymi)
wykonany jest z rur miedzianych w izolacji termicznej wypetniony ekologicznym czynnikiem chtodniczym
R410A zgodnie z wytycznymi producenta systemu klimatyzaciji i obowigzujgcych norm.

Na potrzeby tego obiektu uzytecznosci publicznej przewiduje sie zastosowanie urzadzen
wewnetrznych typu sciennego. W obiekcie projektuje sie 1 systemdéw VRF. Dla systemu VRF przewiduje
sie wykorzystanie indywidualnych sterownikéw przewodowych. Dodatkowo zaprojektowano sterownik
centralny obstugiwany z poziomu przegladarki internetowej wraz z licencjg umozliwiajgcg dostep online.

Montaz jednostek zewnetrznych przewiduje sie na dachu budynku. Agregaty nalezy umiescié¢
zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej. Szczegétowe wymiary konstrukcji nalezy zweryfikowac z
aktualnymi parametrami urzgdzen.

Dla pomieszczenh objetych opracowaniem projektuje sie jednostki wewnetrzne Scienne Parametry
zaprojektowanych jednostek wewnetrznych podano w opisie i zestawieniu zbiorczym zawartym w
opracowaniu.

Lokalizacje jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych pokazano na rzutach zamieszczonych w
czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Jednostki wewnetrzne dla pomieszczen pracujg w recyrkulacji, zapewniajgc regulacje temperatury
w pomieszczeniach poprzez regulacje ilosci czynnika chtodniczego — freonu. Regulacja temperatury
odbywa sie poprzez sterowniki przewodowe. Jednostki wewnetrzne systemu VRF dobrano dla mocy
catkowitej urzagdzen przy temperaturze wewnetrznej 27°C w okresie letnim. Kazdg ewentualng zmiane
lokalizacji klimatyzatoréw nalezy ustali¢ z Projektantem oraz Inwestorem.

Zasilanie ptyt komunikacji jednostek wewnetrznych doprowadzane jest od jednostki zewnetrznej. W
efekcie tego urzadzenia wewnetrzne nawet przy wiasnym braku zasilania lub awarii komunikuje sie nadal
z jednostkg zewnetrzna, steruje wtasnym zaworem rozpreznym i nie powoduje zatrzymania catosci
systemu klimatyzaciji.

3.5. Wewnetrzna instalacja chtodnicza.

Lokalizacja jednostek wewnetrznych, jednostki zewnetrznej oraz rozprowadzenie przewodow
gazowych i cieczowych, jak rowniez instalacje kanalizacji skroplin przedstawiajg rysunki dotaczone do
dokumentacji projektowej. Wraz z instalacjg freonowg prowadzona bedzie instalacja odprowadzenia
skroplin oraz instalacja sterujgca i zasilajgca.
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INSTALACJE KLIMATYZACJI NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM, ZE
SZCZEGOLNA STARANNOSCIA, DOKELADNOSCIA ORAZ Z ZACHOWANIEM WYSOKICH WALOROW
ESTETYCZNYCH | WIZUALNYCH.

Instalacje klimatyzacji nalezy wykona¢ z rurociggéw chtodniczych miedzianych zgodnych z normg
PN-EN 12735-1 oraz fgcznikéw zgodnych z normg PN-EN 1254. Materiaty uzyte do wykonania instalaciji
klimatyzacji powinny by¢ trwate oraz powinny zachowywac szczelnos¢. Trwato$é pozwala na wieloletnie
bezawaryjne uzytkowanie, szczelno$¢ konieczna jest do prawidtowego funkcjonowania systemu
klimatyzacyjnego i unikania wyciekéw czynnika chfodniczego. Potfaczenia rurociggéw chtodniczych
nalezy wykona¢ jako lutowane na twardo lub zaprasowywane. Pofgczenia roztgczne z urzadzeniami
wykonac jako skrecane ze szczegodlng starannoscia przy wykonywaniu kielicha, aby zapewnic szczelne
pofaczenie. Odgatezienia instalacji (trojniki) nalezy wykona¢ wykorzystujgc tradycyjne trojniki z miedzi
chtodniczej, o ile dostawca systemu VRF dopuszcza taki montaz lub korzystajac z autoryzowanych
rozdzielaczy typu Y rekomendowanych przez dostawce systemu. Przewody instalowane w miejscach, w
ktérych moga by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne, powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone.
Podczas wykonywania potgczen lutowanych nalezy przedmuchiwaé rury azotem celem unikniecia
powstawania nagaru, ktdry moze uszkodzi¢ sprezarke.

Rurociagi chtodnicze nalezy mocowaé za pomoca typowych zawiesi. Gestos¢ podwieszania uzaleznié¢
od wymiardw rurociggu, zgodnie ze sztywnoscia i nosnoscig zastosowanych rurociggéw oraz wymagan
PN. Zalecany maksymalny rozstaw podpor dla rurociggu miedzianego:

Srednica zewnetrzna [mm] Rozstaw podpér [m]
15 do 22 rura miekka 2
22 do 54 rura pottwarda 3
54 do 67 rura pottwarda 4

Przewody chtodnicze nalezy zaizolowac¢ izolacjg termiczng kauczukowg o grubosci min. 13 mm
wewnatrz budynku oraz na zewngtrz budynku dodatkowo zabezpieczajgc rurg ostonowg chronigcg
przed wptywem zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz uszkodzenn mechanicznych. Otuliny
taczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolacji. Dopuszcza sie stosowanie rur miedzianych
preizolowanych dostarczanych w kregach.

Instalacje kondensatu nalezy wykonac o $rednicach zgodnie z odpowiednim rysunkiem (IK.01+05),
przewody powinny by¢ wykonane z PVC-U klejonego (biatego) lub z PP. Prowadzenie przewodow
kondensatu zgodnie z odpowiednim rysunkiem. Odptywy skroplin powinny by¢ wykonane jako
grawitacyjne, odpowiednio zasyfonowane. W przypadku wpiecia skroplin do instalacji kanalizacji
bytowej nalezy zastosowaé syfony suche stanowigce skuteczng bariere zapachowa szczegélnie
w okresie zimowy, kiedy zwykty syfon wodny moze wyschnaé przez wzglad na brak skroplin.
Rurociagi nalezy potozy¢ ze spadkiem zapewniajgcym odptyw skroplin. W przypadku braku mozliwosci
grawitacyjnego odptywu skroplin dopuszcza sie zastosowanie pompek skroplin. W sytuacji prowadzenia
ich wzdtuz istniejgcych tras instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych powinny one
by¢ prowadzone ponizej tych instalacji. Instalacje odprowadzenia witgczy¢ do najblizszej instalacii
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej poprzez zastosowanie przerwy powietrznej i blokady
antyzapachowej (np. syfon wodny z kulkg). Dla kazdego syfonu zlokalizowanego w obudowie
instalacyjnej nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

Po wykonaniu instalacji chtodniczej i podtaczeniu urzgdzen do instalacji chtodniczej nalezy wykonac
probe cisnieniowa. Préba cisnieniowa powinna by¢ wykonana przy uzyciu gazu obojetnego, np. azotu.
Cisnienie préby to 41.5 bar. Podczas proby cisnieniowej nie nalezy podigcza¢ zasilania. Nalezy
zastosowa¢ manometr o odpowiedniej skali. Azot nalezy podawa¢ poprzez przytacze serwisowe strony
cieczowej lub gazowej. Probe przeprowadzaé etapowo:

e Etap | — podniesienie cisnienia do 0.5 MPa — obserwacja przez okoto 5 min., czy nie ma
spadku cisnienia,

e Etap Il — podniesienie cisnienia do 1.5 MPa - obserwacja przez okoto 5 min, czy nie ma
spadku cisnienia,

e Etap Ill - podniesienie cisnienia do 4.15 MPa — zasadnicza préba trwajgca 24 godziny.
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Nalezy odnotowac¢ doktadne cisnienie napetnienia oraz temperature otoczenia w chwili rozpoczecia
zasadniczej préby cisnieniowej. W przypadku zmiany temperatury otoczenia w chwili odczytu cisnienia
po 24 godzinach, nalezy dokonaC kalkulacji zmiany ci$nienia wzgledem temperatury korzystajac z
réwnania p/T = const. Nalezy wykona¢ protokot z préby szczelnosci zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Finansdw z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposazenia technicznego,
procedur oraz systemu dokumentowania czynnosci przy prowadzeniu dziatalnosci polegajgcej na
instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urzadzeri zawierajgcych fluorowane
gazy cieplarniane.

3.6. Sterowniki grupowe i indywidualne

Sterowanie centralne bedzie realizowane przez strone internetowg WEB, komunikacja za pomoca
sterownika EW-50E podtagczonego do lokalnej sieci poprzez router. Uktad centralnego sterowania bedzie
realizowac sterowanie i nadzér, bedzie miat mozliwos¢ indywidualnej ingerencji w prace poszczegolnych
jednostek wewnetrznych oraz je zatgczat i wytgczat w funkciji harmonogramu tygodniowego i rocznego.
Obstuga i monitorowanie bedzie realizowane z poziomu przegladarki internetowej uruchomionej na
komputerze podtagczonym do sieci lokalne;j.

Sterowanie indywidualne bedzie odbywaé sie z wykorzystaniem indywidualnych sterownikow
bezprzewodowych — , pilotéw”.

Powyzej przedstawione parametry techniczne musza by¢ spetnione aby cata instalacja funkcjonowata
prawidtowo. W szczegdlnosci dobrane moce chtodnicze i jakiekolwiek ich obnizanie Iub
przewymiarowanie moze skutkowac¢ obnizeniem komfortu i szybszym zuzyciem urzgdzen. Parametry
zuzycia energii majg w dzisiejszych czasach istotne znaczenie ekonomiczne przedstawia to w
szczegolnosci klasa energetyczna EER i COP stosowanych urzgdzen. Wymiary urzadzen majg w
niniejszym projekcie istotne znaczenie w zwigzku z bardzo matg iloScig miejsca do zabudowy urzgdzen.
Najwazniejszym czynnikiem dla uzytkownika jest gtosnos¢ urzadzeh co ma bardzo duzy wptyw na
komfort pracy, jak rowniez mozliwos¢ sterowania sitg nadmuchu tak aby nie powodowata niepozadanych
turbulencji powietrza i uczucia przeciggu.

3.7. Wytyczne miedzybranzowe

Wytyczne elektryczne oraz masy urzgdzen zawarto w specyfikacji poszczegdlnych urzadzen w
podpunkcie 3.3.

Ponadto w zakresie instalacji elektrycznych:

o Nalezy wykona¢ podtagczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen
klimatyzacyjnych,

e Instalowanie urzgdzen powinno odbywacé sie zgodnie z wytycznymi producentow oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

o Wszystkie urzadzenia - odbiorniki pragdu powinny by¢ skutecznie uziemione
i zerowane, podtaczenia do wszystkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykona¢ w sposéb
spetniajgcy wymogi wszystkich norm technicznych oraz regulacji prawnych i wytycznych
Inwestora,

o Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakagkolwiek czescig
prac technicznych powinny by¢ uprzednio podtaczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia,

e Nalezy umozliwi¢ odtaczenie zasilania elektrycznego urzadzenia klimatyzacyjnego w
przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu skroplin w tacy ociekowej klimatyzatora
(pompki skroplin klimatyzatoréw beda wyposazone w przekaznik umozliwiajgcy awaryjne
wytaczenie).
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4. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1. Wytyczne architektoniczno-budowlane

W ramach projektu architektoniczno-budowlanego nalezy:

e wykona¢ niezbedne przebicia w s$cianach i stropach budynku uwzgledniajgc, iz otwor
powinien mie¢ wymiar wiekszy o 50 mm w stosunku do wymiaru kanatu / rurociggu bez
izolacji termicznej w kazdej ze stron

e przejécia rur instalacyjnych przez przegrody PPOZ o $rednicy > 40mm — wszystkie przejscia
przewodéw sanitarnych przez przegrody PPOZ nalezy zabezpieczyé korzystajac z
dopuszczonych systemoéw. Przejscia nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
przegrody PPOZ.

e w Scianach pozarowych, w ktérych przechodzg kanaty wentylacyjne nalezy zamontowac
klapy PPOZ sterowane z SSP

e - pomieszczenia zabezpieczy¢ przed ucigzliwych hatasem

e -rozwigzaé¢ podwieszenia lub podparcia kanatéw wentylacyjnych oraz rurociggéw

4.2, Wytyczne instalacyjne

Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchows, dostarczang wraz z
urzgdzeniem. Nalezy zwrdocic uwage na warunki gwarancyjne, szczegodlnie dotyczy to pierwszego
uruchomienia. Sposdéb zabudowy musi gwarantowa¢ mozliwo$s¢ wykonania koniecznych czynnosci
serwisowych w trakcie eksploatacji urzgdzenia i instalacji. Od chtodnic w centrali wentylacyjnej oraz od
klimatyzatorow nalezy odprowadzi¢ skropliny do instalacji kanalizacji. Nagrzewnice wodne w centrali
nalezy zasili¢ z istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania oraz wyposazy¢ w armature kontrolno-
pomiarowa umozliwiajgca regulacje temperatury nawiewu i wspoétprace z automatyka centrali.

5. UwAGI OGOLNE

Czes¢ opisowa oraz rysunkowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi, nalezy traktowac je
integralnie, tzn. wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nieujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktoéry zobowigzany bedzie do
rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢
sporne kwestie z Projektantem.

Wszystkie przepusty, przebicia przebijajgce izolacje przeciwwodng nalezy dokfadnie uszczelnié.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
branzowych roboty zwigzane, ewentualne uwagi przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Prowadzenie
robot w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do innych branz jest
zabronione.

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem istniejgcym
wykonywanych juz robét nalezy wezwac nadzor autorski.

Sposodb modulacji posadzek, Scian, sufitdbw, rozmieszczenie istotnych elementéw wyposazenia,
widocznych elementéw instalacji wentylacyjnych i sanitarnych rozpatrywaé z catoscig geometrii
budynku i projektem architektury.

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi normami i przepisami
budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
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Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg montaze urzadzen i elementéw instalacji na wiasciwych
podporach i zawiesiach préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i
przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcymi procedurami.

Wszystkie instalacje wykonaé¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogélnymi i BHP oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Instalacje wentylaciji i klimatyzacji nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami producenta.
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