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LEGENDA:

Strumien powietrza

nawiewanego

Strumieh powietrza
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Tabelka opisujgca strumienie nawiewane i wywiewane w pomieszczeniu:

Linia wyrzutowa Wrz-1
Linia wyrzutowa Wrz-2
Linia czerpna Cz-1
Linia czerpna Cz-2
Linia nawiewna LN-1
Linia nawiewna LN-3
Linia wywiewna LW-1
Linia wywiewna LW-2
Linia wyciggowa LWD-1
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Zawory powietrzne wywiewne / nawiewne

Transfer powietrza

Element regulacyjny okragly - zgodnie z opisem, np. CAV lub
przepustnica reczna

Przepustnica prostokatna

Thumik prostokatny kulisowy

Thumik okragty

UWAGA:

1) Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacje nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie moze by¢ elementem
regulujacym hydraulicznie instalacje wentylacji mechanicznej. Nalezy zachowaé dostep serwisowy do elementdw regulacyjnych.

2) Przed kazdym elementem nawiewnym, wywiewnym i podejSciem do skrzynki rozpreznej nalezy zastosowac elastyczny kanat ttumiacy, w celu redukcji rozprzestrzeniania sie
hatasu pomigdzy pomieszczeniami (przewdd izolowany termicznie i akustycznie), a tam gdzie nie jest to mozliwe nalezy zastosowac tradycyjny sztywny tumik akustyczny.

3) Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z opisem technicznym.

4) Nalezy wykonac otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 50 mm wigkszym niz kanat wentylacyjny (z kazdej ze stron) lub zgodnie z przedstawionym
otworowaniem.

5) Przywofane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i parametréw techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod
warunkiem dotrzymania parametrow.

6) Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowa¢ z
projektantem.

7) Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym wnetrz, ze szczegéing starannoscia, dokfadnoscig oraz z zachowaniem wysokich
walorow estetycznych i wizualnych.

8) Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano w mozliwie doktadny sposéb. Przed zaméwieniem materiatdw oraz przystapieniem do wykonywania robét wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia niezbednych wymiaréw na budowie i w razie koniecznosci dostosowac trasy instalacji wentylacji mechanicznej do rzeczywistych warunkéw.
9) Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) i nie
moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposdb wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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