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1) Rurociagi freonowe nalezy zaizolowac zgodnie z opisem technicznym. Przy przejciach §1-666 Poznaf, ul Owsiana 17; fel/61/ 2218153  biuro@frontarchitectspl

przez Sciany przeciwpozarowe, zastosowac izolacje o odpowiedniej klasie wytrzymatosci na

ogien.

2) Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 30 mm wiekszym niz NAZWA 55@?5333%?a§°§3?adn°a”§p%szftfﬁnﬁgzrﬂ’éiazr’(ig
$rednica rurociagu z uwzglednieniem izolacji lub zgodnie z przedstawionym otworowaniem. INWESTYCJ ;‘uf,zlﬁézﬂaﬂ’ﬁshzukda;ﬂﬁﬂ ﬂi;fe{*zerfggg“

3) Przywolane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i ng’f‘:l‘r@"glcggzs‘gfa"fnﬁggg Bins pofrzeby a
parametrow techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod warunkiem ;‘Ziil:ggf‘npyerm“Pig',:irazgggrﬁpn°5d osobom ze
dotrzymania parametrow.

4) Rysunek rozpatrywac fgcznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branzowymi BRANZA WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowa¢ z projektantem.
5) Instalacje klimatyzacii nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym wnetrz, ze

RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY

) i » . . . . RZUT PIWNICY
szczegllng starannoscia, dokfadnoécig oraz z zachowaniem wysokich walorow estetycznych i instalacja klimatyzacji
wizualnych.

PROJEKTANT PODPIS

6) Instalacje klimatyzacji zaprojektowano w mozliwie doktadny sposob. Przed zamdwieniem
materiatdw oraz przystapieniem do wykonywania rob6t wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia niezbednych wymiaréw na budowie i w razie koniecznodci dostosowac trasy

mgr inz, Jan kuczak
upr. WKP/0162/P00S/18

OPRACOWANIE: o
instalacji wentylacji mechanicznej do rzeczywistych warunkow. mgr inz. Lawrence Drojefzki
7) Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 SPRAWDZAJACY:

mgr inz, Maciej Kubiak

ubia
r."o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) i nie moze byé upr. WKP/0132/P00S/11

kopiowany, ani w zaden spos6b wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa DATA 9 stycznia 2024 KL 01
zastrzezone. SKALA 1:50 '
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