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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogdlne

Nazwa inwestycji: Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jasionka-Gesidwka,
gm. Trzebownisko

Inwestor: Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora

* Wizje robocze w terenie

* Uzgodnienia z wtascicielami posesji

» Decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego

«  Warunki techniczne ZGW-S 03/923/20 z dnia 19.10.2020r.

»  Warunki Wody Polskie

* Opinia ZUDP

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

*  Woypisy z rejestru gruntdéw

» Decyzja ZRID nr 1/2021 z dnia 10.03.21r. dot. podziatu dziatek 1225/7 i 1224/1

3. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu rozbudowy sieci
wodociggowej w miejscowosci Jasionka (przysiétek Gesidwka) i Stobierna na dziatkach : 47,
861, 862/1, 862/2, 862/3, 1251/106, 1251/110, 1251/98, 1251/99, 1251/100, 1251/101,
1251/102, 1251/103, 1251/104, 1251/85, 1251/86, 1251/87, 1251/88, 1251/89, 1251/90,
1251/73, 1251/74, 1251/75, 1251/76, 1251/77, 1251/60, 1251/64, 1251/65, 1251/66,
1251/67, 1251/25, 1251/18, 1251/8, 1225/9 (stary nr przed podziatem-1225/7), 1225/8,
1224/3 (stary nr przed podziatem-1224/1), 1224/2, 1220/5, 1536/38, 1714/6, 1770, 1771/3
potozonych w Jasionce oraz na dz. ewid. nr 1508/4 potozonej w Stobiernej gm.
Trzebownisko. Budowa sieci wodociggowej umozliwi uzbrojenie terenéw przeznaczonych w
przysztosci pod powstajgcg zabudowe mieszkaniowg, a takze poprawi funkcjonowanie i
niezawodno$¢ pracy systemu wodociggowego na przedmiotowym terenie. W zakres
niniejszego opracowania wchodzg roboty zwigzane z budowg odcinkéw sieci wodociggowe;.
Kategoria obiektu: XXVI.
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4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:

- sie¢ wodociggowg wraz z armaturg w msc. Jasionka i Stobierna, gm. Trzebownisko.

5. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji

Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty:

« Aktualne mapy do celéw projektowych oprac. Ustugi Geodezyjne Kazimierz Gdowik
«  Wyrysy i wypisy z rejestru gruntéw

» Opinia geologiczna oprac. GEO-TOM, Tomasz Cichon

» Uzgodnienia, umowy z wtascicielami dziatek

* Uzgodnienia z Inwestorem

+ Wizje lokalne w terenie

6.Lokalizacja inwestyciji i uksztatltowanie terenu

Projektowany wodocigg obejmuje teren miejscowosci Jasionka —przysidtek Gesidwka
i Stobierna, gm. Trzebownisko. Jest to teren wiejski. Przewazajg grunty klasy IV i V. Rzezba
wysokosciowa terenu waha sie od 194.6 m do 201.8 m n.p.m.

7. Stan prawny terenu inwestyciji

Wiascicielami  dziatek na ktérych bedzie usytuowana sie¢ wodociggowa
jest Gmina Trzebownisko oraz osoby prywatne.

8. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji jest zabudowany budynkami mieszkalnymi. Na przedmiotowym
terenie inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Powstaje réwniez duzo
nowych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Drogi gminne posiadajg nawierzchnie
asfaltowg, a takze nieutwardzona.

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na mapach do celéw projektowych, na
dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

- lokalne sieci wodociggowe,
- sie¢ gazowa

- linie napowietrzne energetyczne, przytgcza energetyczne,

kable teletechniczne,

- kanalizacja sanitarna
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9. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja ma na celu dalszg rozbudowe istniejgcej sieci wodociggowe;.
Projektuje sie utozenie przewoddéw wodociggowych na gtebokosci ok. 1,6 m od powierzchni
terenu do osi przewodu. Przewody prowadzone bedg uwzgledniajgc istniejace uzbrojenie
terenu i przyszte zagospodarowanie dziatek budowlanych zgodnie 2z planami
zagospodarowania terenu. Przewidziano sie¢ wodociggowg z rur jedno i dwuwarstwowych
PE100-RC SDR17 PN10 o s$rednicach @225x13.4 i @160x9.5. Zagtebienie wodociagu ok.
1,6m od powierzchni terenu do si wodociggu. Ogélna dtugos¢ proj. sieci — 3095m. W sktad
uzbrojenia projektowanej sieci wchodzg: zasuwy, hydranty przeciwpozarowe nadziemne

i podziemne.

10. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntow
rolnych na cele nierolnicze. Nie podaje sie powierzchni zagospodarowania dziatek, przez
ktore przechodzi projektowany wodocigg ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przedsiewziecie =zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej. Projektowana sie¢
wodociggowa nie wptywa na zmiane funkcji terenu. Obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji (zgodnie z ustawg z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 p0z.2351) —
art.3, pkt 20) zamyka sie w granicach dziatek, po ktérych jest projektowana inwestycja, tj. na
dziatkach ujetych we wniosku: 47, 861, 862/1, 862/2, 862/3, 1251/106, 1251/110, 1251/98,
1251/99, 1251/100, 1251/101, 1251/102, 1251/103, 1251/104, 1251/85, 1251/86, 1251/87,
1251/88, 1251/89, 1251/90, 1251/73, 1251/74, 1251/75, 1251/76, 1251/77, 1251/60,
1251/64, 1251/65, 1251/66, 1251/67, 1251/25, 1251/18, 1251/8, 1225/9 (stary nr 1225/7),
1225/8, 1224/3 (stary nr 1224/1), 1224/2, 1220/5, 1536/38, 1714/6, 1770, 1771/3 potozonych
w Jasionce oraz na dz. ewid. nr 1508/4 potozonej w Stobiernej gm. Trzebownisko-(Art.20
ust.1 pkt.1c; Art. 34 ust.3 pkt.5-Prawo Budowlane).

Zgodnie z §13a Rozporzadzenia w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego okreslono obszar oddziatywania w oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
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12. Informacje dotyczace ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z
2019r.,p0z.1839) projektowana inwestycja polegajgca na budowie sieci wodociggowej wraz
z armaturg nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.
247) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i nie
jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.

Oddziatywanie na srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna
scharakteryzowac¢ jako chwilowe, nieciggte o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz
trasy projektowanego wodociggu.

W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét budowlanych wytgcznie
w porze dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzgcego z pracy
maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy
inwestycji i ciggte przemieszczanie sie frontu robdt, a tym samym rozproszenie
zanieczyszczen z emisji spalin materiatbw pednych maszyn budowlanych. Inwestycja na
etapie realizacji nie spowoduje zadnych negatywnych, trwatych zmian w $rodowisku, zas
podczas eksploatacji catkowicie zaniknie.

Wykonywane wykopy pod projektowane przewody wodociggowe spowodujg
chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktoceniewaloréw krajobrazowych
w obrebie prowadzonych prac. W ramach ochrony gleby, wgruntach nieutwardzonych,
przewiduje sie w trasie przekopdw zdjecie warstw ziemi (humus), ktéra bedzie odtozona do
ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych dorekultywacji strefy
przekopdw.

Proces realizacji przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpadow
takich jak kawalki rur, wycinki z potgczen odgatezien rur czy tez nadmiar ziemi powstaty z
wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z
miejsca powstawania i selektywnie gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy,
baza wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw w celu ostatecznego
zagospodarowania. Nadmiar gruntu z przekopéw (urobek) sktadowany bedzie we
wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Inwestorem. Jego wykorzystanie docelowe

zwigzane bedzie z rekultywacjg wyrobisk oraz ksztattowaniem drdég na terenie gminy.
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13. Informacje na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkow

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia i w zasiegu jego bezposredniego oddziatywania
nie wystepujg obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencji i rejestru zabytkow na
podstawie ustawy z dnia 16kwietnia 2021 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022, poz. 840). Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg stanowiska
archeologiczne. Planowane przedsiewziecie znajduje sie poza obszarem zwigzanym

z ochrong konserwatorska.

14. Wpltyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlaneqo

Nie dotyczy. Teren nie lezy w zasiegu obszaru gorniczego. Na terenie projektowanej

inwestycji nie wystepujg udokumentowane ztoza zasobéw naturalnych.

15. Uzgodnienia i warunki lokalizacji inwestyciji

Projektowana inwestycja zostata uzgodniona na etapie wydawania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, zgodnie z art.53, ust.4, pkt.4,6 Ustawy o Planowaniu
i Zagospodarowaniu Przestrzennym:

. ze Starostg Powiatu Rzeszowskiego,

. z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zarzad Zlewni
w Krosnie.

. z Zarzadem Drég Wojewodzkich w Rzeszowie

. Prezesem Urzedu Lotnictwa Cywilnego

Ograniczenia w zabudowie:

Zgodnie z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego odnosnie ustalenia w zakresie
warunkéw i szczegotowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy inwestycja:
» zostanie zrealizowana w granicach obszaru objetego liniami rozgraniczajacymi teren
inwestycji zgodnie z zatgcznikiem do ww. decyzji,
» uwzgledniono istniejgcy stan zagospodarowania ternu w tym infrastrukture techniczng
oraz obiekty budowlane,
* uwzgledniono uwarunkowania wynikajgce z wystepowania na terenie inwestycji

obszaréw szczegdblnego zagrozenia powodzig.

Na czesci przedmiotowego terenu inwestycji opracowany zostat w 1998r. Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego nr 9/97 terenu zbiornika retencyjnego wody dla potrzeb

rolnictwa we wsi Jasionka. Przy projektowaniu rozbudowy sieci wodociggowej uwzgledniono:
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» uwarunkowania wynikajace z potozenia na obszarze Gtdwnego Zbiornika Wod
Podziemnych ,Debica-Stalowa Wola-Rzeszéw” okreslone w dokumentaciji
hydrologicznej zatwierdzonej decyzjg Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa Nr KDH-1/013/6037/97 z dnia 18.02.1997r.

» trase wodociggu dostosowano do zapisbw zawartych w MPZP, szczegdlnie
dotyczace terendw o roznym przeznaczeniu. Na zatgczniku graficznym do ww. planu
oznaczono symbolem R71 i R2 tereny o przeznaczeniu rolniczym na ktorych
dopuszczono budowe i lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej, a takze
symbolem W teren lokalizacji zbiornika retencyjnego. Linie rozgraniczajgce te tereny

naniesiono na plan zagospodarowania-rys nr 3.

Z uwagi na potrzebe wykonania przekroczenia projektowanym wodociggiem potoku
Szuwarka w km 0+022 oraz na lokalizowanie obiektéw budowlanych na obszarze
szczegdblnego zagrozenia powodzig (dz. 1224/2, 1220/5, 1536/38, 1714/6, 1770, obreb 0001
Jasionka), opracowano operat wodnoprawny na podstawie ktérego Dyrektor Zarzgdu Zlewni
w Krosnie PGW Wody Polskie wydat decyzje pozwolenia wodnoprawnego nr 182/2022/ZUZ
z dnia 12.05.2022r. Zgodnie z ww. decyzja:

* prace nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego,

* po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren robot,

» urzadzenia nalezy zamontowa¢ w technologii gwarantujgcej stabilnos¢ w razie

przeptywu wielkich wod,

* w przypadku wystgpienia zagrozenia powodziowego usungc¢ z tego terenu sprzet

oraz materiaty budowlane mogace zanieczysci¢ wody podczas powodzi,

* miejsce przekroczenia potoku ,Szuwarka” nalezy oznakowaé stupkami

oznacznikowymi na gérnych krawedziach skarpy,

» realizowana inwestycja nie moze doprowadzi¢ do zmiany stosunkéw wodnych w skali

mogacej spowodowac szkody dla gruntéw sgsiednich.

16. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami na sieci wodociggowej projektuje
sie hydranty nadziemne-HN80-14szt. oraz podziene-HP80-2szt. Rozmieszczenie hydrantow
pokazano na planie zagospodarowania terenu,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem - (Dz. U. Nr 124/2009 z dnia 24 lipca 2009 r.) ,w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”, wydajno$s¢ nominalna
hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym
na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zalezno$ci od jego srednicy nominalnej

(DN), powinna wynosi¢ co najmniej dla hydrantu DN80 - 10 dm3/s. Hydrant przeciwpozarowy
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powinien by¢ co najmniej raz w roku poddawany przegladom i konserwacji przez wtasciciela

sieci wodociggowe;j.

17. Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw

Budowa i prawidtowa eksploatacja sieci wodociggowej wraz z armaturg poprawi
sytuacje w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych.

Przedtozone rozwigzania budowlane gwarantujg wysoki stopien jej szczelnosci. W
trakcie wykonawstwa robdt ziemnych humus na projektowanych trasach zostanie zdjety i
ztlozony na hatdzie. Po zakonczeniu rob6t humus zostanie ponownie wbudowany w
wierzchnig warstwe zasypki umozliwiajgc petng rekultywacje terenu z mozliwoscig jego

rolnego wykorzystywania.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000 oraz nie
oddziatuje na ten obszar. Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywa¢ na obszar
0 szczegolnym znaczeniu dla srodowiska przyrodniczego, ktére mogtoby zostaé naruszone
i utraci¢ swoje pierwotne lub cenne walory.

Inwestycja nie lezy w terenach zalewowych, w okolicy inwestycji nie wystepujg tereny
osuwiskowe. Projektowane przedsiewziecie jest zgodne z art.5 ust.1 Prawo Budowalne.

Projektant:
mgr inz. Juliusz Nowinski
Opracowat:

mgr inz. Jacek Antosz
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