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Dotyczy : rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Jasionka oraz uzbrojenia dziatki 1251/55

w sie¢ wod-kan pod budownictwo jednorodzinne.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.10.2020 r., wydaje si¢ warunki techniczne rozbudowy sieci
wodociagowe]j w celu uzbrojenia terenu.

L,

Techniczne warunki rozbudowy sieci wodociagowej:

Sie¢ wodociggowa PE 225 znajduje si¢ na dzialce o nr ew. 1771/3 (obreb Jasionka)

Sie¢ wodociggowa nalezy rozbudowaé od wskazanej dziatki do dzialki o nr ew. 47 (obreb
Jasionka) — rurami ¢ 225 (PE 100 SDR 17 PN 10), taczac z istniejacym na tej dzialce
wodociagiem PE 110. Trase¢ projektowanego rurociggu nalezy wyznaczy¢ uwzgledniajac
przebudowe sieci wodociggowej wzdhuz drogi gminnej 108811, zmieniajac srednice
rurociggu w uzgodnionym projekcie z ¢ 160 na ¢ 225. Sieé¢ wodociagowa projektowaé
zapewniajac infrastrukturg na potrzeby projektowanej zabudowy na trasie budowanej sieci
oraz uwzgledniajgc mozliwos¢ rozbudowy do dziatek sasiednich.

Na dzialce 1251/55 nalezy rozbudowaé sieci wodociggowe rurami ¢ 160 (PE 100 SDR 17
PN 10) zapewniajac infrastrukture na potrzeby projektowanej zabudowy dla kazdej dziatki
wg. projektowanego podziatu pod budownictwo mieszkaniowe.

Sie¢ nalezy projektowa¢ z uwzglednieniem wymaganych minimalnych odleglosci od
istniejace] infrastruktury uzbrojenia terenu oraz zgodnie z przepisami ppoz. — hydranty
nadziemne DN 80. Przy koficowych odcinkach rurociagu nalezy réwniez zainstalowaé
hydranty nadziemny DN 80.

Techniczne warunki rozbudowy sieci kanalizacyjne;j :

Sie¢ kanalizacyjna PCV 315 znajduje si¢ na dzialce 1439/1; 1441; 1429 obreb Jasionka.

Sie¢ ks grawitacyjnej nalezy rozbudowaé rurami PVC315 SN8 $cianka lita do min.
normowego przykrycia gruntem. Z powodu braku mozliwosci wykonania na calosci trasy
sieci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé pompownie $ciekow wraz z rurociggiem
tlocznym o $rednicy min. @110 PE SDR17 PN10 wilaczonym do ks poprzez studnie
rozprezng. Na wnioskowanej dziatce oprocz posadowienia pompowni $ciekéw rozbudowaé
sie¢ kanalizacji grawitacyjnej zapewniajac odbior Sciekéw dla kazdej z dziatek wg wstepnego
podziatu przedstawionego we wniosku. Stosowaé studnie polaczeniowe PEHD DN400 oraz
DN1000(na kazde 200m sieci 1szt.) Rze¢dna posadowienia pompowni nie wyzej niz 193.70
m.n.p.m. Zbiorczg przepompowni¢ s$ciekow z wlasnym zasilaniem energetycznym
w szczelnej obudowie z tworzywa sztucznego z dwoma pompami ( Grundfos lub KSB)
lokalizowa¢ na wydzielonej oraz ogrodzonej dzialce (pzt zagospodarowania dziatki
pompowni w zatgczeniu). W/w dziatka z dojazdem z drogi publicznej musi by¢ w posiadaniu
Gminy Trzebownisko.

Kolektor/rurociag oraz pompownie¢ z dojazdem do drogi publicznej lokalizowaé powyzej

rz¢dnej terenu zalewowego.

Sporzadzit:
Tomasz Kot



3. Wydane warunki rozbudowy sg wazne 24 miesigce od dnia ich wydania.
Przedluzenie okresu waznosci wydanych warunkow moze nastapi¢ na pisemny wniosek
ubiegajacej si¢ osoby. Do wniosku nalezy zataczy¢ aktualna mapg sytuacyjno-wysokosciowy.

4. W przypadku wystapienia kolizji z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu (urzgdzenia
gazowe, energetyczne, melioracyjne, telekomunikacyjne) projekt wykonawczy nalezy
uzgodni¢ z odpowiednimi jednostkami nimi zarzadzajacymi.

5. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ z ZGW-S w Trzebownisku przed ztozeniem do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograticznej
(Narada Koordynacyjna)

Otrzymuja :

1 x Urzad Gminy w Trzebownisku.
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