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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w trakcie rob6t zwigzanych z rozbudowa sieci wodociggowej w ramach
zadania p.n. ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Jasionka, gm.
Trzebownisko”.

Informacj¢ sporzadzono w zakresie i formie przewidzianej w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120/2003 poz. 1126, §2, pkt 1 i 2).
Informacja przeznaczona jest dla wykonawcy robét, ktéry przygotuje wymagany Plan
BIOZ, ze  wzgledu na  prace prowadzone w  glgbokich  wykopach,
i przy montazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych.

2. Zakres robot
Rozpoczecie robét poprzedzi geodezyjne wytyczenie terenu lokalizacji projektowanych
przewodow, miejsc sktadowania materialéw przeznaczonych do wbudowania, miejsc
postojowych dla sprzetu mechanicznego (koparki), pomieszczen dla kierownictwa i miejsca
schronienia dla pracownikéw (barakow6z). Kierownictwo zapewni taczno$¢ telefoniczng,
doprowadzenie energii elektrycznej, napoje i positki regeneracyjne dla pracownikow.
W zakres projektowanego przedsiewzigcia wejdg nastepujgce roboty:
- Przygotowanie placu budowy
- Uktadanie rurociggéw wodociggowych
- Przewierty pod przeszkodami terenowymi
- Wykonanie potaczen instalacyjnych
- Wykonanie préb i sprawdzen
- Zasypka wykopdw i rekultywacja terenu
- Komisyjny odbiér koncowy.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na trasie projektowanych odcinkéw sieci wystepuje zagospodarowanie w postaci
nastepujacych obiektéw budowlanych:
—Wodociag;
—Kanalizacja;
—Napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna;
—Doziemna sie¢ elektryczna;
—Doziemna sie¢ teletechniczna

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia
Teren inwestycji jest czgsciowo zabudowany budynkami jednorodzinnymi jedno— lub
dwukondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi.
Przewody wodociggowe ulozone bedg na terenach zielonych oraz cze$ciowo w drodze
dojazdowej o nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych.
Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanych przewoddéw, ktére moga
stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:
— kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna i teletechniczna
— sie¢ wodociggowa
— sie¢ kanalizacji sanitarne;j



W trakcie wykonawstwa rob6t w sgsiedztwie skrzyzowan nalezy zapewni¢ nadzor
dysponenta istniejacych sieci podziemnych.

5. Przewidywane zagrozenia
Przewidywane zagrozenia moga stanowic:
— przysypanie czlowieka w wykopach
— upadek cztowieka do wykopu
— urazy od spadajacych do wykopu przedmiotéw i narzedzi
— porazenie pradem elektrycznym z uszkodzonych w trakcie wykonawstwa wykopow
czynnych sieci elektrycznych
— ruch pojazdéw
— praca elektronarzedzi i urzgdzen mechanicznych
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
— montaz elementéw konstrukcyjnych
Dla typowych robét ziemnych zapewni¢ kwalifikowany personel wykonawczy w zakresie
robét szalunkowych.

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych
z uwagi na przewidywane zagrozenia
Rejon wykop6éw pod uktadany przewdd nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami: ,,Uwaga
glebokie wykopy”. Wykopy niezasypane zabezpieczy¢ barierka,
w nocy oswietlic. Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz
przepiséw zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”, w powigzaniu z normg PN-86/B-02480
,,Grunty budowlane”.

7. Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot
Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomos$¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikéw
musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27.07.2004 r.
w sprawie szczegétowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U.2004 nr 180 poz. 1860).
Zakres instruktazu powinien obejmowac:
— Zasady organizacji budowy;
— Zakres i miejsce odbywajacych si¢ danego dnia Robdét;
— Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
— Mozliwe zagrozenia;
— Tryb postgpowania przy zaistniatlym wypadku.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
W celu wskazania S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng



i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ przy zaistnialym wypadku i
innych zagrozeniach, ustala si¢ jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Zabezpieczenie przeciwporazeniowe
W  przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrznymi liniami elektroenergetyczng wysokiego napigcia

220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napigcia
lub wykonywa¢ roboty rg¢cznie. Zgodnie z rozporzadzeniem Dz.U.03.47.401,§55.1, przy
wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
Koc gasniczy — 1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

Srodki tacznosci
Telefony stacjonarne lub komoérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajagce odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.

W stosunku do pracownikéw niestosujacych odziezy 1 sprzetu ochronnego oraz
obowigzujacych przepiséw, beda stosowane sankcje, do usuni¢cia z budowy wiacznie.

Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem Robét odpowiedzialni sa:
Kierownik Budowy lub Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w Dzienniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Za nadzor nad realizacja i bezpieczenstwem robo6t odpowiedzialny jest:

Kierownik budowy zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z
2018 r. poz. 1202) w oparciu o niniejszg ,informacj¢” sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
zwanego dalej ,,Planem BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie Kierownika Budowy.



