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1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje zmiane sposobu uzytkowania pomieszczenia
dla roweréw i pomieszczenia wytwornicy suchego lodu na pomieszczenia odpadéw:
biologicznych, chemicznych i medycznych w budynku Miedzyuczelnianego Wydziatu
Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego i Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy
Abrahama 58 w Gdansku.

W ramach zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia dla roweréw na pomieszczenia
odpadow chemicznych i biologicznych przewiduje sie:

e wydzielenie pomieszczenia odpaddéw biologicznych od przedsionka pomieszczenia
sanitarnego $ciang z drzwiami;

e wydzielenie $cianami pomieszczenia odpaddéw: chemicznych, biologicznych i
przedsionka;

e wykonanie otworu drzwiowego z drzwiami do pomieszczenia odpadéw medycznych z
przedsionka;

e wydzielenie pozarowe pomieszczen,;

e demontaz istniejgcego wyposazenia w tym stojakéw rowerowych;

e przebudowa istniejgcej instalacji i wykonanie niezaleznej wentylacji mechanicznej;

e wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczenia odpaddw biologicznych:;

e wykonanie umywalki 2z podgrzewaczem elektrycznym wody oraz prysznica
bezpieczehstwa wraz z przebudowg instalacji wody;

e wymiane modutowego sufitu podwieszanego na sufit z pilyt g-k wodoodpornych
pomalowanych farbg szorowalng wraz z rewizjami dostepowymi do urzadzen
nadstropowych;

e wykonanie odbojnic przysciennych;

e remont powierzchni $cian i podtég wraz z malowaniem zywicg epoksydowg;

e wykonanie kontroli dostepu;

e przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej: dostosowanie instalacji do lokalizacji
prysznica bezpieczenstwa, strefy szaf chtodniczych, wagi odpadéw, szaf wentylowanych i
nowoprojektowanych $cian dziatlowych, wykonanie nowej instalacji oswietlenia wraz z
oprawami;

¢ wykonanie czujek dymu w pomieszczeniach i wpiecie ich do systemu SSP;

e wykonanie systemu detekcji do sterowania wentylacjg awaryjng w pom. odpaddéw
chemicznych;

e przebudowa istniejgcej instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania.

W ramach zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia wytwornicy suchego lodu na
pomieszczenie odpadow medycznych przewiduje sie:

e wydzielenie pozarowe pomieszczenia;

e przebudowa istniejgcej instalacji i wykonanie niezaleznej wentylacji mechanicznej;

e wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczenia,

e wymiane modutowego sufitu podwieszanego na sufit z ptyt warstwowych wraz z
rewizjami dostepowymi do urzgdzen nadstropowych;

e wykonanie odbojnic przysciennych;

e remont powierzchni podiég wraz z malowaniem zywicg epoksydowas;

e wykonanie izolacji termicznej $cian i sufitu z ptyt warstwowych;

e wykonanie kontroli dostepu;

e przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej: dostosowanie instalacji do lokalizacji szaf
chtodniczych, wykonanie nowej instalacji oSwietlenia wraz z oprawami;

e wykonanie czujek dymu w pomieszczeniu.

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,
e Woypis i wyrys z ewidencji gruntéw,
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e Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
e Mapa do celdéw informacyjnych,

e Opis Przedmiotu Zaméwienia,

e Wizja lokalu,

e Inwentaryzacja lokalu,

e Projekty powykonawcze wykonanych w budynku instalacji,

e Aktualne normy i przepisy projektowe,

e Zalozenia i standardy projektowe otrzymane od Inwestora i Uzytkownika.

1.2 Prawa autorskie
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 pkt.2.6
ustawy z 23 lutego 1994 r. O Prawie Autorskim (Dziennik Ustaw Nr 24 Po0z.83). Projekt
przedstawiony w czesci rysunkowej i opisowej podlega ustawie o ochronie praw autorskich.
Jakiekolwiek wykorzystywanie rozwigzan projektowych moze nastapi¢ wytgcznie za zgodg
autora oraz na warunkach okreslonych w umowie, z zastrzezeniem uprawnien przystugujgcych
tworcy w fazach projektowania, nadzoru nad wykonaniem i eksploatacji dzieta z
uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego. Wszystkie zmiany rozwigzan projektowych w
trakcie realizacji muszg zosta¢ zaakceptowane przez projektanta w trybie konsultacji.
Zastosowane materiaty, elementy i ustroje budowlane muszg posiada¢ aktualne swiadectwa
badan i decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej, wydane przez nadzé6r budowlany oraz sanitarny. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz wedtug instrukcji i pod nadzorem producentéw
i dystrybutoréw.

1.3 Informacja o jednostce projektowej
JAAS STUDIO Sp. z o.0.,
ul. Piastowska 5/11, 80-332 Gdansk
tel. 505 718 069, mail: biuro@jaas.studio, m.jaskowiec@wp.pl

2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z Klasyfikacjg Obiektow Budowlanych projektowane pomieszczenia znajdujg sie w
budynku zaliczonym do budynkéw szkoét wyzszych i placowek badawczych — laboratoria
badawcze (1263). Budynek zaliczono do kat. IX.

3 Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Pomieszczenia podlegajgce zmianie sposobu uzytkowania beda petnity funkcje pomieszczen
odpaddw: biologicznych, chemicznych i medycznych, powstatych w laboratoriach Wydziatu
Biotechnologii celem ich przetrzymywania do czasu odbioru przez wyspecjalizowang firme
zewnetrzng do dalszej utylizacji. Odpady bedg wstepnie przechowywane i odbierane w cyklach
zgodnie z Regulaminem postepowania z odpadami obowigzujgcg na Uniwersytecie Gdanskim
oraz obowigzujgcymi przepisami.

Pomieszczenia odpadéw — technologia
W pomieszczeniu odpadéw biologicznych beda przechowywane gtéwnie odpady o kodach:
02 01 03 - Odpadowa masa roslinna

08 03 18 - Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03 17* (08 03 17* Odpadowy
toner drukarski zawierajgcy substancje niebezpieczne)

15 01 07 - Opakowania ze szkfa (réwniez pottuczone szkto)
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15 01 10* - Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych Iub nimi
zanieczyszczone (rowniez pottuczone szkto)

16 02 13* - Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16
02 09 do 16 02 12

16 02 14 - Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 03 05* - Organiczne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne
16 03 06 - Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80
17 04 05 - Zelazo i stal

20 01 23* - Urzadzenia zawierajace freony

W pomieszczeniu nalezy przewidzieé:

- gniazda zasilajace szafy chtodnicze;

- niezalezng wentylacje wyciggowa;

- klimatyzacje zapewniajgcg utrzymanie temperatury ponizej 18st.C;

- termometr elektroniczny z rejestracjg temperatury w pomieszczeniu;

- zawor czerpalny wody;

- wyposazenie w sprzet przeciwpozarowy;

- kratke s$ciekowg z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej wyposazong w wpust
hermetyczny;

- wymiane sufitu modutowego na sufit z ptyty gk wodoodpornej pomalowanej farbg szorowalna.

Odpady bedg gromadzone w pomieszczeniu w szczelnie zamknietych szesciu pojemnikach
660l i/lub w szafach chtodniczych (w przypadku gromadzenia mniejszych ilosci) i przekazywane
do dalszej utylizacji. Pomieszczenie i pojemniki zostang odpowiednio oznakowane.

Pomieszczenie musi posiada¢ niezalezne wejscie z zewnatrz, kontrole dostepu, Sciany i
podtogi wykonane z materiatéw gtadkich, tatwo zmywalnych i umozliwiajgcych ich dezynfekcje,
musi by¢é zabezpieczone przed dostepem owaddw, gryzoni oraz innych zwierzat, musi posiadaé
drzwi wejsciowe bez progu, ktorych szerokos¢ i wysoko$¢ gwarantuje swobodny dostep.

W pomieszczeniu odpadéw chemicznych bedg przechowywane gtéwnie odpady o kodach:

16 05 06* - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierajgce
substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliow laboratoryjnych i analitycznych

16 05 07* - Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajgce substancje niebezpieczne (np.
przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 08* - Zuzyte organiczne chemikalia zawierajgce substancje niebezpieczne (np.
przeterminowane odczynniki chemiczne)

W pomieszczeniu nalezy przewidzieé:

- gniazda zasilajgce szafy wentylowane;

- niezalezng wentylacje wyciggowg i wentylacje awaryjnag;
- instalacje w wykonaniu przeciwwybuchowym;

- szafy na chemikalia wentylowane, bezodptywowe;

- zawor czerpalny wody;

- wyposazenie w sprzet przeciwpozarowy;
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- kratke sSciekowg z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej wyposazong w wpust
hermetyczny;

- wymiane sufitu modutowego na sufit z ptyty gk wodoodpornej pomalowanej farbg szorowalng.

Odpady bedg gromadzone w pomieszczeniu w szczelnie zamknietych pojemnikach
gromadzonych w szafach wentylowanych, bezodptywowych i przekazywane do dalszej
utylizacji. Pomieszczenie i pojemniki zostang odpowiednio oznakowane.

Pomieszczenie musi posiadaé niezalezne wejscie z zewnagtrz, kontrole dostepu, $ciany i
podiogi wykonane z materiatéw gtadkich, tatwo zmywalnych i umozliwiajgcych ich dezynfekcje,
musi by¢ zabezpieczone przed dostepem owadow, gryzoni oraz innych zwierzat, musi posiadaé
drzwi wejsciowe bez progu, ktérych szerokos¢ i wysokos$¢é gwarantuje swobodny dostep.

W pomieszczeniu odpadéw medycznych bedg przechowywane odpady o kodach:

18 01 01 - Narzedzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki z wytgczeniem 18 01 03 (np.
igly , skalpele);

18 01 02* - Czesci ciata i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty stuzgce do jej
przechowywania (np. probki krwi, ptytki po hodowlach komérkowych);

18 01 03* - Inne odpady; ktére zawierajg zywe drobnoustroje chorobotwdrcze lub ich toksyny
oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiatu genetycznego; o ktérych wiadomo lub co do
ktérych istniejg wiarygodne podstawy do sgdzenia; ze wywotujg choroby u ludzi i zwierzat, z
wytgczeniem 18 01 80i 18 01 82

18 01 04 - Inne odpady niz wymienione w 18 01 03 (np. rekawiczki, tipsy, reczniki papierowe).
W pomieszczeniu nalezy przewidzieé:

- gniazda zasilajgce komory chtodnicze;

- niezalezng wentylacje wyciggowa;

- klimatyzacje zapewniajgcag utrzymanie temperatury ponizej 10st.C;

- zawér czerpalny wody;

- wyposazenie w sprzet przeciwpozarowy;

- kratke sSciekowg z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej wyposazong w wpust
hermetyczny;

- termometr elektroniczny z rejestracjg temperatury w pomieszczeniu,

Odpady bedg gromadzone w pomieszczeniu w szczelnie zamknietych dwéch pojemnikach 660l
i/lub w szafach chtodniczych (w przypadku gromadzenia mniejszych ilosci) i przekazywane do
dalszej utylizacji. Pomieszczenie i pojemniki zostang odpowiednio oznakowane.

Pomieszczenie musi posiada¢ niezalezne wejscie z zewnatrz, kontrole dostepu, Sciany i
poditogi wykonane z materiatéw gtadkich, tatwo zmywalnych i umozliwiajgcych ich dezynfekcje,
musi by¢ zabezpieczone przed dostepem owaddw, gryzoni oraz innych zwierzat, musi posiadaé
drzwi wejsciowe bez progu, ktérych szerokos¢ i wysokos¢ gwarantuje swobodny dostep.

W przedsionku do pomieszczen odpadéw nalezy przewidziec:

- umywalke z podgrzewaczem elektrycznym wody, dozownikiem na mydto i srodkiem do
dezynfekcji; podajnik na reczniki papierowe;

- prysznic bezpieczenstwa;
- maty sorpcyjne do zbierania odciekéw; rekawice, worki i pojemniki na odpadki;

- kratke s$ciekowg z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej wyposazong w wpust
hermetyczny;
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- niezalezng wentylacje wyciggowa;
- miejsce na ustawienie wagi odpadodw;

- szafke z p6tkg na sprzet elektroniczny do ewidencji odpadéw wyposazone w gniazdo wtykowe
oraz RJ45.

Pomieszczenie musi posiada¢ niezalezne wejScie z zewnatrz, kontrole dostepu, Sciany i
podiogi wykonane z materiatéw gtadkich, tatwo zmywalnych i umozliwiajgcych ich dezynfekcje,
musi by¢ zabezpieczone przed dostepem owadow, gryzoni oraz innych zwierzat, musi posiadac¢
drzwi wejsciowe bez progu, ktérych szerokos¢ i wysokos¢ gwarantuje swobodny dostep.

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania w istniejgcych pomieszczeniach strefy zagrozonej
wybuchem nie dopuszcza sie przechowywania: materiatdow wybuchowych, gazéw skroplonych,
schtodzonych, pod cisnieniem, nadtlenkédw organicznych, materiatbw samozapalnych, dioksyn,
natomiast pozostate przechowywane odpady niebezpieczne nie mogag przekraczac¢ tgcznej
ilosci 200kg. Przechowywanie ciektych, palnych substancji i preparatéw niebezpiecznych
spetnia¢é musi odpowiednie normy prawne. llosci substancji pozarowo niebezpiecznych nie
mogg przekracza¢ ilosci okreslonych w przepisach ochrony przeciwpozarowej, w
szczegoblnosci:

- w jednej strefie pozarowej moze znajdowacé sie (tgcznie): do 10 dm? cieczy o temperaturze
zaptonu ponizej 21 -C i do 50 dm? cieczy o temperaturze zaptonu 21-55 -C;

- w pomieszczeniu nie spetniajgcym wymogow technicznych dla pomieszczen zagrozonych
wybuchem, ilosci palnych gazéw i cieczy nie mogg przekracza¢ masy, ktérej wybuch
spowoduje przyrost ciSnienia przekraczajgcy 5 kPa.

W  przypadku przechowywania obok siebie ilosci chemikaliow o tacznej iloSci
nieprzekraczajacej 200kg (przechowywanie wiekszej ilosci jest zabronione), nalezy zapewnic
zachowanie nastepujgcych zasad bezpieczenstwa::

- przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej;
- zapobieganie rozszczelnieniu opakowan;

- sktadowanie w okres$lonej temperaturze oraz ochrona przed nagrzewaniem od storica i innego
zrédta ciepta;

- oddzielenie chemikaliow mogacych reagowa¢ ze sobg — na podstawie danych zawartych w
karcie charakterystyki;

- ograniczenie dostepu oséb postronnych;
- oznakowanie miejsca sktadowania chemikaliéw;

- sktadowanie materiatow zrgcych czy szkodliwych dla srodowiska z zachowaniem co najmniej
3-metrowego odstepu pomiedzy tymi chemikaliami oraz nimi i innymi materiatami.

Uprawnieni przedstawiciele Wydzialu Biotechnologii sporzadza na podstawie ww.
informacji Instrukcje Uzytkowania dla pomieszczen odpadéw i zapewnia:

- przestrzeganie wiasciwego sposobu przechowywania i nie przekraczania dopuszczalnych
ilosci substancji niebezpiecznych;

- przechowywanie materiatdbw niebezpiecznych pozarowo w sposéb uniemozliwiajgcy
powstanie pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub wskutek wzajemnego
oddziatywania;

- przechowywanie cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C) wytgcznie w
pojemnikach, urzadzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z
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materiatdw co najmniej trudno zapalnych, odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci statycznej,
wyposazonych w szczelne zamkniecia i zabezpieczonych przed sttuczeniem.

Substancje i preparaty niebezpieczne powinny byé przechowywane we wifasciwych, najlepigj
oryginalnych opakowaniach. Substancje i preparaty niebezpieczne powinny by¢ oznakowane
oryginalnymi etykietami lub etykietami sporzagdzonymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Osoba odpowiedzialna za przechowywanie substancji i preparatow niebezpiecznych powinna
posiadac¢ dostep do ich kart charakterystyki w wersji drukowanej, bgdz elektronicznej.

Pomieszczenia oraz przechowywane odpady muszg spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy a
w szczegoblnosci wymagania okreslone w nastepujgcych dokumentach:

- Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w magazynach chemikaliow. Wydawnictwo CIOP PIB
Autorzy: Wojciech Domanski, Joanna Kurpiewska;

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (wraz z pézn. zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania
miejsc, rurociggéw oraz pojemnikéw i zbiornikow stuzgcych do przechowywania lub
zawierajgcych substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (wraz z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (wraz z
pozn. zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowych
wymagan dla magazynowania odpaddéw (wraz z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie
zmodyfikowanych (wraz z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (wraz z p6zn. zm.);
- przepisy i wytyczne ADR,;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (wraz z
pézn. zm.).

4 Uktad przestrzenny i forma obiektu budowlanego

4.1 Stan istniejacy

Pomieszczenia podlegajgce zmianie sposobu uzytkowania znajdujg sie w istniejgcym budynku
Miedzyuczelnianego Wydziatlu Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego i Gdanskiego
Uniwersytetu Medycznego. Budynek zostat oddany do uzytkowania w 2016 roku. Budynek
miesci sie na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdanhskiego przy ul. Abrahama 58. Powierzchnia
uzytkowa budynku wynosi 7 868,18 m? i obejmuje fgcznie 4 kondygnacje naziemne i 1
podziemng. W budynku znajdujg sie specjalistyczne laboratoria, m.in. bioinformatyczne, analiz
biomolekularnych, zespdt fitotronéw, laboratorium o podwyzszonych wymaganiach
bezpieczehstwa biologicznego, laboratorium izotopowe, pracownie do badan rozwojowych.
Budynek wyposazony jest w nowoczesne sale seminaryjne, komputerowe i gabinety
pracownikéw naukowych.

Pomieszczenia podlegajgce zmianie sposobu uzytkowania tj.: 1/25 - Parking rowerowy i 1/24 -
Wytwornica suchego lodu znajdujg sie na parterze budynku i posiadajg bezposrednie wejscie
z zewnatrz budynku. Pomieszczenie parkingu rowerowego potgczone jest korytarzem z
komunikacjg ogdlng budynku, z ktérego dostepny jest takze wezet sanitarny. Ze wzgledu na
wymagania w zakresie przechowywania odpadow: biologicznych, chemicznych i medycznych
do czasu ich odbioru przez firmy zewnetrzne, Inwestor podjgt decyzje o przystosowaniu
istniejgcych pomieszczen do nowej funkcji. Funkcja parkowania rowerdw zostanie przeniesiona
do zewnetrznej wiaty rowerowej, dostep do wezta sanitarnego bedzie zapewniony poprzez
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korytarz z komunikacji ogélnej. Pomieszczenie wytwornicy suchego lodu — ze wzgledu na brak
jego zapotrzebowania w budynku Wydziatu zostanie zlikwidowane.

4.2 Ocena stanu technicznego

e Fundamenty budynku — ptyta fundamentowa, zelbetowa. Element dobrze utrzymany,
konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Stan bardzo dobry, stopien zuzycia
5%;

e Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne nosne — zelbetowe monolityczne. Element dobrze
utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Stan bardzo dobry,
stopien zuzycia 5%;

e Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych. Element dobrze utrzymany,
konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Stan bardzo dobry, stopien zuzycia
5%;

e Strop — zelbetowy typu filigran. Element dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje
zuzycia i uszkodzen. Stan bardzo dobry, stopien zuzycia 5%;

e Stolarka fasadowa — aluminiowa, systemowa. Element nie wykazuje wiekszego zuzycia,
mogag wystgpi¢ nieznaczne uszkodzenia wynikajgce z uzytkowania. Stan dobry, stopien
zuzycia 11%;

e Stolarka drzwiowa zewnetrzna - aluminiowa, systemowa. Element nie wykazuje
wiekszego zuzycia, mogg wystgpi¢ nieznaczne uszkodzenia wynikajgce z uzytkowania.
Stan dobry, stopien zuzycia 15%;

e Podtoga — przemystowa, betonowa, malowana zywicg epoksydowa. Element nie
wykazuje wiekszego zuzycia, mogg wystgpi¢ nieznaczne uszkodzenia wynikajgce z
uzytkowania. Stan dobry, stopieh zuzycia 15%;

e Oktadziny wewnetrzne $cian i sufitow — tynki cementowe i gtadzie cementowe malowane
zywicg epoksydowg, sufity podwieszane systemowe, kasetonowe. Element nie wykazuje
wiekszego zuzycia, mogg wystgpi¢ nieznaczne uszkodzenia wynikajgce z uzytkowania.
Stan dobry, stopien zuzycia 18%;

e Instalacje wewnetrzne elektryczne, teletechniczne i automatyki. Element nie wykazuje
wiekszego zuzycia, mogg wystgpi¢ nieznaczne uszkodzenia wynikajgce z uzytkowania.
Stan dobry, stopien zuzycia 11%;

e Instalacje wewnetrzne CO. Element nie wykazuje wiekszego zuzycia, mogg wystgpic¢
nieznaczne uszkodzenia wynikajgce z uzytkowania. Stan dobry, stopieh zuzycia 11%;

e Instalacje wewnetrzne wod-kan. Element nie wykazuje wiekszego zuzycia, moga
wystgpi¢ nieznaczne uszkodzenia wynikajgce z uzytkowania. Stan dobry, stopien zuzycia
11%;

e Instalacje wewnetrzne wentylacji. Element nie wykazuje wiekszego zuzycia, mogg
wystgpi¢ nieznaczne uszkodzenia wynikajgce z uzytkowania. Stan dobry, stopien zuzycia
11%.

Planowana zmiana sposobu uzytkowania zmienia warunki: bezpieczeAstwa pozarowego oraz
higieniczno-sanitarne, pracy, zdrowotne, nie zmienia warunkéw: powodziowych i ochrony
Srodowiska. Zmiana sposobu uzytkowania nie zwiekszy obcigzen uzytkowych w
pomieszczeniach wzgledem zatozonych pierwotnie (posadzka na gruncie).

4.3 Zakres planowanych prac

W ramach zmiany sposobu uzytkowania w istniejgcym pomieszczeniu dla roweréw przewiduje
sie nastepujgce prace:

e demontaz istniejgcego wyposazenia w tym: stojakdw rowerowych, odbojnic i innych
elementow drobnych;

e demontaz sufitow i urzgdzen nastropowych;

e wydzielenie pomieszczenia odpaddéw od przedsionka pomieszczenia sanitarnego $ciang
z drzwiami, w tym wykonanie $ciany z bloczkow wapienno-piaskowych E18 kl.20 wraz z
niezbednymi otworami, nadprozami i usztywnieniami w klasie REI120, dwustronne:
tynkowanie $ciany tynkiem cementowym, szpachlowanie gtadzig cementowg, malowanie
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zywicg epoksydowg, osadzenie drzwi o wymiarach w Swietle 90x210cm w klasie EI60
(jak istn. drzwi do magazynu chemikaliow) wyposazonych w kontrole dostepu;

e wydzielenie pomieszczen odpadoéw chemicznych i biologicznych oraz przedsionka
wejsciowego $cianami z bloczkéw wapienno-piaskowych E18 k.20 wraz z niezbednymi
otworami, nadprozami i usztywnieniami w klasie REI60, dwustronne: tynkowanie $cian
tynkiem cementowym, szpachlowanie gtadzig cementowg, malowanie zywica
epoksydowqg, osadzenie drzwi o wymiarach w $Swietle 90x210cm w klasie EI30
wyposazonych w kontrole dostepu;

e wykonanie otworu drzwiowego do istniejgcego pom. wytwornicy suchego lodu wraz z
nadprozem; osadzenie drzwi o wymiarach w sSwietle 90x210cm w klasie EI30
wyposazonych w kontrole dostepu;

e wydzielenie pozarowe pomieszczenia, w tym zabezpieczenie pozarowe wszystkich
istniejgcych i projektowanych przejs¢ instalacyjnych przez $ciany oddzielenia
pozarowego, wykonanie zabezpieczenia $ciany zewnetrznej w pasie min.2m w klasie
REI120 z bloczkéw wapienno-piaskowych, jednostronne: dwustronne: tynkowanie $ciany
tynkiem cementowym, szpachlowanie gtadzia cementowg, malowanie Zywicag
epoksydowg, pola przezierne systemu fasadowego nalezy oklei¢ od wewnagtrz folig
matowa;

e przebudowa istniejgcej instalacji i wykonanie niezaleznej wentylacji mechanicznej, w tym
demontaz unieczynnionych odcinkéw wentylacji bytowej, wykonanie napowietrzanie
korytarza przed pom. sanitarnym, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej
pomieszczenia odpadow biologicznych, wykonanie wentylacji awaryjnej pomieszczenia
odpaddéw chemicznych;

e wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczenia odpaddéw biologicznych, w tym
wykonanie jednostki wewnetrznej w pomieszczeniu wraz z zasilaniem i odprowadzeniem
skroplin, wykonanie jednostki zewnetrznej w studni technologicznej na zewnatrz
budynku;

e wykonanie umywalki z armaturg z podgrzewaczem elektrycznym wody, montazem
dozownika ptynu do dezynfekcji oraz wykonanie prysznica bezpieczenstwa, na potrzeby
umywalki, punktéw czerpalnych i prysznica bezpieczenstwa nalezy wykona¢ rozbudowe
instalacji wody;

e likwidacja odwodnienia liniowego, zmiana ukfadu spadkéw posadzki, wykonanie wpustow
hermetycznych z mozliwoscia zamykania, przebudowa i rozbudowa uktadu instalacji
kanalizacji sanitarnej;

e wymiane modutowego sufitu podwieszanego na sufit z pilyt g-k wodoodpornych
pomalowanych farbg szorowalng wraz z rewizjami dostepowymi do urzadzen
nadstropowych, montaz opraw oswietleniowych, montaz urzadzen nad i podstropowych;

¢ wykonanie odbojnic przy$ciennych po catym obwodzie pomieszczeh — dwustrefowych, ze
stali nierdzewnej;

e przebudowa instalacji grzewczych;

e remont powierzchni $cian i podtég wraz z malowaniem zywicg epoksydowg, wykonanie
wyoblenia na potgczniu posadzki i scian, wykonanie uszczelnienia na potgczeniu scian i
stolarki fasadowej i drzwiowej;

e wykonanie kontroli dostepu dla wszystkich drzwi wraz z wpieciem do istniejgcego
systemu kontroli dostepu;

e przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej, w tym: przeniesienie gniazd i usuniecie
kolizji z prysznicem bezpieczenstwa, wykonanie zasilania strefy szaf chtodniczych, szaf
wentylowanych, podgrzewacza wody, urzgdzehn wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
zmiana uktadu oswietlenie pomieszczen;

e wykonanie czujek dymu w pomieszczeniach (nadstropowych i podstropowych) i wpiecie
ich do istniejgcego systemu SSP;

e wykonanie systemu detekcji w pomieszczeniu odpadéw chemicznych sterujgcego
wentylacjg awaryjng.

W ramach zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia odpadéw medycznych przewiduje sie:
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e demontaz istniejgcego wyposazenia w tym: odbojnic i innych elementéw drobnych;

e demontaz sufitow i urzgdzen nastropowych;

e wydzielenie pozarowe pomieszczenia, w tym zabezpieczenie pozarowe wszystkich
istniejgcych i projektowanych przejs¢ instalacyjnych przez $ciany oddzielenia
pozarowego;

e wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczenia, w tym wykonanie jednostki wewnetrznej
W pomieszczeniu wraz z zasilaniem i odprowadzeniem skroplin, wykonanie jednostki
zewnetrznej w studni technologicznej na zewnagtrz budynku;

e wykonanie wpustu hermetycznego z mozliwoscig zamykania, przebudowa i rozbudowa
uktadu instalacji kanalizacji sanitarnej;

e wymiane modutowego sufitu podwieszanego na sufit z ptyt warstwowych izolowanych
termicznie PIR wraz z rewizjami dostepowymi do urzadzen nadstropowych, montaz
opraw os$wietleniowych, montaz urzgdzen nad i podstropowych;

e wykonanie odbojnic przysciennych po catym obwodzie pomieszczen — dwustrefowych, ze
stali nierdzewnej;

e przebudowa instalacji grzewczych;

e obtozenie $cian ptytami warstwowymi izolowanymi termicznie PIR;

e remont podtogi wraz z malowaniem Zzywicg epoksydowg, wykonanie wyoblenia na
potaczniu posadzki i $cian, wykonanie uszczelnienia na potgczeniu Scian i stolarki
drzwiowej;

e przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej, w tym: przeniesienie gniazd i usuniecie
kolizji, wykonanie =zasilania strefy szaf chiodniczych, urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, zmiana uktadu oswietlenia pomieszczenia;

e wykonanie czujek dymu w pomieszczeniu (nadstropowych i podstropowych) i wpiecie ich
do istniejgcego systemu SSP.

Uwaga: w zakresie Uzytkownika jest:

e dostawa pojemnikéw na odpady i ich oznakowanie;

e wyposazenie meblowe, s$rodki ochrony osobistej, dostawa szaf chtodniczych i szaf
wentylowanych;

e o0znakowanie pomieszczen;

e sporzadzenie Instrukcji Uzytkowania pomieszczen.

4.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe przegréd budowlanych

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe poszczegdlnych przegréd pokazano w czesci
rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego.

Sciany murowane:

e Sciany nalezy wykonac¢ z blokéw wapienno-piaskowych E18 kl.20,

e ze wzgledéw statycznych i ich wysokos¢ nalezy uwzglednié wzmocnienia $cian wiencami
i stupkami oraz zbrojeniem z pretéw stalowych uktadanych w spoinie co drugg warstwe,

e w otworach drzwiowych i instalacyjnych nalezy stosowac¢ prefabrykowane nadproza
zelbetowe L19,

e S$ciany nalezy impregnowag,

e W pomieszczeniach mokrych $ciany nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo,

e Sciany nalezy murowaé na warstwie izolacji przeciwwodnej z masy polimerowo-
bitumiczne,;.

Posadzki betonowe z wykonczeniem zywicg epoksydowa:

e nalezy wykonywa¢ jako zbrojone posadzki betonowe ptywajgce, uktadane na izolacji
akustycznej i folii polietylenowej,

e posadzki nalezy dylatowa¢ za pomocg profili systemowych wypetnionych materiatem
elastycznym,
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e posadzki nalezy wykonaé¢ ze spadkami do wpustow jako utwardzang powierzchniowo i

pokrytg zywicg epoksydowg w kolorze jasnoszarym,

nalezy stosowa¢ systemowg posadzke epoksydowa, dwusktadnikowg, niskoemisyjna,

samozagtadzajgca, o wysokiej odpornosci chemicznej i mechanicznej do stosowania na

powierzchnie betonowe, szczelng dla cieczy i odporng na Scieranie,

posadzke nalezy wykonaé o nawierzchni antyposlizgowej,

posadzki ptywajgce nalezy odizolowaé materiatem akustycznym po calym obwodzie

pomieszczenia,

posadzki betonowe wykonac z betonu C25/30 zbrojonego gorg i dotem siatkg fi1lOmm co

15cm, uktad dylatacji dostosowaé do podziatéw konstrukcyjnych i instalacji,

posadzki w miejscu nagromadzenia instalacji podposadzkowych nalezy dodatkowo

dozbraja¢ siatkg stalowg zgrzewang fimm co 15cm,

e przed wykonaniem posadzek nalezy wykona¢ i sprawdzi¢ wszystkie instalacje
podposadzkowe.

Tynki wewnetrzne

e na $cianach z blokéw wapienno-piaskowych i $scianach zelbetowych nalezy wykonaé
tynki cementowe kategorii Il szpachlowane zaprawami cementowymi przeznaczonymi
pod malowanie zywicg epoksydowa.

Sufity podwieszane

e dwupoziomowe na krzyzowej konstrukcji nosnej;

e obydwa poziomy rusztu z profili CD 60, wieszaki systemowe noniuszowe;

e poszycie z ptyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej gr.1,25cm;

e malowanie farbg szorowalng;

e w suficie nalezy wykonac¢ rewizje systemowe do urzadzeh nadstropowych oraz montaz
opraw os$wietleniowych i urzgdzeh podstropowych.

4.5 Wymagania izolacyjnosci termicznej przegrod

W ramach zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen nie planuje sie przebudowy przegrod
zewnetrznych i wymiany stolarki zewnetrznej drzwiowej i fasadowej. Sciany zewnetrze
pomieszczen, zewnetrzna stolarka drzwiowa i fasadowa oraz przegrody wewnetrzne w zakresie
izolacyjnosci termicznej pozostajg w stanie istniejgcym.

5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1 Parametry ogodlne

e Wysokos¢ pom. I/25 oraz 1/24. H =5,10m, h=4,00m oraz 2,50m
e llos¢ kondygnacji budynku: 4 naziemne, 1 podziemna

e Grupa wysoko$ci budynku: obiekt sredniowysoki (SW),

e Pow. zabudowy pom. I/25 oraz 1/24: Pz = 39,52 m? + 9,85 m?

e Pow. uzytkowa pom. 1/25 oraz 1/24: Pu = 34,34 m? + 8,13 m?

e Pow. catkowita pom. 1/25 oraz 1/24: Pc = 39,52 m? + 9,85 m?

e Pow. wewnetrzna pom. 1/25 oraz 1/24: Pw = 34,34 m? + 8,13 m?

¢ Kubatura netto pom. 1/25 oraz 1/24: Vc = 137,36 m® + 26,82 m?

e Dtugosé pom. 1/25 oraz 1/24: 10,30m oraz 3,24m

e Szerokosé¢ pom. /25 oraz 1/24: 3,37m oraz 2,51m

e Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania z wymogami ochrony
przeciwpozarowe;j:

Pomieszczenia znajdujg sie w istniejgcym budynku. Zmiana sposobu uzytkowania wraz z
przebudowg pomieszczen nie wptywa na usytuowanie budynku Wydziatu zgodnie z wymogami
ochrony pozarowej.
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5.2 Zestawienie pomieszczen (po zmianie sposobu uzytkowania)

e 1/25A  Pom. odpadow chemicznych 8,31 m?
e 1/25B  Pom. odpadow biologicznie 17,06m?
e 1/25C  Przedsionek 7,71 m?
e 1/25D  Korytarz 5,08 m? (wynikowo z podziatu)
o 1/24 Pom. odpadéw medycznych 7,02 m?
tacznie: 45,18 m?

6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Pomieszczenia znajdujg sie w istniejgcym budynku. Zmiana sposobu uzytkowania wraz z
przebudowag pomieszczeh nie wptywa na posadowienie obiektu. Zmiana sposobu uzytkowania
nie zwiekszy obcigzen uzytkowych w pomieszczeniach wzgledem zatozonych pierwotnie

(posadzka na gruncie). Wykonanie nowych $cian dziatowych zaprojektowano w technologii z
bloczkéw wapienno-piaskowych dostosowanych do nosnosci istniejgcej posadzki.

7 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Pomieszczenia po zmianie sposobu uzytkowania bedg stanowity trzy niezalezne
pomieszczania.

8 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Nie dotyczy.

9 Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby =z
niepetnosprawnosciami.

Pomieszczenia sg dostepne dla osd6b z niepetnosprawnos$ciami: znajdujg sie na parterze,
posiadajg dostep drzwiami bez progéw.

10 Parametry techniczne obiektu budowlanego oraz wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

10.1 Zapotrzebowanie wody i sposoéb odprowadzanie sSciekéw i wadd
opadowych.

Pomieszczenia posiadajg istniejgcg instalacje wod-kan. Zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen nie spowoduje zmiany zapotrzebowania wody na cele bytowe w budynku
Wydziatu.

Scieki bytowe odprowadzone zostang istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym do istniejgcej
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. W posadzkach pomieszczen zostang zastosowane wpusty
podiogowe hermetyczne z mozliwoscig zamykania. Wpusty bedg pracowaty stale w pozycji
zamknietej. W przypadku powstania w pomieszczeniach odciekow substancji niebezpiecznych
— nalezy je zneutralizowa¢ matami sorpcyjnymi. Po petnej neutralizacji i dezynfekciji
pomieszczen, nalezy otworzy¢ wpusty podtogowe i zmy¢ powierzchnie woda.

10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych.

Na uktadach wentylacyjnych zostang zainstalowane filtry z wktadem weglowym. Pomieszczenia
odpaddw nie bedg powodowaty ponadnormowych emisji zanieczyszczen gazowych i pytéw.

10.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.

Gospodarka odpadami bedzie podporzagdkowana obowigzujgcej ustawie o odpadach i
rozporzgdzeniom wykonawczym. Odpady stanowi¢ bedg odpady komunalne. Powierzchnia

15



JAAS STUDIO Sp. z o0.0.

ul. Piastowska 5/11, 80-332 Gdansk

punktu gromadzenia odpadow zlokalizowanego na posesji jest wystarczajgca na ustawienie
zamykanych pojemnikéw w iloSci zapewniajgcej segregacje i magazynowanie odpadéw do
czasu ich odbioru przez stuzby.

10.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania.
W pomieszczeniach podlegajgcych zmianie sposobu uzytkowania emisja hatasu bedzie
pochodzi¢ wytgcznie od istniejgcych i projektowanych urzadzen wentylacyjnych, znajdujgcych
sie wewnatrz budynku. Przyjete rozwigzania projektowe gwarantujg spetnienie wymagan

normowych i utrzymanie poziomu hatasu w granicach rozprzestrzeniania zgodnie z PN-87 B—
02151/02.

10.5 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi i wody
powierzchniowe i podziemne.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen nie bedzie miata negatywnego wplywu na
drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

11 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto
Pomieszczenia posiadajg istniejagce ogrzewanie CO oraz istniejgcg instalacje z.w.u. W ramach

zmiany sposobu uzytkowania projektuje sie wykonanie elektrycznych podgrzewaczy do wody
oraz klimatyzacji.

12 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature.

Regulacja temperatury poszczegolnych pomieszczen zapewniona bedzie poprzez
termoregulatory na grzejnikach wodnych oraz programatorach urzgdzeh klimatyzacyjnych.

13 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.

13.1 Instalacja wodociggowa

Zasilanie przyboréw sanitarnych w wode zimng odbywaé sie bedzie z istniejgcej instalacji
wodociggowej w budynku. Instalacja wody zimnej i cieptej wykonana zostanie z rur z tworzywa
sztucznego o potgczeniach zgrzewanych (cisnienie robocze 16 bar) oraz z rur ze stali
nierdzewnej (chromowo-niklowo-molibdenowa 1.4401) wg DIN EN 10088 tgczonych na ztgczki
zaciskowe (odcinki instalacji ponizej linii sufitu podwieszonego =zasilajgce prysznice
bezpieczehstwa). Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomocg projektowanego
elektrycznego podgrzewacza o pojemnosci 15 I.

13.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe odprowadzone zostang do istniejgcej kanalizacji sanitarnej bytowej. Przewody
odprowadzajgce scieki wykonane zostang =z tworzywa sztucznego PP i PVC-U
(podposadzkowe). Na instalacji kanalizacji podposadzkowej zaprojektowano wpusty podtogowe
higieniczne z syfonem i pokrywa hermetyczng ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301 np. typ
157 dn 100 ze zwienczeniem 200x200 mm..Hermetyczna pokrywa chemicznie odporna (stal
nierdzewna 1.4404) zamknieta bedzie na state i zdejmowana przyssawkg po neutralizacji
odciekéw na posadzce.

13.3 Instalacja ogrzewania

W budynku wystepuje ogrzewanie wodne systemu zamknietego o parametrach 80/60 °C.
Ogrzewanie pomieszczenia przedsionka i odpaddéw biologicznych realizowane bedzie
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grzejnikami ptytowymi w wykonaniu higienicznym z podejsciem dolnym, przeznaczonymi do
instalowania w pomieszczeniach o zwiekszonych wymaganiach ochrony przed korozjg. Do
automatycznego regulowania temperatury, zastosowane zostang gtowice termostatyczne
montowane na grzejnikach. Gtowica termostatyczna jest proporcjonalnym regulatorem
temperatury. Wzrost temperatury otoczenia powoduje rozszerzenie cieczy oddziatujgcej na
mieszek, ktéry porusza trzpien gtowicy. Spadek temperatury powoduje odwrotne dziatanie.
Czujnik termostatyczny wplywa na element zamykajgcy zaworu termostatycznego poprzez
trzpien gtowicy i reguluje przeptyw czynnika grzewczego do odbiornika. Rozprowadzenie
instalacji ogrzewania wykonane zostanie w posadzce z wtgczeniem do istniejgcej instalacji.
Instalacja ogrzewania wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucznego z barierg antydyfuzyjng.

13.4 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

W pomieszczeniach przewidziano wentylacje mechaniczng w oparciu o wentylatory wyciggowe
projektowane i istniejgce oraz czerpnie Scienne. W pomieszczeniu odpaddéw chemicznych
przewidziano wentylacje bytowg i awaryjng w wykonaniu przeciwwybuchowym i
chemoodpornym, sterowang recznie i automatycznie (wedtug wskazan czujnikéw gazéw). W
pomieszczeniach odpadéw medycznych i biologicznych nalezy utrzymywaé temperature
wewnetrzng na poziomie max. 10°C (pom. odpadéw medycznych) i max. 18°C (pom. odpadoéw
biologicznych). Temperatura utrzymana bedzie dzieki projektowanej instalacji klimatyzacji typu
split z czynnikiem chtodniczym R32.

13.5 Instalacje elektryczne

W pomieszczeniach ze wzgledu na nowy uktad funkcjonalny przewidziano przebudowe
oswietlenia i niezbedne korekty instalacji elektrycznej. W pomieszczeniach zaprojektowano
zasilanie urzgdzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz podgrzewacza wody, szaf
chtodniczych i szaf wentylowanych na chemikalia. Jako system ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym przewiduje sie zastosowanie systemu samoczynnego wytgczenia
zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem osobnego przewodu ochronnego PE.

13.6 Instalacje teletechniczne
Rozbudowa systemu SSP

W pomieszczeniach wchodzgcych w zakres niniejszego opracowania projektuje sie czujki dymu
pod i nastropowe, ktére nalezy wpig¢ do istniejgcego systemu SSP.

System Detekcji w pom. odpaddéw chemicznych
W pomieszczeniu odpadéw chemicznych nalezy wykona¢ system detekcji sterujgcy

wentylacjg awaryjng. Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w projekcie branzy sanitarne;j:
wywiew powietrza z pomieszczenia odpadéw chemicznych realizowany bedzie projektowanym
wentylatorem kanatowym dwubiegowym w wykonaniu przeciwwybuchowym i chemoodpornym.
Wentylator pracowaé¢ bedzie w funkcji wentylacji bytowej (5 w/h) i awaryjnej (10 w/h).
Przetgczenie na wentylacje awaryjng wywotane zostanie przyciskiem z zewnatrz i wewnatrz
pomieszczenia oraz automatycznie od wskazan czujnikdw gazdéw. Cato$é systemu detekcji
wykona¢ zgodnie z DTR dobranego producenta.

Kontrola dostepu
Na wskazanych w projekcie drzwiach nalezy wykona¢ kontrole dostepu w systemie
kompatybilnym z systemem budynkowym.
14 Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej okreslono na podstawie:

e Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019,
poz. 1065 z pbézniejszymi zmianami) — [1],

17



JAAS STUDIO Sp. z o0.0.

ul. Piastowska 5/11, 80-332 Gdansk

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109/10, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) — [2].

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr
124/2009, poz. 1030 z pdzniejszymi zmianami) — [3].

e Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2015r. poz. 2117 z pézniejszymi zmianami) — [4].

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 z 2000
roku z pézniejszymi zmianami)

14.1 Dane ogdlne

Pomieszczenia podlegajgce zmianie sposobu uzytkowania zlokalizowane sg w istniejgcym
budynku Wydziatu Biotechnologii.

e powierzchnia dziaftki 7129,0 m?,
e powierzchnia zabudowy 2330 m?,

e powierzchnia wewnetrzna 8593 m?,

e powierzchnia uzytkowa 7868,18 m?,
e wysokos$¢ budynku 19,3 m,

e ilos¢ kondygnacji: nadziemnych/podziemnych 4/1,

e dlugosc (parter): 81,25 m,

e szerokos¢ (parter): 47,30 m.

14.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
pozarowo niebezpiecznych, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla przyjetych funkcji uzytkowych. W
obiekcie znajdujg sie przede wszystkim statle materiaty palne takie jak: drewno i wyroby
drewnopochodne, tkaniny sztuczne i naturalne, tekstylia odziezowe, materiaty tapicerskie,
wykonczenia i wystroju wnetrz. Typowe wartosci ciepta spalania Qc materiatbw wynoszg:
drewno — 18 MJ/kg, papier (tektura) — 16 MJ/kg, tworzywa sztuczne — do 43 MJ/kg, tekstylia —
19 MJ/kg. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane na drogach ewakuacji wykonano tylko z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
Do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. W pomieszczeniach
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb stosowanie tatwo zapalnych
przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest
zabronione.

Ze wzgledu na prowadzong w budynku dziatalno$¢ bedzie do niego doprowadzony gaz ziemny.
W laboratoriach bedg uzywane nieznaczne ilosci cieczy palnych. Magazynowanie tych cieczy
przewidziano w pomieszczeniu specjalnie dla nich przeznaczonym. Obiekt z racji swojej funkcji
posiada magazyny specjalistycznych odczynnikéw i sprzetu chemicznego oraz magazyny
odpadow (magazyny zlokalizowane sg na parterze oraz na ostatniej kondygnac;ji).

14.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Ze wzgledu na przeznaczenie obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii ZL Ill zagrozenia
ludzi. Na poszczegdlnych kondygnacjach przewiduje sie przebywanie nie wiecej niz 100 oséb
jednoczesnie, przy czym w sali audytoryjnej na parterze do 178 oséb (tgcznie na parterze do
300 oso6b). Program uzytkowy obiektu przewiduje wykorzystanie sal audytoryjnych i
seminaryjnych przede wszystkim dla statych uzytkownikéw (pracownikéw i studentow uczelni),
jak réwniez na potrzeby konferencji, sympozjéw itp.
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14.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do witasciwe;j
kategorii zagrozenia ludzi. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze funkcjonalnie zwigzane z
czescig ZL budynku posiada¢ bedg gestos¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do
500 MJ/m?2.

Pomieszczenia podlagajgce zmianie sposobu uzytkowania stanowi¢ bedg oddzielng strefe
pozarowa PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 1000MJ/m?2.

14.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych

Ze wzgledy na przechowywanie materiatbw wylgcznie w pojemnikach, urzgdzeniach i
instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych, odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne
zamkniecia i zabezpieczonych przed sttuczeniem w analizowanych pomieszczeniach nie bedg
tworzy¢ sie mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

14.6 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek zaprojektowano w klasie ,B” odpornosci pozarowej z  materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO. Przy przyjetej klasie ,B” wymagane klasy odpornosci
ogniowej elementéw budynku wynosza:

e R 120 - gtéwna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, podciggi),

e REI 60 - stropy miedzykondygnacyjne w czesci ZL,

e REI 120 - stropy nad pomieszczeniami PM,

e EI 60 — $ciany zewnetrzne (przy oddziatywaniu ognia od wewnatrz i od zewnatrz),

e EI 60 — zewnetrzny pas miedzykondygnacyjny o wysokos$ci 0,8 m wraz z potgczeniem
ze stropem,

e EI 30 - sciany wewnetrzne (nie dotyczy $cianek dzialowych oddzielajgcych
pomieszczenia, dla ktorych okresla sie tagcznie dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego),

e EI 30 — sciany wewnetrzne obudowy poziomych drég ewakuacyjnych, w tym $cianki
szklane (nie dotyczy scian holu wejsciowego wyposazonego w urzgdzenia usuwajgce
zadymienie),

e R 30 - konstrukcja dachu,

e RE 30 - przekrycie dachu,

e R 60 — biegi i spoczniki klatek schodowych,

e REI 60 — obudowa klatek schodowych,

gdzie: R oznacza no$nos¢ ogniowg (w minutach), E - szczelno$s¢ ogniowg, | - izolacyjnosc¢
ogniowgq.

Konstrukcja budynku opiera sie na uktadzie zelbetowym mieszanym, stupowo — ryglowym i
stupowo — ptytowym. Laboratoria zaopatrzone sg w stropy o zwiekszonej nosnosci i uktadzie
dostosowanym do odpowiedniego prowadzenia instalacji. Wszystkie kondygnacje majg wysokie
miedzystropia oraz obszerne szachty umozliwiajgce duze nasycenie laboratoriow instalacjami.
Piwnice posadowiono na zelbetowych tawach fundamentowych zmiennej grubosci oraz we
fragmentach na zelbetowych stopach i ptytach fundamentowych. Sciany czesci podziemnych
tworzg tarcze zelbetowe grubosci 25 cm. Sciany i stupy czeéci nadziemnych realizowane sg z
zelbetu grubosci 20 cm zbrojonego. Stropy poszczegdlnych kondygnacji realizowane sg, jako
ptyty wylewane na budowie grubosci 30 cm i 35 cm. Schody wewnetrzne, zelbetowe, typu
ptytowego, monolityczne o grubosci piyty biegowej 14 cm. Piony windowe zelbetowe
monolityczne zbrojone siatkami, grubosci 20 cm. Scianki wypetniajgce i dzialowe murowane z
cegty typu gazobeton grubosci 12 cm. Zastosowane elementy budowlane spetniajg wymagania
odporno$ci ogniowej przyjetej dla klasy ,B”.
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14.7 Podziat na strefy pozarowe i strefy dymowe
Przyjeto podziat budynku na trzy strefy pozarowe:

e strefa pozarowa SP 1 o pow. wewnetrznej 934 m?, obejmujgca kondygnacje podziemng
ZL 1,

e strefa pozarowa SP 2 o powierzchni 4875 m?, obejmujgca parter budynku wraz z
audytorium oraz pétnocno-wschodnig czes$é budynku (ZL 111);

e strefa pozarowa SP 3 o powierzchni 2433 m?, obejmujgca potudniowo-zachodnig czes¢
budynku (ZL II).

Ponadto wydzielono pozarowo pomieszczenia techniczne PM:

e pom. serwerowni i laboratorium bioinformatycznego o pow. 48 m?,
e pom. wod.-kan. i przytgcza wody o pow. 10,43 m?,

e pom. wezta cieplnego o pow. 40,36 m?,

e pom. UPS o pow. 12,32 m?,

e pom. baterii o pow. 15,39 m?,

e pom. rozdzielni elektrycznej o pow. 17,15 m?,

e pom. wentylatorowni o pow. 121,42 m?,

e pom. butli z gazami technicznymi,

e magazyny odczynnikdw chemicznych palnych i niepalnych,
e magazyn izotopow,

e magazyn trucizn.

Pomieszczenia techniczne oddzielono stropami i Scianami o klasie REI 120 i drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 (drzwi wyposazono w kratke wentylacyjng peczniejgcg El 60).
Dodatkowo wydzielono pozarowo ewakuacyjne klatki schodowe KS-1 i KS-3 poprzez ich
obudowanie $scianami El 60, zamkniecie drzwiami El 30 i oddymianie. Wydzielono pozarowo i
zamknieto drzwiami El 30 korytarz prowadzacy z klatki KS-1 na zewnatrz budynku.

W ramach zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia odpadéw chemicznych, biologicznych i
medycznych wydzielono ze strefy SP2 (ZLIII) jako niezalezng strefe PM o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 1000MJ/m?2. Dodatkowo poszczegdlne pomieszczenia odpadow niezaleznie
wydzielono pozarowo od siebie.

14.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow
sgsiadujacych i granicy dziatki

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie powoduje zmiany odlegtosci budynku od
obiektéw sgsiadujgcych i granicy dziatki.

14.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie powoduje zmian w warunkach i strategii
ewakuacji w budynku. Z pomieszczen odpaddéw zapewniono jest wyjscie na zewnetrz budynku
poprzez przedsionek.

14.10 Sposéb zabezpieczenie przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

W ramach zmiany sposobu uzytkowania planuje sie wykonanie zabezpieczenia pozarowego
wszystkich istniejgcych i projektowanych przejs¢ instalacyjnych przez $ciany oddzielenia
pozarowego pomieszczen odpadow.

14.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajagcych z przepisow i przyjetych
scenariuszy pozarowych
Budynek Wydziatu wyposazony jest w:

e System sygnalizacji pozarowej.

e System detekcji i gaszenia gazem w serwerowni.
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Urzgdzenia oddymiajgce klatki schodowe.

Odcinajgce klapy przeciwpozarowe uruchamiane przez SSP i bezpieczniki topikowe.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Hydranty wewnetrzne 25.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

14.12 Wyposazenie w gashice

Budynek jest wyposazony w gasnice.

14.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, w tym drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie powoduje zmian w ilosci wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru i dostepu do drogi pozarowe;j.

15 Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany w dokumentacji nalezy konsultowa¢ z autorami opracowania.
Opracowanie wielobranzowe nalezy traktowac jako cato$¢, rozpatrujgc jednoczesnie w
trakcie realizacji wszystkie projekty branzowe. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy rozwigzaniami poszczegdlnych opracowan branzowych nalezy niezwtocznie
skontaktowaé sie z Gtébwnym Projektantem.

Projektanci zastrzegajg sobie prawo dokonywania zmian w trakcie realizacji inwestycji.
Nadrzedng Dokumentacjg jest czes¢ Architektoniczna.

Rysunki nalezy czyta¢ z opracowaniami branzowymi, technologicznymi i opisami -
stanowigcymi catosc.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku rozbieznosci nalezy
poinformowa¢ Nadzor Autorski.

Wszystkie roboty na podstawie Dokumentacji nalezy wykonywa¢ zgodnie =z
obowigzujgcymi normami, przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdét nalezy sprawdzi¢ w konstrukcji i
projektach branzowych roboty zwigzane, ewentualne uwagi nalezy przedstawic
Nadzorowi Autorskiemu.

Kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatbw budowlanych musi by¢
kazdorazowa uzgodniona z Gtéwnym Projektantem i przedstawiona do akceptacji w
formie prob materiatowych.

Wszystkie uzyte materiaty wykonczeniowe, osprzet elektryczny i hydrauliczny powinny
by¢ wysokiej jakosci i trwatosci, przeznaczone do stosowania w lokalach mieszkalnych.
Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

Stosowane materiaty muszg posiadaé wymagane przepisami Swiadectwa, certyfikaty i
atesty.

Wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi producenta

Opracowat

mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 4/WMOKK /2018 Olsztyn, dnia 8 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 5/WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725) w zwiazku z art 12, art. 13 oraz art.
14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz. U. z 2017 poz 1332 z pdzn. zm.),

zgodnie z arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 poz.1257)

stwierdza sie, ze:
Pan: magister inZynier architekt : Maciej Jaskowiec
urodzony w dniu 11 grudnia 1980 r. w Olsztynie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
toieinej funiai tachniczne] w budownicwie, obsinuiacel
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powy2szej decyzji przysuguje Panu odwoianie do Krajowej Komisji Kwaiifikacyjnej Izby

Architektow RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwauﬂ:acy;nq Wagm‘tsko-mmmqu Okregowej
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji; Anna Rokita ...
(irmég lub imiona i nazwisko )
2. Sekretarz Komisji:__ Ewa Bachry ....

(imig Jub imiona i nazwisko)
3. Czionek Komisji:

(imig lub iméona i nazwisko )

4. Czionek Komisji: Adam Mazurkiewicz.
(imég lub imiona i nazwisko )
5. Czlonek Komisji; . Piotr Mikulski-Bak....

(imig Jud imiona i nazwisko)

6. Czlonek Komisji: Piotr
(imig lub imiona i nazwisko )

1. Whnioskodawca: Jaskowiec

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego

{po uprawomocnieniu s decyzy)
3 Wammumommmmmwcpomag

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.o!, hitp: IM\lmJarppl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto - PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 30 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/WMOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0291.

Cztonek czynny od: 16-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2024 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0291-BFBC-5E32-YD25-574C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

.

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0526 Gdansk, dnia 13 czerwca 2012 1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4! ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Mateusz Jacek Gzowski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzj.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czionek
Komisji C\ ‘\)Komis”/ Komisji Komisji Komisji Komisji
//) = h/ ngrn R /
Elzbieta Ramuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz \
Otrzymuja: ¢

1. Strona (wnioskodawca): Mateusz Jacek Gzowski

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2) rada okregowa izby architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SA I O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mateusz Jacek Gzowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 472/POOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1244.

Cztonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-05-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1244-Y9D3-7DDA-BY6A-919Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Gdansk, KWIECIEN 2024

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34.3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r,
poz. 1333 wraz z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA DLA ROWEROW | WYTWORNICY
SUCHEGO LODU NA POMIESZCZENIA ODPADOW: BIOLOGICZNYCH, CHEMICZNYCH |
MEDYCZNYCH

dz nr.: 226101_1.0013.242/2

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

MGR INZ. ARCH. MACIEJ JASKOWIEC
upr. bud. 5/WMOKK/2018, specjalno$¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

MGR INZ. ARCH. MATEUSZ GZOWSKI
upr. bud. 472/POOKK/2012, specjalno$¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen
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