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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie na wykonanie dokumentacji,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Wizja lokalna w terenie (inwentaryzacja),

- Rzuty architektoniczno — budowlane,

- Obowigzujgce przepisy i akty normatywne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

- Instalacja oswietleniowa
- Instalacje do zasilania urzadzen elekitr.,
- Wykonanie czujek dymu.

3. PRZEPISY ZWIAZANE
a) Ustawy

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266).
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165 2017.01.01).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zmianami).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435,
1495, 1517, 1520, 1524 i 1556).

b) Rozporzadzenia

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935);
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963).

Rozporzgdzenie Ministra Finanséw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz.
2164).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623).
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719).

c) Normy
- PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogdinych
charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

- PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia



bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

- PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

- PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-534:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami

- PN-HD 60364-5-559:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

- PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

- PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzgdzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt przebudowy oswietlenia pomieszczen
wchodzgcych w zakres opracowania. Ponadto w zakresie opracowania jest rowniez
doprowadzenie zasilania do urzgdzen takich jak podgrzewacze elektryczne wody, nagrzewnice
elektryczne, szafy wentylacyjne, szafy chtodnicze, klimatyzatory, wentylatory itp.

Zasilanie urzgdzeh wchodzgcych w zakres opracowania projektuje sie w ramach istn. mocy
przytagczeniowe;.

5. INSTALACJA OSWIETLENIA

Istniejgce oprawy w pomieszczeniach wchodzgcych w zakres opracowania podlegajg
demontazowi.

Nowe obwody instalacji oswietleniowej wykonac¢ przewodami typu N2XH 3 i 4x1,5mm2 (o klasie
B2ca-s1b,d1,a1) ukladanymi w przestrzeni miedzy sufitowej oraz pod tynkiem.

Obwody oswietleniowe bedg zabezpieczone jednobiegunowymi wytgcznikami instalacyjnymi
nadprgdowymi B10A znajdujgcymi sie¢ w najblizszej rozdzielnicy elektrycznej (np. RL-I/1 do
ustalenia na etapie wykonawczym).

taczniki do opraw mocowa¢ w miejscach zgodnych z przedstawionymi na rys. E-1 — czesé
istniejgcych tgcznikow do wykorzystania. Ostateczng lokalizacje fgcznikéw dostosowac na etapie
prac montazowych w porozumieniu z Inwestorem. W pomieszczeniach wchodzgcych w zakres
opracowania nalezy stosowac fgczniki hermetyczne (przewidziane dla pomieszczeh w ktérych
przewidziane jest czyszczenie myjkami cisnieniowymi) natomiast ich wybor estetyczny pozostawia
sie Inwestorowi.

W zwigzku z tym, iz w dokumentacji sg zawarte obliczenia fotometryczne dla okreslonego typu
opraw LED, dopuszcza sie montaz opraw o parametrach rownowaznych tj. nie gorszych.

Lokalizacje opraw oswietleniowych LED przedstawiono na rys. nr E-1.

Wszystkie przewody kabelkowe i kable winny posiada¢ izolacje i barwy zyt zgodne z
wymaganiami norm.



OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE NATEZENIA OSWIETLENIA:

Pomieszczenie 1 / Podsumowanie
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Wysokosc pomieszczenia: 5.000 m, Wysokos¢ montazu: 5.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:80
Wespatczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia o [%] Ep [1x] E i [1X] E i [IX] Epin! En
Ptaszczyzna pracy ! 243 150 326 0.617
Podloga 20 242 135 322 0.557
Sufit 70 248 57 2702 0.230
Sciany (6) 50 246 56 1620 !
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.010 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 8 H%Igj\;m OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 6151 6150 53.0

Wsumie: 49209W sumie: 49200 4240

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 9.20 Wim? = 3.78 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4611 m?)



Pomieszczenie 1/ Ptaszczyzna pracy / l1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1: 74
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.010 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Ep [x] E min 1] Enay [1¢] Enin/ Em Enin / Emax
243 150 326 0617 0.460

Pomieszczenie 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 74
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 2.500 m, 0.010 m)
[ |
Siatka: 32 x 16 Punkty
Em [1x] Emin [Ix] Emax [1x] Emin‘Ir Em Emin‘f Ema:(
259 166 323 0.642 0.515




Pomieszczenie 1 / Powierzchnia obliczeniowa 2 / Izolinie (E, prostopadle)
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Wartosci Lux, Skala 1 :23
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.010 m)
Siatka: 8 x 8 Punkty
Em“ﬂ Emm“ﬂ EmM[u] EmmKEm EmmHEmm
165 152 174 0.923 0.874

6. INSTALACJE DO URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
Obwody gniazd wtykowych oraz wypustéw 1 i 3-fazowych wykona¢ przewodami o przekrojach

N2XH 3/5x1,5/2,5/4mm2 (o klasie B2ca-s1b,d1,a1) uktadanymi w przestrzeni miedzy sufitowej oraz
pod tynkiem.

Zasilanie poszczegolnych odbiorow:

e podgrzewacz wody 2kW w pom. przedsionek — zasilanie przewodem N2XH 3x2,5mm?,
zabezpieczenie obwodu jednobiegunowym wytgcznikiem nadprgdowym B16A,;

e nagrzewnica 1,5kW w pom. przedsionek — zasilanie przewodem N2XH 3x2,5mm?,
zabezpieczenie obwodu jednobiegunowym wytgcznikiem nadprgdowym B16A;

e wentylator 53W w pom. przedsionek - zasilanie przewodem N2XH 3x1,5mm?2,
zabezpieczenie obwodu jednobiegunowym wytgcznikiem nadpragdowym B6A,;

e klimatyzator w pom. odpadéw medycznych — zasilanie przewodem N2XH 3x2,5mm?2,
zabezpieczenie obwodu jednobiegunowym wytgcznikiem nadprgdowym B10A,;

e 2 x szafy chiodnicze w pom. odpadéw medycznych — zasilanie przewodami N2XH
3x2,5mm2, zabezpieczenie obwoddéw jednobiegunowymi wylgcznikami nadprgdowymi
B16A;

e wentylator 28W w czesci istn. budynku — zasilanie przewodem N2XH 3x1,5mm?,
zabezpieczenie obwodu jednobiegunowym wytgcznikiem nadpragdowym B6A,;

e wentylator 53W w czesci istn. budynku - =zasilanie przewodem N2XH 3x1,5mm?,
zabezpieczenie obwodu jednobiegunowym wytgcznikiem nadprgdowym B6A;

e wentylator 0,18W 400V w czesci istn. budynku — zasilanie przewodem N2XH 5x2,5mm?,
zabezpieczenie obwodu tréjbiegunowym wytgcznikiem nadprgdowym B10A,;



¢ 3 x szafy wentylacyjne w pom. odpadoéw chemicznych — zasilanie przewodami N2XH
3x2,5mm2, zabezpieczenie obwodow jednobiegunowymi wytgcznikami nadprgdowymi
B16A;

e 3 x szafy chtodnicze w pom. odpaddéw biologicznych — zasilanie przewodami N2XH
3x2,5mm2, zabezpieczenie obwoddéw jednobiegunowymi wylgcznikami nadprgdowymi
B16A;

e klimatyzator w pom. odpadéw biologicznych — zasilanie przewodem N2XH 3x2,5mm?,
zabezpieczenie obwodu jednobiegunowym wytgcznikiem nadprgdowym B10A,;

e jedn. zewn. klimatyzatorow s$ciennych 0,56kW + 0,96kW — zasilanie przewodami N2XH
3x2,5mm?, zabezpieczenie obwodow jednobiegunowymi wytgcznikami nadprgdowymi
B16A;

e gniazdo wtykowe 230V w pom. przedsionek na potrzeby miejsca dostepowego do
ewidencji odpadow — zasilanie wykonaé przewodem N2XH 3x2,5mm?, zabezpieczenie
obwodu jednobiegunowym wytgcznikiem nadprgdowym B16A;

e gniazdo 2xRJ45 kat.6A w pom. przedsionek na potrzeby miejsca dostepowego do
ewidencji odpadéw — zasilanie wykona¢ przewodem UTP kat. 6A od istn. sieci LAN
znajdujgcej sie w obiekcie.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do wszystkich urzgdzen/elementéw sanitarnych. Projekt
elektryczny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem sanitarnym i architektura.

Zasilanie w/w obwoddéw wykonaé od najblizszej rozdzielnicy elektrycznej (np. RL-1/1 do ustalenia
na etapie wykonawczym).

Dodatkowo nalezy wykonac¢ potgczenie proj. klimatyzatorow oraz wentylatoréw do istniejgcego w
budynku systemu BMS (sygnalizacja pracy i awarii urzgdzen). Wykonac¢ zobrazowanie graficzne
wszystkich stanoéw alarmowych i uszkodzeniowych w istniejgcej wizualizacji systemu BMS.

Wszystkie przewody kabelkowe i kable winny posiada¢ izolacje i barwy 2zyt zgodne z
wymaganiami norm.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze zakohczone protokotem.

7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym przewiduje sie zastosowanie
systemu samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem osobnego
przewodu ochronnego PE.

Jako dodatkowy Srodek ochrony przewidziano zastosowanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych o
lan < 30mA.

Przewody ochronne poszczegolnych instalacji wprowadzi¢ na zacisk ochronny PE tablicy
elektrycznej.

Magistralne przewody ochronne PE nalezy wyprowadzi¢ z zacisku ochronnego PE tablicach
elektrycznych.

Z punktem PE potaczyé wszystkie metalowe obudowy urzadzen technologicznych (wentylatory,
koryta kablowe, itd.)i metalowe konstrukcje.

8. OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH | tACZENIOWYCH

W przypadku braku ochrony od przepie¢ nalezy zastosowac ograniczniki przeciwprzepieciowe
typu 2. Ochronniki powinny spetnia¢ parametry techniczne:

- Typ 2 wg normy PN-EN 61643-11

- 20kA (8/20)/biegun

- Up=<1,25 kV; 4-biegunowy

Jako dodatkowg ochrone nalezy zastosowaé 2-biegunowe ograniczniki przepieé typu 3 wg. PN-
EN 61643-11 5kA (8/20)/biegun Up=1,25kV w obwodach/gniazdach zasilajgcych czute urzadzenia
energoelektroniczne.

9. ROZBUDOWA INSTALACJI SSP

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi w pomieszczeniach wchodzacych w zakres niniejszego
opracowania projektuje sie czujki dymu pod i nastropowe, ktére nalezy wpig¢ do istniejgcego
systemu SSP. Istniejgcy System Sygnalizacji Pozarowej oparto na zestawie sktadajgcym sie z
centrali sygnalizacji pozarowej z przytgczonymi 6 petlami dozorowymi z pulpitem sterowniczym,
drukarkg systemowa oraz zasilaniem awaryjnym

Zastosowa¢ czujki w wykonaniu Ex (pod i nastropowe) o wysokiej odpornosci jak dla
pomieszczen bardzo mokrych (pomieszczenia bedg czyszczone myjkami cisnieniowymi).

Projektowane czujki nalezy przytgczy¢ do istn. systemu SSP poprzez istn. modut sterujgcy
znajdujgcy sie w pom. Holl Dostaw jak na rys. E-2. Caly osprzet musi by¢ kompatybilny z
istniejgcym systemem SSP funkcjonujgcym w obiekcie.



Ponadto do podtgczenia czujek Ex projektuje sie réwniez bariere Zenera w celu zapewnienia
iskrobezpiecznosci. Bariery Zenera ograniczajg napiecie i natezenie przeptywajgcej energii
elektrycznej tak by w czesci instalacji/obwodu dotyczgcej obszaru Ex byty one na bezpiecznym
poziomie.

Dodatkowo w celu tatwiejszego zlokalizowania pozaru w poszczegodlnych pomieszczeniach
zaprojektowano wskazniki zadziatania [wz] do czujek Ex. Wskaznik zadziatania sygnalizuje
swieceniem diody koloru czerwonego stan alarmowania czujki do ktérej jest podigczony.
Lokalizacja wskaznikéw zgodnie z rys. E-2.

Okablowanie systemu nalezy prowadzi¢ w dedykowanych dla instalacji teletechnicznych ciggach
kablowych oraz rurach PCV. Kable pozarowe PH90 zamontowaé na osprzecie o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej 90 minut.

Na przej$ciach przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy zamontowa¢ mechaniczne klapy przeciwpozarowe niskooporowe z sitownikiem
ze sprezyng powrotng (automatyczna praca otworz/zamknij) i wyzwalaczem termoelektrycznym, o
klasie odpornosci odpowiadajgcej przegrodzie budowlanej. Klapy przeciwpozarowe nalezy wigczy¢
do istniejgcego systemu SSP. Lokalizacja klap zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

10. ROZBUDOWA INSTALACJI KONTROLI DOSTEPU

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi dla wszystkich drzwi do pomieszczen wchodzacych w
zakres niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie kontroli dostepu wraz z wpieciem do istn.
systemu kontroli dostepu.

Kazde drzwi objete kontrolg dostepu nalezy wyposazy¢ w:

- czytniki kart zblizeniowych Mifare,

- awaryjne przyciski wyjscia,

- przyciski wyjscia,

- elektrozaczepy rewersyjne,

- kontaktrony.

Czytniki oraz przyciski montowac¢ na wysokosci 120 cm od wykonczonej posadzki.

Karty kontroli dostepu muszg byé zgodne z systemem kart uzywanych w pozostatych
obiektach Kampusu Oliwa Uniwersytetu Gdanskiego. Karty kontroli dostepu powinny umozliwia¢
prace w systemie bibliotecznym oraz powinny wspotpracowacé z legitymacjg studencka.

System musi by¢ zgodny z istn. systemem bezpieczenstwa SMS. Musi mie¢ takze mozliwosé
przysztosciowego zintegrowania z systemami bezpieczenstwa obiektow Kampusu Oliwa
Uniwersytetu Gdanskiego.

Caty dobrany w/w osprzet musi by¢ kompatybilny z istniejgcym systemem KD funkcjonujgcym
w obiekcie.

Przewiduje sie wykorzystanie obecnie istniejacych kontroleréw drzwiowych MKD22 i MKD22a
i dodatkowo projektuje sie kontroler sieciowy (obudowie z akumulatorem) i kontroler drzwiowy
(obstuga 5-tego przejscia). Dodatkowy kontroler sieciowy nalezy wigczy¢ do istniejgcego systemu.
Okablowanie sieciowe od kontrolera nalezy sprowadzi¢é do przetgcznika sieciowego w
pomieszczeniu ochrony budynku. Nalezy zapewnié awaryjne otwieranie przej$¢ z systemu SSP
budynkowego.

Dodatkowe przejscia z urzadzeniami SKD nalezy zobrazowaC w istniejgcej wizualizacji
systemu SMS budynku.

Dodatkowy kontroler drzwiowy i dodatkowy kontroler sieciowy zlokalizowa¢ w pom.
przedsionek (tuz obok istn. kontrolera MKD22a). Dodatkowy kontroler drzwiowy i kontroler sieciowy
muszg byé zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zamawiajacy posiada na obiekcie system SKD iProtect.

Lokalizacja proj. osprzetu zgodnie z rys. E-1.

Schemat KD zgodnie z rys. E-3.

11. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC POZAROWYCH

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

* Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.

* Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przejscia przez $ciany zewnetrzne zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody.
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12. SYSTEM DETEKCJI W POMIESZCZENIU ODPADOW CHEMICZNYCH

Nalezy wykona¢ system detekcji w pomieszczeniu odpaddéw chemicznych sterujgcy
wentylacjg awaryjna.

Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w projekcie branzy sanitarnej: Wywiew powietrza z
pomieszczenia odpaddéw chemicznych realizowany bedzie projektowanym wentylatorem
kanatowym dwubiegowym w wykonaniu przeciwwybuchowym i chemoodpornym dn 200 (170/340
m3/h, 100/200 Pa), ttumikiem szumow i ztgczami przeciwdrganiowymi. Wentylator pracowac
bedzie w funkcji wentylacji bytowej (5 w/h) i awaryjnej (10 w/h). Przetgczenie na wentylacje
awaryjng wywotane zostanie przyciskiem z zewnagtrz | wewngtrz pomieszczenia oraz
automatycznie od wskazan czujnikbw gazdéw. Dobér czujnikbw gazéw nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem, wedtug rodzaju przechowywanych odpadow.

Podstawowymi elementami systemu detekcji gazéw sa:

- kompletna centrala pomiarowa,

- glowice pomiarowo-detekcyjne przeznaczone do detekcji oraz pomiaréw niebezpiecznych
stezen gazéw wybuchowych i par cieczy palnych, gazéw toksycznych, oraz tlenu.

Dodatkowym elementem systemu moze byé zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny.

Centrala pomiarowa przeznaczona jest do monitorowania oraz rejestracji stezen gazow
wybuchowych i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu, przy wykorzystaniu gtowic pomiarowo-
detekcyjnych taczonych z centralg za pomocg dwuprzewodowego tgcza komunikacyjno-
zasilajgcego. Odczyt wszystkich parametrow gtowic (numer gtowicy, nazwa mierzonego medium,
aktualna warto$¢ stezenia, jednostka pomiarowa, zakres pomiaru, warto$ci progéw alarmowych,
data waznosci kalibracji, stany alarmowe i awaryjne, itp.) jest mozliwy na wyswietlaczu LCD.
Dodatkowo mozliwy jest odczyt wartosci srednich, maksymalnych i minimalnych z ostatnich 15
minut oraz 8 godzin pracy systemu. Poza pomiarem stezen z podtgczonych gltowic centrala
sygnalizuje takze przekroczenia ustalonych w gtowicach dwoch progéw alarmowych oraz zakresu
pomiarowego danej gtowicy. Przekroczenie progéw alarmowych sygnalizowane jest optycznie i
akustycznie. Urzadzenie przekazywac¢ bedzie sygnaly uszkodzeniowe i alarmowe do centrali
pozarowej w pomieszczeniu ochrony poprzez tgcze RS-485. Wobec powyzszego nalezy
rozbudowa¢ wizualizacje istniejgcego systemu. Ukfad zasilany jest z sieci 230V AC/50Hz oraz
wbudowanego, buforowanego zasilacza akumulatorowego podtrzymujgcego prace ukfadu po
zaniku zasilania sieciowego
Widok i wymiary przyktadowej centrali pomiarowej:

185

213 | 118
235

Obwody elektryczne glowic pomiarowo-detekcyjnych montowane sg w ostonie ognioszczelnej,
co umozliwia ich stosowanie w strefach 1 i 2 zagrozonych wybuchem mieszanin gazow i par cieczy
palnych z powietrzem oraz w strefach 21 i 22 zagrozonych wybuchem mieszanin przewodzgcych
pytéw palnych z powietrzem. Poza przekazywaniem informacji do jednostki nadrzednej, gtowice
posiadaja lokalng sygnalizacje standéw pracy, przekroczen progéw alarmowych i awarii, w postaci
diod LED. Gtowice wyposazone sg w wymienne moduty czujnika, przez co w tatwy sposéb mozna
dokonywa¢ wymiany, kalibracji i konfiguracji. Glowice posiadajg wbudowane fgcze komunikacyjne
w podczerwieni (IR), umozliwiajgce optyczng komunikacje, z uktadem gtowicy, za pomocg
serwisowego urzadzenia kalibracyjno-konfiguracyjnego, bez koniecznosci otwierania obudowy.
Glowice tgczone sg z jednostkg nadrzedng za pomoca pojedynczego przewodu dwuzytowego,
stuzgcego jednoczesnie do zasilania i komunikacji wszystkich potgczonych ze sobg gtowic.
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Widok i wymiary przyktadowej gtowicy pomiarowo-detekcyjnej (na nastepnej stronie):

‘ Rozwigzanie alternatywne
\ z drugim wpustem kablowym

lub korkiem zaslepiajacym

<%
AWARIA B

l @ ALARM

@ praca

167,0

‘ 1080 " « ~110,0 |
- 125.0
~174,0 L

Catos¢ systemu detekcji wykonac zgodnie z DTR dobranego producenta.
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. UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu robét a przed oddaniem urzgdzen do eksploatacji nalezy wykonaé w oparciu o
norme PN-HD 60364-6 niezbedne badania w zakresie sprawdzenia odbiorczego instalacji
elektrycznych (na podstawie stosownych ogledzin, préb, pomiaréw i sprawdzenia dziatania
lub stanu urzgdzen elektrycznych) zakoriczone protokotem.

Zakres robdt objety opracowaniem winna wykonac¢ jednostka posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonania robdt elektrycznych i dysponujgca sprzetem zapewniajacym
wiasciwe wykonanie robot.

Obwody instalacyjne w rozdzielnicach nalezy opisa¢ w sposob trwaty.

Przewody kabelkowe winny posiadac izolacje i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy.
Wszystkie urzgdzenia pozostajg na majatku Inwestora.

Przed rozpoczeciem prac montazowych szczegétowe rozmieszczenie osprzetu uzgodni¢ z
Inwestorem.

Wykonanie robot podlega odbiorowi przez Inwestora.

Przed oddaniem urzadzenh elektrycznych do eksploatacji nalezy poinformowac uzytkownika
obiektu o koniecznosci wykonywania co najmniej raz w miesigcu testu wytgcznikow
réznicowo-pragdowych.

Stopien ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wplywow
srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzadzen.

Teren budowy po zakonczeniu robét nalezy uporzgdkowac.

W przypadku zmiany mocy elektrycznych urzgdzen odbiorczych przyjetych w niniejszej
dokumentaciji nalezy wykonac zastepczy projekt wykonawczy uwzgledniajgcy zmiany.

Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogdw wskazujacych nazwy producenta, sg
przyktadowe i uzycie innych elementéow sktadowych tego projektu jest mozliwe pod
warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci na podstawie, ktérych zostat
opracowany projekt.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia, tj. EI 60 dla scian i stropow.
Dodatkowo nalezy wyprowadzi¢ sygnat z sygnalizacji alarmowej o przekroczeniu
temperatury zadanej w chtodzonych magazynach do pomieszczenia straznika na parterze
(np. sygnalizacja S$wietina — lampka). Alarm powinien zadziata¢é w przypadku awarii
klimatyzatora.

Zasilanie wentylacji awaryjnej nalezy wykona¢ od istn. UPS-a, ktéry znajduje sie w pom.
UPS6w (tuz obok pomieszczenia baterii) na poziomie piwnicy

Wszystkie urzgdzenia w pom. odpaddéw chemicznych winny byé w wykonaniu
przeciwwybuchowym Ex i chemoodpornym (dotyczy takze zabezpieczenia i/lub wymiany
istniejgcych instalaciji).

Przedmiotowy projekt rozpatrywac tgcznie z Projektem Architektoniczno-Budowlanym.
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz  inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz U. z 2013 r., poz 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzeii: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2

. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ__qﬁ
3. mgr inz. ElZbieta Lasmanowicz C:?A,
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Pan Rafal Jozef Liedtke upowazniony jest:

[. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim Jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra. wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuje:

PRZEWODNICZACY
. Pan Rafal J6zef Liedtke OKREGOWEJJOWS::'EEW&&&C;]T&
14200 Hawa, ul. Chrobrego 10 eyl Drowr
2. Okrggowa Rada lzby
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Sm.smmwski
4. a/a

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.,
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INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

anumaaa wed yfIkac )y m:

WAM-546-5K3-KHZ *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencymym WAM/IE/DO01/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobregn 10, 14-200 Hawa

jest cztonkiemn Warmirsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilng.

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzohe bezpiecznym podpisern elektronicziym
werdfikowanym prey pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-12-18 roko przez

Jarnstaw Kuklit ski, Przewodniczgey Rady Warmit skorMazurskie] Okregowej lzby In fenierdw Budownictwa.

Zgodme zart, 7B K.,

§ 1. Do 2achoania alabt ronicana) farmmy £ 2y nnadel praena | wystaieza o nie edwiadcaania woll w postact @b btrancana) | opatizeme go
keva lfikaowearty m pocdpsarn abebtrankzem.

§ 2. Odwnacoaa me wali dozana w for ma alaktioneang) st rdwinamitazng 2 odaiadoza ne m wall Ham e w farmia prsemna).

* owaryfikarga paprawwnodear dampeh woninigsay M adwiadosanio mazna spraedald 23 pamacy numary waryfikacy nega 2xdwiadesaniE na
stronie Falkk) by Iy ey Bodownctas et pibaeg.pl ok kontaltuge 212 biuem wdadonea) Okagoaa) laby Tnayneide
Biusckorw i twva.
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Gdansk, KWIECIEN 2024

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34.3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020r, poz. 1333 wraz z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY branzy elektrycznej

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA DLA ROWEROW |
WYTWORNICY SUCHEGO LODU NA POMIESZCZENIA ODPADOW: BIOLOGICZNYCH,
CHEMICZNYCH | MEDYCZNYCH

dz nr.: 226101 1.0013.242/2

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

MGR INZ. RAFAL LIEDTKE

upr. bud. WAM/0174/PWOE/14 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych
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