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PRZEDSIONEK
7,71m2

POMIESZCZENIE ODPADÓW 
MEDYCZNYCH
7,02m2

POMIESZCZENIE ODPADÓW 
BIOLOGICZNYCH
17,06m2

POMIESZCZENIE ODPADÓW 
CHEMICZNYCH
8,31m2
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Demontaż odwodnienia lliniowego, 
wypełnienie wylewką betonową 

do poziomu posadzki

Prysznic bezpieczeństwa
Umywalka

Demontaż stojaków rowerowych

Grzejnik przeznaczony 
do przeniesienia

Ściana murowana z bloków wapienno-
piaskowych, gr.15cm, wykończona 

tynkiem cementowym, szpachlówką 
cementową, żywicą epoksydową. Należy 

stosować pośrednie wieńce żelbetowe. 
Otwór drzwiowy 101x216cm, z nadprożem 

(wieńcem).

Wykucie otworu drzwiowego 
101x216cm, wstawienie nadproża 

prefabrykowanego

Ściana murowana z bloków 
wapienno-piaskowych, gr.15cm, 
wykończona tynkiem cementowym, 
szpachlówką cementową, żywicą 
epoksydową od strony 
pomieszczenia odpadów, malowana 
farbą szorowalną w kolorze białym 
od strony korytarza. Należy stosować 
pośrednie wieńce żelbetowe.
Otwór drzwiowy 101x216cm, 
z nadprożem (wieńcem).

Ściana murowana z bloków 
wapienno-piaskowych, gr.15cm, 
wykończona tynkiem cementowym, 
szpachlówką cementową, żywicą 
epoksydową. Pas elewacji 200cm 
w klasie EI60 na granicy stref 
pożarowych.

Ściana murowana z bloków wapienno-
piaskowych, gr.15cm, wykończona tynkiem 
cementowym, szpachlówką cementową, 
żywicą epoksydową. Należy stosować 
pośrednie wieńce żelbetowe. Otwór 
drzwiowy 101x216cm, z nadprożem 
(wieńcem).

Grzejnik elektryczny

Pojemniki na odpady o pojemności 
660l

Strefa pożarowa PM 
1000MJ/m2<Q<4000MJ/m2,  

powierzchnia 44,49m2

Pojemniki na odpady o pojemności 
660l

Istniejąca szafa - sterowanie BMS

Demontaż grzejnika, zaślepienie 
zasilania  w ścianie

Demontaż odbojnicy ściennej

Demontaż odbojnicy ściennej
w całym pomieszczeniu, założenie 

nowej na wszystkich scianach

Dozownik płynu do dezynfekcji
Podajnik na ręczniki

Wykończenie szpachlówką cementową, 
żywicą epoksydową. 

Wykończenie szpachlówką cementową, 
żywicą epoksydową. 

Wyprowadzenie zaworu czerpalnego 
w lico ściany

Wymiana wpustu podłogowego 
na wpust podłogowy hermetyczny

Wpust podłogowy hermetyczny

Wpust podłogowy hermetyczny
Szyby do zaklejenia folią matową

Wykończenie posadzki żywicą epoksydową

Wykończenie posadzki żywicą 
epoksydową

Wykończenie posadzki żywicą 
epoksydową

Wykończenie posadzki żywicą 
epoksydową

Zawór czerpalny

Zawór czerpalny

Przeniesienie na drugą stronę drzwi: 
przycisku otwarcia, łącznika 
schodowego oraz przycisku ROP.

Przeniesienie na łącznika 
schodowego.

Zasilenie EL szaf chłodniczych (2szt.)

Odmalować przedsionek i posadzkę.

Termometr
Wykonać spadki do wpustu w posadzce

Wykonać spadki do wpustu w posadzce

Wykonać spadki do wpustu w posadzce

Wykonać spadki do wpustu w posadzce

Szafka wisząca z półką 
Waga

49 93 101 110 25

39 271.5 101 125 15 397 101 19.5
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