ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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D1P/D1L Drzwi stalowe ptaszczowe jednoskrzydiowe przeciwpozarowe EI30 petne

Szerokos¢ otworu: 101cm

Szerokos¢ swiatla przejscia: 90cm

Wysokosé otworu: 210,6¢cm

Wysokos¢ swiatta przejscia: 200cm

Skrzydto: wykonane z dwdch arkuszy blachy cynkowej i malowane proszkowo w kolorze RAL 9010.
Oscieznica: obejmujgca, wykonana z ksztattownikéw stalowych, profilowanych,

0 grubosci 1,5mm i malowanych proszkowo w kolorze RAL 9010. Na obwodzie o$cieznicy osadzona jest uszczelka
przylgowa wykonana z modyfikowanego EPDM. Po obwodzie oscieznicy naklejana jest uszczelka peczniejgca
0 przekroju 2x20mm.

Klasa odpornosci ogniowej: EI30 - wypetnienie weing mineralng o gestosci 110kg/m?3

Wyposazenie: Klamko-klamka antyzaczepowa do drzwi przeciwpozarowych w kolorze czarnym, z tworzywa

z rdzeniem stalowym, zamek na klucz.

ILOSC:
2szt. - skrzydto lewe;
1szt. - skrzydto prawe
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D1P/D1L Drzwi stalowe ptaszczowe jednoskrzydiowe przeciwpozarowe EI30 petne

Szerokos¢ otworu: 101cm

Szerokos¢ swiatla przejscia: 90cm

Wysokosé otworu: 210,6cm

Wysokos¢ swiatta przejscia: 200cm

Skrzydto: wykonane z dwdch arkuszy blachy cynkowej i malowane proszkowo w kolorze RAL 9010.
Oscieznica: obejmujgca, wykonana z ksztattownikéw stalowych, profilowanych,

0 grubosci 1,5mm i malowanych proszkowo w kolorze RAL 9010. Na obwodzie o$cieznicy osadzona jest uszczelka
przylgowa wykonana z modyfikowanego EPDM. Po obwodzie oscieznicy naklejana jest uszczelka peczniejgca
0 przekroju 2x20mm.

Klasa odpornosci ogniowej: EI60 - wypetnienie dwiema warstwami wetny mineralnej o gestosci 190kg/m?
Wyposazenie: Klamko-klamka antyzaczepowa do drzwi przeciwpozarowych w kolorze czarnym, z tworzywa

z rdzeniem stalowym, zamek na klucz.

ILOSC:
1szt. - skrzydto lewe;
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