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1 Podstawa opracowania

1) zlecenie Inwestora,

2) projekt architektoniczno-budowlany,
3) karty katalogowe urzgdzen,

4) obowigzujgce przepisy i normy.

2 Przedmiot opracowania

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje zmiane sposobu uzytkowania pomieszczenia dla
rowerow i pomieszczenia wytwornicy suchego lodu na pomieszczenia odpadow: biologicznych,
chemicznych i medycznych w budynku Miedzyuczelnianego Wydziatu Biotechnologii
Uniwersytetu Gdanskiego i Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Abrahama 58
w Gdansku.

3 Rozwigzania projektowe

3.1 Instalacja wodociggowa
Projektuje sie instalacje wodociggowg na cele bytowe. Instalacja wodociggowa zasilana bedzie
z istniejacej instalacji w budynku.
Przeptyw obliczeniowy wody dla celéw bytowych okreslono zgodnie z normg PN-92/B-0-01706.
gn = 0,682 - 5% — 0,14 [dm?¥/s], 0,07 < Yqgn < 20 dm?/s

Wyptyw | Wyptyw | Wypltyw | Wyplyw

wody wody wody wody

Przybory sanitarne llosé zimnej zimnej cieplej cieplej

Jn ZQn Jn Zqc

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
Umywalka 0,07 0,07 0,07 0,07
Natrysk 0,20 0,20 0 0
Zawor czerpalr)y DN 15 ze 0.30 0.90 0 0

ztgczkg do weza

razem gn 1,24

g =0,61dmd3s = 2,20 m%h

W pomieszczeniu prysznica znajduje sie wodomierz wody zimnej, ktéry nalezy zdemontowac.
Istniejacy zawor zwrotny antyskazeniowy nalezy wymienié na zawor zwrotny antyskazeniowy typ
EA DN20 z otworem spustowym do oprézniania instalacji z wody za zaworem zwrotnym.

Ciepta woda uzytkowa dla umywalki przygotowywana bedzie za pomocag projektowanego
nadumywalkowego podgrzewacza elektrycznego o mocy 2,00 kW i pojemnosci 15 L.

Na przewodzie doprowadzajgcym wode zimng do podgrzewacza cieptej wody nalezy
zamontowac¢ zawér antyskazeniowy typ EA. Podgrzewacz nalezy wyposazy¢ w zawdér
bezpieczehnstwa o cisnieniu znamionowym 6 bar.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac¢ z rur z tworzywa sztucznego PP PN16
0 potfaczeniach zgrzewanych (ciSnienie robocze 16 bar) oraz z rur ze stali nierdzewnej
(chromowo-niklowo-molibdenowa 1.4401) wg DIN EN 10088 tgczonych na ztgczki zaciskowe
(odcinki instalacji ponizej linii sufitu podwieszonego zasilajgce prysznice bezpieczenstwa).
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Projektowane $rednice instalacji wodociggowej przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Montaz instalacji
Przewody nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen termicznych zgodnie ze

wskazaniami Producenta rur. Przewody wody zimnej prowadzone w warstwie izolacji posadzki
oraz w bruzdach sciennych uktada¢ w otulinie z kauczuku gr. 6 mm. Przewody wody cieptej
nalezy uktadac¢ w otulinie polietylenowej gr. 13 mm w bruzdach sciennych.

Jako materiat izolacyjny mozna stosowaé otuliny np. z kauczuku syntetycznego lub otuliny z pianki
polietylenowej.

Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i zakonczy¢
kurkami kulowymi podtynkowymi.

Wysoko$¢ montazu przyborow sanitarnych skoordynowaé z projektem aranzacji wnetrz.

Armatura montowana na instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (temperatura,
cisnienie).

Zawory czerpalne ze ztagczka do weza nalezy wyposazyé w zawér zwrotny typ HA.

Armature na przewodach montowaé¢ do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
wspornikéw lub uchwytéw z przektadkg gumowa.

Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Po utozeniu rurociggéw nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci przewoddéw wodociggowych zgodnie
z PN-81/B-10700.00. Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzaé¢ wodg przed
zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Przed przystgpieniem do badania
szczelnosci instalacja musi by¢ skutecznie wyptukana wodg.

Po napetnieniu nalezy dokona¢ przegladu instalacji, czy nie wystepuja przecieki lub roszenie.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($r. tarczy min 150 mm)
o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Wartos¢ cisnienia probnego pp, = 1,5 x p,. Nalezy podnosi¢ cisnienie w instalacji do wartosci
cisnienia prébnego na odpowiedni czas i obserwowa¢ wskazania manometru tarczowego. Brak
przeciekow i roszenia oraz nie przekroczenie spadku cisnienia 0,6 bar i 0,2 bar (po badaniu
wstepnym i badaniu gtéwnym dla przewoddw z tworzyw sztucznych) kohczy badanie z wynikiem
pozytywnym.

Po zakonczonym z wynikiem pozytywnym (potwierdzonym protokotem) badaniu szczelnosci
wodg zimng instalacje wody cieptej nalezy poddac¢ badaniu szczelnosci wodg o temp. 60 °C.
Pozytywne zakonhczenie badania szczelnosci nie wyklucza przeprowadzenia badania
uzupetniajgcego wymaganego przez Producenta rur.

Po zakonczeniu proby cisnieniowej nalezy wykona¢ dezynfekcje przewoddédw wodociggowych
stosujgc roztwér na bazie nadtlenku wodoru H:O,. Zalecane jest zastosowanie roztworu
dezynfekcyjnego do dozowania w stezeniu 1,5% nadtlenku wodoru na 100 | wody pitnej, co daje
roztwér 150 mg H202/l. Roztwor dezynfekcyjny nalezy usungé po 48 godz. poprzez powtérne
ptukanie przewodow wodociggowych. Instalacje wodociggowg mozna dopusci¢ do uzytkowania
po przeprowadzeniu pozytywnych badan bakteriologicznych i fizykochemicznych.

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe odprowadzone zostang do istniejgcej kanalizacji sanitarnej bytowe;.
Przewody odprowadzajgce scieki z umywalki nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PP
i prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
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Przewody odptywowe pod posadzka nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U kielichowych SN8
(lite) z uszczelka. Srednice i lokalizacja przewodéw wedtug czesci graficznej projektu.

Na instalacji kanalizacji podposadzkowej zaprojektowano wpusty podtogowe higieniczne
z syfonem i pokrywg hermetyczng ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301 dn 100 ze
zwienczeniem 200x200 mm.

Hermetyczna pokrywa chemicznie odporna (stal nierdzewna 1.4404) zamknieta bedzie na state
i zdejmowana przyssawkg po neutralizacji sciekow na posadzce.

Dla potrzeb odprowadzania kondensatu z klimatyzatorow (poprzez pompki skroplin) projektuje
sie instalacje skroplin z rur i ksztattek PVC klejonych. Instalacje skroplin nalezy wpig¢ do
istniejgcego pionu kanalizacyjnego poprzez syfon kondensacyjny. Przewody skroplin zaizolowaé
antyroszeniowo izolacjg z kauczuku syntetycznego.

Montaz instalaciji
Wszystkie przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w zamkniecia wodne, a wszystkie potgczenia

rur, ksztattek i innych elementéw kanalizacyjnych powinny byé szczelne, zaréwno na ptyn jak
i na gaz. Zamkniecie wodne stanowi¢ beda syfony wchodzgce w sktad przyboréw sanitarnych.

Podejscia kanalizacyjne i przewody odptywowe nalezy uktada¢ ze spadkiem. Rury nalezy
uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow.

Rury kanalizacyjne taczy sie przez wcisniecie do oporu bosego kohica w kielich rury uprzednio
potozonej. Nalezy zwréci¢ szczegb6lng uwage na spos6b umieszczenia uszczelki we wgtebieniu
kielicha sprawdzajac czysto$¢ wgtebienia kielicha oraz scisto$¢ przylegania uszczelki do
wgtebienia.

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec
nalezy posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow lub
smardw jest niedopuszczalne.

Przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurze ostonowej o srednicy wiekszej
0 5 cm od rury przewodowej. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a tulejg nalezy wypetni¢
szczeliwem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

Montaz przewoddéw wykonac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta tak, aby byty one wolne od
naprezen i umozliwiaty zmiany dtugosci (uwzgledniajgc kompensacje wydtuzen termicznych
przewodow).

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci polegajgce na:

- sprawdzeniu szczelnosci w czasie swobodnego przeptywu wody przez podejscia kanalizacyjne,
- sprawdzeniu szczelnosci kanalizacyjnych przewoddéw odptywowych (pozioméw) poprzez
napetnienie wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem i poddanie ztgczy ogledzinom.

3.3 Instalacja ogrzewania

Zatozenia projektowe:
* Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946
* Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
+ Strefa klimatyczna: |
* Projektowa temperatura zewnetrzna 6e: -16°C
e Obliczeniowa temperatura wewnetrzna: 16°C

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzewanych pomieszczen wynosi 5278 W.
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Normy:
Norma na obliczanie wsp. U: PN-EN ISO 6946
Norma na projektowe obcigzenie cieplne ®: PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA |
Projektowa temperatura zewnetrzna Be: -16 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6m,e: 7,7 °C

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemnos$¢ cieplna: 2,000 | MJ/(m3-K)
Gtebokos$é okresowego wnikania ciepta d: 3,167 |m
Wspotezynnik przewodzenia ciepta Ag: 2,0 W/(m-K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 2477 |m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 99,1 m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®T: 1267 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®V: 4011 |W
Catkowita projektowa strata ciepta ®: 5278 |W
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH: 0 w
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL: 5278 |W

Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:

Wskai-nik ®HL odniesiony do powierzchni, 2131 | W/m2
QHL,A:

Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury, HL,V: 53,3 |W/m3

W pomieszczeniu przedsionka i odpaddw biologicznych zaprojektowano ogrzewanie elektryczne poprzez
grzejniki elektryczne i klimatyzator scienny w pomieszczeniu odpaddéw biologicznych (z opcjg pracy
catorocznej).

W pomieszczeniach zastosowano grzejniki elektryczne stacjonarne (IP45 — bryzgoszczelne, odporne na
wnikanie wody) z wbudowanym elektronicznym termoregulatorem.

Istniejgce grzejniki wskazane na w czesci graficznej nalezy zdemontowac. Istniejgcy instalacje zaslepié.

3.4 Instalacja wentylaciji

Projektuje sie wentylacje mechaniczng w oparciu 0 wentylatory wyciggowe i czerpnie scienne.

Bilans powietrza wentylacyjnego

llosé llos¢ Krotnos¢ | Krotnosé
Kubatura | powietrza . powietrza . wymian | wymian
Nazwa pom. Pow. [m3] nawiew Urzadzenie wywiew Urzadzenie nawiew | wywiew
[m3] [m¥h] [m?h] [1/h] [1/h]
Zespot Wentylator
przedsionek 7,71 30,84 160 nawiewny nr 160 kanatowy dn 5 5
1 160
Pom. . Wentylator
odpadéw 7,02 17,55 60 2@?{;22‘:‘ 60 kanafowy dn 3 3
medycznych 100
Pom. Czeronia Wentylator
odpadow 8,31 33,24 170/340 écierF])na 170/340 | kanatowy dn 5/10 5/10
chemicznych 200
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Pom. Czeronia Istn. went.
odpadow 17,06 68,24 205 écier?na 205 dachowy 3 3
biologicznych WW18

Nawiew powietrza do pomieszczenia odpadéw chemicznych i biologicznych zaprojektowano
w oparciu o projektowane i istniejagcg czerpnie $cienne.

W pomieszczeniu przedsionka zaprojektowano zesp6l nawiewny w oparciu o: czerpnig scienng
powietrza @250, filir powietrza antysmogowy kanatowy @160 (skutecznos$¢ filtracji czastek
PM2,5 siega do 73%, a PM10 do 81%), wentylator kanatowy dn 160, nagrzewnice elektryczng
kanatowag dn 160 o mocy 1,50 kW z termostatem.

Wywiew powietrza z pomieszczenia przedsionka i odpadéw medycznych realizowany bedzie
projektowanymi wentylatorami kanatowymi z regulatorami predkosci obrotowej, ttumikami
szumow i ztgczami przeciwdrganiowymi.

Wywiew powietrza z pomieszczenia odpadow biologicznych realizowany bedzie istniejgcym
wentylatorem dachowym nr WW18.

Wywiew powietrza z pomieszczenia odpadéw chemicznych realizowany bedzie projektowanym
wentylatorem kanatowym dwubiegowym w wykonaniu przeciwwybuchowym i chemoodpornym dn
200 (170/340 m3/h, 100/200 Pa), ttumikiem szumow i ztgczami przeciwdrganiowymi. Wentylator
pracowac bedzie w funkcji wentylacji bytowej (5 w/h) i awaryjnej (10 w/h). Przetaczenie na
wentylacje awaryjng wywotane zostanie przyciskiem z zewnagtrz i wewnagtrz pomieszczenia oraz
automatycznie od wskazan czujnikbw gazoéw. Dobér czujnikow gazéw nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem, wedtug rodzaju przechowywanych odpadow.

Nawiew i wywiew powietrza odbywac sie bedzie za pomocg kanatéw wentylacyjnych Spiro oraz
elastycznych wg PN-EN 1506 w klasie szczelnosci typ B wg PN-EN 12237. Rozdziat powietrza
zapewnig projektowane zawory nawiewne i wywiewne wyposazone w przepustnice regulacyjne.
Przewody wentylacyjne nawiewne nalezy zaizolowac termicznie wetng mineralng gr. 30mm w
ptaszczu z folii aluminiowej, a wywiewne gr. 20 mm.

Wycigg z pomieszczenia odpaddéw chemicznych nalezy wykonaé jako chemoodporny. Kratki
wyciggowe nalezy umiesci¢ pod stropem oraz 30 cm nad posadzka.

Na wyciagach z pomieszczenia odpaddéw chemicznych, biologicznych i medycznych nalezy
zamontowac filtry kanatowe dn 200 klasy F7 o niskich oporach (charakterystyka na ponizszym
wykresie).
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Na przejsciach przewodoéw wentylacyjnych przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy zamontowa¢ mechaniczne klapy przeciwpozarowe niskooporowe z
sitownikiem ze sprezyng powrotng (automatyczna praca otwérz/zamknij) i wyzwalaczem
termoelektrycznym, o klasie odpornosci odpowiadajgcej przegrodzie budowlanej. Klapy
przeciwpozarowe nalezy wtgczy¢ do istniejgcego systemu SSP.

Wszystkie kanaty montowa¢é na podporach oraz podwieszeniach z elementami
wibroizolacyjnymi.

3.5 Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniach odpaddw biologicznych i medycznych zaprojektowano klimatyzatory $cienne o mocy
chtodniczej nominalnej 3,50 kW i rzeczywistej 2,10 kW (temp. nawiewu min. 8 °C) dla pomieszczenia
odpaddéw medycznych oraz o0 mocy 3,40 kW dla pomieszczenia odpadéw biologicznych (temp. nawiewu
min. 16 °C).

Obliczeniowe zapotrzebowanie na chtéd wynosi:

- 1,43 kW — dla pomieszczenia odpaddw medycznych, gdzie temperatura wewnetrzna wynosic¢ bedzie
max. 10°C,

- 2,87 kW — dla pomieszczenia odpadow biologicznych, gdzie temperatura wewnetrzna wynosi¢ bedzie
max. 18°C.

Klimatyzator dla magazynu odpaddéw biologicznych bedzie petnit réwniez funkcje ogrzewania
pomieszczenia. Klimatyzator nalezy przystosowaé do pracy catorocznej - regulator obrotow wentylatora
i grzatka karteru sprezarki.

Wytyczne dla branzy elektrycznej:

Nalezy wyprowadzi¢ sygnalizacje alarmowg o przekroczeniu temperatury zadanej w chiodzonych
magazynach. Sygnalizacje nalezy wyprowadzi¢ do pomieszczenia straznika na parterze (np.
sygnalizacja swietlna — lampka). Alarm powinien zadziata¢ w przypadku awarii klimatyzatora.

Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw typu split nalezy umiesci¢ przy budynku w zelbetowej studni.
Instalacje czynnika chtodniczego nalezy wykonaé z przewoddw miedzianych chtodniczych, tgczonych na
lut twardy typu Cu DHP. Przewody nalezy wykonac¢ w izolacji z pianki kauczukowej gr. 19 mm wewnatrz
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budynku i w izolacji odpornej na promieniowanie UV gr. 19 mm na zewnatrz budynku. Przewody
prowadzone ponizej poziomu terenu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ rurg ochronna.

Nalezy przeprowadzic¢ prébe szczelnosci instalacji chtodniczej azotem o cisnieniu 4,2 MPa (czas trwania
proby 24h). Po zakonczeniu proby nalezy wprowadzi¢ korekte cisnienia uwzgledniajac, ze na kazdy 1°C
wartos¢ cisnienia zmieni sie o okoto 0,1 bara. Po uzyskaniu pozytywnej proby nalezy napetni¢ instalacje
czynnikiem chtodniczym i przeprowadzi¢ rozruch.

4 Uwagi koncowe

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang przy zachowaniu zgodno$ci z przepisami
BHP, ppoz., przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji [WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI
INSTAL],

Podczas montazu i odbioru nalezy przestrzegac¢ zalecen Producentéw zaprojektowanych
materiatow i urzgdzen.

Materiaty i wyroby stosowane do wykonania zadania muszg posiada¢ stosowne
deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne, aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie ze znakiem CE lub B.

Przejscia przez przegrody okreslone, jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ w zaleznosci od ich srednicy zewnetrznej za pomocg: masy peczniejgcej lub
oston ogniochronnych o odpornosci ogniowej dla danej przegrody.

Na przejsciach przewodow wentylacyjnych przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac¢ klapy przeciwpozarowe ze sprezynag
powrotng i wyzwalaczem termoelekirycznym o klasie odpornosci odpowiadajace;j
przegrodzie budowlanej.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjg¢ wszystko co
zostato przedstawione w cze$ci opisowej i graficznej niniejszej dokumentacji oraz
nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

Uktad wentylacji i klimatyzacji nalezy wigczyé do istniejacego systemu BMS w
budynku.

Podane w dokumentacji nazwy typow urzgdzen i materiatéw podano tylko i wytacznie dla
celéow informacyjnych. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatow
o rownowaznych parametrach technicznych posiadajgcych aprobaty, atesty
i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.

Opracowata

mgr inz. Grazyna Adamczyk
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-18/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Grazyna Magdalena Adamczyk

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 22 lipca 1981 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0144/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
{
4 A \ \
‘L“\ /7
dr inz. Daniel Pawlicki

12



JAAS STUDIO Sp. z o.0.

ul. Piastowska 5/11, 80-332 Gdansk

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Grazyna Magdalena

Adamczyk jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajac
Okrggowej Komisji Kw;'liﬁkﬁcx{'nej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \l’

Cztonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..

Otrzymuja:
1. Pani Grazyna Magdalena Adamczyk
63-200 Jarocin, os. Romualda Traugutta 11/2
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-Y88-9GA-ILS *

Pani Grazyna Magdalena Adamczyk o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0329/13

adres zamieszkania os. Romualda Traugutta 11/2, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest row zne z odwiad iem woli Ziozonym w formie pi j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy $wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, KWIECIEN 2024

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34.3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333 wraz z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA DLA ROWEROW | WYTWORNICY
SUCHEGO LODU NA POMIESZCZENIA ODPADOW: BIOLOGICZNYCH, CHEMICZNYCH I
MEDYCZNYCH

Dz. nr: 226101_1.0013.242/2

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

MGR INZ. GRAZYNA ADAMCZYK
upr. bud. WKP/0144/POOS/13, specjalnos¢ instalacyjna do projektowania bez ograniczen
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