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Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa Rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych w trybie Art. 71 ust. 2a Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725), do projektu ,,Zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczenia dla rowerdw i wytwornicy suchego lodu na pomieszczenia odpadow:
biologicznych, chemicznych i medycznych” przy ul. Abrahama 58, 80-309 Gdansk.

1. Zakres opracowania.
Okresdlenie wymagan ochrony przeciwpozarowej do projektowanej zmiany sposobu
uzytkowania, ktore powinien zosta¢ uwzglednione w tresci Projektu budowlanego zmiany
sposobu uzytkowania.
Zakres opracowania obejmuje:
- 0go6lng charakterystyke budynku, zakres projektowanej zmiany sposobu uzytkowania
oraz rozbudowy,
- kwalifikacje pozarowa,
- ustalenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku,
- okre$lenie wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementow, stopnia
rozprzestrzeniania si¢ ognia elementéw budowlanych,
- podziat obiektu na strefy pozarowe,
- okreslenie warunkow ewakuacji ludzi,
- okre$lenie potrzeb w zakresie wyposazenia obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe,
- okre$lenie wymagan w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych,
- przygotowanie budynku do dziatan ratowniczo — gasniczych,
- wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe,
- okreslenie wymagan ochrony przeciwpozarowej ze stwierdzeniem ich spetnienia.

2. Podstawy rzeczowe ekspertyzy.

1. Projekt budowalny: ,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia dla rowerow
1 wytwornicy suchego lodu na pomieszczenia odpadoéw: biologicznych, chemicznych
i medycznych” przy ul. Abrahama 58, 80-309 Gdansk opracowany przez JAAS STUDIO
Sp. z o0.0. ul. Piastowska 5/11, 80-332 Gdansk PROJEKTANT MGR INZ. ARCH.
MACIEJ JASKOWIEC upr. bud. 5/WMOKK/2018, specjalnos¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen.

2. Art.71 ust.2a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz.
725).

3. Podstawy formalne opracowania

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.
2 2024 r. poz. 275).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).
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[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

[4] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).

[5] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych
(Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).

[6] Przyporzadkowanie okresleniom wystepujacym w przepisach techniczno -budowlanych
klas reakcji na ogien wedlug PN-EN, Instrukcje, wytyczne, poradniki nr 401/2004
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

[7] normy przywotywane w tre$ci opracowania

4. Zakres projektu zmiany sposobu uzytkowania.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje zmian¢ sposobu uzytkowania
pomieszczenia dla rowerow i pomieszczenia wytwornicy suchego lodu na pomieszczenia
odpadow: biologicznych, chemicznych i medycznych w budynku Miedzyuczelnianego
Wydziatu Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego 1 Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego przy ulicy Abrahama 58 w Gdansku.

Zgodnie z Klasyfikacja Obiektow Budowlanych projektowane pomieszczenia znajdujg
si¢ w budynku zaliczonym do budynkéw szkot wyzszych 1 placowek badawczych —
laboratoria badawcze (1263). Budynek zaliczono do kat. 1X.

Pomieszczenia podlegajace zmianie sposobu uzytkowania beda pehlity funkcje
pomieszczen odpadoéw: biologicznych, chemicznych 1 medycznych, powstatych
w laboratoriach Wydziatu Biotechnologii celem ich przetrzymywania do czasu odbioru
przez wyspecjalizowang firme zewnetrzng do dalszej utylizacji. Odpady beda wstepnie
przechowywane 1 odbierane w cyklach zgodnie z Regulaminem postgpowania
z odpadami obowiazujacg na Uniwersytecie Gdanskim oraz obowigzujacymi przepisami.

5. Charakterystyka pozarowa.

5.1. Powierzchnie, wysoko$¢ i liczbe kondygnacii

Pomieszczenia podlegajace zmianie sposobu uzytkowania znajduja si¢ w istniejagcym
budynku Miedzyuczelnianego Wydziatu Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego i
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego. Budynek zostat oddany do uzytkowania w 2016
roku. Budynek miesci si¢ na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Abrahama
58. Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 7 868,18 m? 1 obejmuje tacznie 4 kondygnacje
naziemne 1 1 podziemna. W budynku znajduja si¢ specjalistyczne laboratoria, m.in.
bioinformatyczne, analiz biomolekularnych, zespot fitotronéw, laboratorium o

Strona3



Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych w  trybie
Art. 71 ust. 2a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) projektu ,,Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczenia dla rowerdw 1 wytwornicy suchego lodu na pomieszczenia odpaddéw: biologicznych,
chemicznych i medycznych”

podwyzszonych wymaganiach bezpieczenstwa biologicznego, laboratorium izotopowe,
pracownie do badan rozwojowych.

Budynek wyposazony jest w nowoczesne sale seminaryjne, komputerowe i gabinety
pracownikow naukowych.

Pomieszczenia podlegajace zmianie sposobu uzytkowania tj.: I/25 - Parking rowerowy i 1/24
- Wytwornica suchego lodu znajduja si¢ na parterze budynku i posiadajg bezposrednie
wejscie z zewnatrz budynku. Pomieszczenie parkingu rowerowego potaczone jest
korytarzem z komunikacja ogolng budynku, z ktorego dostepny jest takze wezet sanitarny.

Pomieszczenia podlegajace zmianie sposobu uzytkowania zlokalizowane sg w istniejagcym
budynku Wydzialu Biotechnologii.

e powierzchnia dziatki 7129,0 m2,

e powierzchnia zabudowy 2330 m2,

e powierzchnia wewngtrzna 8593 m2,

e powierzchnia uzytkowa 7868,18 m2,

¢ wysoko$¢ budynku 19,3 m,

e ilo$¢ kondygnacji: nadziemnych/podziemnych 4/1,

e dlugos¢ (parter): 81,25 m,

o szeroko$¢ (parter): 47,30 m

Parametry ogdlne:

- Wysokos¢ pom. 1/25 oraz 1/24: H = 5,10m, h=4,00m oraz 2,50m
- Ilo$¢ kondygnacji budynku: 4 naziemne, 1 podziemna

- Grupa wysokosci budynku: obiekt sredniowysoki (SW),

- Pow. zabudowy pom. 1/25 oraz 1/24: Pz = 39,52 m2 + 9,85 m2

- Pow. uzytkowa pom. 1/25 oraz 1/24: Pu = 34,34 m2 + 8,13 m2

- Pow. catkowita pom. 1/25 oraz 1/24: Pc = 39,52 m2 + 9,85 m2

- Pow. wewnetrzna pom. /25 oraz 1/24: Pw = 34,34 m2 + §,13 m2
- Kubatura netto pom. 1/25 oraz 1/24: V¢ = 137,36 m3 + 26,82 m3
- Dhugos¢ pom. 1/25 oraz 1/24: 10,30m oraz 3,24m

- Szeroko$¢ pom. 1/25 oraz I/24: 3,37m oraz 2,51m

Zestawienie pomieszczen (po zmianie sposobu uzytkowania)
- I/25A Pom. odpaddéw chemicznych 8,31 m2

- I/25B Pom. odpadow biologicznie 17,06m?2

- 1/25C Przedsionek 7,71 m2

- /25D Korytarz 5,08 m2 (wynikowo z podziatu)

- 1/24 Pom. odpadow medycznych 7,02 m2

Lacznie: 45,18 m?
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5.2. Lokalizacja i odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych.

Dane niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania z wymogami ochrony
przeciwpozarowej:  pomieszczenia  znajduja  si¢ w  istniejagcym  budynku.
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen nie wptywa na usytuowanie budynku Wydziatu
zgodnie z wymogami ochrony pozarowe;j.

Budynki ze §cianami zewnetrznym, ktore na powierzchni ponad 65% posiadajag wymagang
klase odpornosci ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku.
Sciany i dach z elementéw nierozprzestrzeniajacych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic:

4 m —w przypadku budynku zwrdconego $ciang z oknami lub drzwiami w strong tej granicy;
3 m — w przypadku budynku zwréconego $ciang bez okien i drzwi w strong tej granicy
Odlegtosci do granic dziatki, za ktérg znajduje si¢ dziatka drogowa — odlegltosci nie okresla
sie.

W obre¢bie budynku nie wystepuje granica (kontur) lasu, rozumianego jako grunt lesny (Ls)
okreslony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako lesny.

W zakresie warunkow lokalizacji spetnia si¢ wymagania § 271 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Przy uzywaniu lub przechowywaniu materiatlow niebezpiecznych pozarowo nalezy:

1) wykonywa¢ wszystkie czynno$ci zwigzane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obrobka,
transportem lub sktadowaniem materiatow niebezpiecznych zgodnie z warunkami ochrony
przeciwpozarowej okreslonymi w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, lub zgodnie z
warunkami okreslonymi przez producenta;

2) przechowywac materiaty niebezpieczne pozarowo w sposob uniemozliwiajacy powstanie
pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu skladowania lub wskutek wzajemnego
oddziatywania;

3) przechowywaé ciecze o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (550C) wytacznie
w pojemnikach, urzadzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych
z materiatow co najmniej trudno zapalnych, odprowadzajacych tadunki elektrycznos$ci
statycznej, wyposazonych w szczelne zamknigcia i zabezpieczonych przed sttuczeniem.

1. Podczas przechowywania cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (550C)
w budynkach, w strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi:

1) jest dopuszczalne przechowywanie w jednej strefie pozarowej, do 10 dm3 cieczy
o temperaturze zaptonu ponizej 294,15 K (210C) oraz do 50 dm3 cieczy o temperaturze
zaptonu 294,15+328,15 K (21+550C).
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W pomieszczeniu odpadow biologicznych beda przechowywane giéwnie odpady o kodach:
02 01 03 - Odpadowa masa roslinna

08 03 18 - Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03 17* (08 03 17*
Odpadowy toner drukarski zawierajacy substancje niebezpieczne)

15 01 07 - Opakowania ze szkta (rowniez pottuczone szklo)

15 01 10* - Opakowania zawierajace pozostato$ci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (rowniez pottuczone szkto)

16 02 13* - Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w
16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 - Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 03 05* - Organiczne odpady zawierajace substancje niebezpieczne

16 03 06 - Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80

17 04 05 - Zelazo i stal

20 01 23* - Urzadzenia zawierajace freony

Odpady beda gromadzone w pomieszczeniu w szczelnie zamknigtych sze$ciu pojemnikach
660 1 i/lub w szafach chlodniczych (w przypadku gromadzenia mniejszych ilosci) i
przekazywane do dalszej utylizacji. Pomieszczenie i1 pojemniki zostang odpowiednio
oznakowane.

Pomieszczenie musi posiada¢ niezalezne wejscie z zewnatrz, kontrolg dostgpu, $ciany i
podtogi wykonane z materiatow gladkich, tatwo zmywalnych i umozliwiajacych ich
dezynfekcje, musi by¢ zabezpieczone przed dostepem owadoéw, gryzoni oraz innych
zwierzat, musi posiada¢ drzwi wejSciowe bez progu, ktorych szeroko$¢ i wysokos¢
gwarantuje swobodny dostep.

W pomieszczeniu odpadow chemicznych beda przechowywane gtéwnie odpady o kodach:
16 05 06* - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierajace
substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliow laboratoryjnych i analitycznych
16 05 07* - Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajace substancje niebezpieczne (np.
przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 08* - Zuzyte organiczne chemikalia zawierajace substancje niebezpieczne (np.
przeterminowane odczynniki chemiczne)

Odpady beda gromadzone w pomieszczeniu w szczelnie zamknigtych pojemnikach
gromadzonych w szafach wentylowanych, bezodptywowych i1 przekazywane do dalszej
utylizacji. Pomieszczenie i pojemniki zostang odpowiednio oznakowane. Pomieszczenie
musi posiada¢ niezalezne wejScie z zewnatrz, kontrole dostepu, $ciany i podtogi wykonane
z materiatéw gtadkich, tatwo zmywalnych i umozliwiajacych ich dezynfekcje, musi by¢
zabezpieczone przed dostepem owaddw, gryzoni oraz innych zwierzat, musi posiada¢ drzwi
wejsciowe bez progu, ktorych szerokos¢ 1 wysokos¢ gwarantuje swobodny dostep.

W pomieszczeniu odpadéw medycznych beda przechowywane odpady o kodach:
18 01 01 - Narzedzia chirurgiczne i1 zabiegowe oraz ich resztki z wytaczeniem 18 01 03 (np.
igly , skalpele);
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18 01 02* - Czgsci ciala i organy oraz pojemniki na krew 1 konserwanty stuzace do jej
przechowywania (np. probki krwi, ptytki po hodowlach komoérkowych);

18 01 03* - Inne odpady; ktore zawierajg zywe drobnoustroje chorobotworcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materialu genetycznego; o ktdrych
wiadomo lub co do ktérych istniejg wiarygodne podstawy do sadzenia; ze wywotuja choroby
u ludzi i zwierzat, z wytaczeniem 18 01 801 18 01 82

18 01 04 - Inne odpady niz wymienione w 18 01 03 (np. r¢kawiczki, tipsy, reczniki
papierowe).

Odpady beda gromadzone w pomieszczeniu w szczelnie zamknietych dwoch pojemnikach
6601 1/lub w szafach chtodniczych (w przypadku gromadzenia mniejszych ilosci)
1 przekazywane do dalszej utylizacji. Pomieszczenie i pojemniki zostang odpowiednio
oznakowane.

Ze wzgledu na brak mozliwosci wystgpowania w istniejagcych pomieszczeniach strefy
zagrozonej wybuchem , nie dopuszcza si¢ przechowywania: materiatbw wybuchowych,
gazow skroplonych, schtodzonych, pod ci$nieniem, nadtlenkéw organicznych, materiatow
samozapalnych, dioksyn, natomiast pozostale przechowywane odpady niebezpieczne
nie mogg przekraczac tacznej ilosci 200kg.

Przechowywanie ciektych, palnych substancji i preparatow niebezpiecznych speinia¢ musi
odpowiednie normy prawne. Ilo§ci substancji pozarowo niebezpiecznych nie moga
przekraczaé ilosci okreslonych w przepisach ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci:
- W jednej strefie pozarowej moze znajdowac si¢ (lacznie): do 10 dm 3 cieczy o temperaturze
zaplonu ponizej 21 °C 1 do 50 dm3 cieczy o temperaturze zaptonu 21-55 C;

Substancje 1 preparaty niebezpieczne powinny by¢ przechowywane we wlasciwych,
najlepiej oryginalnych opakowaniach. Substancje i preparaty niebezpieczne powinny by¢
oznakowane oryginalnymi etykietami lub etykietami sporzadzonymi zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

5.4. Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego:

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostala w nich przyjeta, kwalifikuje si¢ do wlasciwej
kategorii zagrozenia ludzi. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze funkcjonalnie zwigzane
Z czeScig ZL budynku posiada¢ beda gestos¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale
do 500 MJ/m2.

Pomieszczenia podlagajace zmianie sposobu uzytkowania stanowi¢ beda oddzielng strefe
pozarowa PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 1000MJ/m2.
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Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczenia na odpady biologiczne:

; 2 Ciezar calk. . Wart. ciepta
Lp. Rodzaj materiatu Cﬁ:g#;an' \Ioscn:!;mego materiatu Wsﬂp:“k Y| spalania | Q.-G MJ]
i G [kg] Qc [kq]
1. |Odpady opakowaniowe z papieru | tektury - - 100,000 1,00 16,0 1600,00
2 |Odpady opakowaniowe z_tworzyw sztucznych 200,00/ 1,00 420 8 400,00
3. |Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy - - 150,00 1,00 43,0 6 450,00
0,00/ 1,00 440 0,00
0,00/ 100 440 0,00
0,00/ 100 420 0,00
IQ. -G 16 450,00
Gestosc obcigzenia ogniowego Qy
Powierzchnia strefy pozarowe] F= 17,06 m®

Qy= (ZQc- G)/F= 964,24 MJm®

Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczenia na odpady chemiczne:

ari o Ciezar catk. . Wart. ciepta
Lp. Rodzaj materiatu Cﬁ;gr{;in. \Iuscmdaa;negu materiatu Wsr?nnit(czy spalania | Q.-G [MJ]
) G [kgl Q. [kg]

1. |Odpady opakowaniowe z papieru i tektury - - 20,00 1,00 16,0 320,00
Chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierajace substancje

2. |niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliow laboratoryjnych 70,00[ 1,00 42.0] 2 940,00
1 analitycznychQdpady opakowaniowe Z_tworzyw sztucznych

3. |Organiczne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne - - 4500 1.00 43,0] 1935,00|
Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajgce substancje

4. |niebezpieczne 35,00 1,00 44.0] 1 540,00
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
Zuzyte organiczne chemikalia zawierajgce substancje

5. |niebezpieczne 15,00 1,00 44 0] 660,00
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

0.00[ 1,00 42,0 0,00

Q.-G 7 395,00

GestosE obcigzenia ogniowego Q4

Powierzchnia strefy pozarowe] F = 8,31 m?

Q,=(IQc G)/F=1889,89 MIm?

Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczenia na odpady medyczne:

Cigzar jedn. |llos¢ danego Cigzar catk. Wspotezy Wart melpta
Lp Rodzaj materiatu S materiatu s spalania Q.-G [MJ]
Materiatu mat. nnik
G [kg] Qc [kg]
1. |Odpady opakowaniowe z papieru | tektury - - 20,00/ 1,00 16,0 320,00
2. Inne odpady, ktére zawieraja Zywe drabnoustroje chorobotworcze lub ich toksyny 250,00/ 1,00 20,0 5 000,00
- - 0,00 100 43.0 0.00
0,00 1,00 44,0 0,00
0,00 100 44,0 0,00
0,00 100 42,0 0,00

IQ.- G 5 320,00

Gestosc obcigzenia ogniowego Qg

Powierzchnia strefy pozarowej F = 7,02 m?

Qs=(ZQc-G)/F=757,83 MJm?
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5.5. Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe osob w poszczegolnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji:

Ze wzgledu na przeznaczenie obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii ZL I1I zagrozenia
ludzi. Na poszczegolnych kondygnacjach przewiduje si¢ przebywanie nie wiecej niz 100
0s0b jednoczesnie, przy czym w sali audytoryjnej na parterze do 178 osob (tacznie na
parterze do 300 osob). Program uzytkowy obiektu przewiduje wykorzystanie sal
audytoryjnych i seminaryjnych przede wszystkim dla statych uzytkownikow (pracownikow
1 studentéw uczelni), jak rowniez na potrzeby konferencji, sympozjow itp.

Pomieszczenia podlagajace zmianie sposobu uzytkowania stanowi¢ beda oddzielng strefe
pozarowa PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 1000MJ/m?

Pomieszczen nie uwaza si¢ za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczen, z mozliwoscia
przebywanie nie wiecej niz 3 osob, taczny czas przebywania tych samych osob jest krotszy
niz 2 godziny w ciagu doby, a wykonywane czynnosci maja charakter dorywczy badz tez
praca polega na krotkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacja
maszyn i urzadzen lub utrzymaniem czystosci i porzadku.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Ze wzgledy na przechowywanie materiatow wylacznie w pojemnikach, urzadzeniach
1 instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materialéw co najmniej trudno
zapalnych, odprowadzajacych tadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne
zamknigcia i zabezpieczonych przed stluczeniem w analizowanych pomieszczeniach
nie bedg tworzy¢ si¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

W przypadku zmiany przewidywanych warunkéow w zakresie stosowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo lub mozZliwosci wystepowania mieszaniny wybuchowej, odrebnie
inwestor lub uzytkownik decydujgcy o procesie technologicznym, dokona oceny zagrozenia
wybuchem, w mysl § 37 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719, z pozniejszymi zmianami),
jak rowniez odrebnie ustali warunki sposobu uzytkowania, w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych oraz prawa budowlanego.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Pomieszczenia podlagajace zmianie sposobu uzytkowania stanowi¢ beda oddzielng strefe
pozarowa PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 1000MJ/m?, oddzielona od
pozostatej czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej nie zostala przekroczona.

Pozostata cze$¢ budynku jest poza opracowaniem.
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5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowsa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Budynek zaprojektowano w klasie ,B” odpornosci pozarowe] z materialow
nierozprzestrzeniajacych ognia NRO. Przy przyjetej klasie ,,B” wymagane klasy odpornosci
ogniowej elementéw budynku wynoszg:

- R 120 - gléwna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, podciagi),

- REI 60 — stropy miedzykondygnacyjne w czgsci ZL,

- REI 120 — stropy nad pomieszczeniami PM,

- EI 60 — $ciany zewnetrzne (przy oddziatywaniu ognia od wewnatrz i od zewnatrz),

- ElI 60 — zewngtrzny pas migdzykondygnacyjny o wysokos$ci 0,8 m wraz z polaczeniem
ze stropem,

- El 30 — $ciany wewnetrzne (nie dotyczy $cianek dziatowych oddzielajacych
pomieszczenia, dla ktorych okresla sie tacznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego),

- El 30 — $ciany wewnetrzne obudowy poziomych drog ewakuacyjnych, w tym $cianki
szklane (nie dotyczy $cian holu wejSciowego wyposazonego w urzadzenia usuwajace
zadymienie),

- R 30 - konstrukcja dachu,

- RE 30 - przekrycie dachu

- R 60— biegi i spoczniki klatek schodowych,

- REI 60 — obudowa klatek schodowych,

W  $cianach  zewngtrznych  budynku  wielokondygnacyjnego, wystepuja  pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m.

Za rdwnorzedne rozwigzania uznaje si¢ oddzielenia poziome w formie daszkow, gzymsow
1 balkonow o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome 1 pionowe o sumie

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego analizowanej czesci budynku podlegajacej
zmianie sposobu uzytkowania: R E I 120 $ciany i strop, E | 60 drzwi przeciwpozarowych
lub innych zamkni¢¢ przeciwpozarowych.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny bycé
wykonane z materiatdw niepalnych, a wyst¢gpujace w nich otwory — obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych
badZ innego zamknigcia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i1 ogrzewczych, wprowadzanych przez §ciany 1 stropy
do pomieszczen higienicznosanitarnych.
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Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E I 60
lub R E I 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E 1) §cian i stropow tego pomieszczenia.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysuna¢ na co najmniej 0,3 m poza lico
sciany zewng¢trznej budynku lub na calej wysokos$ci Sciany zewngtrznej zastosowacé pionowy

pas z materialu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowe;j
E 160.

5.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

Pomieszczenia objete opracowaniem , nie przeznaczone na pobyt ludzi .

Ewakuacja z pomieszczen podlegajacych zmianie sposobu uzytkowania prowadzona jest
bezposrednio na zewnatrz budynku w ramach przejScia przez nie wigcej niz trzy
pomieszczenia o dtugosci przejécia ponizej 30m.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi 0,9m,
a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 os6b — nie mniej niz 0,8 m.
Szeroko$¢ drzwi 0,9m w $wietle §ciernicy.

Wysoko$¢ drzwi 2m,

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej , elektroenergetycznej:

Elektroenergetycznej :
Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji 1 przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty

one wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach
szczegblnych .

Instalacje 1 urzadzenia techniczne i technologiczne.

Instalacje 1 urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktorych podczas eksploatacji moga
wytwarza¢ si¢ fadunki elektrycznos$ci statycznej o potencjale wystarczajacym do zapalenia
wystepujacych materiatdéw palnych, powinny by¢ wyposazone w odpowiednie Srodki
ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony przed elektryczno$cia
statyczna.

Instalacja wentylacji.
Wentylacja mechaniczna .

Przewody wentylacyjne wykonane z materialow niepalnych, a palne izolacje cieplne

1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
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Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach
i przewodach wentylacyjnych wykonane z materiatow niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do polaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych

z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢

wykonane z materiatdéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dlugos¢ nie wigksza niz 4

m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢

wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna

przekraczac¢ 0,25 m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej

1 ogrzewczej wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach powinny spetniaé

nastgpujace wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje
wydhluzen przewodu;

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatoéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajacej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

4) filtry 1 thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wngtrza
palacych si¢ czastek;

Dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz

nagrzewnic na paliwo ciekle lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych

przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie
wylaczajacego ogrzewanie po osiggnigciu temperatury powietrza 110°C oraz
zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza si¢ zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow 1 urzadzen do

uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno$ci

ogniowej E 1 60.

Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o

klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia

przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowag 1

dymoszczelnos¢ (E 1 S). W budynku, gdzie jest wymagany jest System Sygnalizacji

Pozarowej SSP , przeciwpozarowe klapy odcinajace w elementach oddzielen

przeciwpozarowych , na granicach tych stref pozarowych , powinny by¢ uruchamiane przez

te instalacje¢, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Stronal2



Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych w  trybie
Art. 71 ust. 2a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) projektu ,,Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczenia dla rowerdw 1 wytwornicy suchego lodu na pomieszczenia odpaddéw: biologicznych,
chemicznych i medycznych”

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegdlnoSci:
instalacji  sygnalizacyjno-alarmowych, stalych i polstalych urzadzen
gasniczych, instalacji wodociagowych przeciwpozarowych, urzadzen
oddymiajacych:

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe w budynku:

nalezy przez to rozumie¢ urzqdzenia (state lub polstate, uruchamiane recznie Ilub
samoczynnie) stuzgce do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkow, a w szczegolnosci: stale i polstate urzqdzenia gasnicze
i zabezpieczajgce, urzqdzenia inertyzujgce, urzqdzenia wchodzgce w sktad dzwigkowego
systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzqdzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, urzqdzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzqdzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne 1 zawory
hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach przeciwpozarowych,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzqdzenia oddymiajgce, urzgdzenia zabezpieczajgce
przed powstaniem wybuchu i ograniczajqce jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy
przeciwpozarowe i inne zamkniecia przeciwpozarowe, jezeli sq wyposazone w systemy
sterowania, przeciwpozarowe wylqczniki prgdu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych;

Dla obiektu, dobor instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej 1 przyjetego koncepcyjnego
scenariusza pozarowego.

5.11.1.state urzadzenia gasnicze

Zgodnie z ustaleniami § 27 ustep. 1 rozp.[3] w projektowanym budynku nie jest wymagane
stosowanie stalych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych
zapas $rodka gasniczego 1 uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru.
Nie projektowane.

5.11.2 system sygnalizacji pozarowe;j

System sygnalizacji pozarowej SSP : obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzagce do samoczynnego wykrywania 1 przekazywania informacji o pozarze,
zgodnie z ustaleniami § 28 ustep. 1 rozp. [3] , wystepuje w budynku .

Pomieszczenia projektowane zostang objgte ochrona przez ten system .

5.11.3. Dzwigkowy system ostrzegawczy
Zgodnie z ustaleniami § 29 ustep. 1 rozp.[3] w projektowanym budynku stosowanie
dzwigkowego systemu ostrzegawczego nie jest wymagane. Nie projektowany.
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5.11.4 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Hydranty wewngtrzne nie s3 wymagane
w analizowanej strefie pozarowej. Nie projektowane.

5.11.5.Urzadzenia oddymiajace. Nie wymagane. Nie projektowane.

5.11.6 Dzwigi dla potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawnosci
technicznej. Zgodnie z ustaleniami § 253 ust. 1 rozp. /4/ w projektowanym budynku nie
jest wymagany dzwig dla ekip ratowniczych. Nie jest rowniez projektowany.

5.11.7. Awaryjne o$wictlenie ewakuacyjne. Nie wymagane. Nie projektowane.

5.11.8. Wylacznik przeciwpozarowy pradu — zainstalowany w budynku jako istniejacy.
Pomieszczenia projektowane objaé ochrong .

5.11.9. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne 1 zapasowe .

Projektowane technologia , magazynowania wyklucza , iz po zaniku o$wietlenia
podstawowego istnieje konieczno$¢ kontynuowania czynnosci w niezmieniony sposéb lub
ich bezpiecznego zakonczenia.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Zgodnie z wymaganiami podanymi w §32 ustep 1 i ustep 2 rozp. [3], strefa pozarowa
zostanie wyposazona w gasnice. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®)
zawartego w gasnicach przypada, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach
szczegdlnych: na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej
statym urzadzeniem gasniczym produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia
ogniowego ponad 500 MJ/m?.

Szczegodly winny znalez¢ si¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego .

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektow budowlanych
produkcyjnych i magazynowych, stuzaca do zewngtrznego gaszenia pozaru Wynosi
10 dm?s, realizowane w ramach istniejacego dla budynku zaopatrzenia w wode do celow
przeciwpozarowych.

5.14. Drogi pozarowe:
Dla budynku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), zapewniono drog¢ pozarowa jako istniejaca.
Planowana zmiana sposobu uzytkowania nie zmiana warunkow istniejagcego planu
zagospodarowania terenu.
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6. Whnioski koncowe.

Zakres projektowany , jako odrebna strefa pozarowa i w tym zakresie , speinia¢ bedzie
wymagania wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), z uwzglednieniem wymagan niniejszej Ekspertyzy
w Projekcie Budowlanym zmiany sposobu uzytkowania.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania uwzglednia zapewnienie:

1) zachowania nosnosci konstrukcji przez okre$lony czas;

2) ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu budowlanego;

3) ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegte;

4) mozliwosci ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) przygotowania do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych;

6) bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Stronal5



s m—
% 1 +— b

| ™~

|
P e s

e aud

—F

s
3
|
i S - L e
8 W \\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\. 3
! L ORROARC AR b ANt &
RR
£8
£
{8
\
8

T RN R
RN

e e i

S YTV

Zestawienie pomieszczen (po zmianie sposobu uzytkowania)
- [/25A Pom. odpadéw chemicznych 8,31 m2
- [/25B Pom. odpadow biologicznie 17,06m?2
- 1/25C Przedsionek 7,71 m2
- /25D Korytarz 5,08 m2 (wynikowo z podziatu)
/24 Pom. odpadéw medycznych 7,02 m2
chzme 45,18 m?

Temat: Ekspertyza  Techniczna  Przeciwpozarowa:

Rzeczoznawcy  ds.

Zabezpieczen

Pomieszczenia podlagajace zmianie sposobu uzytkowania stanowi¢ beda oddzielng strefe
pozarowa PM o gestosci obciazenia ogniowego ponizej 1000MJ/m? z pomieszczeniami nie
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Przeciwpozarowych w trybie Art. 71 ust. 2a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. z 2024 r. poz. 725) projektu ,,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia dla
rowerow i wytwornicy suchego lodu na pomieszczenia odpadoéw: biologicznych,
chemicznych i medycznych”

Nazwa rysunku: Rzut pomieszczen

dla potrzeb ekspertyzy

OPRACOWAL.: ; Data opracowania| Nr rysunku

06.2024r

Skala : 1

Pogladowa
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