Zatacznik nr 5 do SWZ - postepowanie nr 5810.291.1.13.2025.PC

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa przedmiotu zaméwienia:

Wykonanie robo6t budowlanych polegajacych na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczenia dla rowerdw
i pomieszczenia wytwornicy suchego lodu na pomieszczenia odpadéw: biologicznych, chemicznych i medycznych
w budynku Miedzyuczelnianego Wydziatu Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego i Gdanskiego Uniwersytetu

Medycznego przy ul. Abrahama 58 w Gdansku.

Kod CPV:

45111300-1, 45262310-7, 45262300-4, 45262500-6, 45410000-4, 45320000-6, 45432130-4, 45421152-4, 45421146-9,
45442100-8, 45421000-4, 45421160-3, 45330000-9, 45331100-7, 45332000-3, 45332400-7, 45232141-2, 45343000-3,
45331000-6, 45331210-1, 45331230-7, 45311200-2, 45310000-3, 45317300-5, 45311000-0, 45316000-5, 45312100-8.

Przedmiot zaméwienia i jego zakres:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonywanie robo6t budowlanych polegajgcych na zmianie sposobu uzytkowania
pomieszczenia dla roweréw i pomieszczenia wytwornicy suchego lodu na pomieszczenia odpaddéw: biologicznych,
chemicznych i medycznych w budynku Migdzyuczelnianego Wydziatu Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego

i Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Abrahama 58 w Gdansku.

1. W ramach zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia dla roweréw na pomieszczenia odpadéw

chemicznych i biologicznych przewiduje sie:

1) wydzielenie pomieszczenia odpaddw biologicznych od przedsionka pomieszczenia sanitarnego $ciang
Z drzwiami,

2) wydzielenie scianami pomieszczenia odpadéw: chemicznych, biologicznych i przedsionka,

3) wykonanie otworu drzwiowego z drzwiami do pomieszczenia odpadéw medycznych z przedsionka,

4) wydzielenie pozarowe pomieszczen,

5) demontaz istniejgcego wyposazenia, w tym stojakéw rowerowych,

6) przebudowa istniejgcej instalacji i wykonanie niezaleznej wentylacji mechaniczne;j,

7) wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczenia odpadéw biologicznych,

8) wykonanie umywalki z podgrzewaczem elektrycznym wody oraz prysznica bezpieczenstwa wraz z przebudowg
instalacji wody,

9) wymiane modutowego sufitu podwieszanego na sufit z plyt g-k, wodoodpornych, pomalowanych farbg szorowalng
wraz z rewizjami dostepowymi do urzadzen nadstropowych,

10) wykonanie odbojnic przysciennych,

11) remont powierzchni $cian i podtdég wraz z malowaniem zywicg epoksydows,

12) wykonanie kontroli dostepu,

13) przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej: dostosowanie instalacji do lokalizacji prysznica bezpieczehstwa,
strefy szaf chtodniczych, wagi odpadoéw, szaf wentylowanych i nowoprojektowanych $cian dziatowych, wykonanie
nowe;j instalacji oswietlenia wraz z oprawami,

14) wykonanie czujek dymu w pomieszczeniach i wpiecie ich do systemu SSP,

15) wykonanie systemu detekcji do sterowania wentylacjg awaryjng w pomieszczeniu odpadéw chemicznych,

16) przebudowa istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

2. W ramach zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia wytwornicy suchego lodu na pomieszczenie

odpadéw medycznych przewiduje sie:
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1) wydzielenie pozarowe pomieszczenia,
2) przebudowa istniejgcej instalacji i wykonanie niezaleznej wentylacji mechanicznej,
3) wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczenia,
4) wymiane modutowego sufitu podwieszanego na sufit z ptyt warstwowych wraz z rewizjami dostepowymi
do urzadzen nadstropowych,
5) wykonanie odbojnic przysciennych,
6) remont powierzchni podtég wraz z malowaniem zywicg epoksydowa,
7) wykonanie izolacji termicznej Scian i sufitu z ptyt warstwowych,
8) wykonanie kontroli dostepu,
9) przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej: dostosowanie instalacji do lokalizacji szaf chtodniczych, wykonanie
nowej instalacji oswietlenia wraz z oprawami,
10) wykonanie czujek dymu w pomieszczeniu,
11) wykonanie podigczenia projektowanych klimatyzatorow oraz wentylatorow do istniejgcego systemu BMS

z wykonaniem wizualizacji stanéw pracy.

3. Szczegoétowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera nizej wymieniona dokumentacja opracowana przez JAAS
STUDIO Sp. z 0.0., ul. Piastowska 5/11, 80-332 Gdansk z 2024 r.:
1) Projekt Budowlany — Projekt architektoniczno-budowlany,
2) Projekt Budowlany — Projekt techniczno-wykonawczy branzy elektrycznej,
3) Projekt Budowlany — Projekt techniczny — branza sanitarna,
4) Projekt Budowlany — branza elektryczna,
5) Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
6) Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa,
7) Uzgodnienia przeciwpozarowe i higieniczno-sanitarne,
8) Zgloszenie i zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia przez Prezydenta Miasta Gdarska,

9) Przedmiary robot.

IV. Lokalizacja:
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie pomorskim, w powiecie Miasto Gdansk, na obszarze gminy Gdansk,
na terenie kampusu Uniwersytetu Gdanskiego w budynku Miedzyuczelnianego Wydziatu Biotechnologii Uniwersytetu
Gdanskiego i Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Abrahama 58.

V. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki i terenu:
Budynek miesci sie na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Abrahama 58. Powierzchnia uzytkowa
budynku wynosi 7 868,18 m? i obejmuje tacznie 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemng. W budynku znajdujg sie
specjalistyczne laboratoria, m.in. bioinformatyczne, analiz biomolekularnych, zespotu fitotrondw, laboratorium
o0 podwyzszonych wymaganiach bezpieczenstwa biologicznego, laboratorium izotopowe, pracownie do badan
rozwojowych. Budynek wyposazony jest w nowoczesne sale seminaryjne, komputerowe i gabinety pracownikéw
naukowych.

VI.  Serwis, przeglady i konserwacja urzagdzen, systemow i instalacji:
1. Minimalny zakres prac oraz czasookresy zwigzane z serwisem, przeglagdami i konserwacja:

Nazwa urzadzenia,
Lp. systemu, instalacji, Minimalny zakres czynnosci serwisowych Okres przegladu serwisowego

elementu wyposazenia
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Instalacja klimatyzacji

Czyszczenie jednostki wewnetrznej z uzyciem $rodka
wiruso i grzybobéjczego

Czyszczenie filtrow urzadzen wewnetrznych i odgrzybianie
Czyszczenie skraplaczy jednostek zewnetrznych
Sprawdzenie stanu silnikéw elektrycznych wentylatoréw
Sprawdzenie poboru pradu (silnikéw elektrycznych) -
sprezarek

Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, dokrecanie
zaciskbw, sprawdzenie sygnatdbw z  potgczeniem
z systemem BMS

Sprawdzenie  potgczen freonowych -  sprawdzenie
szczelnosci

Sprawdzenie szczelnos$ci agregatéow i wpisanie do CRO
(jesli wymagane)

Sprawdzenie droznosci sptywu skroplin

Raz na 6 miesiecy

Wentylatory

Kontrola fopatek wirnika i czyszczenie

Czyszczenie obudowy

Kontrola stanu i czytelnosci tabliczek znamionowych
Kontrola: potgczen $rubowych, mocowan silnikéw, stanu
potaczen elastycznych, sprawdzenie poprawnosci pracy
(kierunki obrotéw), pomiar pradéw, napiec¢ itd.

Raz na 6 miesiecy

Filtry: F7 i antysmogowy

Dostawa i wymiana na nowe oraz wywoz zuzytych
do utylizacji

Raz na 6 miesiecy

Klapy p.poz.

Przeglad klap p.poz. wraz z sitownikami

Raz na 12 miesiecy

System Sygnalizacji
Pozaru (SSP)

Co najmniej raz na 3 miesigce nalezy sprawdzi¢:
o wszystkie zapisy w ksigzce pracy i eksploatacji SSP i podja¢

niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy
instalacji,

spowodowaé zadziatanie, co najmniej, jednej czujki i ROP-a
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala
sygnalizacji pozarowej (dalej CSP) prawidiowo odbiera
i wyswietla okreslony sygnat, emituje alarm akustyczny
oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze
i pomocnicze (klapy, drzwi pozarowe itp.),

czy monitoring uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo,
zadziatanie tgcza do strazy pozarnej i centrum monitoringu
p.poz.,

zdatnos¢ centrali CSP do uaktywnienia wszystkich
chwytakow i zwalniakéw drzwi,

poprawno$¢  dziatania  wszystkich  czujek  tgcznie
z urzgdzeniami uruchamianymi recznie, wykonanie testu
zadziatania czujek (co najmniej 25% liczby czujek
pozarowych w obiekcie przy kazdorazowym przegladzie
konserwacyjnym),

przeprowadzi¢ wszystkie inne kontrole i préby okreslone
przez dostawce lub producenta urzadzen,

czy nastapity jakie$ zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktére mogly wptynaé na poprawnosé
rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych
oraz urzgdzen alarmowych,

po kazdym przegladzie konserwacyjnym nalezy wykonaé
i dostarczy¢ przedstawicielowi Zamawiajgcemu (w formie
papierowej lub  elektronicznej) raport  systemowy
wykonywany w oprogramowaniu serwisowym zawierajacy,
m.in.: stan elementéw systemu wraz z numerami seryjnymi,
rejestr pamieci zdarzen, poziom =zabrudzenia i czas
eksploatacji czujek.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢é odnotowana
w ksigzce eksploatacji i niezwtocznie usunigta.

Raz na 3 miesiace

Co najmniej jeden raz na 12 miesigcy nalezy:

e wykonaé¢ proby przewidziane dla obstugi codzienne;j,

miesiecznej i kwartalnej,

Raz na 12 miesiecy
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e sprawdzi¢ kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie
z zaleceniami producenta,

e sprawdzi¢ zdatno$¢ centrali CSP do uaktywniania
wszystkich funkcji pomocniczych,

e sprawdzi¢ wzrokowo czy wszystkie potgczenia kablowe
i sprzet s sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio
zabezpieczone,

e dokona¢ ogledzin w celu ustalenia, czy nastgpity jakie$
zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu,
ktore mogty wptyng¢ na poprawnosé rozmieszczenia czujek
i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen
alarmowych; potwierdzi¢ czy pod kazdg czujkg jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5m
we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

e sprawdzi¢ i wykona¢ proby stanu wszystkich baterii
akumulatoréw zasilania rezerwowego,

e wykonywaé pomiary instalacji elektrycznych zasilajgcych
systemy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e po kazdym przegladzie konserwacyjnym wykonac
i dostarczy¢ przedstawicielowi Zamawiajagcemu (w formie
papierowej lub  elektronicznej) raport  systemowy
wykonywany w oprogramowaniu serwisowym zawierajacy
m.in.: stan elementéw systemu wraz z numerami seryjnymi,
rejestr pamieci zdarzen, poziom =zabrudzenia i czas
eksploatacji czujek,

e sprawdzi¢ raz w roku (podczas probnej ewakuacji ludzi
z budynku) dziatanie systemu zgodnie ze scenariuszem
pozarowym.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana
w ksigzce eksploatacji i niezwtocznie usunieta.

Instalacja elektryczna o Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej Nie rzadziej niz co 5 lat

Instalacja elektryczna ¢ Rezystancja izolacji instalacji Nie rzadziej niz co 5 lat

e Sprawdzenie poprawnosci dziatania

Instalacja BMS X .
e Préby funkcjonalne systemu

Nie rzadziej niz co 12 miesiecy

Instalacja o$wietleniowa e Pomiary natezenia oswietlenia Nie rzadziej niz co 5 lat

e Badanie systemu centralnej baterii i pomiary natgzenia

Instalacja oswietlenia . ) . S Lo
. oswietlenia Nie rzadziej niz co 12 miesiecy
awaryjnego A .
e Proéby funkcjonalne systemu
. . e Sprawdzenie prawidtowosci dziatania Nie rzadziej niz raz
Instalacja kontroli dostepu , . L
e Préby funkcjonalne systemu na 6 miesiecy

e Sprawdzenie prawidtowosci dziatania

i tekciji 5
System _detekcji - gazow e Proby funkcjonalne systemu

Nie rzadziej niz raz

wybuchowyeh e \Wykonanie obowigzkowych kalibracji czujnikow gazéw na 6 miesiecy
Slusarka i stolarka e Nasmarowac i naoliwi¢ wszystkie ruchome czesci

drzwiowa e Sprawdzi¢ i dokreci¢ wszystkie potgczenia Srubowe

(drzwi bezklasowe | * Sprawdzi¢ wszystkie czesci oku¢ w miejscach mocowania Raz na 12 miesiecy
i pozarowe) ¢ Inne zalecenia producenta

e Stosowac smar lub olej bez zawartosci kwasow i zywic

Jezeli z warunkow, instrukcji, wytycznych producentow lub DTR urzgdzen wynika konieczno$¢ przeprowadzania serwisow, przeglagdow
i konserwacji czesciej i w zwiekszonym zakresie jak podano w tabeli, to nalezy wykonywac je zgodnie z tymi warunkami. Zamawiajgcy
nie dopuszcza zmniejszenia czestotliwosci serwiséw, przegladéw i konserwacji, ani zmniejszenia zakresow wykonywanych czynno$ci

podanych w powyzszej tabeli.
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2. Minimalny katalog materiatow eksploatacyjnych:
Wykonawca jest zobowigzany na swodj koszt dostarczyé wszelkie niezbedne materiaty eksploatacyjne

wg nastepujgcego minimalnego katalogu elementéw i materiatdow koniecznych do utrzymania urzgdzen, systemow

i instalacji w ciagtej sprawnosci: bezpieczniki, wytaczniki, smary, oleje, srodki czyszczgce, $ruby, nakretki, izolacje,
aerozole testowe, szybki przyciskdw ROP, peszle do przewoddw elektrycznych itp., sruby nakretki, wkrety nity itp.,
uszczelki do kanatéw wentylacyjnych, silikony, sznur lub teflon do dtawnic zaworéw, nakretki chtodnicze i inne
akcesoria chtodnicze, akcesoria do lutowania rur Cu i innych, farby rozpuszczalniki, filtry, fozyska do silnikéw
wentylatorow, izolacje do rur i innych elementéw chtodniczych czy klimatyzacyjnych/wentylacyjnych (tasmy, otuliny,

maty, tasmy srebrne itp.), czynniki chtodnicze, profesjonalne srodki do czyszczenia i odkazania.
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