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KANAŁOWY DN160
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160 m3/h, 53W,  0,21A, dp=180 Pa

regulator prędkości obrot.

proj. nagrzewnica elektr.

moc 1,50 kW, 230 V
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proj. klimatyzator ścienny
Qch nom.=3,50
wydajność chłodnicza 2,10 kW
(przy temp. nawiewu 8°C)

proj. klimatyzator ścienny
Qch=3,4 kW, Qg=4,0 kW

proj. jedn. zewnętrzna klimatyzatora ściennego
Pel=0,77 kW, 230V
proj. jedn. zewnętrzna klimatyzatora ściennego
Pel=0,94/0,96 kW, 230V - z opcją pracy całorocznej
jedna nad drugą, min. 0,50 m odległości w pionie
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GŁÓWNY
PROJEKTANT

JAAS STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Piastowska 5/11
80-332 Gdańsk

WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. OPRACOWYWANIE,
KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

SKALA

RYSUNEK

DATA OPRAC.

PROJEKTANT

FAZA

BRANŻA

INWESTOR

specjalność instalacyjna bez ograniczeń

OPRACOWANIE

 1 : 50

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZENIA ROWEROWNI I
WYTWORNICY SUCHEGO LODU NA
POMIESZCZENIA ODPADÓW
ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk
dz. nr ewid. 226101_1.0013.242/2

RZUT PARTERU
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

KWIECIEŃ 2024

MGR INŻ. GRAŻYNA ADAMCZYK

WKP/0144/POOS/13

PROJEKT TECHNICZNY

SANITARNA

UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. J. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

PROJ. INSTALACJA WENTYLACJI
- NAWIEW

PROJ. INSTALACJA WENTYLACJI
- WYWIEW

WENTYLATOR KANAŁOWY

KLIMATYZATOR ŚCIENNY

ZAWÓR NAWIEWNY KN

ZAWÓR WYWIEWNY KW

LEGENDA:

INSTALACJA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

S02

Ø6,35/9,52

Ø6,35/9,52

Ø6,35/9,52
intalację w gruncie prowadzić
w rurach osłonowych

170 m3/h
160


