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2x / 3x NADPR STRUNOBETONOWE SBN11.5/12 TYPB L=150cm 3x NADPR STRUNOBETONOWE SBN11.5/12 TYPB L=180cm PROJEKTOWANY GTWOR W STROPIE | RODZA) OPRACOWANIA PROJEKT WYKGNAWCZY ZAMENNY
- ISTNIEJACY OTWOR DRZWIOWY DO POSZERZENIA | PODWYZSZENIA ISTNIEJACY OTWOR DRZWIOWY DO POSZERZENIA | PODWYZSZENIA 256/117cm , RZUT 1PETRA
; . ISTNIEJACY STROP GESTOZEBROWY AKREMANA H=24cm £
POZIOM OSADZENIA NADPROZA WG ARCHITEKTURY POZIOM OSADZENIA NADPROZA WG ARCHITEKTURY ROZSTAW BELEK 31cm ELEMENTY PROJEKTOWANE
PO ZABEZPIECZENIU/PODSTEMPLOWANIU STROPU | SCIAN WYKONAC PRACE: PO ZABEZPIECZENIU/PODSTEMPLOWANIU STROPU | SCIAN WYKONAC PRACE: 1. PODKUCIE TYNKU OD SPODU NA ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU PROJEKTANT PODPIS
- USUNAC ISTNIEJACE NADPROZE/NADPROZA , - USUNAC ISTNIEJACE NADPROZE/NADPROZA , 2 WYKUCIE GNIAZD W SCIANACH DO OPRACIA RAMKI - GkEBUKOéC MIN 20cm o R
- WYKONAC BRUZDE W SCIANIE | 0SADZIC PIERWSZY Z ELEMENTOW | - WYKONAC BRUZDE W SCIANIE | 0SADZIC PIERWSZY Z ELEMENTOW 3. WYKONAIE PODLEWKI BETONOWEJ gr min 10cm T e o0/0030/03 %
- WYKONAC BRUZDE W SCIANIE | 0SADZIC DRUGI | TRZECI Z ELEMENTOW - WYKONAC BRUZDE W SCIANIE | OSADZIC DRUGI | TRZECI Z ELEMENTOW ' : 4pr-po v '
A - POD OPARCIE W/W NADPROZY WYKONAC PODUSZKI BETONOWE GR 10cm - POD OPARCIE W/W NADPROZY WYKONAC PODUSZKI BETONOWE GR 10cm & MONTAZ RAMKI STALOWEJ POZRAM-0T/+1 ) gt int. Maciej WISNEWSKI e
lub PRZEMUROWANIE Z CEGEY PEENEJ KL.15/ ZAPRAWA M8 lub PRZEMUROWANIE Z CEGEY PEENEJ KL.15/ ZAPRAWA M8 . UWAGA! RAMKE OSADZIC MOZLIWIE "CIASNQ" POD STROPEM | PODBIC ZAPRAWA upr. proj. nr MAZ/0863/PBKb/18, MAZ/B0/0191/19 WWV\‘\‘
- DOKLADNIE PODBIC ZAPRAWA NAD W/W ELEMENTAMI - DOKELADNIE PODBIC ZAPRAWA NAD W/W ELEMENTAMI DLA ZAPEWNIENIA PODPARCIA STROPU.
PO 0SADZENIU NADPROZY POWIEKSZYC ISTNIEJACY OTWOR PO 0SADZENIU NADPROZY POWIEKSZYC ISTNIEJACY OTWOR 5. RAMKE WYKONAC Z DWUTEOWNIKA IPN200, STAL $235 wg RYS. SZCZEGOLOWEGO DATA 20.02.2024 K203
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