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PRETY ZAKOTWIC W STROPIE POZAA
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SEUP POZ.5.1.2 - wykenac x 2
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PRETY ZAKOTWIC W STROPIE A e AN 3T R0 6 2 s G
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EACZNA DEUGOSC PRETOW WG SREDNIC [m] 138 M52
MASA JEDNOSTKOWA lkg/m] 0.868 0.395
MASA 0GOKEM DLA POSZCZEGOLNYCH SREDNIC [kg] 10111 6115
MASA RAZEM [kgl 168.86
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Uwaga. Wszystkie prety sg wymiarowane w osiach.
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POZOSTAWIONE|PRETY
ISTNIEJACEGO SEUPA PARTERU
L@16, ZAKHAD PRETOW 70cm

BETON C20/25

STAL A-lll (RB400W), A-llIN (B500SP)
OTULINA min 2.5cm

klasa ekspozycji: XC1 D
max. gr. kruszywa: 16mm

15
NR1 268 co 8cm

UWAGI:

POZUSTAM |0NE PRETY 1.Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowiazany jest

do zapoznania sig sig ze wszystkimi dokumentacjami

ISTNIEJACEGO SEUPA PARTERU branzowymi | budowlonymi.

2.Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach.

ll-¢16, ZAKkAD PRETE]W 700m Nie walno bra¢ zadnega wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku.

Obowiqzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy

projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazat te informacje do biura projektowego.

75
NR1 208 co 8cm

3.Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z

réwnoleglq biezqcq koordynacjq miedzybranzowq.

4.W sprowach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujg:

— Prawo budowlane;

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Palskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

— instrukeje, wytyczne, dopuszczenio, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

— instrukeje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatow E

— przepisy tech. instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i wykonywanych robgt.
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RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z ARCHITEKTURA ORAZ
Z RYSUNKAMI' BRANZOWYMI
—INSTALACJI SANITARNYCH

NR1#8 Al Lo —INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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& ‘ NATWA oraz imllanq spos_obfu uzyﬂxpwamg W czesgl ik B
mieszkalnej na uzytecziosc publiczna, w budynku
NR2A
|

NR12¢8 6 INWESTYCJI ui{recznosci publiczne| przeznaczonym na potrzeby
co 8/18cm < kultury z czescig mieszkalng wielorodzinng, w celu

@ zaFewnlenlg dostepnosci osobom ze szczegalnymi
N potrzebami
BRANZA KONSTRUKCJA

RGDZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY
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