
Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Twardość Shore’a, twardościomierz typu A,
po 7 dniach

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie przy zerwaniu

Wytrzymałość na rozdzieranie

Moduł ściskania (ściśliwości)

Wytrzymałość na odrywanie od podłoża
betonowego1) po 7 dniach metodą „pull-off”

Wytrzymałość na odrywanie od podłoża
stalowego1) po 7 dniach metodą „pull-off”

Rezystywność właściwa (skrośna)

Reakcja na ogień

Deklarowane właściwości
użytkowe

od 35 do 45 °Sh

≥ 0,9 MPa

≥ 180%

≥ 4,0 N/mm

od 12,6 do 15,4 MPa

≥ 0,6 MPa

≥ 1,0 MPa

≥ 103 GΩꞏm

E

1. Dwuskładnikowy, poliuretanowy materiał tłumiący drgania do sprężystego
mocowania lub podparcia szyn

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Twardość Shore’a, twardościomierz typu A,
po 7 dniach

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie przy zerwaniu

Wytrzymałość na odrywanie od podłoża
betonowego1) po 7 dniach metodą „pull-off”

Wytrzymałość na odrywanie od podłoża
stalowego1) po 7 dniach metodą „pull-off”

Deklarowane właściwości
użytkowe

od 75 do 85 °Sh

≥ 3,0 MPa

≥ 50%

≥ 1,0 MPa

≥ 1,0 MPa

2. Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do przyklejania bloczków komorowych

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Przyczepność

Deklarowane właściwości
użytkowe

Moduł sprężystości przy
wydłużeniu 100% ≥ 0,15 MPa
w temp. 23°C

Kohezja Brak uszkodzeń
przy wydłużeniu 100%

Wodoszczelność Brak uszkodzeń przy wydłużeniu
100%, Moduł sprężystości przy
wydłużeniu 100% ≥ 0,15 MPa
w temp. 23°C

Odporność na odkształcenie

Utrata objętości ≤ 5 %

Powrót elastyczny ≥ 70 %

Odporność wodoszczelności na
chemikalia ≤ 50 %

Odporność kohezji na płynne
chemikalia

Spełnia

Odporność wszystkich wymaganych
właściwości na starzenie

Zmiana modułu sprężystości
przy wydłużeniu 100% ≤ ±20 %

Odporność na ogień NPD

4. Samopoziomujący, poliuretanowy materiał uszczelniający o przyspieszonym
wiązaniu

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Twardość Shore’a, twardościomierz typu D,
po 24 godzinach

Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach
twardnienia
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
twardnienia
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża
betonowego po 7 dniach metodą „pull-off”

Wytrzymałość na odrywanie od podłoża
stalowego po 7 dniach metodą „pull-off”
Przyczepność przy wyrywaniu
(przemieszczenie pręta zbrojeniowego
Ø 16 mm przy sile 75 kN)

Rezystywność właściwa (skrośna)

Deklarowane właściwości
użytkowe

od 75 do 90 °Sh

≥ 30 MPa

≥ 90 MPa

≥ 2,0 MPa

≥ 2,5 MPa

≤ 0,6 mm

≥ 105 GΩꞏm

3. Żywica epoksydowa do iniekcji rys oraz wykonywania mocowań, zakotwień i
napraw
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UWAGI: 1. Na  połączeniu z istniejącym torowiskiem należy przewidzieć zakres  robót dostosowawczych i regulacyjnych na każdym torze poza  zakresem robót zasadniczych zgodnie z obowiązujacymi "Wytycznymi do projektowania infrastruktury tramwajowej" dostarczonymi przez Inwestora. Wykonawca sporządzi Projekt Technologiczny/Warsztatowy robót dostosowawczych i regulacyjnych i przedstawi go do akceptacji Inwestora. 2. W trakcie robót rozbiórkowych należy zinwentaryzować wszystkie połączenia elektryczne w torowisku zgodnie z poniższym schematem połączeń sieci powrotnej. Połączenia te należy odtworzyc na podstawie inwentaryzacji. Wykonawca sporzadzi Projekt Technologiczny/Warsztatowy odtworzenia połączeń elektrycznych w torowisku i przedstawi go do akceptacji Inwestora. Schemat przykładowych połączeń sieci powrotnej A - połączenia międzytokowe B - połączenia międzytorowe C - kabel powrotny podstacji
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