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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - BOHATEROW GETTA 15

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. [ Razem
OBMIAR: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - BOHATEROW GETTA 15
1 Termomodernizacja i remont elewacji
11 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1 1604-02
75+ 138 + 18 + 55,50 + 38,40 + 49,50 + 4,30 m2 378,700
RAZEM 378,700
2| KNR 2-02r.16 | Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1| z.sz.5.15 (pozycje: 5, 6, 7, 8, 15, 19, 20)
3| NNRNKB 202 | (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 1622a-01
poz.1 m2 378,700
RAZEM 378,700
4]  KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1 0925-01
29 m2 29,000
RAZEM 29,000
5| KNR4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne;j m2
d.1 0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
59,90 + 118,50 + 149,90 + 5,73 m2 334,030
RAZEM 334,030
6] KNR4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach,| m2
d.1 0701-03 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - wneki okienne i
drzwiowe
[[32*6]+[55*4]+[1,6*5]+[4,6*7]+[1,7*6]] *0,35 m2 32,060
RAZEM 32,060
7] KNNR-W 3 | Usuwanie wykwitow cementowych, wapiennych i zabrudzen wodg | m2
d.1 1208-01
poz.5 + poz.6 m2 366,090
RAZEM 366,090
8| NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1 1134-02
poz.7 m2 366,090
RAZEM 366,090
9] KNRAT-26 | Tynki renowacyjne cieptochronne na $cianach naktadane recznie - [ m2
d.1 0201-01 obrzutka potkryjaca.
poz.5 m2 334,030
RAZEM 334,030
10| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne cieptochronne na $cianach naktadane recznie - | m2
d.1 0201-04 system tynkéw dla Sredniego stopnia zasolenia - tynk
wyréwnawczny
poz.9 m2 334,030
RAZEM 334,030
11| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne cieptochronne na $cianach naktadane recznie - | m2
d.1 0201-04 system tynkoéw dla sredniego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny
nawierzchniowy
poz.9 m2 334,030
RAZEM 334,030
12| KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cieptochronne na osciezach o szerokos$cido 30 | m2
d.1] 0903-04 z.sz. | cm wykonywane recznie tynki na pow.do 5 m2.
5.6. 9911
poz.6 m2 32,060
RAZEM 32,060
13| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna- | m2
d.1 0303-01 farba krzemianowa.
poz.9 + poz.12 m2 366,090
RAZEM 366,090
14 KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.1 0121-01
[3,2*6]+[5,5*4]+[1,6*5]+[4,6*7]+[1,7*6]+ 7,20 +9,20 + m 124,800
7,40 + 9,40
RAZEM 124,800
15| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa- pod parapety, gzymsy | m2
d.1 0832-01
[[18* 1] +[1,4*7]] * 0,35 m2 9,730
RAZEM 9,730
16| KNR-W 2-02 | Licowanie ptytkami z piaskowca i o wymiarach 40x20 cm $ciando | m2
d.1 0919-01 wysokosci cokotu kamiennego.
[9,20 + 15,30 + 1,80 + 6,5 + 4,6 + 4,8 + 0,33] * 0,5 m2 21,265
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RAZEM 21,265
17| KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg do piaskowca m2
d.1 0923-02
poz.16 m2 21,265
RAZEM 21,265
18] KNR AT-25 | Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o m
d.1 0101-03 grubosci 51 cm - stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
9,20+ 15,30 + 1,80 +6,5 + 4,6 + 4,8 + 0,33 m 42,530
RAZEM 42,530
19] KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.1 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku -
parapety, gzymsy,
[[18* 1] +[1,4*7]] * 0,45 m2 12,510
RAZEM 12,510
20| KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, | m2
d.1 0533-01 wyskokow i pasow elewacji, gzymséw i krawedzi balkonowych z
blachy z tytan cynku
poz.19 m2 12,510
RAZEM 12,510
21l KNR 4-01 Wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych o identycznym rysunku | szt.
d.1 0903-01 wraz z o$cieznicg i skrzydtem - drewniane - elewacja frontowa .
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|  KNR 4-01 Wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych o identycznym rysunku | szt.
d.1 0903-01 wraz z o$cieznicg i skrzydtem - drewniane - elewacjaboczne
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 m2
d.1 0315-07 cegly - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu.
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
24| KNR 19-01 Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlane;j - skucie msc
d.1 0313-05 wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegiet na powierzchni do
0,5m2
40 msc 40,000
RAZEM 40,000
25| KNR AT-99 | Montaz kotew w technologi systemowej do wzmacniania peknie¢ w| szt.
d.1 0101-01 Scianach ceramicznych,wiercenie, oczyszczenie i nawilzenie
analogia otworu oraz osadzenie kotwy stalowej na zaprawie chemicznej
1,5mb-szt.
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
26| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji kamiennych niezbrojonych o m3
d.1 0212-01 grubosci do 15 cm - stopnie kamienne wejsciowe do budynku
analogia elewacja frontowa i lokal uzytkowy
Krotnos¢ = 4
1,2*0,3*0,1 m3 0,036
RAZEM 0,036
27 KNR2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 1,3 m-| m3
d.1 0202-03 reczne uktadanie betonu - tawa pod nowe stopnie- stopnie
analogia kamienne wejsciowe do budynku .
1,2*0,5*0,15 m3 0,090
RAZEM 0,090
28| TZKNBK XVIm| Montaz stopni prostych oktadzinowych grubosci do 6 cm i m
d.1 0110-01 szerokosci do 50 cm - piaskowiec czerwony - elewacja frontowa.
Krotnos¢ = 4
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
29[ KNR 2-02 Wykonanie zelbetowego wzmocnienia nadprozy wej$ciowych nad | m3
d.1 0210-01 drzwiami wej$ciowymi.
Krotnos¢ = 3
1,2*0,3*0,25 m3 0,090
RAZEM 0,090
30| TZKNBK XVIm| Demontaz i montaz spekanego portalu zabytkowego z piaskowca m
d.1 0110-01 czerwonego, montaz nowego portalu wraz nadprozem -
analogia piaskowiec czerwony
Krotnos¢ = 4
5,20 m 5,200
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RAZEM 5,200
31 Montaz odwodnienia liniowego wzdiuz elewacji budynku z kpl.
d.1 wycena odplywem na jezdnie ponizej budynku.
indywidualna
10,20 kpl. 10,200
RAZEM 10,200
32] KNR4-01 Rozbidrka elementow konstrukciji kamiennych niezbrojonych - m3
d.1 0212-01 schody kamienne elewacji bocznej.
analogia Krotnos¢ = 8
1,2*0,3*0,3 m3 0,108
RAZEM 0,108
33| TZKNBK XVIm| Montaz schodéw kamiennych elewacji tylna 30*30*120cm - m
d.1 0110-01 piaskowiec czerwony
analogia
1,2*8 m 9,600
RAZEM 9,600
34 Wykonanie wentylacji zewnetrznej w lokalach. kpl.
d.1 wycena
indywidualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2 Termomodernizacja i remont dachu
35| KNR-W 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza m2
d.2 0518-04 warstwa
120,80 m2 120,800
RAZEM 120,800
36/ KNR4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2[ 0419-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37] KNR AT-27 | Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.2[ 0101-03
[2,8*2]+[2,4*2] m2 10,400
RAZEM 10,400
38| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.2 0545-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
57,80 * 0,45 m2 26,010
RAZEM 26,010
39| KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, [ m2
d.2 0533-01 wyskokoéw i paséw elewaciji, gzymséw i krawedzi balkonowych z
blachy z tytan cynku.
poz.38 m2 26,010
RAZEM 26,010
40| KNR-W 4-01 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk - m2
d.2| 0418-03 przyjeto 10%
poz.35 * 0,1 m2 12,080
RAZEM 12,080
41| KNR-W 4-01 | Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i m
d.2 0416-02 kleszcze
6,8*10 m 68,000
RAZEM 68,000
42 KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy m2
d.2 0528-01 termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podtoza pod styropianem
srodkiem zabezpieczajgcym styropian od spodu przed
degradujgcym dziataniem warstw smotowych gruntem.
poz.35 m2 120,800
RAZEM 120,800
43| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa na podtozu z ptyt warstwowych z rdzeniem | m2
d.2 0503-04 ze styropianu 20cm, trzy warstwy papy asfaltowe;j
z.s2.5.2. Krotnos¢ = 2
analogia
poz.42 m2 120,800
RAZEM 120,800
44] KNR 0-17 Dyblowanie styropapy szt.
d.2| 2609-05
158,75 *5 szt. 793,750
RAZEM 793,750
45| KNNR 4 0213- | Kominki wentylacyjne do papy szt.
d.2 04
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8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
46] KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy | mb
d.2 0529-04 zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
9,60 +9 mb 18,600
RAZEM 18,600
47] KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2| 0535-04
6,50 + 14,50 m 21,000
RAZEM 21,000
48] KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2| 0545-06
9,2+9,8 m 19,000
RAZEM 19,000
49| KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy z tytan - cynku m
d.2| 0509-03
poz.47 m 21,000
RAZEM 21,000
50/ KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt.
d.2| 0509-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
511 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy z tytan- cynku m
d.2[ 0511-03
poz.48 + 2,20 m 21,200
RAZEM 21,200
521 KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.2 1102-04 zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na
odlegtos¢ 1 km
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
53 Utylizacja papy m3
d.2 wycena
indywidualna
158,75 * 0,02 m3 3,175
RAZEM 3,175
54 Wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami kpl.
d.2 wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR-W 2-02 | Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.2 1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR 13-13 | Wciagniki z napedem elektrycznym t
d.2| 0404-05
1 t 1,000
RAZEM 1,000
57| NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk o szer.w rozwinieciu [ m2
d.2 0541-02 ponad 25 cm
8,2 m2 8,200
RAZEM 8,200
58] KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z | m2
d.2 0612-03 ptyt uktadanych na sucho - 25cm.
45,54 m2 45,540
RAZEM 45,540
59] KNRAT-09 | Membrana dachowa m2
d.2[ 0103-02
analogia
45,54 m2 45,540
RAZEM 45,540
60| KNR-W 4-01 | Lacenie pod konstrukcje okiadziny zabezpieczajgcej docieplenie. m2
d.2| 0419-04
analogia
45,54 m2 45,540
RAZEM 45,540
61| KNR 4-01 Pokrycie i zabezpieczenie ptytg OSB docieplenia. m2
d.2[ 0411-06
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poz.58 m2 45,540
RAZEM 45,540
62| KNR-W 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu m3
d.2 0310-02 ponad 0.5 m3
Krotnos¢ = 3
0,98 +0,7 +0,23 m3 1,910
RAZEM 1,910
63| KNR-W 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg cementowa niebarwiong m2
d.2[ 0921-01
[2*0,9]+[2,8*2] +[2,4*2] m2 12,200
RAZEM 12,200
64 KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z [ m2
d.2 0715-05 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw - kominy.
poz.63 m2 12,200
RAZEM 12,200
65| NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi. m2
d.2 1134-02
poz.63 m2 12,200
RAZEM 12,200
66| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna- | m2
d.2 0303-01 farba krzemianowa.
poz.63 m2 12,200
RAZEM 12,200
67 Odbioér kominow kpl.
d.2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
3 Remont klatki schodowej
68| KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji kamiennych niezbrojonych o m3
d.3 0212-01 grubosci do 15 cm - posadzka korytarz wejsciowego
analogia
11,70 * 0,15 m3 1,755
RAZEM 1,755
69| KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu m3
d.3 0203-01 monolitycznego - posadzka parteru.
analogia
poz.68 m3 1,755
RAZEM 1,755
70! KNR 2-02 Posadzki z piaskowca czerwonego - posadzka korytarz m2
d.3] 1118-09 z.sz. | wejsciowego
57d
analogia
11,70 m2 11,700
RAZEM 11,700
711 KNR4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i m3
d.3 1101-02 wyfadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.68 m3 1,755
RAZEM 1,755
72 Remont instalacji elektrycznej klatki schodowej polegajacy na szt
d.3 wycena wymianie instalacji gtéwnej na klatce schodowej, wymiana
indywidualna | oswietlenia i zasialania w piwnicach.
Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz
oprawami na czujnik ruchu, zasilanie klatki z wymiana skrzynek
licznikowych i skrzynki WLZ. Wymiana skrzynek elektrycznych na
korytarzu - 5szt.
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
73] KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.3 0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
[21,60 * 2,55] +[19,50 * 2,30] m2 99,930
RAZEM 99,930
74] KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne;j m2
d.3 0701-11 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodow o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
11,54 + 12,36 m2 23,900
RAZEM 23,900
75| NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.3 1134-02 Krotnos¢ = 2
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poz.73 + poz.74 m2 123,830
RAZEM 123,830
76| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka m2
d.3[ 0201-01 potkryjaca
poz.73 m2 99,930
RAZEM 99,930
77 KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakladane recznie - system tynkéw| m2
d.3 0201-04 dla $redniego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny wyréwnawczny
poz.76 m2 99,930
RAZEM 99,930
78] KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakifadane recznie - system tynkéow| m2
d.3 0201-04 dla sredniego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny
nawierzchniowy.
poz.76 m2 99,930
RAZEM 99,930
79] KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka m2
d.3 0201-01 poétkryjaca - sufty,
poz.74 m2 23,900
RAZEM 23,900
80| KNRAT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw| m2
d.3 0201-04 dla sredniego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny wyréwnawczny
- sufity
poz.79 m2 23,900
RAZEM 23,900
81| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw| m2
d.3 0201-04 dla $redniego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny
nawierzchniowy - sufity
poz.79 m2 23,900
RAZEM 23,900
82| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - klatki
z2.52.5.3 schodowe
poz.73 + poz.74 m2 123,830
RAZEM 123,830
83| KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.3| 0417-01
14 +12 szt. 26,000
RAZEM 26,000
84| KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - podstopnice szt.
d.3| 0417-02
14 +12 szt. 26,000
RAZEM 26,000
85| KNR 4-01 Wymiana elementéw schodow drewnianych - porecze m
d.3| 0417-03
9,9 m 9,900
RAZEM 9,900
86| KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - zatamania lub skrety | szt.
d.3 0417-04 poreczy do 90 st.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
87| KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki prostokatne szt.
d.3| 0417-06
9,9* 11 szt. 108,900
RAZEM 108,900
88| KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stupki prostokatne szt.
d.3| 0417-07
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
89| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg drewnianych m2
d.3 1508-02 pochwytéw schodowych z dwukrotnym szpachlowaniem - p.o.
balustrady drewniane klatki schodowe;j.
Krotnos¢ = 2
9,9*1,1 m2 10,890
p.o.
Obmiar dodatkowy: powierzchnia faktycznie pom m2
p.f.p.
2 m2 2,000
p.f.p.
powierzchnia obmiarowa RAZEM 10,890
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powierzchnia faktycznie pom RAZEM 2,000
90| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg - elementy m2
d.3 1308-10 drewniane.
analogia
15,79 m2 15,790
RAZEM 15,790
911 KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o m2
d.3 0411-06 grubosci 32 mm - wymiana uszkodzonych desek na klatce
schodowej i strychu.
8,90 + 114,35 m2 123,250
RAZEM 123,250
92| KNR-W 4-01 | Wykonanie wyktadzin podiogowych obiektowych PCV. m2
d.3| 0817-02
poz.91 m2 123,250
RAZEM 123,250
93| KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek m2
d.3 0402-01 niestruganych o grubosci 19 mm
13,80 * 2,7 m2 37,260
RAZEM 37,260
94| KNR 4-01 Wymiana drzwi wewnetrznych z o$cieznicg i okuciami - drzwi szt.
d.3 0903-01 wewnetrzne na klatce schodowej.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95 Instalacja domofonowa w budynku kpl.
d.3 wycena
indywidualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
4 Izolacja pionowa, opaska betonowa - prace powowigzane
96| KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami m3
d.4 0104-02 istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.7 m w gruncie kat.
lll.-elewacja tylna
32,75*0,5*1,5 m3 24,563
RAZEM 24,563
97| KNR-W 4-01 | Oczyszczenie spoin z usunigciem zaprawy w murach gtadkich z m2
d.4 0736-01 cegly ceramicznej
32,75*1,5 m2 49,125
RAZEM 49,125
98| KNR0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod m2
d.4 0636-01 uszczelnienia w technologii izolacji$cian fundamentowych.
poz.97 m2 49,125
RAZEM 49,125
99 KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2
d.4| 0616-04
analogia
poz.97 m2 49,125
RAZEM 49,125
100 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych zwirem 16-32 o $cianach m3
d.4] 0320-0401 pionowych w gruntach kat. I-1l; gteboko$¢ do 3,0 m, szerokos¢
0,8-1,5m
32,75*0,5*1,5 m3 24,563
RAZEM 24,563
101 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
32,75*0,5*1,5 m3 24,563
RAZEM 24,563
102 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d4 0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.101 m3 24,563
RAZEM 24,563
103 Oplata sktadowiskowa t
d.4 wycena
indywidualna
32,75*0,6*1,5*1,7 t 50,108
RAZEM 50,108
104 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20cm | m
d.4 0401-02 w gruncie kat.IlI-IV
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32,75 m 32,750
RAZEM 32,750
105 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.104 m 32,750
RAZEM 32,750
106 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po| m2
d.4 0114-03 zageszczeniu 8 cm
32,75*0,5 m2 16,375
RAZEM 16,375
107] KNR 2-31 Opaska zwirowa grubosci 10cm - opaska elewacji tylnej i bocznych| m2
d.4[ 0114-03
poz.106 m2 16,375
RAZEM 16,375
5 Termomodernizacja i wymiana stolarki okiennej
108/ KNR0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5 0928-06 jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2
Krotnos¢ = 7
1,0*1,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
109] KNR0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5 0928-06 jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2
Krotnos¢ = 6
1,9*1,50 m2 2,850
RAZEM 2,850
110 KNR0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5 0928-05 jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2
Krotnos¢ = 5
0,9*0,5 m2 0,450
RAZEM 0,450
1111 KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5 0928-05 jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2
0,9*0,7 m2 0,630
RAZEM 0,630
112 KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5 0928-05 jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2
Krotnos¢ = 2
04*1.2 m2 0,480
RAZEM 0,480
113] KNR0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5 0928-05 jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2
Krotnos¢ = 2
0,7*1,1 m2 0,770
RAZEM 0,770
114] KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5 0928-05 jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2
Krotnos¢ = 6
0,4*0,8 m2 0,320
RAZEM 0,320
115] KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5 0928-05 jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2
0,4*04 m2 0,160
RAZEM 0,160
116] KNR0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5| 0928-06 jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 - drzwi - witryna drzwiowa
do lokalu uzytkowego.
1*2 m2 2,000
RAZEM 2,000
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