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. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora,
* Projekt architektoniczno- budowlany branzy architektury,

e Obowigzujace przepisy i normy.

2. Przedmiot opracowania i stan istniejgcy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny przebudowy wewnetrznych
instalacji sanitarnych w budynku wielorodzinnym w m. Szczecin, ul. Stofczyriska 124 (lokal nr 2, 3, 4,6
i 7), dziatka nr 25/4, obreb 3021. W lokalu mieszkalnym nr 6 projektuje sie instalacje gazowg, odcinek
instalacji centralnego ogrzewania, instalacje wody zimnej i c.w.u., instalacje kanalizacji sanitarnej oraz
wentylacji grawitacyjnej, natomiast w lokalach nr 2, 3, 4 i 6 instalacje gazowg, instalacje centralnego
ogrzewania, instalacje wody zimnej i c.w.u., instalacje kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji
grawitacyjnej.

Do budynku doprowadzone jest przytagcze gazowe zasilajgce budynek gazem GZ-50 oraz
przytacze wodociggowe. Z budynku S$cieki sanitarne odprowadzane na zewnatrz sg czterema
kolektorami.

W budynku znajduje sie istniejgca instalacja gazowa, ktorg nalezy zdemontowaé — w piwnicy
poziome odcinki instalacji oraz piony (G1 i G2) przechodzace przez lokale mieszkalne. Projektuje sie
rowniez demontaz istniejgcych instalacji gazowych w lokalach objetych opracowaniem. W lokalu nr 1
i 8 istniejgca instalacja gazowa do pozostawienia, do usuniecia piony w tych lokalach. Projektuje sie
wyniesienie gazomierzy ze wszystkich lokali w budynku na klatke schodowa do projektowanych
indywidualnych szafek gazowych umieszczonych jedna nad drugy. Projektuje sie nowe odcinki
instalacji w piwnicy oraz nowy pion (G) prowadzony przez catg klatke schodowga budynku zasilajgcy
nowoprojektowane instalacje w lokalach objetych opracowaniem oraz istniejgce instalacje w lokalach
pozostatych.

Istniejgce poziomy instalacji wody zimnej w piwnicy od gtéwnego zestawu wodomierzowego
oraz piony i instalacja w lokalach mieszkalnych nr 2, 3, 4, 6 i 7 do demontazu.

Istniejgce poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy od wyprowadzen przewodow z
budynku przez Sciany zewnetrzne oraz piony i instalacja w lokalach mieszkalnych nr 2, 3,4, 6 7 do
demontazu.

Projektuje sie nowe odcinki instalacji gazowej, wody zimnej oraz kanalizacji sanitarnej w

piwnicy oraz nowe piony prowadzone przez catg wysokos¢ budynku.
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3. Opis przyjetych rozwigzan
3.1. Wewnetrzna instalacja gazowa

3.1.1 Wewnetrzna instalacja gazowa w budynku

Projektowana instalacja gazu zasila¢ bedzie nowoprojektowane instalacje gazowe w lokalach
objetych opracowaniem (lokal nr 2, 3, 4, 6, 7) oraz istniejgce instalacje gazowe w lokalach pozostatych
(lokal nr1i8).

Istniejgcy instalacje w budynku nalezy zdemontowaé w catosci, z wyjatkiem instalacji
rozprowadzajgcej gaz w lokalach mieszkalnych nr 1i 8, do tych lokali nalezy doprowadzi¢ nowe odcinki
instalacji gazowych od gazomierzy do miejsc odciecia istniejgcych instalacji od instalacji
przeznaczonych do demontazu i potgczyé.

Nowoprojektowane odcinki instalacji doprowadzajgce gaz od gazomierzy do lokali objetych
opracowaniem nalezy potgczyé z nowoprojektowanymi instalacjami w tych lokalach.

Instalacje w piwnicy od przejscia rurociggu przez Sciane, pion na klatce schodowej, instalacje
doprowadzajgce gaz do gazomierzy oraz instalacje prowadzone od gazomierzy do mieszkan projektuje
sie z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie.

W piwnicy, na pionie gazowym nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy DN40 wspawany.

Po przejsciu instalacji do lokalu mieszkalnego tuz za $ciang nalezy zamontowa¢ przejsciéwke
DN20 Stal/@22mm Cu i potaczyé projektowany odcinek instalacji z istniejacg lub z projektowang
instalacjg gazowa w lokalu mieszkalnym. Instalacje w lokalach projektuje sie z rur miedzianych
zaprasowywanych. W budynku dopuszcza sie stosowanie rur stalowych czarnych bez szwu.

Gazomierze na klatkach schodowych nalezy zlokalizowa¢ w indywidulanych wentylowanych
szafkach gazowych o wymiarach 50x50x25 cm kazda. Podejscia pod projektowane gazomierze nalezy
wykonaé na monoztgczach o rozstawie 130mm.

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ nadtynkowo w odlegtosci 2 cm od lica przegréd
budowlanych ze spadkiem 4%. w kierunku doptywu gazu. Przewody instalacji gazu mocowac do $cian
typowymi uchwytami instalacyjnymi co 1,75 m. Przewody obowigzkowo mocowaé¢ w miejscach
instalowania armatury i rozgatezien przewodéw, oraz zmianie kierunku rur (ponizej kolan).

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w stalowych
rurach ostonowych uszczelnionych szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji rur.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.0., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) nalezy lokalizowaé¢ w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odlegto$¢ miedzy nimi powinna umozliwié¢ wykonanie

prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowac w odlegtosci co najmniej
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10 cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odlegtos¢ ta powinna wynosié

€O hajmniej 2 cm.

3.1.2 Wewnetrzna instalacja gazowa i wentylacja grawitacyjna w lokalach
mieszkalnych
= Instalacja gazu

W budynku projektuje sie pion gazowy G, z ktdrego zasilane bedg projektowane oraz istniejgce
instalacje gazowe.

W lokalach nr 2, 3, 4, 6 instalacja gazu zasila¢ bedzie wiszacy kociot gazowy dwufunkcyjny
zlokalizowany w tazience oraz kuchenke gazowg zlokalizowang w kuchni, natomiast w lokalu nr 7 tylko
kuchenke gazowg w pomieszczeniu kuchni.

Instalacje gazu w lokalach mieszkalnych objetych opracowaniem zaprojektowano z rur
miedzianych zaprasowywanych. W budynku dopuszcza sie stosowanie rur stalowych czarnych bez szwu.

Przewody wewnatrz lokali prowadzi¢ nadtynkowo w odlegtosci 2 cm od lica przegréd
budowlanych ze spadkiem 4%. w kierunku doptywu gazu. Przewody instalacji gazu mocowaé do $cian
typowymi uchwytami instalacyjnymi co 1,75 m. Przewody obowigzkowo mocowaé w miejscach
instalowania armatury i rozgatezien przewoddw, oraz zmianie kierunku rur (ponizej kolan).

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach
ostonowych uszczelnionych szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji rur.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.0., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) nalezy lokalizowa¢ w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenistwo ich uzytkowania, a odlegto$é miedzy nimi powinna umozliwi¢ wykonanie
prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowac w odlegtosci co najmniej
10 cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odlegtos¢ ta powinna wynosic¢
€O najmniej 2 cm.

Potfaczenia z odbiornikiem gazu (kociot gazowy) gwintowane uszczelnione tasmg teflonowa.
Przed kottem gazowym w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m zainstalowac zawdr odcinajgcy kulowy DN20
oraz dodatkowo filtr gazowy DN20. Podtgczenie kuchenki za pomoca szybkoztgcza gazowego z
przewodem elastycznym posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Lokale wyposazy¢ w detektory gazu ziemnego oraz detektory tlenku wegla.

= Wentylacja pomieszczen

Projektuje sie grawitacyjng wentylacje wywiewng pomieszczen kuchni i tazienki.
Wywiewy z fazienek lokali nr 2, 3, 4 projektuje sie za pomocg przewoddéw wentylacyjnych
wyprowadzonych w istniejgcych kominach murowanych. Do istniejagcego komina murowanego

przeznaczonego do wentylacji pomieszczenia tazienki lokalu nr 2, 3 i 4 nalezy uprzednio wprowadzi¢
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wktad typu Alufol. Przewody te prowadzi¢ w zabudowie z ptyt g-k. Wywiewy z tazienek lokali nr 6 i 7
projektuje sie za pomocy pionowych przewoddw wentylacyjnych wyprowadzonych przez strych, a
nastepnie ponad dach budynku. Wentylacja tazienki lokalu nr 6 odbywac¢ sie bedzie za pomoca
istniejgcego przewodu spalinowego kotta gazowego, wyprowadzonego przez strych, pionowo ponad
dach budynku, po sprawdzeniu szczelnosci oraz droznosci istniejgcego przewodu. Przewdd
wentylacyjny wywiewny dla tazienki lokalu nr 7 zaprojektowano jako dwuptaszczowy ocieplony z rury
wykonanej z blachy ocynkowanej, Srednica wewn. @160mm, $rednica zewn. @250mm.

Wywiewy z kuchni lokali nr 2, 3, 4 i 7 projektuje sie za pomocg przewoddéw wentylacyjnych
wyprowadzonych w istniejgcych kominach murowanych. Przewdéd dla kuchni lokalu nr 4 prowadzi¢ w
zabudowie z ptyt g-k. Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 6 wyprowadzi¢ przez strych, a nastepnie
ponad dach budynku. Przewéd wentylacyjny wywiewny dla tazienki lokalu nr 7 zaprojektowano jako
dwuptaszczowy ocieplony z rury wykonanej z blachy ocynkowanej, srednica wewn. @160mm, $rednica
zewn. @250mm.

W $cianach oraz sufitach zamontowa¢ kratki wentylacyjne.

W lokalach nr 2, 3 i 4 na przewodach wentylacyjnych tazienek na przewodzie wentylacyjnym
kuchni lokalu nr 4 nalezy zamontowa¢ wentylatory wyciggowe wspomagajgce wyciag powietrza.

Projektowane w pokojach mieszkalnych nawiewniki powietrza z regulowanym stopniem
otwarcia usytuowac:

- w gérnej czesci okna (w oscieznicy, ramie skrzydta, miedzy ramg skrzydta a gérng krawedzig

szyby),

- w otworze okiennym (miedzy nadprozem a gérng krawedzig oscieznicy),

- w przegrodzie zewnetrznej ponad oknem.

W drzwiach do pomieszczen tazienek wykonac otwdr wentylacyjny o przekroju sumarycznym
0,022 m2.

Doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z kottéw w lokalach nr 2, 3 i 4 odbywac sie
bedzie projektowanym przewodem powietrzno-spalinowym o srednicy zgodnej z danymi producenta
kotta wyprowadzonym w istniejgcym murowanym kominie, pionowo ponad dach budynku, zgodnie z
opinig kominiarskg. Natomiast doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z kota w lokalu nr 6
odbywac sie bedzie projektowanym przewodem powietrzno-spalinowym o $rednicy zgodnej z danymi
producenta kotta wyprowadzonym przez strych, pionowo ponad dach budynku.

Na zakonczeniu przewodéw zamontowac ostone wlotu powietrza i wylotu spalin (daszek), na
dachu zamontowad pokrywe dachowa. Prace wykonaé zgodnie z normg PN-EN 15287-2:2008.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa montazu i uzytkowania montaz powinien by¢ prowadzony

przez firmy posiadajgce autoryzacje producenta.
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3.1.3 Prdba szczelnosci instalacji gazowej
Instalacje gazowe nalezy podda¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora prébie szczelnosci
zgodnie z PN-EN12327:2013-02 ,,Systemy dostawy gazu - procedury préby cisnieniowej, uruchamiania
i unieruchamiania - wymagania funkcjonalne” oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26.04.2013 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2013r.,
poz. 640).
Dla wewnetrznej instalacji gazowej:

- czas trwania préby szczelnosci: min 0,5 h, cisnienie probne 0,05 MPa.
3.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

3.2.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa wody zimnej w budynku

Projektowana instalacja wody zimnej zasila¢ bedzie istniejgce instalacje wodociggowe w
lokalach mieszkalnych nr 1 i 8 oraz nowoprojektowane instalacje w lokalach nr 2, 3,4, 6 oraz 7.

W budynku istniejgce trzy piony wody zimnej oraz poziomy w piwnicy, ktdére nalezy
zdemontowad. Pozostawiajgc odcinek przytacza, tj. od wejscia przewodu do budynku do zestawu
wodomierzowego. Wodomierz do pozostawienia, przed wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor
odcinajgcy grzybkowy DN40 mosiezny w catosci, za wodomierzem zawér grzybkowy skosny zwrotno-
zaporowy z kurkiem spustowym DN40 oraz zawér antyskazeniowy DN40.

W budynku projektuje sie trzy piony zimnej wody, z ktérych zasilane bedg instalacje wody
zimnej:

e Pion W1 - dn32x 2,9 PP w lokalach nr 3 i 6 objetych opracowaniem oraz w lokalu nr
1 nieobjetym opracowaniem;

e Pion W2 -dn32 x 2,9 PP przechodzacy przez lokale nr 2, 4 i 7 objete opracowaniem;

e Pion W3 —dn32 x 2,9 PP poprowadzony przez lokale nr 2 i 4 objete opracowaniem i

lokal nr 8 nieobjety opracowaniem.
Nowoprojektowane piony wody zimnej nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych

szachtéw - w miejscach pionéw przeznaczonych do demontazu. W piwnicy, na kazdym pionie
wodociggowym nalezy zamontowac¢ zawoér odcinajgcy DN25.

Przewody instalacji w piwnicy od zestawu wodomierzowego oraz piony zaprojektowano z
przewoddw PP — polipropylenowych. Rury prowadzone po $cianach, w $cianach w wykutych bruzdach
lub w posadzce. Nie stosowad tgczen przewoddéw w S$cianach i posadzkach. Przewody montowac
zgodnie z wytycznymi producenta rur. taczenie rur za pomoca zgrzewania.

Przewody instalacji wody zimnej izolowaé otulinami z pianki polietylenowej grubosci 9 mm.

Wszelkie przejscia przez przegrody poziome i pionowe wykonaé w tulejach ochronnych,

zaizolowanych materiatem o min. A=0,035W/mK i grubosci min. 20mm.
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Instalacje wodng montowac za pomocg typowych uchwytéw producenta armatury.

3.2.2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa w lokalach mieszkalnych

W lokalach objetych opracowaniem nr 2, 3, 4 i 6 zrodtem cieptej wody uzytkowej bedzie
projektowany wiszacy gazowy kociot kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania o
mocy 24 kW, natomiast w lokalu nr 7 objetym opracowaniem c.w.u. zapewni projektowany kociot
dwufunkcyjny elektryczno-wodny o mocy 24 kW.

W lokalach nr 3 i 4 istniejgce pojemnosciowe podgrzewacze elektryczne c.w.u., ktére
przeznaczone sg do demontazu, natomiast w lokalu nr 2 istniejgcy kociot gazowy do demontazu.

W lokalach objetych opracowaniem projektowane Zrddta cieptej wody uzytkowej projektuje
sie w fazienkach, doprowadzenie wody zimnej i c.w.u. do nowoprojektowanych przyboréw
sanitarnych.

W pomieszczeniach, gdzie zlokalizowane sg piony wody zimnej na odejsciu instalacji do
mieszkan powinien umieszczony byé wodomierz dn15 1,6 m3/h wraz z zaworami odcinajgcymi i
zaworem zwrotnym do pomiaru zuzycia wody. W lokalach nr 2, 3, 4, 6 oraz 7 istniejgce wodomierze do
pozostawienia, montaz zawordw odcinajgcych i zaworu zwrotnego.

Przewody instalacji w lokalach zaprojektowano z przewoddéw wielowarstwowych. Rury
prowadzone po $cianie, w $cianach w wykutych bruzdach lub w posadzce. Nie stosowac tgczen
przewoddw w Scianach i posadzkach. Przewody montowac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W poblizu urzadzen i armatury projektuje sie zastosowanie ztgczek i przewodow stalowych
gwintowanych. Do uszczelniania tgcznikdéw gwintowanych stosowaé tasme teflonowa. Przed miskami
ustepowymi montowac zawory katowe do ptuczki, a przed pralkg zawor ze ztgczka do weza.

Przewody instalacji wody zimnej izolowaé otulinami z pianki polietylenowej grubosci 9 mm.
Przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji izolowa¢ otulinami z polietylenu (A=0,035 W/mK).
Wymagania dotyczace izolacji przewoddéw (grubosé izolacji, wymagania klasy reakcji na ogien, itp.)
zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. z
2002 z pdzn. Zmianami). Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan
technicznych.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw c.w.u.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)!

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i| /2 wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone
w  komponentach  budowlanych  miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wszelkie przejscia przez przegrody poziome i pionowe wykonaé w tulejach ochronnych,
zaizolowanych materiatem o min. A=0,035W/mK i grubosci min. 20mm,

Instalacje wodng montowac za pomocg typowych uchwytow producenta armatury.

Podejscia pod armature czerpalng i zaporowg mocowacé na sztywno przy armaturze za pomocg
odpowiednich ksztattek i uchwytéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych koncéw

przewodu.

3.2.3 Préba szczelnosci instalacji wodociggowej
Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”. Przed
przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy
cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w
miejscu najwyzszego ci$nienia nalezy przytagczyé manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
doktadnoscig do 0,1bar. Po napetnieniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci
przeprowadza sie jako probe wstepng oraz prébe gtowna.
Podczas proby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu cisnieniu prébnego réwnego
1,5 — krotnej wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego (3 bary) dla instalacji. Cisnienie to
w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 30 minut. Po
dalszych 30 minutach préby ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6bar. Uwaga: ze wzgledu na
duze wahania cisnienia, powstajgce w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas préby utrzymywac
statg temperature medium prébnego. Zmiana temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia cisnieniaw
zakresie od 0,5 do 1,0bar.
Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwng. W tym
czasie cisnienie probne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2bar.
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci,

nalezy je usungc i ponownie przeprowadzic¢ catg probe od poczatku.
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3.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

3.3.1 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac bedzie Scieki sanitarne powstajgce
w lokalach mieszkalnych na zewnatrz budynku czyerema istniejgcymi kolektorami.
W budynku piec istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej oraz poziomy w piwnicy, ktdre
nalezy zdemontowacd.
W budynku projektuje sie pie¢ pionédw kanalizacji sanitarnej, do ktérych nalezy odprowadzic
Scieki sanitarne powstajace w lokalach:

e Pion K1 — prowadzony od kondygnacji piwnicy ponad dach budynku — DN110 PVC w
lokalach nr 3 oraz 6 objetych opracowaniem oraz w lokalu nr 1 nieobjetym
opracowaniem;

e Pion K2 — prowadzony od kondygnacji piwnicy ponad dach budynku — DN110 PVC
przechodzacy przez lokale nr 3 i 6 objete opracowaniem oraz przez lokal nr 1 poza
objetym zakresem opracowania;

e Pion K3 — prowadzony od kondygnacji piwnicy ponad dach budynku — DN110 PVC
poprowadzony przez klatke schodowa w obudowie z ptyt g-k;

e Pion K4 — prowadzony od kondygnacji piwnicy ponad dach budynku — DN110 PVC w
lokalach nr 2 oraz 4 objetych opracowaniem oraz w lokalu nr 8 nieobjetym
opracowaniem;

e Pion K5 — prowadzony od kondygnacji piwnicy ponad dach budynku — DN110 PVC w
lokalach nr 2 i 4 objetych opracowaniem oraz w lokalu nr 8 nieobjetym opracowaniem.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne. Piony zakonczyé rurg
wywiewng wentylacyjng #110/160 umieszczong minimum 0,6 m nad pofacig dachu.

Nowoprojektowane piony kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem
istniejgcych szachtow.

Projektowane poziomy w piwnicy odprowadzajgce Scieki sanitarne z piondw nalezy prowadzi¢
pod stropem kondygnacji z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 1,5%.

Poziomy wiaczy¢ przy $cianie zewnetrznej do istniejgcych kolektoréw odprowadzajgcych Scieki
na zewnatrz budynku.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC tgczone na wcisk i
uszczelke gumowa:

- dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy S

- dla instalacji wewnetrznych — rury i ksztattki z PVC klasy N.
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Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez elementy konstrukcyjne budynku nalezy wykonac
w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy sciankg rury, a $ciankg tulei ochronnej wypetni¢ masa

plastyczng o witasciwosciach nieszkodliwych dla rur.

3.3.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w lokalach mieszkalnych

W lokalach nr 1 i 8 istniejgce instalacje kanalizacji sanitarnej do pozostawienia, ktére nalezy
podtaczy¢ do nowoprojektowanych piondow kanalizacji sanitarnej w budynku.

W lokalach nr 2, 3, 4, 6 i 7 nalezy wykona¢ instalacje kanalizacji sanitarnej w catosci — po
demontazu istniejacych instalacji w lokalu. Projektuje sie witgczenie projektowanych instalacji
kanalizacji sanitarnych z lokali mieszkalnych do projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej, wg
czesci rysunkowej opracowania.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC. Rury z PVC tgczone na wcisk i uszczelke
gumowag, dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki z systemu PVC. Przewody odptywowe tgczy¢ ze
sobg z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%. Wszystkie podtgczenia urzadzen i
przybordéw sanitarnych zasyfonowac. Rury kanalizacyjne o matych przekrojach wykona¢ w bruzdach w
$cianach, a o wiekszych przekrojach obudowane ptytami GK wodoodpornymi z zastosowang izolacjg z
ptyt z wetny mineralnej wytozone ptytkami jak $ciany lub w prowadzi¢ w podtodze jesli istnieje taka
mozliwo$é. Piony zabudowaé ptytami GK wodoodpornymi z zastosowang izolacjg z ptyt z wetny
mineralnej. Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez elementy
konstrukcyjne budynku nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy Scianka rury, a
Sciankg tulei ochronnej wypetni¢ masg plastyczng o wtasciwosciach nieszkodliwych dla rur. Rury

montowane do $cian, co min. 1m za pomocg uchwytow typowych.

3.3.3 Prdba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej
Kanalizacja po wykonaniu winna by¢ poddana badaniu na szczelnosc.

Badania szczelnosci instalacji powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw.
W czasie badan nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ podejscia i przewody spustowe (piony) w czasie
swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ przez ogledziny, po napetnieniu wodg instalacji
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.
Ponadto nalezy skontrolowac:

e uzycie whasciwych materiatow

e prawidtowos¢ wykonania potgczen

e wielkosci spadkéw przewoddw

Instalacje wykonaé zgodnie z normami PN—EN 12056—(1-3).
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3.4. Instalacja ogrzewania w lokalach mieszkalnych

Budynek zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16 °C). Dla lokali mieszkalnych nr 2, 3, 4 i 6 zrédtem ciepta dla instalacji c.o. beda
dwufunkcyjne wiszgce gazowe kotty kondensacyjne z zamknietg komorg spalania o mocy 24 kW,
natomiast dla lokalu nr 7 zrodtem ciepta bedzie projektowany kociot dwufunkcyjny elektryczno-wodny
0 mocy 24 kW.

Dla lokalinr 2, 3, 4 i 7 projektuje sie instalacje C.0. w catosci, a kociot w pomieszczeniu tazienki.

W lokalu nr 6 istniejgca instalacja grzewcza z grzejnikami ptytowymi do pozostawienia.
Projektowane miejsce kotta gazowego tazienka. Projektuje sie nowy odcinek instalacji C.0. do
potgczenia projektowanego kotta gazowego z istniejaca instalacjg C.O. oraz projektuje sie grzejnik
drabinkowy dla nowo wydzielonego pomieszczenia fazienki. Na koricu nowoprojektowanego odcinka
instalacji C.0. nalezy umiesci¢ zawory odcinajgce DN20 na obu przewodach — przewodzie zasilajgcym i
przewodzie powrotnym.

Instalacje C.O. od Zrddta ciepta do odbiornikéw oraz odcinek od projektowanego kotta do
istniejgcej instalacji C.0. w lokalu nr 6 projektuje sie z przewoddw zaprasowanych ze stali weglowej
(pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku).

Przewody prowadzone po $cianach.

Jako elementy grzejne w lokalach zaprojektowano grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym, w
tazienkach grzejniki drabinowe.

Grzejniki ptytowe nalezy wyposazyé w zestaw przytgczeniowy katowy. Grzejniki zintegrowane
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng z ograniczeniem temperatury do 16 °C. Grzejniki posiadajg
fabrycznie wbudowana wktadke zaworowa. Grzejniki nalezy mocowac do $cian za pomoca firmowych
zestawdw montazowych.

Grzejniki drabinkowe nalezy dodatkowo wyposazyé w zawdr termostatyczny, z glowica
termostatyczng z ograniczeniem temperatury do 16 °C, a na gatazce powrotnej w zawér grzejnikowy
odcinajgcy.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia przez

przegrody budowlane nalezy zaizolowac.

REGULACUJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujace stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:

e w zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i gtowicg termostatyczna.
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ODPOWIETRZENIE INSTALACII C.O.
* W lokalach objetych opracowaniem: Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomoca

recznych odpowietrznikdw przy grzejnikach.

Catos¢é wykonaé wg czesci graficznej opracowania.

4. Informacja dot. ochrony p.-poz.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, w zabudowie wolnostojgcej, z trzema kondygnacjami
nadziemnymi, jedng kondygnacjg podziemna. Budynek zalicza sie do grupy wysokosci niskiej [N].

Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV. Wymagania odpornosci ogniowej budynku ,,D".

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
budynku.

5. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktdrej instalacja zostata
zaprojektowana t.j. na dz. nr 25/4, obr. 3021 — podstawa prawna art. 28 Prawo Budowlane z 1994r.
(Dz. U. 2020r., poz. 1333).

6. Uwagi koricowe

Podtaczen przewodéw wentylacyjnych oraz przewodéw powietrzno-spalinowych do
istniejagcych kominéw murowanych nalezy dokonywaé réwnoczesnie w catym budynku ze wzgledu
na zmiany podtaczen w lokalach objetych opracowaniem. Nalezy upewnic sie, ze kazdy lokal posiada
indywidualny przewdéd wentylacyjny z pomieszczenia kuchni oraz fazienki, a takze odrebny przewoéd
powietrzno-spalinowy z kotfa gazowego.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie z instrukcjami i
kartami katalogowymi producentow.

Czesc opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie catosé. W
przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do
ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw

(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére

nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
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znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Catosc robét nalezy wykonac zgodnie z:

. Sztuka budowlang,

. Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (znak B lub CE),

. Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegaé wytycznych
technologicznych producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy
uprawnieni do wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie,

. Montaz instalacji, i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu
producenta. Opracowat:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
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ZESTAWIENIE NASTAW ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH - UL. STOLCZYNSKA 124

NR . SR.ZAW.
NR POM. POM. GRZEJNIK SR.ZAW. TERM. | NAST. ZAW. TERM.
LOK. POWR.
0.1 PRZEDPOKO) P22_500x400 mm DN15 1,00 DN15
0.2 LAZIENKA £AZ_550_135_1100 mm DN15 1,50 DN15
0.3 KUCHNIA P22_500x600 mm DN15 2,50 DN15
. P22_500x1000 mm (lewy) DN15 3,00 DN15
0.4 POKOJ
2 P22_500x1000 mm (prawy) DN15 3,00 DN15
. P22_500x900 mm (lewy) DN15 3,50 DN15
0.5 POKOJ
P22_500x900 mm (prawy) DN15 4,00 DN15
. P22_500x900 mm (lewy) DN15 4,00 DN15
0.6 POKOJ
P22_500x900 mm (prawy) DN15 4,00 DN15
1.1 PRZEDPOKO) P22_500x600 mm DN15 2,50 DN15
1.2 KUCHNIA P22_500x900 mm DN15 2,50 DN15
1.3 KORYTARZ - - - -
1.4 POKO)J P22_500x1000 mm DN15 3,50 DN15
. P22_500x900 mm (prawy) DN15 3,50 DN15
3 1.5 POKOJ
P22_500x900 mm (lewy) DN15 4,00 DN15
. P22_500x900 mm (prawy) DN15 4,00 DN15
1.6 POKOJ
P22_500x900 mm (lewy) DN15 4,00 DN15
+AZ_450_135_620 mm DN15 1,00 DN15
1.7 LAZIENKA
P22_500x600 mm DN15 1,50 DN15
1.1 PRZEDPOKO) P22_500x400 mm DN15 1,00 DN15
1.2 KUCHNIA P22_500x500 mm DN15 1,50 DN15
. P22_500x9000 mm (prawy) DN15 3,00 DN15
1.3 POKOJ
P22_500x900 mm (lewy) DN15 3,00 DN15
4 . P22_500x1000 mm (prawy) DN15 5,00 DN15
1.4 POKOJ
P22_500x1000 mm (lewy) DN15 4,50 DN15
. P22_500x800 mm (prawy) DN15 3,50 DN15
1.5 POKOJ
P22_500x800 mm (lewy) DN15 3,50 DN15
1.6 LAZIENKA +AZ_650_135_1340 mm DN15 1,50 DN15
6 2.5 LAZIENKA +AZ_550_135_1100 mm DN15 1,00 DN15
2.1 PRZEDPOKO) P22_500x400 mm DN15 1,00 DN15
2.2 LAZIENKA +AZ_550_135_1700 mm DN15 2,50 DN15
. P22_500x600 mm (prawy) DN15 2,50 DN15
2.3 POKOJ
- P22_500x600 mm (lewy) DN15 2,50 DN15
2.4 KUCHNIA P22_500x1000 mm DN15 4,00 DN15
2.4A POMOCNICZE - - - -
. P22_500x900 mm (prawy) DN15 4,00 DN15
2.5 POKOJ
P22_500x900 mm (lewy) DN15 4,00 DN15

lewy, prawy - stojgc naprzeciw okna




8 PODWORZE
LEGENDA:

1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny

z zamknietg komorg spalania o0 mocy 24kW
2 proj. filtr gazowy DN20 mm
3 proj. zawor odcinajgcy DN20 mm LOKALNR 1 LOKALNR 2
4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o srednicy
zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi€ w istn. murowanym kominie, ==h PARTER
proj. rura ochronna pionowo ponad dach budynku,
prowadzi¢ w zabudowie ptytk g-k UL. STOECZYNSKA
5 proj. przewdd wentylacyjny wywiewny tazienki,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
DN20 STAL pionowo ponad dach budynku,
otacVE 7 I‘O\:I - po uprzednim wprowadzeniu wkfadu typu Alufol,
pajowy W l?u ) U prowadzi¢ w zabudowie ptytk g-k,
8\,9 rysﬁnku sy 2’ zamontowac¢ wentylator wyciggowy
oroj. przejécie StallC 6 proj. przewdd wentylacyjny wywiewny kuchni,
DNéO 1092 wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie, —
pionowo ponad dach budynku - I 3 R 0
7 proj. kratka w drzwiach o min. powierzchni FIBRO JAWORSK| GEBSKI SP.J,
Czynnej 220cm2 ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl
8 proj. nawiewnik okienny
. PRAWO A_UTORSKI_E ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS_ RESERYED
9 proj. kuchenka gazowa 2 Ustawg o Prowie Abrekim | Prawach Poktownyan = dna 4 wisbo 19947 (0.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)
PROJEKTANT: PODPIS.:
10 proj. zawor odcinajgcy DN15 mm mgr inz. Adrian Drzewucki
H=3,00 H=3,00 upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
— — —  proj. przewod gazowy z rur stalowych czamych SPRAWDZAJACY: PODPIS.:
beZ SZwu JIQCZOI']yCh przez spawanie mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17
——— —  proj. przewdd gazowy z rur miedzianych TEMAT-
|| zaprasowanych lub fgczonych przez lutowanie PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
I lutem twardym WYDZIELENIU £AZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7
8 [ 8 ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
| LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
- CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU
Ci / CT ADRES INWESTYCJ!:
— — =

% % — ul. Stofczynska 124

///// 71-869 Szczecin,
. dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RYSUNEK:
0.1 PRZEDPOKOJ 3,48 m2 RZUT LOKALU nr 2
0.2 LAZIENKA 3,28 m2 -INSTALACJA GAZOWA | WENTYLACJA
0.3 KUCHNIA 5,94 m2 GRAWITACYJNA
0.4 POKOJ 19,31 m2 FAZA: BRANZA: NRRYS.:
05 POKOJ 17,97 m2 PT/PW SANITARNA
0.6 POKOJ 17,68 m2 DATA: SKALA: S1.1
12.2024 1:50




DN15 kv=0,20

DN15 kv=0,20

Zaw_term k Zaw_term k Zaw_term k
DN15 kv=0,16 DN15 kv=0,16 DN15 kv=0,16
Zaw_powr_K Zaw_powr_K Zaw_powr_k
DN15 kv=0,10 DN15 kv=0,20 DN15 kv=0,20
| — L]
\SPZs00 | [ P20 | P2zso0 ||
600HMmM 1000 mm 1000 mm |
1 [ o I°O o
gl oo :
Zaw_powr K~ | |
DN15 kv=0,10
Zaw_term k | |
DN15 kv=0,10 | |
|_ H=3,00 15x12 | |
_l
|
|
|
|
|
___________________ |
]
|
Zaw_term_k |
DN15 ky=0,04 |
Zaw_|powr_k |
DN15 ky=0,05 |
|
15x12 ||
|
H=3,00 H=3,00 |
|
|
|
BE o ~ o |
Zaw_term k | R = = = |
DN15 kv=0,28 B8 e e | 0
P22/500 1 P22/500 P22/500 |l
Zaw_powr k L= 900 mm 900 mm 900 mm
DN15 kv=0,20 ——“— r— —— — ——t p——
e
Zaw term k / Zaw_term_k Zaw_term k
DN15 kv=0,28 DN15 kv=0,28 DN15 kv=0,22
Zaw_powr_k Zaw_powr_k Zaw_powr_K

DN15 kv=0,20

PODWORZE

LOKAL NR 1 LOKAL NR 2
LEGENDA:
PARTER
1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny ]
z zamknigtg komorg spalania 0 mocy 24kW UL. STOLCZYNSKA
proj. przewod c.o. zasilania rura ze stali niskoweglowej
taczony metodg zaprasowywania, prowadzony po scianie
__ __ ___ proj. przewod c.o. powrdt rura ze stali niskoweglowe)
lgczony metodg zaprasowywania, prowadzony po $cianie
Co——=1 proj. grzejnik tazienkowy
Zaw_term_k proj. zawor termostatyczny katowy o Srednicy DN15 —
DN15, kv=0,13 i odpowiedniej nastawie |_ I 3 R 0
Zaw_powr_k proj. zawor powrotny katowy o Srednicy DN15 FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP..).

DN15,kv=0,20 ©

C—

i odpowiedniej nastawie

proj. grzejnik ptytowy

ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA| TEMP. [°C]| Qco [W] RYSUNEK:

0.1 PRZEDPOKOJ 3,48 m2 20 348 RZUT LOKALU nr 2

0.2 EAZIENKA 3,28 m2 24 516 -INSTALACJA CENTRALNEGO

03 KUCHNIA 5,94 mz 20 594 OGRZEWANIA

0.4 POKOJ 19,31 m2 20 1931 FAZA: BRANZA: NR RYS.:

0.5 POKOJ 17,97 m2 20 1797 PT/PW SANITARNA

0.6 POKOJ 17,68 m2 20 1768 DATA: SKALA: S1 _2
12.2024 1:50




(L{l) O [{p]lam
§§ e
_______________
———\ “ATT___ ..... _| \\\\\\\\\\
I N _\ \ ! o .
!- N 16520 by O O Zw. 25x2,5 gl'zol- BI%HPVEOdOCIaQOWV
2w.20225 sl | w1620 32X 2,
o, 16:20 A | 162019 C . . -
i : ov. 1620 ! istn. wodomierz do pozostawienia,
| I -zamontowac zawory odcinajace
Zw. lgg 8 | b + Zawor zwrotny
CW. .
I
!
I fzw. 25x2.5
2w. 16x2,01 | H=3,00
o]
R [T e

——

LEGENDA:

proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny

PODWORZE

LOKAL NR 1

LOKAL NR 2

Z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW

proj. instalacja wody cieptej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce

proj. instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce

proj. pion wody zimnej

proj. bateria ziewozmywakowa/umywalkowa

proj. bateria prysznicowa/wannowa

proj. ztaczka do weza

proj. zawor kulowy odcinajacy

PARTER

UL. STOECZYNSKA

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RYSUNEK:

0.1 PRZEDPOKOJ 3,48 m2 RZUT LOKALU nr 2

0.2 LAZIENKA 3,28 m2 -INSTALACJA WODOCIAGOWA

0.3 KUCHNIA 5,94 m2

0.4 POKOJ 19,31 m2 FAZA: BRANZA: NRRYS.:

0.5 POKOJ 17,97 m2 PT/PW SANITARNA

0.6 POKOJ 17,68 m2 DATA: SKALA: S1.3
12.2024 1:50




proj. pion kanalizacji sanitarnej

/@’I‘IOPVC

PVC 50. PVC 50 PVC 110

@/ peesr—— —_— —_—
@
0o
PVC 50
R i= 2%
0.3 d K
H=3,00
IZ H=3,00
Y
Y
] proj. pion kanalizacji sanitarnej
_ @110 PVC

w lokalu nr 2 do nowoprojektowanej instalacji
kanalizacji pod stropem kondygnacji piwnicy

——

H=3,00

H=3,00

——

LEGENDA:

Pvg110

i=2%

proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny

PODWORZE

LOKAL NR 1

LOKAL NR 2

Z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW

proj. instalacja kanalizaciji z rur PVC obudowana

ptytami GK

proj. instalacja kanalizacji z rur PVC prowadzona

po Scianie lub w bruzdach $ciennych

proj. pion kanalizacji sanitarnej

PARTER

UL. STOECZYNSKA

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RYSUNEK:

0.1 PRZEDPOKOJ 3,48 m2 RZUT LOKALU nr 2

0.2 LAZIENKA 3,28 m2 -INSTALACJA KANALIZACJI

0.3 KUCHNIA 5,94 m2 SANITARNEJ

0.4 POKOJ 19,31 m2 FAZA: BRANZA: NR RYS.:

0.5 POKOJ 17,97 m2 PT/PW SANITARNA

0.6 POKOJ 17,68 m2 DATA: SKALA: S1.4
12.2024 1:50




| 0.2 tazienka

o=516 W
o 0.3 Kuchnia 0.4 Pokoj 0.5 Pokodj 0.6 Pokoj
0.1 Przedpokdj LtAZ 550 135 - _ _ =
=347 W /1 100 ®=634 W ®=1937 W ®=1797 W ®=1768 W
]
]
]
Zaw_term_k : Zaw_term_k Zaw_term_k Zaw_term_k Zaw_term _k Zaw_term _k Zaw_term_k Zaw_term_k
DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15
kv=0,04 QO Zaw powr_ Jgamtemk  =0,16 kv=0,16 kv=0,16 kv=0,22 kv=0,28 kv=0,28 kv=0,28
18 x 1,2 = =
-54400]mm 4=0,10 4=0,10 SB00mm {1000 mm 517000 mm 517900 mm 517900 mm 517900 mm 577900 mm
rd}F’22 500 | 15x1.2 rd}F’22/5 DO rd} P22/500 rd} P22/500 rd) P22/500 rd} P22/500 rd} P22/500 rd} P22/500
15x1,2 | 15x1,2]| | 15x1,2] 15x1,2]| | 15x1,2] 15x1,2] | 15x1,2] | 15x1,2] |
e e e o e e e S |
| Zaw powr k Zaw_powr K Zaw_powr_k Zaw_powr K Zaw_powr K Zaw_powr K Zaw_powr_k Zaw_powr_k |
UNTO DUNTO UNTO DUNTO UNTO UNTO DUNTO UNTO
| k=005 3 3 kv=0,10 3 kv=0,20 3 kv=0,20 3 kv=0,20 3 kv=0,20 3 kv=0,20 3 kv=0,20 |
> > > > > > > > >
L x x x x L L L L
| proj. rura ochronna praj. rura ochronna |
| KLATKA SCHODOWA 0.1 PRZEDPOKOJ 0.3 KUCHNIA |
DN2Q STAL @22mmCu | @18mm Cu |
polaczyé z proj, instalacia \T Ry el g L __._. —
gazowa w budynku, : m\ ; —
wg rysunku nr S7.2 ! ! -~ I 3 R 0
3! N\ 4 '3
Ei | € 9
& | i 5 FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
proj. przejscie StallCu DRZWI o OTWOR S 10 s Sacsatin
DN20rdZzm : I e-mail: biuro@fibro.com.pl
\ L
........ [ SR ] PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
3 2 U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)
| | PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki
| | upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
| | SPRAWDZAJACY: PODPIS.:
mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17
LEGENDA: . , TEMAT:
— — —  proj. przewod gazowy z rur stalowych czarnych :
o - , ; bez szwu tgczonych przez spawanie ZABUBOWIE WIELORODZIN Méﬁsfg&ggﬁw/m
1 proj. wiszacy gazowy k00|oi.kondensacyjny 9 proj. kuchenka gazowa . : e TNDZIELENIU £ AZIENKT o LOKALAGH NR 4 A 6. 7
Z zamknietg komorg spalania o0 mocy 24kW ——— —  proj. przewdd gazowy z rur miedzianych ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
. , . . LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
10 proj. zawor odcinajgcy DN15 mm zaprasowanych lub fgczonych przez lutowanie CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU
2 proj. filtr gazowy DN20 mm lutem twardym ADRES INWESTYCJI:
. o proj. przewad c.o. zasilania rura ze stali niskoweglowej ul. Stolczynska 124
3 proj. zawor odcinajgcy DN20 mm laczony metoda zaprasowywania, prowadzony po $cianie 71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN
4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o rednicy proj. przewdd c.0. powrdt rura ze stali niskoweglowej RYSUNEK:
zgodnej z danymi producenta kotta, I — i Sciani
) . mjadziév{ iS’[I‘FI) o tgczony metodg zaprasowywania, prowadzony po $cianie ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWE.J
Wyp : Y ’ _ _ | ODCINKA INSTALACJI CENTRALNEGO
pionowo ponad dach budynku Zaw_ferm k _ Pproj. zawer termostatyczny katowy o $rednicy DN15 OGRZEWANIA DLA LOKALU nr 2
DN15, kv=0,13 i odpowiedniej nastawie EATA BRANZA: NRRVS.
7 K PT/PW SANITARNA
aw_powr_| proj. zawor powrotny katowy o Srednicy DN15
= 0 . , . . . DATA: SKALA:
DN15, kv=0,20 i odpowiedniej nastawie 2202 S1.5
2024




proj. pion wodociagowy

32x29PP

istn. wodomierz do pozostawienia,

-zamontowa¢ zawory odcinajgce
+ zawdr zwrotny

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

5 z iE 3 NATY 313 '
| UM iy
i ; MU | ZL
i | o : | :
i Mo F ' i
| [ . ® . — . T — N ! q_.__ ..... o — T —— _ |
| A PR A |
| oo ] ITe) 7o) 0| |
S 3 S 33 S R 3 2
23 2 (KD 35 ) 22 = KD R
| |
| proj. pion kanalizacji sanitarnej proj. pion kanalizacji sanitamej |
PVC 110 PVC 110
1
NAT /
000
PVC 50 PVC 32 _ L
=1 o i= 2% i= 2%
C i
PVC 50 A ~N.  PVC50
| By s O AL L D - |
PR i - mek |
| PVC110/ |
i= 2% v & 4
wigczenie proj. odprowadzenia skroplin z kotta
w lokalu nr 2 do nowoprojektowanej instalacji
kanalizacji pod stropem kondygnacji piwnicy
LEGENDA:
1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny

z zamknigtg komorg spalania o mocy 24kW

proj. instalacja wody cieptej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce

proj. instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce

PVC 110 proj. instalacja kanalizaciji z rur PVC obudowana

i=2%

ptytami GK

_ _P)/&_S_O_ proj. instalacja kanalizacji z rur PVC prowadzona

i=2%

po Scianie lub w bruzdach $ciennych

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

ROZWINIECIE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA LOKALU nr 2

FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PT/PW ‘ SANITARNA

DATA: SKALA: S 1 . 6
12.2024




LEGENDA:

—_—— —

—_——— — —

-~ istn|podgrzewacz elekiryczny

N

proj. rura ochronna

[e——

H=3,00 =
/H @18mm Cu
ﬂ
— i T
5
H=3,00
%w*
H=3,00
8 8

—

5
N20 STAL
2N\
pofgczy¢ z proj. instalacjg
gazowg w budynku,
wg rysunku nr S7.3
6
proj. przejscie Stal/Cu
DN20/@22 mm
7
8
9
10

proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania 0 mocy 24kW

proj. filtr gazowy DN20 mm
proj. zawor odcinajgcy DN20 mm

proj. przewod powietrzno-spalinowy o srednicy
zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku

proj. przewod wentylacyjny wywiewny tazienki,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku,

po uprzednim wprowadzeniu wktadu typu Alufol,
prowadzi¢ w zabudowie ptytk g-k,

zamontowac wentylator wyciggowy

proj. przewdd wentylacyjny wywiewny kuchni,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku

proj. kratka w drzwiach o min. powierzchni
czynnej 220cm2

proj. nawiewnik okienny
proj. kuchenka gazowa
proj. zawor odcinajgcy DN15 mm

proj. przewod gazowy z rur stalowych czarnych
bez szwu fgczonych przez spawanie

proj. przewod gazowy z rur miedzianych
zaprasowanych lub fgczonych przez lutowanie
lutem twardym

PODWORZE

LOKAL NR 3

VL
NI
[

[

LOKAL NR 4

PIETRO |

UL. STOECZYNSKA

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,

ZESTAWIENIE POMIESZCZER dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

1.1 PRZEDPOKOJ 3,32 me RYSUNEK:

12 KUCHNIA 8,89 m RZUT LOKALU nr 3

13 KORYTARZ 3,52 m2 -INSTALACJA GAZOWA | WENTYLACJA

14 POKOJ 10,3 m2 GRAWITACYJNA

15 POKOJ 17,25 m2 FAZA: BRANZA: NRRYS.:

16 POKOJ 17,04 m2 PT/PW SANITARNA

17 LAZIENKA 5,28 m2 DATA: SKALA: S2.1
12.2024 1:50




Zaw_term_k Zaw_term_k Zaw_term_k
DN15 kv=0,22 DN15 kv=0,10 DN15 kv=0,13

PODWORZE

Zaw_powr_k Zaw_powr_k Zaw_powr k
DN15 kv=0,20 DN15 kv=0,10 DN15 kv=0,20
% : ] S —
r—ﬁ%" — i@? S==s=
l_____ A I N A — _:_1_ 0= — — __! <—~
P22/500 P22/50 P22/500 '
| 1000 mm 600 m ° 900 mm | LOKAL NR 3 LOKAL NR 4
| o~ o~ e
o ol B T |
| ® 2 ® :
° I 18x1,2
| 8 ST | LEGENDA: 1
| | 5x12 [1:2] —| PIETRO |
L 15x1,2 ' 1 1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny
| /_ z zamknigtg komorg spalania 0 mocy 24kW UL. STOLCZYNSKA
| proj. przewod c.o. zasilania rura ze stali niskoweglowej
| taczony metodg zaprasowywania, prowadzony po scianie
| 1 ”_ . Ve r . . .
| Zaw_powr k __ __ ___ proj. przewdd c.o. powr6t rura ze stali niskoweglowej
| DN15 laczony metodg zaprasowywania, prowadzony po Scianie
Zaw_tern
l_ DN15 kv=0,10 Co——=1 proj. grzejnik tazienkowy
— term_k
| D rl |; rl \ DNV\1’—§ irmo‘ 10 Zaw_term_k proj. zawor termostatyczny katowy o Srednicy DN15
E E E . v=0, a | 20 . — R
— DN15, kv=0,13 i odpowiedniej nastawie ~ I 3 0
s Zaw_powr K
| DN15 kv=0,20 7 k . , . .
aw_powr_| proj. zawor powrotny katowy o Srednicy DN15 FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
DN15. kv=020 © . , - , ul. Wactawa Felczaka 18/1
| T i odpowiedniej nastawie 71-417 Szczecin
| e-mail: biuro@fibro.com.pl
| o C——  proj. grzejnik plytowy
PRAWO A_UTORSKI_E ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS_ RESER\_/ED
| | 2 Ustawa o Prawis Avtorskim | Prawach Poklenych = dnia 4 gt 1694r. (Dz.
15 x 1,2 U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)
|_ IZI PROJEKTANT: PODPIS.:
| mgr inz. Adrian Drzewucki
| H=3,00 H=3,00 — upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
| SPRAWDZAJACY: PODPIS.:
mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
| upr. nr ZAP/0056/PWBS/17
| ~ ~ ~ TEMAT:
< < < PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
| w©w w© w0 ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU £LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7
| P22/500 P22/500 P22/500 P22/500 ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
0 mm 900 mm 900 mm 900 mm LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
L= N — — — I I — — N — CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU
— — ADRES INWESTYCJI:
E E \j ————— \j ————— ul. Stotczyrska 124
\ \ \ \ 71-869 Szczecin,
ZaW_term_k ZaW_term_k ZaW_term_k ZaW_term_k dz. nr 25/4, Obreb 3021, GMINA SZCZECIN
DN15 kv=0,22 DN15 kv=0,28 DN15 kv=0,28 DN15 kv=0,22 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Zaw_powr_k Zaw_powr K Zaw_powr_k Zaw_powr K NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA| TEMP. [°C]| Qco [W] RYSLNER
DN15 kv=0,20 DN15 kv=0,20 DN15 kv=0,20 DN15 kv=0,20 11 PRZEDPOKOJ 332mz2| 20  [332+352=684 RZUT LOKALU nr 3
1.2 KUCHNIA 8,89 m2 20 890 -INSTALACJA CENTRALNEGO
1.3 KORYTARZ 3,52 m2 20 g p%?ﬁ_ 11 OGRZEWANIA
1.4 POKOJ 10,3 m2 20 1030 FAZA: BRANZA: NR RYS.:
15 POKOJ 17,25 m2 20 1725 PT/PW SANITARNA
1.6 POKOJ 17,04 m2 20 1704 DATA: SKALA: S2.2
1.7 LAZIENKA 5,28 m2 24 789 12.2024 1:50 ]
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istn. wodomierz do pozostawienia,

-zamontowac zawory odcinajace
+ zawor zwrotny

roj. pion wodociago

32x29PP

LEGENDA:

proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny

PODWORZE

LOKAL NR 3

VL
NI
[

[

LOKAL NR 4

Z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW

proj. instalacja wody cieptej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce

proj. instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce

proj. pion wody zimnej

proj. bateria ziewozmywakowa/umywalkowa

proj. bateria prysznicowa/wannowa

proj. Ztgczka do weza

proj. zawor kulowy odcinajacy

PIETRO |

UL. STOECZYNSKA

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,

ZESTAWIENIE POMIESZCZER dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

1.1 PRZEDPOKOJ 3,32 me RYSUNEK:

1.2 KUCHNIA 8,89 m? RZUT LOKALU nr 3

1.3 KORYTARZ 3,52 m2 -INSTALACJA WODOCIAGOWA
14 POKOJ 10,3 m2

15 POKOJ 17,25 m2 FAZA: BRANZA: NR RYS.:
16 POKOJ 17,04 m2 PT/PW SANITARNA

17 EAZIENKA 5,28 m2 DATA: SKALA: S2.3

12.2024 1:50
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proj. pion kanalizacji sanitarnej
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LEGENDA:

1

proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny

PODWORZE

LOKAL NR 3

VL
NI
[

[

LOKAL NR 4

Z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW

PVC 110 Proj. instalacja kanalizacji z rur PVC obudowana

i=2%

plytami GK

__Py§_5o proj. instalacja kanalizacji z rur PVC prowadzona

i=2%

Og

po $cianie lub w bruzdach $ciennych

proj. pion kanalizacji sanitarnej

PIETRO |

UL. STOECZYNSKA

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
1.1 PRZEDPOKOJ 3,32 m2 RYSUNEK:
1.2 KUCHNIA 8,89 m2 RZUT LOKALU nr 3
1.3 KORYTARZ 3,52 m2 - INSTALACJA KANALIZACJI
14 POKOJ 10,3 m2 SANITARNEJ
15 POKOJ 17,25 m2 FAZA: BRANZA: NR RYS.:
16 POKOJ 17,04 m2 PT/PW SANITARNA
1.7 EAZIENKA 5,28 m2 DATA: SKALA: S2.4
12.2024 1:50




1.1 Przedpokdj 1.2 Kuchnia 1.7 Lazienka 1.7 Lazienka 1.4 Pokd;j 1.5 Pokdj 1.6 Pokdj |
d=680 W d=900 W O=789 W O=789 W ®=1030 W d=1726 W O=1704 W
1 tAZ_450_135
\ [320 AT
Zaw_term_k Zaw_term_k [ ] Zaw_term_k Zaw_term_k Zaw_term_k Zaw_term_k Zaw_term_k Zaw_term_k
DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15
kv=0,10 kv=0,13 Zau powr k| | | JZauw ferm k- =010 kv=0,22 kv=0,22 kv=0,28 kv=0,28 kv=0,22
kv=0,10 kv=0,10
Spoomm 9 ¢ (B0 mm ‘ SB00hm (o000 mn] 1900 m Sfo00mm o900 m 51900 mn
P22/500 _|_X : P22/500  15x12 P22/500 P22/500 P22/50 P22/500 P22/50 P22/500
15x12_ré> 15x12_fd | 15x12_fé 15x1, _fd} 15x1,2_fd} 15x12_fd 15x1,2_fd} 15x12_fd}
e e P & e, T e T T e T |
Zaw_powr_k Zaw_powr_k Zaw_powr_k Zaw_powr_k Zaw_powr_k Zaw_powr_k Zaw_powr_k Zaw_powr_k |
UNTO UNTO UNTO UNTO DUNTO UNTO DUNTO UNTO
k=020 S kv=0,20 3 3 k=010 & kv=0,20 3 k=020 k=020 k=020 kv=0,20 |
> > > > > > > > >
L x x ® x x L L L
praj. rura ochronna
4
| ] |
| 1.2 KUCHNIA )/( PRZEDP K?%KLATKA SCHODOWA |
| Qi&njm_C_u___{H_____1_Q?2_2gf_ﬁ Cy | L DN20STAL
S: ’ 5 potgczy¢ z proj. instalacjg
(-E)! i(é) gazowa w budynku,
| .
E: \ i€ wg rysunku nr S7.3 m—
i § riI3rRO
Q, ' . i
! iQ proj. przejscie Stal/Cu
: FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
[0 000 | DN20/@22 mm ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
10 e-mail: biuro@fibro.com.pl
| . /s |
| 9 _/ _/ | PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
| | U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)
PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
SPRAWDZAJACY: PODPIS.:
mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17
LEGENDA: . , TEMAT:
— — —  proj. przewod gazowy z rur stalowych czarnych :
beZ SZWU *aczonyCh przeZ Spawanie PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
I i 1 1 i ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
1 proj. wiszacy gazowy k00|oi.kondensacyjny 9 proj. kuchenka gazowa . : e TNDZIELENIU £ AZIENKT o LOKALAGH NR 4 A 6. 7
Z zamknietg komorg spalania o0 mocy 24kW ——— —  proj. przewdd gazowy z rur miedzianych ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
. , . . LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
10 proj. zawor odcinajgcy DN15 mm zaprasowanych lub fgczonych przez lutowanie CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU
2 proj. filtr gazowy DN20 mm lutem twardym ADRES INWESTYCJI:
. o proj. przewad c.o. zasilania rura ze stali niskoweglowej ul. Stolczynska 124
3 proj. zawor odcinajgcy DN20 mm laczony metoda zaprasowywania, prowadzony po $cianie 71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN
4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o Srednicy proj. przewdd c.0. powrdt rura ze stali niskoweglowej RYSUNEK:
zgodnej z danymi producenta kotta, I — i Sciani
g . mjadziév{ istfl o tgczony metodg zaprasowywania, prowadzony po $cianie ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWE.J
Wyp : y ’ _ _ | ODCINKA INSTALACJI CENTRALNEGO
pionowo ponad dach budynku Zaw_ferm k _ Pproj. zawer termostatyczny katowy o $rednicy DN15 OGRZEWANIA DLA LOKALU nr 3
DN15, kv=0,13 i odpowiedniej nastawie EATA BRANZA: NRRVS.
7 K PT/PW SANITARNA
aw_powr_| proj. zawor powrotny katowy o Srednicy DN15
= 0 . , . . . DATA: SKALA:
DN15, kv=0,20 i odpowiedniej nastawie 2202 S2.5
2024




proj. pion wodociggowy
/7 /32x29PP

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)
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| istn. wodomierz do pozostawienia,
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| proj. pion kanalizacji sanitamej proj. pion kanalizacji sanitamej
PVC 110 1 PVC 110
NAT /
UM 000
PVC 40 PVC50 MU ZL
= 0 = 2% | (__ PVCS0
[ ] < R =TT <
PVCS0 < PVC50 e _PVC50
| ey, 7 _-__;T;%/‘—‘— -G —— R PYC 110 A
| PR e 70 I=2%
|
LEGENDA:
1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny
z zamknigtg komorg spalania o mocy 24kW
proj. instalacja wody cieptej z rur wielowarstwowych PVC 110 proj. instalacja kanalizaciji z rur PVC obudowana
_______ prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce i=2%  plytami GK
proj. instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych _ _Py§_5_0_ proj. instalacja kanalizacji z rur PVC prowadzona
prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce i=2%  po Scianie lub w bruzdach $ciennych

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

ROZWINIECIE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA LOKALU nr 3

FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PT/PW ‘ SANITARNA
DATA: SKALA: 82 6

12.2024 -




proj. rura ochronna
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wg rysunku nr S7.3
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LEGENDA:

10

proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW

proj. filtr gazowy DN20 mm
proj. zawor odcinajgcy DN20 mm

proj. przewod powietrzno-spalinowy o srednicy
zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku

proj. przewdd wentylacyjny wywiewny tazienki,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku,

po uprzednim wprowadzeiu wktadu typu Alufol,
prowadzi¢ w zabudowie ptytk g-K,
zamontowac¢ wentylator wyciggowy

proj. przewdd wentylacyjny wywiewny kuchni,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku,

prowadzi¢ w zabudowie ptytk g-K,
zamontowac¢ wentylator wyciggowy

proj. kratka w drzwiach o0 min. powierzchni
czynnej 220cm?2

proj. nawiewnik okienny
proj. kuchenka gazowa

proj. zawor odcinajgcy DN15 mm

proj. przewod gazowy z rur stalowych czarnych
bez szwu fgczonych przez spawanie

proj. przewod gazowy z rur miedzianych
zaprasowanych lub fgczonych przez lutowanie
lutem twardym

PODWORZE

LOKAL NR 3

I
i
[T

LOKAL NR 4

PIETRO |

UL. STOECZYNSKA

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RYSUNEK:

1.1 PRZEDPOKOJ 3,95 m2 RZUT LOKALU nr 4

1.2 KUCHNIA 5,06 m2 -INSTALACJA GAZOWA | WENTYLACJA

1.3 POKOJ 18,41 m2 GRAWITACYJNA

14 POKOJ 21,34 m2 FAZA: BRANZA: NRRYS.:

1.5 POKOJ 15,36 m2 PT/PW SANITARNA

1.6 LAZIENKA 4,13 m2 DATA: SKALA: S3.1
12.2024 1:50




Zaw_term_k Zaw_term_k

DN15 kv=0,16 DN15 kv=0,16 PODWORZE

Zaw_term k

DN15 kv=0,10
Zaw_powr k Zaw_powr Kk Zaw_powr K
N kv=(i10 DN15 kv=0,20 DN15 kv=0,20 —

LT

—X e I e < >

z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

15x1,2

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska

H=3,00 H=3,00
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4,6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W

%__;@____L%E__ __C—h LOKAL NR 3 LOKAL NR 4
5221500 227500 P227500 ol
500 mm mm mm
gx12 | DO ~ ~ :
O ] =
| 3 ® ® | LEGENDA:
PIETRO |
-y | 1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny i
! | ) . . g
15% 1.2 n z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW UL. STOLCZYNSKA
) a |
]_
:; — | proj. przewod c.o. zasilania rura ze stali niskoweglowej
A 4 Ao E—T laczony metodg zaprasowywania, prowadzony po Scianie
|
lj K | __ __ __ proj. przewdd c.o. powrdt rura ze stali niskoweglowej
Zaw_term_k a | lgczony metodg zaprasowywania, prowadzony po $cianie
DN15 kv=0,10 |
Zaw_powr_k 522/500 1 | C——=1 proj. grzejnik tazienkowy
DN15 kv=0,10 1,400 mm |
H=3,00 Zaw_term_k proj. zawor termostatyczny katowy o Srednicy DN15 —
fc o | DN15, kv=0,13 i odpowiedniei nastawi - I 3 R 0
odpowiedniej nastawie
SIE —— '
Zaw_powr Kk ; . 3 i FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
| DN15. kv=020 © F)I'Oj. Zav.vor pqwrotny k.qtowy ° srednlcy DN15 ul. Wactawa FeIczEka 18/1
Zaw term_k | T i odpowiedniej nastawie 71-417 Szczecin
DN15 kV=6,04 | e-mail: biuro@fibro.com.pl
C——"1 proj. grzejnik ptytowy
M | PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
DN 1 5 kv=0,05 | Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

N N N LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
Zaw_term_k = = = CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU
DN15 kv=0,22 e © L2 ADRES INWESTYCJI:
P22/500 P22/500 P22/500
Zaw_powr k 800 mm 1000 mm 1000 mm ul. Stolczynska 124
DN15 kv=0,20 T — —L — — — — — 1 e — 71-869 Szczecin,
g g ¢ : dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN
—I =SS— = ——— =S—— ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA|TEMP. [°C]| Qco [W] RYSUNEK:
Zaw_term k / Zaw_term k / Zaw_term k / 1.1 PRZEDPOKOJ 3,55 m2 20 355 RZUT LOKALU nr 4
DN15 kv=0,22 DN15 kv=0,40 DN15 kv=0,34 12 KUCHNIA 5,06 m2 20 506 -INSTALACJA CENTRALNEGO
Zaw_powr k Zaw_powr k Zaw_powr k 13 POKOJ 1841 m2 20 1841 OGRZEWANIA
DN15 kv=0,20 DN15 kv=0,30 DN15 kv=0,30 14 POKOJ 21,34 m2 20 2134 FAZA: BRANZA: NR RYS.:
15 POKOJ 15,36 m2 20 1536 PT/PW SANITARNA
16 LAZIENKA 4,13 m2 24 620 DATA: SKALA: S3.2
12.2024 1:50




PODWORZE

=
i e e —;
] LOKAL NR 3 LOKAL NR 4
R XX
og E8  sS8
O RS isite|
O
= L
|: : PIETRO |
W, 2505 UL. STOLCZYNSKA
H=3,00
istn. wodomierz do pozostawienia,
-zamontowac zawory odcinajgce
+ zawdr zwrotny
1 proj. pion wodociggowy LEGENDA:
. 32x29PP '
=3, ——
[: ———— 1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny - I 3 i 2 0
NNN | I Z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW
FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
. . . . , ul. Wactawa Felczaka 18/1
proj. instalacja wody cieptej z rur wielowarstwowych 71-417 Szczecin
prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce e-mail: biuro@fibro.com.pl
proj. instalacja ws)d.y Zimnej z rur vymlowarstwowych PRALO AUTORSKIE 20STRZEZONE) COPYRIGHTS RESERVED
prowadzona po SCIanIe, W brude|e |ub W posadzce z Ustawg o Prawie Autoﬂ(i:: ;El:(\;;aacg :ggfgg%g;)dma 4 lutego 1994r. (Dz.
@ PROJEKTANT: PODPIS :
1 Ni i i mgr inz. Adrian Drzewucki
= $ prOJ. pion WOdy Zlmnej upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
proj. bateria zlewozmywakowa/umywalkowa SPRAWDZAJACY: PODPIS :
H=3.00 H=3.00 mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
' ' upr. nr ZAP/0056/PWBS/17
- proj. bateria prysznicowa/wannowa
TEMAT:
. . PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
6\/\/\ proj. Ztgczka do weza ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7
O‘I ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
. 4 A LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
proj. zawor kulowy odcinajgcy CZE$CI WSPOLNYCH W BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:
ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN
=" = ———— =" ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RYSUNEK:
1.1 PRZEDPOKOJ 3,55 m2 RZUT LOKALU nr 4
1.2 KUCHNIA 5,06 m2 -INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.3 POKOJ 18,41 m2
14 POKOJ 21,34 m2 FAZA: BRANZA: NR RYS.:
1.5 POKOJ 15,36 mz PT/PW SANITARNA
1.6 LAZIENKA 4,13 m2 DATA: SKALA: S3 3
12.2024 1:50




H

0J@)
Oo

H=3,00

proj. pion kanalizacji sanitarnej

@110 PVC

PVC 50
i= 2%

PVC 32
i= 2%

1
H=3,00 |_|=
N N N [ ]
H=3,00 H=3,00
N, N N,

LEGENDA:

1

PVC 110
i=2%

_PYC50_

i=2%

Og

PODWORZE

LOKAL NR 3 LOKAL NR 4

I
i
[T

proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny
Z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW

proj. instalacja kanalizacji z rur PVC obudowana
plytami GK

proj. instalacja kanalizacji z rur PVC prowadzona
po $cianie lub w bruzdach $ciennych

proj. pion kanalizacji sanitarnej

PIETRO |

UL. STOECZYNSKA

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RYSUNEK:

14 PRZEDPOKOJ 3,55 m2 RZUT LOKALU nr 4

1.2 KUCHNIA 5,06 m2 -INSTALACJA KANALIZACJI

13 POKOJ 18,41 m2 SANITARNEJ

14 POKOJ 21,34 m2 FAZA: BRANZA: NR RYS.:

15 POKOJ 15,36 m2 PT/PW SANITARNA

1.6 LAZIENKA 4,13 m2 DATA: SKALA: S3.4
12.2024 1:50




| 1.6 Ltazienka

o=620 W
. 1.2 Kuchnia 1.3 Pokoj 1.4 Pokoj 1.5 Poko;j
1.1 Przedpokoj tAZ 650 135 _ h _ -
®=355 W 1 1340 ®=506 W ®=1841 W ©=2134 W ®=1536 W
[ ]
=
[ ]
Zaw_term_k : : Zaw_term_k Zaw_term_k Zaw_term_k Zaw_term _k Zaw_term _k Zaw_term_k Zaw_term_k
DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15
kv=0,04 : : kv=0,16 kv=0,16 kv=0,16 kv=0,34 kv=0,40 kv=0,22 kv=0,22
18%12 Zaw_powr_K Zaw_term_k
Sa00]mm 2 010 M 5B00hm {900 mm 51900 mm 571000 mm 571000 mm 5800 mm 5800 mm
P22(500 ’ ’ P22/500 P22/500 P22/500 P22/500 P22/500 P22/500 P22/500
15x12_fd> | 15x1,2 15x1,2_fd} 15x12_fd} 15x1,2_fd} 15x12_fé 15x1,2_fd} 15x1,2_fd} 15x12_fd}
e o e e o e e e S |
| Zaw powr k Zaw_powr K Zaw_powr_k Zaw_powr K Zaw_powr K Zaw_powr K Zaw_powr_k Zaw_powr_k |
UNTO DUNTO UNTO DUNTO UNTO UNTO DUNTO UNTO
| k=005 3 3 kv=0,10 3 kv=0,20 3 kv=0,20 3 kv=0,30 3 kv=0,30 3 kv=0,20 3 kv=0,20 |
> > > > > > > > >
L x x x x L L L L
| proj. rura ochronna proj. rura ochronna | | proj. rura ochronna
| KLATKA SCHODOWA MPRZEBPOKQJ/ 1.6 LAZIENKA | | 1.6 LAZIENKA 1.2 KUCHNIA
. DNNSTALN | & goommeu_ oigmmCu | | 'A' @18mmCu _ 9
polaczy¢ z proj. instalacjia\ 1 1 m\ mil
gazowa w budynku, ) - i3 R O
wg rysunku nr S7.3 Oj 4 1O
£l — | 9
§ % FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
, N I = I. Wactawa Felczaka 18/1
proj. przejécie Stal/Cu DRZWI Q: S 10 " 71417 Szczecin
DN20/d22 mm : I e-mail: biuro@fibro.com.pl
\l L ........ 00 0000
PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
3 2 U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)
| | | PROJEKTANT: PODPIS.:
o mgr inz. Adrian Drzewucki
| | | upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
| | | SPRAWDZAJACY: PODPIS.:
mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17
LEGENDA: :
— — —  proj. przewod gazowy z rur stalowych czamych TEMAT:
o - , ; bez szwu tgczonych przez spawanie ZABUBOWIE WIELORODZIN Méﬁsfg&ggﬁw/m
1 proj. wiszacy gazowy kociot kondensacyjny 9 proj. kuchenka gazowa . : e TNDZIELENIU £ AZIENKT o LOKALAGH NR 4 A 6. 7
Z zamknietg komorg spalania o0 mocy 24kW ——— —  proj. przewdd gazowy z rur miedzianych ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
. , . . LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
10 proj. zawor odcinajgcy DN15 mm zaprasowanych lub fgczonych przez lutowanie CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

2 proj. filtr gazowy DN20 mm

3 proj. zawdr odcinajgcy DN20 mm

4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o Srednicy
zgodnej z danymi producenta kotta,

wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,

pionowo ponad dach budynku

Zaw_term_k

DN15, kv=0,13 “©

Zaw_powr_K
DN15, kv=0,20 ©

lutem twardym

proj. przewdd c.o. zasilania rura ze stali niskoweglowej
taczony metodg zaprasowywania, prowadzony po scianie

proj. przewod c.o. powr6t rura ze stali niskoweglowej

tgczony metodg zaprasowywania, prowadzony po $cianie

proj. zawor termostatyczny katowy o Srednicy DN15

i odpowiedniej nastawie

proj. zawor powrotny katowy o Srednicy DN15
i odpowiedniej nastawie

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWEJ
| ODCINKA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA DLA LOKALU nr 4

FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PT/PW SANITARNA

DATA: SKALA: S3 . 5
12.2024




proj. pion wodociggowy
32x29PP

olg olg) olg) ol -zamontowac zawory odcinajgce < PPN
AT E E % % % g ‘?_3 + Zawor zwrotny ‘?_: % c%
‘Pi’ UM I
i é L) MU ,
|
| : : -6VHJ 1 o
I ﬂTl]()l ot .
| SRl . . A . I R N A B
[e]
N

istn. wodomierz do pozostawienia,

-\
5 |=

zw. 16x2,0
ow. 16x2.0

zw. 20x2,25
ow. 20x2,25

proj. pion kanalizacji sanitarnej
1

PVC 110 /
NAT
000 UM
I
PVC 50 PVC 40 L PVC50 MU PVC 50 PVC 32
i=2% — i=2% - i=2% = 29 \;F L =2%
__PVES0 PVC 50 ~ PVC 75 PVC 50 J_Q
| 5 > S w_ PVETS  ypve 10 B

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:

H 0L
=270 =2%

PR

LEGENDA:

proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny
z zamknigtg komorg spalania o mocy 24kW

proj. instalacja wody cieptej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce

proj. instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce

4

PVC 110 proj. instalacja kanalizaciji z rur PVC obudowana
i=2%  plytami GK

_ _Py§_5_0_ proj. instalacja kanalizacji z rur PVC prowadzona
i=2%  po Scianie lub w bruzdach Sciennych

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

ROZWINIECIE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA LOKALU nr 4

FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PT/PW ‘ SANITARNA

DATA: SKALA: 83 .6
12.2024




l§|
H ]
|| 9 3 A
@“4 10 E
w .
/ Q R proj. rura ochronna
y 5
& e /
..... -
g
AT
( \é 1
4 @18mm Cu
@{T - roj. rura ochronna
60j| A proj.
. _—DNZ0 STAL
h /u_i STAL\

pofgczy¢ z proj. instalacjg

gazowg w budynku,
c =3 wg rysunku nr S7.4
H=2,44 o
\F- § proj. przejscie Stal/Cu
S DN20/@22 mm
LEGENDA:
1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny 7

z zamknietg komorg spalania 0 mocy 24kW

proj. kratka w drzwiach o min. powierzchni
czynnej 220cm2

proj. nawiewnik okienny

proj. kuchenka gazowa

proj. zawor odcinajgcy DN15 mm

2 proj. filtr gazowy DN20 mm 8

3 proj. zawor odcinajgcy DN20 mm 9

4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o Srednicy 10
zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi¢ przez strych, -

pionowo ponad dach budynku

proj. przewod wentylacyjny wywiewny tazienki, ——— —
wyprowadzi¢ przez strych, pionowo ponad dach budynku,
proj. przewdd dwuptaszczowy, ocieplony, z rury wykonanej z blachy

proj. przewdd gazowy z rur stalowych czamych
bez szwu tgczonych przez spawanie

proj. przewdd gazowy z rur miedzianych
zaprasowanych lub fgczonych przez lutowanie
lutem twardym

PODWORZE
LOKALNR6 |[F=—= LOKALNRS
LOKAL NR 7
PIETRO Il

UL. STOECZYNSKA

71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS

z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

RESERVED

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie

lutego 1994r. (Dz.

PROJEKTANT:

PODPIS.:

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY:

PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKAL

WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH

NYCH W

ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA

NR 3,4,6,7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ocynkowanej, $rednica wewn. @160mm, srednica zewn. @250mm,
zgodnie z systemem MKD

ADRES INWESTYCJI:

6 istn. przewod spalinowy kotta gazowego,
wyprowadzony przez strych, pionowo ponad dach budynku
- po przebudowie przewdd wentylacyjny kuchni

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN RYSUNEK:
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RZUT LOKALU nr 6

UWAGA: 2.1 PRZEDPOKOJ 2,99 m2 - INSTALACJA GAZOWA | WENTYLACJA
22 KUCHNIA 5,65 m2 GRAWITACYJNA

Nalezy sprawdzié szczelnosé oraz droznosé istniejacego przewodu 23 Poxo. 2101 me| - PAZA: BRANZA NRRYS:

. 2.4 POKOJ 19,22 m2 PT/PW SANITARNA
spalinowego wyprowadzonego przez strych ponad dach budynku
(proj. wentylacja kuchni). 29 EAZIENRA 85 me DATA: SKALA: S4.1
12.2024 1:50




proj. odcinek instalaciji C.O.

wigczy¢ do istn. instalacji C.O.

w pom. 2.2

proj. zawory odcinajgce DN20

] =

M

DN15 kv=0,10

Zaw_term k
DN15 kv=0,10

15x1,2

H=2,44

FE:IFE:‘

J , : PODWORZE
umieszczone na koncu odcinka
nowoprojektowanej instalacji
centralnego ogrzewania -
LOKALNR6 |- LOKALNRS
N1
| 18x1,2 LOKALNR 7
N».
=
‘L(_) = ) 1
PIETRO I
| UL. STOtCZYNSKA
_____ _i_l
C‘#J— 18x1,2
H
| @ LEGENDA:
s0x6q || I
Fo i 1 proj. wiszacy gazowy kociot kondensacyjny
Z zamknietg komorg spalania o0 mocy 24kW
proj. przewad c.o. zasilania rura ze stali niskoweglowej —
1 taczony metoda zaprasowywania, prowadzony po Scianie - I 3 R 0
_ __ __ proj. przewod c.o. powrdt rura zg stali niskoweglowej . FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
taczony metoda zaprasowywania, prowadzony po scianie ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl
Co—="1 proj. grzejnik tazienkowy
. , , . PRAWO A_UTORSKI_E ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS_ RESER\_/ED
Zaw_term_k proj. zawor termostatyczny katowy o $rednicy DN15 2 Ustawa o Prawis Avtorskim | Prawach Poklenych = dnia 4 gt 1694r. (Dz.
= . . . . U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)
DN15, kv=0,13 i odpowiedniej nastawie PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki
Zaw_powr K proj. zawor powrotny katowy o $rednicy DN15 upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

DN15, kv=0,20 ©

i odpowiedniej nastawie

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W

LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM

CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA| TEMP. [°C]| Qco [W] RYSUNEK:
2.1 PRZEDPOKOJ 2,99 mz2 20 - RZUT LOKALU nr 6
22 KUCHNIA 5,65 m2 20 - - INSTALACJA CENTRALNEGO
23 POKOJ 2161m2| 20 - OGRZEWANIA
24 POKOJ 19,22 m2 20 - FAZA: BRANZA: NRRYS.:
25 EAZIENKA 3,85 m2 24 576 PT/PW SANITARNA
DATA: SKALA: S4.2
12.2024 1:50




] =

I

PODWORZE

[]
l

LOKAL NR 6 LOKAL NR 8

VL
N
i

|

LOKAL NR 7

istn. wodomierz do pozostawienia,

fzw. 25x2,5

L
#H s =
— 23 ' Hl"éo
Op |

X0 ri@

o
! Y
MGt [

F¢|

H=2,44

H=2,44

FE:IFE:‘

-zamontowac zawory odcinajgce

+ zawor zwrotny

LEGENDA:

proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny
Z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW

proj. instalacja wody cieptej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce

proj. instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce

proj. pion wody zimnej

proj. bateria ziewozmywakowa/umywalkowa
proj. bateria prysznicowa/wannowa

proj. Ztgczka do weza

proj. zawor kulowy odcinajacy

PIETRO Il

UL. STOECZYNSKA

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN RYSUNEK:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RZUT LOKALU nr 6

2.1 PRZEDPOKOJ 2,99 m2 -INSTALACJA WODOCIAGOWA

22 KUCHNIA 5,65 m2

2.3 POKOJ 21,61 m2 FAZA: BRANZA: NR RYS.:

24 POKOJ 19,22 m2 PT/PW SANITARNA

25 LAZIENKA 3,85 m2 DATA: SKALA: S4.3
12.2024 1:50




PODWORZE

[]
l

LOKAL NR 6 —— LOKALNRS8

VL
I

LOKAL NR 7

proj. pion kanalizacji sanitarnej
H=2,44 @110 PVC

Q
] = PIETRO Il

of:l
&l UL. STOECZYNSKA

PVC 30
-

E @‘ 72@
Y
Y

da|

PVC 50

60x60 i=2%

)
Yy PVC 32
I : i= 2%

LEGENDA:

1 —
A 1 proj. wiszacy gazowy kociot kondensacyjny -3 R O
Z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
. . . . ul. Wactawa Felczaka 18/1
PVC 110 Proj. instalacja kanalizacji z rur PVC obudowana 71-417 Szcrecin

: i e-mail: biuro@fibro.com.pl
i=2% mi GK

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.

i=2%  po Scianie lub w bruzdach $ciennych Ur 24 pox 83 2 23,02 10951 )

} EC 50 proj_ insta|acja kana"zacji zrur PVC prowadzona PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED

PROJEKTANT: PODPIS.:

<5 proj. pion kanalizacjisanitamej mgr inz. Adran Drzowuokd

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
H=2,44 upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RZUT LOKALU nr 6

2.1 PRZEDPOKOJ 2,99 m2 -INSTALACJA KANALIZACJI

22 KUCHNIA 5,65 m2 SANITARNEJ

2.3 POKOJ 21,61 m2 FAZA: BRANZA: NR RYS.:
24 POKOJ 19,22 m2 PT/PW SANITARNA

25 LAZIENKA 3,85 m2 DATA: SKALA: S4.4

12.2024 1:50




2.5 tazienka

=576 W

tAZ 550 135

[100 my

Zaw_powr K

Zaw_term _k

DN15

O kv=0,10
15x1,2

DN15
kv=0,10

proj. zawory odcinajgce DN20
umieszczone na kofcu odcinka |
nowoprojektowanej instalacji

centralnego ogrzewania

proj. odcinek instalacji C.O.

wigczy¢ do istn. instalaciji C.O.
w pom. 2.2

proj. rura ochronna

4

proj. rura ochronna

2.2 KUCHNIA

2.5 AZIENKA

21 PRZEDPOKOJ KLATKA SCHODOWA |

[ 00 ocoo0 ]

@18mm Cu

_.._.9218mmCu _ _ H]_______@Z nm Gy

—_—

@22mm Cu

2 2

poia_czy_éz proj. instalacjg
gazowg w budynku,
wg rysunku nr S7.4

proj. przejscie Stal/Cu
DN20/@22 mm

proj. rura ochronna

£/ 2

LEGENDA:

1

proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny
Z zamknietg komorg spalania o0 mocy 24kW

proj. filtr gazowy DN20 mm

proj. zawor odcinajgcy DN20 mm

proj. przewod powietrzno-spalinowy o srednicy
zgodnej z danymi producenta kotta,

wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku

9

10

proj. kuchenka gazowa

proj. zawdr odcinajgcy DN15 mm

Zaw_term_k

DN15, kv=0,13 “©

Zaw_powr_K
DN15, kv=0,20 ©

proj. przewod gazowy z rur stalowych czarnych
bez szwu tgczonych przez spawanie

proj. przewod gazowy z rur miedzianych
zaprasowanych lub fgczonych przez lutowanie
lutem twardym

proj. przewdd c.o. zasilania rura ze stali niskoweglowej
taczony metoda zaprasowywania, prowadzony po Scianie

proj. przewod c.o. powr6t rura ze stali niskoweglowej
taczony metodg zaprasowywania, prowadzony po $cianie

proj. zawor termostatyczny katowy o Srednicy DN15
i odpowiedniej nastawie

proj. zawor powrotny katowy o Srednicy DN15
i odpowiedniej nastawie

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWEJ
| ODCINKA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA DLA LOKALU nr 6

FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PT/PW SANITARNA

DATA: SKALA: S4 . 5
12.2024 -
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[ew) (e, OO
3 33
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istn. wodomierz do pozostawienia,

zw. 16x2,0

-zamontowac zawory odcinajgce 3
+ zawor zwrotny S

. 20x2,25
202,25

M

c

proj. pion wodociggowy -
32x29PP |

zw. 16x2,0
cw. 16x2,0
zw. 20x2,25
ow. 20x2,25

zw. 20x2,25
ow. 20x2,25
N

proj. pion kanalizacji sanitarmnej

zw. 202,25
ow. 20x2,25

| PVC 110
|
| 1
NAT /
000 UM
MU PVC 32

PVC 50 PVC 40
i=2% i=2%

ool
PV 50__?_\_\__3v 50

i= 2% 50,

i=2%

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:

1 &70

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

LEGENDA:

proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny
z zamknigtg komorg spalania o mocy 24kW

proj. instalacja wody cieptej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce

proj. instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce

PVC 110 proj. instalacja kanalizaciji z rur PVC obudowana

ptytami GK

_ _Py§_5_0_ proj. instalacja kanalizacji z rur PVC prowadzona

po Scianie lub w bruzdach $ciennych

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

ROZWINIECIE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA LOKALU nr 6

FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PT/PW ‘ SANITARNA

DATA: SKALA: S4.6
12.2024
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382
proj. przejécie Stal/Cu E‘ 882
DN20/@22 mm W/(
+redukcja @22/18 Cu \ &

()

@18mm'Cu

proj. rura ochronna

H=2,44

proj. rura ochronna

H=2,44

LEGENDA:
1 proj. kociot dwufunkcyjny elektryczno-wodny o mocy 24 kW

2 proj. przewod wentylacyjny wywiewny tazienki,
wyprowadzi¢ przez strych, pionowo ponad dach budynku,
proj. przewod dwuptaszczowy, ocieplony, z rury wykonanej z blachy
ocynkowanej, $rednica wewn. @160mm, srednica zewn. @250mm,
zgodnie z systemem MKD

3 proj. przewod wentylacyjny wywiewny kuchni,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku

4 proj. kratka w drzwiach o min. powierzchni
czynnej 220cm2

proj. nawiewnik okienny
proj. kuchenka gazowa
proj. zawor odcinajgcy DN15 mm

proj. przewod gazowy z rur stalowych czarnych
bez szwu fgczonych przez spawanie

proj. przewod gazowy z rur miedzianych
zaprasowanych lub fgczonych przez lutowanie
lutem twardym

PODWORZE
LOKAL NR 6 ——— LOKALNRS8
<4
LOKAL NR 7
PIETRO I

UL. STOECZYNSKA

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
2.1 PRZEDPOKOJ 342m* RZUT LOKALU nr 7

2.2 LAZIENKA 4,84 m2 -INSTALACJA GAZOWA | WENTYLACJA
23 POKOJ 10,9 m2 GRAWITACYJNA

24 KUCHNIA 9,60m? FAZA: BRANZA: NRRYS.:

2.4A POM. POMOCNICZNE 1,03m? PT/PW SANITARNA

25 POKOJ 17,73m? DATA: SKALA:

S5.1

12.2024 1:50




Zaw_term_k
DN15 kv=0,04

Zaw_powr_k
DN15 kv=0,05

1 =
=
/ °
/ NN N
L
7560 |
Pl
"
£AZ_650.1 J 18x1.2
o) 1700 mm- 8\0\8
: —F~——=H
2 s :
|
| ~ |
5 kv=0,13 < |
[Ye]
H=2,44 | powr_k ~ |
22 |
e - ||| 15x12
N o~ o~ |
= = =
© o o i |
P22/500 P22/500 P22/500 = |
900 mm 900 mm 1000 mm ==
g S [ g g P —————— P22/500 P22/500 | |
600 mm 600 mm
%‘ g g S g g ——
Zaw_powr k Zaw_powr k Zaw_powr Kk Zaw_powr Kk Zaw_powr k
DN15 kv=0,20 DN15 kv=0,20 DN15 kv=0,20 DN15kv=0,10 \ DN15 kv=0,10
Zaw_term k Zaw_term k Zaw_term_k Zaw_term_k Zaw_term k
DN15 kv=0,22 DN15 kv=0,22 DN15 kv=0,22 DN15kv=0,22  DN15 kv=0,16
LEGENDA:
1 proj. kociot dwufunkcyjny elektryczno-wodny o mocy 24 kW Zaw_term_k proj. zawor termostatyczny katowy o Srednicy DN15
DN15, kv=0,13 i odpowiedniej nastawie
proj. przewdd c.0. zasilania rura ze stali niskoweglowej Zaw_powr_k proj. zawor powrotny katowy o srednicy DN15

tgczony metodg zaprasowywania, prowadzony po $cianie

proj. przewod c.o. powrdt rura ze stali niskoweglowej
taczony metodg zaprasowywania, prowadzony po scianie

Co——=1 proj. grzejnik tazienkowy

=020 © . o .
DN15, kv=0,20 i odpowiedniej nastawie

PODWORZE

LOKAL NR 8

LOKALNR6 ===

LOKAL NR 7

PIETRO I

UL. STOECZYNSKA

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,

dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

o proj. grzejnik plytowy ZESTAWIENIE POMIESZCZEN S
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA|TEMP. [°C]| Qco [W]
2.1 PRZEDPOKOJ 3,42 m? 20 342 RZUT LOKALU nr7
22 LAZIENKA 4,84 m2 24 753 - INSTALACJA CENTRALNEGO
23 POKOJ 10,9 m2 20 1031014-91§)3 OGRZEWANIA
2.4 KUCHNIA 9,60m? 20 960 FAZA: BRANZA: NRRYS.:
2.4A POM. POMOCNICZNE 1,03m? 20 g pl)?g’_ 23 PT/PW SANITARNA
2.5 POKOJ 17,73m? 20 1773 DATA: SKALA: S5.2
12.2024 1:50




proj. pion wodociggowy
32x29PP

.25x25

istn. wodomierz do pozostawienia,

-zamontowac zawory odcinajace

+ zawor zwrotny
0| QS
N 2
NN NN

H=2,44

LEGENDA:

proj. kociot dwufunkcyjny elektryczno-wodny o mocy 24 kW

proj. instalacja wody cieptej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce

proj. instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce

proj. pion wody zimnej

= =

proj. bateria zliewozmywakowa/umywalkowa

proj. bateria prysznicowa/wannowa

OJV\  Proj. Zigezka do weza

proj. zawor kulowy odcinajgcy

PODWORZE

LOKAL NR 6 ——— LOKALNRS8
<4
LOKAL NR 7
PIETRO Il

UL. STOECZYNSKA

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RYSUNEK:

2.1 PRZEDPOKOJ 342m* RZUT LOKALU nr 7

2.2 LAZIENKA 4,84 m2 -INSTALACJA WODOCIAGOWA

2.3 POKOJ 10,9 m2

24 KUCHNIA 9,60m? FAZA: BRANZA: NR RYS::

24A POM. POMOCNICZNE 1,03m? PT/PW SANITARNA

25 POKOJ 17,73m? DATA: SKALA: S5.3
12.2024 1:50




H=2,44

proj. pion kanalizacji sanitarnej

@110 PVC

PVC 110

i= 2%

=)0/
70

LEGENDA:

PVEg 110  proj. instalacja kanalizacji z rur PVC obudowana
=2%  plytami GK

_ _P_}/‘Q_5_0_ proj. instalacja kanalizacji z rur PVC prowadzona
i=2%  po $cianie lub w bruzdach $ciennych

Og,

proj. pion kanalizacji sanitame;j

PODWORZE

LOKAL NR 6

LOKAL NR 8

LOKAL NR 7

PIETRO Il

UL. STOECZYNSKA

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RYSUNEK:

2.1 PRZEDPOKOJ 342m* RZUT LOKALU nr 7

2.2 LAZIENKA 4,84 m2 -INSTALACJA KANALIZACJI

23 POKOJ 10,9 m2 SANITARNEJ

24 KUCHNIA 9,60m? FAZA: BRANZA: NR RYS.:

24A POM. POMOCNICZNE 1,03m? PT/PW SANITARNA

25 POKOJ 17,73m? DATA: SKALA: S5.4
12.2024 1:50




| 2.2 tazienka
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| 2.4 KUCHNIA 2.1 PRZEDPOKOJ KLATKA SCHODOWA |
| .. 918mmCu_ DN20 STAL __ |
) A polaczyé z pro. nstalacia rISBRO
% ! gazowa w budynku,
£! wg rysunku nr S7.4 FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
Q| ul. Wactawa Felczaka 18/1
Q; . o 71-417 Szczecin
! proj. przejscie Stal/Cu e-mail: biuro@fibro.com.pl
[ 00 0000 ] —I DN20/®22 mm
+ redUkCJa ®22/1 8 Cu PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
/ 2 Ustawa o Prawis Autorskim | Prawah Poklenmych  dnia 4 gt 1694r. (02
| N | @ U. nr 24 poz.83223.02.1)‘:)95r.) ¢ o
6 PROJEKTANT: PODPIS.:
| | mgr inz. Adrian Drzewucki
| | upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

LEGENDA:
1 proj. kociot dwufunkcyjny elektryczno-wodny o mocy 24 kW
6 proj. kuchenka gazowa

7 proj. zawdr odcinajgcy DN15 mm

Zaw_term_k

DN15, kv=0,13 “©

Zaw_powr_K
DN15, kv=0,20 ©

proj. przewod gazowy z rur stalowych czarych
bez szwu tgczonych przez spawanie

proj. przewod gazowy z rur miedzianych
zaprasowanych lub fgczonych przez lutowanie
lutem twardym

proj. przewdd c.o. zasilania rura ze stali niskoweglowej
taczony metodg zaprasowywania, prowadzony po scianie

proj. przewod c.o. powr6t rura ze stali niskoweglowe;
tgczony metodg zaprasowywania, prowadzony po $cianie

proj. zawor termostatyczny katowy o Srednicy DN15
i odpowiedniej nastawie

proj. zawor powrotny katowy o srednicy DN15
i odpowiedniej nastawie

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWEJ
| ODCINKA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA DLA LOKALU nr 7

FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PT/PW SANITARNA

DATA: SKALA: S 5 . 5
12.2024 -
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istn. wodomierz do pozostawienia,

-zamontowa¢ zawory odcinajace

+ zawor zwrotny

proj. pion wodociagowy

. 25x25

. 20x2,25
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proj. pion kanalizacji sanitamnej
PVC 110
NAT
[e]e]e] UM
MU PVC 50 PVC50 PVC40

LEGENDA:

=%\ [F =% 2% \%

Q A pgsg A
PVC 75 VC 7 _%%50___4____%____4 |
PVC 110 VTS MG T 5

o =20, “i=2%

rI3rRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:

I=2% e PR

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

1 proj. kociot dwufunkcyjny elektryczno-wodny o mocy 24 kW

proj. instalacja wody cieptej z rur wielowarstwowych PVC 110 proj. instalacja kanalizacji z rur PVC obudowana
_______ prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce i=2%  plytami GK

proj. instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych _ _Py§_5_0_ proj. instalacja kanalizacji z rur PVC prowadzona

prowadzona po $cianie, w bruzdzie lub w posadzce i=2%  po Scianie lub w bruzdach $ciennych

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

ROZWINIECIE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA LOKALU nr7

FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PT/PW ‘ SANITARNA

DATA: SKALA: 85.6
12.2024 -
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g\ istn. szafka gazowa na zawdr odcinajgcy
N2 do pozostawienia
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LEGENDA:

&)

K—AK—X
XX

PODWORZE

1.1

-1.6 -1.5

oznaczenie istn. pionu gazu do demontazu

istn. przewod gazowy do demontazu

istn. rura ochronna do demontazu

PIWNICA

UL. STOLCZYNSKA

rIB3RO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczynska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

RZUT PIWNICY BUDYNKU

-INSTALACJA GAZOWA
DO DEMONTAZU
FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PT/PW SANITARNA
DATA: SKALA: 86 . 1
12.2024 1:50




— —

istn. gazomierz w lokalu nr 1

do wyniesienia
do proj. szafki gazowe;
na klatce schodowej

NNN

— —

istn. gazomierz w lokalu nr 2
do wyniesienia

na klatce schodowe;

/Z/ do proj. szafki gazowe;
4|
4|

=T

T —

PODWORZE

LOKAL NR 1

LOKAL NR 2

LEGENDA:

@ oznaczenie istn. pionu gazu do demontazu

H—X—X istn. przewdd gazowy do demontazu
XX

istn. rura ochronna do demontazu

PARTER

UL. STOLCZYNSKA

rIB3RO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczynska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

RZUT PARTERU BUDYNKU

-INSTALACJA GA.ZOWA
DO DEMONTAZU
FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PT/PW SANITARNA
DATA: SKALA: 36_2

12.2024 1:50




PODWORZE

LOKAL NR 3 4 LOKAL NR 4
I": LEGENDA: | PIETRO |
_|+1,68
UL. STOtCZYNSKA
] @ oznaczenie istn. pionu gazu do demontazu
istn. gazomierz w lokalu nr 3 . . .
do wyniesienia istn. gagorpieg w lokalu nr 4 MW—>¥—X istn. przewdd gazowy do demontazu
dojproj. szafki gazowej do wyniesienia . XX istn. rura ochronna do demontazu
na|klatce schodowe - = do proj. szafki gazowe
na klatce schodowej
% %
\ % \ %
M [ N i —
o ” :ﬂ/ o mISRO
4 M 3 336 M4 } FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
M 5 |.|: _71-417 Sz<_:zecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)
PROJEKTANT: PODPIS.:

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

NNN

= TEMAT:
PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
L ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4,6, 7
ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W

LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
N CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczynska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

RZUT | PIETRA BUDYNKU

%‘ %‘ %‘ l@‘ %‘ | -INSTALACJA GAZOWA
DO DEMONTAZU

| %J %  — FAZA: BRANZA: NR RYS.:

PT/PW SANITARNA

DATA: SKALA: 36_3

12.2024 1:50
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FEIIEI

+5,03

istn. gazomierz w lokalu nr 6
do wyniesienia

do proj. szafki gazowe;
na klatce schodowe;

istn. gazomierz w lokalu nr 8
do wyniesienia

do proj. szafki gazowej

na klatce schodowe;

N NN

/|

LEGENDA:

X
)
X—%—X
XX

PODWORZE

LOKAL NR 6 ———{ LOKALNRS

LOKALNR 7

oznaczenie istn. pionu gazu do demontazu

istn. przewdd gazowy do demontazu

istn. rura ochronna do demontazu

PIETRO I

UL. STOLCZYNSKA

rIB3RO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczynska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

RZUT Il PIETRA BUDYNKU

-INSTALACJA GA.ZOWA
DO DEMONTAZU
FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PT/PW SANITARNA
DATA: SKALA: 36_4

12.2024 1:50




LEGENDA:
@x oznaczenie istn. pionu gazu do demontazu
STRYCH STRYCH MW—X—X istn. przewdd gazowy do demontazu
LOKALNRS LOKALNR S XX istn. rura ochronna do demontazu
istn. gazomierz w lokalu nr 6 X istn. gazomierz w lokalu nr 8
do wyniesienia do wyniesienia
do proj. szafki gazowej X do proj. szafki gazowej
na klatce schodowe; na klatce schodowe;
X
IIPIETRO IIPIETRO
LOKALNR 3 LOKAL NR 4
X X
% istn. gazomierz w lokalu nr 3 % istn. gazomierz w lokalu nr 4
do wyniesienia do wyniesienia
X do proj. szafki gazowej X do proj. szafki gazowej —
na klatce schodowej na klatce schodowej - I 5 R 0
X X
FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
X X AT Ssozecin
| P|ETRO | P|ETRO e-mail: biuro@fibro.com.pl
LOKAL NR 1 LOKAL NR 2 PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
2 Ustawn ”.:"”‘W‘Xﬂ"u’knkf is;v?sgp;gzg“:yg:g g:éﬁ!:ﬁ"&fﬁ;f??%_ (0.
PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki
X X upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
X istn. gazomierz w lokalu nr 1 X istn. gazomierz w lokalu nr 2 SPRAWDZAJACY: PODPIS.
do WynieSienia do WynieSienia mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
X do proj. szafki gazowej X do proj. szafki gazowej upr. nr ZAP/O0SE/PWBS/17
miejsce odciecia istn. instalacji gazowej na klatce schodowej na klatce schodowej TEMAT:
do demontazu X X ZABUDOWIE WIELORODZINNE) POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU £AZIENKI W LOKALACHNR 3, 4,6, 7
ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
PARTER PARTER A S G WSPOLNYCH W BUDYNKD
WA « AN . ADRES INWESTYCJI:
] XK XK XXX KX X X—3—X—X % .
istn. przylgcz @ @ ul. Stotczyriska 124
gazowe \ DRZWI DRZWI DRZWI 71-869 Szczecin,
istn. szafka gazowa na zawor odcinajacy dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN
do pozostawienia RYSUNEK:
ROZWINIECIE
INSTALACJI GAZOWEJ
DO DEMONTAZU
I
POM.NR-1.6 POM. NR -1. POM.NR -1.1 POM.NR -1.1 POM.NR -1.1 POM.NR -1.1 Ty SRANGA RRVS.
PIWNICA PIWNICA PTIPW SANITARNA
DATA: SKALA: 36_5
12.2024 -




-1.9
H<2,20

-1.10
H<2,20

-1.8
H<2,20

-1.7
H<2,20

N NN

-1.3

NNN

DN40 STAL

-1.6
H<2,20

| DN40 STAL

H<2,20 ]
-1.4
4|
% H<2,20
4|
{
J NN
[]
-1.5
H<2,20
miejsce Wiagzenia nowoprojektowane)
instalacji gazowej w budynku

—

—

istn. przytacze
gazowe A

istn. szafka gazowa na zawér odcinajgcy

do pozostawienia

PODWORZE

-1.1
-1.6
LEGENDA:
PIWNICA
(G\ o0znaczenie proj. pionu gazu UL. STOLCZYNSKA
-/
— — —  proj. przewod gazowy z rur stalowych
czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie
1 proj. rura ochronna stalowa

uszczelniona szczeliwem elastycznym

rIB3RO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczynska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:
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PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:

mgr inz. Adrian Drzewucki
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SPRAWDZAJACY: PODPIS.

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17
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PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU
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PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
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PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki
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SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4,6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM

CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczynska 124
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PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
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mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczynska 124
71-869 Szczecin,
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PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie

U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:
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ADRES INWESTYCJI:
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dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:
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FAZA: BRANZA: NRRYS.:
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DATA: SKALA: S7.5
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Istniejgce poziomy instalacji wody zimnej w piwnicy od gtdéwnego zestawu wodomierzowego, piony we wszystkich lokalach mieszkalnych
oraz instalacje w lokalach mieszkalnych nr 2, 3, 4, 6 i 7 do demontazu.
Nowoprojektowane piony wody zimnej nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych szachtéw - w miejscach pionéw przeznaczonych do demontazu.
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71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4,6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACHNR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczynska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

RZUT PIWNICY BUDYNKU
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FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PT/PW SANITARNA
DATA: SKALA: S8.1
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oraz instalacje w lokalach mieszkalnych nr 2, 3, 4, 6 i 7 do demontazu.

Nowoprojektowane piony wody zimnej nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych szachtéw - w miejscach pionéw przeznaczonych do demontazu.
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ul. Wactawa Felczaka 18/1
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e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczynska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:
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FAZA: BRANZA: NR RYS.:
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DATA: SKALA: 88_2
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oraz instalacje w lokalach mieszkalnych nr 2, 3, 4, 6 i 7 do demontazu.

Nowoprojektowane piony wody zimnej nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych szachtéw - w miejscach pionéw przeznaczonych do demontazu.
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FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
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UWAGA:

Istniejgce poziomy instalacji wody zimnej w piwnicy od gtéwnego zestawu wodomierzowego, piony we wszystkich lokalach mieszkalnych

oraz instalacje w lokalach mieszkalnych nr 2, 3, 4, 6 i 7 do demontazu.

Nowoprojektowane piony wody zimnej nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych szachtéw - w miejscach pionéw przeznaczonych do demontazu.
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UWAGA:

Istniejgce poziomy instalacii lanalizacji sanitamej w piwnicy od wyprowadzenia przewodu z budynku przez Sciane zewnetrzng oraz piony
i instalacje w lokalach mieszkalnych nr 2, 3, 4, 6 i 7 do demontazu.

Nowoprojektowane piony kanalizacji sanitamej nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych szachtow.
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Istniejgce poziomy instalacii lanalizacji sanitarnej w piwnicy od wyprowadzenia przewodu z budynku przez $ciane zewnetrzng oraz piony
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Nowoprojektowane piony kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych szachtow.
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UWAGA:

Istniejgce poziomy instalacii lanalizacji sanitarnej w piwnicy od wyprowadzenia przewodu z budynku przez $ciane zewnetrzng oraz piony

i instalacje w lokalach mieszkalnych nr 2, 3, 4, 6 i 7 do demontazu.

Nowoprojektowane piony kanalizacji sanitamej nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych szachtow.
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