Podstawa opracowania

. Projekt architektoniczno- budowlany branzy architektury

. Uzgodnienia miedzybranzowe.

. Przepisy prawa budowlanego — aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie ogdlnym:
- Prawo Budowlane z 1994 r. - (Dz. U. nr 2017r., poz. 1332 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow.
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,

poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

. Wizja lokalna

. Obciazenia zebrano zgodnie z:
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
- PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:
- PN-B-03002/1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie.
- PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

ZMIANY KONSTRUKCYJNE

Po przeprowadzeniu analizy konstrukcji dla nowoprojektowanych otwordw oraz w przypadku poszerzenia
istniejgcych zaprojektowano nadproza stalowe 1120. Dla otwordw o szerokosci 100 cm ( i mniejszych ) w
Swietle nalezy zastosowaé nadproze o dtugosci tacznej 120 cm, uzyskujac oparcie minimalne na kazda ze
stron wynoszace 10 cm.

Celem wykonania nowych otwordw projektuje sie wyburzenie Scian. Strop z kazdej ze stron $ciany przed
wyburzeniem nalezy podeprze¢ sztycami minimum w trzech punktach po dtugosci otworu na kazdg ze
stron. Po podparciu stropu przystgpi¢ do wykucia cegiet i osadzenia belek nadprozowych. Belke osadzac¢ na
poduszce betonowej na szerokosci minimum 15 cm z kazdej ze stron nowopowstatego otworu.

Uwagi koricowe oraz zalecenia:
o Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadniac z projektantem.
e\Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlane-
go” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot” wydanymi przez Wydawnictwo ,Arkady”, a takie z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i rysunkowej projektu. Wszystkie pra-
ce przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajgce z
decyzji o pozwoleniu na budowe.
e W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku jakichkolwiek roz-
bieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwtocznie poinformowacé Projektanta.




e Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czytaé jako catos¢, czesci rysunkowa i opisowa wzajemnie sie
uzupetniajg. Przed przystgpieniem do robdt, nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg wykonawczg. O
wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér budowy (inwestorski) i
nadzor autorski. Projekt konstrukcji stanowi integralng czes¢ projektu wykonawczego w sktad ktdrego
wchodzg réwniez projekt architektoniczny i projekty branzowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za
catkowity koordynacje wykonawczg na budowie.

e Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang oraz ob-
owigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i
Ochronie Zdrowia.

o Na zadanie Inspektora Nadzoru lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych pro-
jektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie
opracowaé¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Wymienione opracowania winny by¢ przygo-
towane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne opracowania winny
byé przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego.

e Dodatkowe uwagi zamieszczone na poszczegdlnych rysunkach konstrukcji s3 nadrzedne w stosunku
do uwag opisanych w niniejszym opracowaniu.

o Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowane] inwestycji powinny by¢é wykonane z materia-
téw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien
oddania do Uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a
w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wy-
rob do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonaw-
cy.

e Wykonawca po uzgodnieniu z Projektantem moze zastosowaé materiaty zamienne réwnowazine w
zakresie parametréw i technologii stosowania z materiatami wskazanymi, gwarantujgc prawidtowos¢
ich stosowania w okreslonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych. Wszystkie specyfikowane
produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okreslajgce minimalne standardy parametrow
technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw zastosowanych muszg byé, co najmniej takie, jak wzor-
cowych.

o Specyfikowane materiaty i elementy konstrukcyjne nalezy przewozié, sktadowaé, stosowac, wbudo-
wywac i eksploatowac zgodnie z wtasciwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi i uzytkowymi
okreslonymi przez poszczegdlnych producentéw w stosownych instrukcjach i katalogach.

o\Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania i stwierdzenia
mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapdéw i robét. Odbidr przez Inspektora
Nadzoru czesci lub catosci robdt nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidtowe
wykonanie catosci robét.

e Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku powinny by¢ odebrane przez nadzér budowlany
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

® Przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzié z projektami poszczegdlnych branz. W
przypadku kolizji powiadomi¢ projektanta konstrukcji.

o Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu konstrukcji bez pisemnej aprobaty autoréw ni-
niejszego projektu.

e Projekt budowlany i wykonawczy objety jest prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i
dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.
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