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. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,
* Projekt architektoniczno- budowlany branzy architektury,

e Obowigzujace przepisy i normy.

2. Stan istniejacy i zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt architektoniczno-budowlany przebudowy
wewnetrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym w m. Szczecin, ul. Stofczyriska 124 (lokal nr
2,3, 4, 6 oraz 7), dziatka nr 25/4, obreb 3021.

Do budynku doprowadzone jest przytacze gazowe zasilajgce budynek gazem GZ-50. W
budynku znajduje sie istniejgca instalacja gazowa, ktéra nalezy zdemontowac¢ — w piwnicy poziome
odcinki instalacji oraz piony (G1 i G2) przechodzace przez lokale mieszkalne. Projektuje sie réwniez
demontaz istniejgcych instalacji gazowych w lokalach objetych opracowaniem. W lokalu nr 1 i 8
istniejgca instalacja gazowa do pozostawienia, do usuniecia piony w tych lokalach. Projektuje sie
wyniesienie gazomierzy ze wszystkich lokali w budynku na klatke schodowa do projektowanych
indywidualnych szafek gazowych umieszczonych jedna nad druga. Projektuje sie nowe odcinki
instalacji w piwnicy oraz nowy pion (G) prowadzony przez catg klatke schodowg budynku zasilajgcy
nowoprojektowane instalacje w lokalach objetych opracowaniem oraz istniejgce instalacje w lokalach

pozostatych.

3. Wewnetrzna instalacja gazowa

3.1. Wewnetrzna instalacja gazowa w budynku

Projektowana instalacja gazu zasila¢ bedzie nowoprojektowane instalacje gazowe w lokalach
objetych opracowaniem (lokal nr 2, 3, 4, 6, 7) oraz istniejgce instalacje gazowe w lokalach pozostatych
(lokal nr 1 8).

Istniejgcy instalacje w budynku nalezy zdemontowaé w catosci, z wyjgtkiem instalacji
rozprowadzajgcej gaz w lokalach mieszkalnych nr 1i 8, do tych lokali nalezy doprowadzi¢ nowe odcinki
instalacji gazowych od gazomierzy do miejsc odciecia istniejgcych instalacji od instalacji
przeznaczonych do demontazu i potaczyé.

Nowoprojektowane odcinki instalacji doprowadzajgce gaz od gazomierzy do lokali objetych

opracowaniem nalezy potgczyé z nowoprojektowanymi instalacjami w tych lokalach.
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Instalacje w piwnicy od przejscia rurociggu przez $ciane, pion na klatce schodowej, instalacje
doprowadzajgce gaz do gazomierzy oraz instalacje prowadzone od gazomierzy do mieszkan projektuje
sie z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie.

Po przejsciu instalacji do lokalu mieszkalnego tuz za $ciang nalezy zamontowacé przejscidéwke
DN20 Stal/@22mm Cu i potaczyé projektowany odcinek instalacji z istniejagcg lub z projektowang
instalacjg gazowa w lokalu mieszkalnym. Instalacje w lokalach projektuje sie z rur miedzianych
zaprasowywanych. W budynku dopuszcza sie stosowanie rur stalowych czarnych bez szwu.

Gazomierze na klatkach schodowych nalezy zlokalizowac¢ w indywidulanych wentylowanych
szafkach gazowych o wymiarach 50x50x25 cm kazda. Podejscia pod projektowane gazomierze nalezy
wykonaé na monoztgczach o rozstawie 130mm.

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ nadtynkowo w odlegtosci 2 cm od lica przegréd
budowlanych ze spadkiem 4%. w kierunku doptywu gazu. Przewody instalacji gazu mocowac do $cian
typowymi uchwytami instalacyjnymi co 1,75 m. Przewody obowigzkowo mocowaé w miejscach
instalowania armatury i rozgatezien przewodéw, oraz zmianie kierunku rur (ponizej kolan).

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzié¢ w stalowych rurach
ostonowych uszczelnionych szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji rur.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) nalezy lokalizowa¢ w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odlegtos¢ miedzy nimi powinna umozliwi¢ wykonanie
prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowac w odlegtosci co najmnie;j
10 cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odlegtosc ta powinna wynosié

€O najmniej 2 cm.

3.2. Wewnetrzna instalacja gazowa i wentylacja grawitacyjna w lokalach
mieszkalnych
= Instalacja gazu

W budynku projektuje sie pion gazowy G, z ktérego zasilane bedg projektowane oraz istniejgce
instalacje gazowe.

W lokalach nr 2, 3, 4, 6 instalacja gazu zasila¢ bedzie wiszacy kociot gazowy dwufunkcyjny
zlokalizowany w tazience oraz kuchenke gazowg zlokalizowang w kuchni, natomiast w lokalu nr 7 tylko
kuchenke gazowg w pomieszczeniu kuchni.

Instalacje gazu w lokalach mieszkalnych objetych opracowaniem zaprojektowano z rur
miedzianych zaprasowywanych. W budynku dopuszcza sie stosowanie rur stalowych czarnych bez szwu.
Przewody wewnatrz lokali prowadzi¢ nadtynkowo w odlegtosci 2 cm od lica przegréd

budowlanych ze spadkiem 4%. w kierunku doptywu gazu. Przewody instalacji gazu mocowac¢ do $cian
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typowymi uchwytami instalacyjnymi co 1,75 m. Przewody obowigzkowo mocowaé w miejscach
instalowania armatury i rozgatezien przewoddw, oraz zmianie kierunku rur (ponizej kolan).

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach
ostonowych uszczelnionych szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji rur.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.0., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) nalezy lokalizowa¢ w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odlegtos$¢ miedzy nimi powinna umozliwi¢ wykonanie
prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowac w odlegtosci co najmniej
10 cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odlegtos¢ ta powinna wynosic¢
€O najmniej 2 cm.

Potfaczenia z odbiornikiem gazu (kociot gazowy) gwintowane uszczelnione tasmg teflonowa.
Przed kottem gazowym w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m zainstalowac zawdr odcinajgcy kulowy DN20
oraz dodatkowo filtr gazowy DN20. Podtgczenie kuchenki za pomocg szybkoztgcza gazowego z
przewodem elastycznym posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Lokale wyposazy¢ w detektory gazu ziemnego oraz detektory tlenku wegla.

. Wentylacja pomieszczen

Kotty gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komorg spalania znajdowaé sie bedy w
pomieszczeniach fazienki.

Projektuje sie grawitacyjng wentylacje wywiewng pomieszczen kuchni i tazienki.

Wywiewy z fazienek lokali nr 2, 3, 4 projektuje sie za pomocg przewoddéw wentylacyjnych
wyprowadzonych w istniejgcych kominach murowanych. Do istniejgcego komina murowanego
przeznaczonego do wentylacji pomieszczenia tazienki lokalu nr 5 nalezy uprzednio wprowadzi¢ wktad
typu Alufol. Wywiewy z tazienek lokali nr 6 i 7 projektuje sie za pomocg pionowych przewodow
wentylacyjnych wyprowadzonych przez strych, a nastepnie ponad dach budynku. Przewody
wentylacyjne wywiewne zaprojektowano jako dwuptaszczowe ocieplone z rury wykonanej z blachy
ocynkowanej, $Srednica wewn. @160mm, $rednica zewn. @250mm.

Wywiewy z kuchni lokali nr 2, 3 i 4 wywiew z kuchni projektuje sie za pomocg przewoddéw
wentylacyjnych wyprowadzonych w istniejgcych kominach murowanych. Do istniejgcego komina
murowanego przeznaczonego do wentylacji pomieszczenia kuchni lokalu nr 2, 3 i 4 nalezy uprzednio
wprowadzi¢ wktad typu Alufol. Przewody te prowadzi¢ w zabudowie ptyt g-k. Wywiewy z kuchni lokali
mieszkalnych nr 6 i 7 wyprowadzi¢ przez strych, a nastepnie ponad dach budynku. Przewody
wentylacyjne wywiewne tychze lokali zaprojektowano jako dwuptaszczowe ocieplone z rury wykonanej
z blachy ocynkowanej, $rednica wewn. @160mm, $rednica zewn. #250mm.

W $cianach oraz sufitach zamontowac kratki wentylacyjne.
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Projektowane w pokojach mieszkalnych nawiewniki powietrza z regulowanym stopniem
otwarcia usytuowac:

- w gérnej czesci okna (w oscieznicy, ramie skrzydta, miedzy ramga skrzydta a gérng krawedzig szyby),
- w otworze okiennym (miedzy nadprozem a gérng krawedzig oScieznicy),
- W przegrodzie zewnetrznej ponad oknem.

W drzwiach do pomieszczen fazienek wykonac otwdr wentylacyjny o przekroju sumarycznym
0,022 m2,

Doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z kottéw w lokalach nr 2, 3 i 4 odbywac sie
bedzie projektowanym przewodem powietrzno-spalinowym o srednicy zgodnej z danymi producenta
kotta wyprowadzonym w istniejgcym murowanym kominie, pionowo ponad dach budynku, zgodnie z
opinig kominiarskg. Natomiast doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z kota w lokalu nr 6
odbywac sie bedzie projektowanym przewodem powietrzno-spalinowym o Srednicy zgodnej z danymi
producenta kotta wyprowadzonym przez strych, pionowo ponad dach budynku.

Na zakoniczeniu przewoddw zamontowac ostone wlotu powietrza i wylotu spalin (daszek), na
dachu zamontowac pokrywe dachowa. Prace wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 15287-2:2008.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa montazu i uzytkowania montaz powinien by¢ prowadzony

przez firmy posiadajgce autoryzacje producenta.

Catos¢ wykonaé wg czesci graficznej opracowania.

3.3. Proba szczelnosci
Instalacje gazowe nalezy podda¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora prdbie szczelnosci
zgodnie z PN-EN12327:2013-02 ,,Systemy dostawy gazu - procedury préby cisnieniowej, uruchamiania
i unieruchamiania - wymagania funkcjonalne” oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26.04.2013 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2013r.,
poz. 640).
Dla wewnetrznej instalacji gazowej:
- czas trwania préby szczelnosci: min 0,5 h, cisnienie prébne 0,05 MPa.
4. Informacja dot. ochrony p.-poz.
Budynek mieszkalny wielorodzinny, w zabudowie wolnostojgcej, z trzema kondygnacjami
nadziemnymi, jedng kondygnacjg podziemng. Budynek zalicza sie do grupy wysokosci niskiej [N].
Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV. Wymagania odpornosci ogniowej budynku ,,D".
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

budynku.
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5. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziaftce, na ktdrej instalacja zostata
zaprojektowana t.j. na dz. nr 25/4, obr. 3021 — podstawa prawna art. 28 Prawo Budowlane z 1994r.
(Dz. U. 2020r., poz. 1333).

6. Uwagi koncowe

Podtaczen przewodéw wentylacyjnych oraz przewodéw powietrzno-spalinowych do
istniejacych kominéw murowanych nalezy dokonywaé rownocze$nie w catym budynku ze wzgledu
na zmiany podtaczen w lokalach objetych opracowaniem. Nalezy upewnic sie, ze kazdy lokal posiada
indywidualny przewdéd wentylacyjny z pomieszczenia kuchni oraz fazienki, a takze odrebny przewoéd
powietrzno-spalinowy z kotfa gazowego.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie z instrukcjami i
kartami katalogowymi producentow.

Cze$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcay sie catos¢. W
przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do
ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére
nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Catosc¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z:

. Sztukg budowlang,

. Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (znak B lub CE),

. Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegaé wytycznych
technologicznych producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy

uprawnieni do wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie,
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. Montaz instalacji, i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu
producenta.

Opracowat:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
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LEGENDA:

1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania 0 mocy 24kW

2 proj. filtr gazowy DN20 mm

3 proj. zawdr odcinajgcy DN20 mm

4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o Srednicy
zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku

5 proj. przewod wentylacyjny wywiewny fazienki,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku

6 proj. przewod wentylacyjny wywiewny kuchni,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku,
po uprzednim wprowadzeiu wkiadu typu Alufol,
prowadzi¢ w zabudowie ptytk g-k

7 proj. kratka w drzwiach o min. powierzchni
czynnej 220cm2

8 proj. nawiewnik okienny

9 proj. kuchenka gazowa

10 proj. zawor odcinajgcy DN15 mm

proj. przewod gazowy z rur stalowych czamych
bez szwu tgczonych przez spawanie

proj. przewod gazowy z rur miedzianych
zaprasowanych lub tgczonych przez lutowanie
lutem twardym

PODWORZE

LOKAL NR 1

LOKAL NR 2
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LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyrska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RYSUNEK:

0.1 PRZEDPOKOJ 3,48 m2 RZUT LOKALU nr 2

0.2 EAZIENKA 3,28 m2 -INSTALACJA GAZOWA | WENTYLACJA

0.3 KUCHNIA 5,94 m2 GRAWITACYJNA

0.4 POKOJ 19,31 m2 FAZA: BRANZA: NR RYS.:

0.5 POKOJ 17,97 m2 PAB SANITARNA

0.6 POKOJ 17,68 m2 DATA: SKALA: S1.1
12.2024 1:50




proj. rura ochronna proj. rura ochronna

| KLATKA SCHODOWA 0.1 PRZEDPOKOJ 0.3 KUCHNIA |
| o DNRQSTALN | @2owmCu_ o~ @8mmCu_ |
polgczy¢ z proj. instalacjg s 7 = m\ 1
gazowag w budynku, i i S
wg rysunku nr S7.2 Oi 4 1O
£l = E S
S |
proj. przejscie Stal/Cu DRZWI S OTWOR Q 10
DN20/@22 mm : i
\l L -------- [ 0o cooo ]
| =\ |
riI3rRO
FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl
PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)
PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
SPRAWDZAJACY: PODPIS.:
mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17
LEGENDA: TEMAT:
PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
1 proj. wiszacy gazowy kociot kondensacyjny 9 proj. kuchenka gazowa — — —  proj. przewdd gazowy z rur stalowych czamych D LA CH R 3 2
z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW . ’ o bez szwu tgczonych przez spawanie LOKALAC&EE@; e O SIS SLEDNIENIEM
, - oNz0 10 proj. zawdr odcinajgcy DN15 mm —— —  proj. przewdd gazowy z rur miedzianych ADRES INWESTYCJI:
roj. filtr gazo mm .
proj. Tiir gazowy zaprasowanych lub tgczonych przez lutowanie ul. Stotczyriska 124
_ ] o lutem twardym 71-869 Szczecin,
3 proj. zawor odcinajgcy DN20 mm dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN
. ’ . . , . RYSUNEK:
4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o Srednicy
zgodnej z danymi producenta kotla, ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWEJ
V\(yprowad2|c w istn. murowanym kominie, DLA LOKALU nr 2
pionowo ponad dach budynku
FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PAB ‘ SANITARNA
DATA: SKALA: S1 .2
12.2024
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H=3,00 H=3,00
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N20 STAL

Sessl | th\m N\

proj. rura ochronna

—\

pofgczy¢ z proj. instalacjg
gazowg w budynku,

wg rysunku nr S7.3

proj. przejscie Stal/Cu

DN20/&22 mm

LEGENDA:

1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny
z zamknigtg komorg spalania o mocy 24kW

2 proj. filtr gazowy DN20 mm

3 proj. zawdr odcinajgcy DN20 mm

4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o Srednicy
zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku

5 proj. przewod wentylacyjny wywiewny tazienki,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku

6 proj. przewod wentylacyjny wywiewny kuchni,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku,
po uprzednim wprowadzeiu wktadu typu Alufol,
prowadzi¢ w zabudowie ptytk g-k

7 proj. kratka w drzwiach o min. powierzchni
czynnej 220cm2

8 proj. nawiewnik okienny

9 proj. kuchenka gazowa

10 proj. zawor odcinajgcy DN15 mm

proj. przewod gazowy z rur stalowych czamych
bez szwu tgczonych przez spawanie

proj. przewod gazowy z rur miedzianych
zaprasowanych lub tgczonych przez lutowanie
lutem twardym

PODWORZE

LOKAL NR 3

LOKAL NR 4

PIETRO |

UL. STOLCZYNSKA

riI3RrRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyrska 124

- 71-869 Szczecin,
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
1.1 PRZEDPOKOJ 3,32 m2 RYSUNEK:
1.2 KUCHNIA 8,89 m2 RZUT LOKALU nr 3
1.3 KORYTARZ 3,52 m2 -INSTALACJA GAZOWA | WENTYLACJA
1.4 POKOJ 10,3 m2 GRAWITACYJNA
15 POKOJ 17,25 mz FAZA: BRANZA: NRRYS.:
1.6 POKOJ 17,04 m2 PAB SANITARNA
1.7 LAZIENKA 5,28 m2 DATA: SKALA: S2.1

12.2024 1:50




4

| 1.2 KUCHNIA ,1/( PRZEDPOKOJ KLATKA SCHODOWA |
| Ql&mm_Cu_..m . 922mmCy __ DN20STAL __
3 1 | 5 pofgczyC z proj. instalacjg
= © gazowa w budynku,
e
£! \ 3= wg rysunku nr $7.3
x N
S¥ IS N
i proj. przejscie Stal/Cu
[ oo oooo0 | ; DN20/®22 mm
10
| . /s |
| s = |

LEGENDA:

1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania 0 mocy 24kW

2 proj. filtr gazowy DN20 mm

3 proj. zawor odcinajgcy DN20 mm

4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o Srednicy
zgodnej z danymi producenta kotta,

wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku

9

10

proj. kuchenka gazowa

proj. zawdr odcinajgcy DN15 mm

proj. przewod gazowy z rur stalowych czarnych

bez szwu tgczonych przez spawanie
proj. przewod gazowy z rur miedzianych

zaprasowanych lub tgczonych przez lutowanie

lutem twardym

riI3RrRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyrska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWEJ
DLA LOKALU nr 3

FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PAB ‘ SANITARNA

DATA: SKALA: 82.2
12.2024
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proj. rura ochronna L
@18mm C QoX0) @ 4
proj. rura ochronna WI /1_
H=;’:,00 /_

DN20 STAL
N — =

wg rysunku nr S7.3

@22mm Cu

proj. przejscie Stal/Cu
DN20/@22 mm

LEGENDA:

1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania 0 mocy 24kW

2 proj. filtr gazowy DN20 mm

3 proj. zawdr odcinajgcy DN20 mm

4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o Srednicy
zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku

5 proj. przewod wentylacyjny wywiewny fazienki,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku,
po uprzednim wprowadzeiu wkfadu typu Alufol

6 proj. przewod wentylacyjny wywiewny kuchni,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku,
po uprzednim wprowadzeiu wkiadu typu Alufol,
prowadzi¢ w zabudowie ptytk g-k

7 proj. kratka w drzwiach o min. powierzchni
czynnej 220cm2

8 proj. nawiewnik okienny

9 proj. kuchenka gazowa

10 proj. zawor odcinajgcy DN15 mm

proj. przewod gazowy z rur stalowych czamych
bez szwu tgczonych przez spawanie

proj. przewod gazowy z rur miedzianych
zaprasowanych lub tgczonych przez lutowanie
lutem twardym

PODWORZE

LOKAL NR 3

I
i
[T

LOKAL NR 4

PIETRO |

UL. STOLCZYNSKA

riI3RrRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyrska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RYSUNEK:

1.1 PRZEDPOKOJ 3,55 m2 RZUT LOKALU nr 4

12 KUCHNIA 5,06 m? - INSTALACJA GAZOWA | WENTYLACJA

13 POKOJ 18,41 m2 GRAWITACYJNA

1.4 POKOJ 21,34 m2 FAZA: BRANZA: NRRYS.:

1.5 POKOJ 15,36 m2 PAB SANITARNA

16 FAZIENKA 4,13 m2 DATA: SKALA: S3.1
12.2024 1:50




proj. rura ochronna

proj. rura ochronna

proj. rura ochronna

| KLATKA SCHODOWA MPRZEBPOKQJ/ 1.6 LAZIENKA | 1.6 LAZIENKA 1.2 KUCHNIA
| DN20 STAL P& @22mm Cu @18mm Cu | "A" @18mm Cu |
pdaczyc 2 proj. instalacja\¥ J— 34 -@ — = — S — j o — — - — ___]
gazowg w budynku, i ﬂ]\ i
wg rysunku nr S7.3 3i i
3 4 | E 9
Ni |
proj. przejscie Stal/Cu DRZWI S} S 10
DN20/@22 mm ; i
\l L -------- 00 0000
3\2
| || |

LEGENDA:

1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania 0 mocy 24kW

2 proj. filtr gazowy DN20 mm
3 proj. zawor odcinajgcy DN20 mm
4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o Srednicy

zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku

9

10

proj. kuchenka gazowa

proj. zawdr odcinajgcy DN15 mm

proj. przewod gazowy z rur stalowych czarnych
bez szwu tgczonych przez spawanie

proj. przewod gazowy z rur miedzianych
zaprasowanych lub tgczonych przez lutowanie
lutem twardym

riI3RrRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyrska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWEJ
DLA LOKALU nr 4

FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PAB ‘ SANITARNA

DATA: SKALA: S3.2
12.2024




|§| PODWORZE
| L
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@H=z,44 10 o% LOKALNR6 |E==-| LOKALNRS
_ / 2 R proj. rura ochronna 4 |
g 0
. / LOKAL NR 7
@18mm Cu PIETRO Il
proj. rura ochronna UL. STOECZYNSKA
0 STAL
2N

pofgczy¢ z proj. instalacjg
gazowg w budynku,
wg rysunku nr S7.4

c

H=2,44

7
AL

proj. przejscie Stal/Cu

@22mm Cu

DN20/@22 mm

LEGENDA: |= I 3 R O

1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny 7 proj. kratka w drzwiach o min. powierzchni
. . . FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW czynnej 220cm2 ul. Wactawa Felozaka 18/1
71-417 Szczecin
. . , . . e-mail: biuro@fibro.com.pl
2 proj. filtr gazowy DN20 mm 8 proj. nawiewnik okienny
3 proj. zawor odcinajgcy DN20 mm 9 proj. kuchenka gazowa P Eveadnicton prfd oot cronion prawor torsi goani.
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)
4 proj. przewdd powietrzno-spalinowy o $rednicy 10 proj. zawor odcinajgcy DN15 mm PROJEKTANT: PODPIS.
. . mgr inz. Adrian Drzewucki
zgodnej z danymi producenta kotta, upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
vyyprowadzm przez strych, — — —  proj. przewod gazowy z rur stalowyph czamych SPRAWDZAJACY: FODPIS.
pionowo ponad dach bUdynkU bez szwu JfaczonyCh przez spawanie mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17
5 proj. przewod wentylacyjny wywiewny tazienki, ——— —  proj. przewdd gazowy z rur miedzianych TEMAT-
wyprowadzi¢ przez strych, pionowo ponad dach budynku, zaprasowanych lub tgczonych przez lutowanie PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
proj. przewéd dwuplaszczowy, ocieplony, z rury wykonane; z blachy lutem twardym VYDZIELENIU EAZIENKT W LOKALACH NR 3 4. 6.7
| & i & i ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
ocynkgwanej, Srednica wewn. @160mm, Srednica zewn. @250mm, LORALACH MR 2.5 4 6 ORAZ 72 UWZGL EDNIENIEM
zgodnie z systemem MKD CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:
6 proj. przewod wentylacyjny wywiewny kuchni, ul. Stotczynska 124
wyprowadzi¢ przez strych, pionowo ponad dach budynku, 71-869 Szczecin,
proj. przewdd dwuptaszczowy, ocieplony, z rury wykonanej z blachy dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN
ocynkowanej, Srednica wewn. @160mm, $rednica zewn. @250mm, ZESTAWIENIE POMIESZCZEN RYSUNEK:
zgodnie z systemem MKD NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RZUT LOKALU nr 6
2.1 PRZEDPOKOJ 2,99 mz -INSTALACJA GAZOWA | WENTYLACJA
2.2 KUCHNIA 5,65 m2 GRAWITACYJNA
2.3 POKOJ 21,61 m2 FAZA: BRANZA: NR RYS.:
2.4 POKOJ 19,22 m2 PAB SANITARNA
2.5 LAZIENKA 3,85 m2 DATA: SKALA: S4.1
12.2024 1:50




4

| 2.2 KUCHNIA 2.5 L AZIENKA 21 PRZEDPOKOJ KLATKA SCHODOWA |
| ._.218mmCu _ H]____]_QZZErnm_Cu _|DN20STAL __
1 i 5 pofgczyC z proj. instalacjg
iQEJ gazowg w budynku,
\ £ wg rysunku nr S7.4
iC\l
i® proj. przejscie Stal/Cu
[ oo oooo | ; DN20/®22 mm
| 2 2 |
£/ 2]

LEGENDA:

1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania 0 mocy 24kW

2 proj. filtr gazowy DN20 mm

3 proj. zawor odcinajgcy DN20 mm

4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o Srednicy
zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi¢ przez strych,

pionowo ponad dach budynku

9

10

proj. kuchenka gazowa

proj. zawdr odcinajgcy DN15 mm

proj. przewod gazowy z rur stalowych czarnych

bez szwu tgczonych przez spawanie
proj. przewod gazowy z rur miedzianych

zaprasowanych lub tgczonych przez lutowanie

lutem twardym

riI3RrRO

FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyrska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWEJ
DLA LOKALU nr 6

FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PAB ‘ SANITARNA

DATA: SKALA: S4.2
12.2024




LEGENDA:

4

11

12

13

14

15

16

17

18

19

proj. przewod powietrzno-spalinowy

0 Srednicy zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi¢ przez strych,

pionowo ponad dach budynku

proj. przewod wentylacyjny wywiewny fazienki,

wyprowadzi¢ przez strych, pionowo ponad dach budynku,

proj. przewod dwuptaszczowy, ocieplony, z rury wykonanej z blachy
ocynkowanej, Srednica wewn. @160mm, Srednica zewn. @250mm,
zgodnie z systemem MKD

proj. przewod wentylacyjny wywiewny kuchni,

wyprowadzi¢ przez strych, pionowo ponad dach budynku,

proj. przewod dwuptaszczowy, ocieplony, z rury wykonanej z blachy
ocynkowanej, Srednica wewn. @160mm, Srednica zewn. @250mm,
zgodnie z systemem MKD

proj. przepust stropowy

proj. przepust dachowy

proj. ostona wiotu powietrza i wylotu spalin (daszek kominowy)

proj. uchwyt

proj. trojnik preizolowany @160/160/250/250

proj. odskraplacz, z ktorego nalezy odprowadzi¢ skropliny
do pionu kanalizacji sanitarnej w przestrzeni strychu

proj. podktadka z bl. gr. 1cm @300mm
proj. okap przeciwdeszczowy

proj. parasol
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FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyrska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

SCHEMAT MONTAZU PRZEWODOW
WENTYLACYJNYCH ORAZ PRZEWODU
POWIETRZNO-SPALINOWEGO PRZEZ
STRYCH LOKALU nr 6

FAZA: BRANZA: NR RYS.:

PAB SANITARNA

DATA: SKALA: S4.3
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potgczy¢ z proj. instalacjg
gazowg w budynku,
wg rysunku nr S7.4

proj. przejscie Stal/Cu =

DN20/@22 mm oA

+redukcja @22/18 Cu \ &
()]

@18mm Cu

proj. rura ochronna

H=2,44

proj. rura ochronna

H=2,44

LEGENDA:
1 proj. kociot dwufunkcyjny elektryczno-wodny o mocy 4 kW

2 proj. przewod wentylacyjny wywiewny tazienki,
wyprowadzi¢ przez strych, pionowo ponad dach budynku,
proj. przewod dwuptaszczowy, ocieplony, z rury wykonanej z blachy
ocynkowanej, $rednica wewn. @160mm, Srednica zewn. @250mm,
zgodnie z systemem MKD

3 proj. przewod wentylacyjny wywiewny kuchni,
wyprowadzi¢ przez strych, pionowo ponad dach budynku,
proj. przewod dwuptaszczowy, ocieplony, z rury wykonanej z blachy
ocynkowanej, $rednica wewn. @160mm, srednica zewn. @250mm,
zgodnie z systemem MKD

4 proj. kratka w drzwiach o0 min. powierzchni
czynnej 220cm2

proj. nawiewnik okienny
proj. kuchenka gazowa

proj. zawdr odcinajgcy DN15 mm

proj. przewod gazowy z rur stalowych czarnych
bez szwu tgczonych przez spawanie

proj. przewod gazowy z rur miedzianych
zaprasowanych lub tgczonych przez lutowanie
lutem twardym

PODWORZE

LOKAL NR 6 SE==

[1

LOKAL NR 8

LOKAL NR 7

PIETRO I

UL. STOLCZYNSKA
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FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

ul. Stotczyrska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

NR NAZWA POMIESZCZENIA

2.1 PRZEDPOKOJ 3,42 m? RZUT LOKALU nr 7

22 EAZIENKA 4,84 m2 - INSTALACJA GAZOWA | WENTYLACJA

23 POKOJ 10,9 m2 GRAWITACYJNA

2.4 KUCHNIA 9,60m2 FAZA: BRANZA: NR RYS.:

2.4A POM. POMOCNICZNE 1,03m2 PAB SANITARNA

25 POKOJ 17,73m? DATA: SKALA: S5.1
12.2024 1:50




proj. rura ochronna

proj. rura ochronna

| KLATKA SCHODOWA N 2.1 PRZEDPOKOJ 2.4 KUCHNIA
DN20STAD @18mm Cu J
| oolaczyt 2 proj. instalac q\k we _;lf_ ....................... v
gazowg w budynku,
wg rysunku nr S7.4 DRZWI

proj. przejscie Stal/Cu
DN20/@22 mm
+ redukcja @22/18 Cu

LEGENDA:

1 proj. kociot dwufunkcyjny elektryczno-wodny o mocy 4 kW _——

6 proj. kuchenka gazowa

7 proj. zawdr odcinajgcy DN15 mm

proj. przewod gazowy z rur stalowych czarnych
bez szwu fgczonych przez spawanie

proj. przewod gazowy z rur miedzianych
zaprasowanych lub fgczonych przez lutowanie
lutem twardym
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FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyrska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWEJ
DLA LOKALU nr7

FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PAB ‘ SANITARNA

DATA: SKALA: 85.2
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LEGENDA:

10

11

12

13

14

15

proj. przewod wentylacyjny wywiewny tazienki,

wyprowadzi¢ przez strych, pionowo ponad dach budynku,

proj. przewod dwuptaszczowy, ocieplony, z rury wykonanej z blachy
ocynkowanej, Srednica wewn. @160mm, Srednica zewn. @250mm,
zgodnie z systemem MKD

proj. przewod wentylacyjny wywiewny kuchni,
wyprowadzi¢ przez strych, pionowo ponad dach budynku,
proj. przewod dwuptaszczowy, ocieplony, z rury wykonanej z blachy

ocynkowanej, Srednica wewn. @160mm, Srednica zewn. @250mm,
zgodnie z systemem MKD

proj. przepust stropowy

proj. przepust dachowy

proj. uchwyt

proj. trojnik preizolowany @160/160/250/250

proj. odskraplacz, z ktorego nalezy odprowadzi¢ skropliny
do pionu kanalizacji sanitarnej w przestrzeni strychu

proj. podktadka z bl. gr. 1cm @300mm
proj. okap przeciwdeszczowy

proj. parasol
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FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stotczyrska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

SCHEMAT MONTAZU PRZEWODOW
WENTYLACYJNYCH PRZEZ STRYCH

LOKALU nr 7
FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PAB SANITARNA
DATA: SKALA: S5.3
12.2024
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FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stofczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

RZUT PIWNICY BUDYNKU

-INSTALACJA GA;OWA
DO DEMONTAZU
FAZA: BRANZA: NRRYS.:
PAB SANITARNA
DATA: SKALA: 86.1
12.2024 1:50
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PODWORZE

LOKAL NR 1

LOKAL NR 2

LEGENDA:

@ oznaczenie istn. pionu gazu do demontazu

MX—¥—X istn. przewodd gazowy do demontazu
XX istn. rura ochronna do demontazu
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UL. STOtCZYNSKA
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FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stofczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

RZUT PARTERU BUDYNKU

-INSTALACJA GA;OWA
DO DEMONTAZU
FAZA: BRANZA: NRRYS.:
PAB SANITARNA
DATA: SKALA: 86.2
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PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

= TEMAT:

NNNN

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

i}

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stofczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

RZUT | PIETRA BUDYNKU

% %] % % % | - INSTALACJA GAZOWA
I DO DEMONTAZU
| FAZA: BRANZA: NR RYS.:

PAB SANITARNA

DATA: SKALA: 86-3

12.2024 1:50
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LOKAL NR 6 —— LOKALNRS

LOKALNR 7

oznaczenie istn. pionu gazu do demontazu

istn. przewod gazowy do demontazu

istn. rura ochronna do demontazu
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FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stofczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

RZUT Il PIETRA BUDYNKU

-INSTALACJA GA;OWA
DO DEMONTAZU
FAZA: BRANZA: NRRYS.:
PAB SANITARNA
DATA: SKALA: 86.4
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FIBRO JAWORSKI GEBSKI SP.J.
ul. Wactawa Felczaka 18/1
71-417 Szczecin
e-mail: biuro@fibro.com.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALACH NR 3, 4, 6, 7

ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W
LOKALACH NR 2, 3, 4, 6 ORAZ 7 Z UWZGLEDNIENIEM
CZESCI WSPOLNYCH W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Stofczyriska 124
71-869 Szczecin,
dz. nr 25/4, obreb 3021, GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

ROZWINIECIE
INSTALACJI GAZOWEJ
DO DEMONTAZU

FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PAB SANITARNA
DATA: SKALA: SG 5
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