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1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku nr 8, zlokalizowanego na terenie Centrum Naukowo
Produkeyjnego Materiatow Elektronicznych w Warszawie przy ul. Wolczyniska 133. Budynek
nr 8 wraz z tacznikiem zlokalizowany jest przy potudniowo-zachodniej granicy Zaktadu. Na
poziomie +3.80 m (pierwsze pietro) budynek potgczony zostat tacznikiem z budynkiem nr 7 (w

ramach przebudowy tacznik zostanie zlikwidowany).
Ekspertyza zostata sporzadzona w trybach:

o § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.).

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.) przepisy tego rozporzadzenia stosuje sie przy
projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu uzytkowania budynkéw oraz
budowli nadziemnych i podziemnych spetniajacych funkcje uzytkowe budynkéw, a takze do
zwigzanych z nimi urzadzen budowlanych. Przebudowa budynku zobowigzuje inwestora do
spetnienia wymagan techniczno-budowlanych zawartych w obecnie obowigzujgcych

przepisach.

Przepisy przeciwpozarowe, tj. miedzy innymi zawarte w rozporzgdzeniu o ochronie
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw oraz rozporzadzenia
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych - stosuje sie

rowniez do budynkow istniejgcych i uzytkowanych.

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w czasie
jego powstawania jako budynek laboratoryjno-biurowy. W okreslonych zakresach nie spetnia
aktualnie obowigzujgcych wymagan przepiséw w odniesieniu do budynkéw kwalifikowanych
do kategorii ZL IlI.

Rozwigzaniem dopuszczonym przez przepisy techniczno-budowlane oraz przeciwpozarowe
w przypadku niespetiania wymogoéw zawartych w tych przepisach w budynkach istniejgcych,
jest zastosowanie rozwigzan zamiennych uzgodnionych z wiasciwym miejscowo

komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Niniejsza ekspertyza ma na celu wskazanie nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa

pozarowego, ktére nalezy dostosowac do obowigzujgcych wymagan oraz te, ktorych z uwagi

Strona 9 | 62



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
Przebudowa budynku biurowo-laboratoryjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zamierzenia

inwestycyjnego pn. ,Modernizacja budynku nr 8 Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki” zlokalizowanego na

dziatce nr 69/12 obr. 7-11-11, przy ul. Wélczynskiej 133 w Warszawie (dzielnica Bielany)

uwarunkowania techniczne nie da sie doprowadzi¢ do obowigzujgcych przepiséw prawa

i wskazanie dla nich rozwigzan zamiennych zapewniajgcych odpowiedni stan bezpieczenstwa

pozarowego.

Ekspertyza techniczna oraz wydane postanowienie Komendanta \Wojewddzkiego Paristwowe;j

Strazy

Pozarnej nie zastepujg wymaganych prawem projektow (budowlanego i/lub

branzowych urzgdzen przeciwpozarowych) oraz innych pozwolen.

|2 Podstawy opracowania

Formalng podstawg ekspertyzy jest zlecenie Projektanta.

Opracowujgc ekspertyze wykorzystano nw. dane:

1. Udostepnione nastepujgce dokumenty:

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

. Projekt koncepcyjny w zakresie branzy architektonicznej przebudowy budynku

laboratorium nr 8, opracowany przez pracownie projektowg TEKTONIKA
ARCHITEKCI Sp. z 0.0. Sp. k. 31-144 Krakéw, ul. Biskupia 14/10,

Ekspertyza konstrukcji budynku ,EKSPERTYZA STANU  TECHNICZNEGO.
PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY WRAZ Z OPRACOWANIEM
KOSZTORYSU SZACUNKOWEGO WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH |
ROBOT BUDOWLANYCH DLA  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO  PN.
"MODERNIZACJA BUDYNKU NR 8 INSTYTUTU MIKROELEKTRONIKI | FOTONIKI"
W WARSZAWIE PRZY UL. WOLCZYNSKIEJ 133. mgr inz. Jarostaw Ruchata,
KRAKOW, luty 2025

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM DO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU LABORATORYJNEGO NR 8 PRZY UL.
WOLCZYNSKIEJ 133 W WARSZAWIE, t.. Rozwadowska, luty 2025

Protokot badania hydrantow zewnetrznych CeMat70 ul. Wélczyriska 133 06.2024, mgr

inz. Michat Gasik, czerwiec 2024 r.

oraz ustawy, rozporzgdzenia i normy:

1.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z
2022r., poz. 1225 ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2023, poz. 822).
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3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

4. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN- EN 1838. Wyposazenie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki,
projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa.

8. Wiedza techniczna.

Jezeli w opracowaniu powotane zostang stosowne pozycje, tytut zastgpiony zostanie

numerem w nawiasie kwadratowym [...] odnoszgcym sie do powyzszego spisu.

3 Ogolna charakterystyka obiektu i terenu

Teren bedgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Warszawie przy ul.
Wolczynskiej 133, na dziatce nr 69/12, obr. 7-11-11. Wchodzi on w sktad Sieci Badawczej

tukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki.

Obszar od strony potudniowo-zachodniej przylega do terenéw ogrédkéw dziatkowych. Od
strony potnocno-wschodniej graniczy z terenami o funkcji parkingowej oraz z budynkami

przemystowymi i magazynowymi.

Na dzialce objetej zakresem opracowania zlokalizowany jest budynek laboratoryjny. Jest to
obiekt wolnostojgcy, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony wzniesiony w latach 80-tych XX
wieku w konstrukcji stalowej, w uktadzie stupowo-ryglowym. Budynek nr. 8 wraz z
infrastrukturg techniczng zajmuje praktycznie catg powierzchnie dziatki nr. 69/12. Gtéwne
wejécia do budynku zlokalizowane sg od strony potudniowej. Na elewacji potudniowej znajdujg

sie rowniez bramy montazowe oraz wejscia do stacji transformatorowe;.

Wzdtuz dtuzszego boku, od strony pétnocnej, w pasie zieleni zlokalizowane sg: zewnetrzne
jednostki chtodzgce do wody ziebniczej, zbiornik argonu o pojemnoséci 2000L, zbiornik ciektego
azotu o pojemnos$ci 10 000L oraz wiaty na gazy techniczne. Od strony zachodniej przy
budynku znajdujg sie: rozprezalnia gazéw, zewnetrzne jednostki chtodzgce do wody zigbniczej
oraz centrale wentylacyjne. Po potudniowej stronie budynku zlokalizowana zostata ponadto
zewnetrzna rozprezalnia wodoru zasilana z maksymalnie 10 wigzek butli (jedna wigzka to
paleta z zestawem 12 butli, kazda po 50I). Wiazki nie sa elementem‘statym, po opréznieniu

zostajg wymienione na nowe. tgczna pojemno$¢ wodoru wynosi nie wigcej niz 10m3. Od
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strony budynku oraz najblizszej granicy dziatki teren rozprezali wodoru jest ostoniety za
pomocg Sciany murowanej o odpornoéci ogniowej R120. Od pozostatych stron rozprezalnie
wodoru wydzielono za pomocg ogrodzenia z paneli azurowych. Nad wigzkami wykonano
lekkie zadaszenie. Teren wokét wodorowni zostat utwardzony - zgodnie z wytycznymi
dostawcy gazu, wedtug ktérych w promieniu 8m od instalacji nie moze znalez¢ sie

powierzchnia biologicznie czynna.

Budynek nr. 8 jest obiektem wolnostojgcym, trzykondygnacyjnym, bez podpiwniczenia.
Zaprojektowany zostat jako budynek laboratoryjny, obecnie w ewidencji widnieje jako budynek
biurowy, posiada pomieszczenia zarédwno laboratoryjne, warsztatowe jak i biurowe, wraz z
zapleczem socjalnym i szkoleniowym. Czes$¢ z nich nie jest obecnie w uzyciu. Zlokalizowany
jest w gtebi terenu zajmowanego przez Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, w jego potudniowe;j

czesci. Zajmuje dziatke o numerze 69/12.

Budynek nr. 8 budowany byt w latach 1978-1980, oddany zostat do uzytku w 1985 roku.
Skonstruowany jest na planie prostokata, o ustroju konstrukcyjnym szkieletowym,
czterotraktowym. Przykryty jest dachem ptaskim, tworzac zwartg prostopadto$cienng forme o
wymiarach 109x25x15,5 m. Przyjety modut konstrukcyjny wynosi w budynku 6.00x6.00 m. Z
potudniowo-wschodniego naroznika budynku wychodzi tgcznik prowadzgcy do budynku nr. 7,

poprowadzony na wysokosci pierwszego pietra.

Wewnatrz zlokalizowano dwie klatki schodowe stanowigce komunikacje pionowg. Znajdujg sie
one w 7 i 13 module, liczac od strony budynku nr. 7 i sg dostepne z wej$¢ znajdujgcych sie na

potudniowej elewaciji.

Uktad budynku ze wzgledu na duzg powierzchnie uzytkowg, przeprowadzone przebudowy
i adaptacje, zréznicowanie wysokos$ci pomieszczen w poszczegoélnych czesciach budynku,
oraz skomplikowang sie¢ instalacji mozna okresli¢ jako ztozony. Pomieszczenia wewnatrz
skomunikowano dtugimi korytarzami. Na kazdej z kondygnacji korytarz posiada nieco inny
przebieg. Od strony pétnocnej znajdujg sie hale produkcyjne, ktére na pézniejszych etapach

eksploatacji czesciowo zostaty przestropione.

Istniejgce pomieszczenia majg charakter laboratoryjny, produkcyjno-badawczy, cze$¢ z nich
petni funkcje socjalne, czy biurowe. W obecnej chwili nie wszystkie pomieszczenia sg w
ciggtym uzyciu. W ostatnich latach laboratorium technologii i charakteryzacji materiatow
grafenowych przeszto gruntowng modernizacje w wyniku ktérej w centralnej czeéci budynku,
na dwéch kondygnacjach stworzono cleanroom, o niezaleznych $cianach dziatowych i

dodatkowej konstrukcji nosnej stropu nad parterem. We wschodnim narozniku budynku
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znajduje sie hala kwarcu, zajmujgca wraz z pomieszczeniami obstugujgcymi dwie

kondygnacje.

Od zewnatrz budynek charakteryzuje prosta forma z poziomymi pasami przeszklen i elewacjq
wykonczong blachg. Charakterystycznym elementem architektonicznym jest tgcznik biegnacy

pomiedzy analizowanym budynkiem a budynkiem nr 7.

Widok satelitarny budynku pokazuje ilustracja ponizej.

llustracja 1 Widok satelitarny budynku

Ogolne informacje o obiekcie:
- lata budowy: 1978-1980,
- liczba kondygnaciji: 3,
- podpiwniczenie: brak,
- ukfad nosny: szkieletowy,
- siatka stupow: 6,0 x 6,0 m,
- wysokos$¢ ponad teren: 14,40 m do attyki / 15,50 m do maszynowni
- fundamenty: zelbetowe,
- stupy: stalowe z dwuteownikéw HKS 300 oraz HKS 400,
- rygle stropowe: stalowe z dwuteownikéw HKS 300 i HKS 400,
- stropy: ptyty kanatowe grubo$ci 24 cm,
- rygle dachowe: stalowe z dwuteownikéw IPN 240,
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- ptatwie: stalowe z ceownikéw UPN 140,

- przykrycie dachu: blacha trapezowa T55x188/0,75.

Wyposazenie budynku w instalacje i urzgdzenia:

- elektroenergetyczna jedno- i tréjfazowa,

- wodociggowa (woda ciepta, zimna),

- kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa, technologiczna),

- sprezonego powietrza,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji grawitacyjnej,

- wentylacji mechanicznej (tylko w cze$ci pomieszczen),

- odgromowa,

- teletechniczna,

- azotu zasilang ze zbiornika rozpreznego usytuowanego na zewnatrz,
- argonu zasilana ze zbiornika rozpreznego usytuowanego na zewnatrz,
- wodoru zasilang z butli usytuowanych na zewnatrz,

- instalacja wody lodowej,

- hydrantéw wewnetrznych,

- oddymiania klatek schodowych,

- instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

4 Zakres przebudowy

Podlegajacy przebudowie, budynek laboratoryjny nr 8 nie zmieni swojego obrysu. Planowane
jest réwniez usuniecie tgcznika znajdujacego sie pomigdzy budynkiem nr 8 oraz budynkiem

sgsiednim, zlokalizowanym po stronie wschodnie;.

W zakresie zagospodarowania terenu zakfada sie:
o wykonanie utwardzenia i wiaty dla rowerdw i hulajnég wraz ze stacjg tadownia przy
wejsciu do budynku (lokalizacja wskazana w czeéci rysunkowej opracowania),
e wykonanie utwardzenia terenu dla 24 miejsc postojowych po pétnocnej stronie
budynku oraz 13 miejsc po potudniowej stronie budynku — w tym 1 miejsca

postojowego dla os6b niepetnosprawnych,
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wykonanie punktéw tadowania samochodow elektrycznych przy
nowoprojektowanych miejscach postojowych, (lokalizacja wskazana w czesci
rysunkowej opracowania),

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego miejsc postojowych, droég oraz
pozostatych elementéw zwigzanych z ruchem pojazdéw i pieszych,

wykonanie dojazdu do budynku od strony pétnocno-wschodniej zapewniajgcego
dostep do hali technologicznej grafenu ptytkowego,

przebudowe rozprezalni gazéw technicznych,

modernizacije istniejgcej wiaty na argon wraz z wymiang utwardzania,

wykonanie kontenera na substancje niebezpieczne wraz z utwardzeniem (lokalizacja
wskazana w czesci rysunkowej),

budowe wiaty na odpady komunalne,

rozbiérke wiaty blaszanej znajdujacej sie po potudniowej stronie budynku,

rozbiérke wiat znajdujgcych sie po potnocnej stronie budynku, (wskazanych w
zatgczniku graficznym),

likwidacje $ciezki przebiegajgcej wzdiuz ogrodzenia przy potudniowej granicy dziatki,
likwidacje dojé¢ do demontowanych wiat zgodnie z zatgcznikiem graficznym,
wymiane nawierzchni utwardzonej wokét wodorowni,

wymiane zbiornika na azot wraz z instalacja, (zlokalizowanego po péinocnej stronie
budynku),

zmiana lokalizacji istniejgcego agregatu wody zigbniczej,

wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z istniejgcych i projektowanych drég i
dojazdéw do budynku,

wykonanie zelbetowego zbiornika retencyjnego,

wykonanie niezbednych przektadek istniejgcych sieci i instalacji zewnetrznych w

przypadku kolizji z elementami projektowanymi.

W zakresie architektoniczno-budowlanym Planowane zmiany obejmujg m.in:

modernizacje elewacji,

wymiane izolacji termicznej budynku wraz z jej dostosowaniem do obowigzujgcych
przepiséw technicznych,

wymiane istniejgcej $lusarki okiennej oraz wykonanie nowych okien w zwigzku ze
zmiang uktadu pomieszczen

wykonanie nowych wej$¢ do budynku,

wymiane istniejgcej slusarki drzwiowej oraz bram technicznych,
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usuniecie tgcznika pomiedzy budynkiem nr 8 a budynkiem nr 7, znajdujgcym sie
po wschodniej stronie budynku,
przebudowe fragmentéw budynku w celu dostosowania do wymagan poszczegolnych
zespotéw laboratoryjnych,
przebudowe pomieszczen na parterze budynku w celu stworzenia szatni oraz
uzyskania pomieszczen dla dziatu technicznego,
remont korytarzy uwzgledniajgcy ich dostosowanie do obowigzujgcych przepisow, w
tym w zakresie warunkéw technicznych oraz wymagarn ochrony przeciwpozarowej,
przebudowe klatek schodowych w celu dostosowania do obowigzujgcych wymagan w
zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz warunkéw technicznych,
wymiane transformatoréw stacji transformatorowe;j,
wykonanie $ciany wydzielenia pozarowego REI 120,
wydzielenie dodatkowe]j wentylatorni oraz sprezarkowni na poziomie 2 pietra,
wydzielenie pozarowe m.in. pomieszczen wentylatorowni, weztéw cieplnych zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami,
zaslepienie otworéw w stropie nad halg grafenu ptatkowego,
budowe stropu nad 1 pietrem w obecnej hali kwarcu,
dodanie nowych pomieszczen biurowych i socjalnych na poziomie | i ll pietra w obrebie
istniejgcej hali kwarcu,
wydzielenie dodatkowej wentylatorni oraz sprezarkowni na poziomie 2 pietra,
wydzielenie magazynu substancji chemicznych na poziomie 2 pietra,
wydzielenie magazynéw dodatkowych na poziomie 2 pietra,
dostosowanie instalacji do nowego uktadu pomieszczen w budynku w tym
doprowadzenie instalacji w zakresie przyjetego standardu do wszystkich pomieszczen
laboratryjnych,
doprowadzenie instalacji do poszczegdlnych laboratoriow zgodnie z wymaganiami
uzytkownikéw,
wyprowadzenie instalacji technicznych na dach oraz przystosowanie go do wymagan
ppoz.
rozbudowe istniejgcej instalacji wody demineralizowanej wraz z modernizacjg stacji
uzdatniania wody,
wykonanie kanalizacji technologicznej dla hali grafenu ptatkowego, ktéra odprowadzac
bedzie écieki do dedykowanego uktadu mikrofiltracji oraz ukfadu neutralizacji
zlokalizowanych w specjalnym pomieszczeniu (lokalizacja zgodnie z czescig
rysunkowa),
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e remont pozostatych pomieszczen w budynku zgodnie z wytycznymi Inwestora,
o dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepiséw w zakresie ochrony

przeciwpozarowe;j.

5 Warunki ochrony przeciwpozarowej

\ 5.1 Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Powierzchnie, wysokos¢, liczbe kondygnacji przedstawia Tabela 1.

Tabela 1 Podstawowe parametry liczbowe obiektu

L.p. Parametry czgsci obiektu Wartosé
1 2 3 4
1. powierzchnia zabudowy 2725 m?
2. powierzchnia catkowita budynku ok. 8 175 m?
3. powierzchnia uzytkowa catkowita ok. 6 875 m?
Budynek laboratorium nr 8 14, 40 m do attyki,
4. wysoko$¢ 15,50 m do maszynowni
(SW)
5. kubatura 38422 m3
6. liczba kondygnacji 3 nadziemne

5.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Instytut jest jednostkg badawczo-rozwojowg oraz doradczg prowadzacg prace w zakresie
szeroko rozumianej inzynierii materiatowej, elektroniki, fotoniki czy nanotechnologii.
Prowadzone s3 tutaj tez prace nad technologiami materiatéw zaawansowanych, oraz
materiatami nowej generacji, takimi jak: grafen, materiaty pétprzewodnikowe, monokrysztaty,
materialy grubowarstwowe, produkty na bazie szkta i ceramiki, podfoza pod systemy
elektroniczne, kompozyty metalowo- ceramiczne MMC oraz kompozyty gradientowe FGM,

materiaty dla opto-, piezo-, elektroniki nadprzewodnikowej.
Podczas badan laboratoria wykorzystujg substancje:

e rozpuszczalniki,

e alkohole stosowane w wielu metodach badan,
e kwasy,

e zasady.
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5.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnaciji

W budynku moga przebywac tylko stali uzytkownicy (pracownicy), oraz osoby upowaznione
(goscie). W budynku pracuje ok. 90 os6b. Na podstawie przeznaczenia i sposobu
uzytkowania przyporzadkowano budynek do kategorii zagrozenia ludzi ZLII. Przewidywang

liczbe 0s6b na kazdej kondygnacji, uwzgledniajac powyzsze dane, przedstawia Tabela 2.

Tabela 2 Przewidywana liczba osob na kazdej kondygnadji

Lp. Pietro Przewidywana liczba oséb
1 2 3
1 kondygnacja pierwsza nadziemna 30
2 kondygnacja druga nadziemna 30
3 kondygnacja trzecia nadziemna 30

5.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla stref pozarowych kwalifikowanych do kategorii zagrozenia zycia ludzi nie wyznacza sig

gestosci obcigzenia ogniowego.

’ 5.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W ramach projektowanej przebudowy powstang réznego typu laboratoria wraz z infrastruktura
technologiczng. Ocenie zagrozenia wybuchem poddano miejsca wskazane przez
Uzytkownika ze wzgledu na obecno$¢ takich ilosci substanciji palnych mogacych stworzy¢

zagrozenie wybuchem, sg to:

e zewnetrzna stacja rozprezalni wodoru — w oparciu o cztery maxipacki,

e Nowa rozprezalnia gazoéw technicznych,

e Pomieszczenie 0.20,

e magazyn centralny (pomieszczenie 2.12), w ktérym gtéwnie bedzie odbywato sie
magazynowanie substancji. Dopuszczalne mniejsze iloéci bedg przechowywane w
szafach bezpiecznych, wentylowanych w laboratoriach,

o Pomieszczenie 2.13,

o laboratoria z szafami na odczynniki.

W pozostatych laboratoriach zgodnie z informacjami od uzytkownika iloéci stosowanych cieczy

tatwopalnych bedg znikome.

W laboratoriach 0.19-0.22 urzadzenia zasilane bedg gazami obojetnymi, utleniajgcymi, ktore

nie stwarzajg zagrozenia wybuchem, jak réwniez mieszaning gazow (Ar+5%H2, N2+10%H2),
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ktére ze wzgledu na przewazajgcy udziat gazu obojetnego, réwniez nie bedg stwarzaty realnej
mozliwosci wytworzenia mieszaniny wybuchowej powietrza z wodorem w stezeniu granic

wybuchowosci.
Zgodnie z opracowang oceng zagrozenia wybuchem wyznaczono nastepujace strefy:

e Zewnetrzna stacja rozprezalni wodoru
Po potudniowej stronie budynku zlokalizowana zostata zewnetrzna rozprezalnia
wodoru zasilana z maksymalnie 10 wigzek butli (jedna wigzka to paleta z zestawem 12
butli, kazda po 50l). Wigzki nie sg elementem statym, po opréznieniu zostajg
wymienione na nowe. £.gczna pojemno$¢ wodoru wynosido 10m3. Od strony budynku
oraz najblizszej granicy dziatki teren rozprezali wodoru jest ostonigty za pomoca Sciany
murowanej o odpornosci ogniowej REI120. Od pozostatych stron rozprezalnig¢ wodoru
wydzielono za pomocg ogrodzenia z paneli azurowych. Nad wigzkami wykonano lekkie
zadaszenie. Stacja rozprezania wyposazona jest w zawér bezpieczenstwa z ujsciem
na wysokosci 8m. W obrebie stacji rozprezania i 1m od niej wyznacza sig¢ STREFE 2
zagrozenia wybuchem. Ponadto od uj$cia zaworu bezpieczenstwa wyznacza sie
STREFE 1 zagrozenia wybuchem w gore i w bok od zaworu na 3m, a wokot niej

STREFE 2 zagrozenia wybuchem o promieniu 1m.

e Nowa rozprezalnia gazéw technicznych
Po stronie potnocnej budynku projektowana jest nowa rozprezalnia gazow
technicznych, z podziatem na gazy palne i niepalne. Ze wzgledu na brak informacji na
tym etapie dotyczacych rodzaju magazynowanych, zainstalowanych butli, ocene
zagrozenia wybuchem dotyczgcy tej rozprezalni i ewentualnie zasilanych urzadzen

nalezy wykonaé na etapie projektowania instalacji gazowe;j.
e Pomieszczenie 0.20

W pomieszczeniu 0.20 znajdowaé sie bedg rézne urzadzenia laboratoryjne. Do
zasilania jednego z nich bedzie stuzy¢ butla z amoniakiem, zaleca sig aby znajdowata
sie w wentylowanej szafie w odpornosci ogniowej, wyposazonej w wentylator w
wykonaniu Ex. Ze wzgledu na brak informacji na tym etapie dotyczacych instalacji
amoniaku zasilajgcej urzadzenie, ocene zagrozenia wybuchem dotyczaca tej instalacji

oraz zasilanych urzadzen nalezy wykona¢ na etapie projektowania instalacji gazowe;.

e Magazyn centralny — pomieszczenie 2.12
W magazynie centralnym - pomieszczenie 2.12 o powierzchni 62,72m2 i wysokosci

4,75m magazynowane beda odczynniki chemiczne uzywane w laboratoriach.
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Magazynowane odczynniki to zaréwno ciata state, jak i ciecze. W magazynie
znajdowacé sie beda m.in. ciecze tatwopalne, gtéwnie rozpuszczalniki i inne stosowane
w laboratoriach, m.in. alkohole, aceton, benzen, pentan, cykloheksan, octan etylu,
toluen. Ciecze tatwopalne magazynowane beda w wiekszoéci w pojemnikach
jednostkowych o objetoéci max 1dm3, poza acetonem pojemnik max 3,5dm3, n-
heksanem pojemnik max 2,5dm3, toluenem pojemnik max 2,5dm3. W pomieszczeniu
oraz w kanatach wentylacji mechanicznej oraz w promieniu 2m od jej ujécia na dachu
wyznacza sie STREFE 2 zagrozenia wybuchem. UWAGA Zgodnie z OZW
pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w system detekcji par uruchamiajgcy wentylacje

awaryjng o wydajnoéci co najmniej 10wym/h.

Laboratoria z szafami na odczynniki

Zgodnie z informacjami od uzytkownika w pomieszczeniach 2.49, 2.51, 2.56, 2.57 ze
wzgledu na uzywanie cieczy fatwopalnych, dla fatwosci pracy cze$¢ bedzie
przechowywana w laboratoriach w szafach wentylowanych w odpornosci ogniowej.
Prace z tym cieczami bedg realizowane pod dygestorium, w trakcie prac bedzie sie
odbywato przelewanie ciecze fatwopalnych, natomiast nie bedzie odbywato sie
swobodne parowanie. Uzywane ciecze to m.in. aceton, etanol, propanol, inne alkohole.
Wszystkie te ciecze w opakowaniach do 1dm3. Ze wzgledu na ilo$¢ magazynowanych
cieczy palnych wewnatrz instalacji odciggowej wentylowanych szaf i w promieniu 2m
od jej ujécia wyznacza sie STREFE, 2 zagrozenia wybuchem. Wewnatrz dygestorium
wystepuje teoretyczna strefa zagrozenia wybuchem, o pomijalnie matym zasiegu, stad
odstepuje sie od wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem. UWAGA Mieszanina
wybuchowa, ktéra moze wytworzy¢ sie¢ w pomieszczeniu, spowoduje przyrost ciénienia
rowny 1,8kPa, czyli mniejszy niz 5kPa, stad pomieszczenie 2.51, a tym samym 2.49,

2.56, 2.57 nie zostajg zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

Pomieszczenie 2.13

W pomieszczeniu bedg znajdowac sie oczyszczalniki (azot, wodér, amoniak, argon)
oraz dwa scrubbery, przez ktére przechodzi¢ bedzie mieszanina réznych gazéw
(trujacych, zracych, palnych itp.), przepychanych przez wodor w ilosci okoto 2001l/min
wodoru. Ze wzgledu na brak informacji na tym etapie dotyczgcych instalacji gazow
palnych zasilajacych urzadzenia, ocene zagrozenia wybuchem dotyczgcg tych
instalacji oraz zasilanych urzadzen nalezy wykona¢ na etapie projektowania instalaciji

gazowej.
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Zgodnie z opracowang oceng zagrozenia wybuchem w budynku nie wystepujg pomieszczenia

zagrozone wybuchem.

Wewnatrz budynku nie przewiduje sie sktadowania gazéw palnych ani karbidu.

5.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynku SW zawierajgcego strefy ZL |Il obecnie wymagana klasa odpornosci pozarowej

to klasa ,B”".
Wymagang obecnie klase odpornosci pozarowej dla budynkow ZL, okresla Tabela 3.

Tabela 3 Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynkéw ZL

Budynek ZL1 ZL 1l ZL ZL IV ZLV
1 2 3 4 5 6
niski (N) B B’ .C’ D’ .C"
$redniowysoki (SW) B B’ »B” ,C’ ,B"
wysoki (W) B’ B’ B’ B B
wysokosciowy " A A B A
(Ww)

Elementy budynku w klasie ,B” odpornosci pozarowej wg przepisow warunkow technicznych,

powinny spetnia¢ wymagania, jakie przedstawia Tabela 4.

Tabela 4. Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku wymagana obecnie obowigzujacymi przepisami

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku®)
odpornosci gtéwna construkci $ciana . i
. ; onstrukcja $ciana rzekrycie
pozarowej | konstrukcja j strop " zewnetrz- ) RrESKIY N
budynku hosna dachu a2 wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
WA” R 240 R 30 REI 120 | El 120 (0«i) El 60 RE 30
»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 (0i) EI30% RE 30
»C” R 60 R 15 REI 60 El 30 (0«i) El 15 4) RE 15
»D” R 30 (=) REI 30 El 30 (0«i) (=) (=)
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Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku®)
odpornosci gtéwna o $ciana o Krve
; ; onstrukcja $ciana rzekrycie
pozarowe] | gonstrukcja dach " strop " zewnetrz- rona. pd hry N
budynku Hokng achu a2 wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
»E” ) ) -) -) ) -)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spelnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagari zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacjg znajduije sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementoéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

5.6.1 Okreslenie klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku

Zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng obiekt wykonano w konstrukcji mieszanej stalowej i

zelbetowej.

Posadowienie budynku na stopach i tawach fundamentowych zelbetowych. Fundamenty w

postaci stop zelbetowych schodkowych.

Uktad konstrukcyjny budynku stanowig stalowe stupy, z profili dwuteowych HKS 300 orz HKS

400, w regularnym uktadzie 6.0x6.0m usytuowane na zelbetowych stopach fundamentowych.
Stupy stalowe wyszpatdowane cegtg petng i otynkowane. Na uktadzie stupoéw oparto rygle w
postaci dwuteowych belek stalowych HKS 300 orz HKS 400 a bezposrednio na nich ptyty

stropowe.

Strop zaréwno nad parterem jak i | pietrem z prefabrykowanych plyt zelbetowych kanatowych

opartych na belkach stalowych oraz czes$ciowo na podciggach Zelbetowych.

Sciany zewnetrzne budynku - ostonowe z ptyt PW 8/B — U1 - blacha profilowa z wypetnieniem
piankg poliuretanowg (PUR). Pomiedzy blachami o gruboéci 0.5 mm znajduje sie

zdegradowana warstwa poliuretanu, ktorej grubos$¢ przyjeto rébwng ok. 5 cm. Plyty warstwowe

sg mocowane do rygli stalowych wewnetrznych mocowanych do konstrukcji stupowej nosnej.
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W poziomie parteru plyty podokienne betonowe z ociepleniem wkiadkg styropianowa.

Wysoko$¢ cian podparapetowych 1,2 m powyzej poziomu terenu.

Dach ptaski ze zlewnig do $rodka budynku. Odptyw wody deszczowej do rur spustowych
wewnetrznych, z odprowadzeniem do kanalizacji. Dach w konstrukcji lekkiej, wykonany
z blach trapezowych opartych na ryglach i stupach budynku. Ocieplenie strpodachu utozone
bezposrednio na blachach T-55 o grubosci 0.75 mm. Ocieplenie z wetny mineralnej twardej o
grubosci 6 cm. Wetna przykryta ptytg pilsniowa twarda. Pokrycie dachowe przeciwwodne z

papy asfaltowej na lepiku.

Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z cegty lub gazobetonu grubosci6 /12 /25 cm. Sciany

wewnetrzne w stanie dobrym, stwierdzono jedynie nieliczne miejscowe uszkodzenia tynkow.

Ocene spelnienia wymagan stawianych przez obecne przepisy dla poszczeg6inych

elementéw budynku zawarto w Tabela 5.

Strona 23 | 62



“eluszplaimiod obsujewlo} nyelq owiwod ‘0913 femoiubo 1psoulodpo
Asepy siuebewim elelujeds Adoujs 9z ‘3is elua00 ‘wouelwz wAulols! ejbs|n

"W g 10soqnib yoAmoreuey yoimoyeqiez 1Ad

alu 141d yoAl 1bynpoud eibojouyos) omoxepod 0913y femolubo 1psoulodpo 09 134 donys %
yoAuemoyAigeseld z (wendid | peu | walaped peu) Adong
3se)y soklepeisod oxel suemodiAse es wo 4z 10sognib o whimoreuey
AAd wAuemosolsez eoklepeimodpo AjAid nyjuAl eu aiuoago suddisoq
‘wAumAizs
suoeds ejeyEoz wazdm 1s8( dnys / Amoyoep 9164y aulioynisuoy Az5p\A
alu ggy femolubo 19soulodpo esepy 9z ‘3is elualo ‘(emoyoep 9|64l ‘fousou nysep
ocd €
zelo aimierd ‘eloAzsod eusou eyoe|q) nyoep fausou 1foyNIISuUoy mojusws|e Awel foumoyb 195520 amolels 9|64y ‘uoAwmoless amierd efoyniisuoy]
yoAmojeis obauuoiyooiubo eluszosidzaeqez yemmjoxobael yeiq eu iBemn 7 | Boowod ez yoAmolels yoe|bAl eu yoAuedo G/ '0/881LXSGL
yoAmozadely yoe|q z Aueuoyim ‘fenpya) 10yNIISUOY M yoeQq
‘euoluads 1saf
alu 0z LY lemoiubo 1psoulodpo esepy 8z ‘3is aleuzn ‘auemoduAlo 105050 m s ol Al o BuronpaRodzEg
slu Adnjs | ‘wo 9=p IsouAim modnis Amopnqo 9soqnub zi ‘wapel z nyzeimz
’ = o=p! oot pnao9seq ’ IS Z IIZBIMZM | 00% SMH zI0 00€ SMH UoAMOIEIS Mejeq UoAmosinmp
‘09 13y | 1oeisod m s)b6A1 ouedo modnjs aizpepin BN lwAmouolaq eusou
10soulodpo dsepy elumadez — (wAujedaiu wareusiew walusiudim z wo g'L | 1weifid suemopngo gn) keured Bifeo suemopiedzsim 0zL eloynisuoy z
10s0gnJb YUAL + WO G‘Q = p [eluwleu 0o Amopngo 1psognib niuemoyoez Azid |emolels Adnig  “yoAmojuswepun) yoedols UoAmoleq|ez eumot
‘WO € 0 NINJp Z Iweuolwsazis euofoiqz ewoizod euiods ebnip 00) fouusidem |eu suemoniAsn wQ'9xXQ'9 aizpepin wAulenbal m ‘00
-OMOJUsWa smeldez eu wAuepepin ‘lwAued 1wAuzolWeIDD 1Wedsd | SYH Zzelo 00E SMH udoAmosinmp fjuosd z Adnis amoleis
auozosidzagez amolels Adnis Lzz Ju gl tbynasul 1wAuzoAim z siupobz
] p € z l
fomoiubo
njuApnq
uebewAdm erusiugeds euaaQ njuApnqg nyuawsja 1foyniysuoy siIdo 1osoultodpo A d
usuw
esepy WA H

mjuApnq eufAoynusuoy ezApadsya :01poJz ‘nyuipng mojuswsie flemolubo 1psoulodpo Asepy sisaiyez m uebewim eiusiufeds eusoQ G ejegel




29 | Gz euons

‘euolufeds BfeISoz alu OgTY ese|y 92 ‘IS ejusd0 WA} z nyzBIMZ \\
‘5113 lemoiubo 1osoulodpo Asepy Yol slus|salyo eu soklejemzod

‘nyjide] eu femoyeise Aded
Z supommioazid amoyoep si0Anod “epsem) emolug)d

aulfoexuhsep Auswnyop elepeisod — emoyejse eded ‘wo g z 1osoqnub | BiAid epfuyAzid eupsp “wo 9 10sognub o feplem) feujessulw 0¢ 3d m_M M“MME &
0 ¢ W/BY 0P| 10501536 0 BURIBUIW BUEM BU[BYS ‘eMOZadel) BUOB|] BMOIE)S Aupam z siusidsioQ "wiw G/ -0 10s0qnib 0 GG-1 yoeyoelq ’
a1zpepin M yoAmoyoep 9Anezid AwsisAs nyuAl eu siudeqo suddisoq eu olupaisodzeq sauozojn nyoepodoss aius|daldQ
‘wo 9 1osoqnib
o uelps nypedAzid m suoluteds s siu yoAuzidumam ues ejp eluebewipy
‘ww
69 z1u [eiuw aiu 01 og |3 flemoiubo soulodpo Asepy 1eyAsey elueysAzn ‘wo BUZIJDUMAM
g|p euebewim ‘nuojagozeb z ueds ep 9sognib eujewiuiw 00Z/60% U Gz / 2L /9 19sognib nuoyeqozeb gn| AfSeo z suemolniy 013 BUEIDS .
g1 elbynusul z siupobz “ww g9 ziu [iuw aiu 0} og|3 femolubo psousodpo
fsepy 1lbeyuhsepy eiueysAzn ejp euebewim ‘YoAuzoiwelad mojuswsie
Z UeIos e|p 9500n.B eujewIUIW GO0Z/60% JU 1] BlonJisul Z slupobz
‘YoAulAoeubBApuoy
Azpdiw yoesed m 9|3 femolubo 1osoultodpo Asey eluebewim eiupds ‘yoAumoyb modnis yoAmoless
alu Ww Qg 19soqnub o nuejainijod z walusiupdim z yoAmomisiem 14d op yoAuemooouw ‘yoAuzndumam 1|64 yoAwolels op
Z BUEIDS 97 ‘BIS BIUSD0 ‘WA] Z nyZBIMZ A\ “zodd AMOpnqo yeuq eu npd|bzm | s auemooow uelds amouoiso Alhtd ‘nuejainijod Bmsiem BuZIdumsz
2z 09y Asep uebewim elelujeds aiu AAd s suemooow yoAiop op s|bA Wo G MO0 waluaiupdAim z ww G0 Yyde|q z aimopnqo (0) 0913 BUBIOS 8
awoizod omoxepoq "0¢I3 femoiubo osoulodpo Asepy Jemeu uebewim M BUUSIDS Auswiale 0} Bg “dyIpA IIUIoqO LN-9/8 Md
elelupeds aiu ww oo feziuod 1psognib o (YNd pueld) femoueainijod ndA} yoAuemoxAugeyeud 14id z sueuodAim amouoiso Aueing
yueld z waluazpl z amomistem A1Ad nyukl eu siuosgo suddsoqg
S 7 g 4 I
famotubo
uebewdm ejusiujads eusdQ nyjuApng njuawsja ifoynnsuoy sido 1osousodpo myudpng d
esepy “wAm Ruawarg

(Auejaig eolURIZP) SIMBZSIBA M EET [PRISUAZIIOM *|N Azud “TT-TT-£ 490 ZT/69 AU dfeizp eu obouemozijeyo|z ,4Iuolod | IMIUCIPSISOMIN
nnAIsuT 8 Ju njuApng ebeziuiepojy” “ud oBaulAdAiSamul BIUSZISILIEZ YDRWERL M NUBIS) Waluemolepodsobez z zeim obaufAioleiogel-omolniq NYuApng emopngsz.id

[emouezodmpazid Auodyd0 nuels euzoluyda] ezAuadsy3



5.6.2 Okreslenie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku

Elementy budynku wskazane w tabeli 4 powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Ocene spetnienia przez elementy budynku wymogu nierozprzestrzeniania ognia zawarto w

Tabela 6.

Tabela 6. Ocena spelnienia wymagar w zakresie rozprzestrzeniania ognia elementow budynku

Wym. stopien
Elementy Opis konstrukcji elementu ’
L.p. rozprzestrzeniania Ocena spelnienia wymagan
budynku . budynku
ognia
1 2 3 4 5
Stalowe stupy z profili dwuteowych Stal i wyroby ceramiczne znajdujg
HKS 300 oraz HKS 400, w sie w wykazie wyrobéw (materiatow)
regularnym ukladzie 6.0x6.0m zaliczonych do klasy A w zakresie
usytuowane na zelbetowych reakcji na ogien, przewidzianej w
gléwna stopach fundamentowych. Stupy decyzji 94/611/WE, bez wymogu
2 konstrukcja NRO stalowe wyszpatdowane ceglg przeprowadzania prob.
nosna petng i otynkowane. Na ukiadzie Zgodnie z pkt. 2.1 zalacznika nr 3 do
stupow oparto rygle w postaci rozporzadzenia wyroby o klasy
dwuteowych belek stalowych HKS reakcji na ogien A sg
300 orz HKS 400 a bezposrednio nierozprzestrzeniajgce ognia.
na nich plyty stropowe. Wymaganie spetnione.
Stal znajduje sie w wykazie wyrobow
(materiatow) zaliczonych do klasy A
w zakresie reakcji na ogien,
. » przewidzianej w decyzji 94/611/WE,
Dach w konstrukciji lekkiej,
. bez wymogu
konstrukcja wykonany z blach trapezowych . i
3 NRO . przeprowadzania prob.
dachu T55x188/0,75 opartych na ryglach i
Zgodnie z pkt. 2.1 zatacznika nr 3 do
stupach budynku. )
rozporzadzenia wyroby o klasy
reakcji na ogien A sg
nierozprzestrzeniajace ognia.
Wymaganie spetnione.
Beton znajduje sie¢ w wykazie
wyrobow (materiatow) zaliczonych
do klasy A w zakresie reakcji na
. ogien, przewidzianej w decyzji
Stropy (nad parterem i nad |
. 94/611/WE, bez wymogu
pietrem) z prefabrykowanych plyt . i
4 strop NRO . X przeprowadzania prob.
zelbetowych kanatowych gruboéci . )
Zgodnie z pkt. 2.1 zalgcznika nr 3 do
24 cm.
rozporzadzenia wyroby o klasy
reakcji na ogien A sg
nierozprzestrzeniajgce ognia.
Wymaganie spelnione.
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Wym. stopien . .
L.p. Elementy rozprzestrzeniania Ouls konstrukiejl alEmanti Ocena spelnienia wymagar
budynku . budynku
ognia
1 2 3 4 5
Dostepne obecnie na rynku plyty
warstwowe z rdzeniem z pianki
Sciany osfonowe wykonane z plyt poliuretanowej (pianki PUR) o
prefabrykowanych typu PW 8/B-U1 grubosci ponizej spetniajg
Oborniki Wikp. Sa to elementy wymagania nierozprzestrzeniania
. $cienne w obudowie z blach 0.5 mm ognia.
5 sclana NRO z wypelnieniem ok. 5 cm warstwg W zwigzku z tym, ocenia sie, ze
zewnetrzna
poliuretanu. Plyty osfonowe $cian $ciana z plyt warstwowych z
mocowane sg do stalowych rygli wypelnieniem z poliuretanu spetnia
wewnetrznych, mocowanych do wymaganie nierozprzestrzeniania
stalowych stupéw gtéwnych. ognia pomimo braku formalnego
potwierdzenia.
Wymaganie spelnione.
Gazobeton i wyroby ceramiczne
znajdujg sie w wykazie wyrobow
(materiatow) zaliczonych do klasy A
w zakresie reakcji na ogien,
przewidzianej w decyzji 94/611/WE,
6 $ciana RS Murowane z cegly lub gazobetonu bez wymogu
wewnetrzna grubosci 6 /12 /25 cm. przeprowadzania prob.
Zgodnie z pkt. 2.1 zalacznika nr 3 do
rozporzadzenia wyroby o klasy
reakcji na ogien A sg
nierozprzestrzeniajace ognia.
Wymaganie spetnione.
Dostepne obecnie na rynku systemy
przekry¢ dachowych z
Ocieplenie z welny mineralnej wykorzystaniem materiatow jak w
twardej o grubosci 6 cm utozone przedmiotowym przypadku spetniaja
——_—— bezpoérednio na blachach T-55 o wymagania nierozprzestrzeniania
7 dachu NRO grubosci 0.75 mm. Wetlna przykryta ognia.
plyta pilsniowa twarda. Pokrycie W zwigzku z tym, ocenia sig, ze
dachowe przeciwwodne z papy przekrycie dachu speinia wymaganie
asfaltowej na lepiku. nierozprzestrzeniania ognia pomimo
braku formalnego potwierdzenia.
Wymaganie spetnione.
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5.6.3 Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia stalego

W strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobow fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie

dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykornczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti 24 s,

2)ts <30 s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatow niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o
powierzchni nie wigkszej niz 1.000 m?, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z

materiatow niepalnych.

‘ 5.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe

| 5.7.1 Podziat na strefy pozarowe

Budynek wykonany jest w jednej strefie pozarowej. Strefa pozarowa ze wzgledu na brak

wydzielen pozarowych poprzez tgczniki rozcigga sie na sgsiednie obiekty.

W zakresie projektowanej przebudowy obiektu znajduje sie prawidtowe oddzielenie ppoz.
budynku nr 8 od budynku nr 7 jako odrebnego budynku (poprzez likwidacje tacznika i
zachowanie wymaganych odlegtosci miedzy budynkami), oraz podziat budynku nr 8 na strefy

pozarowe o dopuszczalnej obecnymi przepisami techniczno-budowlanymi powierzchni.
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5.7.1.1 Likwidacja tgcznika pomiedzy budynkami 8i7

Od strony wschodniej budynek przez tacznik na wysokosci pierwszego pigtra jest potaczony
z kolejnym budynkiem wchodzgcym w sktad Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (budynek nr 7).
Obecnie facznik, z uwagi na nieprawidtowe oddzielenie ppoz. od budynku nr 8 nie stanowi

odrebnego budynku ani strefy pozarowej.

W toku projektowanej przebudowy budynku nr 8 tgcznik zostanie zlikwidowany. Odlegto$¢
budynku nr 8 od sgsiedniego budynku nr 7 bedzie wynosi¢ ok. 38 m i jest wystarczajgca do

uznania tych budynkow jako odrebne strefy pozarowe.

5.7.1.2 Podziat budynku nr 8 na strefy pozarowe w pionie

Obecnie, z uwagi na brak zastosowanych elementéw oddzielenia przeciwpozarowego, caty

budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Parametry obecnej strefy pozarowej budynku nr 8 pokazuje Tabela 7 (bez uwzgledniania

tgcznika, ktéry w ramach przebudowy zostanie usuniety).

Tabela 7 Obecny podziat budynku na strefy pozarowe

Kwalifikacja
Lp. Oznaczenie strefy pozarowej strefy Powierzchnia strefy pozarowej obecnie
pozarowej
1 2 3 4
1 SP 1 ZL ok. 8 000 m?

Obecnie obowigzujace przepisy techniczno-budowlane okreslajg maksymalne dopuszczalne
powierzchnie stref pozarowych, ktére sg uzaleznione od rodzaju strefy pozarowej oraz
wysokosci budynku, w jakim sie ona znajduje. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych

w budynkach ZL przedstawia Tabela 8.

Tabela 8 Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
w budynku o w budynku wielokondygnacyjnym
Kategoria zagrozenia Jednej N
ludzl kondygnacji wysokim i
udzi . . . $redniowysokim . .
nadziemnej (bez niskim (N) 5 wysokosciowym (W) i
ograniczenia (B} (WW)
wysokosci)
ZL I ZL 1, ZL IV, ZLV 10.000 8.000 5.000 2.500
ZL 1 8.000 5.000 3.500 2.000
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Obecne przepisy techniczno-budowlane, dla stref pozarowych ZLIII zlokalizowanych
w budynkach wielokondygnacyjnych $redniowysokich, wymagajg zachowania maksymalnych
dopuszczalnych powierzchni stref pozarowych, wynoszacych 5 000 m?. Powierzchnia strefy
pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czesci, przy czym
wlicza sie do niej takze powierzchnie antresoli. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
w budynku zostata przekroczona, co stanowi niezgodno$¢ z przepisami, ktéra w toku
przebudowy nie zostanie catkowicie usunieta. Zaprojektowano podziat budynku na dwie strefy
pozarowe w pionie, w wyniku ktérego przekroczenie dopuszczalnej powierzchni zostanie
znacznie zmniejszone. Lokalizacja $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w osi 7 wynika z

uktadu konstrukcyjnego oraz funkcjonalnego obiektu.

W wyniku zaplanowanego podziatu budynku powstang dwie gtéwne strefy pozarowe. Ich

charakterystyke pokazuje Tabela 9.

Tabela 9 Projektowany podziat budynku na strefy pozarowe

Kwalifikacja
Lp. Oznaczenie strefy pozarowej strefy Powierzchnia strefy pozarowej
pozarowej
1 2 3 4
1 SP | (0% 1-7) ZL ok. 2 500 m?
2 SP 1l (08 7-19) ZL ok. 5 300 m?

Poza podziatem strefy ZLIIl na dwie strefy, wydzielone zostang takze pomieszczenia

techniczne, jako odrebne strefy pozarowe PM Q<500 MJ/m2.

Zastosowane elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg posiada¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego w budynku o wymagane;j
klasie odpornosci pozarowej ,B”. Wymagang klase odpornosci ogniowej tych elementow

przedstawia Tabela 10.

Tabela 10 Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknig¢
znajdujgcych sie w nich otworéw

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowych lub przeciwpozarowego
pozarowej  [gcian j stropéw, innych zamknigé

budynku z wyjatkiem [stropéw w ZL przeciwpozarowych na korytarz i do nakiate
k0O ZL pomieszczenia schodowg*)
WA R E 1240 RE 1120 E 1120 E 160 E 60
»B”1i,C” RE1120 RE160 E160 El30 E 30
JD"i E RE60 RE 30 E 130 EI15 E15
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*) Dopuszcza sig osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornos$ci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujgcej sie

miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Projektuje sie $ciane oddzielenia przeciwpozarowego, murowang / zelbetowg z materiatow
niepalnych o klasie odpornoéci ogniowej REI120, przebiegajgca w osi 7 na catej wysokosci
budynku. Pod $ciang oddzielenia pozarowego nalzy wykonaé tawe fundamentowa.
Zastosowane w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego drzwi bedg posiadaé klase
odpornosci  ogniowej EI60. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia ppoz. beda
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornoéci ogniowej (EIS) wymaganej dla tych elementéw. Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego bedzie posiadac¢ pas niepalny na elewacji o klasie odpornosci ogniowej
EI60, o szerokosci min. 2 m. Na dachu $ciana ta bedzie wyniesiona na wysoko$é min. 0,3 m

powyzej krawedzi klapy dymowej w klatce schodowe;.

Zgodnie z obecnymi przepisami techniczno-budowlanymi, pomieszczenia o okreslonym

przeznaczeniu powinny stanowi¢ odrebne strefy pozarowe:

o Zgodnie z §212 ust 8: Jezeli w budynku znajdujg sie pomieszczenia produkcyjne,

magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z cze$cig budynku zaliczong
do ZL, pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowg, dla ktorej
oddzielnie ustala sie klase odpornosci pozarowej, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
ust. 4, z zastrzezeniem § 220.
Zgodnie z powyzszym wymaganiem, wszystkie pomieszczenia techniczne
niepowigzane funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1ll, powinny stanowi¢ odrebne strefy pozarowe. Z uwagi jednak na fakt, iz
zdecydowana wiekszo$¢ pomieszczen technicznych jest powigzana funkcjonalnie z
cze$cig ZL — gdyz w tych pomieszczeniach znajdujg sie urzgdzenia i instalacje
zwigzane z prowadzonymi w budynku badaniami laboratoryjnymi, wymaganie to ma
zastosowanie do pomieszczen wezidow cieplnych, rozdzielni elektrycznych itp.
Wymaganie w toku przebudowy zostanie spetnione.

e Zgodnie z §212 ust 9. Pomieszczenia, w ktérych sg umieszczone przeciwpozarowe
zbiorniki wody lub innych $rodkéw gasniczych, pompy wodne instalacji
przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celéw przeciwpozarowych oraz
rozdzielnie elektryczne, zasilajace, niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzgdzenia,
powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.
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Zgodnie z powyzszym wymaganiem, pomieszczenia rozdzielni elektrycznych

zasilajgcych niezbedne podczas pozaru instalacje i urzadzenia powinny stanowi¢
odrebne strefy pozarowe. Wymaganie w toku przebudowy zostanie spetnione.

e Zgodnie z §182 Pomieszczenie stacji transformatorowej moze by¢ sytuowane w

budynkach o innym przeznaczeniu, jezeli sg spetnione warunki okreslone w § 96 oraz:

o zostanie zachowana odlegtoé¢ pozioma i pionowa od pomieszczen

przeznaczonych na staty pobyt ludzi co najmniej 2,8 m,
o $ciany i stropy bedg stanowity oddzielenia przeciwpozarowe oraz bedg miaty

zabezpieczenia przed przedostawaniem sig cieczy i gazow.

W budynku, na parterze, zlokalizowano zespét dwoch pomieszczen trafostacii. Widok

na pomieszczenia od zewnatrz budynku pokazuje llustracja 2.

B 117

)
w iy

0.

llustracja 2 Widok na zespdt pomieszczer trafostacii

W zakresie wydzielenia tych pomieszczen jako odrgbne strefy pozarowe wystepuje
niezgodno$¢ zwigzana z brakiem zastosowania paséw niepalnych na elewacji o klasie
odpornosci ogniowej EI60, o szerokosci min. 2 m. Wymaganie w toku przebudowy zostanie

spetnione.
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5.7.2 Pomieszczenia wydzielone pozarowo (pom. zamknigte)

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, pomieszczenia o okreslonym
przeznaczeniu nalezy obudowywac przegrodami budowlanymi o okreslonej klasie odporno$ci

ognhiowe;j.

W przedmiotowym budynku, zgodnie z § 268 ust. 1 pkt 5, maszynownie wentylacyjne
i klimatyzacyjne w budynkach innych niz mieszkalne o wysokosci powyzej dwaéch kondygnacji
nadziemnych powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej El
60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30; nie dotyczy to

obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem budynku.

W budynku wystepuje kilka pomieszczen maszynowni wentylacyjnych (wentylatorni),
zlokalizowanych na pietrach pierwszym i drugim. Pomieszczenia te obecnie nie s3 wydzielone
przegrodami o wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j i nie zastosowano przeciwpozarowych

klap odcinajacych.

Wszystkie wentylatorownie zostang wydzielone przegrodami zgodnie z obecnymi

wymaganiami. Wymaganie w toku przebudowy zostanie spetnione.

5.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Wymagania w zakresie odlegiosci przedmiotowego budynku od innych budynkéw przedstawia
Tabela 11.

Tabela 11 Wymagana minimalna odleglo$¢ miedzy $cianami zewnetrznymi budynkéw niebedacymi $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego

Rodzaj budynku oraz dla budynku Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna ggstos¢

PM maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM Q w MJ/m?
obcigzenia ogniowego stref: PM 1000 <
po:arowej IgiM Q ngJIm2 ' “h N 10?0< 400;n ) S A0

1 2 3 4 5 6

ZL 8m 8m 8m 15 m 20m

IN 8m 8m 8m 15m 20m

PM Q < 1000 8m 8m 8m 15m 20m

1000 < Q < 4000 15m 15m 15 m 15m 20m

PM Q > 4000 20m 20m 20m 20m 20m

jesli budynek zawiera pomieszczenie zagrozone wybuchem — min. odlegtos¢ to 20 m.
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W toku planowanej przebudowy wymienione zostang elewacje (na system elewacyjny z ptyt
warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej) oraz istniejace przekrycie dachu. Po
zrealizowaniu przebudowy, $ciany zewnetrzne oraz dach przedmiotowego budynku beda
nierozprzestrzeniajace ognia. Sciany zewnetrzne w wymaganych 65% bedg spetniac

wymagang klase odpornoéci ogniowe;.

Zastosowanie majg wymagania odlegtosci opisane w Tabela 11. Usytuowanie budynku z

uwagi na bezpieczenstwo pozarowe charakteryzuje Tabela 12.

Tabela 12 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek ZL
. i Wymagania zastosowania
. Lo Odlegto$é Odlegtosé i o
Lp. Budynek/obiekt sasiadujacy . elementéw oddzielenia

wymagana rzeczywista . .

przeciwpozarowego
1 2 3 4 5
1 Budynek nr 7 16m 38m -

W poblizu budynku zlokalizowano obiekty i instalacje, niestanowigce budynkéw (np.
zewnetrzna stacja rozprezania wodoru, wiaty na urzadzenia technologiczne, zbiorniki
technologiczne). Istniejaca stacja rozprezania wodoru oddzielona jest od budynku $ciang

murowang o klasie odpornosci ogniowej REI120.
Pozostate budynki sg zlokalizowane w odlegto$ciach wigkszych niz 40 m.

Zgodnie z obecnymi przepisami techniczno-budowlanymi, budynek na dzialce budowlane;j
nalezy sytuowac¢ od granicy tej dziatki w odlegtoéci szczegotowo okreslonej przez te przepisy.
Zachowanie odlegtosci od granicy dziatki nie jest wymagane w przypadku, gdy sgsiednia
dziatka jest dziatkg drogowa. Przedmiotowy budynek zostat zlokalizowany od strony
potudniowo-wschodniej w odlegto$ci od granicy dziatki w zakresie 3,20 m do 2,60 m, jednak

dziatka sasiednia jest dziatkg drogowa, dlatego lokalizacja budynku nie stanowi niezgodno$ci.

5.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposé6b

Ewakuacja z budynku odbywa sie:

o bezposrednio z pomieszczen na zewnatrz budynku — dotyczy czesci pomieszczen
zlokalizowanych na parterze,
oz pomieszczen na poziome drogi ewakuacyjne, i dalej na zewnatrz budynku — dotyczy

czesci pomieszczen zlokalizowanych na parterze,
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e z pomieszczen, przejéciami ewakuacyjnymi prowadzgcymi do poziomych drog
ewakuacyjnych (korytarzy), dalej do pionowych drég ewakuacyjnych (klatek
schodowych K1 i K2), i dalej z klatek koncowymi odcinakami na zewnatrz budynku —

dotyczy pierwszego i drugiego pietra,

W obrebie budynku wystepujg takze dojscia i przejscia do urzadzen technicznych,
niestanowigce drég ewakuacyjnych w rozumieniu przepiséw techniczno-budowlanych. Dojscia
i przejscia do urzadzen technicznych wystepujg na kazdej kondygnacji budynku,
w szczegolnosci w pomieszczeniach zawierajgcych wysokie urzadzenia laboratoryjne. Takimi
przejéciami technicznymi sg przede wszystkim schody i drabiny techniczne o konstrukcjach
stalowych, zapewniajgce niezbedny dostep serwisowy do tych urzgdzen i instalacji. Elementy
dojsé i przejéé do urzadzen technicznych sg wykonane z materiatéw niepalnych, zgodnie z

§99 ust 1 warunkéw technicznych.

5.9.1 Przej$cia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugosé przejécia ewakuacyjnego wynosi 40 m (okreélona dla wszystkich stref
pozarowych ZL). Maksymalna rzeczywista dtugos¢ przejécia ewakuacyjnego (od najdalszego
miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do wyjécia ewakuacyjnego lub na zewnatrz

budynku) w przedmiotowym budynku wynosi ok. 30 m. Wymaganie jest spetnione.

Liczba pomieszczen w obrebie jednego przejscia nie przekracza trzech i jest to zgodne
z przepisami. Zespoly pomieszczen o najbardziej skomplikowanej architekturze (z uwagi na
specjalistyczne wymagania wynikajgce z przeznaczenia laboratoryjnego) wystepujg na
parterze, i z tych przestrzeni zaprojektowano nowe wyjécia ewakuacyjne na zewnatrz

budynku.

Szeroko$é przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co
najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejcia stuzacego do
ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m. Szerokosci przej$¢ w pomieszczeniach zostaty

zachowane.

5.9.2 Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen

tgczng szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczenia,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie,
przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0séb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi

w $wietle oscieznicy powinna wynosié 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do
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3 0s6b — 0,8 m. W budynku nie wystepujg drzwi, ktérych szeroko$¢ w $wietle wynosi mniej niz
0,8 m.

Drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen:
1) zagrozonych wybuchem,

2) do ktérych jest mozliwe niespodziewane przedostanie sig mieszanin wybuchowych

lub substancii trujgcych, duszgcych badz innych, mogacych utrudni¢ ewakuacije,
3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb,
4) przeznaczonych dla ponad 6 os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

W przedmiotowym budynku nie wystepujg wymienione wyzej sytuacje. Zabezpieczenia
technologii  skutecznie uniemozliwia niespodziewane przedostanie sig mieszanin
wybuchowych lub substancji trujgcych, duszacych badz innych, mogacych utrudnic¢
ewakuacje.

Wysoko$é drzwi powinna wynosi¢ co najmniej 2,0 m — wymaganie spetnione.

Na drugim pietrze przewidziano drzwi rozsuwane. Drzwi te sg przeznaczone nie tylko do celéw
ewakuacji, a ich konstrukcja musi zapewniac:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwoéci ich blokowania;

2) samoczynne ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktérej te

drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

5.9.3 Dojscia ewakuacyjne

W obiekcie wystepujg poziome oraz pionowe drogi ewakuacyjne.

Szeroko$é poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej
0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej
drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20
0s6b. Dla budynku przyjeto wymaganie szerokoéci gtéwnych poziomych drog ewakuacyjnych
nie mniej niz 1,4 m, a dla krétkich odcinkéw korytarzy prowadzacych do pracowni
poszczegdlnych zaktadéw instytutu — nie mniej niz 1,2 m (sg to fragmenty poziomych drog
ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacii nie wigcej niz 20 0sob). Szerokosci korytarzy w
budynkach mieszczg sie w przedziale od 1,75 m do 2,0 m (gtéwne korytarze), oraz w

przedziale 1,30 m — 1,70 m. Wymagania zostaty spetnione.
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Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi
wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce. Obecnie w budynku skrzydta drzwi
stanowigcych wyjécia na drogi ewakuacyjne zawezajg szerokos¢ drogi ewakuacyjnej niemal
w kazdym przypadku, pozostawiajac wolng szeroko$¢ ok. 0,9 m. W ramach projektowanej
przebudowy na drzwiach tych zostang zastosowane samozamykacze — jako doprowadzenie

do stanu zgodnego z przepisami.

Wysokoéé drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$c
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza
niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m. Wysoko$¢ drog

ewakuacyjnych spetnia wymagania przepisow.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng bedg posiada¢ obudowe w klasie odpornosci

ogniowej EI30.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjna w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone
na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub
innych urzadzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu. Obecnie w
budynku wystepuja korytarze o diugoéci przekraczajgcej 50 m (na parterze diugos¢ ok. 110
m, na pierwszym pietrze diugos¢ ok. 103 m, na drugim pietrze dtugosé ok. 90 m),
niewyposazone w systemy zapobiegania zadymieniu, ktére nie zostaty podzielone na odcinki
nie diuzsze niz 50 m przy pomocy drzwi dymoszczelnych. Stanowi to niezgodnos¢, ktora
zostanie w ramach projektowanej przebudowy usunigta — korytarze zostang podzielone na
wymagane odcinki drzwiami dymoszczelnymi. Przegrody dymoszczelne nad sufitami
podwieszonymi i pod podfogami podniesionymi powyzej poziomu stropu lub podtoza, bedg

wykonane z materiatéw niepalnych.

Dopuszczalng maksymalng diugo$é dojécia ewakuacyjnego, mierzong wzdtuz osi drogi

ewakuacyjnej, okresla Tabela 13.

Tabela 13 Dopuszczalne diugosci dojé¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych

i X . Dlugos$é dojsciaw m
Rodzaj strefy pozarowej = = — —
przy jednym doj$ciu przy co najmniej 2 doj$ciach )
Z pomieszczeniem zagrozonym 10 40
wybuchem
PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego Q >
500 MJ/m? bez pomieszczenia 30% 60
zagrozonego wybuchem
PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q <
500 MJ/m? bez pomieszczenia 60? 100
zagrozonego wybuchem
ZLL iV 10 40
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. . . Dlugos$¢ dojsciaw m
Rodzaj strefy pozarowej . — e ——
przy jednym doj$ciu przy co najmniej 2 dojsciach”
ZL 1N 302 60
ZL IV 60? 100

") Dla dojécia najkrétszego, przy czym dopuszcza sig dla drugiego dojécia diugo$¢ wigksza o 100% od najkrétszego. Doj$cia te
nie moga sie pokrywaé ani krzyzowac., przy czym dopuszcza sig ich wspéiny poczatkowy przebieg na dlugosci nie wigkszej niz
2 m.

2 W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

W budynku wystepujg zaréwno dwa kierunki dojécia, jak i uktady z jednym kierunkiem dojscia.
Diugosci dojéé ewakuacyjnych sg mierzone wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej, zgodnie z zasada,
ze za rownorzedne wyjéciu do innej strefy pozarowej, uwaza sie wyjécie do obudowanej klatki
schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 1 30, wyposazonej
w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, a w przypadku, o

ktorym mowa w § 246 ust. 5 - zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.

Diugosci dojéé ewakuacyjnych na poziomej drodze ewakuacyjnej zostaty w kilku przypadkach

przekroczone. Przypadki te wskazano w czesci graficznej opracowania.
Wystepowanie dojs¢ ewakuacyjnych o dtugosciach réwnych:

e Okoto 38,5 m przy jednym dojéciu na parterze,

e Okoto 27,3 m przy jednym dojéciu na pierwszym pigtrze,
e Okoto 25,5 m przy jednym dojéciu na pierwszym pietrze,
e Okoto 27,8 m przy jednym dojéciu na drugim pietrze,

e Okoto 29,5 m przy jednym dojéciu na drugim pietrze,

e Okoto 23,3 m przy jednym dojéciu na drugim pietrze

sg niezgodno$ciami, ktére wymagajg zastosowania rozwigzan zamiennych.

W obrebie poziomych drég ewakuacyjnych, w szczegélnoéci na Il pietrze, ma miejsce
sktadowanie materiatéw palnych. Sktadowane materialy w niektorych miejscach zawezajg
wymagang szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej, co stanowi niezgodnos$¢. Materiaty palne zostang

usuniete z drég komunikaciji ogélnej stuzacych ewakuaciji.

5.9.4 Klatki schodowe w budynku

W budynku wystepujg pionowe drogi ewakuacyjne - klatki schodowe K1 i K2, wyposazone w
urzadzenia stuzgce do usuwania dymu, obudowane przegrodami o klasie odpornosci ogniowej

REI60 i EI60, zamykane drzwiami o klasie odpornos$ci ogniowej EI30.
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Obecnie istniejace klatki schodowe, niespetniajace wymagan w zakresie szerokosci biegow i
spocznikéw, zostang wyburzone, i w ich miejscu zaprojektowano nowe, Zelbetowe klatki

schodowe o parametrach wymaganych przepisami.

Zgodnie z § 245 rozporzadzenia klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy
pozarowej ZL Il w budynku $redniowysokim (SW), powinny by¢ obudowane i zamykane
drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania
dymu. Przedmiotowe klatki schodowe zostaty obudowane zgodnie z decyzja KM PSP w
Warszawie [1.3]. W éwczesnym brzmieniu przepiséw stosowanie drzwi dymoszczelnych nie
byto wymagane. Obudowe klatek schodowych wykonano zgodnie z decyzjg KM PSP, stosujac
drzwi EI30. Brak parametru dymoszczelno$ci drzwi zamykajgcych klatki schodowe stanowi
niezgodno$é z przepisami, ktora zostanie dostosowana do obecnych wymagan. Obecnie nie
wszystkie drzwi wydzielajgce klatki schodowe posiadajg klase odpornosci EI30 — ta

niezgodno$¢ zostanie usunigta w toku przebudowy.

Biegi i spoczniki schodéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase
odpornosci oghiowej co najmniej R 60 (w budynkach o klasie odpornosci pozarowej ,B”).
Schody w klatkach schodowych to elementy prefabrykowane zelbetowe oparte na stalowych
belkach biegowych i spocznikowych. Stopnie wykonczone warstwg lastriko.
Niezabezpieczona stalowa konstrukcja no$na schodéw nie zapewnia klasy R60. Niezgodno$¢

zostanie usunieta wraz z wykonaniem nowych klatek schodowych zgodnie z projektem.

Minimalne wymagane wymiary schodoéw statych w budynkach o réznym przeznaczeniu

okresla Tabela 14.

Strona 39 | 62



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej

Przebudowa budynku biurowo-laboratoryjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zamierzenia
inwestycyjnego pn. ,Modernizacja budynku nr 8 Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki” zlokalizowanego na
dzialce nr 69/12 obr. 7-11-11, przy ul. Wélczynskiej 133 w Warszawie (dzielnica Bielany)

Tabela 14 Minimalne wymagane wymiary schodow stalych w budynkach o réznym przeznaczeniu

Minimalna szerokos$¢
uzytkowa (m) Maksymalna

Przeznaczenie budynkéw o .
wysokos¢ stopni (m)

biegu | spocznika

Budynki mieszkalne jednorodzinne i w zabudowie zagrodowej
0,8 0,8 0,19

oraz mieszkania dwupoziomowe

Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania
zbiorowego*) oraz budynki uzytecznosci publicznej*), z
wylaczeniem budynkéw zaktadow opieki zdrowotnej, a 1,2 1,5 0,175

takze budynki produkcyjne*), magazynowo-sktadowe oraz

ustugowe, w ktérych zatrudnia sie ponad 10 oséb

Przedszkola i ztobki 1,2 1,3 0,15
Budynki opieki zdrowotnej*) 1,4 1,5 0,15
Garaze wbudowane i wolno stojgce (wielostanowiskowe) oraz A 58 0.1
budynki ustugowe, w ktérych zatrudnia sig do 10 os6b ’ ' '
We wszystkich budynkach niezaleznie od ich przeznaczenia
schody do kondygnacji podziemnej, pomieszczen technicznych| 0,8 0,8 0,2

i poddaszy nieuzytkowych

Szerokoéci istniejgcych biegéw schodéw zmierzono zgodnie z wymaganiami przepisow
techniczno-budowlanych - miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy, a w przypadku
balustrady jednostronnej - miedzy wykoniczong powierzchnig éciany a wewnetrzng krawedzia
poreczy tej balustrady. Szeroko$ci te nie mogg by¢ ograniczane przez zainstalowane

urzgdzenia oraz elementy budynku.
Liczba stopni w jednym biegu schodéw statych, powinna wynosi¢ nie wigcej niz 17 stopni.
Wymagane wymiary schodéw przedstawia Tabela 15.

Tabela 15 Zestawienie wymaganych parametréw schodéw statych w budynku

Minimalna Minimalna
Maksymalna Maksymalna
Oznaczenie szerokosé szerokos¢ L. . . .
L.p. i . . wysokos¢ stopni liczba stopni w
schodow uzytkowa (m) uzytkowa (m) .
. . (m) biegu

biegu spocznika

1 2 3 5 7 9

2 K1 oraz K2 1:2 1,5 0,175 17
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Wysokoséci stopni w klatkach schodowych - ok. 0,14 m w pierwszym biegu liczac od parteru,

oraz 0,175 m w pozostatych biegach. Liczba stopni w biegu wynosi 8.

W zwigzku z faktem, iz istniejgce klatki schodowe na wysokosci jednej kondygnacji majg trzy

biegi, ich wymiary (szeroko$¢ biegow i spocznikéw) zestawiono w tabeli.

Tabela 16 Zestawienie szerokosci biegow i spocznikéw schodéw statych w budynku

Oznacz
™ enie Element klatki schodowej (liczac od Szerokosé rzeczywista uzytkowa (m)
schod parteru w gore)
ow
1 2 3 4
2 spocznik 1 (na poziomie parteru) 2,35
3 bieg 1 1,18
4 spocznik 2 1,34
5 bieg 2 1,18
6 spocznik 3 2,38
7 bieg 3 1,15
8 K1 spocznik 4 (na poziomie 1. pigtra) 1,43
9 bieg 4 1,18
10 spocznik 5 2,43
11 bieg 5 1,17
12 spocznik 6 1,52
13 bieg 6 1,18
14 spocznik 7 (na poziomie 2. pietra) 2,33
15 spocznik 1 (na poziomie parteru) 2,31
16 bieg 1 1,19
17 spocznik 2 1,39
18 K2 bieg 2 1,17
19 spocznik 3 2,38
20 bieg 3 1,19
21 spocznik 4 (na poziomie 1. pigtra) 1,41
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Oznacz
enie Element klatki schodowej (liczac od L, . .
L.p. i Szeroko$¢ rzeczywista uzytkowa (m)
schod parteru w gore)
ow
22 bieg 4 1,16
23 spocznik 5 2,10
24 bieg 5 1,16
25 spocznik 6 1,44
26 bieg 6 1,16
27 spocznik 7 (na poziomie 2. pietra) 3,40

Wartosci pogrubione w Tabela 16 oznaczajg wymiary ponizej wymaganych przepisami, co
stanowi niezgodnoé¢ z przepisami techniczno-budowlanymi, ktéra zostanie usunigta wraz z

wykonaniem nowych klatek schodowych zgodnych z przepisami.

5.9.5 Koncowe odcinki drég ewakuacyjnych

Wyijscia z klatek schodowych K1 i K2, powinny prowadzi¢ na zewnatrz budynku, bezposrednio
lub poziomymi drogami komunikacji ogolnej, ktérych obudowa odpowiada wymaganiom
posiada klase odpornosci ogniowej REIB0, a otwory w obudowie majg zamknigcia o klasie

odpornosci ogniowej co najmniej EI30.

Koricowymi odcinkami drég ewakuacyjnych sa wiatrotapy, zabudowane wewnatrz kubatury
klatek schodowych. Obudowa wiatrotapéw nie posiada wymaganej klasy odpornosci ognhiowej,

co stanowi niezgodno$é, ktéra po wykonaniu nowych klatek schodowych zostanie usunieta.

5.9.6 Drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z budynku oraz drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana szerokos¢ biegu klatki schodowej.
Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku powinna by¢ zatem nie mniejsza niz 1,2 m w Swietle.
Jako drzwi wyjéciowe zastosowano, zaréwno w przypadku klatki K1 jak i klatki K2, drzwi

dwuskrzydtowe o tacznej szerokosci 1,5 m. Skrzydta czynne tych drzwi majg szeroko$c¢ 0,9 m.
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\ 5.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Obecne wyposazenie budynku w instalacje i urzgdzenia:

- elektroenergetyczna jedno- i trojfazowa,

- wodociggowa (woda ciepta, zimna),

- kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa, technologiczna),

- sprezonego powietrza,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji grawitacyjnej,

- wentylacji mechanicznej (tylko w czeéci pomieszczen),

- odgromowa,

- teletechniczna,

- azotu zasilang ze zbiornika rozpreznego usytuowanego na zewnatrz,
- argonu zasilana ze zbiornika rozpreznego usytuowanego na zewnatrz,
- wodoru zasilang z butli usytuowanych na zewnatrz,

- instalacja wody lodowej,

- hydrantéw wewnetrznych,

- oddymiania klatek schodowych,

- instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z wyrob6w niepalnych. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko

na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Z uwagi na projektowany podziat na strefy pozarowe, majg zastosowanie wymagania

dotyczace zabezpieczenia przejsé instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowedo.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mieé klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow. Dopuszcza sig nieinstalowanie
przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,

wprowadzanych przez éciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornoéci  ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowsq i dymoszczelno$¢

(EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
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przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, beda klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$e
ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) Ilub bedg wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornoséci ogniowej rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ognhiows,

izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnosé (EIS).

Wymagania w zakresie zabezpieczenia instalacji zostang spetnione.

‘ 5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

| 5.11.1 Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ w przedmiotowym budynku na drogach
ewakuacyjnych, z uwagi na fakty wystepowania drég ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie

Swiattem sztucznym.

Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
o$wietlenia podstawowego. O$wietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie zachowujgc m. in. minimalne natezenie

oéwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej mim. 1 Ix.

W budynku wystepuje instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, jednak wystepujg
odcinki drég ewakuacyjnych, gdzie nie zastosowano opraw o$wietlenia awaryjnego, przez co
nalezy uznaé, ze instalacja ta nie spetnia obowigzujgcych norm. W ramach projektowanej
przebudowy instalacja o$wietlenia awaryjnego zostanie dostosowana do wymagan obecnie
obowiazujgcych norm oraz dodatkowo, jako rozwigzanie ponadstandardowe, zostanie
podniesione kryterium wymaganego natezenia o$wietlenia na poziomie posadzki w osi drogi

ewakuacyjnej do 5 Ix.

5.11.2 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z obecnymi przepisami przeciwpozarowymi hydranty 25 musza by¢ stosowane na
kazdej kondygnacji budynku $redniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL IIl. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 jest

wymagana dla przedmiotowego budynku.

Minimalna wydajno$é poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢, dla

hydrantu 25 - 1,0 dm%s. Ciénienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno
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zapewniaé wydajnoé¢ dla hydrantu 25 - 1,0 dm®s, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy

dyszy prgdownicy, i byé nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sgsiednich
hydrantéw wewnetrznych. Zgodnie z protokotem, potwierdzono jednoczesno$¢ dziatania

dwoch sgsiednich hydrantow.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie powinien obejmowaé catg powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem dtugosci
odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach oraz efektywnego zasiegu rzutu
pradéw gasniczych (3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia

ludzi ZL, znajdujgcych sie w budynkach o wigcej niz jednej kondygnacii nadziemnej).

Wymaganie zostanie spetnione — zaprojektowane zostang hydranty wewnetrzne w sposéb

zapewniajgcy ochrone zgodnie z wymaganiami.

5.11.3 Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw
pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowa¢ w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1.000 m?® lub zawierajgcych strefy zagrozone
wybuchem. Dla budynku, z uwagi na kubature przeciwpozarowy wytgcznik pradu jest
wymagany.

Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu. Wytgczenie pradu jest
mozliwe wytgcznikiem usytuowanym w rozdzielni niskiego napiecia, zlokalizowanej w
korytarzu na parterze. Obecne rozwigzanie techniczne przeciwpozarowego wytgcznika pradu

nie spetnia wymagan przepisow.

W ramach projektowanej przebudowy instalacja elektryczna zostanie wyposazona w

przeciwpozarowy wylgcznik pradu, zgodnie z wymaganiami przepisow w tym zakresie.

5.11.4 Urzadzenia do usuwania dymu z klatek schodowych

Zgodnie z natozong przez KM PSP decyzjg, klatki schodowe K1 i K2 wyposazono w
urzadzenia do usuwania dymu, uruchamiane automatycznie za pomocg systeméw

wykrywania dymu.
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W zwigzku z przebudowg klatek schodowych K1 i K2, systemy oddymiania zostang
dostosowane do nowych powierzchni obliczeniowych klatek schodowych zgodnie z aktualnymi

wytycznymi projektowymi w zakresie oddymiania klatek schodowych.

5.11.56 System sygnalizacji pozarowej

Jako rozwigzanie zamienne, budynek nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowej, w
wariancie ochrony catkowitej automatycznej oraz zastosowanie w budynku sygnalizatorow
optycznych, poza wymaganymi sygnalizatorami akustycznymi. SSP za projektowany [
wykonany zostanie zgodnie z uznanym aktualnym standardem projektowym. Z uwagi na
zapewnienie w budynku systemu sygnalizacji pozarowej jako instalacji ponadnormatywnej

sterowanie przeciwpozarowymi klapami odcinajacymi z systemu SSP nie jest obligatoryjne.

5.12 Scenariusz pozarowy

W przypadku wystgpienia alarmu pozarowego system sygnalizacji pozarowej bedzie

realizowac w obiekcie co najmniej nastepujace funkcje:

e Uruchamiaé¢ sygnalizacje optyczno-akustyczng,
e Bedzie uruchamia¢ system oddymiania klatek schodowych K1, K2,
e Zwalnia¢ drzwi ewakuacyjne objete systemem kontroli dostepu,

e Otwarcie drzwi rozsuwanych.

Szczegotowy algorytm sterowan zostanie wskazany w scenariuszu pozarowym i matrycy

sterowan na dalszym etapie projektowym.

5.13 Wyposazenie w gasnice

Obiekty muszg byé wyposazone w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich Norm
dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup

pozarow, ktére moga wystapi¢ w obiekcie:

o A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem zarzgcych sie wegli;

e B -cieczy i materiatéw statych topigcych sie;

e C-gazbw;

e D - metali;

e F - tluszczow i olejow w urzgdzeniach kuchennych.
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Jedna jednostka masy érodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna
przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej kwalifikowanej do kategorii ZL Il

niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym.

Gasnice w obiektach musza by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych
oraz nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece,

grzejniki).
Przy rozmieszczaniu gasnic musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) odlegto$é z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej

gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Wymagania zostang spetnione.

5.14 Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

\ 5.14.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku uzytecznosci publicznej
o kubaturze brutto powyzej 5.000 m® lub o powierzchni wewnetrznej powyzej 1.000 m? (w tych
przedziatach znajduje sie przedmiotowy budynek) 20 dmd/s tgcznie z no najmniej dwoch
hydrantéw o érednicy 80 mm lub 200 m®zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku

wodnym.

Te ilo$é nalezy zapewni¢ z co najmniej dwéch hydrantéw o srednicy 80 mm lub 200 m? zapasu
wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Hydranty zewnetrzne zapewniajgce

wymagang iloéé wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektu powinny by¢ zlokalizowane:

e odlegto$¢ od ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m,
o odlegtosé najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,

o odlegto$é kolejnego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego —do 150 m.

Wydajno$é nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zalezno$ci od jego $rednicy
nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz (dla hydrantu nadziemnego lub podziemnego DN
80) — 10 dm?¥s.

W poblizu przedmiotowego budynku znajdujg sie hydranty zewnetrzne nadziemne

usytuowane na sieci wodociggowej. Hydranty te zlokalizowane sa w odlegtosciach:
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e 0k 30 m od $ciany budynku,
e ok.57 m od $ciany budynku.

Lokalizacje hydrantow wskazano w czesci graficznej opracowania.

Parametry hydrantow zostaly zbadane. Wyniki przegladu zostaty odnotowane w protokole
przegladu hydrantéw zewnetrznych. Hydranty spetniajg wymagania, pozwalajace na uznanie
ich za zrédio wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku (spetnienie parametrow
przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru

wody o wydajnosci 10 dm®/s — przy jednoczesnoéci dziatania dwoch hydrantow).

5.14.2 Drogi pozarowe

Do budynku nalezacego do grupy wysokosci: $redniowysoki, wysoki lub wysokosciowy,
zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nalezy
doprowadzi¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdow

jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.

Co do zasady, droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej
jego diugosci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od Sciany
budynku o 5-15 m (dla obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi). Pomiedzy tg drogag
i Sciang budynku nie moga wystepowacé state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa
i krzewy o wysokos$ci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacii budynku za

pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Miedzy drogg pozarowg a $ciang zewnetrzng budynku zlokalizowanych zostanie kilka
obiektow technologicznych. Ze wzgledu na ich wymiary ocenia sig, ze nie uniemozliwiajg one
dostepu elewacji budynku za pomocg podnoénikéw i drabin mechanicznych. Dla
zobrazowania skali tych obiektéw, na ilustracji 3 pokazano widok na elewacje budynku od
strony drogi pozarowej. Kolorem niebieskim oznaczono urzadzenia technologiczne na

podstawie szacowanych wymiarow.

W obrebie miasta oraz na terenie dziatki, na ktérej jest usytuowany obiekt budowlany
wymagajgcy doprowadzenia drogi pozarowej, droga pozarowa powinna umozliwiaé przejazd
pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (wymaganie nie dotyczy
rozpatrywanego budynku), natomiast na terenach innych niz wyzej wymienione droga
pozarowa powinna umozliwiaé przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnig jezdni co

najmniej 50 kN, a jej minimalna szeroko$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 3 m.
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Jako utwardzona droga pozarowa, przebiegajgca wzdtuz dtuzszego boku budynku od strony
potnocnej, z zwrotkg w ksztatcie litery T, traktowana jest istniejaca droga dojazdowa. Przebieg
drogi pozarowej pokazano w czesci graficznej ekspertyzy.

Wyjécia z budynku powinny mie¢ potgczenie z drogg pozarowa, dojéciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach. Z drogi

pozarowej zapewniono dostep bezposrednio do SPI i SPII (pokazano w czesci graficznej).
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6 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z

przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

W budynku stwierdzono nastepujgce niezgodnosci:

1.

Brak spefnienia wymaganych klas odpornosci ogniowej elementéw budynku
w odniesieniu do wymaganej dla budynku klasy odpornoséci pozarowej ,B":

a. R120 dla gtéwnej konstrukcji noénej;

b. R30 dla konstrukcji dachu;

c. RE3O0 dla przekrycia dachu;

d. EI60 dla scian zewnetrznych budynku;

e. EI30 dla scian wewnetrznych budynku;
co jest niezgodne z § 216.1 rozporzadzenia [1].
Przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej w budynku, wynoszacej ok.
8 000 m?, przy dopuszczalnej powierzchni do 5 000 m?, co jest niezgodne z § 2271
rozporzgdzenia [1].
Brak wydzielenia jako odrebne strefy pozarowe pomieszczen technicznych,
niepowigzanych funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZL, co jest niezgodne z
§ 212.8 rozporzadzenia [1].
Brak wydzielenia jako odrebne strefy pozarowe pomieszczen rozdzielni elektrycznej,
zasilajacej, niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzadzenia, co jest niezgodne z
§ 212.9 rozporzadzenia [1].
Brak zastosowania paséw niepalnych o klasie odporno$ci ogniowej EI60 o szerokosci
min. 2 m, na $cianach zewnetrznych prostopadiych do $cian oddzielenia ppoz.
wydzielajgcych pomieszczenia trafostacii, co jest niezgodne z § 235.2 rozporzadzenia
[1].
Brak wydzielenia maszynowni wentylacyjnych, ktére powinny by¢ wydzielone $cianami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIB0 i zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI30, co jest niezgodne z § 268.1 pkt 5)
rozporzadzenia [1].
Wystepowanie drzwi stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjng zmniejszajgcych
wymagana szerokoéci tej drogi po ich catkowitym otwarciu, co jest niezgodne z §242.4
rozporzadzenia [1].
Wystepowanie korytarzy o diugosci przekraczajacej 50 m (na parterze dtugo$c ok. 110
m, na pierwszym pietrze dtugo$é ok. 103 m, na drugim pigtrze diugos¢ ok. 90 m),

niewyposazonych w systemy zapobiegania zadymieniu oraz niepodzielonych na
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odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy pomocy drzwi dymoszczelnych, co jest niezgodne z
§243.1 rozporzadzenia [1].
Wystepowanie doj$¢ ewakuacyjnych o dtugosciach rownych:
a. Okoto 38,5 m przy jednym dojéciu na parterze,
b. Okoto 27,3 m przy jednym dojéciu na pierwszym pietrze,
c. Okoto 25,5 m przy jednym dojéciu na pierwszym pietrze,
d. Okoto 27,8 m przy jednym dojéciu na drugim pietrze,
e. Okoto 29,5 m przy jednym dojéciu na drugim pietrze,
f. Okoto 23,3 m przy jednym dojsciu na drugim pietrze
przy dopuszczalnej diugoéci w strefie pozarowej ZL 11l réwnej 30 m przy jednym dojsciu,
w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, co jest niezgodne z
§256.3 rozporzgdzenia [1].
Sktadowanie materiatbw w niektérych miejscach w sposéb zawezajgcy wymagang
szeroko$é drogi ewakuacyjnej, co jest niezgodne z §4 ust. 1 pkt 11) rozporzadzenia
[2].
Brak parametru dymoszczelnosci drzwi zamykajacych klatki schodowe, co jest
niezgodne z §245 rozporzadzenia [1].
Wystepowanie bezklasowych drzwi w obudowie klatek schodowych K1 i K2, przy
wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30, co jest niezgodne z §256.2
rozporzadzenia [1].
Niespetnienie wymagania klasy odpornosci ogniowej przez biegi i spoczniki schodow
(z uwagi na niezabezpieczong stalowg konstrukcje no$ng) przy wymaganej klasie
odpornoéci ogniowej R60, co jest niezgodne z §249.3 rozporzadzenia [1].
Wystepowanie w budynku schodéw statych K1 i K2, ktérych wymiary nie spetniajg
wymagan:
a. W zakresie minimalnej wymaganej szerokosci biegu schodow:
i. schody K1 posiadajg biegi o szerokoéci w przedziale 1,15 - 1,18 m,

i. schody K2 posiadajg biegi o szerokos$ci w przedziale 1,16 — 1,19 m,
przy minimalnej wymaganej szerokoéci rownej 1,2 m;

b. W zakresie minimalnej wymaganej szerokosci spocznikow:
i. schody K1 posiadajg spoczniki o szeroko$ci w przedziale 1,34 — 1,43

m,
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i. schody K2 posiadajg spoczniki o szerokosci w przedziale 1,39 — 1,44

m,
przy minimalnej wymaganej szerokosci rownej 1,5 m;
- co jest niezgodne z §68.1 rozporzgdzenia [1].

15.  Wystepowanie obudéw wiatrotapéw nie posiadajacych wymagane;j klasy odpornosci
ognhiowej wymaganej dla koricowych odcinkéw drég ewakuacyjnych, przy wymagane;
klasie odpornosci ogniowej obudowy REI60 oraz klasy odporno$ci ogniowej otworéw
co najmniej EI30, co jest niezgodne z §256.5 rozporzgdzenia [1].

16.  Wystepowanie instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nieobejmujgcego
swoim zakresem wszystkich drég ewakuacyjnych o$wietlonych swiattem sztucznym,
co jest niezgodne z §181.1 pkt 2) ppkt b) i §181.7 rozporzgdzenia [1].

17. Brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu zgodny z

wymaganiami przepiséw, co jest niezgodne z §183.2 rozporzadzenia [1].
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7 Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i

przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Nastepujgce niezgodnosci zostang usuniete:

1.

Brak spetnienia wymaganych klas odpornosci ogniowej elementéw budynku
w odniesieniu do wymaganej dla budynku klasy odpornoéci pozarowej ,B":
a. R120 dla gtéwnej konstrukcji noénej;
b. R30 dla konstrukcji dachu;
c. RE30 dla przekrycia dachu;
d. EI60 dla scian zewnetrznych budynku;
e. EI30 dla scian wewnetrznych budynku
co jest niezgodne z § 216.1 rozporzadzenia [1].
Brak wydzielenia jako odrebne strefy pozarowe pomieszczen technicznych,
niepowigzanych funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZL, co jest niezgodne z
§ 212.8 rozporzgdzenia [1].
Brak wydzielenia jako odrebne strefy pozarowe pomieszczen rozdzielni elekirycznej,
zasilajgcej, niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzadzenia, co jest niezgodne z
§ 212.9 rozporzadzenia [1].
Brak zastosowania paséw nieplanych o klasie odpornosci ogniowej EI60 o szerokosci
min. 2 m, na $cianach zewnetrznych prostopadiych do $cian oddzielenia ppoz.
wydzielajgcych pomieszczenia trafostacii, co jest niezgodne z § 235.2 rozporzadzenia
[1].
Brak wydzielenia maszynowni wentylacyjnych, ktére powinny by¢ wydzielone $cianami
o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej EI60 i zamykane drzwiami o klasie
odpornoéci ogniowej co najmniej EI30, co jest niezgodne z § 268.1 pkt 5)
rozporzgdzenia [1].
Wystepowanie drzwi stanowigcych wyjcie na droge ewakuacyjng zmniejszajacych
wymagang szerokosci tej drogi po ich catkowitym otwarciu, co jest niezgodne z §242.4
rozporzadzenia [1].
Wystepowanie korytarzy o diugosci przekraczajgcej 50 m (na parterze diugo$¢ ok. 110
m, na pierwszym pietrze diugos¢ ok. 103 m, na drugim pigtrze diugo$¢ ok. 90 m),
niewyposazonych w systemy zapobiegania zadymieniu oraz niepodzielonych na
odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy pomocy drzwi dymoszczelnych, co jest niezgodne z
§243.1 rozporzgdzenia [1].
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10.

11,

12.

13.

14.

15.

Bielany)
Sktadowanie materiatéw w niektérych miejscach w spos6b zawezajgcy wymagang
szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej, co jest niezgodne z §4 ust. 1 pkt 11) rozporzadzenia
[2].
Brak parametru dymoszczelnosci drzwi zamykajgcych klatki schodowe, co jest
niezgodne z §245 rozporzadzenia [1].
Wystepowanie bezklasowych drzwi w obudowie klatek schodowych K1 i K2, przy
wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30, co jest niezgodne z §256.2
rozporzadzenia [1].
Niespetnienie wymagania klasy odporno$ci ogniowej przez biegi i spoczniki schodow
(z uwagi na niezabezpieczong stalowg konstrukcje noéng) przy wymagane; klasie
odpornosci ogniowej R60, co jest niezgodne z §249.3 rozporzgdzenia [1].
Wystepowanie w budynku schodow statych K1 i K2, ktérych wymiary nie spetniaja
wymagan:
a. W zakresie minimalnej wymaganej szeroko$ci biegu schodow:

i. schody K1 posiadajg biegi o szerokosci w przedziale 1,15 — 1,18 m,

ii. schody K2 posiadajg biegi o szeroko$ci w przedziale 1,16 — 1,19 m,
przy minimalnej wymaganej szerokoéci rownej 1,2 m;

b. W zakresie minimalnej wymaganej szerokosci spocznikow:
i. schody K1 posiadajg spoczniki o szerokosci w przedziale 1,34 — 1,43 m,

i. schody K2 posiadajg spoczniki o szeroko$ci w przedziale 1,39 — 1,44 m,
przy minimalnej wymaganej szerokoéci rownej 1,5 m;
- co jest niezgodne z §68.1 rozporzgdzenia [1].

Wystepowanie obudéw wiatrotapéw nie posiadajgcych wymaganej klasy odpornosci
oghiowej wymaganej dla koricowych odcinkéw drég ewakuacyjnych, przy wymaganej
klasie odpornosci ogniowej obudowy REI60 oraz klasy odpornosci ogniowej otworéw
co najmniej EI30, co jest niezgodne z §256.5 rozporzadzenia [1].

Wystepowanie instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nieobejmujgcego
swoim zakresem wszystkich drog ewakuacyjnych o$wietlonych swiattem sztucznym,
co jest niezgodne z §181.1 pkt 2) ppkt b) i §181.7 rozporzgdzenia [1].

Brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu zgodny z

wymaganiami przepisow, co jest niezgodne z §183.2 rozporzadzenia [1].
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8 Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych,
ktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami — niezgodnosci do usankcjonowania

Nastepujgce niezgodnoéci nie zostang usuniete:

1. Przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej w budynku, wynoszacej ok.

5

300 m? (po przebudowie), przy dopuszczalnej powierzchni do 5 000 m?, co jest

niezgodne z § 227.1 rozporzadzenia [1].

2. Wystepowanie dojs¢ ewakuacyjnych o dtugo$ciach rownych:

a
b
c
d.
e
f.

. Okoto 38,5 m przy jednym dojsciu na parterze,

. Okoto 27,3 m przy jednym dojsciu na pierwszym pigtrze,

Okoto 25,5 m przy jednym dojéciu na pierwszym pietrze,
Okoto 27,8 m przy jednym dojsciu na drugim pietrze,
Okoto 29,5 m przy jednym dojsciu na drugim pietrze,
Okoto 23,3 m przy jednym doj$ciu na drugim pietrze

przy dopuszczalnej diugoéci w strefie pozarowej ZL Il réwnej 30 m przy jednym dojsciu,

w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, co jest niezgodne z

§256.3 rozporzadzenia [1].

9 Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow przeciwpozarowych, ktore

nie

zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami -

niezgodnosci do usankcjonowania

Brak niezgodno$ci.

10 Uzasadnienie niezgodno$ci wnioskowanych do usankcjonowania

Whioskowane o usankcjonowanie niezgodno$ci zestawiono w tabeli 17 zamieszczonej

ponizej, wraz z uzasadnieniem ich pozostawienia w budynku.
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Tabela 17 Whioskowane o usankcjonowanie niezgodno$ci wraz z uzasadnieniem

L.p. Niezgodnos$¢ do usankcjonowania Argumentacja

Po dokonaniu analiz mozliwosci wprowadzenia w
budynku podziatu na strefy pozarowe, zaproponowano
wykonanie $ciany oddzielenia ppoz. w pionie w osi 7.
Taka lokalizacja elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego podyktowana jest faktem, iz jest to
budynek istniejacy i uzytkowany, wyposazony W
instalacje technologiczne, ktérego pomieszczenia na
réznych kondygnacjach majg funkcjonalne i procesowe

powigzanie.
Przekroczenie dopuszczalnej powierzchni

strefy pozarowej w budynku, wynoszacej ok. Po wprowadzeniu takiego podzialu, powstang dwie

1 . . .
5300 m?, przy dopuszczalnej powierzchni do | 9toWne strefy pozarowe ZL:

5 000 m?. e SPI(0817)  opow. ok 2500m?
o SPIl(087-19) opow. ok.5300m?

Powstata w ten sposéb strefa SP Il bedzie posiadac
powierzchnie wigkszg niz dopuszczalna, jednak
poprawa warunkow ochrony przeciwpozarowej bgdzie
znaczna — niezgodno$¢ przekroczenia dopuszczalnej
powierzchni strefy zostanie zredukowana z obecnego
przekroczenia tej wartoéci o 60% do docelowego

przekroczenia zaledwie o 6%.
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L.p. Niezgodnos$¢ do usankcjonowania Argumentacja
Wystepowanie doj$¢ ewakuacyjnych o
diugosciach réwnych:
a. Okoto 38,5 m przy jednym dojéciu na
parterze, Analizowany budynek jest obiektem istniejgcym i
_ . uzytkowanym, przeznaczonym do  prowadzenia
b. Qko{o A m Frzy jednyfi dejeclu na procesow laboratoryjnych. W czasie dotychczasowego
pientszym pigtrze, funkcjonowania budynku ukiad komunikacyjny byt
c. Okolo 25,5 m przy jednym dojéciu na | dostosowywany — do  wymagajgcych  warunkow
pierwszym pietrze, prowadzonych badan. Obecnie, dostosowanie uktadu do
5 d. Okolo 27,8 m przy jednym dojéciu na ksztaltu zgodnego z przepisami z zakresu ochrony

drugim pietrze,

e. Okoto 29,5 m przy jednym dojéciu na
drugim pietrze,

f. Okoto 23,3 m przy jednym dojéciu na
drugim pietrze

przy dopuszczalnej diugosci w strefie
pozarowej ZL Il réwnej 30 m przy jednym
dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziome;

drodze ewakuacyjnej.

przeciwpozarowej wigzaloby sie z koniecznoscig
catkowitej przebudowy budynku i wymiang urzgdzen
technologicznych, co jest nie do przyjecia.

Nalezy podkreslic, iz obiekt jest przeznaczony dla
niewielkiej liczby dobrze zaznajomionych uzytkownikéw,
a istniejgce poziome drogi ewakuacyjne sg szersze niz

wymagane przepisami.

58



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej

Przebudowa budynku biurowo-laboratoryjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach

zamierzenia inwestycyjnego pn. ,Modernizacja budynku nr 8 Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki”

zlokalizowanego na dziatce nr 69/12 obr. 7-11-11, przy ul. Wolczynskiej 133 w Warszawie (dzielnica

Bielany)

11 Przyjete rozwigzania ponadstandardowe

1.

Zastosowanie w budynku adresowalnego systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) w
wariancie ochrony catkowitej.

Zastosowanie w budynku sygnalizatoréow optycznych, poza wymaganymi
sygnalizatorami akustycznymi.

Zastosowanie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego o pieciokrotnie wigkszym
natezeniu — min. 5 Ix na drodze ewakuacyjnej (wymagane minimalne natezenie
os$wietlenia na drodze ewakuacyjnej zgodnie z Polskg Norma to 1 Ix).

Zastosowanie instalacji podéwietlanych znakéw ewakuacyjnych na poziomych i
pionowych drogach ewakuacyjnych.

Zastosowanie niepalnej izolacji termicznej na catej elewacji budynku.

12 Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa

pozarowego, sfuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Pozytywny wplyw proponowanych rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa

pozarowego scharakteryzowano w tabeli ponizej.

Tabela 18 Propozycje rozwigzan zamiennych dla poszczegolnych niezgodnosci wnioskowanych do pozostawienia
i usankcjonowania wraz z oceng wplywu proponowanych rozwigzar zamiennych

Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na

L.p. Rozwigzania zamienne . . | .
poziom bezpieczenstwa pozarowego
Zastosowanie w budynku adresowalnego Zatc,tosow.anle ponadstand?rdO\./vo systemu s*gnah’zaql
1. | systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) w pozarowejl wpiy'wa na skroc.enle czasu de.tekql pcfzaru,
wariancie ochrony cafkowitej. przekladajgc sie na mozliwos¢ szybszej reakcji na
zagrozenie.
Zastosowanie SSP pozytywnie wplywa na szybkos¢
) identyfikacji zagrozenia pozarowego, a w wyniku czego takze
Zastosowanie w budynku sygnalizatoréw . ) L o )
| na ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ pozaru
2. | optycznych, poza wymaganymi

) ) oraz na bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
sygnalizatorami akustycznymi.
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L.p.

Rozwigzania zamienne

Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na
poziom bezpieczenstwa pozarowego

Zastosowanie awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego o pieciokrotnie wiekszym

min. 5 Ix na drodze

(wymagane
oswietlenia  na

natezeniu -
ewakuacyjnej minimalne
natezenie drodze
ewakuacyjnej zgodnie z Polskg Normg to

1 1x).

Zapewnienie  bezpiecznej ewakuacji ludzi  dobrze

o$wietlonymi drogami ewakuagji.

Zastosowanie instalacji pod$wietlanych
znakéw ewakuacyjnych na poziomych i
pionowych drogach ewakuacyjnych.

Zapewnienie  bezpiecznej  ewakuacji  ludzi  dzigki

jednoznacznie i oznakowanym  kierunkom
Znaki

nieporéwnywalnie bardziej widoczne, takze w przypadku

intuicyjnie

ewakuadji. podéwietlane ~ wewnetrznie  sg

wystagpienia zadymienia, niz znaki fotoluminescencyjne.

Zastosowanie niepalnej izolacji termicznej
na calej elewacji budynku.

Ponadstandardowo niepalne $ciany zewnetrzne pozytywnie

wplywajg
rozprzestrzenienia sie pozaru po elewadj,

zarbwno  na  ograniczanie = mozliwosci
jak i na
bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Rozwigzanie rekompensuje nieznacznie przekroczong
dopuszczalng powierzchnie strefy pozarowej, podnoszgc

poziom bezpieczenstwa pozarowego — niepalna izolacja

termiczna  budynku  stanowi  skuteczniejsze = pasy
miedzykondygnacyjne (niz tylko przy podstawowym
wymaganiu nierozprzestrzenienia ognia) ograniczajgce

mozliwo$¢ przeniesienia sie pozaru na wyzsze kondygnacje.
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13 Whnioski w konteksécie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Biorgc pod uwage analize i ocene zaproponowanych rozwigzan, autorzy ekspertyzy uwazaja,

iz przyjete rozwigzania z zakresu ochrony przeciwpozarowej, w ramach okreslonej koncepcji

bezpieczenstwa rekompensujg niezachowane wymagania, zapewnig akceptowalny poziom

bezpieczenstwa ludzi i nie pogorszg warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

Podsumowujgc nalezy stwierdzi¢, ze zastosowane w budynku rozwigzania, ograniczg

mozliwo$é powstania pozaru, a w razie jego wystagpienia:

zapewnig  zachowanie  no$nosci  konstrukciji przez  okreslony  czas,
z uwagi na dostosowanie klasy odporno$ci ogniowej elementéw budynku do obecnie
wymaganej klasy odpornosci pozarowej ,B”;

zapewnig ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego, z uwagi na wykonanie podziatu na strefy pozarowe, zastosowanie
elementéw budynku z materiatéw niepalnych;

zapewnig ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane
lub tereny przylegte, z uwagi na usytuowanie budynku jako wolnostojgcego w znaczne;j
odlegtosci od budynkow sasiednich oraz zastosowanie niepalnych $cian zewnetrznych
i nierozprzestrzeniajgcego ognia dachu - pozwala stwierdzi¢, ze przedmiotowy obiekt
nie generuje dodatkowego zagrozenia zwigzanego z przeniesieniem pozaru nha
sgsiednie budynki lub tereny;

zapewnig mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, z uwagi
czytelne oznakowanie ewakuacyjne i przeznaczenie budynku dla statych
uzytkownikow znajgcych obiekt. Uwzgledniajgc rozwigzania zamienne w postaci
systemu sygnalizacji pozarowej w potgczeniu z instalacjg awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego, stwierdza sie, ze ww. warunki zostang spetnione;

uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych, z uwagi na zapewniony dostep do
obiektu praktycznie z kazdej strony, zastosowanie przeciwpozarowego wylgcznika

pradu zgodnie z wymaganiami oraz niepalno$é scian zewnetrznych.

Uwzgledniajgc powyzsze wnioskuje sie do Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego

Panstwowej Strazy Pozarnejw Warszawie o wyrazenie zgody na niespetnienie wymagan

okreslonych w pkt. 9 niniejszego opracowania, przy wdrozeniu proponowanych w pkt. 11

rozwigzan zamiennych.
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Przebudowa budynku biurowo-laboratoryjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach
zamierzenia inwestycyjnego pn. ,Modernizacja budynku nr 8 Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki”
zlokalizowanego na dzialce nr 69/12 obr. 7-11-11, przy ul. Woélczynskiej 133 w Warszawie (dzielnica
Bielany)

B. CZESC RYSUNKOWA
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