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Wykonanie nowej okładziny
posadzkowej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

2.01 PIECOWNIA 43.39

2.02 POM.NADZORU WYTOPU/WARSZTAT 16.34

2.03 PIECOWNIA 20.13

2.04 SZLIFIERNIA 52.69

2.05 SZLIFIERNIA 5.06

2.06 SZLIFIERNIA 10.73

2.07 LAB. BADAŃ STRUKTURALNYCH 16.92

2.08 LAB. POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH 17.05

2.09 KLATKA SCHODOWA 18.90

2.10 POM. POMOCNICZE 14.11

2.11 KOMUNIKACJA 31.64

2.12 MAGAZYN SUBSTANCJI CHEMICZN. 62.72

2.13 OCZYSZCZALNIKI 16.20

2.14 KOMUNIKACJA 10.47

2.15 WENTYLATOROWNIA 89.83

2.16 POM. PORZĄDKOWE 4.57

2.17 POM. PORZĄDKOWE 4.65

2.18 BIURA 110.33

2.19 POM. SOCJALNE 21.23

2.20 SALA SPOTKAŃ 26.51

2.21 SALA SPOTKAŃ 28.50

2.22 BIURA 60.53

2.23 TRAWIALNIA 7.32

2.24 ZESTAWIALNIA 16.06

2.24A KOMUNIKACJA 20.78

2.25 POM. SERWISOWE 8.26

2.26 PIECOWNIA INDUKCYJNA 14.63

2.27 PIECOWNIA INDUKCYJNA 23.14

2.28 PRACOWNIA SPS 34.41

2.29 LAB. PREPARATYKI PROSZKÓW 34.47

2.30 LABORATORIUM 34.41

2.31 LAB. CHEMICZNE 34.41

2.32 LAB. BADAŃ TERMICZNYCH 16.83

2.33 LAB. SENSORYKI I GRUBYCH WARSTW 37.16

2.34 POM. POMOCNICZE 14.57

2.35 KL. SCHODOWA 18.87

2.36 KOMUNIKACJA 43.59

2.37 MAGAZYN 10.35

2.38 MAGAZYN 24.42

2.39 KOMUNIKACJA 15.90

2.40 MAGAZYN 139.29

2.41 POM. POMOCNICZE 17.80

2.42 ŚLUZA 5.79

2.43 ŚLUZA 7.38

2.44 ŚLUZA 5.04

2.45 ŚLUZA 4.81

2.46 WENTYLATOROWNIA 69.91

2.47 TOALETA NPS 5.11

2.48 TOALETA MĘSKA 5.41

2.49 POM. LAB. 216 58.23

2.50 POM. LAB. 217 28.93

2.51 POM. LAB. 218 69.83

2.52 POM. LAB. 219 23.05

2.53 POM. LAB. 219A 28.96

2.54 POM. LAB. 220 17.12

2.55 POM. LAB. 26.23

2.56 POM. LAB. 221 43.67

2.57 POM. LAB. 222 I 223 70.30

2.58 KOMUNIKACJA 101.69

2.59 WENTYLATOROWNIA 245.48

2.60 POM. LAB. 224 10.52

2.61 TOALETA MESKA 4.99

2.62 TOALETA DAMSKA I NPS 5.03

2.63 KOMUNIKACJA 101.17

SUMA 2187.78 m2

BK - BIURKO KOMPUTEROWE

UWAGA:
1. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ORAZ

ZAŁĄCZNIKAMI WSKAZANYMI W OPISIE.
2. WSZYSTKIE INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W OPISIE LUB UJĘTE W OPISIE A NIE

PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO UJĘTE WSZĘDZIE.
3. ZAWARTE W OPRACOWANIU WYTYCZNE BRANŻOWE NALEŻY ROZPATRYWAĆ  W POWIĄZANIU Z WYTYCZNYMI

POZOSTAŁYCH BRANŻ.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST

PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ LOKALNĄ ORAZ ZWERYFIKOWAĆ INWENTARYZACJĘ BUDYNKU, STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK  DO
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
6. WYKONAWCA MUSI PRZEDSTAWIĆ I ZASTOSOWAĆ KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DOSTARCZANYCH PRODUKTÓW I

TECHNOLOGII UWZGLĘDNIAJĄCE W SWOIM ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA I  MONTAŻU
DANEGO PRODUKTU LUB UŻYCIA DANEJ  TECHNOLOGII, NAWET W PRZYPADKU BRAKU  WYSPECYFIKOWANIA ICH  W
NINIEJSZYM OPRACOWANIU.

7. DOPUSZCZALNE JEST ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW I ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH, TO JEST W ŻADNYM STOPNIU NIE
OBNIŻAJĄCYCH PRZYJĘTEGO STANDARDU I NIE ZMIENIAJĄCYCH ZASAD ORAZ ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
PRZYJĘTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI /
INSPEKTOROM NADZORU W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY ICH JEDNOZNACZNĄ OCENĘ I WERYFIKACJĘ.

8. WSZYSTKIE WYKONYWANE PRACE ORAZ PROPONOWANE MATERIAŁY WINNY ODPOWIADAĆ POLSKIM NORMOM I
POSIADAĆ STOSOWNĄ DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI, DEKLARACJĘ WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH LUB POSIADAĆ ZNAK CE I
DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI Z NORMAMI ZHARMONIZOWANYMI ORAZ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY I CERTYFIKATY TAK
ABY SPEŁNIAĆ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.

9. ILOŚĆ PUNKTÓW ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH, ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH, PUNKTÓW POBORU GAZU,
PODEJŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTOWYM.  KONCEPCJA UWZGLĘDNIA
WSTĘPNE LOKALIZACJE POSZCZEGÓLNYCH SPRZĘTÓW ORAZ URZĄDZEŃ/APARATURY TECHNOLOGICZNEJ.
PRZY SPORZĄDZENIU PROJEKTU NALEŻY UWZGLĘDNIĆ MIN. 20% WIĘCEJ PODŁĄCZEŃ W ZAKRESIE PUNKTÓW
POBORU/PODŁĄCZEŃ INSTALACJI SANITARNYCH, GAZÓW TECHNICZNYCH ETC. ORAZ MIN  25% W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH.

- POZIOM WYKOŃCZONY

- WEJŚCIA DO BUDYNKU GŁÓWNE / POMOCNICZE

- POZIOM WYKOŃCZONY

- POZIOM SUROWY

- SPADEK

W - WODA CIEPŁA I ZIMNA

K - ODPŁYW KANALIZACJA

- AZOT (GŁÓWNY ZBIORNIK)

- TLEN

- ARGON

GAZY TECHNICZNE:

- HEL

- GNIAZDO ELEKTR. 230V

- GNIAZDO ELEKTR. 400V

- GNIAZDO LAN

- SPREŻONE POWIETRZE (CENTRALNIE)SP

N2

He

Ar

O2

G1

G2

GL

SR - STÓŁ ROBOCZY (60 / 90 / 120 / 150)

ZL - ZLEW LABORATORYJNY

SZ - SZAFKA

SZB - SZAFA BEZPIECZNA NA BUTLE

U - UMYWALKA

WYPOSAŻENIE MEBLOWE LABORATORYJNE I BIUROWE:

+0.00

± 0.00

0.15-

15%

SZO - SZAFKA WENTYLOWANA NA ODCZYNNIKI

R - REGAŁ Z PÓŁKAMI

SW - STÓŁ WAGOWY

GAZ - PODŁĄCZENIE GAZÓW TECHNICZNYCH

- LABORATORIA - PROCESSINGU I PASYWACJI

- LABORATORIA - ŚWIATŁOWODÓW I SZKIEŁ SPECJALNYCH

- LABORATORIA - MAT. DLA ENERGETYKI

+++

D - DYGESTORIUM

SZW - SZAFKA WISZĄCA

- AMONIAKNH3

++ +

- WODÓRH2

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE:

- OCZOMYJKA

- NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA

OM

NB

- PODŁĄCZENIE WODY DEMINERALIZOWANEJW-DEMI

- PODŁĄCZENIE WODY ZIMNEJ

- PODŁĄCZENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY

- PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE - SYSTEMOWE CLEANROOM

- PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE (ŚCIANY MUROWANE Z RDZENIEM
ŻELBETOWYM, ŚCIANY Z PLYT G-K, ŚCIANY MUROWANE)

- WPUST KANALIZACYJNY

- AZOT (Z BUTLI)

- PRÓŻNIA

SF6

Cl2 - CHLOR

- HEKSAFLUOREK SIARKI

WYPOSAŻENIE:

KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA:
- KASKADA CIŚNIEŃ

SCHEMAT FUNKCJONALNY:

LEGENDA OGÓLNA:

- DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU

- DRZWI Z FUNKCJĄ SAMOZAMKNIĘCIA (SAMOZAMYKACZ)

EI60

S

KD

S 200

- DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

- DRZWI DYMOSZCZELNE

E - DRZWI JEDYNIE O FUNKCJI  EWAKUACYJNEJ

N2/
10%H2

C4F8

N2
(z butli)

P

- OCTAFLUOROCYKLOBUTON

- AZOT+10%WODÓR

O2

N2 - POWIETRZE SYNTETYCZNE

CO - CZAD

CH4 - METAN

NO - TLENEK AZOTU

SO - TLENEK SIARKI

H2S - SIARKOWODÓR

HCN - CYJANOWODÓR

Ar+H - ARGON + WODÓR

W-DJ - PODŁĄCZENIE WODY DEJONIZOWANEJ

Exh. - EXHAUST

CHŁ - PODŁĄCZENIE WODY CHŁODNICZEJ

- PODTRZYMANIE PRĄDOWEUPS

- WYBURZENIA / ELEMENTY DO LIKWIDACJI

- LABORATORIA - GRAFENU PŁATKOWEGO

- OBSZAR BIUROWY

- OBSZAR SPÓŁKI E3

- PROJ. ZABEZPIECZENIE GŁÓWNEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU DO
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120

- POMIESZCZENIA TECHNICZNE

- POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

BLX - DRZWI W BLOKADZIE KRZYŻOWEJ

BK - BIURKO KOMPUTEROWE

- KAMERA CCTV

- LABORATORIA - CHARAKTERYZACJI MATERIAŁÓW I PRZYRZĄDÓW
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