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Sukcesywna dostawa armatury wodociggowej oraz ksztattek przez okres 12 miesiecy.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Zatgcznik nr 1/XIX

do postepowania na realizacje zamoéwienia pn.:

Czes¢ XIX — Ksztattki Zeliwne ocynkowane, rury stalowe ocynkowane:
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.

Redukcja ocynkowana 1" / 3/4 "
Redukcja ocynkowana11/4"/3/4"
Nypel ocynkowany 1/2 "

Nypel ocynkowany 3/4 "

Nypel ocynkowany 1”

Nypel ocynkowany 1 1/4 "

Mufa ocynkowana 1”

Kolano ocynkowane Nr 6, 3/4 "
Kolano ocynkowane Nr 6, 1"

. Kolano ocynkowane Nr 7, 3/4 "

. Kolano ocynkowane Nr 7, 1"

. Rura stalowa gruboscienna ocynk., @ 15 mm
. Rura stalowa gruboscienna ocynk., @ 20 mm

Rura stalowa gruboscienna ocynk., @ 25 mm

. Rura stalowa gruboscienna ocynk., @ 32 mm

wylewka, 1/2 "

Zawor zwrotny mosiezny, @ 20 mm

tacznik z zaworem zwrotnym DN20, mosiadz,
tacznik do wodomierza L-30 mosiadz, 3/4 "
tacznik do wodomierza mosiadz, 1"

tacznik do wodomierza mosiadz, 1 1/4"

tacznik do wodomierza mosiadz, 1 1/2"

tacznik kompensacyjny do wodomierza mosiadz, 3/4 "
Redukcja do wodomierza DN15 mosiadz, 1" / 3/4 "
Przedtuzka do wodomierza DN 20, L-30 mosiadz
Przedtuzka do wodomierza DN 20, L-60 mosiadz

Uszczelka fibrowa, 1/2 "
Uszczelka fibrowa, 3/4 "

Uszczelka fibrowa, 1 "

Uszczelka fibrowa, 1 1/4 " (DN32)

Uszczelka fibrowa, 1 1/2 "' (DN40)

Zawor przelotowy prosty grzybkowy ocynk., @ 20 mm

- 20 szt.
- 10 szt.
- 20 szt.
- 50 szt.
- 40 szt.
- 10 szt.
- 20 szt.
- 20 szt.
- 20 szt.
- 40 szt.
- 10 szt.
- 12 mb
- 12 mb
- 12 mb
- 12 mb

. Kran czerpalny mosiezny, zawér grzybkowy jednolity z przediuzong

- 5 szt.
- 5 szt.
- 500 szt.
— 100 szt.
- 10 szt.
- 10 szt.
- 10 szt.
- 50 szt.
5 000 szt.

100 szt.

250 szt.

— 20 000 szt.
— 30 000 szt.

— 500 szt.
— 500 szt.
— 300 szt.
- 30 szt.

Zala}z?i‘ nr 1/6(//\);—'\Zilk\cesyWa armatury wodociggowej oraz ksztaftek przez okres 12 miesigecy




Wymagania techniczne dotyczace rur jw.:
1. Wykonane ze stali ze szwem, ocynkowane, Srednie w sztangach 6-cio metrowych — zgodne
z normg PN-H-74200.

2. Oferowane produkty musza posiada¢ aktualny atest PZH.

Wymagania techniczne dotyczace ksztaltek zeliwnych ocynkowanych jw.:
1. Wykonane z zeliwa ciggliwego, biatego EN-GJMW-400-5, ocynkowane, gwintowane;
2. Wykonane zgodnie z normg PN-EN 10242;

3. Oferowane produkty musza posiadac aktualny atest PZH.

UWAGA (nie dotyczy rur):

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, ktérego oferta -
w danej czesci zostanie uznana za najkorzystniejsza — do przediozenia do wgladu -
wzoréw oferowanej armatury w przypadku watpliwosci czy oferowany produkt spetnia
wymagania okreslone w SIWZ.
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