Zatgcznik nr 1/1X
Opis przedmiotu zaméwienia
do postepowania na realizacje zamowienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociggowej oraz ksztattek przez okres 12 miesiecy.

Czesé IX — Opaski naprawcze i uszczelniajace na rury stalowe i zeliwne:
1. Opaska naprawcza na stal L=200, @ 50 mm - 1 szt.
2. Opaska naprawcza na stal L=250, @ 50 mm - 2szt.
3. Opaska naprawcza na stal L=300, @ 50 mm - 4 szt.
4. Opaska naprawcza na stal L=300, 9 80 mm — 5szt.
5. Opaska naprawcza na stal L=200, @ 100 mm — b5szt.
6. Opaska naprawcza na stal L=250, @ 100 mm - 3 szt.
7. Opaska naprawcza na stal L=300, @ 100 mm - 10 szt.
Opaska naprawcza na stal L=400, 9 100 mm - b5szt.
Opaska naprawcza na stal L=500, 9 100 mm - 3szt.
10. Opaska naprawcza na stal L=200, @ 150 mm - 2szt.
11. Opaska naprawcza na stal L=300, @ 150 mm - ..5 szt.
12. Opaska naprawcza na stal L=400, @ 150 mm - 3szt.
13. Opaska naprawcza na stal L=500, 9 150 mm - 2szt.
14. Opaska naprawcza na stal L=300, @ 200 mm - 4 szt.
15. Opaska naprawcza na stal L=400, @ 200 mm - 2szt.
16. Opaska naprawcza na stal L=500, @ 200 mm - 2szt.
17. Opaska naprawcza na stal L=300 (dwudzielna), 3 100 mm - 4 szt.
18. Opaska naprawcza na stal L=400 (dwudzielna, @ 150 mm - 2 szt.
19. Opaska naprawcza na stal L=300 (dwudzielna), @ 200 mm - 3 szt.
20. Opaska naprawcza na stal L=500 (czterosegmentowa),
@ 800 mm - 1 szt.
21. Opaska naprawcza na zeliwo L=200, @ 80 mm - 1 szt.
22. Opaska naprawcza na zeliwo L=300, @ 80 mm - 1 szt.
23. Opaska naprawcza na zeliwo L=400, @ 80 mm - 2szt.
24. Opaska naprawcza na zeliwo L=500, @ 80 mm - 2szt.
25. Opaska naprawcza na zeliwo L=300, @ 100 mm - 1 szt.
26. Opaska naprawcza na zeliwo L=300, @ 150 mm - 1szt.
27. Opaska naprawcza na zeliwo L=300, @ 200 mm - 1 szt.
28. Opaska naprawcza na zeliwo L=400, @ 200 mm - 2szt.
29. Opaska naprawcza na zeliwo L=500, @ 200 mm - 2szt.
30. Opaska naprawcza na zeliwo L=400, @ 300 mm - 1szt.
31. Opaska naprawcza na zeliwo L=500, @ 300 mm - 1 szt.
32. Opaska uszczelniajaca na zeliwo L=300, @ 100 mm - 3 szt
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33.
34.
35.
36.
37.

Opaska uszczelniajgca na zeliwo L=400, @ 100 mm - 3 szt

Opaska uszczelniajaca na zeliwo L=500, @ 100 mm - 2szt.
Opaska uszczelniajaca na zeliwo L=300, @ 125 mm - 2szt.
Opaska uszczelniajaca na zeliwo L=400, @ 125 mm - 2szt.

Opaska uszczelniajaca na zeliwo L=300 (dwudzielna),
@ 100 mm - 2szt.

Wymagania techniczne:

1.

opaska naprawcza: blacha, katownik napinajgcy, zamek, ptytka mostowa wykonana co
najmniej ze stali nierdzewnej;

2. S$ruby/szpilki zamykajgce opaske przyspawane na state do korpusu opaski spawem ciggtym;

3. Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali cynkowanej ogniowo,
gwinty $rub zabezpieczone powitokg umozliwiajgcg wielokrotny montaz opaski
i zabezpieczajacy Srube przed zacieciem; Sruby zabezpieczone kapturkami z tworzywa
sztucznego;

4. uszczelka wykonana z EPDM do wody pitnej, powierzchnia ryflowania lub kratkowana,
przymocowana do powierzchni uszczelniajgcej w postaci jednoczesciowego ptaszcza
o jednakowej grubosci na catym obwodzie, z trwatym zabezpieczeniem przed wywinigciem
W miejscu potgczenia gumy;

5. zastosowanie do sieci wodociggowych, cisnienie PN 10;

6. trwate oznaczenie na produkcje: producent/logo, $rednica nominalna lub zakres $rednicy
zewnetrznej, materiat na jaki ma by¢ montowana,

7. oferowane produkty musza posiadac atest PZH.

UWAGA:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, ktérego oferta -
w danej czesci zostanie uznana za najkorzystniejsza — do przediozenia do wgladu —
wzoréw oferowanej armatury w przypadku watpliwosci czy oferowany produkt spetnia
wymagania okreslone w SIWZ.
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