Zatgcznik nr 1/V
Opis przedmiotu zamoéwienia
do postepowania na realizacje zamdwienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociagowej oraz ksztattek przez okres 12 miesiecy.

Cze$¢ V — Krany nawiertne (NWZ) na rury wodociagowe PVC, Zeliwne i stalowe:
Kran nawiertny NWZ na rury PVC, @ 90/50 mm - 2 szt.

Kran nawiertny NWZ na rury PVC, @ 110/50 mm - 2 szt.
Kran nawiertny NWZ na rury PVC, @ 160/50 mm - 2 szt.
Kran nawiertny NWZ na rury zeliwne i stalowe, @ 80/50 mm - 1 szt.
Kran nawiertny NWZ na rury zeliwne i stalowe, @ 100/50 mm — 1 szt.
Kran nawiertny NWZ na rury zeliwne i stalowe, @ 150/50 mm - 1 szt.
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Wymagania techniczne dotyczace asortymentu jw.:

1. wszystkie elementy zeliwne wykonane z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400,
powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg proszkows,
zywicg epoksydowg lub poliamidem technicznym (grubo$¢ powioki min. 250 um,
wytrzymato$¢ na uderzenie sitg SNm z wysokosci 1 m);

2. obejma z Srubami wykonana ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej z zamocowang opaskg
gumowg na catej powierzchni i uszczelkg z gumy EPDM do wody pitne;j;

3. zasuwa klinowa migkkouszczelniona @ 50 z gwintem wewnetrznym (od strony przytgcza
wodociggowego) ; korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-
GJS-400; korpus z pokrywg skrecany za pomoca $rub A2 (stal nierdzewna), schowane
w korpusie, zalewane masg na gorgco; dopuszcza sie¢ potgczenie bezgwintowe korpusu
z pokrywg; trzpien wykonany ze stali nierdzewnej walcowany na zimno; klin
nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM do wody pitnej; nalewka w stopce
klina; petny, prosty przeptyw przez zasuwe, bez przewezen w miejscu zamknigecia —
réwnoprzelotowa $rednica otworu réwna $rednicy nominalnej; prowadzenie klina
w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy; ogranicznik posuwu klina
zabezpieczajacy przed zwulkanizowaniem gumy na Klinie z uszczelkg zasadniczg zasuwy;
odlew korpusu zasuwy z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, $rednice i cisnienie
nominalne, klase materiatu;

4. armatura przygotowana do bezposredniego montazu skrecona w jedng cato$¢, mozliwosc
wykonania nawicertu przy pracujacym wodociggu pod cisnieniem;

5. zastosowanie do sieci wodociggowych, ci$nienie PN 16;

6. trwate oznakowanie w widocznym miejscu, informujace o producencie/logo, klasie i rodzaju
zastosowanego materiatu, srednicy nominalnej, cisnieniu maksymalnym;

7. oferowane produkty muszg posiadac atest PZH.

UWAGA:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, ktoérego oferta -
w danej czesci zostanie uznana za najkorzystniejsza — do przediozenia do wgladu —
wzoréw oferowanej armatury w przypadku watpliwosci czy oferowany produkt spetnia
wymagania okreslone w SIWZ.
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