Zatgcznik nr 1/VI

Opis przedmiotu zamoéwienia
do postepowania na realizacje zamdwienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociggowej oraz ksztaltek przez okres 12 miesiecy.

Czes¢ VI — taczniki kotnierzowe typ R-K i R-R z zabezpieczeniem przed wysunieciem
rury: PE, PVC, stal, zeliwo szare, zeliwo sferoidalne

1.

Ll

Lacznik kotnierzowy typ R-K z zabezp. p. wys. @ 150 mm — 4 szt.
Lacznik kotnierzowy typ R-R z zabezp. p. wys. @ 80 mm — 4 szt.
Ltacznik kotnierzowy typ R-R z zabezp. p. wys. 9 100 mm — 4 szt

Lacznik kotnierzowy typ R-R z zabezp. p. wys. @ 200 mm 2 szt.

Wymagania techniczne dotyczace materiatéw jw.:

1.

9.

zastosowanie do montazu na bosych koncéwkach rur wodociggowych wykonanych ze stali,
zeliwa szarego, zeliwa sferoidalnego, PE, PVC-U;

korpus i pierscienie dociskowe wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-450,
zabezpieczone antykorozyjnie powtokg epoksydowg (grubos$¢ powtoki minimum 250 um,
wytrzymato$¢é na uderzenie sitg 5 Nm z wysokosci 1 m); dopuszczamy zabezpieczenie
antykorozyjne z tworzywa sztucznego termoplastycznego, pierscien / korpus wew.
zabezpieczony przed zabrudzeniem, zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem;

$ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej A2 zabezpieczone powtokg przed
zakleszczeniem lub zatarciem, koncowki $rub zabezpieczone kapturkami z tworzywa
sztucznego, skrecanie,

pierscien-uszczelka wykonana z EPDM lub NBR wyposazona w metalowe blaszki ze stali
nierdzewnej A4, segmenty w pierscieniach w zakresie DN 50-DN 125 sktadajg sie z jedne;
czesci, segmenty w pierécienia od DN 150 sktadajg sie z dwoch czesci dolnej (klina) oraz
goérnej;

mozliwo$¢ montowania na rurach odchylenie od osi kazdego z koncéwek tgcznika o kat
min. 8%

zastosowanie do sieci wodociggowych, cisnienie PN 16, dla tgcznikéw R-K kotnierze
zwymiarowane i owiercone na PN 10 zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN;

oznakowanie trwale na korpusie w postaci odlewu/nalepki zawierajgcej informacje:
producent/logo, rodzaj uzytego materiatu, Srednica nominalna, cisnienie max.;

minimalne zakresy tgcznikow:

a) tacznik DN 80 - zakres 84 —105 mm
b) tgcznik DN 100 - zakres 108 — 131 mm
C) tacznik DN 150 - zakres 154 — 192 mm
d) tacznik DN 200 - zakres 220 — 244 mm

podane zakresy sg wielkoéciami minimalnymi; dopuszcza sie taczniki posiadajace wigksze
zakresy pod warunkiem, ze obejmujg podany zakres;

10. oferowane produkty muszg posiada¢ wazny atest PZH.
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