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Zatgcznik nr 1/111
Opis przedmiotu zaméwienia
do postepowania na realizacje zamoéwienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociggowej oraz ksztattek przez ckres 12 miesiecy.

Czes¢ lll — Hydranty p.poz. nadziemne i podziemne:

1. Hydrant nadziemny @ 80 mm — 16 szt.
2. Hydrant nadziemny @ 80 mm podwdjne zamkniecie - 10 szt.
3. Hydrant nadziemny @ 80 mm zabezp. przed ztamaniem - 12 szt.
4. Hydrant podziemny L=750 podwodjne zamkniecie, @ 80 mm - 1 szt
5. Hydrant podziemny L=1000 podwdjne zamkniecie, @ 80 mm - 3szt.
6. Hydrant podziemny L=1250 podwdjne zamknigcie, @ 80 mm — 37 szt.
7. Skrzynka do zasuwy PEHD ' —10 szt.
8. Skrzynka do zasuwy zeliwna - 10 szt.
9. Skrzynka do hydrantu PEHD - 5szt.
10. Skrzynka do hydrantu zeliwna - b5szt.
11. Komplet naprawczy HP - zabezpieczenie w przypadku

ztamania (Sruba M12) — 25 szt.
12. Komplet naprawczy HP - zabezpieczenie w przypadku

ztamania (Sruba M16) — 25 szt.

Wymagania techniczne dotyczace hydrantow jw.:
1. hydrant musi posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozefow;,
2. wyréb wyposazony w element samo odwadniajacy;

3. odwodnienie powinno dziataé tylko przy petnym zamknigciu hydrantu; w potozeniach
posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne;

4. zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywaé sie poprzez ttok lub grzybek
uszczelniajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego catkiem zawulkanizowanego, ktory blokuje
przeptyw w tulei (gniezdzie), wykonanej/go z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo.
Niedopuszczalne jest rozwigzanie, gdzie gumowy ttok (grzybek) zamyka przeptyw
w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu;

5. korpus hydrantu, komora dolna, uchwyt klowy wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum
EN-GJS-400, powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg
proszkowa lub zywicg epoksydowg (grubo$é powtoki min. 250 um, wytrzymatos¢ na
uderzenie sita 5SNm z wysokoséci 1 m, potwierdzona deklaracjg producenta); dopuszcza sig
zabezpieczenie powierzchni wewnetrznych emalia;

6. elementy gumowe wykonane z elastomeru EPDM do wody pitnej;

7. wrzeciono, trzpien gérny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej w postaci petnej (np. walca)
walcowanej na zimno;

8. tuleja uszczelniajgca ttok wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo lub ze stali
nierdzewnej, nakretka i uszczelnienie wykonane z mosigdzu;

9. dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego (dotyczy hydrantow
z podwojnym zamknieciem), - umozliwiajagce wymiang elementéw wewngtrznych bez
wykopywania;

10. wydajnos¢ minimalna 36 m3/h;

11. zastosowanie hydrantow do sieci wodociagowych, cisnienie PN 16, kotnierze
zwymiarowane i owiercone na PN 10 zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN;
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12. odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta/logo, S$rednice i ciSnienie

nominalne, klase materiatu;

13. oferowane hydranty muszg posiadac atest PZH.

Wymagania techniczne dotyczace kompletéw naprawczych Hp zabezpieczonych przed
ztamaniem jw.:

1.
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komplet naprawczy — $ruba gwintowana szt. 4, podktadka szt. 2, nakretka szt. 1, uszczelka
o-ring szt.1;

sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stall A2-70;

komplet naprawczy M16 — Sruba zrywalna szesciokatna dtugosci 75 mm, gwint 40 mm,;
komplet naprawczy M12 — sruba zrywalna imbusowa dtugo$ci 60 mm, gwint 30 mm;
uszczelka wykonana z EPDM do wody pitnej srednicy ca 160 mm;

komplet spakowany trwale w jedng catos¢ (np. w torebce foliowej).
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